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Zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej dta zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej SI 
odcinek Mysfowice - L^dziny (jezdnia lewa i prawa)".

Dotyczy; Raport o oddziatywaniu przedsi^wzi^cia na irodowisko

Szanowni Pahstwo,
w nawi^zaniu do spotkania z dnia 8 kwietnia 2022 r. dotycz^cego przedtozonego Raportu 
o oddziatywaniu przedsiQwziQCia na ^rodowisko, Autorzy Opracowania przedstawiaj^ odpowiedzi na 
zgtoszone uwagi.

1. Budki - rekompensata rozrodu ptakdw - wprowadzono budki, Jednak nie uzasadniono Ich liczby. Plus 

wirbd zinwentatyzowanych gatunkdw ptakdw sq tei i takle, ktdre wykorzystuj^ inne budki 

niz zaplanowane w ramacb zamlerzenia - D czy pdtotwarte.

OOP: Podczas formutowania propozycji rozwiazart minimalizujacych kierowano sie przestanka zniszczert 

poszczegdinych siedlisk gatunkdw (gdzie wykazano w zasadzie gatunki korzystajqce z ponizej 
proponowanych budek). Nie ma jednak przeciwwskazarS do zaproponowania dziatad minimalizuj^cych 

w postaci montazu budek takze typu 0 i pdtotwartych. Przeanalizowano takze ponownie wielkoid siedliska 

I stopied niszczenia I tym samym skorygowana propozycja zastosowania dziatah w tym zakresie przedstawia 

sieJak ponizej:

• typ A -10 szt. (po 5 po kazdej stronie drogi),

• typ Al -10 szt. (po 5 po kazdej stronie drogi),

• typ B ' 10 szt. (po 5 po kazdej stronie drogi),

• typ D -10 szt. (po 5 po kazdej stronie drogi),

• typ budki pdtotwartej -10 szt. (po 5 po kazdej stronie drogi),

Rozmieszczenie budek nalezy uzgodnic ze specjalistq ornitologiem nadzoru przyrodniczego. Prace winny byd 

przeprowadzone w porozumieniu z Lasami Padstwowymi.

Iloid zastepczych siedlisk legowych w postaci budek wi^ze si^ z wielkoici^ siedliska, ktdre vtrystepuje wokdt 

inwestycji I Jego zasobnosci^ ekologicznq. Ilo^ zniszczonych istniej^cych siedlisk l^gowych ptakdw w postaci 

widocznych gniazd nie Jest rdwna itoici zaproponowanych kompensacji, a jest mniejsza, niemniej maj^c na 

uwadze dynamike oraz mozliwoic zwi^szenia iloid l^dw ptakdw w terenie zaproponowano 

przedmiotov^ zakres.
W zwi^zku z zaleceniem montazu budek, wskazuje sie rdwniez konieczno^c prowadzenia monitoringu ich 

stanu przez okres 3 lat.
W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniatyby inne Informacje odnosnie ilo^ci i typdw 

proponowanych budek, nalezy uznad je za skorygowane powyzszymi zapisami.

IVIA S.A. z siedzib^ w Katowicach (adres; 40-203 Katowice, al, W. Roidziehskiego 91), 
ktdrej akta rejestrowe 54 przechowywane w S^dzie Rejonowym Katowice-Wsch6d w Katowicach, 

VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego; KRS nr 0000660219;
NIP 5472147523; REGON 243362930; kapital zakladowy 500.000,00 zi. wptacony w caloici
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2. DIaczego nie zaplanowano rdwniez budek dia nietoperzy? Czy jest mozHwoi^ ich wprowadzenia? lie 

i gdzie wraz z uzasadnieniem.

ODP: Pierwotnie nie zaproponowano dziatah minimalizuj^cych w tym zakresie, z uwagt na brak znacz^cego 

oddziatywania oraz brak zniszczeh sledlisk przedstawideli chiropterofauny. Niemniej maj^c na uwadze 

nieznaczne wykorzystanie terenu we wskazanych ponizej lokalizacjach, montaz budek l^gowych dIa 

nietoperzy ma swoje uzasadnienie. Niniejsze mog^ posiuzyc jako letnie schronienia, co w efekcie moze 

wpfyn^d na zwi^kszenie bior62norodno^ci obszaru w tym zakresie.

• km 552+240 - 552+620 - obustronnie w terenie zadrzewiert - po 10 szt. z kazdej strony. Obszar 

przelotbw i zerowania, teren dogodny jako zerowisko.

• km 554+240 - 554+620 - obustronnie w terenie zadrzewien - po 10 szt. z kazdej strony. Obszar 

przelotow i zerowania, teren dogodny jako zerowisko.

W przypadku nietoperzy majqc na uwadze wielkosc potencjalnych zerowisk stworzenie zaproponowanej 

iloki schronien Jest zasadne.

3. BRAMY I FURTKI - czy w km 549+701 strona lewa, przy przepuide |>^l/sl znajduje si^ furtka czy brama? 

z analizy zat. mapowych wynika, ze jest to brama i furtka (rys. 6.1), a na str. 44 roi tiret 6 wskazano 

furtke.

ODP; Po lewej stronie drogi SI w s^siedztwie przepustu P-Ol/Sl zaprojektowano zarowno furtke, Jak 

i brame. Jednak zapisy Raportu na str. 44 nie wskazuj^ wszystkich zaprojektowanych w ramach 

analizowanej inwestycji furtek i bram, a tylko te, ktbre zaprojektowano w miejscach, gdzie ogrodzenie 

drogowe zintegrowano z ogrodzeniem ochronno-naprowadzajqcym. Furtki oraz bramy w tego typu 

miejscach zostaty wymienione w Raporcie, aby precyzyjnie wskaza<f, ktbre ze wszystkich zaprojektowanych 

elementbw tego typu musz^ bye wyposazone w elastyezne gumowe elementy zamontowane w dotnej 

cz^ici.

Po ponownej weryfikaeji, ostateeznie wskazuje sie, ze furtki i bramy, ktdre wymagajg zamontowania na nich 

naktadek w formie pasdw z gumy, znajduje si^ w poniHzych lokalizacjach (pogrubieniem zaznaezone 

pozycje zmienione):

- furtka w km 549+540, prawa strona drogi SI (przed obiektem WS-2),

• furtka w km 549+541, lewa strona drogi SI (przed obiektem WS-2),
- furtka w km 549+572, prawa strona drogi SI (za obiektem WS-2),

• furtka w km 549+573, lewa strona drogi SI (za obiektem WS-2),

• furtka w km 549+701, lewa strona drogi SI (przy przepu^cie P-Ol/Sl),

• furtka w km 549+714, prawa strona drogi 51 (przy przepuicie P-Ol/Sl),

- furtka w km 551+830 (km 0+056 fqcznicy L2.3), prawa strona drogi SI, przy przepuicie P-01/L2.4,

• furtka w km 553+548, prawa strona drogi SI (przed obiektem WS-7),

• furtka w km 553+555, lewa strona drogi SI (przed obiektem WS-7),

- furtka w km 553+615, prawa strona drogi 51 (za obiektem WS-7),

• furtka w km 553+632, lewa strona drogi SI (za obiektem WS-7).

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniatyby inne informaeje, nalezy uznadje za skorygowane 

powyzszymi zapisami.
Odnoszqc siQ do nieuwzgl^dnienia w powyzszym zestawieniu bramy w rejonie przepustu P-Ol/Sl pragnie 

siQ zauwazyc, ze brama ta Jest zaprojektowana w ramach ogrodzenia zbiornika retencyjnego Z62, 

a wszystkie zbiorniki zostaty ogrodzone z pozostawieniem mozliwo^ci dost^pu dia matych zwierz^t, w tym 

ptazdw.

4. Ogrodzenia (zardwno tymezasowe Jak i state, w tym ochronno-naprowadzajqce), nasadzenia - nalezatoby 

zweryfikowad kilometraze dia poszczegdinych drdg, zardwno trasy gidwnej jak 1 drdg poprzecznych 

i tqcznic, teby dane byty zgodne z zatqcznikami mapowymi. Obecnie nie wszystkie parametry zgodne 

i w momencie realizaeji inwestycji mogq nie byd moziiwe do odtworzenia

ODP: Kilometraze zaprojektowanych rozwi^zah zweryftkowano i w razie koniecznosci skorygowano. 

Skorygowane zestawienia dotycz^ce zaprojektowanych ogrodzeh drogowych, ogrodzeh ochronno-
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naprowadzaj^cych statych oraz wygrodzen tymczasowych, a takze tabele dotyczqce zaprojektowanych 

nasadzeh znajduj^ siQ ponizej.

Dodatkowo;

Qgrodzenia ochronne- naprowadzaiace:

• dia ogrodzenia w km 549+555 (zgodnle z tab. na str. 9 Aneksu 1 - ogrodzenie Jako kontynuacja ogrodzenia 

zfntegrowanego przy zbiorniku ZBl; ogrodzenie poprowadzone do drogi JD-3P, gdzie projektuje s/f 

stoprynn^ w km ok. 0+014, od ktdrej wygrodzenie b^dzie poprowadzone pomiqdzy rowem drogo¥^m 

a kraw^dziq Jezdni drogi powiatowej DP88015, pod obiektem WS-2, na odcinku objqtym realizacjq) - 

diaczego wskazany kilometraz wygrodzenla jest taki - tego nie uzasadniono. trzeba by chyba udowodnid, 

ze Jest to wystarczaj^ce - czy nie naleiafoby wydtu^i vt^grodzenia wzdtui DP 8801$.

ODP: W tabeli ponizej poprawiono kilometraz oraz strong drogi dIa wspomnianej w uwadze pozycji, dodano 

takze uzasadnienie dia zaprojektowania tego ciqgu wygrodzenla.

Ogrodzenia poprowadzone rownolegie do OP8801S zaprojektowano w mozliwie najdtuzszym przebiegu, 

mieszcz^cym si^ w zakresie inwestycji.

• dia ogrodzenia w km S49+695-549+710 - nie wskazano strony (chyba lewa), 

ODP: Uzupetniono w tabeli ponizej.

• dia ogrodzenia w km 533+155 - S33+22S; lewa (0+000 - 0+280 DW934 strona prawa) - czy to jest 

prawldfowy kilometraz (str. 12 Aneksu 1)? Skoro sama inwestycja rozpoczyna si^ w km 549+300 SI?

ODP: Skorygowano w tabeli ponizej, chodzHo o kilometraz 553+..., byt to bt^d pisarski.

Ponitej zamieszczono skorygowane tabele dot.;

- projektowanych ogrodzerS drogowych, w tym tych zintegrowanych z ogrodzeniami ochronno- 

naprowadzajqcymi (tabela 1),

- projektowanych ogrodzerS ochronno-naprowadzaj^cych 

z ogrodzeniem drogowym (tabela 2).

Pod nimi zamieszczono takze zestawienie proponowanych ci^gdw wygrodzeh tymczasowych.

Wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do treki Raportu lub Aneksu zostaty zaznaczone pogrubieniem. 

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniatyby inne informacje, nalezy uznac je za skorygowane 

ponizszymi zapisami.

samodzielnych lub zintegrowanych

Tabela 1 Zestawienie projektowanych ogrodzeh drogowych wzdiuz trasy gidwnej, ogrodzeh zintegrowanych z ogrodzeniami 
ochronno-naprowadzajqcymi wzcHuz trasy gtdwnej oraz innych rozwi^zah zapewniaj^cych wygrodzenie drogi znajduj^cych 
siQ wzdtuz trasy gtdwnej 51 (z pominieciem ogrodzeh zbiornikbw retencyjnych)

Rodzaj ogrodzenia
Kilometrai drogi SI I strona lewastrona prawa

ekrany akustyczne pelniqce rdwnoaeinie funkcje ogrodzenia (dowiqzane na styku 
inwestycji do istniej^cych ekrandw akustycznych)549+269 - 549+520

ogrodzenie drogowe zintegrowane z ogrodzeniem ochronno-naprowadzaj^cym z uwagi 
na s^siedztwo zbiornikdw i paejicia dia zwlerz^t549+520 - 549+825

ogrodzenie drogowe zintegrowane 
z ogrodzeniem ochronno- 

naprowadzaj^cym z uwagi na s^siedztwo 
zbiornika ZB2

ogrodzenie drogowe549+825 - 549+860

ogrodzenie drogowe zintegrowane 
z ogrodzeniem ochronr>o- 

naprowadzaj^cym z uwagi na sqsiedztwo 
zbiornika ZB2

istniej^ ekran akustyuny petniqcy 
rbwnoczeinle funkcjg ogrodzenia549+860 - 549+910
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Rodzaj ogrodzenia
Kik>metrai drc^t SI

strona lewastrona prawa

istniej^cy ekran akustyczny pefni^cy 
r6wnoczeinie funkcj^ ogrodzenia549+910-550+180 ogrodzenie drogowe

ogrodzenie drogowe550+180 - 550+265

brak projektowanego ogrodzenia 
(dowi^zanie sig do istniej^cego ogrodzenia 

terenu hal wielkopowierzchniowych)
550+265-550+380 ogrodzenie drogowe zakorSczone zawrotk^

rejon w^zla Brzezinka, ogrodzenia drogowe wewngtrz wgzta, przy trasie gtdwnej oraz 
przy fqcznicach Ll.l i L1.4; na jednym kortcu zakohczone zawrotk^^ na drugim dowi^zane

do obiektu WD-3
550+440 - 550+530

ogrodzenie drogowe550+530-550+815

projektowany ekran akustyczny pelni^cy 
rdwnoczeinie funkcjQ ogrodzenia550+815-550+870 ogrodzenie drogowe

ekrany akustyczne petni^ce rdwnoczeinie funkcjQ ogrodzenia550+870-551+460

ekran akustyany peini^cy rbwnoczeinie 
funkcjQ ogrodzenia ogrodzenie drogowe551+460-551+500

ogrodzenie drogowe551+500 - 551+540

po prawej stronie t^cznicy L2.2 (km 0+030 
-0+370) ogrodzenie dr<^owe zakohczone 

zawrotk^;

po prawej stronie t^cznicy L2.1 (km 
0+000 - 0+270) ogrodzenie drogowe 

zakoiSczone zawrotkq;

wewn^trz wgzta wzdtuz trasy gtdwnej 
(km 551+760 - 551+830) ogrodzenie 

drogowe dowigzane do obiektu W[>*5

ogrodzenie drogowe dowi^zane do obiektu 
WD-5551+540-551+830

po prawej stronie i^cznicy L2.3 (km 0+000 
-0+175) ogrodzenie drogowe 

zintegrowane z ogrodzeniem ochronno- 
naprowadzaj^cym z uwagi na sqsiedztwo 

przejicia dia zwierz^t P-01/L2.4;

po prawej stronie fqcznicy L2.4 (km 0+000 
- 0+280) i^rodzenie drogowe zakoiSczone 

zawrotk^;

wewnqtrz wgzta wzcHui trasy gtdwnej (km 
551+830 - 551+905) ogrodzenie drogowe 

dowiqzar>e do obiektu WD-5

ogrodzenie zintegrowane z ogrodzeniem 
ochronno-naprowadzajqcym z uwagi na 

s^siedztwo zbiornikdw ZB3 i ZB4 oraz 
przejkia dIa zwierzqt P-02/S1

551+830-551+950

ogrodzenie zintegrowane z ogrodzeniem 
ochronno-naprowadzaj^cym z uwagi na 

sqsiedztwo zbiornikdw ZB3 i ZB4 oraz 
przejicia dia zwierz^t P-02/S1

po prawej stronie t^cznicy L2.3 (km 0+175 
- 0+380) ogrodzenie zintegrowane551+950-552+120

ogrodzenie drogowe552+120-552+520

ogrodzenie drogowe wzdtuz trasy 
gtdwnej 51 (km 552+520 - 552+660);

(^rodzenie drogowe po prawej stronie 
tqanicy L3.2 (km 0+700 - 0+743)

(^rodzenie drogowe po prawej stronie 
tqcznicy L3.1 (km 0+000 - 0+180)552+520 - 552+705

552+705-552+815 i^rodzenie drogowe po prawej stronieogrodzenie drogowe po prawej i po lewej
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Rodzaj ogrodzenia
Kilometrai drogi SI

strona lewastrona prawa

stronie tqcznicy L3.1 (km (H-180 - 0+234);

ogrodzenie drogowe po prawej i po lewej 
stronie drogi DW934 (km 0+725 > 0+785);

(^rodzenie drc^owe wzdtut trasy gtdwnej

tqanicy L3.2 (km 0+585 - 0+700)

51

ogrodzenie drogowe po prawej stronie 
drogi DW934 (km 0+600 - 0+725) 

zakortczone zawrotk^;

ogrodzenie drc^owe wzdtuz trasy gtdwnej 
51 na Jednym kofScu dowiqzane do obiektu 

WD-6

ogrodzenie dr<^owe po prawej stronie 
tqcznlcy L3.2 (km 0+390 > 0+585) 

zakoi^czone zawrotkq
552+815 - 553+015

ogrodzenie dr<^owe po prawej stronie 
l^cznicy L3.2 (km 0+355 - 0+390) 

zakoiSaone zawrotkq);

ogrodzenie drogowe po lewej stronie 
tqanicy L3.2 (km 0+340 - 0+390);

ogrodzenie drc^owe wzcHuz trasy 
gtdwnej 51

ogrodzenie drogowe dowi^zane do obiektu 
WD-6 z jednej strony oraz do ekranu 

akustycznego z druglej
553+035 - 553+050

ogrodzenie drogowe wzdtui trasy 
gtdwr>ej 51 dowt^zane do obiektu WD-6;

ogrodzenie drogowe po lewej stronie 
tqanicy L3.2 (km 0+285 - 0+340) 

zakortaone zawrotkq

ekran akustyczny petni^cy rdwnoczeinie 
funkcjQ ogrodzenia553+050-553+120

ogrodzenie zintegrowane z ogrodzeniem 
ochronno-naprowadzajqcym z uwagi na 

s^siedztwo zbiornika ZB5

ekran akustyczny petni^cy rbwnoczeinie 
funkcjQ ogrodzenia553+120-553+320

ekran akustyczny petni^cy rOwnoczeinie 
funkcjQ ogrodzenia ogrodzenie drogowe553+320-553+360

ogrodzenie drogowe553+360-553+515

ogrodzenie zintegrowane z ogrodzeniem ochronno-naprowadzajqcym z uwagi na 
sqsiedztwo przejicia dia zwierzqt pod obiektem W5-7553+515-553+555

c^rodzenie zintegrowane z ogrodzeniem ochronno-naprowadzaj^cym z uwagi na 
sqsiedztwo przejicia dia zwierzqt pod obiektem WS-7553+612 - 553+650

ogrodzenie zintegrowane z ogrodzeniem 
ochronno-naprowadzaj^cym z uwagi na 

s^siedztwo zbiornika
ogrodzenie drogowe553+650 - 553+840

ogrodzenie drogowe553+840-553+907

ekran akustyczny petni^cy rdwnoczeinie 
funkcjQ ogrodzenia ogrodzenie drogowe553+907 - 554+101

ogrodzenie drogowe554+101 - 554+761
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Tabela 2 Zestawienie projektowanych ogrodzeh ochronno-naprowadzaj^cych - samodzielnych lub zintegrowanych 
z ogrodzeniem drogowym

Droga
kilometrai

strona
Ogrodzenie Uwagi

ogrodzenia zaprojektowane ze wzgl^du na zbiornik 
ZBl oraz dodatkowo, pomimo, ze obiekt WS*2 nie jest 

przejidem dia zwierz^t, mozna przypuszczac^, ze 
b^dzie przez nie wykorzystywany; droga JD-3P 

stanowi^ca dojazd do zbiornika b^dzie posiada<f 
nawierzchni^ z kruszywa, brak skarp oraz minimalne 

natQzenie ruchu, wi^c nie b^dzie stanowita zagrozenia 
lub bariery dIa migrujqcych w tym rejonie zwierzqt; 

kohce ogrodzeh doprowadzono do przycz6tk6w 
obiektu WS-2 z jednej strony oraz zakof^czono 

zawrotkami z drugiej strony - takie rozwi^zanie 
pozwoli skutecznie naprowadzid zwierz^ta pod obiekt 

oraz unienK)zliwi im wtargni^cie na jezdni^ trasy
___________________ gtdwnej___________________
ogrodzenie zaprojektowane, aby unikn4<l sytuacji, gdy 
plazy, wychodz^c ze zbiornika ZBl, migruj^ na jezdni^ 

drogi DP8B01S. Przedtuzenie dog^szczenia na obu 
kortcach po ok. 10 m na p6tnoc b^dzie petnHo funkcj^ 

zawrotek, ktdre oddal^ migracje ptaz6w od ul.
______________ Nowochrzanowskte]______________

ogrodzenie jako kontynuacja ogrodzenia 
zintegrowanego przy zbiorniku ZBl; ogrodzenie 

zaprojektowane z uwagi na potrzeb^ wygrodzenia 
drc^i DP8801S od strony pdtnocnej ze wzgl^du na 

zaprojektowany tarn zbiornik ZBl i ryzyko 
migrowania piazdw ze zbiornika na jezdnig ul.

Nowochrzanowskiej (DP8801S); ogrodzenie 
poprowadzone do drogi JD-3P, gdzie projektuje siQ 
stoprynn^ w km ok. 0+014, od ktdrej wygrodzenie 
b^dzie poprowadzone pomi^dzy rowem drogowym 
a kraw^dzi^ Jezdni drogi powiatowej DP8801S, pod 

obiektem WS-2, na odcinku obj^tym realizacjq

ogrodzenie zaprojektowane ze wzgl^du na fakt 
wystQpowania po ten stronie obszardw zerowania 

i zimowania ptaz6w oraz potencjalne siedlisko ptazdw 
oraz aby uniemozliwid piazom i drobnym zwierz^tom 
przedostawanie si^ na jezdni^ ui. Nowochrzanowskiej 

(DP8801S)

SI ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce549+400 - 549+520 

prawa

SI
549+400 - 549+520 ogrodzenie ochronno- 

naprowadzaj^ce
lewa

SI ogrodzenie zintegrowane
549+520 - 549+545 prawa

SI ogrodzenie zintegrowane
549+520 - 549+545 lewa

SI ogrodzenie zintegrowane
549+525 - 549+545 prawa

SI
549+545 > 549+553 

prawa i lewa 
(piotki przechodzqce pod 
obiektem, rdwnol^e do 

drogi poprzecznej 
DP8801S)

ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce

SI
549+563 > 549+568; 

prawa - lewa 
(plotki pnechodzqce pod 
obiektem, rdwnolegte do 

drogi poprzecznej 
PP8801S)_______

ogrodzenie ochronno- 
naprowadzajqce

c^rodzenie zaprojektowane ze wzgi^du na przejicie 
dia matych zwierz^t P-Ol/Sl; droga JD-IP biegnqca 

rdwnolegle do trasy gtbwnej b^dzie posiadad 
nawierzchniQ z kruszywa, lagodne nachylenie skarp 

oraz niewielkie nat^zenie ruchu, wi^ nie b^dzie 
stanowHa zagrozenia lub bariery dia migruj^cych w 
tym rejonie zwierzqt; ogrodzenie zostanie szczelnie 
pot^czone z wlotem do przepustu, a jego kohce: z 

jednej strony doprowadzono do przyczdika obiektu 
WS-2, a z drugiej strony zakohczono zawrotk^ - takie 

rozwi^zanie pozwoli skutecznie naprowadzid 
zwierzQta na przejicie oraz uniemozliwi im

SI ogrodzenie zintegrowane
549+570 - 549+825 prawa

wtargniyie na jezdni^ trasy gibwnej
ogrodzenie zaprojektowane ze wzgi^du na przejicie 

dia matych zwierzqt P-Ol/Sl oraz zbiornik ZB2; 
ogrodzenie zostanie szczelnie pot^czone z wlotem do 

przepustu, a jego kohce: z jednej strony 
doprowadzono do przyczdtka obiektu WS-2, a z 

drugiej strony zakohczono zawrotk^ - takie 
rozwi^zanie pozwoli skutecznie naprowadzid 
zwierz^ta na przejicie oraz uniemozliwi im

SI ogrodzenie zintegrowane
549+570 - 549+910 lewa
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Droga
kilometraz

strona
^rodzenie UwagI

wtargniy ie na jezdnig trasy gtdwnej
ogrodzente zaprojektowane ze wzgiQdu na przejicie P- 
01/Sl; ogrodzenie ma na celu naprowadzenie fauny 

do przepustu; nawet krdtkie odcinki ptotkdw 
herpetologicznych utatwi^ ukierunkowanie zwierz^t 

__________________na przejicie__________________

SI ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce549+695 - S49+710 

lewa

ogrodzenie zaprojektowane ze wzgl^du na przejicie 
dia zwierz^t P-01/L2.4, bliskie s^siedztwo cieku Rdw 

KosztowskI oraz w ceiu uniemozliwienia pfazom i 
drobnym zwierz^tom przedostania si^ na jezdni^ 

drogi DP8800S; ogrodzenie poprowadzone u podnbza 
nasypu drogi DP88005; ogrodzenie z jednej strony 

zakohezono zawrotk^, a z drugiej jest kontynuowane
_________ jako ogrodzenie zintegrowane__________

ogrodzenie zaprojektowane ze wzgl^du na przejicie 
dIa zwierz^t P-01/L2.4; ogrodzenie zostanie szczelnie 

pot^ezone z wlotem do przepustu; ogrodzenie na 
jednym korScu jest kontynuowane jako ogrodzenie 

ochronno-naprowadzajqce u podndza skarpy nasypu 
drogi DP8800S, a z drugiej strony jest dowi^zane do 

dalszej cz^ici ogrodzenia zintegrowanego, co 
umozliwi naprowadzenie zwierz^t na przejicie i 

rbwnoczeinie uniemozliwi im wtargni^ie na Jezdni^ 
_________________ tqcznicy L2.3_________________

DP8800S
0+010-0+140

prawa

ogrodzenie cchronno- 
naprowadzaj^ce

L2.3
ogrodzenie zintegrowar>e0+000 - 0+142 

prawa

ogrodzenie zaprojektowane ze wzgi^du na kompleks 
leinyoraz na wyniki inwentaryzaeji. kt6re wskazuj^ 

wystQpowanie w tym rejonie drobnych zwierz^t oraz 
piaz6w; ogrodzenie z jednej strony jest 

kontynuowane jako ogrodzenie zintegrowane, a z 
drugiej strony jest zakortezone zawrotk^ -takie 

rozwi^zanie umozliwi naprowadzenie zwierz^t na 
przejicie P-01/L2.4 i rdwnoczeinie uniemozliwi im

L2.3
ogrodzenie zintegrowane0+142 - 0+380 

prawa

wtargniecie na jezdnl^ Iqcznicy 12.3
ogrodzenie wzdtuz Rowu Kosztowskiego, po obu jego 

stronach, zaprojektowane w celu nakierowania 
migruj^cych zwierz^t z jednego przejicia na drugie (P- 

01/L2.41 P-02/S1), uniemoziiwiaj^c im 
rozpierzchni^ie si^ po catym obszarze wewnqtrz 

wQzta i unikaj^c koniecznoi<f zaprojektowania 
ogrodzenia ochronrK)*naprowadzaj^cego wok6l 

catego tego terenu; ogrodzenie zostanie szczelnie 
_______ polqczone z wlotami do przepustbw_______

ogrodzenie ochronno* 
naprowadzajqce

SI
551+825 - 551+915 prawa

ogrodzenie poprowadzone u podndza nasypu drogi 
DP88005; ogrodzenie zaprojektowane ze wzgl^du na 
przejicie dia zwierz^t P*02/S1 i obecnoit^ zbiomika 

Z83; droga JD-2L umozliwiaj^ca dojazd do zbiornikbw 
b^dzie posiadaif nawierzchni^ z kruszywa, lagodne 
nachylenie skarporaz minima Ine nat^zenie ruchu, 

wiQC nie b^dzie stanowita zagrozenia lub bariery dia 
migrujqcych w tym rejonie zwierzqt; ogrodzenie z 

jednej strony kontynuuje si^ jako ogrodzenie 
ochronno-naprowadzaj^ce wzdiuz drogi OP8800S, a z 

drugiej strony kontynuuje siQ jako ogrodzenie 
zintegrowane, co umozliwi naprowadzenie zwierz^t 

na przejicie i rdwnoaeinie uniemozliwi im 
_________ wtargnlecie na jezdnig DP8800S_________

DP8800S 
0+348 - 0+420 

prawa
ogrodzenie zintegrowane

ogrodzenie poprowadzone u podndza nasypu drogi 
DP8800S; ogrodzenie zaprojektowane ze wzgl^du ria 

obecnoid zbiomika ZB3, cieku R6w Kosztowski oraz w 
celu uniemozliwienia ptazom I drobnym zwierz^tom

DP8800S 
0+420 - 0+525 

prawa

ogrodzenie ochronno* 
naprowadzaj^ce

przedostania si^ na jezdnie drogi DP8800S; 
ogrodzenie z jednej strony jest kontynuowane jako
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Droga
kilometrai

strona
Ogrodzenie Uwagi

ogrodzenie zintegrowane, a z drugiej strony jest 
zakohczone zawrotk^, co umozliwi naprowadzenie 

zwierz^t na przejicie i rdwnoaeinie uniemozliwi inn
_________ wtargniyie na jezdni^ DP8800S_________

ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na przejkle 
dia zwierzqt P-02/S1 i obecnoid zblornikbw ZB31 ZB4; 

droga JD-2L umozliwiajqca dojazd do zbiornikdw 
b^dzie posiadad nawierzchni^ z kruszywa, tagodne 
nachylenie skarp oraz minimalne nat^zenie ruchu, 

wi^c nie b^dzie stanowHa zagrozenia lub bariery dIa 
migruj^cych w tym rejonie zwierz^t; ogrodzenie 

zostanie szaelnie pot^czone z wiotem do przepustu, a 
oba kortce ogrodzenia zakoikzono zawrotkami, co 

umozliwi naprowadzenie zwierz^t na przejkie i 
rownoczeinie uniemozliwi im wtargni^cie na jezdni^

_________________trasy gtbwnej_________________
ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na zbiornik 
ZB5; ogrodzenie z jednej strony jest kontynuowane 
jako ogrodzenie ochronno-naprowadzaj^ce wzdtuz 

DW934, a z drugiej strony ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce zakoiSczone jest zawrotk^, a 

ogrodzenie drogowe jest kontynuowane wzdtuz trasy 
gtdwnej; takie rozwi^zanie uniemozliwi zwierz^tom 
migrujqcym od strony zbiornika ZBSwtargni^cie na

_____________ jezdni^ trasy gibwnej______________
ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na zbiornik 

ZBS, przejicie P-02/DW934, ciek BN; ogrodzenie 
poprowadzone u podndza nasypu drogi DW934; 
ogrodzenie z Jednej strony kontynuuje sIq Jako 
ogrodzenie zintegrowane wzdtuz trasy gidwnej, 
a z drugiej strony jest doprowadzone do jezdni 
dodatkowej J03L, na ktdrej zaprojektowano 

stoprynne w km ok. 0+040, od ktdrej nast^pnie 
wygrodzenie b^dzie poprowadzone do przepustu P- 

02/DW934. Takie rozwi^zanie umozliwi 
naprowadzenie zwierz^t na przejkie P-02/DW934 

i rownoaeinie uniemozliwi im wtargni^ie na jezdni^ 
_________________ drogi DW934_________________

SI
ogrodzenie zintegrowane551+860-552+120

lewa

SI ogrodzenie zintegrowane553+120 - 553+320 lewa

OW934 
0+000 - 0+420 

lewa

ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce

ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na przejicie 
P-02/DW934, ciek BN; ogrodzenie poprowadzone 

wzdtuz drogi pozarowej nr 14; ogrodzenie z obu stron 
jest zakohczone zawrotk^ - takie rozwi^zanie 

umozliwi naprowadzenie zwierz^t na przejicie P- 
02/DW934 i rdwnoczeinie uniemoiliwi im wtargni^cie 
_____________na jezdnig drogi DW934____________

DW934 
0+000 - 0+280 

prawa

ogrodzenie ochronno- 
naprowadzaj^ce

SI
ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na przejicie 

WS-7; kohce ogrodzeh z jednej strony doprowadzono 
do przyczdtkbw obiektu WS-7, a z drugiej zakohczone 

zawrotka, co skuteeznie naprowadzi zwierz^ta na 
przejicie i rbwnoczeinie uniemozliwi im wtargniQcie 

na jezdni^ trasy gtbwnej

ogrodzenie zintegrowane553+515-553+555
lewa

SI ogrodzenie zintegrowane
553+515 - 553+550 prawa

SI ogrodzenie zintegrowane
553+612 - 553+650 prawa

ogrodzenie zaprojektowano ze wzgl^du na przejicie 
WS-7 oraz zbiornik ZB6; kohee ogrodzeh z Jednej 

strony doprowadzorK) do przyczdtkbw obiektu WS-7, 
a z drugiej zakohezono zawrotkq, co skuteeznie 

naprowadzi zwierz^ta r^a przejicie I rownoczeinie 
uniemozliwi im wtargni^cie na jezdni^ trasy gtbwnej; 
droga pozarowa nr 15 b^dzie posiada^ nawierzchni^ 

z kruszywa, brak skarp oraz minimalne nat^zenie 
ruchu, wl^ nie b^dzie stanowHa zagrozenia lub 
bariery dia migrujqcych w tym rejonie zwieraqt;

SI ogrodzenie zintegrowane553+616 - 553+840 lewa
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W nastQpujqcych lokalizacjach proponuje siq wykonanie tymczasowych barier herpetologlcznych;

• km 549+400 - 549+545,51, lewa strona;
• km 549+400 - 549+555, SI, prawa strona;
• km 549+605 - 549+860, SI, prawa strona;
• km 549+625 - 549+860, SI, lewa strona;
• km 0+020 - 0+280, L2.2, prawa strona, z kontynuacjq w km 0+450 - 0+556, DP8800S, lewa strona;
• km 551+750 - 551+790, SI, prawa strona, z kontynuacj^ w km 0+000 - 0+280, DP88005, lewa strona;
• km 0+000 - 0+180, DP8800S, prawa strona, z kontynuacjq w km 0+000 - 0+389, L2.3, prawa strona, 
z kontynuacj^ w km 552+130 - 552+240, SI, prawa strona;
• km 0+535 - 0+556, DP8800S, prawa strona, z kontynuacj^ w km 0+000 - 0+186, JD-2L, lewa strona, 
z kontynuacjq w km 551+970 - 552+240, SI, lewa strona;
• km 0+000 - 0+200, DW934, lewa strona, z kontynuacjq w km 0+000 - 0+085, JD-3L, lewa strona, 
z kontynuacjq w km 0+280 - 0+415, DW934, lewa strona, z kontynuacjq w km 553+125 - 553+290, 51, 
lewa strona;
• km 0+000 - 0+060, DW934, prawa strona, z kontynuacjq w km 0+000 - 0+430, droga pozarowa nr 14, 
prawa strona;
• km 553+605 - 553+800, SI, prawa strona, z kontynuacjq w km 0+000 - 0+025, droga pozarowa nr 15, 
prawa strona;
• km 0+095 - 0+278, droga pozarowa nr 15, lewa strona;
• km 554+140 - 554+761,51, prawa strona;
• km 554+210 - 554+761, SI, lewa strona.

ODWODNIENIE • Ochrona sledllska ptazdw w km 549+700 przed zmianq stosunkdw wodnych - 

w rejonte tym zaplanowano przejicle kanatu deszczowego metoda bezwykopowq - nie odnieslono sl^ 

jednak w analizach do konlecznoid wykonania komdr nadawczej I odblorczej I wptywu tego na stosunki 

wodne w tym rejonie skupiono sl^ na wykonaniu wykopOw I wykazaniu, ie Ich chwilowa realizacja nIe 

wpfynie na stosunki wodne - jednak moze nalezatoby zastosowad w tym miejscu np. idanki szczelne? to 

samo dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej

OOP: Komora nadawcza i odbiorcza sg obiektami tvmczasowvmi wykonanymi jako wykopy otwarte

0 scianach zabezpieczonych szczelnymi obudowami. DIa irednic kanatow, ktdre wyst^puj^ wprojekcie 

komora odbiorcza ma wymiary zbiizone do typowego wykopu pod zabudowQ studni kanalizacyjnej 

DNlSOOmm tj. np. 3,0x3,0 m w rzucie i najcz^iciej w jej miejscu taka studnia zostaje zabudowana - tak jak 

w omawianym przypadku. Komora nadawcza sfuzy do tvmczasoweeo posadowienia maszyny przewiertowej

1 jej odpowiedniego zakotwienia. Przy tej samej szerokosci co odbiorcza tj. ok. 3,0 m moze mie<^ 

odpowiednio wi^ksz^ cHugo^d tj. ok 4,0 do 8,0 m • w zalezno^ci od przyj^tej przez wykonawcQ technologii 

i zasobdw, ktdrymi dysponuje. Po zakohczeniu robdt przewiertowych obudowy komdr s^ demontowane, 

a w miejscu komory nadawczej rbwniez zostaje zabudowana studnia. Wykopy zostaje zasypane. Komory 

nadawcza i odbiorcza swoimi wymiarami nie odbiegaj^ zbytnio od typowego wykopu liniowego pod 

budowQ ruroci^gdw i w taki sam sposob musz^ byd odwadniane - iezeli zaidzie taka koniecznosc tj. przez 

pompowanie miejscowe lub igtofiltry. Szacowany czas wykonania jednego przewiertu pod korpusem drogi 

SI, w zaleznosd od irednicy i warunkdw wynosi od kilku do kilkunastu godzin i w tym czasie must byd 

zapewnione odwodnienie wykopow.

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej - jezeli zajdzie taka potrzeba, b^dzie miato charakter tymczasowy 

(kilkanaicie godzin) i wyst^pi tylko lokalnie • w rejonie komdr nadawczej i odbiorczej.

Powyzsze wyja^nienia maja zastosowanie rbwniez w przypadku przewiertdw pod budow^ kanalizacji 

sanitarnej. Technologia, ^rednice kanatdw, czy wielko^d komdr sq analogiczne. Krdtki czas wykonania oraz 

znikome powierzchnie dia zabudowy obu komdr nie wptynq na zmiany stosunkdw wodnych.

5.
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6. CiEKIWODNE;
a) parametry przebudowywanych dekdw - w aneksie 1 wskazano zmiany w rozdziale 5.6.1.2 

w zakresie nachylenia skarp. Jednak z analiz treid ww. punktu wynika, ze przedstawione tarn parametry 

(charakterystyka) prac na Przyrwie, Rowie Kosztowskim i Cieku BN, nie jest spdjna z zapisami tabeli 24 

w rozdziale 2.1.2.7:

PtUGO$^ [Ml PRZEBUPOWA W 

RODZIALE 5.6.1.2

PtUGO$^ [Ml PRZEBUPOWA W 

ROZDZIALE 2.1.2.7 (TAB. 24 

RAPORTXII 2021j

PRZYRWA 25 104
r6w kosztowski 198 268

125CIEK BN 166

plus aneks nie wprowadza zmian w zakresie tagodniejszego nachylenia skarp row6w ww. ciekdw 
w zapisach rozdzialu 2.1.2.7 RO^ - tarn w trek! tabeli nadal pozostajq parametry nachylenia ich skarp 

1:1,5. Wyjakif i ujednolid^.
b) dia projektowanego typu umocnienia koryta - w rozdziale 2.1.2.7 RO$ (wersja XII 2021) dia Cieku BN 

w tabeli 24 wskazuje si^ typy umocnienia 1 (obsiew mieszank^ traw na humusowaniu) i 3 (narzut 

kamienny obsiany mieszankq traw). w treki rozdziatu 5.6.1.2 (i aneksu 1 - w miejscach nie obj^tych 

zmianami) wskazuje si^, ie w miejscu tym „na catoki przebudowywanego cieku planuje si^ obsianie 

mieszankq traw na humusowaniu". Kt6ra wersja Jest prawldtowa? UJednolidd

OOP na podpunkty a, b): Ponizej przedstawiono tabel^ zawieraj^c^ parametry przebudowywanych dekow, 

w tym dtugoic przebudowy, typ umocnienia, nachylenie skarp itp.

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniatyby inne informacje, nalezy uznac je za skorygowane 

ponizszymi zapisami.

Tabela 3 Parametry przebudowywanych ciekdw

Nazwa 
rowu proj.

Nachyi
enie

Gt.Szer.Lp. JCWP Spadek
dna koryta Pro), umocnieniaUkwiPrzebu

dowa
[%]

Im] M

0+000 - 0+015: 
Typ 3

0+078 - 0+082: 
Typ 2

0+098 - 0+104: 
Typ 3

Przyrwa
(R6w6N)

PLRW
200010212999

1:2 0.30-0.95104 20 1.5 ~11

0+000-0+034;
Typ3

0+073-0+203: 
Typ 3

0+241-0+268: 
Typ 3

R6w
Kosztowski

PLRW
2000421294

2.0 0.45268 38 1:2 ~12

0+000 - 0+047: 
Typl

0+088 - 0+095: 
Typ 3

0+095-0+166:
Typl

PLRW
2000421294Ciek BN 0.5 1:2 0.20-7.303 166 50 ~1

Ponizej zawarto charakterystyka pianowanych prac wraz z opisem mozliwego oddziatywania na mozliwoki 

dyspersyjne fauny:

• Przyrwa - przebudowa na diugoki 104 m, docelowa szerokok dna wynosit^ b^dzie 1,5 m, umocnienie 

brzegdw w postaci narzutu kamiennego do wysokoki 0,5 m skarpy, powyzej - skarpy obslane trawq. 

W niewielkiej czeki, to Jest na dtugoki ok. 4 m zastosowane b^dq azurowe ptyty. Nachylenie skarp: 1:2. 

Gi^bokok koryta: okoto 1 m.
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(...)

• Row Kosztowski - przebudowa na dtugo^ci 268 m. Na cato^ci przebudowywanego cieku planuje si^ 

umocnienie brzegdw w postaci narzutu kamiennego do wysokoid 0,5 m skarpy, powyzej - skarpy obsiane 

trawq. Gt^bokosd koryta wyniesie okoto 1 m, nachylenie skarp 1:2.

(...)

• Ciek BN • przebudowa na dtugosci 168 m. W niewielkiej czQSci, tj. na dtugoici ok. 7 m planuje si^ 

umocnienie brzegdw w postaci narzutu kamiennego do wysokoki 0,5 m skarpy, powyzej - skarpy obsiane 

trawq. Na pozostatych przebudowywanych oddnkach cieku planuje si^ obsianie mieszankq traw na 
humusowaniu. Gt^boko^c koryta wyniesie okoto 1 m, nachylenie skarp 1:2

•H

7. zbiorniki retencvine;

a) w jakim km jest ZB6 - w tab. 17 wskazano km 553<>-700, a w tab. 139 km 553+720 

OOP: Zbiornik retencyjny ZB6 znajduje si^ w kilometrazu 553+700.

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniataby inna wartoid, nalezy uzna<^ j^ za skorygowanq 

powyzszym zapisem.

Stop rynna; czy dia zjazdu z drogi DW934 w km 0+060 (w lewo), nie nalezatoby rozwazyd 

zastosowania stop rynny - tarn wygrodzenie wzdtuz drogi zostato przed^te. Czy na terenie zamierzenia, 
na etapie jego eksploatacji b^dq podobne sytuacje w ktdrych mozna by zastosowad stop rynny?

OOP: Stoprynny zaprojektowano jedynie w dwdch miejscach (w km 0+014 drogi JD-3P oraz w km 0+040 

drogi JD-3L) ze wzgl^du na koniecznoid przerwania wygrodzeri herpetologicznych w bliskim s^siedztwie 

zbiornikow retencyjnych. We wskazanym w uwadze miejscu, tj. w km 0+060 drogi DW934 rzeczywiicie 

wygrodzenia herpetologiczne zostaty przerwane ze wzgiQdu na zaprojektowany zjazd, ale najblizszy zbiornik 

retencyjny znajduje si^ w znacznej odlegto^ci, ciek BN lezy w odiegtoici ponad 100 m od wspomnianego 
zjazdu. Olatego nie prognozuje si^ tarn wzmozonej migracji ptaz6w, a co za tym idzie - wzrostu ryzyka 

przedostawania sIq ptazow na jezdni^ drogi DW934. Analogicznie sytuacja wygl^da po drugiej stronie 

DW934, gdzie w km 0+040 drogi pozarowej nr 14 po prawej stronie odchodzi zjazd. Tam rdwniez przerwano 

zabezpieczenia herpetologiczne, ale na podstawie odiegtoici od cieku nie stwierdza siQ tarn potrzeby 

zaprojektowania stoprynny. Zardwno w przypadku zjazdu z DW934, jak i zjazdu z drogi pozarowej nr 14, 

wygrodzenia herpetologiczne zostaty zakohczone zawrotkami w miejscach ich przerwania. Takie 

rozwi^zanie pozwoli ograniczyd przenikanie potencjalnie migruj^cych tarn ptazow na jezdnie drog. 

Rdwnoczesnie pragnie si^ zauwazyd, ze w stanie istniej^cym, z ciekiem biegn^cym w tej samej lokalizacji 

oraz z brakiem zabezpieczeh herpetologicznych, nie odnotowano smiertelnoid ptazow na jezdni drogi 

DW934. Zaprojektowane wygrodzenia herpetologiczne wynikajq natomiast z charakteru otoczenia drogi. tj. 

kompleksu leinego, ktdry zawsze potencjalnie sprzyja wyst^powaniu ptaz6w.

W zakresie omawianej inwestycji brak jest innych miejsc, gdzie wygrodzenia ochronno-naprowadzaj^ce 

zostatyby przerwane ze wzgl^du na kolizj^ z drog^ lub zjazdem i gdzie nalezatoby rozwazyd zasadno^c 

doprojektowania stoprynny, diatego po ponownym przeanalizowaniu podniesionej kwestii, nie stwierdza 

siQ koniecznoici doprojektowania dodatkowych stoprynien w innych, niz dwa wskazane powyzej, miejscach.

8.

9. DIaczego zabezpieczenia studni - system odwodnienia drogi I zabezpleczenie gdrnych I bocznych 
wlotdw studni I innych elementdw jest na etapie realizacji??? (tab. 138 str. 265 RO^)? EKSPLOATAOA 

POWINNA BYd

ODP: Kierowano si^ tym, kiedy takie zabezpieczenia b^d^ wykonane. Kierujqc si^ tym, kiedy zabezpieczenia 

tego typu b^da petnic swoja funkcj^ - Autorzy zgadzaja si^ co do zasadnoici uj^ia wyzej wspomnianych 

rozwiazad w cz^^ci dotycz^cej okresu eksploatacji drogi.

10. W zwiqzku z zaproponowanlem dzlatart majacych na celu ograniczenie motliwoid wkraczania 

ptazdw na teren zbiornlkdw na etapie realizacji zamierzenia (wygrodzenia tymczasowe), nalezatoby 
zweryfikowa^ w tym zakresie zapisy RO^ - str. 268-270.

ANEKS ZMIENIA W CZ^SCI TE KWESTIE W RAPORCIE
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ODP: Pontzej skorygowana tre^c zapis6w wskazanych w uwadze (wprowadzone zmiany zaznaczono 

pogrubieniem):

Waznym aspektem w zakresie mozliwego wptywu na herpetofaun^ jest budowa, a nast^pnie eksploatacja 

zbiornikow retencyjnych. Nalezy mie<^ na uwadze, iz niemalze zawsze podczas realizacji inwestycji liniowych, 

zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji, dochodzi do pojawienia si^ w takich miejscach plazdw. Na 

etapie realizacji jest to mozliwe do ograniczenia za pomoc^ ptotkdw tymuasowych. Jednak czasie 

eksploatacji drogi, nawet przy zastosowaniu wygrodzert majqcych za zadanie uniemozliwid ptazom dost^p 

do zbiornikdw, pojawienie sIq w zbiornikach ptazdw jest bardzo wysoce prawdopodobne, na przykiad 

poprzez zawleczenie kijanek przez ptactwo wodne b^di przedostanie si^ osobnikdw przez nieszczelne 

wygrodzenia.

(...)
Ponizej zawarto analizQ mozMwego wptywu realizacji kazdego ze zbiornikdw na herpetofaun^, przy 

zatozeniu, ze dost^p matych zwierz^t, w tym ptazdw, zostanie ograniczony na etapie realizacji, 

a umozliwiony na etapie eksploatacji drogi.

ZBl
Zbiornik zlokaiizowany w bliskim sqsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz w bezposrednim s^sledztwie 

istniejqcej drogi poprzecznej. Niniejszy rejon nie predestynuje do pojawienia sIq licznych ptazdw, niemniej 

jednak w odiegtoici okoto 180 m na potudnie stwierdzono wyst^powanie przedstawicieli tej grupy, zatem 

maj^c na uwadze czas realizacji prac - zaprojektowano ptotki tymczasowe, aby przeciwdziatad zasiedleniu 

zbiornika przez ptazy na etapie realizacji.
Maj^c na uwadze, iz obszar niedalekiego wyst^powania ptazdw jest niestabilny pod wzgl^dem ilosci 

stagnuj^cej wody, stworzone w postaci zbiornika retencyjnego siedlisko, bytoby dia ptazdw atrakcyjne. 

Jednak zasiedlenie przez ptazy zbiornika na etapie realizacji prac mogtoby $i^ wi^zad ze wzmozon^ 

imiertelnoiciq. DIatego zaprojektowano tymczasowe wygrodzenie, ktdre zostanq usuni^te po 

zakodczeniu etapu realizacji. Tym samym, zbiornik! retencyjne zostan^ udost^pnione ptazom dopiero na 

etapie eksploatacji. Niniejsze nie b^^ wykonane z azurowych elementdw, mogqcych wptynqd znacz^co 

negatywnie na ptazy, a b^dg obsiane trawq. Jak wykazujq obserwacje (ktdre wskazano ponizej) nachylenie 

skarp 1:2 nie stanowi dIa ptazdw przeszkody w wydostaniu si^ na lini^ brzegow^, a nast^pnie w obszary 

s^siaduj^ce. Ponadto, zjazd do zbiornika wykonany jest o tagodnym pochyleniu.

ZB2
Zbiornik zlokaiizowany w rejonie terendw otwartych, zakrzewionych oraz o wysokim poziomie wdd 

gruntowych, gdzie zinwentaryzowano w bezposrednim s^siedztwie ptazy. Najbitzsza zabudowa 

zlokalizowana jest w odiegtosci okoto 180 m, jednakze w s^sledztwie wyst^puje istniej^cy i uzytkowany ci^g 

komunikacyjny. Nale^ zauwazyd, iz rejon zaprojektowanego zbiornika predestynuje do pojawienia siq 

licznych ptazdw, diatego zdecydowano o zaprojektowaniu ptotkdw tymczasowych, aby przeciwdziatad 

zasiedleniu zbiornika przez ptazy na etapie realizacji. Powstanie „nowego siedliska", gdzie na etapie robdt 

bQdzie stagnowata woda, bytoby dia ptazdw atrakcyjne. Jednak zasiedlenie przez ptazy zbiornika na etapie 

realizacji prac mogtoby si^ wiqzad ze wzmozonq imiertelnoiciq. Diatego zaprojektowano t^czasowe 

wygrodzenie, ktdre zostanq usunl^te po zakodczeniu etapu realizacji. Tym samym, zbiorniki retencyjne 

zostanq udost^pnione ptazom dopiero na etapie eksploatacji. Niniejsze nie b^d^ wykonane z azurowych 

elementdw, moggcych wptyngd znacz^co negatywnie na ptazy, a b^d^ obsiane traw^. Jak wykazuj^ 
obserwacje (ktdre wskazano ponizej) nachylenie skarp 1:2 nie stanowi dia ptazdw przeszkody w wydostaniu 

siQ na liniQ brzegow^, a nast^pnie w obszary s^siaduj^ce. Ponadto, zjazd do zbiornika wykonany jest 

0 tagodnym pochyleniu.

ZB3
Zbiornik zlokaiizowany w rejonie terendw le^nych, na obszarze w^zta drogowego. Na niniejszym terenie nie 

stwierdzono siedlisk wystQpowania licznych przedstawicieli herpetofauny oraz wyst^powania ich siedlisk
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rozrodu, niemniej nalezy zauwazyc, iz obszar le^ny predestynuje do wystQpowania pojedynczych osobnikdw 

ptaz6w przez caty ich okres aktywnoici. Wazng kwesti^ jest takze fakt, iz okoto 20 m na potudnie 

zaprojektowano kolejny zbiornik - ZB4. Tym samym zlokalizowanie dwoch zbiornikbw stworzy dogodne 

potencjalne siedlisko dia ptazow. Tak jak powyzej, nale^ mie<^ na uwadze, iz realizacja robdt w zakresie 

budowy zbiornika, na poczgtkowych etapach prowadzi do stagnacji wody, co znacz^co zwi^ksza 

prawdopodobiehstwo zasiedtenia go przez batrachofaun^, diatego zdecydowano o zaprojektowaniu 

ptotkdw tymczasowych, aby przeciwdziatac zasiedleniu zbiornika przez ptazy na etapie realizacji. Maj^c na 

uwadze powstanie zbiornikdw, powstatyby siedliska dogodne dla rozrodu, przy zatozeniu stagnacji wody 

w okresie wiosennym. Jednak zasiedlenie przez ptazy zbiornika na etapie reaiizacji prac mogtoby si^ 

wiqzad ze wzmozonq imiertelnoiciq. Diatego zaprojektowano tymczasowe w^rodzenie, ktdre zostanq 

usuni^te po zakodczeniu etapu reaiizacji. Tym samym, zbiorniki retencyjne zostanq udost^pnione ptazom 

dopiero na etapie eksploatacji. Niniejsze nie b^d^ wykonane z azurowych etementdw, mog^cych wptyn^c 

znaczqco negatywnie na ptazy, a b^d^ obsiane trawq. Jak wykazujq obserwacje (ktdre wskazano ponizej) 

nachyienie skarp 1:2 nie stanowi dla ptazbw przeszkody w wydostaniu si^ na lini^ brzegow^, a nast^pnle 
w obszary s^siadujqce. Ponadto, zjazd do zbiornika wykonany jest o tagodnym pochyleniu.

W bezpo^rednim sgsiedztwie zaprojektowanego zbiornika brak jest zabudowy, najblizsza zlokalizowana jest 

okoto 300 m po drugiej stronie jezdni. Tym samym obszar otaczaj^cy zaprojektowane zbiorniki stanowi 

bardzo dogodne siedliska dla bytowania, zerowania i zimowania herpetofauny. Bezpoirednio na potnoc od 

projektowanego zbiornika przebiega jezdnia istniej^ca DP8800S - niemniej przedtuzenie statych wygrodzen 

herpetologicznych do kodca granicy opracowania, to jest na dtugo^ci okoto 250 m, pozwoli zabezpieczyc 
ewentualnie wydostajqce siQ ze zbiornika ptazy przed wkroczeniem na niniejszg drogQ. Zaprojektowanie 

w niniejszej lokalizacji przepustu P-02/S1 zapewni ci^gto^d ekologiczn^ pomi^dzy rejonami leinymi po obu 

stronach drogi ekspresowej. Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w bezpo^redntej blisko^ci niniejszego 

obiektu, bior^c pod uwagQ, iz b^d^ dost^pne dla drobnej fauny, w tym ptazow, nie b^d^ stanowity 

przeszkody w migracji, bo b^d^ siedliskami bytowania i rozrodu, z ktdrego ptazy b^dg si^ rozpraszac.

ZB4

Zbiornik zlokalizowany w rejonie terenbw le^nych, na obszarze w^zta drogowego. Na niniejszym terenie nie 

stwierdzono siedlisk wystQpowania licznych przedstawicieli herpetofauny oraz wystQpowania ich siedlisk 

rozrodu, niemniej nalezy zauwa^c^, iz obszar le^ny predestynuje do wyst^powania pojedynczych osobnikbw 

ptazdw przez caty ich okres aktywnoici. Wazn^ kwestig jest takze fakt, iz okoto 20 m na pdtnoc 

zaprojektowano kolejny zbiornik - ZB3. Tym samym zlokalizowanie dw6ch zbiornikdw stworzy dogodne 

potencjalne siedlisko dla ptazdw. Tak jak powyzej, nalezy miec na uwadze, it realizacja robdt w zakresie 

budowy zbiornika, na pocz^tkowych etapach prowadzi do stagnacji wody, co znacz^co zwi^ksza 

prawdopodobiehstwo zasiedlenia go przez batrachofaun^, diatego zdecydowano o zaprojektowaniu 

ptotkdw tymczasowych, aby przeciwdziatad zasiedleniu zbiornika przez ptazy na etapie reaiizacji. Maj^c na 

uwadze powstanie zbiornikow, powstanq takze siedliska dogodne dla rozrodu, przy zatozeniu stagnacji 

wody w okresie wiosennym. Jednak zasiedlenie przez ptazy zbiornika na etapie reaiizacji prac mogtoby si^ 

wi^zad ze wzmoionq imiertelnoici^. Diatego zaprojektowano tymczasowe wygrodzenie, ktdre zostanq 

usuni^te po zakohczeniu etapu reaiizacji. Tym samym, zbiorniki retencyjne zostanq udost^pnione ptazom 

dopiero na etapie eksploatacji. Niniejsze nie b^d^ wykonane z azurowych elementdw, mog^cych wptynqd 

znacz^co negatywnie na ptazy, a b^dq obsiane trawq. Jak wykazuj^ obserwacje (ktdre wskazano ponizej) 

nachyienie skarp 1:2 nie stanowi dla ptazdw przeszkody w wydostaniu si^ na lini^ brzegow^, a nast^pnie 

w obszary s^siaduj^ce. Ponadto, zjazd do zbiornika wykonany jest o tagodnym pochyleniu.
W bezposrednim s^siedztwie zaprojektowanego zbiornika brak jest zabudowy, najblizsza zlokalizowana jest 

okoto 3CK) m po drugiej stronie jezdni. Tym samym obszar otaczaj^cy zaprojektowane zbiorniki stanowi 

bardzo dogodne siedliska dla bytowania, zerowania i zimowania herpetofauny. Zaprojektowanie 

w niniejszej lokalizacji przepustu P-02/S1 zapewni ci^gtoid ekologiczn^ pomi^dzy rejonami le^nymi po obu 

stronach drogi ekspresowej. Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w bezpo^redniej blisko^ci niniejszego 

obiektu, bior^c pod uwag^, iz b^d^ dost^pne dla drobnej fauny, w tym ptazdw, nie b^da stanowity 

przeszkody w migracji, bo b^d^ siedliskami bytowania i rozrodu, z ktdrego ptazy b^d^ siq rozpraszad.
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ZB5
Zbiornik zlokalizowany w rejonie teren6w leinych, gdzie inwentaryzacja nie wykazata obecnoki piaz6w, 

jednakze tak jak powyzej, nalezy stwierdzic, iz kazdy teren le^ny, predestynuje do ich pojawienia si^. 

Ponadto w sqsiedztwie zaprojektowanego zbiornika zlokalizowany jest ciek bez nazwy przeptywaj^cy pod 

DW934, na ktorym to zaprojektowano przepust P-02/DW934. Tym samym nalezy zauwazy^, iz pojawienie 

siQ pfazbw Jest prawdopodobne. W okresie prowadzonych obserwacji, panowata susza, przez co poziom 

wody w niniejszym deku byi bardzo niski, a przez wi^kszoi^ czasu wody nie byto w ogole. Niemniej majqc na 

uwadze mozliwq zmiennoid i wyst^powanie okresdw z cz^stymi opadami zasilajqcymi poziomy w6d, ciek 

ten moze stanowid dogodne siedlisko dia ptazdw, zardwno do rozrodu, zerowania i zimowania dia 

wybranych gatunkdw. Nale^ zauwazyc, iz rejon zaprojektowanego zbiornika predestynuje do pojawienia 

si^ licznych ptazdw, wobec czego zdecydowano o zaprojektowaniu p4otk6w tymczasowych, aby 

przedwdziata^ zasiedieniu zbiornika przez ptazy na etaple reallzacji. Powstanie „nowego siedliska"; gdzie 

na etapie robot b^zie stagnowata woda. bytoby dia ptazdw atrakcyjne. Jednak zasiedlenie przez ptazy 

zbiornika na etaple reallzacji prac mogfoby sIq wiqza^ ze wzmozonq imlerteinokiq. DIatego 

zaprojektowano tymczasowe wygrodzenie, ktdre zostan^ usuni^te po zakoiSczeniu etapu reallzacji. Tym 

samym, zbiornikl retencyjne zostang udostQpnIone ptazom doplero na etaple eksploatacjl. NIniejsze nie 

b^d^ wykonane z azurowych elementdw, mog^cych wptyn^c znaczqco negatywnie na ptazy, a b^d^ obsiane 

traw^. Jak wykazuj^ obserwacje (ktdre wskazano ponizej) nachylenie skarp 1:2 nie stanowi dia ptazdw 

przeszkody w wydostaniu na lini^ brzegow^, a nast^pnie w obszary s^siaduj^ce. Ponadto, zjazd do 

zbiornika wykonany jest o lagodnym pochyleniu.

Najbiizsza zabudowa zlokalizowana jest po drugiej stronie drogi ekspresowej okolo 180 m. Teren 

zabudowany pozostaje odizolowany poprzez zastosowanie ogrodzenia drogowego. W bliskim s^siedztwie 

zbiornika zlokalizowana jest istniej^ca DW934, niemniej zabezpieczenie zbiornika ptotkami dog^szczajqcymi 

od strony niniejszego ci^gu komunikacyjnego i doprowadzenie ich do przepustu P-02/DW934 jednocze^nie 

zabezpieczy mozliwoid wtargni^cia ptazbw i drobnej fauny na jezdnie, a zapewni utrzymanie dqgtosci 

ekologicznej w obszarach przylegajqcych.

ZB6
Zbiornik zlokalizowany w rejonie terenow le^nych, gdzie inwentaryzacja nie wykazata obecno^d ptazow, 

jednakze tak jak powyzej, nalezy stwierdzic, iz kazdy teren lesny, predestynuje do ich pojawienia si^. 

Ponadto w odiegtoid okoto 80 m na wschdd zlokalizowana jest istniejqca linia PKP, z ktdr^ zintegrowano 

przejicie dia fauny. Bezpo^rednio przy zbiorniku, pomi^dzy trasq gtdwn^ a zbiornikiem, biegnie droga 

pozarowa nr 15, niemniej wazne jest, iz ruch po przedmiotowej drodze b^dzie sporadyczny I nie b^zie miat 

wptywu na ewentualnie pojawiajqce si^ w jej obr^bie osobniki ptazdw. Wokot brak jest idstej zabudowy 

jednorodzinnej. Nalezy zauwazyif, iz rejon zaprojektowanego zbiornika predestynuje do pojawienia siQ 

ptazdw, wobec czego zdecydowano o zaprojektowaniu ptotkdw tymczasowych, aby przeclwdziata£ 

zasiedieniu zbiornika przez ptazy na etapie reallzacji. Powstanie „nowego siedliska", gdzie na etapie robdt 

b^dzie stagnowata woda, bytoby dia ptaz6w atrakcyjne. Jednak zasiedlenie przez ptazy zbiornika na etapie 

reallzacji prac mogloby si^ wlqzad ze wzmozonq imiertelnoici^. DIatego zaprojektowano tymczasowe 

wygrodzenie, ktdre zostanq usuni^te po zakohczenlu etapu reallzacji. Tym samym, zblornlki retencyjne 

zostan^ udostfpnione ptazom doplero na etapie eksploatacji. NIniejsze nie b^d^ wykonane z azurowych 

elementdw, mogqcych wptyn^c znacz^co negatywnie na ptazy, a b^d^ obsiane traw^. Jak wykazuj^ 

obserwacje (ktdre wskazano ponizej) nachylenie skarp 1:2 nie stanowi dia ptazbw przeszkody w wydostaniu 

siQ na liniQ brzegow^, a nast^pnie w obszary s^siaduj^ce. Ponadto zjazd do zbiornika wykonany jest 

o tagodnym pochyleniu.

Maj^c na uwadze powyzsze analizy stwierdzid nalezy jednoznacznie, \i na etapie eksploatacji udost^pnienie 

zbiornikdw retencyjnych dia drobnych zwierzqt, w tym ptazow, jest rozwiazaniem korzystniejszym, anizeli 

ich szczelne wygrodzenie. Jak wskazano powyzej, istnieje ryzyko zasledtenia zbiornikdw przez ptazy 

jeszcze na etapie reallzacji, co mogtoby przetozyd si^ na Ich imiertelnoi^, diatego aby temu 

przeciwdziata^, zaprojektowano tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne. Wygrodzenia te zostan^
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usuni^te po zakohczeniu prac. W czaste trwania eksploatacji drogi, pojawienie si^ w zbiornikach ptaz6w 

jest bardzo wysoce prawdopodobne.
(...)

Majqc na uwadze powyzsze, wiedz^c, iz ptazy po okresie zimowego u^pienia zmierzajq do najblizszych 

zbiornikdw wodnych, zasiedienia zbiornikbw retencyjnych ju2 na etapie eksploatacji drogi Jest 

nieuniknione. DIatego tez ich szczelne wygrodzenie doprowadzitoby do tego, iz przebywaj^ce tarn ptazy nie 

miatyby mozliwoici wyjida (obecnie szczelne wygrodzenie jest zaprojektowane jedynie od strony drogi, 

z pozostatych stron zaprojektowano ogrodzenie, ktore umozliwia ptazom dostanie, a takze wydostanie si^ 

z obszaru zbiornika. Bior^c pod uwag^ wielko^c projektowanych zbiornikbw, nie b^dzie mozliwoici 

catkowitego odtawiania osobnikdw z ich wn^trza, a dalsza eksploatacja drogi doprowadzi do 

przypadkowych zawleczeh ptazbw. Nalezy tu zauwazyd, iz wszystkie wyloty KD oraz wszelkie systemu rur 

odwodnieniowych wyprowadzaj^cych wod^ ze zbiornikbw (przy wysokim poziomie wody) musz^ byd 

zaopatrzone w systemu klap zwrotnych uniemozliwiaj^cych przedostanie si^ drobnych zwierz^t do wn^trza 

systemu odwodnienia.

11. Siedlisko ptazdw wskazane w buforze inwestycji - okoto 300 m od kortca realizowanego odcinka SI - 
w treici RO^ wskazano strong lewa, jednak na zatqczniku mapowym „mapa uwarunkowarS siedliskowych" 

nr rys. 2.4 oznaczony po stronie prawej. Zweryfikowad
ODP: Siedlisko ptazdw wskazane w odiegtoici ok. 300 m od kohca realizowanego odcinka SI znajduje siQ po 

stronie prawei i zostato poprawnie przedstawione na zat^czniku graficznym.

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniataby inna informacja, naleiy uznad J^ za skorygowan^ 

powyzszym zapisem.

12. NASAPZENIA:
a) Jaka b^zie szerokoid nasadzert zielenl IzolacyJneJ?

ODP: W ramach projektu nasadzeh zaprojektowano zieleh o funkcji izolacyjno-ostonowej w formie nasadzeh 

pn^czy przy ekranach oraz w formie nasadzeh krzewdw przy zbiornikach retencyjnych.

Sadzenie sadzonek pn^czy nalezy przeprowadzac po zewn^trznej stronie ekrandw akustycznych 

w odiegtoici ok. 20 cm od ich kraw^zi, zai sadzonki powinny byd rozmieszczone co 2 metry.

Szerokosc pasa zagospodarowanego pod nasadzenia krzewdw w rejonie zbiornikdw retencyjnych to nie 

mniej niz 1 m.

b) nie ujednolicono roi w zakresie bluszczu - w roi nadal w treici mowa o winobluszczu TRE^ 

WINOBLUSZCZ A TABELE I ZAt^CZNIKI GRAFICZNE BLUSZa
OOP: W ramach skorygowanego projektu nasadzeh wskazuje si^, aby do wykonania zaprojektowanych 

nasadzeh pn^czy wykorzystad sadzonki z gatunku bluszcz pospolity.

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniataby inna informacja. nalezy uznad j^ za skorygowanq 

powyzszym zapisem.

c) czy zaplanowano nasadzenia w km nie obj^tym zakresem inwestycji? Np. zieleh ostonowa (bluszcz) 

na ekranach zaplanowany jest od km 549+269 a inwestycja ma pocz^tek w km 549+300? (tab. 143 na 
str. 280 ROi)

ODP: Pocz^tek przebudowywanego odcinka jezdni drogi SI wyznaczony Jest w km 549+300, Jednak 

zakresem inwestycji obj^ty zostat nieco dtuzszy odcinek. Zasi^g zakresu inwestycji podyktowany Jest 

zasiQgiem nowoprojektowanych ekranhw akustycznych, ktore, aby zapewnic skutecznq ochron^ akustyczn^, 

jak rhwniez ci^gto^d zabezpieczeh w tym miejscu, zostaty zaprojektowane od km 549+269 po lewej stronie 

drogi (ekran ELI) oraz od km 549+281 po prawej stronie drogi (ekran EPl). Sposhb wyznaczenia zakresu 

inwestycji na poczqtku analizowanego odcinka podyktowany Jest przebiegiem granic dziatek ewidencyjnych 

w tym rejonie.
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Zatem zaprojektowane nasadzenia pn^czy na ekranie ELI, tj. od km 549*t-269, znajdujq si^ wzakresie 

inwestycji i sq wskazane prawidiowo.

d) czy nasadzenia na ekranie EL4 rzeczywiicie dotyczq kitometraza 55CN-815*551-f460 SP? Z analiz 

zat^cznika graficznego wynika, ze nasadzenia b^d^ dalej tJ. od km SSS-t-seo,

e) nasadzenia dia EP64-EP7<»-EP8 podad w km DW 934 a nie SI (z analiz mapy wynika, ze Jest to km 
O+SSO-0+696 DW934 (wg mapy i tabeli 28 ROS),

f) czy nasadzenia na ekranie EPIO rzeczywikie w km jak w tabeii 143 roi, t|. od 553+030-553+140? bo 

z anaiiz zatqcznika graficznego wynika, ze sq w km 553+060-553+350
OOP na podpunkty d, e, f): PonizeJ prezentuje si^ skorygowan^, po weryfikacji i zgodnie z powyzszymi 

uwagami, tabel^ projektowanych nasadzen pn^czy przy ekranach.

W przypadku, gdy w Raporcie lub w Aneksie widniafyby inne informacje, nale^ uznad je za skorygowane 

ponizszymi zapisami.

Tabela 4 Nasadzenia pn^czy przy ekranach

Strona
dr^i

Pow. do 
nasadzeniaSztuk

sadzonek
Nazwa
polska

Nazwa
ekranu

Kilometrai Nazwa ladrtskaLp.
[m'lSI

Bluszcz
pospolity

549+300* 549+520lewa Hedero helix 101 50.51 ELI (51)

Bluszcz
pospolity

549+769 - 549+890
Hedero helix 60 302 EP3 prawa (SI)

Bluszcz
pospolity

ekran
istniej^cy

549+860 - 550+180 Hedero helix 155 75.53 prawa (SI)

Bluszcz
pospolity

550+865-551+460 Hedero helixlewa 296 148ELS4 (SI)

ekran 
istnieJacy + 
EP4.2 + EPS

Bluszcz
pospolity

550+870-551+500 Hedero helix 317 158.55 prawa (SI)

Bluszcz
pospolity

O+SSO-0+696 
(DW934) Hedero helix 78 396 EP6 + EP7 prawa

553+060 - 553+350 Bluszcz
pospolity Hedero helix 135 67,57 EP9 prawa (51)

1142 569SUMA

czy powyzsze rozbieinoid wptywaJa na liczbQ zaplanowanych nasadzeri?

ODP: Nie, iloid sztuk sadzonek byta podana prawidtowo, korekty wymagaty kilometraze wskazanych ciqgow 

nasadzeri.

diaczego przy ZB6 brak nasadzert? W tabeli 144 ujednoliconego ROi z XII 2021 brak informacji na 

temat nasadzert w tym miejscu, rdwnoczeinie na zal^anikach graficznych (6.9) oraz aneksu 1 - tabela str. 

20 poz. 21 wynika, ze w rejonie ZB6 zaplanowano nasadzenia zieleni osionowej. Uzupetnic dane tab. 144 

roi w tym zakresie - tj. czy w miejscu tym (zgodnie z ww. zatqczniklem mapowym) zaplanowano sadzenie 

wierzby iwy w liczbie 3x46? czy w zwiqzku z powyzszym zmianie ulegnie ogdina szacowana liczba 

nasadzed (sztuk sadzonek i powierzchnia - tab. 148 str. 287)?

ODP: PonizeJ prezentuje si^ skorygowane tabele projektowanych nasadzerS w rejonie kazdego ze 

zbiornikdw. W rejonie Z66 rdwniez projektuje sie nasadzenia zieleni izoiacyjno-ostonowej.

g)
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Tabela 5 Nasadzenia zieleni izolacyjno-ostonowej przy zbiornikach

Oznaczenie
^iektu

Sztuk
sadzonek

Powierzchnia do
nasadzenia [m^]Nazwa polska Nazwa tadrtska

gidg jednoszyjkowy 
kruszyna pospolita

Creategus monogyna 42 42
Frangulo alnus 53 531 ZBl rdza dzika Rosa canino 174 174

illwa tarnina 53Prunus spinosa 53
gt6g jednoszyjkowy 
wierzba iwa

50 50Creategus monogyna 
Salix caprea________ 65 65

rdza dzika 50 50Rosa cartina
Sambucus nigrabez czarny 50 502 ZB2

jelyna popielica 
kruszyna pospolita

Rubus coesius 5050
Frortgula alnus 5050

iliwa tarnina Prunus spinosa 50 50
gl6g jednoszyjkowy 52 52Creategus monogyna
wierzba iwa Salix caprea 52 52
rdza dzika 52 52Rosa canina
bez czarny Sambucus nigra 

Rubus caesius
52 52

jezyna popielica 
kruszyna pospolita 
iliwa tarnina

99 99
3 ZB3

frongula alnus 
Prunus spinosa

99 99
99 99

trzmleilna pospolita Euonymus eutopaeo 99 99
Ligustrum vulgorellgustr pospolity 97 97

jatowiec pospolity 
wierzba iwa

Juniperus communus
Salix caprea________
Creategus monogyna 
Salix caprea________

97 97
121 1214 ZB4

g<6g jednoszyjkowy 70 70
5 ZB5 wierzba iwa 182 182

wierzba iwa Salbr caprea6 ZB6 138 138
SUMA 1996 1996

Zweryfikowane i skorygowano w mtar^ potrzeby tez pozostafe tabele zawierajqce informacje na temat 

zaprojektowanych nasadzer^. ich poprawna wersja znajduje $i^ ponizej.

Tabela 6 Nasadzenia zieleni ozdobnej w obr^bie w^zta Brzezinka

1 Pow. do 
nasadzeniaSztuk

sadzonek
Strona
drogi

Kilometrai Nazwa polska Nazwa ladrtskaLp-

gl6g jednoszyjkowy Creategus monogyna 31 31

5504400 - 550+420
(pomi^dzy tras^ 

gtdwn^ a fqanic4 L1.3)

wierzba iwa Saiix caprea 14 14
1 prawa

r6za dzika 26 26Rosa canina

bez czarny Sambucus nigra 35 35

gldg jednoszyjkowy 31Creategus monogyna 31

550+400 - 550+420 
(pomigdzy tras^ 

gtdwn^ a l^anic^ L1.2)

wierzba iwa Salix caprea 14 14
lewa2

rPza dzika 28 28Rosa canino

bez czarny Sambucus nigra 35 35

gldg jednoszyjkowy Creategus monogyna 148 148

wierzba iwa Salix caprea 201 201

rdza dzika 147 147Rosa canina
550+444 - 550+512 

(pomi^zy tras^ 
gtdwnq a tqanicq L1.4)

Sambucus nigrabez czarny 147 1473 prawa

jezyna popielica Rubus caesius 147 147

kruszyna pospolita Frangula alnus 146146

iliwa tarnina 94 94Prunus spinosa
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Pow. do
nasadzenia

Sztuk
sadzonek

Strona
drogi

Nazwa polska Nazwa ladrtskaKilofnetrazLp.

trzmiellna pospolita Euonymus eutopaea 147 147

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 93 93

jatowiec pospolity 93 93Juniperus communus

gt6g jednoszyjkowy Creotegus monogyna 86 86

wierzba iwa Salix coprea 166 166

r6za dzika 142 142Rosa canina

bez czarny Sambucus nigra 86 86

550+442 - 550+500 
(pomi^zy tras4 

gfbwnq a fqcznicq Ll.l)

jezyna popielica Rubus caesius 143 143
lewa4

kruszyna pospolita Frangula alnus 85 85

iliwa tarnina 85Prunus spinosa 85

trzmiellna pospolita 85 85Euonymus eutopaea

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 85 85

Jatowiec pospolity 85 85Juniperus communus

SUMA 2625 2625

Tabela 7 Nasadzenia ochronno-naprowadzaj^ce w obr^bie przejicia dia zwierz^t pod obiektem WS-7 i przepustach o funkcji 
hydrologicznej lekologicznej

Powlenchnia do 
nasadzenia [m^]Sztuk sadzonekObiekt Nazwa polska Nazwa tadiSska

Obiekt WS-7

Lipa drobnolistna Tilio cordato 170171 Drzewa

R6za dzika2 Rosa canina 164 164Krzewy

Przepust P-01/ SI

Jezyna popielica Rubus caesius 84 843 Krzewy

Przepust P-01/ L2.4

Rubus caesiusJezyna popielica 35 354 Krzewy

Przepust P-02/S1

Jezyna popielica Rubus caesius 35355 Krzewy

Przepust P-02/DW934

Rubus caesiusJezyna popielica 42 426 Krzewy

SUMA 377 530

Karpiny
korzeniowe

3 sztuki7

7 sztukGtazy8
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Tabela 8 Nasadzenia zieleni kompensacyjnej

Pow. do
nasadzenia

Dr(^a

strona
Sztuk

sadzonek
Nazwa tad^skaKilomatrai Nazwa polskaLp-

[m'l

r6za dzika Rosa conino 26 26SI S49+540 ■ 549+5701
prawa lipa drobnolistna 7/7/0 cordato 1 10

rdza dzika 39 39549+540 - 549+590 
(pomi^zy tras4 gtdwn^ 

a JD-U)

Rosa caninaSI
2 lewa lipa drobnolistna Tilia cordata 2 20

JD-IP
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata 7073 0+015-0+040

JD-IP
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata 400+118-0+143 44

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 21 210549+985 - 550+0455 lewa

SI bez czarny Sambucus nigra 604 604550+260 - 550+3606
prawa

L1.2
prawa

0+135-0+175 lipa drobnolistna TUlo cordata 6 607

L1.2
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+075 - 0+085 4 408

L1.2
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+020 - 0+035 4 409

550+540
(rdwnolegle do drogi 

poprzecznej)

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 16 16010 lewa

L1.3
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+04S-0+090 10 10011

L1.3
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+138-0+153 6 6012

0+215
(rdwnolegle do drogi 

poprzeanej)

L1.3
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordato 4 4013

550+540
(rdwnolegle do drogi 

poprzeanej)

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 16 16014
prawa

SI 550+600-550+835 trzmietina pospolita 495 495Euonymus eutopaeoIS
prawa

550+840
(rdwnolegle do drogi 

poprzeanej)

SI lipa drobnolistna Tilia cordato 50516
prawa

550+840
(rdwnolegle do drogi 

poprzearvej)

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 50517 lewa

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 50550+865 - 550+885 518
prawa

lipa drobnolistna Tilia cordato 5 50

Frangula alnuskruszyna pospolita 55 55
SI 551+180-551+240 iliwa tarnina 55 5519 Prunus spinosa

prawa
trzmielina pospolita 54Euonymus eutopaea 54

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 54 54
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Pow. do
nasadzenia

Oroga

strona

Sztuk
sadzonek

Nazwa polska Nazwa tadiSskaKiiomotralLp-
Im^l

jatowiec pospolity 54Juniperus communus 54

SI Tilio cordofo551+205 * 551+220 lipa drobnolistna 5 5020
lewa

SI Tilia cordatalipa drobnolistna551+420-551+430 4 4021 lewa

SI lipa drobnolistna Tilia cordata 8 8022 551+470-551+510
prawa

DP8800S
lewa

TUla cordatalipa drobnolistna 4023 0+138-0+152 4

DP8800S
prawa

lipa drobnolistna TWa cordata 41 41024 0+120-0+175

JD-2L
prawa

lipa drobnolistna 77/to cordata 800+100-0+130 825

JD-2L
lewa

lipa drobnolistna Tilia cordata 3 300+020 - 0+03026

JD-2L
lewa

lipa drobnolistna Tilia cordata 5 5027 0+050-0+065

JD-2L
lewa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+090 - 0+105 4 4028

JD-2L
lewa

lipa drobnolistna Tilia cordata0+140-0+160 5 5029

SI lipa drobnolistna Tilia cordata552+045-552+160 32 32030 lewa

gl6g jednoszyjkowy 67 67Creategus monogyna

wierzba iwa Salix caprea 67 67

r6ia dzika Rosa canina 67 67

bez aarny Sombucus nigra 67 67

Rubus caesiusjezyna popielica 66 66
DW934
lewa

kruszyna pospolita Frangulo alnus 66 6631 0+595-0+750

iliwa tarnina Prunus spinoso 66 66

trzmiellna pospolita 66 66Euonymus eutopaea

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 66 66

ja/owiec pospolity 66 66Juniperus communus

lipa drobnolistna Tilia cordata 404

gl6g jednoszyjkowy 51 51Creategus monogyna

Salix capreawierzba iwa 51 51

r6za dzika Rosa canina 51 51

bez czarny Sambucus nigra 51 51

jezyna popielica Rubus caesius 105 105
L3.2 Frangula alnuskruszyna pospolita 105 1050+225-0+38332

prawa
iliwa tarnina Prunus spinosa 51 51

trzmiellna pospolita 106 106Euonymus eutopaea

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 106106

jatowiec pospolity 51 51Juniperus communus

lipa drobr>olistna Tilia cordata 25 250
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Pow. do
nasadzenia

Droga

strona

Sztuk
sadzonek

Nazwa polska Nazwa tadrtskaKilometrazLp.
[m*l

droga 
pozarowa 

nr 14, 
lewa

lipa drobnollstna Wh cordata 23004^280 - 0+395 2333

dr^a 
pozarowa 

nr 14, 
prawa

lipa drobnollstna TWa cordata 1500+320 - 0+430 1534

DW934
lewa

lipa drobnollstna niia cofdoto0+175-0+220 14 14035

droga 
pozarowa 

nr 14, 
prawa

lipa drobnollstna T7/fd cordata 24 2400+015-0+11036

gl6g jednoszyjkowy Creategus monogyna 37 37

wierzba iwa Salix caprea 37 37

r6za dzika 37 37Rosa conma

bez czarny Sambucus nigra 37 37

Rubus coesiusjezyna popielica 37 37SI 553+140-553+32037 lewa kruszyna pospolita Frangula alnus 3737

^liwa tarnina 37 37Prunus spinosa

trzmielina pospolita Euonymus eutopaeo 37 37

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 3737

jatowiec pospolity 37 37Juniperus communus

SI lipa drobnolistna THio cordata 50553+380 - 553+415 538
prawa

gl6g jednoszyjkowy Creategus monogyna 22 22

wierzba iwa Salix caprea 22 22

rdza dzika Rosa canina 22 22

Sambucus nigrabez czarny 22 22

jezyna popielica Rubus caesius 22 22SI 553+400 - 553+54039 lewa Frangula alnuskruszyna pospolita 22 22

iliwa tarnina 22 22Prunus spinosa

trzmielina pospolita 22 22Euonymus eutopaea

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 2222

jatowiec pospolity 2222Juniperus communus

gt6g jednoszyjkowy Creategus monogyna 96 960

wierzba iwa Salix caprea 46 46

r6za dzika Rosa canina 41 41

bez czarny Sambucus nigra 86 86droga 
poiarowa 

nr IS, 
lewa

Rubus coesius 33jezyna popielica 330+215-0+67040

kruszyna pospolita Frangula alnus 46 46

47iliwa tarnina Prunus spinosa 47

trzmielina pospolita 98 98Euonymus eutopaea

ligustr pospolity Ligustrum vulgare 95 95
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Pow. ck> 
nasadzenia 

[m*l

Droga

strona
Sztuk

sadzonek
KilometraiLp. Nazwa polska Nazwa tadi^a

lipa drobnolistna Wo cordata S 50

droga 
poiarowa 

nr 15, 
prawa

41 lipa drobnolistna04665 TUfa cordata 2 20

SI42 554+750 - 5544760 lipa drobnolistna Wo cordoto 3 30
prawa

SUMA 4366 8470

Korekta powyiszych tabel wymusza rbwniez korekt^ tabeli zawieraj^cej dane na temat sumarycznej 

powierzchni projektowanych nasadzen oraz liczby koniecznych do zrealizowania Jej sadzonek, W przypadku, 

gdy w Raporcie lub w Aneksie widnialyby inne wartoici, nalezy uznad je za skotygowane powyzszym 

i ponizszymi zapisami.

Tabela 9 Podsumowanie nasadzerS

Powlerzchnia [m^]Rodzaj zieteni Sztuk sadzonek

Oslonowa przy zbiornikach 1996 1996

Oslonowa na ekranach 1142 569

Ozdobna 2625 2625

Ochronno-naprowadzajaca 377 530

Kompensacyjru 4366 8470

SUMA 10 506 11190

Z powazaniem

Kontakt:
Dyrektor Prac Projektowych: Krzysztof PACH, tel.: 602 336 578, e-mail: kpach@ivia.pl 
Kierownik Projektu: tukasz KILARSKI, tel.: 532 950 087, e-mail: lkilarski@ivia.pl
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