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Opis przedmiotu zamówienia
Zakup drukarek oraz skanerów na potrzeby jednostek organizacyjnych prokuratury


I. Drukarka monochromatyczna A4 		Liczba sztuk: 10 000
[bookmark: _Hlk193701993]Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
Dostarczane materiały eksploatacyjne: ……………………………**
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
**- należy wskazać producenta oraz model wszystkich dostarczanych materiałów eksploatacyjnych
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Urządzenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w środowisku biurowym Zamawiającego wykorzystywane jako zasób współdzielony przez wielu użytkowników, w jednostkach organizacyjnych realizujących bieżące czynności procesowe i administracyjne, wymagające częstego drukowania dokumentów roboczych oraz materiałów o charakterze procesowym.

	Opis urządzenia / Typ:
	Fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania, pochodzące z bieżącej produkcji (monochromatyczna drukarka sieciowa).
Dostarczone urządzenie musi być skonfigurowane tak, by instalacja odbyła się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022), bez konieczności stosowania niestandardowych narzędzi producenta.
Czas wykonania pierwszego wydruku oraz inne parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Technologia druku:
	Laserowa lub LED 

	Szybkość druku w str./min 
dla formatu A4 (mono):
	Minimum 37 stron

	Format wydruku:
	A5 do A4

	Wbudowana pamięć:
	Wbudowana pamięć zapewniająca prawidłową obsługę jednoczesnych zadań drukowania sieciowego, kolejkowania wydruków oraz funkcji bezpieczeństwa, nie mniejsza niż 1 GB RAM

	Panel urządzenia:
	Ciekłokrystaliczny, minimum 3-calowy panel z komunikatami w języku polskim.

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Maksymalnie 20 sekund

	Czas wykonania pierwszego wydruku ze stanu gotowości (w sekundach):
	Maksymalnie 8 sekund

	Rozdzielczość druku (dpi):
	1200x1200 

	Języki opisu strony (emulacje):
	PCL 6, PostScript 3  

	Standardowa pojemność pojemników na papier:
	Minimalna łączna pojemność: 350 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)
W tym minimum jedna uniwersalna kaseta obsługująca papier formatu A4/A5. 
Możliwość rozbudowy podajników na papier do minimum 900 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2).

	Standardowa pojemność odbiornika na papier:
	Minimum 125 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Dwustronne drukowanie:
	Wbudowany moduł drukowania dwustronnego

	Gramatura papieru dla druku dwustronnego:
	Przynajmniej w zakresie 60 – 120 g/m2

	Komunikaty na panelu urządzenia:
	W języku polskim

	Interfejsy:
	a) 2 złącza USB co najmniej w wersji 2.0. 
b) Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT (wbudowany serwer sieciowy zarządzany przez WWW).
c) Urządzenie musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant, z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnianie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego z wykorzystaniem certyfikatów lub danych konta technicznego.
Urządzenie musi umożliwiać konfigurację 802.1X z poziomu interfejsu administracyjnego urządzenia bez stosowania dodatkowych agentów na komputerach.

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022

	Materiały eksploatacyjne:
	Tonery 
Ilość wszystkich tonerów w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie co najmniej 10 000 stron (format A4 i średnie pokrycie 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne:
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz autoryzowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Wymagane jest aby materiały eksploatacyjne były dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.

	Integracja z AD
	Integracja natywna z usługą katalogową Active Directory nie jest wymagana. Drukarka musi umożliwiać współpracę z serwerem druku.

	Wymagania dodatkowe:
	Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia o:
a) czytnik kart zbliżeniowych, 
b) moduł druku kodów kreskowych, 
c) wbudowaną aplikację na panelu urządzenia do systemu wydruku podążającego.





II. Tonery do drukarki monochromatycznej A4		Liczba sztuk: 50 000
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
*- należy wskazać producenta oraz model toneru
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Z uwagi na to, że dostarczone urządzenia objęte są gwarancją, Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były oryginalne i posiadały autoryzację od producenta zaoferowanego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, nieregenerowane tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, nowy toner oraz wszystkie elementy mające wpływ na działanie tonera, muszą mieć nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. czipy, hologramy).

	Wydajność
	Minimum 11000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Kolor
	Czarny 

	Okres przydatności
	Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.






III. Urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 TYP 1 (średnio wydajne) Liczba sztuk: 10 000
Producent: ……………………..
Model: …………………………
Dostarczane materiały eksploatacyjne: ……………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
**- należy wskazać producenta oraz model wszystkich dostarczanych materiałów eksploatacyjnych
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Urządzenie przeznaczone do pracy w jednostkach organizacyjnych o umiarkowanym wolumenie wydruków i kopii, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia szybkiego dostępu do funkcji drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentów w ramach bieżących czynności administracyjnych.
Urządzenie wykorzystywane jako sprzęt współdzielony przez wielu użytkowników, w tym w punktach wymagających sprawnej obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych, z naciskiem na krótki czas wykonania pierwszej kopii oraz wydruku ze stanu gotowości.

	Opis urządzenia / Typ:
	Fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania, pochodzące z bieżącej produkcji (kolorowa kopiarka, drukarka sieciowa,  kolorowy skaner sieciowy).
Dostarczone urządzenie musi być skonfigurowane tak, by instalacja odbyła się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022), bez konieczności stosowania niestandardowych narzędzi producenta.
Czas wykonania pierwszego wydruku lub kopii oraz inne parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Technologia druku:
	Laserowa lub LED 

	Szybkość druku i kopiowania w str./min dla formatu A4 (mono i kolor):
	Minimum 32 strony

	Format oryginału – podajnik dokumentów:
	A5 do A4

	Format kopii:
	A5 do A4

	Wbudowana pamięć:
	Wbudowana pamięć zapewniająca obsługę zaawansowanych funkcji urządzenia, w szczególności OCR, buforowania zadań wydruku oraz aplikacji wbudowanych – nie mniejsza niż 1 GB

	Panel urządzenia:
	Ciekłokrystaliczny, minimum 5 calowy panel dotykowy z komunikatami w języku polskim.

	Skanowanie:
	Wymagane skanowanie w kolorze i odcieniach szarości

	Podajnik dokumentów:
	Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu) o pojemności 50 arkuszy dla gramatury 80 g/m2, skanujący z prędkością 80 obrazów/minutę mono i kolor (obustronnie dla formatu A4, 300 dpi). 

	Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:
	JPEG, TIFF, PDF,  przeszukiwalne dokumenty: PDF – nie mogą być ograniczone czasowo, liczbą użytkowników jak i ilością przetwarzanych stron. 

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Maksymalnie 20

	Czas wykonania pierwszej kopii ze stanu gotowości (w sekundach):
	Maksymalnie 10

	Rozdzielczość druku (dpi):
	1200x1200 

	Języki opisu strony (emulacje):
	PCL 6, PostScript 3  

	Standardowa pojemność pojemników na papier:
	Minimalna łączna pojemność: 300 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)
W tym minimum jedna uniwersalna kaseta obsługująca papier formatu A4/A5. 
Możliwość rozbudowy zasobników na papier do minimum 850 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Standardowa pojemność odbiornika na papier:
	Minimum 125 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie:
	Wbudowany moduł drukowania, kopiowania 
i skanowania dwustronnego

	Gramatura papieru dla druku dwustronnego:
	Przynajmniej w zakresie 60 – 160 g/m2

	Komunikaty na panelu urządzenia:
	W języku polskim, wbudowana animowana pomoc użytkownika

	Przesyłanie zeskanowanych dokumentów:
	serwer FTP, wiadomość e-mail, USB

	Interfejsy:
	a) 1 złącze USB co najmniej w wersji 2.0.
b) Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT (wbudowany serwer sieciowy zarządzany przez WWW)
c) Urządzenie musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant, z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnianie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego z wykorzystaniem certyfikatów lub danych konta technicznego.
d) Urządzenie musi umożliwiać konfigurację 802.1X z poziomu interfejsu administracyjnego urządzenia bez stosowania dodatkowych agentów na komputerach.

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022

	Materiały eksploatacyjne:
	Tonery 
Ilość wszystkich tonerów w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie minimum 7 000 stron w tym minimum 5 000 stron kolorowych (format A4 i średnie pokrycie każdego koloru 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne:
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz autoryzowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Wymagane jest, aby materiały eksploatacyjne były dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.

	Funkcja OCR:
	Interfejs funkcji OCR powinien w 100% integrować się z panelem na oferowanych urządzeniach oraz być zintegrowany z procesem uwierzytelniania użytkowników w zakresie wyboru parametrów skanowania, języka OCR oraz wyboru adresu e-mail zalogowanego użytkownika.
Obsługa w języku polskim

	Integracja z AD
	Urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią integrację z usługą katalogową Active Directory w zakresie uwierzytelniania użytkownika przy urządzeniu co najmniej dla funkcji skanowania. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu danych konta Active Directory.
Urządzenie musi umożliwiać wyszukiwanie użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory w celu wyboru adresata skanowania do e-mail oraz zapamiętanie adresatów.
Urządzenie nie może przechowywać haseł użytkowników w postaci jawnej.
Komunikacja z usługą katalogową musi być realizowana z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów (np. LDAP over SSL/TLS).

	Wymagania dodatkowe:
	Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia o:
a) czytnik kart zbliżeniowych, 
b) moduł druku kodów kreskowych,
c) wbudowaną aplikację na panelu urządzenia do systemu wydruku podążającego




IV. Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego kolor A4 TYP 1 Liczba sztuk: 50 000 (dla każdego koloru)
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
*- należy wskazać producenta oraz model toneru dla każdego koloru
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Z uwagi na to, że dostarczone urządzenia objęte są gwarancją Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były oryginalne i posiadały autoryzację od producenta zaoferowanego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, nieregenerowane tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, nowy toner oraz wszystkie elementy mające wpływ na działanie tonera, muszą mieć nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. czipy, hologramy).

	Wydajność dla koloru czarnego
	Minimum 7000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Wydajność dla tonera kolorowego
	Minimum 5000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Kolor
	Komplet kolorów: czarny, cyan, magenta, yellow

	Okres przydatności
	Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.





V. Urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 TYP 2 (wydajne) Liczba sztuk: 7 000
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
Dostarczane materiały eksploatacyjne: ……………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
**- należy wskazać producenta oraz model wszystkich dostarczanych materiałów eksploatacyjnych
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Urządzenie przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego o podwyższonym wolumenie drukowania, kopiowania oraz digitalizacji dokumentów wykorzystywane jako zasób współdzielony przez wielu użytkowników.
Urządzenie projektowane do realizacji zadań wymagających wysokiej wydajności oraz krótkiego czasu reakcji na zadania użytkowników, w szczególności w zakresie wykonywania pierwszej kopii i wydruku ze stanu gotowości.

	Opis urządzenia / Typ:
	Fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania, pochodzące z bieżącej produkcji (kolorowa kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy) .
Dostarczone urządzenie musi być skonfigurowane tak, by instalacja odbyła się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022), bez konieczności stosowania niestandardowych narzędzi producenta.
Czas wykonania pierwszego wydruku lub kopii oraz inne parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Technologia druku:
	Laserowa lub LED 

	Szybkość druku i kopiowania 
w str./min dla formatu A4 (mono i kolor):
	Minimum 33 strony

	Format oryginału – podajnik dokumentów:
	A5 do A4

	Format kopii:
	A5 do A4

	Wbudowana pamięć:
	Wbudowana pamięć zapewniająca obsługę zaawansowanych funkcji urządzenia, w szczególności OCR, buforowania zadań wydruku oraz aplikacji wbudowanych – nie mniejsza niż 2 GB oraz przestrzeń na dane systemowe i robocze nie mniejsza niż 30 GB.

	Panel urządzenia:
	Ciekłokrystaliczny, minimum 7 calowy panel dotykowy z komunikatami w języku polskim.

	Skanowanie:
	Wymagane skanowanie w kolorze i odcieniach szarości

	Podajnik dokumentów:
	Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu) o pojemności 100 arkuszy dla gramatury 80 g/m2, skanujący z prędkością 130 obrazów/minutę mono i kolor (obustronnie dla formatu A4, 300 dpi). 

	Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:
	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDFA/1-b,  
przeszukiwalne dokumenty: Word, PowerPoint, PDF – nie mogą być ograniczone czasowo, liczbą użytkowników jak i ilością przetwarzanych stron. 

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Maksymalnie 20

	Czas wykonania pierwszej kopii ze stanu gotowości (w sekundach):
	Maksymalnie 10 

	Rozdzielczość druku (dpi):
	1200x1200 

	Języki opisu strony (emulacje):
	PCL 6, PostScript 3 

	Standardowa pojemność pojemników na papier:
	Minimalna łączna pojemność: 650 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)
W tym minimum jedna uniwersalna kaseta obsługująca papier formatu A4/A5. 
Możliwość rozbudowy pojemników na papier do minimum 2200 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Standardowa pojemność odbiornika na papier:
	Minimum 200 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie:
	Wbudowany moduł drukowania, kopiowania 
i skanowania dwustronnego

	Gramatura papieru dla druku dwustronnego:
	Przynajmniej w zakresie 60 – 160 g/m2

	Komunikaty na panelu urządzenia:
	W języku polskim, wbudowana animowana pomoc użytkownika

	Przesyłanie zeskanowanych dokumentów:
	WebDAV, serwer FTP, wiadomość e-mail

	Interfejsy:
	a) 2 złącza USB co najmniej w wersji 2.0. 
b) Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT (wbudowany serwer sieciowy zarządzany przez WWW).
c) Urządzenie musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant, z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnianie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego z wykorzystaniem certyfikatów lub danych konta technicznego.
d) Urządzenie musi umożliwiać konfigurację 802.1X z poziomu interfejsu administracyjnego urządzenia bez stosowania dodatkowych agentów na komputerach.

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022

	Materiały eksploatacyjne:
	Tonery 
Ilość wszystkich tonerów w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie minimum 13 000 stron w tym minimum 10 000 stron kolorowych (format A4 i średnie pokrycie każdego koloru 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów. 

Pojemnik na zużyty toner
Ilość wszystkich pojemników na zużyty toner 
w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie minimum 45 000 stron czarno-białych (format A4, średnie pokrycie 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów.
Wszystkie materiały eksploatacyjne:
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz autoryzowane przez producenta oferowanych urządzeń. Wymagane jest aby materiały eksploatacyjne były dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.

	Funkcja OCR:
	Interfejs funkcji OCR powinien w 100% integrować się z panelem na oferowanych urządzeniach oraz być zintegrowany z procesem uwierzytelniania użytkowników w zakresie wyboru parametrów skanowania, języka OCR oraz wyboru adresu e-mail zalogowanego użytkownika.
Obsługa w języku polskim

	Integracja z AD
	Urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią integrację z usługą katalogową Active Directory w zakresie uwierzytelniania użytkownika przy urządzeniu co najmniej dla funkcji skanowania. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu danych konta Active Directory.
Urządzenie musi umożliwiać wyszukiwanie użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory w celu wyboru adresata skanowania do e-mail oraz zapamiętanie adresatów.
Urządzenie nie może przechowywać haseł użytkowników w postaci jawnej.
Komunikacja z usługą katalogową musi być realizowana z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów (np. LDAP over SSL/TLS).

	Wymagania dodatkowe:
	Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia o:
a) czytnik kart zbliżeniowych, 
b) moduł druku kodów kreskowych,
c) wbudowaną aplikację na panelu urządzenia do systemu wydruku podążającego





VI. Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego kolor A4 TYP 2 	Liczba sztuk: 40 000 (dla każdego koloru)
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*

Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
*- należy wskazać producenta oraz model toneru dla każdego koloru 
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Z uwagi na to, że dostarczone urządzenia objęte są gwarancją Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były oryginalne i posiadały autoryzację od producenta zaoferowanego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, nieregenerowane tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, nowy toner oraz wszystkie elementy mające wpływ na działanie tonera, muszą mieć nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. czipy, hologramy).

	Wydajność dla koloru czarnego
	Minimum 13000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Wydajność dla tonera kolorowego
	Minimum 10000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Kolor
	Komplet kolorów: czarny, cyan, magenta, yellow

	Okres przydatności
	Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.





VII. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 TYP 1 (średnio wydajne)		Liczba sztuk: 10 000
Producent: ……………………..
Model: …………………………
Dostarczane materiały eksploatacyjne: ……………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
**- należy wskazać producenta oraz model wszystkich dostarczanych materiałów eksploatacyjnych
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Urządzenie przeznaczone do pracy w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego realizujących standardowe czynności biurowe, w tym drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów o charakterze roboczym i wewnętrznym.
Urządzenie wykorzystywane jako sprzęt współdzielony, wymagający krótkiego czasu wykonania pierwszej kopii i wydruku ze stanu gotowości w celu zapewnienia płynności pracy użytkowników.

	Opis urządzenia / Typ:
	Fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania, pochodzące z bieżącej produkcji (monochromatyczna kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy).
Dostarczone urządzenie musi być skonfigurowane tak, by instalacja odbyła się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022), bez konieczności stosowania niestandardowych narzędzi producenta.
Czas wykonania pierwszego wydruku lub kopii oraz inne parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Technologia druku:
	Laserowa lub LED 

	Szybkość druku i kopiowania w str./min dla formatu A4 (mono i kolor):
	Minimum 38 stron

	Format oryginału – podajnik dokumentów:
	A5 do A4

	Format kopii:
	A5 do A4

	Wbudowana pamięć:
	Wbudowana pamięć zapewniająca obsługę zaawansowanych funkcji urządzenia, w szczególności OCR, buforowania zadań wydruku oraz aplikacji wbudowanych – nie mniejsza niż 1 GB

	Panel urządzenia:
	Ciekłokrystaliczny, minimum 4 calowy panel dotykowy z komunikatami w języku polskim.

	Skanowanie:
	Wymagane skanowanie w kolorze i odcieniach szarości

	Podajnik dokumentów:
	Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu) o pojemności 50 arkuszy dla gramatury 80 g/m2, skanujący z prędkością 80 obrazów/minutę mono  (obustronnie dla formatu A4, 300 dpi). 

	Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:
	JPEG, TIFF, PDF.

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Maksymalnie 20 sekund

	Czas wykonania pierwszej kopii ze stanu gotowości (w sekundach):
	Maksymalnie 8 sekund

	Rozdzielczość druku (dpi):
	1200x1200 

	Języki opisu strony (emulacje):
	PCL 6, PostScript 3 

	Standardowa pojemność pojemników na papier:
	Minimalna łączna pojemność: 350 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)
W tym minimum jedna uniwersalna kaseta obsługująca papier formatu A4/A5. 
Możliwość rozbudowy podajników na papier do minimum 800 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2).

	Standardowa pojemność odbiornika na papier:
	Minimum 125 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie:
	Wbudowany moduł drukowania, kopiowania 
i skanowania dwustronnego

	Gramatura papieru dla druku dwustronnego:
	Przynajmniej w zakresie 60 – 120 g/m2

	Komunikaty na panelu urządzenia:
	W języku polskim, wbudowana animowana pomoc użytkownika

	Przesyłanie zeskanowanych dokumentów:
	serwer FTP, wiadomość e-mail

	Interfejsy:
	a) 2 złącza USB co najmniej w wersji 2.0. 
b) Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT (wbudowany serwer sieciowy zarządzany przez WWW).
c) Urządzenie musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant, z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnianie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego z wykorzystaniem certyfikatów lub danych konta technicznego.
d) Urządzenie musi umożliwiać konfigurację 802.1X z poziomu interfejsu administracyjnego urządzenia bez stosowania dodatkowych agentów na komputerach.

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022

	Materiały eksploatacyjne:
	Tonery 
Ilość wszystkich tonerów w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie powyżej 10 000 stron (format A4 i średnie pokrycie 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne:
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz autoryzowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Wymagane, aby materiały eksploatacyjne były dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.

	Funkcja OCR:
	Interfejs funkcji OCR powinien w 100% integrować się z panelem na oferowanych urządzeniach oraz być zintegrowany z procesem uwierzytelniania użytkowników w zakresie wyboru parametrów skanowania, języka OCR oraz wyboru adresu e-mail zalogowanego użytkownika.
Obsługa w języku polskim

	Integracja z AD
	Urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią integrację z usługą katalogową Active Directory w zakresie uwierzytelniania użytkownika przy urządzeniu co najmniej dla funkcji skanowania. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu danych konta Active Directory.
Urządzenie musi umożliwiać wyszukiwanie użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory w celu wyboru adresata skanowania do e-mail oraz zapamiętanie adresatów.
Urządzenie nie może przechowywać haseł użytkowników w postaci jawnej.
Komunikacja z usługą katalogową musi być realizowana z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów (np. LDAP over SSL/TLS).

	Wymagania dodatkowe:
	Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia o:
a) czytnik kart zbliżeniowych, 
b) moduł druku kodów kreskowych,
c) wbudowaną aplikację na panelu urządzenia do systemu wydruku podążającego




VIII. Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A4 TYP 1		Liczba sztuk: 50 000
Producent: ……………………..
Model: …………………………
*- należy wskazać producenta oraz model toneru
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Z uwagi na to, że dostarczone urządzenia objęte są gwarancją Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były oryginalne i posiadały autoryzację od producenta zaoferowanego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, nieregenerowane tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, nowy toner oraz wszystkie elementy mające wpływ na działanie tonera, muszą mieć nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. czipy, hologramy).

	Wydajność
	Minimum 11000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Kolor
	Czarny 

	Okres przydatności
	Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.




IX. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 TYP 2 (wydajne)		Liczba sztuk: 7 000
Producent: ……………………..
Model: …………………………
Dostarczane materiały eksploatacyjne: ……………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
**- należy wskazać producenta oraz model wszystkich dostarczanych materiałów eksploatacyjnych
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Urządzenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji, wykorzystywane jako zasób współdzielony przez wielu użytkowników w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego o zwiększonym zapotrzebowaniu na szybkie przetwarzanie dokumentów papierowych, w szczególności w zakresie kopiowania i digitalizacji dokumentów.

	Opis urządzenia / Typ:
	Fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania, pochodzące z bieżącej produkcji (monochromatyczna kopiarka, drukarka sieciowa,  kolorowy skaner sieciowy).
Dostarczone urządzenie musi być skonfigurowane tak, by instalacja odbyła się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022), bez konieczności stosowania niestandardowych narzędzi producenta.
Czas wykonania pierwszego wydruku lub kopii oraz inne parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Technologia druku:
	Laserowa lub LED 

	Szybkość druku i kopiowania w str./min dla formatu A4 (mono i kolor):
	Minimum 42 strony

	Format oryginału – podajnik dokumentów:
	A5 do A4

	Format kopii:
	A5 do A4

	Wbudowana pamięć:
	Wbudowana pamięć zapewniająca obsługę zaawansowanych funkcji urządzenia, w szczególności OCR, buforowania zadań wydruku oraz aplikacji wbudowanych – nie mniejsza niż 1 GB

	Panel urządzenia:
	Ciekłokrystaliczny, minimum 5 calowy panel dotykowy z komunikatami w języku polskim.

	Skanowanie:
	Wymagane skanowanie w kolorze i odcieniach szarości

	Podajnik dokumentów:
	Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (skanujący obie strony kartki w jednym przebiegu) o pojemności 50 arkuszy dla gramatury 80 g/m2, skanujący z prędkością 70 obrazów/minutę mono (obustronnie dla formatu A4, 300 dpi). 

	Automatyczna konwersja skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików:
	JPEG, TIFF, PDF,
przeszukiwalne dokumenty: PDF – nie mogą być ograniczone czasowo, liczbą użytkowników jak i ilością przetwarzanych stron. 

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Maksymalnie 20

	Czas wykonania pierwszej kopii ze stanu gotowości (w sekundach):
	Maksymalnie 8

	Rozdzielczość druku (dpi):
	1200x1200 

	Języki opisu strony (emulacje):
	PCL 6, PostScript 3 

	Standardowa pojemność pojemników na papier:
	Minimalna łączna pojemność: 650 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)
W tym minimum jedna uniwersalna kaseta obsługująca papier formatu A4/A5. 
Możliwość rozbudowy podajników na papier do minimum 2200 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Standardowa pojemność odbiornika na papier:
	Minimum 150 arkuszy (format A4, gramatura 80 g/m2)

	Dwustronne drukowanie / kopiowanie / skanowanie:
	Wbudowany moduł drukowania, kopiowania 
i skanowania dwustronnego

	Gramatura papieru dla druku dwustronnego:
	Przynajmniej w zakresie 60 – 120 g/m2

	Komunikaty na panelu urządzenia:
	W języku polskim, wbudowana animowana pomoc użytkownika

	Przesyłanie zeskanowanych dokumentów:
	serwer FTP, wiadomość e-mail

	Interfejsy:
	a) 2 złącza USB co najmniej w wersji 2.0. 
b) Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT (wbudowany serwer sieciowy zarządzany przez WWW).
c) Urządzenie musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant, z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnianie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego z wykorzystaniem certyfikatów lub danych konta technicznego.
d) Urządzenie musi umożliwiać konfigurację 802.1X z poziomu interfejsu administracyjnego urządzenia bez stosowania dodatkowych agentów na komputerach.

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Microsoft Windows 11/Server 2019/Server 2022

	Materiały eksploatacyjne:
	Tonery 
Ilość wszystkich tonerów w komplecie z dostarczanym urządzeniem, musi zapewnić wydrukowanie minimum 20 000 stron (format A4 i średnie pokrycie 5%) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania ww. nakładów podając nazwę i numer katalogowy materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilością potrzebną do wydrukowania ww. nakładów. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne: 
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz autoryzowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Wymagane jest, aby materiały eksploatacyjne były dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.

	Funkcja OCR:
	Interfejs funkcji OCR powinien w 100% integrować się z panelem na oferowanych urządzeniach oraz być zintegrowany z procesem uwierzytelniania użytkowników w zakresie wyboru parametrów skanowania, języka OCR oraz wyboru adresu e-mail zalogowanego użytkownika.
Obsługa w języku polskim

	Integracja z AD
	Urządzenie musi umożliwiać bezpośrednią integrację z usługą katalogową Active Directory w zakresie uwierzytelniania użytkownika przy urządzeniu co najmniej dla funkcji skanowania. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu danych konta Active Directory.
Urządzenie musi umożliwiać wyszukiwanie użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory w celu wyboru adresata skanowania do e-mail oraz zapamiętanie adresatów.
Urządzenie nie może przechowywać haseł użytkowników w postaci jawnej.
Komunikacja z usługą katalogową musi być realizowana z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów (np. LDAP over SSL/TLS).

	Wymagania dodatkowe:
	Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia o:
a) czytnik kart zbliżeniowych, 
b) moduł druku kodów kreskowych,
c) wbudowaną aplikację na panelu urządzenia do systemu wydruku podążającego





X. Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego TYP 2 		Liczba sztuk: 40 000
Producent: ……………………..
Model: …………………………
*- należy wskazać producenta oraz model toneru
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Z uwagi na to, że dostarczone urządzenia objęte są gwarancją Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były oryginalne i posiadały autoryzację od producenta zaoferowanego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, nieregenerowane tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, nowy toner oraz wszystkie elementy mające wpływ na działanie tonera, muszą mieć nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. czipy, hologramy).

	Wydajność
	Minimum 20000 stron przy średnim pokryciu 5% formatu papieru A4

	Kolor
	Czarny 

	Okres przydatności
	Okres przydatności do użytku dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.




XI. Skaner A4		Liczba sztuk: 5 000
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
	Parametr
	Wymagania minimalne 

	Przeznaczenie urządzenia
	Obsługa procesu digitalizacji dokumentów różnych rozmiarach i gramatur zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Urządzenia przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy digitalizacji dokumentów.

	Typ skanera (obudowa) 
	1) Skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 - obudowa kompaktowa zawierająca skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski. 
2) Dopuszcza się skaner ADF i skaner płaski w oddzielnych obudowach pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące (pod warunkiem wykorzystywania  jednego wspólnego źródła zasilania oraz jednego portu USB w stacji roboczej) 

	Producent 
	1) Oba skanery (skaner z ADF i skaner płaski) muszą pochodzić od jednego producenta lub stanowić zestaw oferowany i wspierany przez jednego producenta jako rozwiązanie zintegrowane.
2) Parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Wbudowana pamięć RAM
	min 1 GB

	Wyświetlacz urządzenia
	Kolorowy dotykowy LCD, z polskim interfejsem użytkownika z możliwością predefiniowania profili skanowania, ich indywidualnego opisu i uruchamiania z poziomu skanera

	Optyczna rozdzielczość skanowania 
	optyczna 600 dpi, sterownik 1200 dpi 

	Oświetlenie 	(źródło światła) 
	Linia LED - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 w skanerze płaskim 

	Układ 	optyczny (przetwornik obrazu) 
	w technologii CIS (contact image sensor)
– minimum przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 przetwornik w skanerze płaskim  

	Tryb skanowania 
	Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor 

	Kodowanie koloru 
	24-bit 

	Kodowanie szarości 
	8-bit 

	Interfejs komunikacyjny 
	Zgodny ze standardem TWAIN, ISIS, WIA 

	Format 	pliku zawierającego zeskanowany obraz 
	TIFF, JPG, PDF, PDF przeszukiwalny z obsługą j. polskiego, PDF/A, Microsoft Excel, Microsoft Word, RTF 

	Sterowniki TWAIN i ISIS
	Windows 11, Windows Server 2019/2022 

	Standardowe rozwiązania komunikacyjne 
	1) Interfejs USB min 3.1 i Ethernet - minimum 10 Base-T/100 Base-TX. Interfejsy wbudowane w urządzenie.
2) Nie dopuszcza się stosowania żadnych przejściówek ani rozgałęziaczy skutkującymi zajęciem portów komunikacyjnych.
3) Skaner musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnienie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego. Mechanizm 802.1X dotyczy wyłącznie dostępu urządzenia do sieci i nie może wymagać instalacji dodatkowych agentów na komputerach użytkowników.

	Funkcje poprawy jakości skanów dla sterownika TWAIN jak i ISIS 
	1) eliminacja przekosu, 
2) przycinanie automatyczne,  
3) kolor dropout (usuwanie koloru) 
4) skanowanie dwustrumieniowe 
5) interaktywna regulacja koloru, jasności i kontrastu, 
6) automatyczna orientacja,  
7) automatyczne wykrywanie kolorów,   
8) filtrowanie smug, 
9)  wypełnianie otworów w obrazie, 
10)  filtr ostrości,  
11)  automatyczna jasność 
12)  wykrywanie pustych stron na podstawie procentowej zawartości oraz rozmiarze pliku,
13)  filtr ostrości,
14)  fizyczne układanie dokumentów do dolnej krawędzi kartki (fizyczna likwidacja przekosu)

	Obsługiwane formaty 
	Minimum w zakresie A4, A5, A6, A7, A8, B5 

	Maksymalny rozmiar dokumentu 
	podajnik ADF – 216 x 350 mm 
szyba – 216 x 350 mm 

	Minimalny rozmiar dokumentu 
	70 x 70 mm 

		Obsługa długich dokumentów 
	do 3 000 mm  

		Obsługa kart plastikowych 
	obsługa kart i dokumentów plastikowych do 1.2 mm 

	Gramatura obsługiwanych 
	dokumentów przy automatycznym podawaniu 
	35 – 430 g/m2  

	Sposób skanowania 
	Skanowanie jednostronne lub dwustronne - w trybie nieprzerywanym, z możliwością dokładania wielu arkuszy w dowolnym momencie skanowania do podajnika ADF lub w trybie przerywanym. 

	Ilość arkuszy na minutę dla rozdzielczości 300 DPI
		Minimum 	80 	arkuszy/min., Minimum 160 	obrazów/min. przy 	skanowaniu dwustronnym (dla formatu A4) 

	Dzienne dopuszczalne obciążenie skanera (dzienna wydajność niezawodnej pracy) 
	minimum 10 000 skanów (arkuszy) 

	Rozpoznawanie podwójnych pobrań 
	ultrasonic - z regulacją stopnia czułości w sterowniku TWAIN oraz ISIS

	Ochrona dokumentów przed zgnieceniem za pomocą czujnika akustycznego
	tak, z regulacją stopnia czułości w sterowniku TWAIN oraz ISIS

	Pojemność podajnika 
	minimum 80 arkuszy (80 g/m2) 

		Obsługa kodów 
kreskowych  
	Przetwarzanie i separacja kodów kreskowych 3z9, 2z7, przeplatany 2z5, kod 128, separacja za pomocą niezadrukowanych kartek, nazywanie plików za pomocą kodów kreskowych z tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów i podkatalogów. 

	Pozostałe wymagania
	1) Do każdego urządzenia dołączone sterowniki, oprogramowanie standardowe dedykowane dla urządzenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub wskazanie strony producenta na której znajdują się te materiały.
2) Możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej. 
3) Możliwość obsługi procesu skanowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilana skanera, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno-serwisowa), 
4) Skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi (w tym kabel USB oraz kabel łączący z gniazdem UTP (linka) o długości min. 5 m kat. 6 
5) Pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć tzw.: 
a) Pakiet czyszczący (Cleaning Kit) 
b) Zapasowe rolki podajnika (Roller Kit)

	CE
	Urządzenie posiada oznakowanie CE. 

	Energy Star
	Urządzenie musi być zgodne z wymaganiami normy Energy Star 

	Zasilanie 
	230V~50 Hz  

	Gwarancja poszerzona  o usługi konserwacyjne oraz wymianę elementów eksploatacyjnych w miejscu instalacji
	Kryterium dodatkowo punktowane:
Usługa konserwacyjna w okresie gwarancji – minimum raz na rok obejmująca co najmniej: 
a) Gruntowne czyszczenie (usunięcie zszywek, spinaczy, skrawków papieru, kurzu, barwników) 
b) Smarowanie elementów ruchomych 
c) Wymiana zużytych lub zniszczonych podzespołów 
d) Kalibracja optyki i poziomu balansu bieli 
e) Testy skanowania    





XII. Skaner A3		Liczba sztuk 5 000
Producent: ……………………..*
Model: …………………………*
* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w urządzeniu
	Parametry
	Wymagania minimalne

	Przeznaczenie urządzenia
	Obsługa procesu digitalizacji dokumentów różnych rozmiarach i gramatur zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Urządzenia przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy digitalizacji dokumentów.

	Typ skanera (obudowa)
	Skaner wyposażony w moduł skanera płaskiego oraz moduł automatycznego podajnika ADF o kompaktowej obudowie pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące. Dopuszcza się następujące warianty konfiguracji:
1) skaner płaski A3 ze zintegrowanym fabrycznie podajnikiem ADF A3
2) skaner płaski A3 ze zintegrowanym fabrycznie podajnikiem ADF A3 z mechanizmem blokady przemieszczania układu optycznego w module skanera płaskiego
3) skaner płaski A3 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A3
4) skaner płaski A3 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A3 z mechanizmem blokady przemieszczania układu optycznego w module skanera płaskiego

	Producent
	1) Oba skanery muszą pochodzić od jednego producenta lub stanowić zestaw oferowany i wspierany przez jednego producenta jako rozwiązanie zintegrowane.
2) Parametry określone w OPZ dla wskazanego urządzenia należy rozumieć jako parametry  deklarowane przez producenta urządzenia w oficjalnej dokumentacji technicznej dla danego urządzenia.

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Min. 600 dpi

	Oświetlenie (źródło światła)
	Linia LED – minimum 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 w skanerze płaskim

	Układ optyczny (przetwornik obrazu)
	Wykonany w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS (Contact Image Sensor) – Minimum 2 przetworniki w skanerze ADF -  1 z przodu, 1 z tyłu oraz 1 przetwornik w skanerze płaskim 

	Tryby kolorów
	Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

	Interfejs komunikacyjny
	Zgodny ze standardem TWAIN, ISIS (zarówno dla podajnika ADF i skanera płaskiego). Dopuszczone warianty:
1) Interfejs użytkownika sterownika TWAIN w j. polskim, ISIS w j. angielskim
2) Interfejs użytkownika sterownika TWAIN i ISIS w j. polskim

	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz
	TIFF, JPG, JPEG2000, PDF, PDF – przeszukiwalny, PDF/A

	Funkcje dołączonego standardowego oprogramowania
	1) Automatyczne rozdzielanie dokumentów za pomocą arkuszy separatorów zawierających: kod kreskowy, fraza tekstu, ilość stron, niezadrukowana strona, separator tzw. „patch code” (możliwość użycia min. 1 separatora w profilu/zadaniu skanowania oraz automatycznego wyświetlenia/kasowania skanu separatora z pliku wyjściowego).).
Detekcja i rozpoznawanie kodów min. EAN, kod 128, kod 3 z 9, QR, PDF417.
2) Automatyczna konstrukcja ścieżki pliku z wykorzystaniem odczytanego kodu kreskowego i tekstu rozpoznanego ze strefy OCR z tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów postaci „root\tekstOCR\kodkreskowy.pdf”
3) Przechwytywanie metadanych i zapisywanie do pliku w formacie min. TXT (odczyt metadanych typu kod kreskowy, tekst odczytany ze strefy OCR, ścieżka do pliku, całkowita ilość stron w dokumencie).

	Sterowniki
	Co najmniej dla systemu Microsoft Windows 11

	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	1) Interfejs Ethernet - minimum 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T – komunikacja dla skanera ADF i skanera płaskiego.
2) W przypadku, gdy skanery ADF lub skaner płaski posiadają wyłącznie interfejs USB (min. 2.0) dopuszcza się zastosowanie 1 dodatkowego urządzenia (przystawki) konwertującego interfejs USB na interfejs Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.
3) Skaner musi natywnie wspierać protokół IEEE 802.1X w trybie supplicant z obsługą metod EAP-TLS oraz PEAP, umożliwiając uwierzytelnienie urządzenia w infrastrukturze LAN Zamawiającego. Mechanizm 802.1X dotyczy wyłącznie dostępu urządzenia do sieci i nie może wymagać instalacji dodatkowych agentów na komputerach użytkowników.

	Funkcje poprawy jakości skanów
	1) przycinanie automatyczne, 
2) automatyczna detekcja koloru,
3) usuwanie koloru,
4) korekta przekosu,
5) skanowanie wielostrumieniowe,
6) wykrywanie i usuwanie pustej strony,
7) automatyczna orientacja skanu, 
8) wypełnianie otworów w obrazie

	Obsługiwane formaty
	Minimum w zakresie A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

	Maksymalny rozmiar dokumentu
	304 x 420 mm (zarówno ADF i skaner płaski)

	Minimalny rozmiar dokumentu
	70 x 120 mm (zarówno ADF i skaner płaski)

	Obsługa długich dokumentów
	Do 4000 mm (dla ADF)

	Obsługa kart plastikowych
	Obsługa kart i dokumentów plastikowych do grubości 1 mm

	Gramatura obsługiwanych dokumentów przy automatycznym podawaniu
	40 – 200 g/m2

	Sposób skanowania
	Skanowanie jednostronne, skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

	Szybkość skanowania podajnik ADF
	Minimum 80 arkuszy/min., 160 obrazów/min. (dla formatu A4, w 300 dpi, w kolorze)

	Szybkość skanowania skaner płaski
	Poniżej 8 sekund/stronę (dla formatu A4, w 300 dpi, w kolorze)

	Dzienne dopuszczalne obciążenie skanera (dzienna wydajność niezawodnej pracy)
	Minimum 10 000 skanów (arkuszy)

	Rozpoznawanie podwójnych pobrań 
	Czujnik ultradźwiękowy wykrywający podwójne pobranie papieru

	Pojemność podajnika ADF
	Minimum 200 arkuszy (80 g/m2)

	Pozostałe wymagania
	1) Do każdego urządzenia dołączone sterowniki, oprogramowanie standardowe dedykowane dla urządzenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub wskazanie strony producenta na której znajdują się te materiały.
2) Możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej,
3) Możliwość obsługi procesu skanowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego dla sterowników TWAIN oraz ISIS bez konieczności wciskania guzików skanera (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilania skanera, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno-serwisowa),
4) Skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi 
5) Pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć pakiet na każdy rok trwania gwarancji:
a) Pakiet czyszczący (Cleaning Kit)
b) Zapasowe rolki podajnika (Roller Kit) o wydajności min. 200 000 arkuszy 

	CE
	Urządzenie posiada oznakowanie CE. 

	Energy Star
	Urządzenie musi być zgodne z wymaganiami normy Energy Star 

	Zasilanie
	230V~50 Hz

	Gwarancja poszerzona o usługi konserwacyjne oraz wymianę elementów eksploatacyjnych w miejscu instalacji
	Kryterium dodatkowo punktowane:
Usługa konserwacyjna w okresie gwarancji – minimum raz na rok obejmująca co najmniej:
a) Gruntowne czyszczenie (usunięcie zszywek, spinaczy, skrawków papieru, kurzu, barwników).
b) Smarowanie elementów ruchomych.
c) Wymiana zużytych lub zniszczonych podzespołów.
d) Kalibracja optyki i poziomu balansu bieli.
e) Testy skanowania
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