Budowa S74 odc. węzeł Kielce Zachód – węzeł Bocianek – wykaz zmian organizacji ruchu od 11 czerwca 2026:
· ul. Łódzka: ograniczenie  prędkości  do  40  km/h  na  odc.  węzła Kielce Zachód do ul. Zagnańskiej;
· ul. Łódzka: zachowanie ruchu dwukierunkowego ze zwężeniem przekroju jezdni do szerokości 6m (szerokość pasa ruchu 3m) na odcinku od węzła Kielce Zachód do istniejącego rozjazdu na dwie jezdnie w rejonie Nadleśnictwa (z wyłączeniem rejonu skrzyżowania z ul. Transportowców, gdzie planuje się pozostawienie czynnej sygnalizacji świetlnej);
· ul. Łódzka: zwężenie przekroju do jednej jezdni (ruch w obu kierunkach jezdnią północną na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zagnańskiej)
· ul. Łódzka: zastąpienie dotychczasowego skrzyżowania z ul. Hubalczyków skrzyżowaniem typu rondo
· ul. Łódzka: zastąpienie dotychczasowego skrzyżowania z ul. Olszewskiego / Skrzetlewską skrzyżowaniem typu rondo z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej;
· ul. Łódzka: przejście dla pieszych przy ul. Hubalczyków tylko po zachodniej stronie skrzyżowania;
· ul. Łódzka: utrzymanie ciągłości ruchu pieszych istniejącym układem po północnej stronie od ul. Hubalczyków do ul. Zagnańskiej;
· ul. Łódzka: utrzymanie ciągłości ruchu pieszych istniejącym układem po południowej stronie od ul. Hubalczyków do ul. Wróblej;
· ul. Łódzka: zmiana lokalizacji przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z ul. Olszewskiego/Skrzetlewską  (Identyfikator przystanku: 951) – tymczasowy przystanek autobusowy zostanie usytuowany przy jezdni północnej ul. Łódzkiej wraz z zapewnieniem tymczasowego ciągu pieszego w celu obsługi pasażerów;
· ul. Skrzetlewska: zmiana lokalizacji przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania Skrzetlewska /Łódzka (Identyfikator przystanku: 348) – tymczasowy przystanek autobusowy będzie cofnięty o ok. 65 m względem istniejącego i zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Helenówek (poza terenem budowy);
· ul. Hubalczyków: wyłączenie z ruchu skrzyżowania z ul. Ponurego Piwnika wraz z wyznaczeniem objazdu przez ul. Helenówek i Wróbla;
· ul. Hubalczyków: zamknięcie chodnika po wschodniej stronie – przejście drugą stroną ulicy;
· oznaczenie wyjazdów z placu budowy;
· ul. Braci Łaszczyńskich: możliwe wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Łódzkiej na odcinku przebudowy wraz z wyznaczeniem objazdu od ul. Przygodnej;
· ograniczenie  prędkości  do  30  km/h  w  ciągu  ul.  Hubalczyków, Olszewskiego, Skrzetlewskiej, Przęsłowej;
· lokalne oznaczenie krawędzi pasa ruchu tablicami u-21B;
· powrót do układu dwujezdniowego w ciągu ul. Łódzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Zagnańską (za wiaduktem kolejowym WK-2);
· możliwość wystąpienia ręcznego kierowania ruchem kołowym i pieszym (chwilowe wstrzymania ruchu) w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
· zwiększenie ruchu pojazdów budowy na odcinku objętym wprowadzanym projektem czasowej organizacji ruchu.

