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Mapa zpslala wykonana bez ustolonic gruntdw
obcigzonych sluzebnosciomu grunfowymi

Ozmaczeniei symbol konturu uzytku gruntowego brak
kidry nie jest ujowniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budyrkow

Mapo w posie oznaczenym iniq przerywonq ok lugina na dzien 22,12.2018r,
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Uwagi:

1. Cze$¢ graficzng projektu rozpatrywac tacznie z
opisem technicznym

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do
prac wykonawczych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

3. Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o
prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢
przerysowywany. uzupetniany lub odstgpiony
komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw
autorskich.

Legenda:

Szczegot rozwigzania projektowego
Skala 1:200

Zakres ewentualnego wyréwnania terenu
do istniejacych rzednych

Zabezpieczenie przed erozjg narzutem
kamiennym

Obrukowanie kamieniem tupanym
ukfadanym na zaprawie cementowe;

Stabilizacja nawierzchni drogowej
kruszywem

Obsiew skarp mieszankg traw
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2L - oznaczenie obszaru zagospodarowania

Poswiadcza sie, e niniejszy dokumen! 20slat opracowany w wyniku prac
1efa operal lechniczny
2asobu geodezyjnego

geodezyjnych i karlogralicmych, kidrych rezullaly zaw
f-rorsany do ewidenc)i materialow panstwowego
i karlograficznego '

Organ prowadzgcy pafsiwowy zasoh
geodezyjny i karlograliczny
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(1) Obiekt nr 732.1.13
Projektowany przepust z pietrzeniem na rowie lesSnym
- rozbidrka istniejacego przepustu
- rz. wlotu: 96,20 m n.p.m.
- rz. wylotu: 96,10 m n.p.m.
- $rednica: 0,60 m
- dtugosc: 8,00 m

@ Zabezpieczenie koryta przed erozjg narzutem kamiennym
na dtugo$ci 4,0 m ponizej i 2,0 m powyzej progu i na wylocie
przepustu na dfugosci 5,0 m
- frakcja kamienia: 15 - 25 cm
- grubos¢ warstwy: 30 cm

©

Stabilizacja umocnier kamiennych palisadg drewniang
- $rednica pali: 12-14 cm

- dtugo$¢ pali: 1,5 m

Projektowane pietrzenie za pomoca progu drewnianego
- szeroko$¢ przelewu: 1,0 m

- wysoko$¢ napetnienia: 0,10 m

- rzedna napetnienia: 96,30 m n.p.m.

- rzedna dna: 96,20 m n.p.m.

@ Wykonanie najazdéw nad przepust

na istniejgcej lesnej drodze gruntowej

®

@ Zabezpieczenie dna powyzej i ponizej
przepustu poprzez obrukowanie kamieniem na
zaprawie cementowej
- frakcja: 15-30 cm
- grubo$¢ warstwy: 30 cm

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu
poprzez obrukowanie kamieniem na zaprawie
cementowe;

- frakcja: 15-20 cm

- grubo$¢ warstwy: 20 cm

Istniejaca droga gruntowa

OO0
Numer ewidencyjny dziatki inwestycyjnej

Palisada drewniana

Granice dziatek ewidencyjnych
AB..n Linia rozgraniczajgca teren inwestycji
4°1 Oznaczenie odwiertu geologicznego

oW1 Oznaczenie punktu wspétrzednych
Kierunek sptywu wéd

Oznaczenie Wspokrzedne

punktu X %

oWl 5713032.3459 6437589.9000

0 02-2021 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a

55-140 Zmigréd

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. 0. i:! Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW732):

Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprzez adaptacje
istniejacych systemdéw melioracyjnych do petnienia funkgcji
retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania na
ekosystemy lesne na terenie LeSnego Kompleksu Promocyjnego
Lasy Doliny Baryczy”

Adres inwestycji:
dz. ewidencyjna nr 206/29, 223, 198/17 obreb 0051 Olsza
gm. Milicz, powiat milicki, woj. dolnoslgskie

Imie i nazwisko Branza, nr upr. ‘ Podpis
Projektant:
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Banas SWK/0079/PBH/19 AMM
mgr inz. drogowa
Tomasz Kowalski SWK/0129/POOD/10

Asystenci Projektanta:

mgr inz. hydrotechniczna

Wiktor Krajcarz %/
mgr inz. hydrotechniczna

Sylwia Lisowska %
mgr inz. hydrotechniczna {MX
Barbara Jakubczyk -
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