OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NA

Nadzor pracy kottowni w Centrum Zarzadzania Ruchem.

I Warunki ogdlne

Przedmiot zamoéwienia polega na nadzorze w zakresie poprawnej pracy kotlowni
Centrum Zarzadzania Ruchem dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej dla nastepujacych budynkoéw:

- Centrum Zarzadzania Ruchem,

- administracyjnego przeznaczonego dla stuzb Policji,
- nadzoru Stacji Poboru Optat Strykow.

Opis kotlowni:

Kottownia znajduje sie w budynku Centrum Zarzadzania Ruchem (zwanym dalej CZR)
W miejscowosci: Sosnowiec 25b w gm. Strykdéw. Kotlownia zlokalizowana jest
w wydzielonym pomieszczeniu z wyodrebnionym wejsciem z zewnatrz budynku CZR.
W kottowni zainstalowane sg dwa kotty ,Viessmann” o mocy nominalnej 150 kW kazdy.
Paliwem zasilajgcym kotty jest olej opatowy. Kotly wyposazone s w palniki olejowe
dwustopniowe. Czynnik grzejny (woda) o parametrach 80/60°C. Przygotowanie c.w.u. dla
potrzeb budynkéw: CZR, SPO Strykow, Policji nastepuje w dwoch podgrzewaczach cieplej
wody uzytkowej typu Reflex SB 200. W czasie sezonu grzewczego kottownia pracuje dla
potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, natomiast po
sezonie grzewczym kociot wytwarza ciepto do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Na
zewnatrz kottowni umieszczony jest awaryjny wylacznik AWP pradu odcinajacy zasilanie
do wszystkich urzadzen elektrycznych w kottowni.

W kottowni na obiegu instalacji centralnego ogrzewania budynku Centrum Zarzadzania
Ruchem zastosowany jest zawér mieszajacy pozwalajacy na oszczedna prace catego uktadu
w okresach przejsciowych, tzn. plynne obnizenie temperatury wody grzejnej do temp.
zgodnej z charakterystykg nastawionej krzywej grzewczej.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym wodg
grzewczg z kotta przez pompe tadujaca. Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony jest zaworem
bezpieczenstwa umieszczonym na przewodzie wody zimnej zasilajgcej podgrzewacz.
Kociot zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zamontowanym na nim
zaworem bezpieczenstwa. Przed brakiem wody w kotle zabezpiecza ptywakowe urzadzenie
bezpieczenstwa umieszczone na kréécu wylotowym kotta.

Stabilizacje cisnienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie przyrostow
objetosci wody przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynie ci$nieniowe.
Obiegi grzewcze pracuja, jako niezalezne uktady pompowe.

Poprawna prace instalacji ¢c.w.u. zapewnia naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej.
Zanieczyszczenia i osady wytracajace sie z wody krazacej wychwytywane sg wstepnie
w magnetoodmulaczu. ,

Z uwagi na niskie cisnienie w sieci wodociggowej zewnetrznej (~0,2MPa) w pomieszczeniu
kotlowni zamontowany jest zestaw hydroforowy na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz.
Na instalacji socjalno-bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. zainstalowany jest zawor
pierwszenstwa VV300 Honeywell. Zawor automatycznie odcina doptyw wody do instalacji
socjalno-bytowej tylko w przypadku, gdy ci$nienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej



przedmiotowej ustugi) Uwaga: zlecenie dostawy oleju opatowego i zwigzane z tym koszty
sg po stronie Zamawiajgcego.

¢ Pelnienie nadzoru nad poprawng pracg rozdzielni cieptowniczych znajdujacych sie
w budynku administracyjnym Policji i w budynku nadzoru SPO Strykéw (Zamawiajacy
wymaga obecnosci konserwatora w przedmiotowych rozdzielaniach minimum 1 raz
w danym miesiacu)

e Kontrola pracy stacji uzdatniania wody wraz z uzupetnianiem na biezaco poziomu soli
tabletkowanej do zmiekczania wody (Uwaga: dostawa soli tabletkowanej jest po stronie
Zamawiajacego)

e Biezace zglaszanie Zamawiajgcemu informacji o wszelkich zdarzeniach
i nieprawidtowosciach dotyczacych pracy urzadzen i instalacji znajdujacych sie w kottowni.

e Utrzymanie porzadku w pomieszczeniu kotlowni.

¢ Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz w pomieszczeniu kotlowni.

e Prowadzenie rejestru ,ogledzin” kottowni w poszczeg6élnych m-cach.

e Biezace przesylanie , kart serwisowych” z dokonanych ogledzin w kottowni.

e Przyjazd na dodatkowe wezwanie Zamawiajacego wylacznie w sytuacji awaryjnej
(max. ilos¢ dodatkowych wezwan Wykonawcy wynosi 4 razy w trakcie trwania ustugi)

IV Warunki pozostate:

e Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamowienia byt wykonany przez pracownika tj.
~Konserwatora” posiadajgcego stosowne przeszkolenie w zakresie obstugi kottowni
olejowych (w tym takze przeszkolenie w zakresie BHP i PPoz)

e Wykonawca dotozy wszelkich staran, by ustuga dot. nadzoru pracy kottowni CZR byta
realizowana w sposéb zapewniajacy state dziatanie kottowni majac przy tym na uwadze
racjonalne i oszczedne zuzycie oleju opatowego.

)



