
1.1

Wiatrołap

3,84 m²

hp=2,52 m

1.3

Komunikacja

4,12 m²

hp=2,52 m

1.4

Pokój

30,07 m²

hp=2,52 m

1.5

Kuchnia

12,21 m²

hp=2,52 m

RZUT PARTERU

92 36
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 BALUSTADA  ISTNIEJĄCA NA

SŁUPKACH DREWNIANYCH Z

WYPEŁNIENIEM Z DESEK -

PRZEZNACZONA DO WYMIANY

NA STALOWĄ MALOWANĄ

PROSZKOWO Z WYPEŁNIENIEM

DESKAMI

 BALUSTADA  ISTNIEJĄCA NA

SŁUPKACH DREWNIANYCH Z

WYPEŁNIENIEM Z DESEK-

PRZEZNACZONA DO

WYMIANY NA STALOWĄ

MALOWANĄ PROSZKOWO Z

WYPEŁNIENIEM Z DESEK
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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

Remont tarasów i wejścia od kancelarii leśnictwa głęboczek

Obręb Żagno dz. 2176 nr inw. 110/631,  gmina Skępe,

3%

wymiana warstw

posadzkowych na tarasie

na ,,kamienny dywan"

wymiana warstw

posadzkowych na tarasie na

,,kamienny dywan"

wymiana warstw

 posadzkowych na schodach

wymiana warstw

 posadzkowych na schodach

wymiana płytek na schodach na stopnie blokowe

studnia chłonna

ściana oporowa do remontu

PROJEKTOWANA

RYNNA

ISTNIEJĄCA POSADZKA

BETONOWA WYKOŃCZONA

PŁYTKAMI GRESOWYMI GR.2 CM

MROZOODPORNYMI NA

WSPORNIKACH (W SYSTEMIE

TARSU WENTYLOWANEGO)

 likwidacja stopnia

 wymiana kostki brukowej

wraz z obrzeżami

PROJEKTOWANA RURA

SPUSTOWA

 wymiana daszków

ceramicznych

 wymiana daszków

ceramicznych
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