
 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

Zestawienia geostatystyczne  

z wybranymi parametrami stanu 

technicznego nawierzchni 
 

 

W przypadku parametrów: wskaźnik ugięć nawierzchni oraz wskaźnik krzywizny 

ugięcia pomiary zrealizowano na części odcinków dróg 

Przy obliczaniu wartości procentowych, przy ogólnej sumie długości  

nie uwzględniono długości odcinków z danymi niezagregowanymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 1. Stan techniczny pod względem parametru: stan spękań 

 



Rysunek 2. Stan techniczny pod względem parametru: wskaźnik ugięć nawierzchni 

 



Rysunek 3. Stan techniczny pod względem parametru: wskaźnik krzywizny ugięcia  

 



Rysunek 4. Stan techniczny pod względem parametru: pozostała trwałość nawierzchni 

 



Rysunek 5. Stan techniczny pod względem parametru: koleiny 

 



Rysunek 6. Stan techniczny pod względem parametru: równość podłużna 

 



Rysunek 7. Stan techniczny pod względem parametru: współczynnik tarcia 

 



Rysunek 8. Stan techniczny pod względem parametru: makrotekstura  

 



Rysunek 9. Stan techniczny pod względem parametru: stan powierzchni  

 


