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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE
	UWAGI

	Wzorcowanie szaf termostatycznych

	Wzorcowanie szaf termostatycznych przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA na wszystkie temperatury. Wzorcowanie w siedzibie zamawiającego

	

	Ilość komór do wzorcowania w 5 pkt. , 2 półki- 13
	

	Ilość komór do wzorcowania w 5 pkt., 1 półka - 3
	

	Sposób wzorcowania: 
Wzorcowanie każdej komory w jednej określonej temperaturze
	

	Badane temperatury: 22°C; 30°C; 36°C;37°C; 41,5°C; 44°C; 56°C
	

	Wzorcowanie chłodziarki laboratoryjnej

	Sposób wzorcowania:
wzorcowanie  w 9 punktach pomiarowych urządzenia (naroża + środek geometryczny) w temp. +4°C
	

	Laboratorium wzorcujące powinno posiadające akredytację PCA na wzorcowanie w temp. +4°C. Wzorcowanie w siedzibie zamawiającego
	

	INNE:

	

	W cenę powinny być wkalkulowane ceny świadectw oraz koszty delegacji
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