Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Nr postepowania: ZPO.272.2.19.2026 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu sprzętu komputerowego, switchy, akcesoriów komputerowych                      i oprogramowania wraz z dostarczeniem do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Wszystkie egzemplarze Urządzeń dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i niedostarczane wcześniej innym odbiorcom oraz muszą spełniać minimum parametry wymienione poniżej: 
Część 1- sprzęt komputerowy
1. Komputer stacjonarny – 31 szt.
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	Obudowa 
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej.
Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza                               się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń                                   bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 
Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm.
Numer seryjny komputera umieszczony na obudowie. 

	Płyta główna 
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:
Min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
Min. 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
Min. 1 złącze M.2 WLAN,
Min. 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
Min. 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0,
Min. 1 złącze SATA 3.0.

	Procesor 
	Procesor 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark Average CPU Mark  (www.cpubenchmark.net) wynik nie gorszy niż 30 000 punktów (wynik średni w teście dla wielu rdzeni na dzień nie wcześniejszy niż data opublikowania postępowania). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net (należy dołączyć wydruk do oferty)
Wyniki testów nie mogą być osiągnięte przez tak zwany overclocking (przetaktowywanie). 

	BIOS 
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI. BIOS musi zawierać trwałą informację z nazwą komputera, numerem seryjnym i adresem mac widocznym w programie setup (program konfiguracyjny BIOS dostępny przy starcie komputera przed załadowaniem system operacyjnego.). Klucz licencyjny systemu operacyjnego zapisany w BIOS powinien umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Aktualizacja BIOS nie może usunąć tych informacji. Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u. Możliwość ustawienia wbudowanego dysku twardego jako jedyne źródło bootowania systemu operacyjnego. Zintegrowany z BIOS system diagnostyczny dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, uruchamiany bez użycia nośników danych niebędących częścią płyty głównej, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera.  Funkcje systemu co najmniej: 
test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test dysku twardego. 

	Pamięć RAM 
	Co najmniej 16GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 64GB

	Dysk SSD 
	wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe o pojemności co najmniej 512 GB  

	Karta graficzna 
	Zintegrowana karta graficzna, wspierająca co najmniej DirectX 12. Zapewniająca obsługę co najmniej 2 monitorów. 

	Karta sieciowa 
	10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet. 

	Multimedia 
	Zintegrowana karta dźwiękowa. 

	Zasilacz 
	W obudowie komputera zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82%              przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE


	Złącza 
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
Panel przedni co najmniej: 
1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 
2 porty USB 2.0,
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Panel tylny: 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000

	System operacyjny
	zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny w wersji Profesjonalnej poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi: 
· umożliwić instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, wymienionego poniżej: 
QuickSkan, NaskDesk, Microsoft Office 365.
· umożliwiać rejestrację konta komputera w systemie domenowym Zamawiającego przy użyciu konta administratora domeny; 
· umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
· umożliwiać dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;  
· umożliwiać pobranie darmowych aktualizacji w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą                                     być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 
· zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; 
· posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
· posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 
· posiadać funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci,                      do której podłączony jest komputer; 
· posiadać interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca                                          do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
· umożliwiać zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie                                       oraz aktualizowanie systemu;  
· posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
· posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 
· posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 
· posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; 
· posiadać funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 
· posiadać zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera                              z urządzeniami zewnętrznymi; 
· posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; 
· posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym urządzeniem;  
· umożliwiać przystosowanie środowiska graficznego systemu dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
· umożliwiać zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki zdefiniowane na serwerach Zamawiającego – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· umożliwiać wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
· posiadać automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
· umożliwiać wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
· umożliwiać rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego; 
· posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk                   i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
· dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.8 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
· dostarczać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
· umożliwiać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
· posiadać rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz                         z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
· posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
· posiadać funkcjonalność pulpitów wirtualnych; 
· posiadać transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
· umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 
· posiadać oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
· umożliwiać przywracanie plików systemowych; 
· posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 
· umożliwiać blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych urządzenia). 
· Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) dostarczonych komputerów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami takimi jak: 
· udziały sieciowe i uprawnienia do nich, 
· przyjmowanie polityk bezpieczeństwa zdefiniowanych na serwerach Zamawiającego, 
· Jeżeli zaoferowane oprogramowanie będzie wymagało konieczności poniesienia                             przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych, dokonanie kompatybilności z używanymi przez Zamawiającego systemami i aplikacjami) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, to wszelkie koszty                                  z tym związane ponosi Wykonawca.  
· W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać z urządzeniami i oprogramowaniem funkcjonującymi u Zamawiającego              lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem                       i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz                  na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania.


	Urządzenia sterujące 
	W zestawie klawiatura z układem US-International oraz mysz optyczna z rolką objęte gwarancja producenta komputera.

	Oprogramowanie 
	- oprogramowanie ze sterownikami do poszczególnych komponentów musi być dostępne do pobrania bezpośrednio ze strony producenta komputera 

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany w płytę główna moduł szyfrujący TPM. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

	Certyfikaty 
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) lub równoważne.
Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) lub równoważne.
Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) lub równoważne.
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays.
Certyfikaty ISO lub dokument równoważny oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO powinny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z niniejszymi certyfikatami ISO.

	Gwarancja 
 
	minimum 36 miesięcy gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta realizowanej przez producenta lub podmiot mający status autoryzowanego serwisu producenta. 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  
Zgłoszenie awarii sprzętu następuje drogą telefoniczną lub poprzez dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o komputerze na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, sterowniki, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 lub dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
· Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-16. 
· Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,             w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta                       na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń                                 za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. 
W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 




2. Monitor LCD 27 (WQHD)” –  30szt.
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	Obudowa 
	- Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 26,8” i nie większej niż 27,5”, 
- Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 150 mm, funkcja PIVOT
- odświeżanie: 75 Hz lub więcej;
- Rozdzielczość co najmniej 2560 x 1440, 
- Jasność co najmniej 350 cd/m2. Matryca matowa, typu IPS. Podświetlenie LED,
- kontrast statyczny min. 1000:1,
- Wbudowane porty: co najmniej 1xDisplayPort, 1xHDMI, 2x USB, 
W komplecie: minimum 1 kabel HDMI. 
-wbudowane głośniki: min. 2x2W
-standard VESA 100x100 mm

	Gwarancja 
	Gwarancja producenta 36 miesięcy door-to-door.  



Część 2 – urządzenia sieciowe
1. Switch – szt. 8
Urządzenie Mikrotik CSS326-24G-2S+RM, bądź urządzenie równoważne spełniające poniże warunki równoważności
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów równoważnych 

	Obudowa 
	Porty Ethernet:
- min. 24 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Porty SPF+: min. 2szt
Dwa sposoby zasilania:
- Pasywne PoE
- poprzez zasilacz dostosowany do polskich sieci energetycznych (zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem)
- Wsparcie protokołu RSTP
- Pełne wsparcie IEEE802.1Q
- Obsługa VLAN 
- Wsparcie 802.3ad LACP
- Wymiary: 1U – do montażu w szafie Rack. Dołączone elementy do montażu w szafie Rack.
- Certyfikaty: CE, EAC, ROHS

Przepustowości urządzenia według testów wykonanych zgodnie z rekomendacją RFC2544 powinna                           być następująca dla wielkości pakietu 512 bitów min. 88000 Mbps
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie wymagania bądź podać link do strony producenta urządzenia z testami wydajności urządzenia.

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 24 miesiące



Część 3 – akcesoria komputerowe
1. Mysz bezprzewodowa – szt. 10
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	cechy
	Mysz bezprzewodowa, Optyczna
Zasilanie bateryjne,
Praca w trybie bluetooth oraz 2,4GHz,
Możliwość ładowania przez port USB C
Ilość przycisków: min. 5, 
Rozdzielczość do: 4000 dpi
RGB: nie
Współpraca z Windows 11 PL

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 24 miesiące



2. Zasilacz do laptopa DeLL szt. 5
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	Obudowa 
	Zasilacz do laptopa Dell Latitude 5410,
Moc 65W, Output: 19,5V model: HA65NM130.

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 12 miesięcy



3. Kabel adapter DVI-HDMI szt. 11
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	cechy
	- Kabel umożliwiający podłączenie monitora ze złączem DVI do komputera ze złączem HDMI. 
- Długość kabla min.1,5m.

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 12 miesięcy



4. Kabel adapter DVI-Display Port szt. 11
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	cechy
	- Kabel umożliwiający podłączenie monitora ze złączem DVI do komputera ze złączem DisplayPort. 
- Długość kabla min. 1,5m.

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 12 miesięcy



5. Adapter RJ45-USB szt. 8
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyposażenia 

	cechy
	- Karta sieciowa ze złączem RJ-45. Możliwość podłączenia karty do komputera przez porty USB-A,
-LAN 10/100/1000

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 12 miesięcy





Część 4 – oprogramowanie do mapowania portów urządzeń
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie klasy „Switch Port Mapper” (np. SoftPerfect Switch Port Mapper lub równoważne) umożliwiające identyfikację urządzeń podłączonych do portów zarządzalnych przełączników sieciowych.
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów równoważnych

	cechy
	Oprogramowanie musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:

- Wsparcie protokołów SNMP: Pełna obsługa standardów SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3.

- Automatyczne mapowanie: Wyświetlanie w formie tabelarycznej listy zajętych i wolnych portów przełącznika wraz z przypisanymi do nich adresami MAC i IP.

- Identyfikacja hostów: Rozwiązywanie adresów IP na nazwy komputerów (Hostnames) oraz identyfikacja producenta karty sieciowej (Vendor lookup).

- Wsparcie VLAN: Wyświetlanie informacji o przypisaniu konkretnych portów do sieci wirtualnych (VLAN).

- Możliwość pobierania tablic ARP z routerów w celu powiązania adresów MAC z IP w różnych segmentach sieci.

- Możliwość zapisu wyników skanowania do formatów zewnętrznych (np. CSV, HTML, PDF lub TXT) w celu dalszej analizy lub dokumentacji.

- Poprawna współpraca z przełącznikami różnych producentów (m.in. Cisco, HP/Aruba, Dell, TP-Link, Netgear).

	Wymagania techniczne i licencyjne
	System operacyjny: Kompatybilność z systemami Microsoft Windows (minimum Windows 10/11).

Rodzaj licencji: Licencja wieczysta na 1 stanowisko. W ramach licencji nieograniczone darmowe aktualizacje oprogramowania



Część 5 – Dysk zewnętrzny USB
	Komponent 
	Opis wymaganych parametrów równoważnych 

	cechy
	- przenośny Dysk HDD o pojenności min. 512GB
- interface USB,
-zasilanie z portu USB

	Gwarancja 
	Gwarancja min. 24 miesiące
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