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LEGENDA

Zasięg zamierzonego korzystania z wód

oraz planowanych do wykonania urządzeń

wodnych

Umocnienie obsiewem mieszanką traw.

Umocnienie narzutem kamiennym.

Umocnienie skarp kiszką faszynową.

Umocnienie narzutem kamiennym w

płotkach faszynowych.
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Projektowane zagospodarowanie terenu: Zbiornik

retencyjny nr 8, Zastawka drewniana B-19

1: 500

ODBUDOWA ZBIORNIKÓW I BUDOWA NOWYCH

URZĄDZEŃ WODNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA

KOLUMNA - LEŚNICTWO SZCZUKWIN

SKARB PAŃSTWA

 LASY PAŃSTWOWE NADLESNICTWO KOLUMNA

ul. Lesników Polskich 1c

98-100 Łask

1. Zbiornik retencyjny nr 8 - umocnienie skarp obsiewem

mieszanką traw, nachylenie skarp 1:2.

2. Przelew powierzchniowy - szerokość przelewu 4,0m,

umocnienie powierzchni narzutu kamieniem

hydrotechnicznym. Pozostałe parametry zgodnie z

odrębnym rysunkiem technicznym obiektu.

3. Niecka wypadowa przelewu - umocnienie powierzchni

narzutu kamieniem hydrotechnicznym. Pozostałe

parametry zgodnie z odrębnym rysunkiem technicznym

obiektu.

4. Przegłębienie lokalne dna - głębokość przegłębienia

0,5m, nachylenie skarp 1:2.

5. Zejście dla zwierząt - Skarpa z nachyleniem 1:5

umocniona narzutem kamiennym fr. 63-130mm, gr.0,2m

zahumusowana gruntem gr.5cm i obsiana trawą

6. Rów typ 1: umocnienie skarp kiszką faszynową kotwioną

u podnóża skarpu oraz pasem darniny, nachylenie skarp

1:1,5 szerokość dna 1,5m.

7. Rów typ 2: umocnienie powierzchni narzutu kamieniem

hydrotechnicznymnachylenie skarp 1:1,5.

8. Zastawka drewniana B-19: Piętrzenie do 1,0m.

Pozostałe parametry zgodnie z odrębnym rysunkiem

technicznym obiektu.

Utwardzenie korony przepustu.

Palisada z kołków hydrotechnicznych.

Obszar nawiązania do istniejącego terenu.

Oznaczenie przekroju.
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