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UWAGI:
-WSZELKIE WYMIARY NALEZY

WERYFIKOWAC W NATURZE
-WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
Instalacje sanitarne:

WG czesci sanitarnej projektu

Instalacje elektryczne:
WG czesci elektrycznej projektu
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SCHEMAT WARSTW
PROJEKTOWANEJ POSADZKI

Kiej gresowy - pelny __ Plytki gresowe~1cm
DETAL - SCHEMAT MONTAZU
Podktad cementowy - zbrojony ~3cm ROLET ANTYWLAMANIOWYCH

I1zolacja termiczna styropian~5cm
Izolacja przeciwilgociowa - folia

Rolety zewnetrzne - szt 2

Warstwa nosna betonu~10 cm - system o zastosowaniu do budynkoéw juz

wykornczonych lub remontowanych
- mozliwosci montazu rolet bezposrednio na
elewacji budynku,
- system nie wymaga ingerencji w konstrukcje
i montaz okna,

przez co nie zmienia si¢ poziom izolacji
cieplnej.
- Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety
wykonane sg z lakierowanych profili
aluminiowych.
- montowany wi sposob: we wnece okiennej.

Warstwa gruntu/piasek/podsypka
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REGAL JEDNOSTRONNY R2
wymiary: szerokos¢ catkowita 180 cm, gtebokos¢: 30 cm, wysokos¢:240 cm.
llos¢ sztuk:1 (dopuszczalne podzielenie szerokosci catkowitej na moduty)

« Profil kgtownika min. 35x35mm.

« Potki wykonane z blach o grubosci min. 0,8mm.

» Szerokos$¢ zagiecia potki min. 35mm.

» Regat powinien posiadaé ograniczniki boczne i tylne.
« llos¢ potek: Minimum 6

» Obcigzenie potki min. 100 kg

* Max. obcigzenie regatu: 650 kg

» Regulacja rozstawu poétek co 50 mm

* Kolorystyka: RAL 7035

623

REGAL JEDNOSTRONNY R3
wymiary: szeroko$¢ catkowita 290 cm, gtebokos¢: 30 cm, wysoko$c:240 cm.
llo$¢ sztuk:1 (dopuszczalne podzielenie szerokosci catkowitej na moduty)

« Profil kgtownika min. 35x35mm.

 Potki wykonane z blach o grubosci min. 0,8mm.

» Szerokos¢ zagiecia potki min. 35mm.

» Regat powinien posiadaé¢ ograniczniki boczne i tylne.
* llos¢ potek: Minimum 6

» Obcigzenie potki min. 100 kg

* Max. obcigzenie regatu: 650 kg

» Regulacja rozstawu poétek co 50 mm

« Kolorystyka: RAL 7035
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» Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubos$ci min. 2mm, perforowane co 30mm.

 Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci min. 2mm, perforowane co 30mm.

DRZWI WEJSCIOWE - D2

Drzwi wejsciowe aluminiowe, z przektadkami termicznymi,antywtamaniowe:

- Geometria drzwi zgodnie z drzwiami istniejgcymi.

- Pozostate obowigzkowe wyposazenie drzwi:

- 3 zawiasy 3-skrzydetkowe, 3 bolce antywtamaniowe od strony zawiaséw,

- zamek listwowy ze stali nierdzewnej rolkowy, 3 punktowy, antywtamaniowy w
klasie

min. C z wkitadkg centralng w klasie min. C.

- wewnatrz profilu blachy stalowe zabezpieczajgce zamek przed przewierceniem,
- samozamykacz szynowy,

- od zewnatrz pochwyt ze stali nierdzewnej satynowane;j

- pochwyt od wewnatrz — jak wyze;. D
-Dobér profili pod wzgledem gwarantowanej bezawaryjnej ilosci otwar¢ / zamknie¢

-dostosowac do charakteru zabudowy, z uwzglednieniem faktu, ze s3 to drzwi
wejsciowe

-Wszystkie profile lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006.

-Drzwi petne wypetnione blachg aluminiowg w kolorze profili.

-Obrébki, listwy maskujgce — systemowe z blachy aluminiowej lakierowanej
proszkowo na

kolor profili.

WIDOK DRZWI OD ZEWNATRZ

REGALY PRZESUWNE - Pomieszczenie 033

Regaty przesuwne i podtogi jezdne muszg w szczegdlnosci:

1.
2.
3.
4.

posiada¢ $wiadectwo/a bezpieczenstwa pracy,
posiada¢ atest/y klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci oferowanych regatéw,
posiada¢ atest/y higienicznyl/e,

by¢ zgodne z polskimi normami, obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie i zgodnie normg PN-88/M78321

powinny posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce dane pozwalajgce na petng identyfikacje producenta,
zawierajgce co najmniej:

a) nazwe i znak wytworcy,

b
c
d

e

)
)
)
)

nazwe i oznaczenie regatu,

numer fabryczny i rok produkgciji,

zakres i wyniki przeprowadzonych badan,

stwierdzenie zgodnosci wynikow badan z PN,

f) dane o dopuszczalnym obcigzeniu potek i regatow

Zaleca sig, aby Wykonawca przed wykonaniem regatow dokonat szczegotowego pomiaru
i w razie potrzeby skorygowat,w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wymiary wskazane na rysunku

Wymagania regatéw jezdnych:

1.

2.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

regaly powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie wykorzystujgc powierzchnie w pomieszczeniach,

rozmieszczenie regatdbw dwustronnych przedstawiono na rysunku ,

preferowana wysoko$¢ regatow ok. 2400 mm - szeroko$¢ pojedynczego przesta 500 mm - dtugosé przeset - 6x 5000mm 4 x 3000mm) ,
przejscie miedzy regatami (dostep do poétki) minimum 500 mm,

Odstep miedzy potkami (Swiatto) — 500 mm,

llo$¢ przeset — 8 uzytkowych + 2 kryjgce, ( 6 dtugosci 500 cm | 5 uzytkowe - 1 kryjgca , 4 dtugosci 300 cm | 3 uzytkowe -1 kryjaca )
szyny nawierzchniowe na catej szerokosci pomieszczenia,

naped reczny korbowy z blokada,

Sciany boczne oraz tylne petne,

ostona gorna najwyzszej potki zabezpieczajgca przed kurzem,
tory wykonane ze stali, a nastgpnie cynkowane ogniowo,

szyny wykonane ze stali walcowanej na gorgco,
tory na state przytwierdzone do podioza i wypoziomowane tak, by nie powodowaty samoczynnego przemieszczania sie regatéw,
krawedzie toru ostoniete z dwdch stron najazdami,

prowadzenie regatu zapewnione jest na dwoch najbardziej odlegtych szynach,

dla zapewnienia réwnolegtego prowadzenia regatu podwozie regatdéw wyposazone jest w system napedu centralnego,

podwozie regatdw jest wyposazone w system stabilizacji pionowej zabezpieczajgcy regat przed przechytem lub wywrdceniem,
wszystkie regaty zaopatrzone w odboje zabezpieczajgce przed przypadkowym przygnieceniem palcow podczas przesuwania,

$ciany boczne petne wykonane ze stali zimnowalcowanej, odttuszczone i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

wyposazone w dwa rzedy otworéw do mocowania pétek na speqalnych zaczepach — dowolno$¢ zmiany rozstawu potek bez
koniecznosci rozkrecania $rub,

20.
21.
22.
23.
24.

25.

gorna potka skrecana na trwate ze Sciang boczng regatu,

Sciany dzialowe w postaci wzmocnien krzyzowych (stgzenia) zapewniajgcych swobodny przeptyw powietrza,
potki wykonane ze stali zimnowalcowanej,

potki nie powinny posiadac zadnych ostrych krawedzi i kantow,

potki winny posiadac podgigcie na wysokosé 50 mm wzdtuz tylnego brzegu lub listwe zapdtkowa,

mocowania pétek do scian bocznych winno odbywac sie przy pomocy specjalnych 4 zaczepow

umozliwiajgcych dowolnos¢ zmiany rozstawu poétek bez koniecznosci uzywania jakichkolwiek narzedzi,

26.
27.

28.

potki malowanie proszkowo w kolorze RAL 7035,
kazda potka wyposazona w przegrode ruchoma,

przemieszczenie regatu odbywac sie bedzie za pomoca tréjramiennego pokretta przy uzyciu niewielkiej sity fizycznej

poprzez dwustopniowg przekfadnie tancuchowag,

29.
30.
31.
32.

33.

kazde pokretto ma wbudowany mechanizm blokady,

korby tréjramienne zakonczone plastykowymi obrotowymi gatkami,

kota zgbate stalowe,

wszystkie elementy obrotowe tozyskowane na krytych kulkowych tozyskach tocznych,

mechanizm napedowy wyposazony w blokade umozliwiajaca zablokowanie regatu w kazdej chwili, co uniemozliwia

niekontrolowany przesuw regatu,

34.
35.
36.
37.

mechanizm napgdowy zakryty poprzez panel frontowy,
panel frontowy - ostona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,
panel wyposazony w tabliczki z pleksi z mozliwo$cig wsuwania w nie oznakowania (informacji) zawartosci regatu,

panele frontowe ostaniajg mechanizmy napgdowe.

LEGENDA

Elementy do wymiany/projektowane

Elementy od$wiezane

Regaly projektowane

Nowo projektowana
posadzka zazbrojona-
wykonczenie- gres na
petnym kleju

Wentylacja\Rewizja

Projektowane punkty o$wietleniowe

Projektowany wigcznik

Projektowany wigcznik schodowy

Projektowane gniadzda elektryczne

- e === Elementy do zabezpieczenia na czas prac

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 531-901-470 KRS:200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT:

Zadanie nr 2 - Remont i wyposazenie 2 pomieszczen
po bylej powielarni - zlokalizowanych na terenie
posesji PUW- na potrzeby przechowywania biezacych

akt spraw OPT

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

* Wylanie nowej posadzki zbrojonej uktad warstw wg schematu - Beton typu B20--Zniwelowanie istnigjgcej roznicy pozioméw nowoprojektowang posadzkg

- wykonczenie GRES na petnym kleju - | Format - 60x60 cm | $cieralno$¢ min. klasa 4 | Antyposlizgowos$é¢ - min. R9| Rektyfikowane | Matowy | Kolor - Imitacja Betonu - odcien szaro$ci * Obrobka szpachlarska glefow

Farba musi posiada¢ stosowne atesty BHP dotyczace wymagan sanitarnych - malowa¢ minimum 2-krotnie zapewniajgc petne krycie powierzchni
* Nowe grzejniki wraz z instalacjami wg cze$éi sanitarnej projektu
* Nowa instalacja elektryczna wg czesci elektrycznej projektu

* Montaz nowych drzwi aluminowych - szt 1 - wg wykazu

* Odgrzybianie $cian - specjalistycznymi srodkami biobdjczymi - stosowa¢ zgodnie z instrukcjg i przepisami BHP | odczyszczenie powierzchni Scian * Szpachlowanie i malowanie sufitu- Farba kolor biaty] matowa | odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporno$é na szorowanie - Klasa 1|  Elementy przeznaczone do zabezpieczenia:
Farba musi posiadac¢ stosowne atesty BHP dotyczgce wymagan sanitarnych - malowa¢ minimum 2-krotnie zapewniajgc petne krycie powierzchni * Okna

* Ostre krawedzie $cian - wykonczy¢ naroznikami aluminiowymi

* Szpachlowanie i malowanie $cian- Farba kolor biaty| matowa | odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1| * Wykonanie cokotu przypodtogowego z gresu uzytego do wykonczenia posadzki - wysokosé cokotu 10 cm

* Obrobka szpachlarska i malarska wykutego otworu do sgsiedniego pomieszcz.

* Montaz dwustronnych regatéw jezdnych - wys 240 cm - szeroko$¢ 1 modutu 50 cm - specyfikacja wg wykazu
* Montaz jednostronnych regatéw archiwalnych - szt 2 - specyfikacja wg wykazu

* Montaz zewnetrznych rolet antywtamaniowych w oknie - wg wykazu.- szt 2

* Montaz nowych parapetéw - biate - z konglomeratu - gr 3cm - szt 2.
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