OPIS TECHNICZNY

Do remontu ogrodzenia szkoétki lesnej 1 woliery hodowli ghuszca w Jaworzynce 812

Remont ogrodzenia polega na :

- wymiang zerwanych linek naciggowych siatki oraz zerwanych naciaggow.

- wymian¢ uszkodzonej siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego zgodnie z
obmiarem na poszczeg6lnych odcinkach ,

- pomalowanie stupkéw z rur stalowych fi 80 mm polegajace na oczyszczenie
stupkoéw z tuszezacej sie farby olejnej , pokrycie miejsc oczyszczonych farba
miniowg , pomalowanie farba podktadowa poliwinylowa jednokrotnie ,
pomalowanie farba poliwinylowa zewnetrzng do metalu jednokrotnie , catos$¢
stupkéw pomalowaé w kolorze zielonym.

- wymiang sztachet na bramie gltéwnej , sztachety z drewna modrzewiowego
dopasowane ksztaltem do sztachet istniejacych ( wg zataczonego zdjecia ze stanu
istniejacego .

- wymiana gontéw z drewna modrzewiowego na daszkach stupkow przy bramowych
- oczyszczenie stupkéw kamiennych przy bramie poprzez piaskowanie oraz
uzupetnienie spoin zaprawa cementowa , catos¢ powierzchni stupkdow z kamienia
nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem impregnacyjnym do kamienia dwukrotnie.

Calos¢ robot nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami 1 obowigzujacymi przepisami

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP dotyczace robot drogowych,

Po zakonczeniu wszystkich robot 1 uporzagdkowaniu terenu wykonawca zglosi na pismie
zakonczenie robot 1 przygotowaniu catego zakresu do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢ wszystkie dokumenty zgodnie z ustawg ,
atesty lub deklaracje zgodnos$ci na zabudowane materiaty z adnotacja kierownika budowy”
zabudowano przy remoncie ogrodzenia na szkolce lesnej wyrchczadeczka.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot zgodnie z przedmiarem robot oraz
ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.



