	
Linie zaznaczone na czerwono są zawsze pod napięciem!

Tu wstawić rysunek z rzutem budynku. Zaznaczyć rozłącznik DC, generator PV i trasę prowadzenia przewodów pod napięciem. Na przykład:
[image: Schemat przedstawia rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej (PV) na terenie z trzema głównymi budynkami:

    Hala (na górze po lewej) z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną (PV) na dachu, oznaczoną niebieską siatką.

    Garaż (na górze pośrodku) połączony z halą.

    Budynek mieszkalny (na dole po prawej), oddzielony od garażu.

Przebieg przewodów DC oznaczony jest czerwoną linią, która biegnie od instalacji PV na hali, wzdłuż budynku do garażu, gdzie znajduje się Rozłącznik DC (opisany czerwonym tekstem i zaznaczony żółtym kółkiem). Zielone ukośne linie wzdłuż przewodów oznaczają prawdopodobnie ochronę (np. uziemienie lub trasę kablową).

Na schemacie znajduje się również strzałka kierunku północy w prawym dolnym rogu. Przekrój A-A zaznaczony jest linią przerywaną z oznaczeniami strzałek na końcach.]

	Tu wstawić rysunek z przekrojem budynku, na przykład:
[image: chemat przedstawia przekrój przez budynki:

    Z lewej strony znajduje się Budynek mieszkalny, przylegający do Hali, która zajmuje środkową część przekroju.

    Z prawej strony widoczny jest Garaż, przylegający do hali.

Na dachu hali zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna (PV), zaznaczona niebieską linią i napisem „PV”.
Przewody DC są zaznaczone czerwoną linią — biegną od paneli PV wzdłuż dachu i ściany hali w kierunku garażu. W garażu znajduje się Rozłącznik DC, oznaczony prostokątem w żółtym okręgu z podpisem na czerwono.

Zielone ukośne kreski biegnące równolegle do czerwonego przewodu oznaczają prawdopodobnie trasę ochronną (np. uziemienie lub kanał kablowy).

Całość opisana jest w tytule: „Przekrój A”, co odpowiada linii cięcia z wcześniejszego rzutu z góry.]

	Data:
Data instalacji
	Zdjęcie poglądowe budynku
Np. zdjęcie lotnicze
[image: Zdjęcie przedstawia widok z góry (lotniczy) na teren przemysłowy lub magazynowy. W centralnej części kadru znajduje się duży budynek z białym dachem, na którym zamontowane są panele fotowoltaiczne w kilku rzędach. Budynek otoczony jest innymi, mniejszymi budynkami przemysłowymi oraz ulicami. W górnej części zdjęcia widoczna jest rzeka lub kanał wodny z kilkoma mostami, które łączą oba brzegi. Wzdłuż brzegów kanału rośnie zieleń — drzewa i krzewy. Całość pokazuje zwartą zabudowę przemysłową lub magazynową z elementami zieleni i infrastrukturą wodną.]
	Projekt
Numer / nazwa projektu
	Miejsce instalacji systemu fotowoltaicznego:
Adres

	
	
	
	

	Legenda:
[image: Obraz przedstawia cztery różne, ułożone pionowo elementy graficzne na białym tle. Od góry do dołu:

    Czerwona pozioma linia: Gruba, ciągła czerwona linia rozciągająca się poziomo na górze.

    Przeplatane zielone i czerwone poziome linie: Stos trzech poziomych linii. Górna i dolna linia są zielone, a środkowa linia jest czerwona. Mają podobną grubość.

    Niebieski prostokąt w kratkę (krzyżowe kreskowanie): Prostokątny kształt obrysowany na niebiesko, wypełniony wzorem przecinających się niebieskich linii ukośnych (krzyżowe kreskowanie).

    Jednolity żółty owal: Poziomo zorientowany, jednolity żółty owalny kształt na dole.

]przewody pod napięciem
przewody pod napięciem - trasa kablowa ognioodporna
generator PV
położenie rozłącznika prądu stałego (DC)
	
	Klient:
Nazwa właściciela / inwestora
	

	
	
	Treść: Plan instalacji systemu fotowoltaicznego dla służb ratowniczych
	Zainstalowany przez:
Pełny adres i numer telefonu wykonawcy systemu PV

	
	
	Numer alarmowy:
Nazwisko i numer telefonu komórkowego
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Przekrdj A PV
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