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REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE
2
2

	         OO.420.5.2023.TŚ
	Kraków, 13 lipca 2023 r.


Decyzja

o Środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), ( 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803), 
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.03.2023 r. (data wpływu 20.03.2023 r.), złożonego przez Spółkę Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Gorlice-Glinik, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron,

orzekam co następuje
I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Gorlice-Glinik. 

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
III. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
Spółka Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock działając przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Gorlice-Glinik.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z ( 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.; cyt. jako „UUOŚ”) regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Złożony przez wnioskodawcę wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia, po dokonanym dnia 11.04.2023 r. uzupełnieniu spełniały wymogi określone ustawą.
Dnia 12 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803), jednak zgodnie 
z art. 17 ust. 1 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy wydaniem decyzji w pierwszej instancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poźn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a,”), w brzmieniu dotychczasowym, co odnosi się również do przedmiotowego postępowania.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, 
w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); cyt. jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pismem z dnia 11.04.2023 r. znak: OO.420.5.2023.TŚ skutecznie zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania. 
Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Analiza treści planu, jak również charakteru, zakresu i cech  przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzi do wniosku, iż nie dojdzie do naruszenia działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 UUOŚ organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
Pismem znak: OO.420.5.2023.TŚ z dnia 28.04.2023 r. tutejszy organ wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 19.05.2023 (data wpływu 26.05.2023 r. znak: RZ.ZZŚ.2.4901.88.2023.MB, w którym stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. 
Wraz z wnioskiem z dnia 08.03.2023 r. (data wpływu 20.03.2023  r.) o wydanie przedmiotowej decyzji, Wnioskodawca wniósł na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. o odstąpienie od zasady wysłuchania stron z uwagi na ważny interes społeczny i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie kraju. Zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a. organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Na gruncie niniejszej sprawy, uwzględniając sprawność, dynamikę 
i nieskomplikowany charakter toczącego się postępowania, uniknięcie potencjalnego naruszenia prawa procesowego, ale również realia procesu inwestycyjnego, w tym rezerwy czasowej do uzyskania dalszych decyzji, uznano, że nie zaszły przesłanki uzasadniające wyjątkowe odstąpienie od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu, zatem przystąpiono do dalszych czynności w toku postępowania, w ramach których pismem z dnia 09.06.2023 r. poinformowano strony 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.. Do organu nie wpłynęły jednak żadne uwagi, ani też zastrzeżenia stron. 

Na wniosek Wnioskodawcy, w trybie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  Zgodnie z art. 108 § k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.  Wnioskodawca argumentując swój wniosek wskazał, że natychmiastowe wykonanie niniejszej decyzji jest niezbędne ze względu na zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami oraz ze względu na ważny interes społeczny, jak i ważny interes strony. Wskazał również, że w obecnej sytuacji wygaśnięcie Koncesji, istotnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwa, obniży bowiem dostępność surowców energetycznych oraz spowoduje zagrożenie obniżenia zdolności produkcyjnych z przedmiotowego złoża, z uwagi na konieczność zaprzestania eksploatacji np. poprzez zawodnienie odwiertów, uszkodzenia infrastruktury, ryzyko awarii, zagrożenia erupcją. W odniesieniu do nieostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności wolno mówić o możliwości jej wykonania 
w znaczeniu szerokim, co należy utożsamiać z mocą prawną pozwalającą na wywoływanie wszystkich skutków związanych z jej pozostawaniem w obrocie prawnym i wywoływaniem skutków prawnych (por. wyrok NSA z 18.05.2016 r., II OSK 1066/15). Przez wykonanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach rozumieć zatem należy możliwość ubiegania się Inwestora 
o uzyskanie decyzji inwestycyjnej np. o koncesję. Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylono się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a.. Dodać ponadto należy, że wedle poglądu prawnego zawartego w wyroku NSA z dnia 21 czerwca 1999 r. (IV SA 1425/97) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która ma m.in. na celu usunięcie przeszkody w realizacji planowych zamierzeń inwestycyjnych, nie może być oceniane jako naruszające prawo. 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. 

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
Złoże gazu ziemnego Gorlice-Glinik położone jest w województwie małopolskim w powiecie gorlickim, na terenie miasta Gorlice.  Obecnie pod względem organizacyjnym złoże gazu ziemnego „Gorlice-Glinik” podlega KRNiGZ Folusz. Kopaliną wydobywaną ze złoża Gorlice-Glinik jest gaz ziemny. 

Złoże gazu ziemnego Gorlice – Glinik objęte jest obszarem i terenem górniczym pn. „Gorlice-Glinik”, utworzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 02.08.1993 r. znak: GOsm/1480/C/93, a aktualizowany decyzją nr DGe/EZ/487-2526/99 
z dnia 31.05.1999 r. Administracyjnie obszar górniczy „Gorlice-Glinik” położony jest 
w województwie małopolskim, na terenie miasta Gorlice. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 0,41422 km2 i pokrywa się z granicami terenu górniczego. Obszar górniczy „Gorlice-Glinik” rozciąga się w kierunku W – E.   Granice tego obszaru górniczego wyznaczają linie łączące punkty (1-4) o następujących współrzędnych w układzie „1992”:

	Nr punktu
	X 
	Y 

	1 
	202277.28 
	655638.09 

	2 
	202307.80 
	657027.40 

	3 
	201841.92 
	656961.30 

	4 
	202142.04 
	655629.84 


Złoże gazu ziemnego Gorlice-Glinik, odkryte i udostępnione odwiertem Gorlice 11, występuje 
w obrębie piaskowcowej wkładki warstw krośnieńskich, leżących pod nasuniętym fałdem Gorlic.   Ze względu na budowę, ekranowanie i charakter zbiornika, złoże Gorlice-Glinik należy do złóż warstwowych, o pułapce węglowodorów ograniczonej tektonicznie i litologicznie. Nadkład złoża stanowią: ponad 600 m warstw krośnieńskich, w tym, bezpośrednio nieprzepuszczalnych łupków oraz 600 m utworów fałdu Gorlic. Dzięki wspomnianym łupkom izolującym wkładkę piaskowcowa w warstwach krośnieńskich, zostało zachowane złoże gazu. Akumulacja gazu ziemnego występuje tu w obrębie piaskowcowej wkładki warstw krośnieńskich w interwale 1250-1285 m. Z perforacji wykonanej w tym przedziale otrzymano przypływ gazu ziemnego 
o Vabs=143 m3/min. Jako górną granicę złoża przyjęto kontakt gazonośnej wkładki piaskowcowej z nadległymi łupkami krośnieńskimi. Dolną granicę przyjęto w spągu perforowanego interwału tj. na izolinii - 1005 m.  Złoże nadal eksploatowane jest w systemie energetycznym ekspansyjnym. Skałą zbiornikową są piaskowce warstw krośnieńskich, drobnoziarniste, rozsypliwe z ziarnami kwarcu o średnicy do 3 mm. Według pomiarów geofizycznych zapiaszczenie w strefie złożowej wynosi 80%, a współczynnik porowatości 8%.
Gaz ziemny wydobywany ze złoża Gorlice-Glinik posiada następujące parametry: 

· zawartość węglowodorów CH4-C4H10 99,4% obj., 

· zawartość węglowodorów CH4 98,8 % obj.,
· zawartość węglowodorów C3+ 12,39 g/m3, 

· gęstość gazu 0,566, 

· zawartość N2 0,37% obj., 

· zawartość CO2 0,41% obj., 

· zawartość H2S 0,0% obj. 
Stan zasobów na dzień 31.12.2022 r. dla złoża Gorlice-Glinik wynoszą: 

· geologicznych: 11,0885 mln m3 gazu ziemnego kat. C, 

· wydobywalnych: 8,6885 mln m3 gazu ziemnego kat. C. 
Gaz ziemny ze złoża „Gorlice-Glinik” wydobywany jest odwiertem Gorlice 11. Wydobyty 
z odwiertu Gorlice 11 gaz ziemny, przepływa pod pełnym ciśnieniem do oddzielacza ODS, skąd po oddzieleniu płynu i ewentualnych cząstek stałych, kierowany jest do dolnej części kolumny barbotera w celu jego osuszenia. Po przemieszczeniu się przez warstwę metanolu, osuszony gaz przepływa przez naziemny oddzielacz umożliwiający oddzielenie cząstek metanolu, po którym skierowany będzie do zaworu redukcyjnego, w celu redukcji ciśnienia przepływu. Następnie kierowany będzie do dodatkowego osuszania tabletkowego. Po przejściu przez ww. osuszki gaz skierowany zostanie do stacji nawaniania P-4,0 MPa, natomiast wykroplona woda okresowo odpuszczana będzie do zbiorniczka skroplin o poj. V – 0,14 m3, a stąd wywożona okresowo na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do złoża. Tak osuszany gaz kierowany będzie do stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia, gdzie zostaje zredukowany i opomiarowany oraz skierowany do kolektora gazowego Polskiej Spółki Gazowniczej. Gaz ziemny pobierany do celów grzewczych stacji redukcyjno-pomiarowej i pomieszczenia socjalnego, płynie przez reduktor, po którym skierowany zostanie przez gazomierze do kotła c.o. ww. stacji oraz budynku administracyjno-socjalnego. Woda złożowa oddzielona w trakcie tzw. „syfonowania odwiertu” jest odpuszczana z oddzielacza ODS do zbiornika o pojemności V-3 m3 znajdującego się na OZG „Gorlice 11” skąd jest okresowo wywożona na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do górotworu Kryg-Libusza-Lipinki. Zatłaczanie prowadzone jest na podstawie koncesji rozszerzonej znak: DGK-IV.4771.26.2015.ŁO z dnia 16.03.2016r., uaktualnionej Decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł z dnia 27.11.2017 r. w brzmieniu ustalonym decyzją Ministra Klimatu i Środowiska znak: DGK-WK-I.761.66.2022.11.KA z dnia 9 grudnia 2022 r oraz zgodnie 
z projektami technicznymi zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
Ośrodek Technologiczny „ Gorlice-11 OT-4”: 

1. Wolno stojące instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne, służące do przygotowania gazu: 

· separatory pionowe ODS V-0,272 m3 – szt.1 , zbiornik wody złożowej V-3 m3 - szt.1 w tacy stalowej, zbiornik metanolu V-3 m3 szt.1 w tacy stalowej, zbiornik barbotażowy V-0,35 m3 – szt. 1 wraz z instalacją technologiczną w tacy betonowej, oddzielacz metanolu 0,12 m3, zbiornik skroplin V-170 l. 

· stacja redukcyjno-pomiarowa 

· nawanialnia gazu 

· pomiarownia 

· licznik gazu 

· dystrybutor metanolu 

· kolumna osuszania tabletkowego 

· iglice odgromowe – 3 szt. 

· maszt radiowy 

· oraz konstrukcje wsporcze podtrzymujące rurociągi i urządzenia technologiczne wraz 
z gazociągami i rurociągiem wody złożowej 

2. Budynek poczekalni.
3. Wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Gorlice-11.
Koncesja nr 225/93 z dnia 26 listopada 1993 r zmieniona decyzjami z 4 maja 1995 r (znak: BKGo/MN/775/95), 31 maja 1999 r (znak: DGe/EZ/487-2526/99) oraz postanowieniem z 8 lipca 1999 r (znak: DGe/MS/487/3077/99) w brzmieniu ustalonym decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.89.2018.AK(8) z dnia 19 listopada 2018 r została udzielona Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. do dnia 26 listopada 2023 r.. W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności tej koncesji i planowaną dalszą eksploatacją złoża Gorlice – Glinik planuje się jej przedłużenie o maksymalny okres, na jaki pozwala obowiązujące prawo - okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złóż.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Na terenie, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w jego obszarze oddziaływania nie występują, a także nie są realizowane przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby się skumulować.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
Obszar górniczy z uwagi na dużą powierzchnię i brak ogrodzenia nie stanowi bariery dla migrujących gatunków fauny, nie fragmentuje terenu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, który od wielu lat wykorzystywany jest w celu eksploatacji węglowodorów. Nie będzie ono wywierało negatywnego wpływu na teren oraz jego walory przyrodnicze, stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt.
Prowadzenie eksploatacji złoża gazu ziemnego „Gorlice-Glinik” związane jest z wykorzystaniem następujących ilości energii, wody oraz gazu (dane z 2022 r.) : 

· energia elektryczna - 1 330 kWh, 

· gaz ziemny - cele socjalne (kocioł 25,8 kW) – 600 m3, 

· gaz ziemny – cele technologiczne (kocioł 12 kW) – 910 m3, 

· woda – 27 m3, 
· metanol – 0,32 m3. 
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
Ścieki socjalne powstające w wyniku działalności Ośrodka Zbioru Gazu Gorlice 11 są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Ilość oprowadzonych do kanalizacji ścieków w 2022 r wyniosła 27 m3.
Wszelkie powstające na terenie przedsięwzięcia odpady są magazynowane w wyznaczonym 
i odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Sposób postępowania z odpadami określa „Instrukcja postępowania z odpadami" zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Odpady które są wstępnie magazynowane odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich gospodarowaniem. Przewóz odpadów odbywa się uprawnionymi środkami transportu. Zorganizowany w zakładzie system gospodarki odpadami zapewnia ochronę środowiska zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
Do powietrza atmosferycznego emitowane są niewielkie ilości zanieczyszczeń powstające 
w wyniku:

· emisja zorganizowana: podczas spalania gazu ziemnego w kotłach służących do celów technologicznych i grzewczych (ze względu na ich niską moc cieplną, nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ani też zgłoszenie takiej instalacji),

· emisji niezorganizowanej: w wyniku pracy pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, w trakcie napełniania autocysterny.

Do powietrza atmosferycznego emitowane są niewielkie ilości zanieczyszczeń powstające 
w wyniku spalania gazu ziemnego w kotłach, znajdujących się na terenie złoża, służącym do celów technologicznych i grzewczych oraz w wyniku pracy pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Eksploatacja pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, stanowi źródło niezorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza, ale ze względu na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, ww. emisja będzie miała charakter znikomy. 
Urządzenia znajdujące się na obszarze złoża nie wytwarzają hałasu przekraczającego dopuszczalne poziomy. Ze względu na stopień natężenia i zasięg, hałas jest ograniczony. Najbliższymi terenami chronionymi pod względem akustycznym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (odległość ok. 65 m).  Od strony południowej teren OZG Gorlice 11 graniczy bezpośrednio z drogą krajową nr 28. Na terenie złoża źródłem hałasu krótkotrwałego jest proces syfonowania odbywający się raz w miesiącu. W trakcie syfonowania poziom dźwięku zmienia się. Czas syfonowania i natężenie hałasu jest różne. W trakcie syfonowania odwiertów emitowany jest hałas o poziomie ok. 90-100 dB. Na OZG Gorlice 11 nie powinien on powodować zwiększenia uciążliwości akustycznej. Proces ten odbywa się w zamkniętej przestrzeni kolektorów i zbiorników, w porze dziennej, pomiędzy godziną 7 a 15. Trwa od 5 do 15 minut. Biorąc pod uwagę moc akustyczną, czas pracy urządzeń oraz elementy konstrukcyjne, które stanowią dla tych urządzeń izolację akustyczną, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie zagraża środowisku i nie wywiera negatywnego oddziaływania na istniejącą zabudowę ani pogorszenie klimatu akustycznego.  
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Sytuacje awaryjne są zdarzeniami, które nie powinny występować podczas prawidłowej eksploatacji kopalni. Zachowanie surowych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu górniczego w pełni zabezpiecza instalacje przed dostępem osób nieupoważnionych i możliwością uszkodzenia.
Zdarzeniem o charakterze poważnej awarii może być w przypadku niniejszego przedsięwzięcia znaczne mechaniczne uszkodzenie instalacji technologicznej lub gazociągu w skutek czego dojdzie do niekontrolowanego wypływ gazu ziemnego do atmosfery. Wówczas wypływ gazu do środowiska trwałby do momentu odcięcia dopływu gazu na ośrodku. Taki krótkotrwały wypływ gazu nie spowoduje zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego, jak również wód gruntowych. Metan stanowiący podstawowy składnik gazu ziemnego przez organizm ludzki może by tolerowany nawet w dość wysokich stężeniach, nie wywołując szkodliwego działania. Prawdopodobieństwo utrzymywania się w strefie przebywania ludzi stężenia metanu 
w powietrzu w wielkości zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi jest mało realne. 

Metan jest gazem palnym, co oznacza, że reaguje z tlenem, wydzielając duże ilości ciepła połączone z powstaniem płomienia. Do zapalenia się metanu dochodzi w obecności inicjatora zapłonu, gdy stężenie metanu w powietrzu mieści się pomiędzy tzw. dolną i górną granicą wybuchowości spalanie odbywa się wybuchowo. 
Prawidłowa eksploatacja złoża gazu ziemnego Gorlice-Glinik nie niesie ze sobą zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i powierzchni ziemi. Związane jest to 
z tym, że eksploatacja złoża odbywa się przez odwiert, który zabezpieczony jest kolumną rur okładzinowych. Wewnątrz kolumny rur okładzinowych zapuszczana jest kolumna rur eksploatacyjnych. Przestrzeń pomiędzy rurą okładzinową a przewierconymi warstwami uszczelniona jest przez cementowanie. Kolumny rur okładzinowych i eksploatacyjnych połączone są ze sobą szczelnie więźbą rurową. Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu się do eksploatowanego złoża wody, także przewiercone warstwy wodonośne są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wylot rur wydobywczych odwiertu jest zamknięty głowicą eksploatacyjną przymocowaną do więźby rur. Ujęcie tych rur na głowicy eksploatacyjnej zamknięte jest dwoma zasuwami, z których jedna pracuje jako robocza, zaś druga jako awaryjna służy do zamykania wylotu rur wydobywczych w przypadku awarii zasuwy roboczej. Zabezpieczenie takie skutecznie izoluje wody podziemne przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 
Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem gazu ziemnego ze złoża Gorlice – Glinik oraz przygotowaniem go do transportu wiązać się będzie z możliwością wytworzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ich ilość nie przekracza progu, powyżej którego wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Sposób postępowania z odpadami określa „Instrukcja postępowania z odpadami” zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Odpady magazynowane są w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach na terenie Kopalni, tu prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów. Wytworzone odpady odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich gospodarowaniem (zbieranie, transport, przetwarzanie). Możliwe jest również samodzielne przekazywanie odpadów do odbiorcy zewnętrznego. Przewóz odpadów odbywa się uprawnionymi środkami transportu. Zorganizowana w zakładzie gospodarka odpadami zapewnia ochronę środowiska zgodnie z wymogami prawa. 
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
Inwestycja ta nie będzie miała wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych przyległych terenów, nie będzie również w sposób istotny oddziaływać na klimat, środowisko, ani zdrowie 
i życie ludzi.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszar złoża, według podziału fizyczno-geograficznego Polski, znajduje się w obrębie części podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Rejon złoża leży w mezoregionie Obniżenie Gorlickie, makroregion Pogórze Środkowobeskidzkie. 

Pod względem morfologicznym teren ma charakter pagórkowaty o rzędnych w granicach od 280 m n.p.m. (lustro rzeki Ropy) do wysokości 335 m n.p.m. (wzgórze Sokół). Obszar ten 
w części zachodniej jest silnie zurbanizowany przemysłowo i budownictwem mieszkaniowym, natomiast część wschodnia (za rzeką Ropą) to teren leśny. W części środkowej obszar przecina droga krajowa Wadowice-Przemyśl nr 28 oraz linia kolejowa Gorlice-Stróże.
Na przedmiotowym terenie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:
a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
Obszar i teren górniczy Gorlice – Glinik nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, 
w siedliskach łęgowych, ani przy ujściu rzek.
b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,
W omawianym rejonie nie występują obszary wybrzeży i środowisko morskie.
c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,
Obszar górniczy złoża Gorlice – Glinik znajduje się na terenie miasta Gorlice. Różnice wysokości kształtują się od 278 m n.p.m. (lustro rzeki Ropy) do 341 m n.p.m. (wzgórze Sokół), a średnia wysokość nad poziom morza wynosi 290 m, zatem jest to obszar pagórkowaty, ale dość płaski. Obszar ten w części zachodniej jest silnie zurbanizowany przemysłowo i budownictwem mieszkaniowym, natomiast część wschodnia (za rzeką Ropą) to teren leśny.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
Na przedmiotowym terenie brak jest zlokalizowanych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza GZWP oraz poza ujęciami wód oraz wyznaczonymi dla nich strefami. Złoże gazu częściowo zlokalizowane jest w obszarze zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia równym Q10% i Ql%. Obiekty techniczne i technologiczne służące do wydobywania gazu ziemnego ze złoża zlokalizowane 
są poza obszarem zagrożenia powodziowego.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Zlokalizowane jest ono w odległości ok 2,6 km od granicy obszaru Natura 2000 – Wisłoka z dopływami PLH180052. Planowana inwestycja nie przebiega przez istniejące korytarze ekologiczne. W związku z eksploatacją złoża nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a także uwzględniając brak negatywnego oddziaływania związanego z dotychczasową eksploatacją Gorlice – Glinik 
w obszarze i terenie górniczym dalsza eksploatacja złoża nie wpłynie znacząco negatywnie na przedmiot i cel ochrony powyższego obszaru Natura 2000.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu jakości środowiska. Na terenie województwa małopolskiego występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza. W czasie eksploatacji emisja 
ww. zanieczyszczeń będzie marginalna i tym samym nie wpłynie na pogorszenie wartości dopuszczalnych.
g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na terenie przedmiotowego obszaru i terenu górniczego nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
h) gęstość zaludnienia,
Średnia gęstość zaludnienia na terenie miasta Gorlice wynosi 1128 osób/km2. Powierzchnia obszaru i terenu górniczego Gorlice – Glinik w znacznej części pokryta jest terenami przemysłowymi oraz zabudową mieszkaniową. Jest to teren o dużej gęstości zaludnienia.
i) obszary przylegające do jezior,
W omawianym obszarze nie występują obszary przylegające do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
W omawianym obszarze nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), działki objęte wnioskiem zlokalizowane są w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW): „Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki" o kodzie RW2000042182779, typ RWf_krz (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa od ujścia Sitniczanki do ujścia Sękówki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków 
o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ropa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW). Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Magurski Park Narodowy PL.ZIPOP.1393.PN.16, Południowo-małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

PL.ZIP0P.1393.0CHK.279, obszar Natura 2000 Beskid Niski PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B, obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H, obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120094.H, obszar Natura 2000 Ostoja Magurska PLZIPOP.1393.PP.1205092.399. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. form PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180001.H, pomnik przyrody Bez Nazwy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie 
i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy 
i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWP oraz JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do derogacji, przeznaczonych do poboru wody na spożycia przez ludzi.

Jak wynika z treści KIP, prowadzenie eksploatacji złoża gazu ziemnego „Gorlice-Glinik" związane jest z wykorzystaniem m.in. wody. Ilość wykorzystanej wody w 2022 r. wynosiła 27 m3. Ścieki socjalne powstające w wyniku działalności Ośrodka Zbioru Gazu Gorlice 11 są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Ilość oprowadzonych do kanalizacji ścieków w 2022 r. była równa ilości zużytej wody tj. 27 m3. 

Gaz ziemny ze złoża „Gorlice-Glinik" wydobywany jest odwiertem Gorlice 11. Wydobyty 
z odwiertu gaz ziemny, przepływa pod pełnym ciśnieniem do oddzielacza ODS, skąd po oddzieleniu płynu i ewentuainych cząstek stałych, kierowany jest do dolnej części kolumny barbotera w celu jego osuszenia. Po przemieszczeniu się przez warstwę metanolu, osuszony gaz przepływa przez naziemny oddzielacz umożliwiający oddzielenie cząstek metanolu, po którym skierowany będzie do zaworu redukcyjnego, w celu redukcji ciśnienia przepływu. Następnie kierowany będzie do dodatkowego osuszania tabletkowego. Po przejściu przez ww. osuszki gaz skierowany zostanie do stacji nawaniania P-4,0 MPa, natomiast wykroplona woda okresowo odpuszczana będzie do zbiorniczka skroplin o poj. V - 0,14 m3, a stąd wywożona okresowo na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do złoża. Tak osuszany gaz kierowany będzie do stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia, gdzie zostaje zredukowany i opomiarowany oraz skierowany do kolektora gazowego Polskiej Spółki Gazowniczej. Gaz ziemny pobierany do celów grzewczych stacji redukcyjno-pomiarowej i pomieszczenia socjalnego, płynie przez reduktor, po którym skierowany zostanie przez gazomierze do kotła c.o. w/w stacji oraz budynku administracyjno-socjalnego. Woda złożowa oddzielona w trakcie tzw. „syfonowania odwiertu" jest odpuszczana z oddzielacza ODS do zbiornika o pojemności V-3 m3 znajdującego się na OZG „Gorlice 11" skąd jest okresowo wywożona na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do górotworu Kryg-Libusza-Lipinki. Zatłaczanie prowadzone jest na podstawie koncesji rozszerzonej znak; DGK-IV.4771.26.2015.ŁO z dnia 16.03.2016r., uaktualnionej Decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł z dnia 27.11.2017 r. w brzmieniu ustalonym decyzją Ministra Klimatu 1 Środowiska znak: DGK-WK-1.761.66.2022.11.KA z dnia 9 grudnia 2022 r. oraz zgodnie z projektami technicznymi zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

Eksploatacja złoża odbywa się przez odwiert, który zabezpieczony jest kolumną rur okładzinowych. Wewnątrz kolumny rur okładzinowych zapuszczana jest kolumna rur eksploatacyjnych. Przestrzeń pomiędzy rurą okładzinową a przewierconymi warstwami uszczelniona jest przez cementowanie. Kolumny rur okładzinowych i eksploatacyjnych połączone są ze sobą szczelnie więźbą rurową. Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu się do eksploatowanego złoża wody, także przewiercone warstwy wodonośne są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wylot rur  wydobywczych odwiertu jest zamknięty głowicą eksploatacyjną przymocowaną do więźby rur. Ujęcie tych rur na głowicy eksploatacyjnej zamknięte jest dwoma zasuwami, z których jedna pracuje jako robocza, zaś druga jako awaryjna służy do zamykania wylotu rur wydobywczych w przypadku awarii zasuwy roboczej.

Po zakończeniu eksploatacji odwierty będą likwidowane w taki sposób, aby zapewnić pełną szczelność, a co za tym idzie brak możliwości przemieszczania się płynów złożowych. Zajęte na czas trwania eksploatacji tereny będą zrekultywowane i doprowadzone do stanu używalności, 
a następnie przekazane właścicielom.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie

i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Do powyższych należą m.in.:

- Zbiornik metanolu oraz zbiornik wody złożowej znajdują się tacy stalowej na betonowym fundamencie, rozwiązania te stanowią zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się płynu 
w przypadku ewentualnego rozszczelnienia zbiorników.

- Na terenie przedsięwzięcia obowiązują opracowane i zatwierdzone dokumenty, które określają sposób postępowania podczas wystąpienia awarii itp., są to; Plan ratownictwa; Instrukcję alarmowania w sytuacji wystąpienia wypadków, awarii, poważnych zagrożeń oraz Plan operacyjny usuwania skutków awaryjnego zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza atmosferycznego.
- Na wypadek wystąpienia zanieczyszczenia środowiska na terenie Kopalni Ropy Naftowej, Kopalni Gazu Ziemnego czy Podziemnego Magazynu Gazu, każda jednostka posiada własne zaplecze materiałowo-sprzętowe wyposażone m.in. w : zapory pływające-przeciwolejowe; rękawy, maty absorpcyjne, poduszki; materiały do budowy zastawek; sorbent; dyspergent; zbiorniki zebrane zanieczyszczenia; opaski uszczelniające na rurociągi.

- Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z oddziałową „Instrukcją postępowania 
z odpadami", opracowaną w oparciu o ustawę o odpadach. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Wytworzone odpady odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich (zbieranie, transport, przetwarzanie). 
Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania  na środowisko, uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, 
Przewiduje się, że zasięg oddziaływania będzie zamykał się w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
Przewiduje się, że oddziaływanie będzie nieznaczne ze względu na niewielką skalę oraz lokalny charakter przedsięwzięcia; nie stwierdza się złożoności ww. oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 
Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i zastosowane rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem zagrożeń, które 
w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 
Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie stałe o niewielkim nasileniu. Po zakończeniu eksploatacji odwierty będą likwidowane w taki sposób, aby zapewnić pełną szczelność, a co za tym idzie brak możliwości przemieszczania się płynów złożowych. Zajęte na czas trwania eksploatacji tereny będą zrekultywowane i doprowadzone do stanu używalności.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie są realizowane inne przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu ropy naftowej mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania,
Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz ujętych w niniejszej decyzji, jego eksploatacja nie będzie powodować ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania chronić będą środowisko gruntowo – wodne. Powstające odpady nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów. Nie przewiduje się również, ażeby inwestycja stwarzała zagrożenie dla środowiska 
w zakresie pozostałych komponentów środowiska.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, 
o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803)).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
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Otrzymują:
1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock działający przez pełnomocnika,
2. Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. OO.TŚ a/a.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, 

2. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UUOŚ. 
Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
Załącznik nr 1 do decyzji 










znak: OO.420.5.2023.TŚ









z dnia: 13.07.2023 r.
charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobyciu gazu ziemnego ze złoża Gorlice-Glinik.
Złoże gazu ziemnego Gorlice – Glinik objęte jest obszarem i terenem górniczym pn. „Gorlice-Glinik”, utworzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 02.08.1993 r. znak: GOsm/1480/C/93, a aktualizowany decyzją nr DGe/EZ/487-2526/99 
z dnia 31.05.1999 r. Administracyjnie obszar górniczy „Gorlice-Glinik” położony jest 
w województwie małopolskim, na terenie miasta Gorlice. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 0,41422 km2 i pokrywa się z granicami terenu górniczego. Obszar górniczy „Gorlice-Glinik” rozciąga się w kierunku W – E.   Granice tego obszaru górniczego wyznaczają linie łączące punkty (1-4) o następujących współrzędnych w układzie „1992”:

	Nr punktu
	X 
	Y 

	1 
	202277.28 
	655638.09 

	2 
	202307.80 
	657027.40 

	3 
	201841.92 
	656961.30 

	4 
	202142.04 
	655629.84 


Zgodnie z prognozą, wydobycie gazu ziemnego nie przekroczy 1,65 tys. nm3 na dobę.

Gaz ziemny wydobywany ze złoża Gorlice-Glinik posiada następujące parametry: 

· zawartość węglowodorów CH4-C4H10 99,4% obj., 

· zawartość węglowodorów CH4 98,8 % obj.,
· zawartość węglowodorów C3+ 12,39 g/m3, 

· gęstość gazu 0,566, 

· zawartość N2 0,37% obj., 

· zawartość CO2 0,41% obj., 

· zawartość H2S 0,0% obj. 
Stan zasobów na dzień 31.12.2022 r. dla złoża Gorlice-Glinik wynoszą: 

· geologicznych: 11,0885 mln m3 gazu ziemnego kat. C, 

· wydobywalnych: 8,6885 mln m3 gazu ziemnego kat. C. 
Budynek socjalny oraz odwiert Gorlice-11 zlokalizowane są na działce nr 1592/3 w mieście Gorlice.
Ośrodek Technologiczny „ Gorlice-11 OT-4”: 

1. Wolno stojące instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne, służące do przygotowania gazu w ogrodzeniu: 

· separatory pionowe ODS V-0,272m3 – szt.1 , zbiornik wody złożowej V-3 m3 - szt.1 w tacy stalowej, zbiornik metanolu V-3 m3 szt.1 w tacy stalowej, zbiornik barbotażowy V-0,35 m3 – szt.1 wraz z instalacją technologiczną w tacy betonowej, oddzielacz metanolu 0,12 m3, zbiornik skroplin V-170 l. 

· stacja redukcyjno-pomiarowa 

· nawanialnia gazu 

· pomiarownia 

· licznik gazu 

· dystrybutor metanolu 

· kolumna osuszania tabletkowego 

· iglice odgromowe – 3 szt. 

· maszt radiowy 

· oraz konstrukcje wsporcze podtrzymujące rurociągi i urządzenia technologiczne wraz 
z gazociągami i rurociągiem wody złożowej 

2. Budynek poczekalni.

3. Wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Gorlice-11.
Koncesja nr 225/93 z dnia 26 listopada 1993 r zmieniona decyzjami z 4 maja 1995 r (znak: BKGo/MN/775/95), 31 maja 1999 r (znak: DGe/EZ/487-2526/99) oraz postanowieniem z 8 lipca 1999 r (znak: DGe/MS/487/3077/99) w brzmieniu ustalonym decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.89.2018.AK(8) z dnia 19 listopada 2018 r została udzielona Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. do dnia 26 listopada 2023 r.. W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności tej koncesji i planowaną dalszą eksploatacją złoża Gorlice – Glinik planuje się jej przedłużenie o maksymalny okres, na jaki pozwala obowiązujące prawo - okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złóż.
Gaz ziemny ze złoża „Gorlice-Glinik” wydobywany jest odwiertem Gorlice 11. Wydobyty 
z odwiertu Gorlice 11 gaz ziemny, przepływa pod pełnym ciśnieniem do oddzielacza ODS, skąd po oddzieleniu płynu i ewentualnych cząstek stałych, kierowany jest do dolnej części kolumny barbotera w celu jego osuszenia. Po przemieszczeniu się przez warstwę metanolu, osuszony gaz przepływa przez naziemny oddzielacz umożliwiający oddzielenie cząstek metanolu, po którym skierowany będzie do zaworu redukcyjnego, w celu redukcji ciśnienia przepływu. Następnie kierowany będzie do dodatkowego osuszania tabletkowego. Po przejściu przez ww. osuszki gaz skierowany zostanie do stacji nawaniania P-4,0 MPa, natomiast wykroplona woda okresowo odpuszczana będzie do zbiorniczka skroplin o poj. V – 0,14 m3, a stąd wywożona okresowo na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do złoża. Tak osuszany gaz kierowany będzie do stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia, gdzie zostaje zredukowany i opomiarowany oraz skierowany do kolektora gazowego Polskiej Spółki Gazowniczej. Gaz ziemny pobierany do celów grzewczych stacji redukcyjno-pomiarowej i pomieszczenia socjalnego, płynie przez reduktor, po którym skierowany zostanie przez gazomierze do kotła c.o. ww. stacji oraz budynku administracyjno-socjalnego. Woda złożowa oddzielona w trakcie tzw. „syfonowania odwiertu” jest odpuszczana z oddzielacza ODS do zbiornika o pojemności V-3 m3 znajdującego się na OZG „Gorlice 11” skąd jest okresowo wywożona na teren Kopalni Petrol i tam zatłaczana do górotworu Kryg-Libusza-Lipinki.
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