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INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ
z dnia 31 lipca 2025 r., godzina 06:00 UTC (08:00 LT)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

1. a. Ostrzeżenia hydrologiczne
[bookmark: _Hlk107560060][image: ]brak
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Opis wygenerowany automatycznie]


	[bookmark: _Hlk203562016]Lp.
	Zlewnia/
Rzeka
	Rodzaj ostrzeżenia
	Prognozowany czas trwania
	Charakterystyka

	I.
	
Noteć dolna
(rzeka)

	Ostrzeżenie hydrologiczne: 
susza hydrologiczna 
prawdopodobieństwo: 90%
[image: Obraz zawierający szkic, krąg, design, biały

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]


	Ważne: 
Od: 
2025-06-25 09:26 
Do: 
Odwołane 
2025-07-30
	Obszar: 
Noteć dolna (lubuskie)
Przebieg: 
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku dolnej Noteci spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
Uwagi: 
Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

	II.
	Drawa (zlewnia)
	
	Ważne:
Od: 
2025-07-15 10:11 
Do: 
Odwołane 
2025-07-30
	Obszar: 
Drawa (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: 
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
Uwagi: 
Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).









1.b. Ostrzeżenie hydrogeologiczne 
OSTRZEŻENIE HYDROGEOLOGICZNE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ nr 6/2025 z 30 czerwca 2025 r. na okres od 1.07.2025 r. do 31.07.2025 r. Stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z prognozowanym występowaniem niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1.07.2025 r. do 31.07.2025 r. obowiązuje dla województw m.in.: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, które stanowią częściowo obszar regionu wodnego Noteci

2. Ostrzeżenia meteorologiczne
burze stopień 1  [image: Obraz zawierający żółty

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: ]
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	Lp.
	Województwa w obrębie administracji RZGW w Bydgoszczy
	Powiaty w obrębie regionu wodnego Noteci
	Rodzaj i stopień ostrzeżenia
	Ważność ostrzeżenia
	Charakterystyka

	1.
	wielkopolskie
	Słupecki
	Burze
stopień: 1
prawd. 70%
[image: Obraz zawierający żółty

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
	
Ważne:
Od: 
2025-07-31 12:00
Do: 
2025-07-31 21:00

	Przebieg: 
Miejscami wystąpią burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad.

	
	
	Koniński
	
	
	

	
	
	Kolski
	
	
	

	
	
	Gnieźnieński
	
	
	

	2.
	kujawsko - pomorskie
	Radziejowski  
	
	
	

	
	
	Włocławski
	
	
	

	
	
	Aleksandrowski
	
	
	

	
	
	Żniński
	
	
	

	
	
	Inowrocławski
	
	
	

	
	
	Mogileński
	
	
	

	
	
	Bydgoski
	
	
	

	
	
	Nakielski
	
	
	

	
	
	Sępoleński
	
	
	

	3.
	pomorskie
	Człuchowski
	
	
	

	
	
	Bytowski
	
	
	








3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych
a. Stany alarmowe: brak
b. Stany ostrzegawcze: brak

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
Brak
5. Informacja o zagrożeniach
Brak
6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby
Monitorowanie sytuacji w całym regionie wodnym Noteci.
7. [bookmark: _Hlk51147660][bookmark: _Hlk52182390][bookmark: _Hlk62632944][bookmark: _Hlk3540438][bookmark: _Hlk529957645][bookmark: _Hlk12267503][bookmark: _Hlk19175244][bookmark: _Hlk28331501][bookmark: _Hlk23757030][bookmark: _Hlk45180638][bookmark: _Hlk83887060][bookmark: _Hlk86742172][bookmark: _Hlk91837115][bookmark: _Hlk96936668][bookmark: _Hlk88557287][bookmark: _Hlk122076650][bookmark: _Hlk139357537][bookmark: _Hlk152230268][bookmark: _Hlk153787895][bookmark: _Hlk157760562][bookmark: _Hlk156552615][bookmark: _Hlk154653802][bookmark: _Hlk130803290][bookmark: _Hlk127519237][bookmark: _Hlk101513730][bookmark: _Hlk110502104][bookmark: _Hlk112745264][bookmark: _Hlk116373979][bookmark: _Hlk116976872][bookmark: _Hlk118792842][bookmark: _Hlk99094037][bookmark: _Hlk143244647]Aktualna sytuacja hydrologiczna
W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny:
	[bookmark: _Hlk141426153][bookmark: _Hlk160612448][bookmark: _Hlk151976835][bookmark: _Hlk132097966]Lp.
	Nazwa Zlewni
	Opad uśredniony [mm]
	Stacja Szczegółowa
	Opad maksymalny
w stacji szczegółowej* [mm]

	1.
	Noteć Białośliwie
	0,0
	Iwno
	0,5

	2.
	Warta Noteć Wełna
	0,0
	-
	-

	3.
	Gwda
	0,1
	-
	-

	4.
	Drawa
	0,0
	Wierzchowo
	0,1

	5.
	Warta i dolna Noteć
	0,0
	-
	-

	Opracowane na podstawie danych IMGW-PIB.


[bookmark: _Hlk198798467][bookmark: _Hlk173224161][bookmark: _Hlk166836017]
W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.
Na Kanale Bydgoskim wzrost 4 cm na SW Czyżkówko i SW Nakło Wschód oraz spadek 2 cm na SW Prądy.
Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 6 cm na SW Gromadno i 4 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.
Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Wrzeszczyna, 3 cm na wodowskazie Czarnków, a także spadek 6 cm na SW Romanowo i 4 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich. 
Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadki do 3 cm, strefa stanów niskich. 
Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano spadek 2 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, na dopływach, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.
W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 6 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów niskich.
W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.
W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

[bookmark: _Hlk140212322][bookmark: _Hlk119916924]W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

[bookmark: _Hlk173224194]Prognozy meteorologiczne dla regionu wodnego Noteci na najbliższą dobę:
· [bookmark: _Hlk178252649][bookmark: _Hlk198798493]zachmurzenie małe, umiarkowane, duże,
· możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy opad gradu,
· prognozowana wysokość opadu od 5 mm do 30 mm,
· temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 23°C na północy regionu, 
· temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C,
· [bookmark: _Hlk168383623]wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych, możliwe porywy do 65 km/h podczas burz.

8. Informacja o zbiornikach

	 
	Zbiorniki retencyjne - ogółem

	
	Sytuacja na dzień 31.07.2025 r. na godz.0600 (UTC) 0800 LT      

	
	 
	Odpływ śr.
[m3/s]
	Dopływ śr.
[m3/s]
	Poj. aktual.
[mln m3]
	* Poj. norm.
[mln m3]
	* Poj. Przy Max PP
[mln m3]
	*Rezerwa pow.
wymagana
[mln m3]
	Aktualna
rez. pow.
[mln m3]
	Rezerwa do
wykorz. %

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6-5
	6-4
	8/7*100

	RZGW                                w Bydgoszczy
	1
	Jez. Gopło
	0,9
	0,7
	5,1
	-
	21,7
	7,7
	16,6
	216%

	
	2
	Zb. Pakość
	0,6
	0,2
	10,3
	36,3
	42,6
	6,3
	32,2
	512%



Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują pełną rezerwą powodziową. 





Parametry zbiorników z godz. 06:00 UTC przedstawiają się następująco: 
· [bookmark: _Hlk166838218]na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,52 m n.p.m. (102 cm > Min PP), 
odpływ ze zbiornika 0,649 m3/s (przesterowanie 04.06.2025 r.)
· [bookmark: _Hlk166838230]na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), 
odpływ średni wynosi 0,896 m3/s.  (przesterowanie 04.06.2025 r.)

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce Komunikaty nawigacyjne, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN

Aktualne Komunikaty Nawigacyjne:
· Komunikat nawigacyjny nr 2/2025 z 08.04.2025 r. 
Otwarcie śródlądowych dróg wodnych.
· Komunikat nawigacyjny nr 9/2025 z 05.06.2025 r. 
         Remont przegrody mostowej w km 105+800 drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście.
· Komunikat nawigacyjny nr 12.2/2025 z 03.07.2025 r.
od 4 lipca 2025 r. w wyniku rozpoczęcia remontu mostu nad Śluzą nr 1 w Pakości w km 80+940 na drodze wodnej Noteci górnej i usunięcia elementów jego konstrukcji, które zagrażały bezpośrednio jednostkom wpływającym do komory śluzy, dla umożliwienia przeprawy przez obiekt zostaje on warunkowo przywrócony do eksploatacji. Śluzowanie jednostek pływających jest możliwe w obu kierunkach. Należy zachować szczególną ostrożność stosując się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i bezwzględnego przestrzegania poleceń operatora śluzy.
· Komunikat nawigacyjny nr 18/2025 z 14.07.2025 r.
w terminie od 14 lipca 2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek.

· Komunikat nawigacyjny nr 19/2025 z 29.07.2025 r.
         Impreza na wodzie w formie regat żeglarskich pn.: „KUJAWSKO-PAŁUCKA OPERACJA ŻAGIEL ‘2025”.




10. Inne informacje 
W okresie od godz. 15:00 30 lipca 2025 r., do godz. 07:00 czasu lokalnego 31 lipca 2025 r., biorąc pod uwagę przebieg sytuacji meteorologicznej, w regionie wodnym Noteci nie odnotowano zdarzeń kryzysowych o charakterze hydrologicznym.



Opracowanie:   
mgr inż. Szymon Grzegorzewicz
inż. Szymon Sobczak
Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
RZGW w Bydgoszczy
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. Adama Mickiewicza 15, 85 – 071 Bydgoszcz
tel.: 52 33 91 100 | faks: 52 33 91 200 
e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl
	




https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz
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