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1. WSTĘP
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczających, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie.
1.2. Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę wyceny oferty Wykonawcy.
1.3. Wszystkie prace będą miały charakter robót szybko postępujących lub krótko trwających lub zabezpieczających pomiary. 
1.4. Do świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest dysponować znakami 
i urządzeniami zabezpieczającymi wynikającymi z odpowiednich schematów, z zarządzenia nr 34 z dnia 30.07.2014r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie typowych schematów znakowania prac oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych 
w pasie drogowym.
1.5. Wymagane schematy w zależności od klasy drogi, przekroju i charakteru robót:
1.5.1. Roboty prowadzone na drodze ekspresowej o przekroju 2x2 
1) szybko postępujące na drodze ekspresowej (rys. 8, 9 i 10) [1] 
2) krótko trwające na drodze ekspresowej (rys. 48, 49 i 50) [1] 
3) zabezpieczające pomiary (rys. 10, 11) [2]
1.5.2. Roboty prowadzone na drodze o przekroju 2x2 
1) szybko postępujące na drodze o przekroju 2x2 (rys. 11, 12, 13, 14, 15 i 16) [1] 
2) krótko trwające na drodze o przekroju 2x2 (rys. 51, 52, 53, 54, 55 i 56) [1] 
3) zabezpieczające pomiary (rys. 14, 15) [2]
1.5.3. Roboty prowadzone na drodze o przekroju 1x2
1) szybko postępujące (rys. 17, 18, 19 i 20) [1]
2) krótko trwające (rys. 57, 58, 59 i 60) [1]
3) zabezpieczające pomiary (rys. 18) [2]
2. MATERIAŁY
2.1.Wykonawca musi mieć dostęp do następujących materiałów: 
a) masa na zimno,
b) beton C12/15,
c) kruszywo 0-2,
d) pospółka,
e) materiał neutralizujący ciecze oleiste (sorbent),
f) inne wyżej nie wymienione, po uzgodnieniach między stronami.
3. SPRZĘT
3.1. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem na nośnikach:
a)  posypywarka o ładowności min. 2 Mg, na nośniku,
b) szczotka mechaniczna z koszem, na ciągniku lub samojezdna,
c) koparko ładowarka,
d) podnośnik koszowy,
e) dźwig,
f) ciągnik z kosiarką bijakową,
g) urządzenie ssąco czyszczące (WUKO),
h) inny wyżej nie wymieniony, po uzgodnieniach między stronami.
W wycenie sprzętu z pkt. 3.1. należy uwzględnić koszty eksploatacyjne tego sprzętu wraz z kosztami obsługi (kierowca-operator).
3.2. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem pozostałym:
a) kosa mechaniczna,
b) piła spalinowa,
c) piła mechaniczna do cięcia betonu, asfaltu,
d) zagęszczarka,
e) młot udarowy,
f) agregat prądotwórczy z osprzętem (spawarka, wiertarka itp.),
g)  inny wyżej nie wymieniony, po uzgodnieniach między stronami.
Sprzęt przewidziany do obsługi przez pracowników brygady interwencyjnej w ramach stawki godzinowej pracownika. W wycenie sprzętu z pkt. 3.2. należy uwzględnić tylko koszty eksploatacyjne tego sprzętu bez kosztów obsługi.
3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowych roszczeń finansowych: 
1) komplet znaków i urządzeń zabezpieczających, umożliwiających oznakowanie miejsca zdarzenia/ robót/ zabezpieczenia pomiarów, zgodnie ze schematami z zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu (PCOR), w tym:
	- tablice zamykające U-26a (załącznik nr 1 do SST),
· min. 2 szt., przy zastosowaniu tablic z obrotowym lub wymiennym C9/C10 lub
· min. 4 szt., po 2 szt. ze znakiem C9 i 2 szt. ze znakiem C10, przy zastosowaniu tablic ze stałym (nieobrotowym, niewymiennym) znakiem C9/C10
	- tablice U-27 (załącznik nr 1 do ST),
· min. 4 szt., przy zastosowaniu tablic z możliwością dostosowywania jej treści lub
· min. 8 szt., po dwie każdego typu, przy zastosowaniu tablic bez możliwości dostosowywania jej treści 
2) stałe wyposażenie samochodu interwencyjnego: 
- pachołki drogowe U-23a wys. min. 500 mm (min. 10 szt.), 
- słupki U-21a) wraz z podstawami uniwersalnymi (min. 5 szt.),
- słupki U-21b) wraz z podstawami uniwersalnymi (min. 5 szt.),
- lizak drogowy podświetlany min. 2 szt.,
- kamizelki odblaskowe z napisem „ręczne kierowanie ruchem” min. 2 szt.
- wszelkiego rodzaju drobny sprzęt niezbędny do wykonywania prac podstawowych; łopaty, szpadle, szczotki, grabie, kilofy, łomiki, klucze itp. oraz worki na śmieci 
i taśmy zabezpieczające.
3) stale dostępne na żądanie Zamawiającego wyposażenie samochodu interwencyjnego:
- U-3c min. 1 szt.,
- U-3d min. 1 szt.,
- U-20b min. 1 szt.,
- A-15 min. 4 szt.,
- słupki do znaków A-15 min. 4 szt. (2,0 m),
- podstawy gumowe do montażu znaków A-15 min. 4 szt.,
- znaki U-5a, C9 do tymczasowej (interwencyjnej) wymiany na azylach dla pieszych, folia min. II generacji, (min. 1 kpl), 


4. TRANSPORT
	Wykonawca musi mieć w dyspozycji następujący transport:
4.1. Samochód interwencyjny min. 5-cio osobowy, który musi być wyposażony 
w szczególności w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym, umieszczoną na dachu samochodu i mieć możliwość zamontowania tablicy zamykającej U-26a, bezpośrednio lub za pomocą przyczepki. Do wyjazdów interwencyjnych wyposażenie samochodu musi zawierać minimum:
a) zapotrzebowany przez Zamawiającego przy wezwaniu/zamówieniu, komplet znaków umożliwiających oznakowanie miejsca zdarzenia/robót, zgodnie 
z adekwatnym do sytuacji schematem z zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu (PCOR) 
b) wyposażenie, o którym mowa w pkt. 3.3. pkt. 2)
c) na żądanie Zamawiającego - dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w pkt. 3.3. pkt. 3)
d) materiały o których mowa w pkt. 2 lit. a) i e). 
4.2. Samochód wywrotka o ładowności min. 16 Mg wyposażony w szczególności 
w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym.
4.3. Dodatkowy samochód interwencyjny który musi być wyposażony w szczególności 
w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym, umieszczoną na dachu samochodu i mieć możliwość zamontowania tablicy zamykającej U-26a, (tablicy U-27), bezpośrednio lub za pomocą przyczepki.
4.4. W wycenie środków transportu, o których mowa w pkt. 4.1., 4.2. i pkt. 4.3. należy uwzględnić koszty eksploatacyjne oraz koszty obsługi (praca kierowcy).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
1. Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
a) materiały, o których mowa w pkt. 2.
b) sprzęt i oznakowanie, o którym mowa w pkt. 3.
c) środki transportu, o których mowa w pkt 4.
d) brygadę interwencyjną; średnio 2-3 osoby (do 4 osób) posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.2. i uprawnienia do kierowania ruchem, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku interwencji, każdorazowo w skład brygady, zamawianej zgodnie z pkt 5.2. musi wchodzić osoba upoważniona (Kierownik Działań Interwencyjnych), na podstawie pełnomocnictwa/ upoważnienia, do odbioru pasa drogowego, po zakończonych działaniach interwencyjnych służb innych niż drogowe (Policja, Straż Pożarna itp.). 
2. Wykonawca musi przestrzegać szczegółowych instrukcji BHP określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk opracowanych przez pracodawcę. Przy wykonywaniu prac związanych z obsługą sprzętu mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia przewidywane dla danego stanowiska pracy.  
3. Zamawiający wymaga aby:
a) operatorzy sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1, 3.2., posiadali stosowne uprawnienia do obsługi tego sprzętu,
b) min. 3 pracowników wchodzących w skład brygady interwencyjnej, o której mowa w 5.1.1.d), posiadało stosowne uprawnienia do kierowania ruchem (wymagane aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, upoważniający osobę do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, określonych w Prawie o Ruchu Drogowym art. 6 pkt 1 ppkt 5),
c) wszyscy pracownicy byli wyposażeni w jednolitą utrzymaną w dobrym stanie technicznym i czystą odzież roboczą koloru pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby,
d) Kierownik Działań Interwencyjnych był wyposażony w telefon komórkowy 
z możliwością wykonywania zdjęć i wysyłania wiadomości MMS. Wymaga się wskazania dwóch osób do tej funkcji w celu wystawienia im stosownych pełnomocnictw.
e) obszar wykonywania prac na drodze oznakowany był przez Wykonawcę, zgodnie 
z zapotrzebowanym przez Zamawiającego, adekwatnym do sytuacji, schematem 
z zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu (PCOR). 
5.2. Zasady rozliczania interwencji:
1. Do każdej interwencji, Wykonawca ma obowiązek podstawić do miejsca zdarzenia; 
a) samochód interwencyjny z:
· wyposażeniem, o którym mowa w pkt 4.1., 
· liczbą pracowników (poza kierowcą), określoną przez Zamawiającego przy wezwaniu, w tym każdorazowo obowiązkowy udział – Kierownika Działań Interwencyjnych.
· ewentualnym, dodatkowym sprzętem, o którym mowa w pkt. 3.2., określonym przez Zamawiającego przy wezwaniu, w terminie do;
· do 0,5 godziny na odcinku drogi klasy S, od chwili telefonicznego wezwania,
· do 1,0 godzin na odcinkach dróg klasy GP (pozostałe odcinki dróg, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy), od chwili telefonicznego wezwania. 
b) do 2 godzin dodatkowy sprzęt, o którym mowa w pkt 3.1. od a) do d) wraz 
z zamówionymi materiałami i dodatkowy transport, o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3. wraz z zamówionymi materiałami,
c) do 4 godzin dodatkowy sprzęt, o którym mowa w pkt 3.1. od e) do g),
2. Podstawowe czynności przy wykonywaniu prac obejmują:
- ewentualne zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
- roboty porządkowe,
- odbiór pasa drogowego przez osobę upoważnioną, po zakończonych działaniach służb innych niż drogowe (Policja, Straż Pożarna itp.),
- czynności wymienione w pkt 5.3. ppkt. 7.
3. Czas zatrudnienia osób wchodzących w skład brygady interwencyjnej, transportu 
i sprzętu będzie rozliczany od momentu stawienia się na miejsce zdarzenia. 
4. Dojazdy (obie strony) do miejsca zdarzenia będą rozliczane na podstawie ryczałtu za dojazd dla każdej wezwanej i podstawionej jednostki transportowej i każdej wezwanej i podstawionej samobieżnej jednostki sprzętowej.
5. Czas zatrudnienia osób wchodzących w skład brygady interwencyjnej, transportu 
i sprzętu uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego i będzie rozliczany godzinowo, zgodnie z pkt. 7. 
6. Pracę kierowców środków transportowych, o których mowa w pkt. 4. oraz operatorów sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1. należy uwzględnić w cenie godz. pracy sprzętu. Kierowca lub operator nie będzie podlegał rozliczeniu pracy brygady interwencyjnej.
5.3. Zasady rozliczania interwencyjnych robót utrzymaniowych:
1. 	Do interwencyjnych robót utrzymaniowych, Zamawiający będzie składał zamówienie pocztą e-mail z jednodniowym wyprzedzeniem. W zamówieniu zostanie określony wymagany sprzęt, transport, materiały, ilość pracowników i wymagany schemat oznakowania.
2. 	Zamówiony sprzęt, transport, materiały i personel, Wykonawca zobowiązany jest podstawić, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego:
- do Bazy Zamawiającego (wskazanej w załączniku nr 3 do SST) lub
- bezpośrednio do miejsca wykonywania interwencyjnych robót utrzymaniowych.
3.   Czas pracy sprzętu, transportu, pracowników liczony jest od:
- w przypadku dyspozycji stawienia się na Bazę Zamawiającego (wskazanej 
w załączniku nr 3 do SST); od momentu stawienia się na Bazę Zamawiającego,
- w przypadku dyspozycji stawienia się bezpośrednio do miejsca wykonywania interwencyjnych robót utrzymaniowych; od momentu stawienia się we wskazanym miejscu.
4. Dojazdy (obie strony) do wskazanego, zgodnie z pkt. 5.3. ppkt. 2., miejsca będą rozliczane na podstawie ryczałtu za dojazd dla każdej wezwanej i podstawionej jednostki transportowej i każdej wezwanej i podstawionej samobieżnej jednostki sprzętowej.
5.	Czas zatrudnienia personelu, transportu i sprzętu uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego i będzie rozliczany godzinowo, zgodnie z pkt. 7.
6.	Pracę kierowców, środków transportowych, o których mowa w pkt. 4. oraz operatorów sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1. należy uwzględnić w cenie godz. pracy sprzętu. Kierowca lub operator nie będzie podlegał rozliczeniu pracy personelu.
7.  W zakres prac będą wchodziły wszelkie prace związane z doraźnym interwencyjnym utrzymaniem dróg np.
- remont  cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na zimno,
- interwencyjne udrażnianie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa),
- interwencyjne naprawy  korpusu drogi, 
- interwencyjna wymiana lub naprawa  oznakowania  pionowego lub jego elementów,
- zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego (rozsypane ładunki itp.),
- interwencyjne oczyszczenie jezdni, chodników i opasek bezpieczeństwa z naniesionego piasku, namułu, gruntu, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
- interwencyjne prace przy wiatrołomach,
- odśnieżanie tablic i tarcz znaków drogowych itp.,
- interwencyjne zabezpieczanie prac np. przy wywozie śniegu z obiektów,
- segregowanie materiałów rozbiórkowych,
- inne wyżej nie wymienione, po uzgodnieniu między stronami.
5.4. Zasady rozliczania zabezpieczania pomiarów laboratoryjnych:
1. Do zabezpieczania pomiarów laboratoryjnych, Zamawiający będzie składał zamówienie pocztą e-mail z jednodniowym wyprzedzeniem. W zamówieniu zostanie określona lokalizacja, godzina pomiarów, wymagany schemat oznakowania i ewentualne potrzeby w zakresie dodatkowych pracowników do zabezpieczania pomiarów.
2. Wykonawca ma obowiązek podstawić we wskazanym miejscu, o wyznaczonej godzinie, zamówionych pracowników do zabezpieczania pomiarów i pojazdy zabezpieczające, oznakowane zgodnie z zatwierdzonymi schematami z PCOR.
3. Czas zatrudnienia osób wchodzących w skład brygady zabezpieczającej pomiary 
i środków transportu będzie rozliczany od momentu stawienia się we wskazanym 
w zamówieniu miejscu pomiarów.
4. Dojazdy do wskazanego miejsca pomiarów (obie strony) będą rozliczane na podstawie   ryczałtu za dojazd dla każdej wezwanej i podstawionej jednostki transportowej.
5. Czas zatrudnienia osób wchodzących w skład brygady zabezpieczającej pomiary 
i środków transportu uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego i będzie rozliczany godzinowo, zgodnie z pkt. 7.
6.	Pracę kierowców środków transportowych, o których mowa w pkt. 4. należy uwzględnić w cenie godz. pracy samochodu. Kierowca nie będzie podlegał rozliczeniu pracy brygady zabezpieczającej pomiary.
5.5. Zasady rozliczania pomiarów ruchu:
1. Do wykonywania pomiarów ruchu, Zamawiający będzie składał zamówienie pocztą                  e-mail z jednodniowym wyprzedzeniem. W zamówieniu zostanie określona lokalizacja, przedział czasowy, wymagana liczba obserwatorów i wytyczne odnośnie pomiaru. 
2. Wykonawca ma obowiązek podstawić we wskazanym miejscu, o wyznaczonej godzinie, zamówionych obserwatorów do pomiaru ruchu oraz zapewnić im lokum (dopuszcza się pomiar z samochodu).
3. Czas zatrudnienia obserwatorów przeprowadzających pomiar ruchu rozliczany będzie zgodnie z przedziałem czasowym, wskazanym w zamówieniu, bez dodatkowych opłat za dojazd.
6. PRZEWIDYWANE KONTROLE
6.1. 	Kontrola przygotowania Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania samochodu interwencyjnego, 
o którym mowa w pkt 4.1. z pełnym wyposażeniem, o którym mowa w pkt 4.1. b) i d), sprzętu, o którym mowa w pkt 3.2. i oznakowania, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1). 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wyposażenia samochodu interwencyjnego na każdym etapie realizacji umowy.
6.2. Inne kontrole: 
Kontrole w zakresie prawidłowości realizacji zleceń będą prowadzone na bieżąco przez pracowników Zamawiającego. 
7. JEDNOSTKI OBMIAROWE
	Jednostki obmiarowe obejmują:
- ryczałt za dojazd i powrót transportu i sprzętu samobieżnego bezpośrednio do wskazanego miejsca – w cenie należy uwzględnić:
-  transport personelu,
-  transport materiałów, o których mowa w pkt. 2.1.
-  transport sprzętu, oznakowania i wyposażenia, o którym mowa w pkt. 3.2. i 3.3.
Uwaga: Ryczałt nie będzie doliczany w przypadku zamawiania, zgodnie z pkt 5.3. – samego personelu bezpośrednio do siedziby Obwodu Drogowego (bez jednostek transportu i/lub sprzętu samobieżnego).
- godzina [godz.] dla obserwatora pomiaru ruchu (stawka * ilość osób * ilość godz.), rozliczana według wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu, przedziału czasowego pomiaru ruchu. 
W cenie godziny pomiaru obserwatora należy uwzględnić:
-  dowóz pracowników na miejsce pomiaru,
-  oznakowanie miejsca pomiaru (tabliczki Zamawiającego),
-  zapewnienie lokum (dopuszcza się pomiar z samochodu),
-  odwóz pracowników z miejsca pomiaru,
- godzina [godz.] dla pracy personelu (stawka * ilość osób * ilość godz.), liczona od momentu:
a) w przypadku interwencji; stawienia się na miejsce zdarzenia (godz. MMS-ów po przyjeździe) do momentu zakończenia pracy przy zdarzeniu (godz. MMS-ów przed odjazdem),
b) w przypadku robót utrzymaniowych, w zależności od dyspozycji Zamawiającego,  stawienia się na Bazie Zamawiającego (odpowiedni Obwód Drogowy) lub stawienia się bezpośrednio do miejsca wykonywania interwencyjnych robót utrzymaniowych do:
- w przypadku gdy nie jest wymagane zwiezienie materiałów rozbiórkowych na Bazę Zamawiającego – zakończenia prac na drodze,
- w przypadku gdy jest wymagane zwiezienie materiałów rozbiórkowych na Bazę Zamawiającego - zjazdu po zakończonych pracach na Bazę Zamawiającego (odpowiedni Obwód Drogowy) i zakończeniu rozładunku,
c) w przypadku zabezpieczania pomiarów laboratoryjnych; stawienia się we wskazanym miejscu, do momentu zakończenia pracy przy zabezpieczaniu pomiarów.
- godzina [godz.] dla pracy transportu i sprzętu, liczona od momentu:
a) w przypadku interwencji; stawienia się na miejsce zdarzenia (godz. MMS-ów po przyjeździe, każdej jednostki sprzętowej i/lub transportowej) do momentu zakończenia pracy przy zdarzeniu (godz. MMS-ów przed odjazdem, każdej jednostki sprzętowej i/lub transportowej),
b) w przypadku robót utrzymaniowych, w zależności od dyspozycji Zamawiającego,  stawienia się na Bazie Zamawiającego (odpowiedni Obwód Drogowy) lub stawienia się bezpośrednio do miejsca wykonywania interwencyjnych robót utrzymaniowych do:
- w przypadku gdy nie jest wymagane zwiezienie materiałów rozbiórkowych na Bazę Zamawiającego – zakończenia prac na drodze,
- w przypadku gdy jest wymagane zwiezienie materiałów rozbiórkowych na Bazę Zamawiającego - zjazdu po zakończonych pracach na Bazę Zamawiającego (odpowiedni Obwód Drogowy) i zakończeniu rozładunku,
c) w przypadku zabezpieczania pomiarów laboratoryjnych; stawienia się we wskazanym miejscu, do momentu zakończenia pracy przy zabezpieczaniu pomiarów.
Uwaga: Wszędzie tam gdzie jest mowa o MMS, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do żądania zdjęcia/zdjęć z miejsca zdarzenia z konkretnym słupkiem hektometrowym, dokumentujących każdą jednostkę sprzętową, dokumentujących liczbę pracowników w tym łącznie z kierowcami (zdjęcia nie powinny przedstawiać twarzy pracowników).     
- tona [Mg] dla materiałów rozliczanych w Mg – w cenie należy uwzględnić koszty zakupu, cenę, koszty załadunku i w przypadku kruszywa 0-2 - koszty utylizacji (koszt transportu należy ująć w ryczałcie za dojazd),
- metr sześcienny [m3] dla materiałów rozliczanych w m3 – w cenie należy uwzględnić koszty zakupu, cenę materiału, koszty załadunku (koszt transportu należy ująć w ryczałcie za dojazd),
- metr kwadratowy [m2] dla materiałów rozliczanych w m2 – w cenie należy uwzględnić koszty zakupu, cenę materiału, koszty załadunku i koszty utylizacji (koszt transportu należy ująć w ryczałcie za dojazd),
8. ODBIÓR ROBÓT
	Odbiór dokonany będzie raz w miesiącu protokołem odbioru. 
8.1. Każdą interwencję należy potwierdzić, niezwłocznie(najpóźniej w następnym dniu) po jej zakończeniu poprzez odebranie od Zamawiającego podpisanego raportu (załącznik nr 2 do SST) 
8.2. Każde zlecenie w zakresie interwencyjnych robót utrzymaniowych lub zabezpieczania pomiarów należy potwierdzić po jego zakończeniu poprzez odebranie od Zamawiającego podpisanego raportu (załącznik nr 2 do SST)
8.3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru. Do czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować:
- podpisane w danym okresie rozliczeniowym raporty oraz sporządzić zbiorcze zestawienie raportów,
- podpisane w danym okresie rozliczeniowym protokoły z odbioru pasa drogowego, po zakończonych działaniach interwencyjnych służb innych niż drogowe (Policja, Straż Pożarna itp.), jeżeli były wymagane podczas interwencji,
- kopie dokumentów z utylizacji materiałów użytych do neutralizacji cieczy oleistych w danym okresie rozliczeniowym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę.
[bookmark: _Toc38338029][bookmark: _Toc157930734]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty i materiały
1. Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, wprowadzony do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKiA (obecne wprowadzone  zarządzeniem nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 roku); załącznik nr 1.
2. Katalog typowych schematów oznakowania pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, wprowadzony do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKiA (obecne wprowadzone  zarządzeniem nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 roku). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).



ZAŁĄCZNIK NR 1 do SST
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	RAPORT Z DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

	Data: 
	
	
	
	………………………………………………

	Rodzaj prac: interwencja/ utrzymanie/ pomiary
	
	
	………………………………………………

	Lokalizacja wezwania/ podstawienia: 
	………………………………………………………………………………...…..

	Godzina wezwania/ data zamówienia:
	
	
	……………………………………………..

	Godzina przybycia brygady:
	
	
	………………………………………………

	Godzina przybycia ____________:
	
	
	  ……………………………………………..

	Godzina zakończenia pracy:
	
	
	………………………………………………

	Lp.
	ASORTYMENT
	JEDNOSTKA MIARY
	ILOŚĆ 
	CENA NETTO
	WARTOŚĆ NETTO

	1.
	Dojazd i powrót do wskazanego miejsca
	ryczałt
	 
	 
	

	2.
	Zatrudnienie pracowników ….. osób x ……. Godz.
	godz.
	 
	 
	

	3.
	Zatrudnienie obserwatorów do pomiaru ruchu ………. osób x …….. godz.
	godz.
	 
	 
	

	4.
	Samochód interwencyjny z kierowcą
	godz.
	 
	 
	

	5.
	Samochód wywrotka o ładowności min. 16 Mg z kierowcą
	godz.
	 
	 
	

	6.
	Koparko - ładowarka z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	7.
	Posypywarka o ładowności min 2 Mg na nośniku z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	8.
	Szczotka mechaniczna (na ciągniku lub samojezdna) z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	9.
	Ciągnik z kosiarką bijakową z kierowcą/operatorem
	godz.
	
	
	

	10.
	Podnośnik koszowy z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	11.
	Dźwig z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	12.
	WUKO z kierowcą/operatorem
	godz.
	 
	 
	

	13.
	Kosa mechaniczna  
	godz.
	 
	 
	

	14.
	Piła spalinowa 
	godz.
	 
	 
	

	15.
	Piła mechaniczna do cięcia betonu/asfaltu 
	godz.
	 
	 
	

	16.
	Zagęszczarka 
	godz.
	 
	 
	

	17.
	Młot udarowy 
	godz.
	 
	 
	

	18.
	Agregat prądotwórczy z osprzętem (spawarka, wiertarka, itp.. ) 
	godz.
	 
	 
	

	19.
	Masa na zimno
	Mg
	 
	 
	

	20.
	Beton C12/15
	m3
	 
	 
	

	21.
	Kruszywo 0-2
	Mg
	 
	 
	

	22.
	Pospółka
	Mg
	 
	 
	

	23.
	Materiał neutralizujący ciecze oleiste
	m2
	 
	 
	

	zał. 
	 
	
	
	
	

	
	1/ Protokół odbiór pasa drogowego, po zakończonych działaniach służb innych niż drogowe (Policja, Straż Pożarna itp.); (dot: interwencji).

	
	2/ Dokument z utylizacji materiałów, użytych do neutralizacji cieczy oleistych (dot: interwencji).
3/ Dokument z utylizacji padliny (dot. odbioru i utylizacji padliny).

	
	
	
	ZWERYFIKOWAŁ I POTWIERDZIŁ:


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SST

Wykaz odcinków dróg klasy GP :

Zadanie nr 1 Obwód Drogowy w Orzyszu

	Nr drogi
	Klasa drogi
	Kilometry od - do
	Nazwa odcinka

	16
	GP
	261+776 – 290+776
	Orzysz - Ełk

	63
	GP
	69+252 – 92+693
	Orzysz - Pisz



Zadanie nr 1 Obwód Utrzymania Drogi  w Sedrankach

	Nr drogi
	Klasa drogi
	Kilometry od - do
	Nazwa odcinka

	65
	GP
	0+590 – 2 +255
	Granica Państwa – początek Obwodnicy Gołdapi

	65b
	GP
	0+000 – 5+622
	Obwodnica Gołdapi

	65
	GP
	5+578 – 35+100
	Koniec Obwodnicy Gołdapi - Sedranki

	65c
	GP
	0+000 – 7+625
	Obwodnica Olecka

	65
	GP
	43+289 – 65+951
	[bookmark: _GoBack]Koniec Obwodnicy Olecka - Ełk
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