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Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (tom 1) przeznaczony do wielokrotnego
zastosowania wchodzi w sktad projektu budowlanego po jego adaptacji do warunkéw
istniejacych w miejscu lokalizacji obiektu wykonanej przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia. W skiad projektu budowlanego wchodzg rdwniez: projekt zagospodarowania
dziatki, projekt techniczny (opisany jako tom 2) oraz niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.
Projektant adaptujgcy niniejszy projekt do warunkow otoczenia oraz wykonujacy projekt
zagospodarowania terenu, staje sie wspotodpowiedzialnym za ten projekt i przejmuje na siebie
obowiazki z tego wynikajace ( Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art.20 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

PRO-ARTE zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu i zakazuje bez jego
zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celdow handlowych, reklamowych.
Prawa autorskie zastrzezone (Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukowanie catosci,
jak i czesciowe jest ZABRONIONE!
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
budynku administracyjnego
KANCELARIA LESNICTWA -L1-
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi. Podstawa prawna Dz.U.2020.0.1333 tj. -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 34 ust. 3d pkt
- 3 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczenie skiada:

mgr inz. Piotr Wieczorek

mgr inz. ol Wieczorei:
UPR. NR 147/97 | . et
. ) h . uprawrienia bidowltd be ozed
(autor w zakresie architektury) do projekowonlo kekowakbibbolani budosicnynd
w speciainadel alfMitekiantcanel
ntewlg. 147/0

mgr inz. arch. Izabela Mandia
UPR. NR 57/2000

(sprawdzajacy w zakresie architektury)

Mrinz. Jzabala by




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- STRONA TYTULOWA CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEY 1

- OSWIADCZENIE 2

- SPIS TRESCI 3

- CZESE OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4-7
- CZESE RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 8-12

- A/1 - ELEWACIE
- A{2 - RZUT PARTERU
- A/3 - RZUT DACHU
- A/4- PRZEKRO] A-A. B-B
- A/5- ZESTAWIENIE STOLARKI
- ZASWIADCZENIE 13
- UPRAWNIENIA 14




OD3ANVIMOANG-ONZIINODIZLIHIUY NIIICOUd YMOSIHO 2$3Z20



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowany obiekt jest zaliczany do kategorii XII, czyli budynkéw administracji publicznej
— kancelaria lesnictwa. Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY:
Budynek administracyjny, parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony.

PARTER:
komunikacja, poczekalnia, kuchnia, biuro, WC (niepetnosprawni), pom. pomocnicze.

UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA W TYM

WYGLAD I KOLORYSTYKA:
Budynek o prostej konstrukcji w technologii murowanej o zwartej bryle, parterowy.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi
; . Nowoprojektowany budynek swojg formg nawigzywaé winien do zabudowy
epujacej w sasiedztwie planowanej inwestycji. Z uwagi na prosta konstrukcje
budynku nie ma koniecznosci zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem =zgodnosci poprawnosci projektu z obowigzujgcymi
przepisami.

Kolorystyka:

Elewacje — w kolorze ecru / jasnym pastelowym;
Elementy drewniane — w kolorze brgzowym;
Cokot — w kolorze ecru;

Dach — w kolorze ceglanym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Powierzchnia catkowita budynku: 65,89m?
Powierzchnia zabudowy budynku (bez podestu wejsciowego, podjazdu

dla niepetnosprawnych i stupdw przed wejsciem): 57,76m?
Powierzchnia podestu wejsciowego, podjazdu dla niepetnosprawnych

i stupdw przed wejsciem: 8,13m*
Powierzchnia uzytkowa:

parteru: 40,27m?
Kubatura czesci przekrytej i zamknietej ze wszystkich stron: 286,00m’
Kubatura czesci przekrytej i niezamknietej ze wszystkich stron: 43,00m?
Kubatura razem: 329,00m’
Max. wysokos¢ budynku: 6,00m
Szerokos¢ i dtugos¢ budynku (bez stupdw przed wejsciem): 5,90x10,25m
Szerokos¢ i diugos¢ budynku ze stupami przed wejsciem: 7,70x10,25m
Kat pochylenia potaci dachowych: 40 °

Liczba kondygnacji 1



INFORMACIJIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA:

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonac z betonu C20/25 (B25)

i posadowi¢ na 2 warstwach papy na sucho, utozonych na podktadzie z chudego betonu
gr. 10cm. Wszystkie elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/1, K/2

oraz zaizolowaC przeciwwilgociowo. Typ i sposob izolacji dobraé po wczedniejszym
sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.

Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe o normatywnym oporze
obliczeniowym podtoza réwnym 150kPa. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy zdjg¢ warstwe humusu w obrebie fundamentéw. Po wykonaniu wykopdw

do poziomu posadowienia fundamentow kierownik budowy powinien sprawdzi¢, czy rodzaj
i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Na fundamentach nalezy
utozy¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac
fundamentowych wykop zasypywac piaskiem grubym lub zwirem warstwami o gr. 25-
30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci [,=0,60 np: za pomocg zageszczarek
wibracyjnych.

Glebokos¢ posadowienia i zbrojenie fundamentu nalezy kazdorazowo
adaptowa¢ do warunkéw lokalnych wystepujacych w miejscu planowanej
inwestycji. Na terenach objetych szkodami goérniczymi nalezy sporzadzié
odrebny projekt.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Projektowany obiekt nie posiada lokali mieszkalnych. Wyposazony jest w pomieszczenia
uzytkowe zgodnie z programem uzytkowym obiektu.

W danym obiekcie uzytecznosci publicznej znajdujg sie pomieszczenia dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych. Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest
umozliwione przez zastosowanie pochylni.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO MAJACE

WPLYW NA SRODOWISKO ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje si¢ Zzadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajacymi z normalnego uzytkowania budynku. Budynek ogrzewany bedzie gazem
ziemAym. Z BuTLl o PoT 2300

Odpady state gromadzone bgdgq w pojemnikach przystosowanych do okresowego
oprdzniania, usytuowanych na dziatce.

Nieczystosci ciekte odprowadzane beda do-sieci-kanalizacji-sanitarnej,—-badz—(w-praypadkd
braktkanalizaeji) do szczelnego osadnika okresowo oprdznianego przez konceSJonowany\J]
zaktad. Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg poprzez system rynien i rur
spustowych na dziatke Inwestora lub-de-istniejgcej-sieci-kanalizacji-deszezowej-

Co do wiasnosci akustycznych, to nie przewiduje sie emitowania drgan, promieniowania
oraz hatasu, a ponadto innego negatywnego wpltywu budynku na drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:
Odnosng analizg prezentuje projektowana charakterystyka energetyczna dotgczona
do projektu architektoniczno-budowlanego.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZWLIOSCI
WYKORZYSTANIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE:
Ze wzgledu na program uzytkowy budynku nie przewiduje sie takich rozwigzan.

INFORMACIJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYINEGO:

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

instalacje wodno - kanalizacyjng - woda dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej \YF
0 parametrach zgodnych z wymaganiami normy;

odbidr Sciekdw — de-odbiernika-wskazanego 62021,1,1\![560&8&0%}10
w.warunkach-technicznyeh-przez-edbiorce-$ciekd

instalacje grzewczg - zrodtem ciep%a bedzie kociot na gaz zlokalizowany w pom

ot AN ZE zBuo ROy 0 PO Q00 g
gaz

w—wamnkaeh—teeMmeznyebrdestawergazu,

instalacje elektryczng — energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrzne;j
0 parametrach zgodnych z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponenta sieci.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECI bZAROWEJ:

- budynek ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ wynoszaca 6; iczony zostat do
budynkdw niskich (N); poom

- kategoria zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej;

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.

OPIS WARUNKOW HIGIENICZNO-SANITARNYCH: PEC QQZoly

W przedmiotowym budynku w pomieszczeniu pomocniczym zlokalizowano pempe—ciepta,
sktadzik porzadkowy w postaci zamykanej szafy (szafka na Srodki czystosci), zlewozmywak
na wysokosci 50cm nad posadzka, zawér ze zlgczkg do weza stanowigcy zasilanie min.
wody do celéw porzadkowych (napetnianie wiaderka woda), wpust podtogowy.

WysokoS¢ pomieszczern parteru w $wietle wynosi 3,18m. W lazience dla osoéb
niepetnosprawnych oprécz podstawowego wyposazenia sanitarnego (umywalka , muszla
ustepowa, przystosowane dla osob niepetnosprawnych wraz z pochwytami) nalezy
zabudowaC zawdr ze ztaczka do weza oraz kratke Sciekowa. W rejonie wejécia nad
drzwiami zostanie zainstalowana kurtyna powietrzna (nagrzewnica). Obiekt wentylowany

bedzne przy pomocy wentylacji grawitacyjnej 4—meehamezne3 Wea’eylaq&meehamezna

wenfeylaqa—meehanﬂﬁa—Pomleszczema nalezy wyposazy¢ w odpomedm sprzet zgodnie z
ich przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami.



PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
Zzmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( z pdzniejszymi zmianami ),

- Obowigzujace Normy Polskie i przepisy.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:
PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$é¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne, ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddzialywania ogélne, obcigzenie $niegiem - II strefa, wysoko$¢ H=300 m.n.p.m.

PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$é¢ 1-4:
Oddzialywania ogoine, oddzialywania wiatru — przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem,
teren A.

Sprawdzenie nosnosci _elementéw konstrukcyinych dla dwéch stanow
granicznych dokonano wgq:

PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguly ogdine i reguly dla budynkow.

PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czeséc 1-1: Reguly ogéine i reguly dotyczace budynkoéw.

PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdine. '




Projekt: 1

Licencja dla: EKO-EKSPERT RADOSEAW MIKCOELAJEC, DORADZTWO,
POSREDNICTWO [001]

Ogrzewanie i wentylacja

As

Nr zrodia Nazwa zrédia Qun Qi H Qpw
kWh/rok | kWhirok kWh/rok

1 Kociot gazowy 2469,83 (2822,85 |3225,13

Suma 2469,83 (282285 |322513

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa zrédia Quw Quw Qew
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 188,61 279,74 325,71

Suma 188,61 279,74 |325,71

Oswietlenie whudowane

Nr Zrédia Nazwa zrédia Que Qu Q.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatla - 101,25 256312

Suma - 101,25 253,12

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 66,02 kWh{(m?-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK={Qin+QiwtQutEepom) / Ar 80,93 kKWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qrn+Qrwt+QpL 3803,97 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Q5/ | 94,46 kwWh/(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m? rok)

EPmax kWh/(mz I'Ok)

Uwagi

94,46

it na kotle gazowym z zrodiem ciepla w
ostaci kotla na pelet.

il Poréwnanie emisji instalacji CO opartej

Warunek spetniony

Poréwnanie emisji instalacji CO opartej
na kotle gazowym z Zrédlem ciepta w
postaci kotta na pelet.

ociot gazowy kondensacyjny do 50 kW.

Kociot na pelet.

rawitacyjna

Grawitacyjna.

ociot gazowy kondensacyjny do 50 kW.

Kociot na pelet wspdtpracujacy
zasohnikiem cwu

prawy LED.

QOswietlenie LED.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 LOdE, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla: EKOQ-EKSPERT RADOSEAW MIKOLAJEC, DORADZTWO,
POSREDNICTWO [001]

0,921375 2,699580 -1,778205 -192,99
0,631201 71,451789 -70,820588 -11219,98
0,181892 707,982047 -707,800155 -389132,82
693,396329 240,885566 452510763 65,26
0,156543 3,293932 -3,137389 -2004,17
0,000273 0,000801 -0,000528 -192,89
0,000005 0,000016 -0,000011 -192,99
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
1019,28 " 2601,29
- -155,21
14000,00 17000,00
- -21,43
25,31 64,60
347,65 42215
- -1582,01
. : - -1,%0
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet aItrnatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

stem

101,01 247,65
- -145,18
1500,00 3500,00
- -133,33
2,51 6,15
37,25 86,91
- -146,65
] - 13,64
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszezegélnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie

= ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienklewicza 85187,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla; EKO-EKSPERT RADOSLAW MIKOLAJEC, DORADZTWO,
POSREDNICTWO [001]

ogrzewanej.

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania, zastosowanie urzadzen automatycznie sterujgcych temperaturg oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwigzanie zastosowano:

1. Glowice termostatyczne na grzejnikach.

2. Elektroniczne czujnik temperatury sterujgce sitownikami termoelektrycznymi (lub grupami takich
sttownikoéw w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan plaszczyznowych.

ArCaDis-TERMOCAD 10.0 ArCADiascft Chudzik 5p. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
S90-057 Lodz, te! (42)689-11-11




0D3ANVIMOANE-ONZIINOIILIHIYY NINICOUd VMONNNSAY ISIZD



-
hikt AT LT LAY TETE SR
(1) TLIAT 414] hT
A1y akAl i) 1
o
V! o
5 1)
1A
t!
’-2 7
R
na ) . 4
e B L
H\ 411} 1A) {14) ALEIEL
(14RA24) a1al 1) Abl NN 1A WL
i

ELEMACIA POLUDNIOW SCHODN IR

il it i LAlL TR
i B : SEE >
~ ?1 }“1 )
i o . i
G it A > TR
‘ wi‘ v YOI
ATsl Y A e ¥ "ﬁ& 8 L}le
i i AR
k| :n
474
A i
= 11
T Oryginalny projekt posiada niniejsza piaczaizfg
“w kolorze czerwonym. Komplet dokumentacji
w kolorze czerwonym. Komplet dok
sch egzemplarzy projektu
1
Znego.
ronione
T T : - ’
ELENALHE: Poklacah ELENWCIA  ZACHODNIA Nadlesnictwo
Skierniewice e
; i i - kierniewice
kéw, ul. Zwierzyniec2, 961005
ORVGINALNY BEQJ CREUNBIRIABCE
lwestor Regon: 75005067 HiFs 83460005

Jednostka projektowa:

Lokalizacj L. : WIA\ E
ol X1

2 NP ELa12 /’5‘- /4‘20“. [\ 44-240 ZURY

~| Autor koncepcjl | tech. bud, Krzysztof Biodrowic? "ﬁ \ L ul. KOSCIUSZK! 29
Autor projekty | mar inz. arch. Piotr Wieczorek 147/9 A\ u\ (32) 43 50 829
Sprowdzajqey | mgr in%. arch. lzabela Mondla 57/00 b \ www.pro—arte.pl
Wspélpraca tech, bud. Krzysztof Biodrowicz
Autor adoptaci [7AB/1 152 CRUAAIL1F Data Branza
Nozwg BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Budow
obickly KANCELARIA LESNICTWA - L1 - gizz | dudowana
Titut Skala Nr rysunku
Ysunky ELEWACJE 1100 | A/1




[UwAGA!

|‘( 1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. '
Rzedne podano w metrach. 9

2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie zgodnos¢ wielkosci
otworéw z uwagi na réznorodny system montowania
okien i drzwi.
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@ g:g::ig-gg ﬁ:g:zié;ég 4. Nadproza otworéw w Scianach dziatowych
' . wykonac z systemowych belek nadprozowych

"POROTHERM'..:

y g Rzut parteru przedstawrono w stanie surowym.
6:°Wszystkie nadproza pokazano na rys. od K/6

do K 9.

w70 Powrerzchnfa uzytkowa policzona dla stanu surowego
"1z uwzglednieniem 1,5cm tynku.

—B‘h - il Stupy POZ. 1.1 pokazano na rys. K/2.
L el 9. Belki POZ. 2.1 i POZ. 2.2 pokazano na rys. K/4 i K/5.
10. Komin wykona¢ z systemu kominowego PORTOHERM.

el

30, .15

L B

30, ,,15

\ Zlew_gospodarczy,
50em nad pod!oqq

450
420

420
450

590
590

17
10

LEGENDA:

p.d. — dolny poziom otworu w stanie surowym
p.g. — gorny poziom otworu w stanie surowym
+ = rura spustowa PCV 870

W ~ rura wentylacyjna #150 "SPIRO”

PRZEKROJ PRZEZ WP — wpust podfogowy

SCIANE ZEWNETRZNA WG - wentylacja grawitacyjna
skala 1:25 WM - wentylacja mechaniczna

* ZW - zawdr ze zlgczem do weza
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= —l min. przestrzeft do poruszania

Tynk_akrylowy gr. 0,5cm

Styropian "J'ermo Organika” gr. 15¢m | r};,m f})?anpﬁ«@bg'x”‘ePe‘ﬂ?SP’é}‘fﬂ?J piecziike

9p: Foeat S 'olo K130 “Fnym. Komplet dokumenthcji

Pustak POROTHERM 30 DRYFIX skizda cjn 7 frz
Tynk cem.—wap. gr. 1,5cm architekton

egzaﬁ!:?i-ﬁ:‘

Kopiowanie i od i

PRAWA AU P§W?ERZC! A 2o NE

RODZAJ POMIESZC. C 27032800 F,

ZENA, U. Nr 8 Pdz SfAmA = a3 F

|
. Lz
p.g.=12,10 : . opg= 42,30

Prﬂar—'\ nrmokf

oraz trzech

p.g.=+2,30 .
pd=+0,80 Ip.d.z+f,50|$ p.g.=+2,10 . .p.d.=+0,80 |

; |

' i

! I

: , @ . N-1 L W D N-2
; i e —

6 ., 150
15,1 310

KOMUNIKACJA 3.27m?2
POCZEKALNIA 5,84m 2
KUCHNIA 3,90m 2
BIURO 16,67m2
WC / NIEPELNOSPRAWNI 4,82m2
POM. POMOCNICZE 577m?2

ONOMIA W LAZIENCE DLA OSOB NIEPEZNOSPRAWNYCH (SCHEMAT, |
ERG WY (S RAZEM:;, | 1667/m* | 23,60m?
SU .‘."“’f"“-“’“ 40,27m*
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UWAGA!

1. W budynkach usytuowanych W If i
strefie obcigzenia wiatrem, naleZy 'stosowac
na przewodach dymowych .i spalinowych
nasady kominowe zabezpreczajqce przed

odachio

odwréceniem ciqgu.
2. Pokrycie dachu:

3. Nalezy bezwzg!edmé zastosowac ptotki

$niegowe.

4. Wykona¢ stafe dq;Scra do kominbw oraz

anten telewizyjnych 1" radiowych.

5. Przewdd. dymow i spalinowy wyprowadzi¢

ponad nakrywe betonowg komina.

6. Przekro; A-A oraz B-B pokazano na

1s. A/4.

7:-Wszystkie rynny #100. Wszystkie rury

spustowe ¢70.

8. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
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Powierzchnia dachu -
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PRZEKROJ A-A
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. +4,94 7.5x17.5 Przewiqzka .
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SZCZEGOt A awe Chudy beton Chudy beton ik Chudy beton
PRZYKLAD OBROBKI cliaiod OWQ? gr.10cm gr.10cm undamenfowa  gr.10cm
BLACHARSKIEJ COKOLU o, o ¥
skala 1:20 4 -
45 405 45, 1825 L
. £ L g L] L L3
Kotew mocujgca . 495 ; 2075 )
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Panele podiogowe/plytki ceramiczne. .
gr._1,5cm a L
Wylewka cementowa gr. 6,5cm
zbrojona przeciwskurczowo* :

Folia budowland. ">

s

Styropian “Termo Organika” gr. 10cm
typ:«SILVER dach/podtoga

B 3 nd lepiku

“LChudy beton gr. 10cm

Podbudowa gr. 30em

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. Rzedne
podano w metrach.

2. Zbrojenie przeciwskurczowe siatka ze stali ST500-b
lub siatki gotowe Q188, Igczenie siatek na zaktad [z=20cm.

3. Wilgotnos¢ drewna uzytego do konstrukcji
nie moze by¢ wigksza niz 18%.

4. Klasa drewna uzytego do konstrukcji nie moze 77 i —@ v A
by¢ mnigjsza niz C24. R W A G QDR o Ww. k)
5. Zaleca sie stosowanie hydroizolacji. Typai sposob Laty 5xbem !
izolacji dobra¢ po wczesniejszym sprawdzeniti warunkow P

. e IART ontriaty 5x3em
wodno—gruntowych w mr;%scu planowanej inwestycji.
Izolacje pionowq wynies¢ 3Ucm ponad: poziom terenu. Folia_dachowa (wiatroizolacja)

Wigzar dachowy

6. Stosowa¢ materialy bitumiczne: dozwolane do styku ze
styropianem lub dolozy¢ przektadke z folii PCV. Welna mineraina gr. 25 cm (10cm+15cm)
ISOVER Super—Mata

7. JETKA WIAZARA ZAPROJEKTOWANA JEST NA MAX. OBCUZENIE

50kg/m.? Folia paroizofacyjna ISOVER ~ Vario
‘| PODPORE PRZESUWNA. NALEZY ZAPEwﬁfcs%'}uwos Pity “Rigips 4PRO Fire+" typ: "DF

gr. 1,5cm na ruszcie systemowym
Masa konstrukcyjna - Q1 Zaczyna
Masa wykonczeniowa — (Q2-Q3 Konczy

PRZESUWU NA JEDNEJ Z PODPOR.

9 Rysunek rozpatrywac Iqcznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

PRZEKROJ B-B

11

aterialéw na inne

Krokiew Grz
3 / 7.5x17.5 7.5¢17.5
E 3
Deska czotowa - Deska_czolowa
£y ¢ C “2.5x20
Murtata -
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+3,30~=_] s +3.30
43,05 : 054
i 75225 6 A 276
Wieniec W-1, 1230 +2,30 " “Nadproz
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207 Wieniec W~1
B
=F -0,13
___________ A
Chudy bet Cirtaymainy projekt
gr.10cm

A e
e architek
L] L pgzp.

Plytki ceramiczne, mrozoodporne
antyposlizgowe gr. 1,5cm, na kleju

Wylewka cementowa gr. 5Scm
zbrojona przeciwskurczowo*

2x papa na lepiku

Chudy beton gr. 10cm

Podbudowa gr. 30cm

BLY moaﬁ%. 'n:f#g
ronka)

Laty 5xbem

Kontrlaty 5x3em

Folia_dachowa (wiatroizolacja)

Wigzar dachowy

Podbitka z desek

Grunt zasypowy

Tynk_akrylowy gr. 0,5cm

Folia kubelkowa

Plyly ekstrudowane XPS
“Termo Organika™ gr. 10cm

Welna mineraina gr. 15¢m
typ: Fasada

Pustak POROTHERM 30 DRYFIX

lzolacja przeciwwilgociowa

Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢cm

Tynk cementowy gr. 2cm

Bloczek betonowy gr. 25cm

Tynk cementowy gr. 2cm

Izolacja przeciwwilgociowa

_@

Deskowanie szczytsw

Welng mineralna gr. 15cm
typ: Fasada

Pustak POROTHERM 30 DRYFIX

Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢cm
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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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UWAGA!
1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy bezwzglednie sprawdzic zgodnos¢ wielkosci

otworow z uwagrﬂ,g(a!régq&rg%v system montowania

okien i drzwi. ’Sklermewme
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KAROL WIECZOREK
posiadajacy kwaiifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147797,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-0607.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 27-12-2021 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0607-4A97-26C4-2C22-8775

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajae nr weryﬁkacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie¢ bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP,

. w

wice, dnia 22 grudnia 1997 ,
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