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Niniejszy projekt techniczny (tom 2) przeznaczony do wielokrotnego zastosowania wchodzi w
sktad projektu budowlanego po jego adaptacji do warunkow istniejacych w miejscu lokalizacji
obiektu wykonanej przez projektanta posiadajgcego stosowne uprawnienia. W skiad projektu
budowlanego wchodza rowniez: projekt architektoniczno-budowlany (opisany jako tom 1)
projekt zagospodarowania dziatki, projekt techniczny oraz niezbedne uzgodnienia i inne
dokumenty. Projektant adaptujacy niniejszy projekt do warunkow otoczenia oraz wykonujacy
projekt zagospodarowania terenu, staje sie wspolodpowiedzialnym za ten projekt i przejmuje na
siebie obowigzki z tego wynikajgce ( Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art.20 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

PRO-ARTE zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu i zakazuje bez jego
zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celéw handlowych, reklamowych.
Prawa autorskie zastrzezone (Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukowanie catosci,
jak i czesciowe jest ZABRONIONE!
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDYNKU

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami),

- Obowigzujgce Normy Polskie i przepisy.

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia catkowita budynku: 65,89m?
Powierzchnia zabudowy budynku (bez podestu wejsciowego, podjazdu

dla niepetnosprawnych i stupdw przed wejsciem): 57,76m?>
Powierzchnia podestu wejsciowego, podjazdu dla niepetnosprawnych

i stupdw przed wejsciem: 8,13m?
Powierzchnia uzytkowa:

parteru: 40,27m?
Kubatura czesci przekrytej i zamknietej ze wszystkich stron: 286,00m?
Kubatura czesci przekrytej i niezamknietej ze wszystkich stron: 43,00m?
Kubatura razem: 329,00m?
Max. wysokos¢ budynku: -
Szerokos¢ i dtugos¢ budynku (bez stupéw przed wejéciem): 5,90x1 ,f m
Szerokosc i dtugos¢ budynku ze stupami przed wejsciem: 7,70x10,25m
Kat pochylenia potaci dachowych: 40 °
Liczba kondygnacji 1

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY :
Budynek administracyjny, parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony.

PARTER:
komunikacja, poczekalnia, kuchnia, biuro, WC (niepetnosprawni), pom. pomocnicze.

FORMA ARCHITEKTONICZNA :

Prosty budynek o zwartej bryle, partero Budynek przekryty dachem dwuspadowym.
Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi G%m. Nowo projektowany budynek swojg forma
nawigzywac winien do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestycji.

Z uwagi na prostg konstrukcje budynku nie ma koniecznosci zapewnienia sprawdzenia
projektu technicznego pod wzgledem zgodnosci poprawnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami. '



KONSTRUKCJA :

Gléwne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

Gtowna konstrukcje nosng stanowic beda: tawy, stopy i stupy zelbetowe, Sciany nosne

w ukfadzie mieszanym spiete wiencem.

Dach wielospadowy, oparty na wigzbie o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej oraz
krokwiowo-jetkowej z grzeda.

Fundamenty:

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 (B25)

i posadowi¢ na 2 warstwach papy na sucho, utozonych na podkiadzie z chudego betonu
gr. 10cm. Wszystkie elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/1, K/2

oraz zaizolowaC przeciwwilgociowo. Typ i sposdb izolacji dobraé po wczedniejszym
sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.

Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe o normatywnym oporze
obliczeniowym podioza réwnym 150kPa. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy zdja¢ warstwe humusu w obrebie fundamentéw. Po wykonaniu wykopow do
poziomu posadowienia fundamentdw kierownik budowy powinien sprawdzié, czy rodzaj

i stan gruntu odpowiada zatoZeniom przyjetym w projekcie. Na fundamentach nalezy
utozyC izolacje pozioma z dwoch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac
fundamentowych wykop zasypywac piaskiem grubym lub zwirem warstwami o gr. 25-
30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci I,=0,60 np: za pomocy zageszczarek
wibracyjnych.

Gleboko$¢ posadowienia 1 zbrojenie fundamentu nalezy kazdorazowo
adaptowac¢ do warunkéw lokalnych wystepujgcych w miejscu planowanej
inwestycji. Na terenach objetych szkodami gérniczymi nalezy sporzadzic
odrebny projekt.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 25cm nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkdw z betonu klasy
B20 na zaprawie cementowej klasy M10 lub jako betonowe z betonu C20/25 (B25)
wylewane na mokro w deskowaniu zazbrojone siatkg z pretéw @8 o oczkach max.
15x15cm . Elementy stykajace sie z gruntem zabezpieczyé wykonujac hydroizolacje.
Izolacjg pionowa wyniesC ponad teren na wysoko$¢ minimum 30cm. Typ i sposéb izolacji
dobrac po wezedniejszym sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych i miejscu planowanej
inwestycji. Na Scianach fundamentowych utozyé piyty ekstrudowane XPS ,Termo
Organika” gr. 10cm.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wymurowaé z pustakéw typu “Porotherm 25 DRYFIX” klasy 15, na
zaprawie systemowej w piance ,Porotherm DRYFIX SYSTEM” i ociepli¢ warstwg weiny
mineralnej gr. 15cm typ: Fasada. Murujac $ciany wzajemnie prostopadte nalezy stosowac
pofaczenia zapewniajace przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z jednej sciany
na drugg. Pofaczenie takie uzyskuje sie, stosujac wigzanie elementéw murowych w murze
fub tgczniki metalowe.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm wykonac z pustakéw “Porotherm 11,5 DRYFIX” [ub
z cegly dziurawki badz kratowki. Sciany dziatowe pofaczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi na
strzgpia badz w pozostawionych bruzdach. Sciany dziatowe nalezy zazbroié pretami @6 lub
bednarkg 1,5x25mm, umieszczanymi nie rzadziej niz w co czwartej spoinie.




Stupy zelbetowe:

Stupy o wymiarach 25x25cm wykonac z betonu C20/25 (dawne B25) i zazbroi¢ pretami
zgodnie z rys. K/2 (zbrojenie giéwne @12, strzemiona @6 - stal RB500W (A)). Czeé¢ stupa
stykajgcego sie z gruntem zabezpieczy¢ wykonujac hydroizolacje. Typ i sposéb izolacji
dobra¢ po sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w  miejscu
planowanej inwestycji. Izolacje wykona¢ wg wytycznych producenta. .

Wience:

Mury parteru w poziomie stropu spiete beda wiencem W-1. Wieniec wykona¢ z betonu
C20/25 (B25) zazbroi¢ podiuznie pretami 4@12, strzemiona @6 (stal RB500W(A)).

W czesci wienca na ktdrej opiera sie konstrukcja dachu nalezy umieéci¢ kotwy stalowe
ocynkowane (Sruby fajkowe gwintowane @16) w rozstawie nie wiekszym niz 100cm, za
pomocg ktdrych przymocowaC murtate na podkiadzie z paska papy niepiaskowanej na
sucho. Wience zazbroi¢ podtuznie pretami 4312, strzemiona @ 6 (stal RBS00W(A)) — rys.
K/3.

Belki:

Belki POZ. 2.1 i POZ. 2.2 wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25).

Wszystkie elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/4 i K/5.

W belkach nalezy umiescic kotwy stalowe ocynkowane ($ruby fajkowe gwintowane @16)
w rozstawie nie wigkszym niz 100cm, za pomocg ktdrych przymocowac murtate

na podkfadzie z paska papy niepiaskowanej na sucho.

Kominy:

Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonac jako systemy kominowe POROTHERM. Pion
kominowy nalezy wymurowaC na zaprawie systemowej oraz otynkowaé na catej jego
wysoko$ci. Komin zakoniczy¢ czapa betonowa. Przewody dymowe i spalinowe powinny by¢
oddalone od tatwo zapalnych, nieostonigtych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej
30cm, a od ostonigtych oktadzing z tynku o gr. 2,5cm na siatce albo réwnorzedna
oktadzing — co najmniej 15¢cm.

Nadproza:

Nadproza zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
C20/25 (B25). Nadproza nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. od K/6 do K/9.

Nadproza wewnetrzne w Sciankach dziatowych wykonac z systemowych prefabrykowanych
belek nadprozowych “Porotherm 11.5”.

Wiezba dachowa:

Nad budynkiem zaprojektowano wiezbe w ukfadzie krokwiowo-jetkowym (z grzeda) z
drewna klasy C-24 o wilgotnoéci <18%. Krokwie oparte bedg na murze za pomocg muriat.
Murtaty kotwi¢ do wiefica/belek za pomoca $rub fajkowych. Pod murtate potozyé pasek
papy niepiaskowane;j.

Konstrukcje wigzby wykona¢ z drewna Swierkowego lub sosnowego. Zaleca sie
zastosowanie ztaczy, gwozdzi piercieniowych, ptytek perforowanych oraz systemu stezen
wiatrowych firmy ,SIMPSON - Strong-Tie”. Drewniang konstrukcje dachu nalezy
zabezpieczyC¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanych $rodkéw (FOBOS M-4,
OGNIOCHRON |ub inny réwnorzedny) oraz przed owadami, plesnig i grzybami.

Pas dolny (jetka) wigzara nie jest zaprojektowana dla uzytkowej funkcji
poddasza. Maksymaine obcigzenie wynosi 70kg/m2.
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Jako podpory wiazarow z jetka w obliczeniach zatoZzono z jednej strony
podpore stala a z drugiej podpore przesuwnga. Nalezy zapewni¢ mozliwosc
przesuwu na jednej z podpér.

Pokrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40

w stosunku do poziomu. Pokrycie dachu wykonaé z karpiowki ceramicznej ukladanej w
koronke. Dachdwki montowad wedtug wytycznych producenta. Ptotki $niegowe zastosowaé
wg potrzeb. Nalezy zapewnic state dojscia do anten telewizyjnych i radiowych.

System orynnowania:

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien

z Pcv @100 utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PCV @70, a dalej rurami
spustowymi na dziatke inwestora lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

Izolacje:

- przeciwwilgociowa - Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przez
dwukrotne naniesienie powtok hydroizolacyjnych lub zastosowanie specjalnych membran
przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Typ i sposéb izolacji dobrac
po sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.

- termiczna - do ocieplenia dachu zastosowa maty z welny mineralnej ISOVER Super-
Mata gr. 25cm (15¢cm+10cm).

Do ocieplenia $cian zewnetrznych zastosowac welne mineralng gr. 15cm typ: Fasada.
Podtoge na gruncie ociepli¢ ptytami styropianowymi ,Termo Organika” typ: SILVER
dach/podtoga gr. 10cm.

Sciany fundamentowe dociepli¢ ptytami ekstrudowanymi XPS , Termo Organika” gr. 10cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Zaproponowano stolarke okienng i drzwiowg wykonang z PCV/ z drewna. Okna nalezy
montowac jak najblizej zewnetrznej krawedzi pustakéw Sciany zewnetrznej. Stolarka
powinna spetnia¢ wymogi normowe pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej dla odpowiedniej
strefy klimatycznej wystepujgcej w miejscu planowanej inwestycji i ochrony p. poz.

Elementy wykonczeniowe:

Podtogi — podtogowe plytki ceramiczne antyposlizgowe, panele podtogowe.

Sciany- wewnatrz - tynki cementowo - wapienne tréjwarstwowe kat. III lub IVf lub plyty
kartonowo - gipsowe na ruszcie stalowym (w pomieszczeniach ,mokrych” zastosowac pyty
kartonowo - gipsowe zielone); na zewnatrz — tynk akrylowy.

Sciany malowane farbami wewnetrznymi kredowymi lub emulsyjnymi.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ~ plytki ceramiczne.

Wykonczenie sufitu — spetniajgce wymagania p.poz.:

- folia paroizolacyjna , ISOVER - Vario XtraSafe”,

- Piyty ,,Rigips 4PRO Fire+" typ ,DF” gr. 1,5cm na ruszcie systemowym,

- Masa konstrukcyjna - Q1 Zaczyna,

- Masa konstrukcyjna — Q2 — Q3 Koniczy.
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Obrébki blacharskie:
Zastosowac typowe rozwigzania obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze pokrycia dachowego.

Kolorystyka:

Elewacje — w kolorze ecru / jasnym pastelowym;
Elementy drewniane — w kolorze brazowym;
Cokét — w kolorze ecru;

Dach — w kolorze ceglanym.

Ochrona cieplna budynku:
Sciana zewnetrzna:

| | d[m] ATW/(mK}] RI(m?K)/W]

tynk akrylowy 0,005 0,820 0,006

welna mineralna typ; Fasada 0,150 0,035 4,285
ustak typu "Porotherm 25 DRYFIX” 0,300 0,200 1,500

tynk cemeniowo-wapienny 0,015 0,820 0,018

FR= 5,809

Rsi=0,13

Rse=0,04

R=d/ A

U=1/{3R+Rsi+Rse)= 1/(5,809+0,13+0,04)=1/5,979=0,167 [W/m**K]' <Uge=0,20 [W/m>*K]

Pokrycie dachu:

| _d[m] A [W/(mK)] RI(m?K)/W]

welna mineralna ,Super Mata” firmy ISOVER 0,250 0,033 7,576

aroizolacia - - -

tyta g-k ,Rigips 4PRO Fire+” typ: ,DF” 0,015 0,250 0,060

FR= 7,636

Rsi=0,10
Rse=0,04
R=d/ A

U=1/(3R+Rsi+Rse)= 1/(7,636+0,10+0,04)=1/7,776=0,129 [W/m?*K]<Uq»=0,15 [W/m?*K]

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:

stosownie do strefy klimatycznej wystepujacej w miejscu lokalizacji.

WPLYW I OCHRONA SRODOWISKA:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wplyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sig Zzadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajacymi z normalnego uzytkowania budynku.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach przystosowanych do okresowego
oprézniania, usytuowanych na dziatce.

Nieczystosci ciekte odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, badz (w przypadku
braku kanalizacji) do szczelnego osadnika okresowo opréznianego przez koncesjonowany
zakiad.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda poprzez system rynien i rur spustowych

na dziatke inwestora lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.




INSTALACIE:

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
instalacje wodno - kanalizacyjng - woda dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej

o parametrach zgodnych z wymaganiami normy;

odbior Sciekdéw — do odbiornika wskazanego

w warunkach technicznych przez odbiorce Sciekow;
instalacje grzewcza - zrodtem ciepta bedzie kociot na gaz zlokalizowany w pom
pomocniczym; Z BuiLl GRZONET o w1 2I00L.
gaz-destarczany-bedzie-na-zasadach-wskazanych
w-warunkach technicznych dostawcy gazu;
instalacje elektryczng — energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej

0 parametrach zgodnych z warunkami technicznymi

wydanymi przez dysponenta sieci.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji musza posiadac
wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz..

Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju”
z dnia 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz.U. 2020r., poz. 1609 ).

Opis i cechy zastosowanych materialow konstrukcyjnych:

° chudy beton: klasy B10 zwykty;

° beton konstrukcyjny elementéw Zelbetowych, elementéw wewnetrznych lub
zewnetrznych nie narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikdw
atmosferycznych lub  Srodkdw odladzajgcych: C€20/25 (B25) zwykly
zageszczany mechanicznie;

Klasa ekspozycji: XC2(fundamenty), XC1(wience, nadproza);

[ ]

° Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm;

° Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni;

° Stal zbrojeniowa: RB500W (A);

° Sciany z pustakdw ceramicznych ,Porotherm 25 DRYFIX” klasy wytrzym. 15 MPa;

° Sciany dziatowe z pustakdw ceramicznych Porotherm 11,5 DRYFIX;

° Zaprawa cementowa - O wytrzymatosci na Sciskanie 10 MPa - Sciany
fundamentowe;

° Zaprawa systemowa w piance ,Porotherm DRYFIX SYSTEM” - Sciany budynku;

° Drewno konstrukcyjne lite, iglaste impregnowane przeciwogniowo NRO

i przeciwko korozji biologicznej (wg PN-EN335-1 oraz instrukcji ITB nr
355/98). Klasa wytrzymatosciowa drewna (zgodnie z PN-EN 338:2004) C24.
Wymagania produkcyjne ieksploatacyjne wg PN-EN386, jak dla klasy
uzytkowania 2 dla elementow wewnatrz budynku.



T4
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1. Euroked 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddzialywania ogélne, cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddzialywania ogdlne, obcigzenie $niegiem - II strefa, wysoko$¢ H=300 m.n.p.m.

PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddzialywania ogélne, oddziatywania wiatru — przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem,
teren A.

Sprawdzenie nosnosci _elementow konstrukcyjnych dla dwdch stanow
granicznych dokonano wg:

PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguly ogdline i reguly dla budynkéw.

|

PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow.

PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady
ogolne.
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; s Bt e EROPRTE
| 3) oTuLINA: 3,0cm Lokateacja b %ﬁoo%sa A
- - 164120 (Y 44-240 20RY
Autor koncepeji | tech. bud. Krzysflof Biodrowicz [’iL‘ ( [ ul ogausz” 29
Autor projektu | inz. Fiotr Jokuszewski s02/0) U (32) 43 50 829
Sprawdzajocy | mar in2. Tomasz Wyrzykowski  |SLK/0774/PHOK/! .pro-arte.pl
Wepbipraco | tach, bud. Krzysztof Biodrowicz A,
Autor adaplaci [TRDUT/07 GRuioth Data Branza
Nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - B
obiekty KANCELARIA LESNICTWA - L1 - 012022 -
Tytuf : Skala | Nr rysunku
- 1:10
i NADPROZE N-1 10 K/6
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NADPROZE N-2 - wykona¢ 1 element
skala 1:20

{ \ ¢6

T—

Vﬁ? GBI TR TITD TS0 LB ER TR /7/77 b

+2,30
s

4?'*”""‘25——?

" 8¢15=120
2 " 120

(1) 4912 1=1640m

PRZEKROJ 1-1 o PRAWA AU
skala 1:10 Py, Dz.U.Nr8 Poz. 71
—T s| \u¢
. #255 7? /" / /_ v
2 — >ﬂ2-® 19 19
+2,30 - Gl
"6“-‘ 5 2 2 g6 L[=88cm co 15cm@
o @ ’ los¢: 11szt.
E ’
UWAGA! oy,
1. Wszystkie wymiary podano w cenlymetrach.
Rzedne podano-w. metrach.
2. Nadproze pokazano w stanie surowym.
3. Beton :zageszczony mechanicznie. Nadlesnictwo
o Skierniewice
& onvemmnvbh&fﬁ&fﬂda&mnhmmugﬂkamnse
: Tels T O O U T 20 .u,-m.w—-fa-;GBSIZGZU B
1) BETON €20/25 (B25) inwestor Regon: 750015067 NIP: 8360006256 | vednostka projektowa:

2) STAL RB500W (A)

49 S lokaizacy  |BABSE L. LES AT m{ l'_'

-1 3) OTULINA: 3,0cm obiektu 965203, E1% ,’?3’5; 41 i B 2>RY

. Autor koncepcji | tech. bud. Krzysztof Blodrowicz L'g’_’ (ZJ'I ol goscruszx: 2
602/0

Autor projektu | inz. Piotr Jokuszewski ) 43 50 829
Sprawdzajqey | mgr in2. Tomasz Wyrzykowskd s;_x/pm/pm/ds/{ .pro—arte.pl
Wsplpraca | tech. bud. Krzysztof Biodrowicz 1

Autor adaptocii [TADLEUSE GRUGHAEN Data Branza
Nozwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - p Budowh
obiekty KANCELARIA LESNICTWA - L1 - R0z 1 Pudomono
WM y Skala Nr rysunku
fysuniu [ 1:10
NADPROZE N-2 e K/7




NADPROZE N-3 — wykona¢ 1 element

skala 1:20
\

T

¢6(:)
AL G TS T T 7'/7, LTS,

20

7/ +2,35
i +2,10
LW
~— \4#12[ : ) I~
" // g3
M zZr
#i 7x14=98 1
e B 160 o B85
@ 4912 L=144cm
PRZEKROJ 1-1
skala 1:10
] 19
P77 ;
)
L 19 19
+2,10
- 19
= #6 L=88cm co 14¢)
3 —10 ilose: 10szt. ﬂ@
& -
@AGA’

1. Wszystkie wymibrj'“pédano W centymetrach.
Rzedne podano-w'metrach.

2 Nadproze pokazano w stanie surowym.

ti Beton ;zageszczony mechanicznie.

Nadlesnictwo
Skierniewice
ODLOGRAM

__ ORYGINALNY PO E, KT, .'.! > |'- LA HO BAMNA L ADS
| Inwest Tal, +48 46 83120 18, fax: +48 46 83T 20 1] ; 5
g g’ngRggggf( A5825) K Regon: 750015067 NIP: 8360006256 | Uednostka projektowa:
ey lokslzacis | Br¥BSIc L. WSIND m E
3) OTULINA: 3,0cm dots” |65 700 2915 HEZ \zl
: Az e 16/1202 (Jy N, 20RY
Adr hoocepe |toch bua, Kyt Bodowiz O _{ J]  Hsl LY
Adtor projektu | inz. Piotr Jakuszewskd soz/0l I ) 43 50 829
Sprawdzajecy | mgr in2. Tomasz Wyrzykowski ISLK/0774/PHOK /05 .pro—arte.pl
Wepblpraca | tach. bud. Krzysztof Biodrowicz
Ador odeptacii |7 hD1/S7 GRYHAE Data Branza
Nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - S
obiektu KANCELARIA LESNICTWA - L1 - i o
Tyfu!ku 3 Skala | Nr rysunky
fysun - 1:10
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NADPROZE N-4 - wykona¢ 3 elementy
skala 1:20

4‘ 96
W LT 772 T LT T 7 TV T 7 72 7 7L T 7T % 4
\ 42,30
NI
~— \ 4¢12( : ) ; =
4‘ / o
A A 2
5 10¢15=150 N :
5, 150 b 9% 5
@ Ix4=12812 L=194cm
PRZEKROJ 1-1
skala 1:10
- T 19
-~ = RZ\ 7/_ /_ /f 5 8
a — 7@@ 19 19
LY ; 19
—_— y ’
8 4 459 e
UWAGA!

1. Wszystkie wymi&diﬁdﬁaﬂo w centymetrach.

Rzedne podano: W metrach.
2. Nadproze pokazano w stanie surowym.
3. Beton ‘zageszczony mechanicznie.

1) BETON €20/25 (B25)

Nadlesnictwo
Skierniewice
ORYGINALNY PRUJERY ROSNBAUBEOSRAM NS brENsieize

dol tdxan il JO I8 fay: + 3

Inwestor Regon: 750015067 NIP: 8360006256 | Jednostka projektowa:
2) STAL RB500W (A)
_ : lokalzacia | BABSL %} INFY mA\KrE

13) oL 3,0cm 505 4 ﬁé/‘fg?z, do AT
utor koncepei | toch. bud. Kzysztof Biodrowicz UL u koscuszkr 29
Adtor projektu | inz. Piotr Jakuszewski soz/0! Y ")/ﬁ 43 50 829
Sprawdzajgcy | mgr in2. Tomasz Wyrzykowski .S‘LK/0774/PWOK/d5l( w.pro—arte.pl
Wepditpraca | tech, bud. Kzysztof Biodrowicz /
Autor adaplocji ¥ Data Branza
Nozwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -
obiekty KANCELARIA LESNICTWA - L1 - i i
gey;uur’:k . Skala Nr rysunku

('] .




WIAZAR W-1

Deska wiatrownicowa

22

X,
- Legenda: Wykona¢ — 7szt.
+ + - . ”, » " Grzeda
23, o )5 W rura wentylacyjna #150 "SPIRO skala 1:50 750175
3.75: 105 n 81.75 > 88 + 88 " 90 " 90 " 90 " 90° " 62 " 975 , 76 L, 69 . 105 L3TH
deska okapowa : )
Lpel LETIG : Krokiew
© T & ¥ €8\%8 ¢ g B o 7.5x17.5
T ik krokiew | ' ; ; 7 ‘ f ?I krokiew ¥ % ¥ X
= | i 1/ /wxld, =
i . y
3 - | " wigzar
"\\ F s
deska czolowa i wigzar
{| B ,5%20 [=468cm i =
deska_wiatrownicowa I i l mdeska czolowg
=l g g = WOx20 L=458cm ol ol =
! ; S\ _deska_wiatrownicowa
3 : | i x15x5 [=243cm 3
deska_czofowa L L
: is a cio aug::n : | l fie:ka Ci""""gm Deska wiatrownicowa
I -~ ! WAZAR W-2 X
* Ll | Wykona¢ — 5szt.
L f’tl*‘f .,ff: =l =f=adl__ g | skala 1:50 7.5417.5
o murtate 1 Ji— —{f It krokiew i
o °] = 15x15 |} u\zms = & o e P
»* Pil' - :-;l' krokiew T T Y : * ﬁil‘ s
o 2 2 CH A g g S = 1 Krokiew
=5 ol deska_okapowa murlata deska_okapowa 0 . 7.9x17.5
3 ; =, om \——-W X =, m $ 2,
'Jr XN My ‘D!; 15 5 PNy 4 J'
o~ § deska okapowg ‘E 2
cm
T
3.75# 105 " 87.75 " 88 " 88 - 90 " 30 " 90 " S'G'__:,\q, 64 4,55.75‘!, 76 - 69 & 105 375,
28 3625 25, 465 ' M 3075 @ G ;
i 35 n MK T WAZAR W-5 »
UWAGA! : i 1145 . . Wykona¢ — 1szt. 0 siada niniejsza pieczatke
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, £ 7 5 o skala 1:50 Komplet dokumentacji
2. Polqczenia elementow wiqzarbw dobra¢ na etapie projektu adaptacji : o i . 2
lub projektu wykonawczego. e B g g o 0 - Deska_wiatrownicowa WIAZAR W-4
3. Murtaty kotwic do wienca i belek kotwami ocynkowanymi #16 Wykona¢ — 1szt.
w odstgpach nie wigkszych niz 1,0m. =2 skala 1:50
4. Zaleca sie stosowanie zlqczy, gwozdzi pierscieniowych i plytek
perforowanych firmy "SIMPSON - Strong—Tie", = ¥
5. Wilgotnos¢ drewna uzytego do konstrukcji nie moze by¢ wicksza niz 18%. 7.5x17.5
6. Kiasa drewna uzylego do konstrukcji nie moze by¢ mniejsza niz C24. e 163 b
7.— — — — stezenie wiatrowe. Zoleca si¢ zostosowanie systemu |- A =
stezenia m:atrowe_go 25 lub 40/60 firmy "SIMPSON - Strong—Tie". . WIAZAR W-3 i
8. Przekrsj A-A i B-B pokazano na rys. A/4. 7.5¢17.5
e _ Wykona¢ — 2szt. Deska_wigtrownicowa v ) -
9. Pod murfaty poto2y¢ pasek papy niepiaskowanej. P skala 1:50 4 Nadleénictdso
10. Drewno zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng, chemiczng oraz 4 ORYGINALNY E?HTFW,?ém%QE
zabezpieczye przeciwogniowo przez zastosowanie odpowiednich Srodkéw ULELmL - IEInIewire
dostepnych na rynku, 99 Inwestor Tel. +48 46 831 20 18, fax: +48 46 831 20 2 Jednostka projektowa:
11. JETKA WIAZARA NIE JEST ZAPROJEKTOMANA DIA UZYTKOWEJ FUNKCA ZESTAWIEMIE_ELEMENTOW WIEZBY : Krokiew Krokiew Reg“’;’{5°2%367;1”= 8360006256
iyl 7.5x17.5 7.5x17.5 Lokafizac} L - YN MRTE
PODDASZA MAY. OBCUZENIE WYNOS! 70kg/m DREWNO KLASY C30 (SOSNA, SWIERK) 3 v gz‘%@ 2255 jyp 2o ezt
T N MURLATA 15x15  DESKA CZOLOWA 2,5x20 Ador koncepej | tech b, Kayszo Bodonte - O i L
FALEZY ZAPEWNIC MOSLWOSC. PRAESUNY N JEDNE) 2 POOPOR KROKIEW 7,5x17,5  DESKA OKAPOWA 2,5x20 Yirkila ek Ador projektu_| inz. Pior dokuszensk soo/bt Uy | (32) 43 50 829
13. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od latwo GRZEDA 7,5x17,5 DESKA WIATROWNICOWA 15x5 15153 E— v i N 15015 Sprawdzajacy | mgr int. Tomasz Wyrykowski |sti/0774/PHokgE |/ Www.pro~arte.pl
zapainych, nieoslonigtych czesci konstrukcyjnych dachu co najmniej 0,3m, JETKA 7,5x22,5 PRZEWIAZKA 5x16 L/Qﬂ . Wspélpraca tech. bud. Kizysztof Biodrowicz 1 /)f/
1 a od oslonietych okladzing z tynku o grubosci 2,5cm na siotce i N o ]
albo réwnorzednq okladzing = co najmniej 0,15m. * 203 " 203 ’ = L Zﬁgf&:{ 2 GRUCHS A /A" Branza
14, Wewnetrzne oparcie jetek (wiqzar W—-2) na murze wykona¢ za pomnodq 25, o5 390 15, , 25 obisktu ATMRIRACTINEs 012022 | Budowlana
deski gr. 2,5cm na podmuréwce z cegly bgd? pustaka ceramicznego. 5 iy KANCELARIA LESNICTWA - L1 -
i Gniazda w $cianie, gdzie bedq znajdowac sig jetki wigzaréw oblozy¢ * + Tytut ‘ Skata Nr rysunku
papq niepiaskowang. rysunky W]EZBA DACHOWA 1:50
1100 | K/10
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- INZYRIEROW

i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:
SLK-XI9-IN7-7MB *

Pan Piotfjakﬁszewski © numerze ewidencyjnym SLK/BO/8638/03

adres zamieszkania os. Pawlikowskiego 6D/6, 44-240 Zory

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roky przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pamocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg -
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzié za pombcg numery wenyfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej f2by Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie 2 biurem whaiciwe] Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa.

‘o pu
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.
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Katowice 17 grudnia 2001 r.

WODA SLASKI - |
WOJEWODA SLAS | | AGIL4/AZ/7131-2/602/01

-

DECYZJA 602/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity Dz.UNr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r.'w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.83821995 1. ), w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Jakuszewskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktylse zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
Zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 2 19 sierpnia 1999
r.,stwierdza sie, ze: ]
Pan indynicr Piotx JAKUSZEWSEI]
ur. dnia 24 sierpnia 19738 r. w Rybniku

otrzymuje |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ogramiczexi .
do projcktowania i kierowauia robotami budowlamnymi

w specjalnosci: konstrukeyjuo-budowlauci

Uzasadmnienic
W zwigzkn z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem ar 160/99 2 19 sierpuia 1999 r., posiadania preez Pana inz. Piotra Jakuszewskicgo
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo
specjalnosé: Inzynieria Miejska oraz praktyki zawodowej lroniecznej do uzyskania uprawnieri
budowlanych w w/w specjalnosci i po nzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. :
0d niniejsiej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Piotr Jakuszewski S
oé. Pawlikowskiego 6d/6, 44240 Zory e
2, Gi6wny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3d.a/a
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ZESTAWIENIE DREWNA - DACH - KANCELARIA LESNICTWA -

Material Grubosé [Wysokosé] Dlugosé Nosé Dt catk. Obj. Calk.
[cm] fem] [m] [szt] [m] m3]
WIAZAR W-1
Krokiew
7.5 17,5 4,68 14 65,52
RAZEM 65,52 0,86
Jetka
7.5 225 5,85 7 40,95
. RAZEM 40,95 0,691
IGrzeda
7.5 17,5 221 7 15,47
RAZ_EM 15,47 0,203
WIAZAR W-2
Mrokiew
7.5 17.5 4,68 5 23,40
7.5 17,5 4,33 5 21,65
RAZEM 45,05 0,591
Jetka
7.5 22,5 5,85 5 29,25
LA_ZEM ]2_9135 0,494’
IGrzeda
7.5 17,5 2,21 5 11,056 .
— RAZEM 11,05 0,14
WIAZAR W-3
Krokiew
7.5 17,5 3,15 4 12,86
RAZEM 12,60 0,165
tetka
7.5 17,5 4,65 2 9,30 ]
RAZEM 9,30 0,12
WIAZAR W4
Krokiew
7.5 17,5 1,86 2 3,72
- RAZEM 3,72 0,04
Letka
75 17,56 3,27 1 3,27
RAZEM 3,27 0,029
WIAZAR W-5
Krokiew
7,5 175 0,79 2 1,58
RAZEM 1,58 0,024
LJetka :
5 17,6 1,63 1 1,63
RAZEM 1,63 0,01
POZOSTALE ELEMENTY DACHU
rokiew
75 17,5 4,68 4 18,72
7.5 17,5 3,16 2 6,30
RAZEM 25,02 0,3288
Purlata
15 15 11,4 2 22,8

23
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ZESTAWIENIE DREWNA - DACH - KANCELARIA LESNICTWA -

RUSZTU POD DESKOWANIE 52CZYTOWI

15 15 1,95 2 3,90 |
RAZEM 26,70 0,601
Przewiazki
5 16 X X 17,10
RAZEM 10,00 0,080
Peska okapowa
25 20 11,45 1 11,45
25 20 3,13 1 3,13
2,5 20 3,68 Kl 3.68
25 20 1,4 2 2,80
RAZEM 21,06 0,10
Peska czolowa 1
2,5 20 4,68 4 18,72 |
2,5 20 315 2 6,30 |
RAZEM 25,02 0,12
eska wiatrownicowa
15 : 5 7,99 2 15,98
15 5 243 2 4,86
15 5 2,95 2 5,90
RAZEM 26,74 0,201}
aty pod dachéwke
5 5 X X 372,00
Jna powierzehni dachu ok. 113 m2 RAZEM 372,00 0,93
rozstawie max. co 33 cm
ontriaty
5 3 X X 129,00
RAZEM 129,00 0,19
[RAZEM WSZYSTKO [m3] 5,947
tym: :
- konstrukcja wiezhy 4,393
- faty i kontrlaty 1,124
- deski czolowe, okapowe i wiatrownicowe 0,431
rawdzenie 5,947
UWAGA !f WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE.
UWAGA 1! W ZESTAWIENIU NIE UJETO ELEMENTOW OZDOBNYCH, DESKOWANIA SZCZYTOW ORAZ




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - KANCELARIA

LESNICTWA -

Biugosé catkowita [m]
Srednica Liczba Diugosé D6 I 08 I 012
preta [mm)] | pretéw [szt.]| preta (m] Gatunek stali
—_— RB500W (A)
| FUNDAMEN
1 12 X X 160,00
2 8 150 1,12 168,00
3 12 16 1,80 28,80
4 12 32 1'50_ 48,00
POZ. 1.1
1 12 8 1,29 10,32
2 12 8 3,57 28,56
3 6 56 0,80 44 .80
4 12 16 050 1 8,00
' WIENIEC W-1
1 12 X X 181,50
2 6 170 0,88 149,60
3 12 12 1,50 18,00
4 12 24 125 30,00
BELKA POZ. 2 1
12 8 2,19 17,52
6 24 0,88 2112
BELKA POZ. 2.2 _
1 12 3 424 12,72
2 & 30 0 88_I 26,40
NADPROZE N-1
1 12 4 1,74 - 5,96
2 [ 11 g 88—- - 968
NADPROZE N-2
1 12 4 1,64 6,56
2 6 11 088 | 968
NADPROZE N-3 -
1 12 4 1,44 5,76
2 6 10 0,88 8,80
NADPROZE N-4
CIEZAR 1mb ) , ,
MASA OGOLNA Ikg] 67,58 66,36 520,35
RAZEM

27
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PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI:

WOD. - KAN,,
GAZU,

OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

DO PROJEKTU

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

KANCELARIA LESNICTWA L1

OBIEKT;
BUDYNEK ADMINISTRACYJINY

KANCELARIA LESNICTWA

AUTOR PROJEKTU:
MGR INZ. ANDRZEJ BACZKOWICZ, UPR. NR 217/92

OPRACOWANIE:

MGR INZ. EWELINA RACZKA UPR. SLK/7563/BWBS/18
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- podkiady architektoniczno-budowlane
- aktualne normy i przepisy
- katalogi branzowe

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji,
ogrzewania podiogowego, instalacji gazowej oraz kotta gazowego w projektowanym
budynku administracyjnym - kancelaria lesnictwa, budynek parterowy.

Do obliczen sezonowego zapotrzebowania na cieplo przyjeto, ze budynek znajduje sie
w llI strefie klimatycznej. Obliczenia wykonano programem INSTAL-OZC. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepio 1,82 kW.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Planuje sie¢ wejscie do budynku przewodem PE - HD o $rednicy 40 mm przez Sciane
zewnetrzng fundamentowsg do pomieszczenia pomocniczego, gdzie nalezy zabudowac
zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym dn 20 mm. Alternatywnie
wodomierz mozna zamontowaé poza budynkiem w studni wodomierzowej. W ramach
zestawu wodomierzowego zamontowac zawodr antyskazeniowy, zawory odcinajgce, filtr
siatkowy samoptuczgcy oraz zawor spustowy.

Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacii.

Parter:

kuchnia - zlewozmywak (1 szt.)

WC —~ umywalka (1 szt.), miska ustepowa (1 szt.), zaw6r wody (1 szt.)
Pomieszczenie pomocnicze- umywalka (1 szt.), zawér wody (1 szt.)

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy
S :rcdnicy 32 i 20 mm. Polgczenia wykonaé jako zaprasowywane, natomiast
potgczenia elementdw armatury tzn. zaworu do sptuczki, baterii umywalkowej,
zlewozmywakowej, nalezy podigczy¢ ztgczkami gwintowanymi.

Przewody poprowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub w wylewce podiogowej w otulinie
z pianki Polting. W miejscach przej§¢ przewodéw przez przegrody budowlane zatozyé
tuleje ochronne, a przestrzer migdzy rura a tulejg wypelni¢ materiatem efastycznym.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamigta¢ o stosowaniu kompensacji w przypadku
odcinkéw prostych z rur wielowarstwowych diuzszych niz 3,0 m dia wody cieptej i 5,0 m
dla wody zimnej. Kompensacje przewoddéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu rur
wielowarstwowych SSRSEFEl Dobér armatury i bialego montazu pozostawia sie w
gestii Inwestora. Ciepla woda bedzie uzyskiwana z kotta gazowego, nalezy zamontowaé
kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania SRS 111-W o mocy 19 kW firmy
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) INSTALACJA C.O.
Zrodtem ciepta dla celdw c.o. jest wiszacy kociot Vitodens 111-W firmy CHESSRETS
Z zamknietg komorg spalania 0 mocy 19 kW ze zintegrowanym zascbnikiem cieplej wody
uzytkowej tadowanym warstwowo o poj. 46 litrow. Kociot zlokalizowany w pomieszczeniu
pomocnicznym na parterze. Nalezy instalowa¢ stosujgc zestaw powietrzno-spalinowy,
wyprowadzony ponad dach.
Obliczenia hydrauliczne wykonano programem INSTAL-THERM.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 35/30 °C. Jako elementy grzejne
zastosowano ogrzewanie podiogowe firmy BT

Czynnik grzewczy z kotla rozprowadzony jest do rozdzielacza rurami
wiclowarstwowymi firmy SESSRER EERT=SE5TEE®I o Srednicy 32 mm w izolacji z
pianki POLTING, tgczonymi za pomocy zlaczy zaprasowywanych | dalej do
poszczegolnych peti ogrzewania podtogowego rurami wielowarstwowymi firmy
RS &.-PERT $ér. 16 mm. Rozdzielacz umiesci¢ w szafce na scianie.
W najnlzszym punkme instalacji zamontowa¢ zawory spustowe o ér. 15 mm ze zfagczka do
weza. Wszystkie zawory odcinajgce i spustowe przewidziano jako kulowe o polgczeniach
gwintowanych. Na rozdzielaczu zamontowac odpowietrzniki automatyczne.
Kompensacje przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu rur 525

Wezownice ogrzewania podiogowego ulozyé scisle wedhug zalecen producenta systemu,

zachowujge m.in. nastepujgce warunki:

-wezownice utozyé bezposrednio na plytach styropianowych gr. min 35 mm utoZzonych
na styropianie EPS-100 gr. 70 mm,

- grubos¢ wylewki w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym wynosi 85 mm,

Na styku plyty wylewki ze $cianami oraz w osciezach drzwiowych utozyé tasmy brzegowe

dylatacyjne.

Srednice przewodow i trase prowadzenia pokazano na rysunkach.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z poszczegdinych przyboréw wykonaé z rur kielichowych PVC
o$r. 50 mm i 75 mm za wyjatkiem miski ustepowej, ktérych podejscia nalezy wykonaé z
rur PVC o $r. 110 mm. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku wykona¢ z rur PVC
d160 SN8 mm..Ztagcza rur nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych. Pion
kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje oraz kominek wentylacyjny. Podej$cia kanalizacyjne
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odplywu. Przejscia rur przez przegrody
budowlane wykonad¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami wypehié
szczeliwem.

Poziomy kanalizacyjne nalezy zamontowac wyprzedzajaco do wylewek.

INSTALACJA GAZU

Przy budowie gazociggu w czesci.doziemnej nalezy wykonaé potfaczenia rur PE 100
SDR11 RC dz 32x3.0 mm za pomocyg zgrzewania elektrooporowego. taczenie rur z PE
winno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg ikartg technologiczng taczenia, ktdra
opracowuje wykonawca robdt budowlano — montazowych. Ksztaltki przeznaczone do
polaczen nalezy oczyscic. Po zakonczeniu procesu zgrzewania sprawdzié jakos¢ zgrzewu
wizuainie iprzestrzegaé czasu stygniecia. Zabrania sie prowadzenia robét
w temperaturach ponizej -5°C oraz powyzej 30°C, przy mglistej lub deszczowej pogodzie
o duzym zawilgoceniu.

Pomieszczenie, gdzie lokalizuje sie kociot gazowy speinia wymagania pod wzgledem
kubatury i wysoko$ci. Drzwi otwierane na zewnatrz.
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Planuje sie przejscie przewodem gazowym z szafki redukcyjno-pomiarowej usytuowanej
w granicy posesji, kolejno odcinkiem w ziemi i przej$cie przez Sciane zewnetrzng, dalej
prowadzac gaz i zasilajac kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komora spalania.

W odlegtosci min. 0,5 m przed skrzynka redukcyjno-pomiarowg oraz min. 0,5 m przed
$ciang zewnetrzng budynku wykona¢ przejscie pe-stal, nieroztgczne.
Na elewacji zamontowac€ zawdr odcinajgcy gazowy w skrzynce gazowej. Zawor gazowy

nalezy lokalizowaé w odiegtosci co najmniej 0,5 m od otwordw okiennych i drzwiowych
oraz co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

Przewdd gazowy wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatos$ci wg PN-EN10208-2+.

Przejécia przez przegrode budowlang wykonaé za pomoca fabrycznych przejsé typu
WGC, jako gazoszczelne.

Jako rure ochronng, przy przejsciu przez przegrode budowlang nalezy uzyé rury stalowe;
ze szwem. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Nalezy zapewni¢ atestowane uszczelnienia ppoz.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od s$rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
. €O najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa.

Przy czym przejscie przez sciang zewnetrzng nalezy wykonaé w rurze stalowej, dopiero

wewnatrz budynku po zastosowaniu przejscig stal — miedZz, mozna zastosowac rury mie-
dziane twarde z atestem fgczone przez lutowanie — instalacje wykona¢ zgodnie z czescia
rysunkowa.

Instalacje w budynku wykonaé z rur miedzianych twardych laczone lutem twardym
o $rednicy d22x1.0 mm.

Rury miedziane muszg posiadaé¢ certyfikat wystawiony przez upowazniong jednostke
certyfikacyjng, lub deklaracje zgodnosci wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej
zgodnie z norma, lub innymi dokumentami normatywnymi. Kazda rura uzyta do budowy
instalacji musi posiada¢ normy jako$ciowe i wymiarowe. Rury musza by¢ oznakowane.
Rury miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg lutdw twardych typu L-Ag2p i LCu P6
o temperaturze roboczej powyzej 650 C, w ktorych fosfor zapewnia role topnika. Luty te
odpowiadajg normie DIN 8513 cz.1. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw
polaczen rur, jezeli speiniajg one wymagania szczelnosci i trwalosci okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej przewoddw gazowych w budynku. Do montowania armatury (kurki,
filtry, itp.) stosowaé nalezy ksztattki (tzw. przejsciowe) wykonane z miedzi lub brazu.
Ksztaltki z miedzi powinny odpowiadaé normie DIN 1787, natomiast z brazu normie SO
1705 i posiadac wyrazne oznaczenie jednoznacznie jako$¢ materiatu i znak producenta.
Lutowanie rur miedzianych z ksztaltkami przejsciowymi wykonywane moze byé wyzej
wymienionymi lutami jednak przy zastosowaniu topnika typu F-SH-1 (wedtug DIN 8511).
Do wiutowywania ksztaltek przejsciowych mozna uzywac rowniez |utdéw
wysokosrebrowych L-Ag348n; L-Ag45; L-Ag45Sn wediug normy DIN 8513 cz.2 i 3, lub
polskiego LS-45 wedtug PN-80/M-692411. Jedynie przy armaturze mozliwe jest stosowanie
polaczen gwintowanych =z uszczelnieniem nitkami konopnymi nasyconymi pastg
niewysychajacg do przylgczania armatury oraz urzadzen grzewczych.

Potgczenia nierozerwalne (kapilarne) nalezy wykonaé jako potgczenia lutowane lutem
twardym.
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Przed kottem zamontowa¢ zawdr kulowy gazowy o raz fiitr gazowy. Kociot gazowy tgczyé
z instalacjg gazowg zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku Kotta.
Przewody prowadzic na Scianach z przeswitem 2-3 cm. instalacje gazowa wykonaé
zgodnie z rysunkiem rzutu parteru. PrzejScie przez $ciane zewnetrzng wykonaé w rurze
ochronnej stalowej, zastosowac przejscie gazoszczelne.

Przewody instalacfi gazowej w stosunku do innych przewodéw instalacyjnych

stanowigcyc zenie  budynku 2y lokalizowaé s6b za iaj
bezpieczenstwo ich uzytkowania tj. zachowujgc odleglosé:

. od poziomych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania

- 15 cm, umieszczajac je nad tymi przewodami,

. od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania przy ich réwnoleglym ulozeniu — 10 cm,

od poziomych i pionowych przewodéw telekomunikacyjnych — 20 cm,

od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznych — 30 cm,

od iskrzacych urzgdzen elektrycznych (bezpiecznikéw, gniazd wtykowych) — 60

cm.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej stanowi¢ bedzie Zrédio zasilania dla:

1. Kotla gazowego kondensacyjnego z zamknietsg komorg spalania Vitodens 111-W, o
mocy 19 kW, na potrzeby ¢.0. i c.w.u. budynku (typ C) na poziomie parteru.

Urzgdzenie gazowe nalezy wyposazy¢ w armature dla zapewnienia bezpiecznej pracy
urzadzen:
. zawor kulowy do gazu, o $rednicy Dn 20 mm, z pelnym przelotem (np.
firmy Valvex 4TECH) z opatentowanym system uszczelnienia. W
przypadku wystapienia pozaru, wyciek gazu zostaje zahamowany i
ryzyko wybuchu gazu zminimalizowane,

«  filtr do gazu Dn 20mm (np. firmy Valvex).
Pomieszczenie, w ktérym  zamontowany bedzie kociot gazowy — pomieszczenie

pomocnicze, bedzie pomieszczeniem przeznaczonym na czasowy pobyt ludzi na
poziomie parteru.

Urzadzenie bedzie pokrywalo straty na ogrzewanie budynku oraz przygotowywanie cieptej
wody uzytkowej.

Wysokosé, kubatura pomieszczenia pomocniczego

Projektuje si¢ zamontowanie kotta w pomieszczeniu pomocniczym na poziomie parteru
Kubatura 14,25 m®.

Pomieszczenie speiniata wymagania kubaturowe dotyczace pomieszczen, w kibrych
instaluje sie urzgdzenia gazowe z zamknigta komora spalania- tj. kubatura pomieszczenia

musi wynosi¢ min. 6.5 m* — warunek spelniony.

Minimaina wysoko$é pomieszczenia
Wysokos¢ zgodna z przepisami, 2,5 m.

Pomieszczenie powinno_spefniaé zgodnie z normg PN-B-02431-1 nastepujgce
maqgania:

Podlo Scia

Podloga lub $ciana powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku
wykonania podiogi [ub Sciany z materialdéw palnych, na odieglo$é minimum 0,5 m od
krawedzi kotta, powinna by¢ ona pokryta trwale materiatem niepalnym.
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Drzwi otwierane na zewnatrz

Doprowadzenie wody j odprowadzenie skroplin
Do kotta doprowadzi¢ wode o jakosci wymaganej odpowiednimi przepisami.
Nalezy odprowadzi¢ z kotla skropliny do kanalizacii. W przvpadku braku mozliwosci

grawitacyjnego odprowadzania skroplin nalezy uzy¢ pompki skroplin.

Odlegtos¢ kotla od przegréd
Odlegtos¢ kotta od przegréd powinna by¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich
czesci kotta wymagajgce obstugi, konserwacji i czyszczenia.

swietieni
Pomieszczenie powinno posiada¢ os$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony 1P-24. Zaleca sie rowniez, aby pomieszczenie to miato
oswietlenie naturalne posrednie lub bezposrednie.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja w pomieszczeniu bedzie realizowana w sposéb grawitacyjny.

Otwor wentylacji wywiewnej faczacy pomieszczenie z kanalem wentylacyjnym, powinien

mie¢ powierzchnig¢ nie mniejszg niz 200 _cm? netto i byé wyposafony w_kratke
entylacyjna o i h min. 14 ratka ta nie 7 siadaé zaluzii i

i powinna by¢ umieszczona mozliwie blisko stropy, w taki_sposéb, aby géma krawedz

kratki byta oddalona nie wigcej niz 15 cm od stropu. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach.

Doptyw powietrza zewnetrznego do_wentylacji pomieszczenia odbywaé sie bedzie
grawitacyjnie przez nawiewniki grawitacyjne w oknie..
entylacja bedzie realizowana 0séb grawitacyjn

Kanal powietrzno-spalinowy

Kociot gazowy z zamknigta komora spalania wymaga zastosowania systemu powietrzno-
spalinowego, typu SPS z hemetyczng komorg spalania, wykonany ze stali
kwasoodpornej. Wyposazone w przewod powietrzno-spalinowy zapewniajacy doplyw
$wiezego powietrza do procesu spalania z zewnatrz budynku nie wymagajg wykonywania
wentylacji nawiewnej do pomieszczenia, uniezalezniajgc prace urzadzenia od wydajnosci
wentylacji pomieszczenia.

Na caftej diugosci przewoddéw wentylacyjnych nie mozna stosowac Zadnego rodzaju
zaluzji, Klap, elementow zmieniajgcych powierzchnie przekroju kanatow lub kierunek
przeplywu powietrza wentylacyjnego.

Kociot pobiera powietrze do spalania ponad dachem przez kanat pierscieniowy w kominie
i odprowadza spaliny przewodem spalin rowniez ponad dach. Dla pracy kotla
z czerpaniem powietrza z zewnagtrz konieczne jest poilgczenie kotta z kominem
koncentryczng dwuscienng rurg spalin (rura wewnetrzna dla spalin, rura zewnstrzna dla
powietrza do spalania). W systemie wspolosiowym powietrze zasysane do spalania z
zewnatrz jest wstepnie podgrzewane przez spaliny przeplywajace w przeciwnym
kierunku. Rura pofgczeniowa podigczana jest do krocca przylgczeniowego kotta i musi
posiadac otwor rewizyjny. :
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Dobér $rednicy przewodu oraz sposéb podigczenia dobierany jest na podstawie rodzaju
oraz producenta kotta. Przy czym zalecana $rednica przewodéw kominowych wynosi @
60/100 mm.

PROBA SZCZELNOSCI

Przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonaé proby szczelnosci.
1. Poza obrysem budynku 0,21 MPa przez okres 1,0 h.
2. Wewnatrz budynku przeprowadza sie dwukrotna probe szczelnosci

= Pierwszg probe nalezy dokonaé¢ przed podigczeniem instalacji gazowej do
odbiornika — palnika gazowego,

Gitowna probe szczelno$ci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow. Osoba kierujgca
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane. Jednym 2z podstawowych warunkéw przystapienia do proby gidwnej
szczelnosci instalaci jest dostarczenie przez wykonawce protokoléw badania sprawnosci
kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

. odigczonym odbiornikiem, bez zamontow: 0 gazomierza.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05
MPa. Instalacj¢ nalezy uwazac¢ za szczelng jeZeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa
pozostanie niezmienione  ciggu 30 min. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy
spisaé protokot.

Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym Iub
W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosié
0,1 MPa.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1} 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Wynik giéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, Jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek ci$nienia
Odbior instalacji gazowych moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacii
gazem przez otwarcie doplywu gazu i usunigcie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢
dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuije tylko dostawca gazu.

Prébe szczelnosci wykonad zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznvch | Administracii z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dziennik Ustaw
- rok 1999 oz. 836

ZAB ECZENIE KOR: NE

Wszystkie elementy stalowe instalacji pomalowaé farbg ochronna. Pierwsze malowanie
rurociagéw przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas
sktadowania. Kolejne malowanie rurociggébw wykonaé¢ po przeprowadzeniu montazu
i pomysinym wykonaniu préb szczelnosci.

Powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegding uwage nalezy zwrocic na dokiadne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawegdzi, zlgcz i miejsc trudnodostepnych. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna byé pozbawiona smardéw, olejéw, soli, kurzu, pyiu
i innych zanieczyszczen. Do odttuszczania powierzchni stalowych mozna zastosowaéd
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ksylen, benzyne lakowg lub stosowany do rozcieficzania wyrobow lakierniczych
rozpuszczalnik.

Instalacje pomalowa¢ farbg podkiadowa i 2 razy farbg chlorokauczukowa koloru zbitego.
Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia poZarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac si¢ do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - cz. I Instalacje sanitarmne i przemystowe oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r,

Wszystkie prace przy obiektach powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP przez specjainie przeszkolonych pracownikéw., Za
przestrzeganie przepiséw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Nalezy si¢ zastosowa¢ do wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGPIB z dn.
01.10.1993 r. (Dz. nr 86/93 poz. 438). Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji
muszg posiadaé niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP i ppoz.

ODBIOR INSTALAC,JI

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy uzyskaé: pozytywna opinie
kominiarska o prawidtowosci podigczenia przewoddw wentylacii.

Instalacje do odbioru zgtasza Wykonawca lub inwestor w Rozdzielni Gazu przedktadajac
komplet dokumentow.

WENTYLACJA

Pomieszczenia: kuchnia, wc oraz pom. pemocnicze posiadajg wentylacje grawitacyjng
wywiewnga. Drzwi lazienki powinny by¢ wyposazone w kratke nawiewng w dolnej ich
czesci 0 pow. 220 cm?,

W pomieszczeniu z kottem gazowym z zamknigtg komorg spalania zamontowaé kratke
wywiewng pod stropem o pow. min. 200 cm? podiaczong do kanalu grawitacyjnego
wywiewnego, naplyw powietrza do wentylacji. przez nawiewniki grawitacyjne w ramie
okna o pow. min. 200 cm2 lub przez otwory w dolnej czeéci drzwi 0 pow. min. 200 cm?

WYKONAWSTWO, PROBY | ODBIOR INSTALACJI;
Catosc robot, proby i odbiér instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz. I, Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, rozdz. 1, 12, 16. W instalacji stosowaé tylko
elementy atestowane, posiadajgce odpowiednie $wiadectwa, dopuszczenia itd.
Odbidr instalacji gazu ziemnego powinien obejmowaé:

- badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- badanie polgczen nieroztgcznych (spawanych) i rozigcznych

(kotnierzowych) i mufowych,

- proby cisnieniowe i proby szczelnosci,

- uruchomienie instalacji.
Proby instalacji gazowej wykonaé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i wg jego
wymagan.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

Wszystkie elementy stalowe instalacji gazowe niezabezpieczone fabrycznie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania
winny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050, 51 i 52.

Przewidziano tréjstopniowe oczyszczenie powierzchni przez:
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- usunigcie nieréwnosci,

- odtluszczenie,

- Oczyszczenie.
Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 2-go
stopnia czystosci.
Malowanie winno sie odbywaé przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.
Elementy instalacji malowac dwukrotnie farbg podkiadowa przeciwrdzewng miniowsg, a
nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania w kolorze
z6ftym. Naktadanie farby pedzlem, czas schnigcia kazdej warstwy 48 godzin.
Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawow
malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjne;.

UWAGI KONCOWE

- po zakoriczeniu robdt montazowych instalacje c.o. nalezy przeptukac

+ po dokfadnym przeptukaniu instalacje c.o. nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie
z WTW i ORBM cz.li

« napefnienie instalacji c.0. musi by¢ przeprowadzone wodg uzdatniona, skiad wody
musi byé zgodny z normg PN-85/C-04601

« instalacje napeni¢ poprzez zawér spustowy na powrocie zlokalizowany
W pomieszczeniu pomocniczym

- kanat spalinowy od pieca c.0. wykona¢ z wkiadem ze stali nierdzewnej,
przeznaczonym do zaprojektowanego kotla,

+ catos¢ robot prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom ll-Instalacje sanitarne i przemystowe”

« zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ z projektantem.

« wszystkie roboty wykonywac zachowujgc przepisy BHP i p.poz.

- instalacje gazu nalezy realizowaé na podstawie ninigjszej dokumentaciji technicznej,
przy zapewnieniu wspdtpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Przy
zakupie urzadzen i materiatow nalezy zada¢ od dostawcéw niezbednych atestow,
dopuszczen, paszportow, aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.

Opracowat;
mgr inz. Andrzej Baczkowicz

rage ind. Andrzef Bgeziowica
uprawhienia budowiane
glaniceed
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. | KOTLOWNI

1. Rury wielowarstwowe firmy VIESSMANN o $r. 32x3.0 mm - 2m

2. Rury wielowarstwowe firmy VIESSMANN o §r. 16x2.0 mm -400m

3. Izolacje - 1 kpl.

4. Rozdzielacz dogrzewania podiogowego z przeplywomierzami i zaworami odcinajgcymi
dn 25 firmy Viessmann? kroécow wyjsciowych -1 kpl.

5. Szafka do rozdzielacza podtynkowa - 1szt.

6. Kociot gazowy firmy VIESSMANN typ: VITODENS 111-W 19 kw
z kominem dwusciennym, powietrzno-spalinowym kwasocodpornym dé0/d100 mm

-1 kpl.
7. Listwa brzegowa - 1kpi.
8. Sitowniki elekiryczne 230 V - B szt
9. Modu! przyfaczeniowy termostatow - 1szt.
10. Listwa brzegowa, spinki do ogrzewania podiogowego - 1kpl.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WOD-KAN

1. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o &r. 32 mm -2m
2. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o §r. 26 mm -1m
3. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o $r. 20 mm -5m
4. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic
5. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakows - 1 kpl
6. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg -2 kpl,
7. Miska ustepowa wiszgca z dolnoplukiem - 1 kpl
8. Zawor kulowy dn 25 - 2szt.
9. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1szt
10. Zawdr antyskazeniowy dn 25 - szt
11. Filtr siatkowy samopluczacy dn 25 - 1szt
12. Zawor kulowy z kurkiem spustowym dn 25 - 1szt.
13. Zawér kulowy ze zlgczka do weza dn 20 - 3szt.
14. Rury PVC kanalizacyjne:
8r. 50 mm -2m
&r. 75 mm -im
$r. 110 mm -16m
ér. 160 mm -3m
15. Ksztattki PVC o $ér, 50 mm, 75 mm, 110 mm - 1 kpl.
16. Rewizja PVC 3r. 110mm -1 szt.
17. Wywiewka dachowa $r. 110 mm - 1 szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJ! GAZU

1. Rury stalowe czame bez szwu wg PN-80/H-74219 dn 25 -1m
2. Rura miedz twarda d22x1.0 -5m
3. Rura stalowa ochronna, przejscie gazoszczelne -1 szt.
4. Zawor kulowy gazowy dn 20 -1 szt.
5. Filtr do gazu dn 20 -1 szt
6. Zawor odcinajgcy gazowy dn 25 w skrzynce na elewacji budynku -1 szt.
7. Koclol gazowy — wg zestawienia c¢.0. -1 kpl.
8. Przewod powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej d60/d100 mm - 1 kpl.
9. Kratka wywiewna o powierzchni czynnej min. 200 em2,

-1 kpl.
10. Ziaczka przejsciowa pe-stal - 1 szt.
11. Szafka redukeyjno- pomiarowa z kurkiem gléwnym - 1 kpi.

12. Rura PE-HD 100 RC SDR11 Dz 32x3.0 mm mm - 1 kpl.
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T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H2L-2CC-9HC *

Pan Andrzej Baczkowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4002/02

adres zamieszkania os. Sikorskiego 13E/9, 44-244 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego. certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowej [zby Inynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 Ke,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza rtozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenle go

kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
§ 2, Odwiadczenie woll zfoione w formie elekironicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woll zfotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moinz sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.pith.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej izby Iniynierdw

Budownictwa,

LD
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3/

| sporzadzania projektdw instal

Katowlce,o0nla .......

Lonska or &

21, JCiElol

(514259
Nr ewid. 217/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH ¥ BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .5.700 2. .
i a,b C e -
i § 13 ust.1 pkt.4.Mtrolporzadzenia Ministra Guspodarki Tereno-.

wej i Ochrony Grnduuiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.4é

'z péin.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel . ANDIL

prodzony dnia ./ .3FSTRN0 0797,
posiada przygotouwanie zawodowe upewazniajace do wykenywaniz sa-

modzielnej funkcji .PTeJ

specjalnosci.instalacyjno - inzynieryjnej v zakresie sieci s
gowych, kanalizacyjnych, gazowych
h, gazowych

W
z ofran.tczeniem do sieci wedocia
i_cleplnych oraz instalac)i wodociagowych,, kanalizacyinye
Obywatel 4??8???,_?,4,?_?,5_9,?,;,9,?_ jest upowazniony do : _
sporzgdzania projektéw sleci wodociagowych, kanalizascyinych, gazowych
i cieplnych uzbrejenia terenu, : -

acji wodociagowych, kanalizacyjnych, gezewy:

cieplnych 1 wentylacji,

w budownictwie :jednomdzinnyﬁ | zagrodowyn oraz innyeh budynkéw o kubatur:
de 1000 m3 « do kierowania, nadzorewania i kentrelowania budowy i nbétf

"kxierowania i kentrolowania kenstrukcyjnych elementéw instalacji oraz

oceniania { badania stanu technicznego instalae)i wodocigqgowych,

_kanalizaey:)nych, gazowych, eieplnych i wentylaeji,..
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ZAWARTOSC TECZKI
Strona tytulowa
Zawartosé teczki
Opis projektu

Obliczenia techniczne

CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr.1 Schemat ideowy instalacji elektrycznych
Rys.nr.2 Plan uiozenia bednarki — rzut fundamentéw
Rys.nr.3 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

Rys.nr.4 Plan instalacji odgromowej - rzut dachu




2.0PIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany i branzowe
- Obowiazujace normy i przepisy

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:
- rozdziahu energii elektryczne;j
- o§wietlenia podstawowego
- gniazd wtyczkowych
- silowa
- przeciwporazeniowg
- odgromowa

2.3.DANE ENERGETYCZNE
Zastlanie:  kablowe
Napigcie zasilania : 400/230 V
Moc zainstalowana: 12kW
Moc maksymalna: 8kW
Pomiar energii: nie objety projektem
Uktad sieci — wg wtp przylaczenia

2.4DANE OGOLNO-BUDOWLANE
Obiekt wykonany zostal metoda tradycyjna. Powierzchnia pomieszczern budynku

wynosi 40 m?.

2.5 ZASILANIE
Na parterze budynku w komunikacji zabudowa¢ tablice glowna TG. Z tablicy TG
zasili¢ poszczegélne obwody elektryczne w budynku. Typy i przekroje przewodow
przedstawiono na schemacie ideowym.

2.6 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 WLZ
Pomiar energii elektrycznej 1 wlz od ukladu pomiarowego opracowac indywidualnie
dla kazdej lokalizacji wedlug warunkéw technicznych przylaczenia do sieci.

2.7 INSTALACJIE QSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Z tablicy rozdzielczej] TG nalezy zasili¢ poszczegdlne obwody oswietleniowe w

budynku. Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYZo 3(4)x1,5 mm?Z.

Zastosowaé oprawy LED i plafoniery. Przewody uklada¢ pod tynkiem. Eaczniki
oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,45 m nad podloga. W lazience i pomieszczeniu
pomocniczym zastosowac oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci IP 44.

L9




2.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji o$wietlenia
podstawowego. Przewody nalezy uktadaé w rurkach ochronnych. Zastosowal przewdd

YDYzo 3x2,5 mmZ.
Wysokosc umieszczenia tacznikow i gniazd:
- gniazda w kuchni - 0,85 m nad podloga
- gniazda w lazience - 1,2 m nad podloga
W biurach zastosowac gniazda przypodlogowe podwdjne na wysokosci 0,3m. W lazience
oraz kuchni stosowaé gniazda 16A.

2.9.INSTALACJA SIF. OWA
Instalacja silowa obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej. Instalacje ta nalezy
wykonac przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

2.10INSTATLACJA PRZECIWPORAZENIOWA
System ochrony przeciwporazeniowej: wedtug warunkéw technicznych podiaczenia
Uklad sieci: wedlug warunkéw technicznych podiaczenia

2.11.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zastosowac ochrong przepigciowa trojstopniowa. Pierwszy i drugi stopieft
zabudowac w tablicy TG. Zastosowanie IIl stopnia ochrony bedzie zgodne z biezacymi
potrzebami.

2.12.INSTALACJA ODGROMOWA

W obiekcie zastosowa¢ ochrone odgromowsa. Na dachu wykonaC instalacje
odgromowa z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn fi 8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy,sciany przeciwpozarowe, bariery,
rynny deszczowe itd.) nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem Ilub przewodem
odprowadzajgcym. Przewdd odprowadzajacy wykonaé w rurze RO 28 pod tynkiem. Zacisk
pobierczy umieéci¢ na wysokosci 0,3 m. Przewody uziemiajace ochromi¢ katownikiem
stalowym do wysokoéci 0,3 m nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi. Przewod
uziemiajacy nalezy ochroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemig i do glebokosci 20 cm w ziemi. Polaczenie
przewoddéw uziemiajgcych z uziomem wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie, Uziom w
fawach fundamentowych wykonaé zgodnie z rys.nr 3.

2 13.UWAGI KONCOWE

1.1.Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktdre nie posiadajg fabrycznego

zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farbg rdzochronng. Plaskowniki 1 druty
stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzi¢ na ciaglos¢ ocynkowania.

1.2.Instalacje elektryczne wykonaé nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych. W
trakcie robdt budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ ukladanie rur
ochronnych, wngk, przepustow.

1.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
normanti i przepisami.
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Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-6-61
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-54
PN-HD 60364-5-56
PN-EN 12464-1
PN-IEC 60364-7-701
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2011

PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.
Swiatlo i1 o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Czesc I - Miejsca pracy we wnetrzu.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

RORPIHCY 13

usz Kret
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3.OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1.MOC ZAINSTALOWANA I MAKSYMALNA

Moc zainstalowana
P=5+2+342 = 12kW
P,’= 12kW

Moc maksymalna
Wspolczynnik jednoczesnosci — k=0,65
P.=kxPi=0,65x 12 =8kW
Pn= 8kW

3.2.DOBOR WLZ DO TG
8
I= =12A
1,73x0,4x 0,93
W zlgczu pomiarowym (odrebny projekt) przyja¢ zabezpieczenie o wartosci 20A.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Bernat

mgr inz, ANDRZEJ BERNAT ’
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instalacji elekirycznygh, £leti | urzgdeen
encrgggycghych
NR EWIDENCYSNY 250/80 1

1 el
PRO AN T
inz, T askiequicz
Upr. bud: nr 19/77/0p.

orzadzania
upgwa2niony jest do Spof2acsuh &
prolelt A W SpIC. ‘?’M""'Tf‘ ‘"?"“"5 vine|

pbpPTHE? -
Jénusz Kret

& CHML ELEKTRYK
i Ektowe WA-758/92




53

U=400/ 230V
: UKEAD SIECI — wg wtp
Pi=12kW
Pm=8kW
| YDVzo SxiSmm® 5 y0/o40  guchuii; Poczekalnia, Komunikacja
2 WC, Pom. pomocn., Wejscie
YDYto Sx1,6 mm (] v siaone®
| YD¥fo Sx2Smm’ 4/800  Poczekalnia, Komunik.,

2 Pom.pomocn.

— D20 325 mm 459 Plec co ~ Pom.pomocn.8
2 L & @
—{_  1/500 "WC S
YDYzo §x26 mm ‘8. 450 Kuchnia 3
’ = H
mmn.n_m_t 8/450 Kuchnia 3
mm.mm_____{ 5/750 Biuro 4
B, G
YDYgo 3x2.5 mm T k ters
: - 6/1200 Bfudil‘o komputerdw
_Ymﬂ_m_m_c 1/2000  Esero — Biuro 4

Euchenka elektryczna
Euchnia 3

Pi=12kW

Zasilanie
odrebnego projektu ...
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Podtaczy¢ do instalacji
odgromowej

Bednarka ocynkowana FeZn 4x30

Podlaczyé do TG

Nr e T P\?AZ]E 34 an '-: 1‘ Ll OZNACZENIA:
BEDNARKA FeZn 4x30 W FUNDAMENCIE

WYPUST BEDNARKI DO INSTALACII
m= ODGROMOWE]

Nadiesnictwe

. iewice
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obiektu Gé Zoo ?
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4 LED4IW
4300im [P2
RO

U LED 24W
2500Im [P20
E=1501ux

R PSSOz

L

E=500lux

O

Uwaga. N

1.W tazience i pom. technieznym zastosowaé osprzet

i oprawy o stopniu szczelnosci [P44,

2.Przewody i osprzet zabudowaé minimum 60 ¢cm
od instalacji gazowej.

OZNACZENIA
Linia inst. cdwietl. podst. i gniazd wtyczk.
——=.——— —— Linia instalacji sitowej

Linia zbiorcza
I:G] ® >< Oprawa LED
v/ Gniazdko wiyezkowe podwdjne
8 H- ‘;)) Wrylgeznik: 1-biegunowy, 2-biegunowy,
schodowy
% Zestaw gniazd wtyczkowych

|9
T 1
1 i I
</
N
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larz
wianego
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.umentacji
y projektu
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varowe D1€
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2 | POCZEKALNIA 584m?2
J | KUCHNIA 3,90m2
4 | BIURO 16,67m 2
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RAZEM: 16,67m® | 23,60m’
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

SLK-ZKM-NWX-6YM *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 09:47:48 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlodenie afwiadezenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadcrenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

D/

stronie Polskiej Izby intynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sie 2 biurern whaiciwej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,
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| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVYODOWEGO
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.ANDRZEJ o BERNAT o

maglster inzynler elektryk
| 25 1istepada 1953 r. w_ Skarzysku Kamiermej

| Prbjek"canta oo
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ARDRZEJ BERNAT'
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‘ spomqézanla prejektdw instalacji elektrycznych napowietrznych
i kablonrych llnn energetycznych stacjl i urzqdzen elektreenerge~

tycznych.
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