WSSE w Bydgoszczy

Dziat Laboratoryjny

BADANIA NIEAKREDYTOWANE WYKONYWANE W LABORATORIUM
dla ktérych spetnione sg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Tabela 1

ODDZIAL. BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp.

Przedmiot
badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokument odniesienia

Wymazy sanitarne

Pobieranie prébek z powierzchni z
uzyciem ptytek kontaktowych i wymazéw
Metoda posiewu

PN-ISO 18593:2018-08

+ szczegotowe normy dla
poszczegolnych
mikroorganizmow np.
PN-EN I1SO 6888 -1:2022-3
PN-EN ISO 4833-1:2013-
12+Ap1:2016-11+ A1:2022-
06

PN-ISO 21528-2:2017-08

Obecnosc i liczba Legionella sp.

PN-EN I1SO 11731:2017-08/

2. |Woda solankowa Metoda filtracji membranowej Ap1:2019-12
Obecnqscll Ilczpa bakterii grupy coli i PN-EN ISO 9308-1-2014-
3. |Woda solankowa Escherichia coli
. . . 12+ A1: 2017-04
Metoda filtracji membranowe;j
4. |Woda solankowa Oglna liczba mikroorganizmow w 36°C | o\ e\ 156 6222:2004
Metoda ptytkowa (posiew wgtebny)
Owoce miekkie,
5 wymazy z powierzchni | lloSciowe oznaczanie RNA norowirusow. | PN-EN I1SO 15216-
" |nieograniczonej Metoda real-time RT-PCR 1:2017/A1:2021
szablonem
Owoce miekkie, . . .
wymazy z powierzchni | loSCilowe oznaczanie RNA Wirusa PN-EN 1SO 15216-
6 | nieograniczonej Zapalenia Watroby typu A 1:2017/A1:2021
Metoda real-time RT-PCR ' ’
szablonem
Potwierdzenie gatunku Legionella PB-08/LLM
7. | Szczep bakteryjny pneumophila wydanie | z dnia
Metoda real-time PCR 12.01.2026
3 |Woda butelkowana Obecnos¢ RNA norowiruséw PN-EN ISO 15216-2:2019-
Metoda real-time RT-PCR 12
Obecnos¢ RNA wirusa zapalenia _
9. |Woda butelkowana watroby typu A TS-EN IS0 15216-2:2019-
Metoda real-time RT-PCR
Wykrywanie materiatu genetycznego PB-09/LLM
10. | Szczep bakteryjny Campylobacter jejuni wydanie | z dnia
Metoda multiplex PCR 18.09.2026
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Tabela 2
ODDZIAL. DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Dziat Laboratoryjny

Lp. Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
badan/wyréb cechy/metoda
Wykrywanie obecnosci i identyfikacja
pateczek Enterobacterales
N . wytwarzajgcych karbapenemazy klasy A
Materiat biologiczny (KyPC), klfsyyB (MBL) i /lub klasil/ D ’ PB-06/LLD
ludzki/ kat, wymaz z . .
1. katu, wymaz z odbytu (OXA-48) . . wydanie IV z dnia
’ ’ | Metoda hodowlana uzupetniona testami |25.02.2025
szczep . : .
biochemicznymi, metodag
kolorymetryczng, metodg dyfuzyjno —
krazkowa i real time PCR (GX)
. , . Zatgcznik nr 5
2. | Pobieranie prébek Wymaz z nosa, gardta, nosogardta 4o PL-02/IR-01/LLD
Tabela 3
ODDZIAL BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Lp. Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
badan/wyréb cechy/metoda
Wyroby inne - materiat Identyfikacja' zwigzkow chemicznyctj z
roslinny: fragmenty wykorzystaniem metod spektrometrii PB-401/LLF
1. |roslin, olej mas _ . |wydanie | z dnia
Substancie stae: Srodki zastepcze oraz nowe substancje 28.02.2023
proszek, tabletki psychoaktywne
Oznaczanie szkodnikow, ich
. s pozostatosci i zanieczyszczen PN-A-74016/1974
2. Zyw.nosc - przetwory (metalicznych, ferromagnetycznych, norma wycofana bez
zbozowe . ) L
nieorganicznych) zastgpienia
Metoda organoleptyczna
Liczba Lea
3. |Zywnosé - oleje Zakres:(0,1 - 30) milirownowaznik O2/kg PN-EN IS0-3960:2017
i ttuszcze roslinne Metoda miareczkowa
4 oraz zwierzece Organoleptyczne badanie PN-A-86935:1996
' Metoda organoleptyczna norma wycofana
Kwasowos¢ w stopniach kwasowosci
5. |Zywnos$¢ - masto Zakres: 0.20-5,0° PN-80/A-86207

Metoda miareczkowa
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Dziat Laboratoryjny

L Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
P- badan/wyréb cechy/metoda
Procgntowe za.sollenle wody PB-128/LLF
w obiektach tezniowych . .
6. |Woda solankowa _ wydanie | z dnia
Zakres: (1,0-25,0) % 17 10.2025
Metoda Mohra T
Tabela 4
ODDZIAL. BADAN SRODOWISKOWYCH
L Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
P- badan/wyroéb cechy/metoda
Srodowisko pracy / Badania d.ozyme.trygzne : PB-02/LLS
. . ] Moc dawki promieniowania . .
1. | srodowisko ogdlne - . wydanie | z dnia
romieniowanie rt rentgenowskiego 28.02.2023
P 9 Zakres: 0,3 — 150 000 [uSv/h] ve
Produkty rolne, pasze s e -
dla zwierzat, Stezenie aktywnosci radionuklidow PN-EN 1SO 20042:2022-
2. SWNOSE - skazenia gamma promieniotwdrczych 01
Y o . Zakres: 0,5 — 10 000 [Bq/kg]
promieniotworcze
Woda, woda do - s .
spozycia przez ludzi - | Sreonie aktywnosci radionuklidow PN-EN ISO 10703:2021-
3. kazenia gamma promieniotworczych 12
L Zakres: 0,1 — 10 000 [Bqg/l]
promieniotworcze
Produkty rolne, pasze
dla zwierzat, zywnosc, Stezenie aktywnosci radionuklidu % Sr | PB-05/LLS
woda, woda do . .
4, spozvcia brzez ludzi - Zakres: 0,1 —7,5 [Bq/kg] wydanie | z dnia
b .y . P Metoda radiochemiczna 28.02.2023
skazenia
promieniotworcze
Wykrywanie, lokalizacja i identyfikacja
zrédet promieniowania jonizujgcego
oraz okreslenie powodowanego
zagrozenia.
Srodowisko ogélne - Z'a kres pgmlaru m°°.3_’ przestrzennego PB-15/LLS
. réownowaznika dawki: 2,99 — 6994 . ,
5. |skazenia [uSV/h] wydanie Il z dnia
promieniotworcze H 19.07.2023

Promieniowanie alfa
Promieniowanie beta
Promieniowanie gamma

Metoda scyntylacyjna i licznika Geigera-

Mdallera
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Dziat Laboratoryjny

Lp Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
) badan/wyréb cechy/metoda
Pomiar rwnowaznika mocy dawki
promieniowania gamma i identyfikacja
Srodowisko ogélne - izotopow PB-09/LLS
6. |promieniowanie Zakres pomiarowy wydanie | z dnia
gamma mocy dawki :0,01-20 [uSv] 28.02.2023
Metoda scyntylacyjna i licznika Geigera-
Mdullera
Predkos¢ powietrza przed wyciggiem
oraz natezenia przeptywu powietrza PN-EN 14175-3:2006
. . odcigganego (norma wycofana i
7 _S\:::;\;Vllasgz pracy Zakres: 0,15 - 40 m/s zastgpiona przez PN-EN
' . Metoda pomiarowa bezposrednia 14175-3:2019-07 -
mechaniczna e . . .
predkosci powietrza wersja angielska)
Natezenie przeptywu powietrza z PN-EN 14175-4:2006)
obliczen
Amoniak
: 3
8 Srodowisko pracy f/laeli;edse; i’lssgoiiianr:ii/rr: PN-Z-04008-
" |- powietrze . , 7:2002+Az1:2004
elektronicznego wykrywacza gazow
firmy Alter, typ GASHUNTER
Chlor
o | Srodowisko pracy fnaeli:)edsé (z)’::s;oli;; S;{;%W PN-Z-04008-
" |- powietrze . . 7:2002+Az1:2004
elektronicznego wykrywacza gazéw
firmy Alter, typ GASHUNTER
2-Metylopropan-1-ol
izobutylowy alkohol
10 Srodowisko pracy Zakres: 10 — 200 mg/m?3 PN-Z-04023-02:1989
" | - powietrze Metoda chromatografii gazowej z (norma wycofana)
detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)
Etylotoluen — mieszanina izomeréw
Srodowisko pracy Zakres: 10 — 200 mg/m3
11. . Metoda chromatografii gazowej z PN-Z-04016-5:1998
- powietrze . . . .
detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)
Ozon
Pomieszczenia Zakres: 0,04 — 20,00 mg/m3 PB/108/LLS
12. | : Metoda z zastosowaniem wydanie | z dnia
powietrze : ,
elektronicznego wykrywacza gazéw 28.02.2023

firmy Drager typ PAC 8000
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Dziat Laboratoryjny

Lp. Przedmiot Rodzaj dziatalnosci/badane Dokument odniesienia
badan/wyréb cechy/metoda
Chrom i jego zwigzki (chrom (1), chrom
R . [11), chrom (VI)) w przeliczeniu na Cr
13, Sr°d°.wt'5k° pracy (Zal)<res: o,og Y 6 pmg/m3 PN-Z-04434:2011
- powietrze Metoda absorpcyjnej ptomieniowe;j
spektrometrii atomowej (FAAS)
Srodowisko pracy Siarkowodor
14. | powietrze Zakres: 0,6 — 16 mg/m?3 PN-Z-04015-13:1996
Metoda spektrofotometryczna
Siarkowodor
5. | Srodowisko pracy f/lae':zz 238681021\,2%2; PN-Z-04008-
" | - powietrze . , 7:2002+Az1:2004
elektronicznego wykrywacza gazow
firmy Drager typ PAC Il B
Ozon
. 3
6. Srodowisko pracy f/laeligzsé g’g:stoi:)v;r;gn/irgm PN-Z-04008-

- powietrze

elektronicznego wykrywacza gazow
firmy Drager typ PAC 8000

7:2002+Az1:2004
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