
Załacznik nr 1 Parczew 2022 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty Remontowe BP Parczew 2022

1 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(775.783+19.458+275.062+16.244+66.417)*0.05 m2 57.648
RAZEM 57.648

2 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

Parter  
POK (8.90+5.75)*2*1.45 m2 42.485
Kasa (2.00+3.34)*2*2.98 m2 31.826
Pom 2 (3.63+3.34)*2*2.98 m2 41.541
Pom 3 (5.96+4.13)*2*3.06-3.58*2.35 m2 53.338
klatka schodo-
wa

(1.30+1.25+1.30)*1.40+3.04*2.00+4.97*2.00 m2 21.410

I PIĘTRO  
WC K (1.95+1.40)*2.70+2.15*2*0.70+5*1.40*0.70 m2 16.955
WC M (1.95+1.40)*2.70+2.15*2*0.70+5*1.40*0.70 m2 16.955
korytarz przy
pokoju śnia-
dań

(1.95+2.60)*2*1.15 m2 10.465

pokój socjalny
1

(2.70+3.08)*2*1.15 m2 13.294

pokój socjalny
2

(2.50+3.08)*2*1.15 m2 12.834

Serwerownia (2.59+3.66)*2*2.87 m2 35.875
Pom 10 (6.66+5.80)*2*1.24 m2 30.901
Pom 9 (2.55+3.10)*2*2.70 m2 30.510
Pom 11 (4.10+2.47)*2*2.70 m2 35.478
Pom 12 (4.10+3.24)*2*2.70 m2 39.636
Pom 13 (4.10+3.27)*2*2.70 m2 39.798
Pom 14 (4.10+3.50)*2*2.70 m2 41.040
Pom 15 (4.10+6.20)*2*2.80 m2 57.680
Pom 16 (4.10+3.23)*2*2.80 m2 41.048
Pom 17 (4.10+2.44)*2*2.80 m2 36.624
Pom 18 (4.30+5.75)*2*2.80 m2 56.280
Korytarz (25.38+1.47)*2*1.30 m2 69.810

RAZEM 775.783
3 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian współczynnik 1,10

m2

Klatka Scho-
dowa

(1.58+2.48+1.58)*3.45 m2 19.458

RAZEM 19.458
4 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

Parter  
Pom 3 5.96*4.13 m2 24.615
I PIĘTRO  
WC K 1.40*4.10 m2 5.740
WC M 1.40*4.10 m2 5.740
korytarz przy
pokoju śnia-
dań

1.95*2.60 m2 5.070

pokój socjalny
1

2.70*3.08 m2 8.316

pokój socjalny
2

2.50*3.08 m2 7.700

Serwerownia 2.59*3.66 m2 9.479
Pom 10 6.66*5.80 m2 38.628
Pom 9 2.55*3.10 m2 7.905
Pom 11 4.10*2.47 m2 10.127
Pom 12 4.10*3.24 m2 13.284
Pom 13 4.10*3.27 m2 13.407
Pom 14 4.10*3.50 m2 14.350
Pom 15 4.10*6.20 m2 25.420
Pom 16 4.10*3.23 m2 13.243
Pom 17 4.10*2.44 m2 10.004
Pom 18 4.30*5.75 m2 24.725
Korytarz 25.38*1.47 m2 37.309

RAZEM 275.062
5 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów współczynnik 1,10

m2

Klatka Scho-
dowa

6.55*2.48 m2 16.244

RAZEM 16.244
6 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na ścieranie starych
tynków wewnętrznych (strukturalnych) ścian na zielono

m2

Parter  
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klatka schodo-
wa

(6.55+2.48+5.92+3.14)*1.55 m2 28.040

I Piętro  
Pom 10 (6.66+5.80)*2*1.54 m2 38.377

RAZEM 66.417
7 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

275.062+16.244 m2 291.306
RAZEM 291.306

8 KNR 2-02
2003-02

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z po-
kryciem obustr.jednowarstw.100-01 płyty ognoodpornre - ROZ-
BIÓRKA wsp 0,6
Krotność = 0.6

m2

Z POKu 1.00*2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070

9 KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jed-
nowarstw.55-01

m2

2.07*2*0.12 m2 0.497
RAZEM 0.497

10 KNR 2-02
2004-05

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.po-
jedyń.jednowarstw.55-01

m2

1.00*0.12 m2 0.120
RAZEM 0.120

11 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.497 m3 0.497
RAZEM 0.497

12 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

0.497 m3 0.497
RAZEM 0.497
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