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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3

oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

SKtAD PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom 1/1 - Czes¢ opisowa
Tom 1/2 — Cze$¢ rysunkowa

Tom 1/3 — Kopie uprawnien i za$wiadczenia z izb inzynieréw budownictwa

Tom |/4 — Decyzje, pisma i uzgodnienia
Tom |/5 — Wykazy dziatek

TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Tom II/1 — Czgs¢ opisowa
Tom 11/2 — Czgsé rysunkowa

TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA KONSTURKCYJNA | OBIEKTY INZYNIERSKIE

Tom I1l/1 - Wiadukt w ciggu S-3 wSs-1

Tom I11/2 - Wiadukt drogowy WD-2

Tom [1i/3 - Przejécie ekologiczne nad 5-3  PZGd-3

Tom I11/4 - Wiadukt drogowy WD-4

Tom I11/5 - Wiadukt w ciggu S-3 WS-5

Tom I11/6 - Wiadukt w ciggu S-3 WS-6

Tom IHl/7 - Wiadukt drogowy WD-7

Tom I11/8 - Wiadukt drogowy WD-8

Tom I11/9 - Przejécie ekologiczne nad S-3  PZGd-9

Tom 111/10 - Wiadukt drogowy WD-10

Tom 111/11 - Przejécie ekologiczne pod S-3 PZDdz-11

Tom 111/12 - Wiadukt w ciggu 5-3 WS-12

Tom 111/13 - Most drogowy w ciggu S-3 MS-13

Tom l1I/14 - Wiadukt drogowy WD-14

Tom 1I/15 - Przejscie dla pieszych pod S-3 PP-14a
Tom |i1/16 - Przejécie ekologiczne nad S-3  PZGd-15
Tom Hi/17 - Wiadukt drogowy WD-16
Tom 111/18 - Przejécie ekologiczne pod S-3  PZDdz-17
Tom 111/19 - Przepusty zelbetowe

TOM 111/20 - Przepusty stalowe

TOM I11/21 - Przepusty PP

TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Tom 1V/1 - Oéwietlenie
Tom 1V/2 — Zasilanie obiektéw
Tom IV/3 - Przebudowa sieci niskiego i Sredniego napigcia
Tom IV/4 — Przebudowa sieci wysokiego napiecia ENEA Operator Sp. z 0.0.
Tom IV/5 — Przebudowa sieci wysokiego napigcia PSE S.A.

TOMV  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Tom V/1 - Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej
Tom V/2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

TOM VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINO-GAZOWA
Tom VI/1 - Kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajgce
Tom VI/2 — Kanalizacja sanitarna (2 zeszyty)
Tom VI/3 - Sie¢ wodociggowa (3 zeszyty)
Tom VI/4 - Sieé gazowa (2 zeszyty)

TOM Vil PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA HYDROTECHNICZNA

Tom VII/1 — Projekt przebudowy urzadzeri melioracyjnych
Tom VII/2 — Projekt zbiornikéw wdd deszczowych

TOM VIl GOSPODARKA ZIELENIA

Tom VIiI/1 - Plan wyrebu
Tom VIII/2 - Projekt nasadzen

TOM IX PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM IX.] = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernéw zachéd. Toaleta i elementy matej architektury
Tom IX.I/1 - Budynek WC oraz obiekty matej architektury - cze$¢ architektoniczna
Tom IX.l/2 — Budynek WC - cze$¢ konstrukcyjna

Tom IX.1/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Tom IX.l/4 — Budynek WC - cze$¢ instalacje elektryczne

DOKUMENTAT A

23 zaoc:
KIERC

L AWCZA

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.11/4 Opis techniczny

¢85






Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

TOM IX.Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernéw wschéd. Toaleta i elementy matej architektury
Tom IX.Il/1 — Budynek WC oraz obiekty matej architektury - czeé¢ architektoniczna
Tom IX.I1/2 — Budynek WC - cze$¢ konstrukcyjna

Tom IX.11/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Tom IX.11/4 — Budynek WC - czeé¢ instalacje elektryczne

TOMX  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TOM XI DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Tom X1/1 — Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Tom XI/2 — Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Tom XI/3 — Opinia geotechniczna

Tom Xi/4 — Projekt geotechniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

Czesé opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462 z p6Zn. zm)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dfugos$é, szeroko$¢ i liczbe kondygnacji;

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciagu drogi S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do
parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na
terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniéw, Przybierndw,
Stepnica.

Diugosé projektowane] drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi okoto 22,4 km, gdzie za
poczatek przyjeto poczatek projektowanej obwodnicy Brzozowa okoto km 39+673.13 (5+400 wg kilometrazu
lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa - dowigzanie do istniejgcego w
terenie peinego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielacym 4m). Koniec odcinka stanowi wigczenie w
istniejgcg obwodnice Miekowa (okoto km 61+813.78 wg kilometrazu przyjetego w dotychczas wykonanej
Koncepcji Programowej - dowigzanie do istniejgcego w terenie petnego przekroju dwujezdniowego z pasem
dzielacym 4m). Doktadna diugo$¢ odcinka drogi objetego projektowaniem i robotami wynika z przyjetych w
Koncepcji Programowej ,granic opracowania”. Oba zadania nastepujg w sposoéb ciggly po sobie.

Droga ekspresowa jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci
autostrad i drég ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z pézn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministréw z dnia
08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,Program Budowy Drég Krajowych na
lata 2014-2023" (z perspektywg do 2025 r.)". Projektowane przedsiewziecie stanowi czg$¢ Koncepcji Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogloszonej przez Prezesa Rady Ministréw w Monitorze Polskim nr 252.
Realizacja drogi ekspresowe;j jest inwestycjg o znaczeniu europejskim. Zostata ona zaliczona do bardzo waznych
zadan rzgdowych. Koniecznos¢ jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego uktadu drég na terytorium
kraju.

Materiaty wej$ciowe do projektowanie stanowity nastepujgce opracowania:

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500.

Cyfrowy model terenu sporzadzony na bazie map zasadniczych, ;

Mapa topograficzna w skali 1:25 000, i Maciej Bednarz

Wizja terenowa,

Projekt Budowlany (PB) ,Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi krajowej nr 3" (od km 5+439,71 do km

10+248,60 (44+480 wg kilometraza istniejgcego))

o Koncepcja Programowa (KP) ,Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej odcinek:
Brzozowo — Rurka” (poczgtek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

o aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiat wyjéciowy do wykonania analiz
i prognoz ruchu;

o opinie Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow o wystepujacych elementach podlegajgcych ochronie w
zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: Z.Arch.5183.2.21015.MS,
Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak: Z.Arch.GL.5183.3.2015;

o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) znak: WOOS-T$.4200.1.2013.AKO z dnia 14.06.2013 r.;
WOOS-T$.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOS-TS.4200.4.2011.AKO z dnia 16.03.2011 r. uchylong
w czesci i utrzymang w mocy w pozostatym zakresie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
decyzjg DOOS-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia 04.08.2011 r. z wylgczeniem zakresu dopuszczalnych lub
koniecznych zmian przewidzianych w PFU, ktére nalezy usankcjonowa¢ w ramach ponownej oo0s, oraz z
wylgczeniem szerokoéci pasa dzielgcego, ktérg nalezy zaprojektowac zgodnie z parametrami podanymi PFU

o opinie geotechniczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data
opracowania czerwiec 2016),

o model budowy podioza opracowany w formie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej wykonanej przez DIM
Pracownie Projektowg Drog i Mostow dla Koncepcji Programowe]j dostosowania drogi krajowej nr 3 do
parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania grudzien 2010r)

o model budowy podfoza opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej DIM Pracownie
Projektowg Drég i Mostéw dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi nr 3 (km 5+400,00-10+200),
obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesier 2009r)

o dokumentacje hydrogeologiczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z
0.0.(data opracowania listopad 2016);

o dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne
Sp. z 0.0.(data opracowania listopad 2016);

O O O O O
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

o Dokumentacja geotechniczna, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce opracowania:
- dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- dokumentacja geologiczno — inzynierska,
- opinia geotechniczna
- projekt geotechniczny
Opracowane w | i Il kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na
terenach gmin Golenidéw, Przybiernéw, Stepnica. Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspdirzednych
geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest kilometrem 39+673.13 Punkt koricowy
opracowania o wspdirzednych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09; X(E)= 5944143.54 oznaczony jest kilometrem
61+813.78. Wspdirzedne okreslono w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa V. Do dtugosci trasy nie wliczono
lgcznika do wezta Miekowo w zwigzku z powyzszym przytoczone wyzej wspéirzedne podano dla trasy giowne;.

Polozenie wszystkich punktéw poczgtkowych i koricowych tras jest zgodne z wydang decyzjg
o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Ro6znice pomiedzy kilometrazem projektowanym  a kilometrazem
okreslonym w decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych wynika z uszczegéfowienia geometrii osi drog.
Jednakze w rozumieniu pofozenia topograficznego, geodezyjnego iadministracyjnego kilometraze te sg sobie
tozsame. Nazwy wezléw drogowych okreslone projekcie sa nazwami docelowymi stosowanymi na tablicach
kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te czesciowo réznig sie od nomenklatury stosowanej w opiniach czy
decyzjach wczesniejszych (np. w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji) Jednakze w sensie
technicznym i lokalizacyjnym sg to te same wezty drogowe.

1.3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje PAB:
TOM IX.Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernéw Wschod. Toaleta i elementy matej architektury
Tom IX.1l/4 — Budynek WC - czes$¢ instalacje elektryczne.

Integralng czes$¢ stanowig pozostate projekty PAB dla budynku WC:

Tom IX.1I/1 = Budynek WC oraz obiekty matej architektury - czes¢ architektoniczna

Tom IX.1l/2 — Budynek WC - czes$¢ konstrukcyjna DOK?!’&Q'\.S"‘?? 5 ; ;PP\CZ‘*
Tom IX.11/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne .

e i Maciej Bednarz
Przewiduje sie rowniez budowe:

- wezla ,Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego wezta typu WB),

- wezta ,Przybiernoéw” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego wezta typu WB),

- wezla ,Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego wezia typu WB)
Dodatkowe projektowane elementy uktadu drogowego:

- budowa MOP | ,Przybiernéw” w lokalizacji zgodnej z DUS oraz Koncepcjg Programowa, tj. ok. km
45+460 — 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 — 45+580 strona lewa;

- zapewnienie ciggtosci istniejgcej DK3,

- przebudowa istniejgcych drog w zakresie kolizji z drogg ekspresowg z uwzglednieniem ich przysziej
kategorii;

- budowa drog obstugujgcych przylegly teren w tym réwniez w zakresie wynikajgcym z realizacji
zapisow zawartych w Planie Dziatan Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Dziatann Utrzymaniowych
(PDU) w tym réwniez drogi zapewniajgce dojazd do: terenéw przylegiych do drogi ekspresowej;
wszelkich elementéw i urzgdzen infrastruktury drogowej oraz obiektéw inzynierskich stuzgce realizacji
zapiséw PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przysziym Zarzadcg zakresu ich budowy lub przebudowy
wraz z ustaleniem ich przysztej kategorii,

- budowa lub przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow,
- budowa przejazdéw awaryjnych oraz wjazdéw awaryjnych na droge ekspresowg,

- budowa obiektow inzynierskich w ciggu drogi ekspresowej i w ciggu drég krzyzujgcych sig z droga
ekspresowg oraz drogami obstugujacymi przylegty teren,

- budowa przepustéw i przejsé dla zwierzat i ptazow,
- budowa wiaduktow ekologicznych,

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.11/4 Opis techniczny
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- przebudowa lub rozbudowa kolidujgcych odcinkéw drég gminnych w celu przeprowadzenia ich nad
lub pod projektowana trasg drogi ekspresowe;j,

- budowa nowych odcinkéw drog gminnych,

- przebudowa istniejgcych i budowa nowych drég dojazdowych,
- budowa chodnikéw, zjazdéw itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustow kotowych pod korong drég i pod zjazdami,
- rekultywacja terenu w miejscu rozbiérek istniejgcych drog.

1.4. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie ukfadu drogowego zostanie wykonana w calosci - nie
przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalno$ci catego obiektu. Etapowanie rob6ét moze jedynie
wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.5. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaly zamieszczone w opracowaniu ,TOM 1/4 Decyzje,
pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentow.

1.6. Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC

Dane charakterystyczne:

Poziom +/- 0,00 = 18,15 m n.p.m.
Powierzchhia zabudowy — 139,95 m2
Powierzchnia uzytkowa — 106,82 m2
Kubatura brutto — 536,24 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

llos¢ klatek schodowych — 0

Wymiary rzutu poziomego — 15,92 x 11,33 m
Wysokosci budynku — 3,62 —4,52 m
Wspotczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych — U = 0,222 W/m2K

Wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu —

Umin = 0,179 W/m2K (20em termoizolagiy 40 Umax = 0,073 W/m2K (socm termoizolacii)

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Dane energetyczne DOKGMEN TACIA, Fy €6 -UAWCZA
Dane ogdlne: 7 ;"‘." - Lzlen
napiecie zasilania budynku 3x400/230V, _ Risin ¢

moc maksymalna 31,0 kW i Maciej Bednarz

2.2, Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie tablicy gtownego wytgcznika prgdu TWG zabudowanej na elewacji budynku odbywaé sie bedzie z
projektowanego ztacza ZK (poza zakresem opracowania). Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB z tablicy TWG
wykonaé kablem YKY 5x16mm2. Kabel prowadzi¢ przez $ciane fundamentowg w rurze ochronnej fi 32 i
zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig przegrody. Punkt rozdziatu PEN na PE i N w tablicy TWG.

2.3. Tablica bezpiecznikowa TB

W budynku w miejscu pokazanych na planie instalacji zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TB dla zasilania
gniazd wtyczkowych ogolnych, urzgdzen wentylacji oraz o$wietlenia, modutéw i urzgdzen sanitarnych ktéra
wyposazona bedzie w:

» Roztgczniki bezpiecznikowe,
Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.11/4 Opis techniczny
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e Wyigczniki nadmiarowoprgdowe

e Ochronnik przepie¢ klasy B+C,

o Wylgczniki roznicowopradowe i nadmiarowo-prgdowe
Rozdzielnia pracowa¢ bedg w ukiadzie TN-S.
2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1.5 mm2. Przewody nalezy prowadzi¢
wtynkowo w poziomie lub pionowo a na suficie z zachowaniem katow prostych.

Wiw instalacje wykona¢ jako trojprzewodowg i zabezpieczyC przed skutkami zwar¢ i przecigzen
wylacznikami nadpradowymi. Zalgczanie poszczegolnych obwodow realizowane bedzie za pomoca czujnikow
ruchu lub obecnosci usytuowanych na suficie bgdz wbudowanych w oprawy oswietleniowe.

Zatgczanie instalacji oswietlenia zewnetrznego oparto o zegar astronomiczny.
Po wykonaniu o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

Oprawy dobrano ze wzgledu na przeznaczenie i wymagane parametry natezenia os$wietlenia
poszczegdlnych pomieszczen jak réwniez sposdb montazu. Stosowac oprawy o stopniu ochrony co najmniej [P20
- dla wysokich korytarzy i pomieszczen, |P40 dla opraw oswietlenia ewakuacyjnego wewnetrznego, P44 dla
opraw o$wietlenia czesci sanitarnej, IP65 dla opraw oswietlenia zewngtrznego.

Wymogi natezenia oswietlenia dla poszczegoinych typéw pomieszczen:

« tazienki: 200 lux
»  Umywalnie: 200 lux
* Pomieszczenia socjalne: 300 lux
= WC: 200 fux
= Korytarze: 100 lux
= Pomieszczenia techniczne: 100 lux

Projektowania instalacja oswietlenia spetnia powyzsze warunki co do wymaganego natezenia o$wietlenia.

2.5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym pracujgce w systemie ,na jasno” i
bedg instalowane nad drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, w pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, oraz w czeséci komunikacyjnej. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego zakfada
sie w wersji pracujgcej w systemie ,,na jasno": Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego wyposazy¢ w
grzatke.

Zgodnie z wymaganiami o$wietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

- Wzdiuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40

- Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,

- W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podiogg

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieni byt oéwietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu, .

: sy . . : . DOKUMENTAC 2, L

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, Za zgud:

- przy kazdej zmianie kierunku, KrEns

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Maciej Bednarz

Znaki przy wszystkich wyjéciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy
oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu
wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.1I/4 Opis techniczny
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Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowa¢, aby o$wietlenie

ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

~ Oswietlato znaki ewakuacyjne,
- Zapewnialo o$wietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref

bezpieczenstwa),

- Zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia | uzycia
sprzetu przeciwpozarowego,

- Posiadato mozliwosé testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,

- Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czeéci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze
lokalne (miejscowe) oéwietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania

podstawowego w danym miejscu,
- Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Instalacje elektryczng o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 3x1,5. Okablowanie prowadzi¢
wtynkowo lub w korytach kablowych w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP, 2 godzinne podtrzymanie zasilania po zaniku napiecia oraz winny
by¢ wyposazone w uktad autotestu.

Obliczenia natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu Dialux.
2.6. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5 przy zastosowaniu osprzetu
instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ wtynkowo w poziomie lub pionowo. Wiw instalacje
wykonaé oddzielnym przewodem PE i zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i przecigzen wytgcznikami
nadpradowymi. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe grupowe o czutosci 30 mA.

Nalezy zastosowaé gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t. Wysokos¢
instalowania dobraé do funkgji i aranzacji pomieszczenia. Zastosowaé osprzet o stopniu IP44.

2.7. Instalacja zasilania urzadzen

Z wydzielonych obwodéw rozdzielni nalezy wykona¢ zasilanie urzgdzen takich jak:

- centrali wentylacyjnej,

- modutéw sanitarnych,

- podgrzewacza wody,

- sptuczki bezdotykowe;

Szczegbtowe wytyczne odnosnie zasilania powyzszych urzadzen znajdujg sie w czgsci rysunkowej opracowania.
Zasady dziatania poszczeg6inych urzgdzen sanitarnych podano w tomie dotyczgcym instalacji sanitarnych

2.8. Przewéd ochronny

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano utozenie przewodoéw z wydzielonym
przewodem ochronnym PE.

Przewody ochronne PE z poszczegolnych instalacji odbiorczych powinny byé przylgczone do wspodlnego
magistralnego przewodu ochronnego, ktory powinien by¢ przytgczony do gtéwnej szyny wyrownawczej.

Lokalizacja szyny wyréwnawczej w poblizu tablicy bezpiecznikowej TB.

Dla zapewnienia wtaéciwej ochrony przez wytgczniki roznicowo-pradowe, przewody ochronne nie mogg miec¢
za wylgcznikiem réznicowo-prgdowym bezposrednio lub posrednio potaczenia z przewodem neutralnym.

Przekrdj przewodu wyréwnawczego gtéwnego powinien wynosi¢ co najmniej 16mm?a konduktancja
jego nie powinna by¢ mniejsza od potowy konduktancji przewodéw skrajnych linii zasilajgcych budynek.
Do gtownej szyny uziemiajgcej powinny by¢ podigczone migdzy innymi:
- przewody ochronne PE DOKgEmACf ; Cm,fu}
- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe, Kren vl SSDTWY
- urzadzenia piorunochronne wewnetrzne jakie jak ochronniki przepieciowe
- metalowe rurociggi wodne, CO itp.
- metalowe kanaty wentylacyjne

Przewdd wyréwnawczy nie moze by¢ potaczony z przewodem neutralnym za rozdzielnig gtowng budynku.

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.li/4 Opis techniczny
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2.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wyigczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia dotykowego niebezpiecznego. Dla zabezpieczenia gniazd 1 fazowych zaprojektowano wyltgczniki

roznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci-ochrony przeciwporazeniowej.

2.10. Ochrona przepigciowa
Jako ochrone od przepie¢ zastosowano w rozdzielni ogranicznik przepie¢ klasy B+C, 1,5kV, 50kA.

2.11. Ochrona odgromowa
W celu zabezpieczenia obiektéw przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje

odgromowsa.

Instalacje odgromowa wykonac jako instalacje o zwodach niskich z preta stalowego ocynkowanego ® 8mm
przy czym przewodd odprowadzajacy Fi 8 mm nalezy potaczy¢ do zwodu niskiego na dachu z jednej strony, a z

drugiej do ztgcza kontrolnego.

Na kominach nalezy wykonaé¢ zwody pionowe wystajgce 80 cm ponad krawedz gérng komina. Wszystkie
elementy metalowe takie jak np obrébki blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne itp. znajdujgce sig na dachu

nalezy potaczyé z instalacjg odgromowa. Na dachu, zwody niskie z preta j.w prowadzi¢ na wspornikach do blach.

Przewody odprowadzajgce z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji. W razie zmiany technologii wykonania $cian
zewnetrznych i zastosowania ocieplenia proponuje sie prowadzenie przewodéw odprowadzajgcych na elewacji w
rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwg ocieplenia. W takim przypadku ztgcza kontrolne umiesci¢ w warstwie

ocieplenia i zlicowa¢ z tynkiem.

Podtgczenie z uziomem otokowym wykonac jako skrecane poprzez zigcze kontrolne na wysokosci 1.6 m

nad terenem.

Uziom budynku wykonaé jako otokowy bednarkg stalowg ocynkowang 30x4mm utozong w ziemi na
glebokosci 0.8m. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziemienia < 10Q. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi

. . . . DOKUMENTAC:2 A K ONAWCZ A
przepisami i normami jak wyzej. Za zQocy T oicatzm

2.12. Bilans mocy dla tablicy TB

Moc Wspéiczynnik Moc
l.p. | Nazwa odbiornika zainstalowana ;| jednoczesnosci szczytowa
Pi [kW] kj [-] Ps [kW]
1. Oswietlenie TB/01 0,418 0,7 0,292
2. Oswietlenie TB/02 0,463 0,7 0,324
3. Oswietlenie TB/03 0,184 0,7 0,129
4. Oswietlenie TB/04 0,0195 0,7 0,0136
1! Gniazda wtykowe 2,0 0,6 1,2
B. Zasilanie ogrzewania
TB/K1 0,599 0,7 0,419
TB/K2 0,338 0,7 0,236
TB/K3 0,821 0,7 0,574
TB/K4 0,931 0,7 0,651
TB/K5 0,133 0,7 0,093
TB/K6 0,110 0,7 0,077
TB/K7 0,599 0,7 0,419
TB/K8 0,142 0,7 0,099
TB/K9 0,213 0,7 0,149
TB/K10 0,534 0,7 0,373

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom [X.11/4 Opis techniczny
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

TB/K11 0,623

0,7

0,436

TB/K12 1,133

0,7

0,793

Centrala wentylacji 6,0

0,7

4,2

0,7

8,4

7.
8. Podgrzewacz wody 12,0
9 Zasilanie modutéw 8x1,8W=144

0,7

10,08

10. | Zasilanie pompy 0,025

0,7

0,017

11. | Zasilanie sptuczki bezdotykowej 0.500

0,7

0,350

8. | RAZEM: 43,9

30,53

2.13. Obliczenia dla tablicy TB

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:

Pz — 43,90 kW

Moc szczytowa dla tablicy TB wyniesie:

Ps = Pz x kj = 30,53 kW

Prad obliczeniowy:

Ib = Ps/(1,73*U*coso) = 30530/(1,73*400*0,93) = 47,44 A

Zainstalowa¢ zabezpieczenie 50A

Dobrano kabel zasilajgcy YKY 5x16 1z =67 A [l = 2m]

Ochrona przed prgdem przecigzeniowym

1)Ib<sIn<idd > 4744 A<50A <67 A

2)1,s1,45*% 1z

gdziel,=1,6*In - 80A<97,15A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym TB:

Ps = 30,53 kW, I=2m

Zgodnie z projektem zasilania spadek do ztagcza SZR-SA10 wynosi 3,94%
~ 100x30530x2

7 56x16x400°
AU% = 0,04%

Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.

=0,04%

DOKUMENTACA ¥ 1"/ CONAW

Za Z0957.9S
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

2.14.

Dobér zabezpieczen i linii zasilajacych
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3

oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

2.15. Obliczenia impedancji i pradow zwarciowych
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2.16. Zestawienie materiatow

Tablica bezpiecznikowa TB

Rozdzielnia natynkowa, klasa ochronnosci |, stopien ochrony IP54, wykonanie
zewnetrzne z wyposazeniem wg schematu w czesci rysunkowej

Tablica bezpiecznikowa TB

Rozdzielnia podtynkowa, 6x36 modutdw, 1070x715x110mm, klasa
ochronnoéci |, stopien ochrony IP30, obudowa metalowa, blacha stalowa
powlekana lakierem proszkowym

szt.

1,00

Roztgcznik mocy z cewka wybijakowg 50A, 3P

szt.

1,00

Ochronnik przepie¢ B+C, 4-polowy, 1,5kV, 50kA

szt.

1,00

Lampki sygnalizacyjne (zielona, zbtta, czerona)

szt.

3,00

Wytgcznik réznocowopradowy 25A/30mA - 2-polowy

szt.

1,00

Whytacznik réznocowoprgdowy 20A/30mA - 2-polowy

szt.

1,00

Wytacznik réznicowopradowy 16A/30mA - 2-polowy

szt.

3,00

Whytacznik réznicowopradowy 10A/30mA - 2-polowy

szt.

8,00

Whtacznik réznicowopradowy 8A/30mA - 2-polowy

szt.

1,00

Whytgcznik réznicowoprgdowy 16A/30mA - 4-polowy

szt.

12,00

Whytacznik réznicowoprgdowy 25A/30mA - 4-polowy

szt.

1,00

Wytacznik roznicowopradowy 16A/30mA - 4-polowy

szt.

1,00

Rozigcznik izolacyjny dwubiegunowy 16A

szt.

12,00

Whytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy B4/1

szt.

1,00

Wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy B6/1

szt.

7,00

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.11/4 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

Whytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy B10/1 szt. 14,00
Wyitacznik nadpradowy, 1 biegunowy B16/1 szt. 10,00
Wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy C16/3 szt 1,00
Wyitacznik nadprgdowy, 3 biegunowy B25/3 szt. 1,00
Roztgcznik bezpiecznikowy 40A, 3P szt. 2,00
Zegar astronomiczny EE181 szt. 1,00
Przygotowanie podfoza o kpl. 1,00
Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 20,00
Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m 20,00
Trasy kablowe kpl. 1,00
Wsporniki do koryt elektroinstalacyjnych szt. 6,00
Koryto elektroinstalacyjne metalowe perforowane 200x50mm m 6,00
Rurka elektroinstalacyjna RL32 z uchwytami oraz zigczkami m 20,00
Okablowanie m 697,00
Kabel YKYzo 5x16mm2 m 2
Przewdd YDYzo 5x6mm?2 m 10,00
Przewéd YDYZzo 5x4mm2 m 12,00
Przewdéd YDYp 3x2,5mm2 m 300,00
Przewdéd YDYp 4x1,5mm2 m 55,00
Przewod YDYp 3x1,5mm2 m 200,00
Przewdd YDYp 3x1,0mm2 m 20,00
Przewéd LgY 10mm2 m 20,00
Przewdd LgY 6mm?2 m 60,00
Osprzet instalacyjny kpl. 1,00
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 40,00
Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A szt. 5,00
Gféwna szyna uziemiajaca szt. 1,00
Lokalna szyna uziemiajaca szt. 7,00
Oprawy oswietleniowe szt. 69,00
Oprawa typu A - LED 41W, OPAL, 4340 Im, 106 Im/W, 4000K, IP 20, z szt. 5,00
wbudowanym czujnikiem ruchu

Oprawa typu AA - LED 41W, OPAL, 4340 Im, 106 Im/W, 4000K, IP 20 szt. 2,00
Oprawa typu B - Oprawa LED 16W, 1640 Im, 103 Im/W, 4000K, IP 44 szt. 24,00
rownowazna

Oprawa typu C - Oprawa kinkiet LED 19W, 1670 Im, 87 Im/W, 4000K, |P44 szt. 12,00
Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna LED 5W IP65 szt. 3,00
Oprawa ewakuacyjna wewnetrzna z piktogramem LED 5W 1P40 szt. 11,00
Oprawa 80 IP66 6,5W szt. 3,00
Czujka obecnosci 360 stopni szt. 11,00
Montaz instalacji odgromowej kpl. 1,00
Reczne kopanie rowow dla uziomu o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m m 74,00
w gruncie kat. [ll

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm?2 m 74,00
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami dachowymi m 70,00
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm?2 wraz ze wspornikami $ciennymi m 50,00
Ztgcza krzyzowe - potgczenie pret-pret szt. 40,00
Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt. 6,00
potgczenie pret-ptaskownik

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA CZESCI ELEKTRYCZNEJ

W czasie wykonywania robét montazowych objetych zakresem niniejszego opracowania mogg wystgpic
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizsza informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr
120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

DOKUMENTACH 20 "« ONAWCZA,
23 70 400 TSIEm

KL S ZUDOWY

Maciej Bednarz
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

3.1. Zakres robot

— Instalacje elektryczne 230V i 400V AC
— Instalacje uziemienia i odgromowa.
— Instalacje zewnetrzne (o$wietlenie wej$¢ do budynku)

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

—~ Budynek toalety na terenie MOP
~ Inne budynki w sgsiedztwie

3.3. Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— istniejgce linie kablowe 0,4kV;
— pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;
-~ Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Zagrozenia:
— Porazenie pradem
— Upadek z wysokosci
— Uszkodzenia ciala na skutek nieostroznego obchodzenia si¢ ze sprzetem.

3.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

— Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
— Aktualne zaswiadczenie SEP
— Badania lekarskie — praca na wysokosci.

3.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

—~ Zachowa¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych w
szczegolnosci do prac w czynnych obiektach energetycznych

-~ Wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do skiadowania materiatéw budowlanych z podzialem na
poszczegdline ich asortymenty

- Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

— Komenda Powiatowa Policji

— Komenda Powiatowa Strazy Pozarne

— Panstwowa Inspekcja Pracy

— Rejon Energetyczny

— Pogotowie Ratunkowe

— Pogotowie Gazowe

— Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komérkowy — 112

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom I1X.11/4 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

4.  SPIS RYSUNKOW

1.1/PIE-1-1-PB-01 — RZUT PARTERU - INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH
1.2/PIE-1-1-PB-01 — RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

1.3/PIE-1-1-PB-01 — RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

2.1/PIE-1-1-PB-01 — SCHEMAT - TABLICA TGW

2.2/PIE-1-1-PB-01 — SCHEMAT - TABLICA TB

£ “ e JAWCZA
Za 7050045 7 hechem

Maciej Bednarz

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacje elektryczne. Tom IX.11/4 Opis techniczny
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