Załącznik nr 1



Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych GROSPOL Level BS HD (black), w ilości 95 sztuk oraz foteli STEMA STM Kalimnos tkanina/aluminium, w ilości 3 sztuk wg. poniższego opisu przedmiotu zamówienia.

Dla foteli Level BS HD:

1. Podstawa jezdna krzesła, pięcioramienna, wykonana z czarnego plastiku o dużej wytrzymałości, wyposażona w kółka  przystosowane do powierzchni dywanowych; 
2. Mechanizm Synchro plus. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać z pozycji siedzącej. 
3. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości min. 63 kg/m3. Tapicerowane tkaniną NOTE N14 z atestem trudnopalności (zgodnie z normą PN EN 1021-2:2014-12), 100% poliester, o klasie ścieralności nie mniej niż 75 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2017-02), odporności na pilling (PN-EN ISO 12945-2:2021-04).
4. Oparcie krzesła ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa z regulacją kąta pochylenia. Oparcie siatkowe  – wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w czarnym kolorze. Oparcie tapicerowane jest wytrzymałą, czarną siatką.
5. Podparcie lędźwi - regulowane
6. Podłokietniki regulowane góra/dół w zakresie co najmniej 50mm, oraz przód/tył w zakresie co najmniej 50 mm z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu;
7. Zagłówek profilowany, regulowany w zakresie kątowym oraz góra-dół. 
8. Wytrzymałość przystosowana dla użytkowników o wadze do 150 kg.
9. Tkanina i kolorystyka: NOTE - Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2, kolor N14


Dla foteli Kalimnos:

1. Podstawa jezdna krzesła, pięcioramienna, wykonana z aluminium, wyposażona w kółka  65 mm; 
2. Mechanizm wielopozycyjny z funkcją „anti-shock”. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać z pozycji siedzącej. 
3. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką. Tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym z atestem trudnopalności (zgodnie z normą PN EN 1021-2:2014-12), o klasie ścieralności nie mniej niż 75 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2017-02), odporności na pilling (PN-EN ISO 12945-2:2021-04).
4. Oparcie krzesła ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa z regulacją kąta pochylenia. Oparcie siatkowe. Oparcie tapicerowane jest wytrzymałą, czarną siatką.
5. Podparcie lędźwi - regulowane
6. Podłokietniki regulowane góra/dół;
7. Zagłówek profilowany, regulowany w zakresie kątowym oraz góra-dół. 
8. Wytrzymałość przystosowana dla użytkowników o wadze do 110 kg.


Fotele musi spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335- 1+A1:2023-04 lub równoważną do tej opisywanej, oraz musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2025.0.58 t.j.).


Zamawiający dopuszcza dostawę foteli fabrycznie zapakowanych w kartony.       

Gwarancja jest wymagana i wynosi min. 24 miesiące.
Wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokołem odbioru.
Protokół odbioru przyjęty bez uwag będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury  za zrealizowane zamówienie. 

