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1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Ministerstwem 
Rozwoju obecnie Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu 
Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a firmą SOLARSYSTEM s.c. z Myślenic. 

- Dokumentacja archiwalna budynku. 

- Audyt energetyczny budynku. 

- Wizja w terenie. 

- Dokumentacja fotograficzna. 

- Uzgodnienia z Inwestorem. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690) z późniejszymi zmianami. 

- Aktualne normy i obowiązujące przepisy.  

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania: „Poprawa 
efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu 
Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie” wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.  

W ramach w/w zadania projektuje się następujący zakres robót: 

- docieplenie stropodachu pełnego nad IV kondygnacją przy zastosowaniu wełny 
mineralnej o łącznej gr. 28 cm i współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K] wraz 
z wykonaniem nowego pokrycia dachu z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej, 

- wymiana zewnętrznej stolarki ślusarki okiennej, 

- wymiana zewnętrznej ślusarki drzwiowej. 

Projektuje się również wykonanie następujących prac towarzyszących: 

- wymiana wewnętrznych podokienników, 

- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny, rury spustowe, 
wpusty dachowe, 

- wymiana istniejących obróbek blacharskich, 

- wymiana uszkodzonych w trakcie prowadzonych prac podokienników zewnętrznych oraz 
okładziny ościeży zewnętrznych wykonanych z piaskowca, 

- podniesienie kominów wentylacyjnych ponad dachem, 

- podniesienie stropodachu nad klatką schodową stanowiącą wyjście na dach budynku, 

- przełożenie istniejących elementów mocowanych do dachu, 

- przełożenie istniejącej instalacji odgromowej prowadzonej po dachu budynku. 

1.3 Lokalizacja 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
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1.4 Inwestor 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

1.5 Forma opracowania 

Projekt wykonawczy. 

2. Informacje o stanie istniejącym 

Budynek został wzniesiony w latach 1947-1949 według projektu architektów S. Bieńkuskiego 
i S. Rychłowskiego z przeznaczeniem na siedzibę Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. Przy budowie zastosowano wielkowymiarowe pustaki z gruzobetonu, ściany 
podziemia oblicowano granitem strzegomskim, a wyższe kondygnacje piaskowcem. Elewacje 
charakteryzują podwojone okna na I piętrze oraz loggie co piątą oś okienną.  

Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych + maszynownie dźwigów osobowych oraz 
jedną podziemną. Na poziomie piwnic znajdują się w przeważającej części pomieszczenia 
magazynowe, techniczne, socjalne, warsztaty oraz pomieszczenia pracowników obsługi 
technicznej budynku. Na pozostałych kondygnacjach budynku znajdują się głownie 
pomieszczenia biurowo-adminstracyjne. 

Stropodach budynku płaski, niewentylowany z przykryciem wykonanym z papy 
termozgrzewalnej. 

Budynek charakteryzuje się bardzo dużym udziałem wymienionej stolarki okiennej 
i drzwiowej. Pierwotne okna i drzwi drewniane w budynku były sukcesywnie wymieniane na okna 
i drzwi wykonane z profili PVC i aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. 
Aktualnie zewnętrzna stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa znajdują się w dobrym stanie 
technicznym, jednakże charakteryzuje się ona niezadowalającą szczelnością (stare zużyte 
uszczelki, niedostatecznie wyregulowane i częściowo wypaczone skrzydła okienne) 
i izolacyjnością termiczną. 

Budynek zaopatrywany jest obecnie w ciepło na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u. z węzła 
cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Przedmiot inwestycji 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości  
i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie” 

3.2 Dane ogólne 

- Inwestor:  Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii 
  Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

- Obiekt:   Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii  

- Lokalizacja:  Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

- Nr działki:  137 

3.3 Istniejący stan zagospodarowania 

Inwestycja objęta niniejszym projektem obejmuje modernizację energetyczną istniejącego 
budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi. Dostęp do działki na której znajduje się przedmiotowy obiekt odbywa 
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się bezpośrednio z drogi publicznej, obiekt zaopatrywany jest w energię elektryczną, energię 
cieplną, gaz oraz w wodę z istniejących sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu za 
pośrednictwem rynien i rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi 6 285 m2, a powierzchnie dróg, 
parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres niniejszego projektu. 

Wysokość budynku – 21,30 m. 

Wykaz istniejących obiektów: 

- budynek Inwestora, 
- tereny zielone, 
- drogi i chodniki wewnętrzne, 
- ogrodzenie terenu. 

3.4 Projektowane zagospodarowanie 

Zakres prac projektowych objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do modernizacji 
energetycznej przedmiotowego budynku w zakresie docieplenia stropodachu pełnego nad IV 
kondygnacją z wymianą pokrycia dachu, wymiany zewnętrznej stolarki oraz ślusarki okiennej 
i drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

Powierzchnia zabudowy została wyszczególniona w pkt. 3.3 przedstawionego opracowania 
i w ramach przewidzianych do realizacji robót nie ulegnie ona zmianie.  

Powierzchnia terenów zielonych w ramach projektowanej inwestycji nie ulegnie zmianie. 

Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

W związku z tym, że planowane prace dotyczą modernizacji energetycznej budynku nie 
przewiduje się zagospodarowania mas ziemnych. 

3.5 Informacja o ochronie konserwatora 

Przedmiotowy obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca 1984 r., pod nr rej. 1242/A/1266. 

3.6 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicy własnej działki Inwestora tj. działki nr 
137 i jest zgodny z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273. 

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Warunki ochrony przeciwpożarowej: 

- ilość kondygnacji: nadziemnych: 5 + maszynownie dźwigów osobowych; podziemnych: 1  
- wysokość budynku: 21,30 m, budynek średniowysoki (SW) 

Klasyfikacja pożarowa budynku, przewidywana liczba osób: 

- klasyfikacja pożarowa: 
- kategoria ZLIII, 

- kategoria ZLI – sala konferencyjne 

- liczba osób w budynku: 800. 
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Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane będą wykonane z materiałów nie 
rozprzestrzeniających ognia. 

Istniejące warunki ochrony pożarowej nie ulegną pogorszeniu. 

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

5.1 Docieplenie stropodachu pełnego 

W ramach przewidzianych do realizacji robót związanych z poprawą efektywności 
energetycznej budynku należy wykonać docieplenie stropodachu pełnego nad IV kondygnacją 
z użyciem wełny mineralnej o łącznej grubości 28 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ≤0,038 [W/mK] wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachu. W miejscach posadowienia 
istniejących urządzeń technicznych należy wykonać lokalnie docieplenie przy użyciu styropianu 
ekstrudowanego o łącznej gr. 28 cm. 

Przed przystąpieniem do mocowania płyt z wełny mineralnej należy właściwie przygotować 
podłoże: istniejące pokrycie z papy w całości usunąć, płyty stropodachu dokładnie oczyścić, 
uzupełnić ubytki w warstwie cementowej i całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane podłoże należy nanieść warstwę 
paroizolacji bitumicznej i przymocować płyty z wełny mineralnej. Po wykonaniu docieplenia 
należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. 

Płyty dociepleniowe należy mocować do podłoża ściśle wg wytycznych producenta przy 
użyciu kleju bitumicznego przystosowanego do stosowania przy wełnie mineralnej. Dodatkowo 
mocowanie należy wzmocnić poprzez zastosowanie łączników mechanicznych teleskopowych 
w strefie narożnej i krawędziowej. Należy zastosować łączniki teleskopowe w ilości: 9 szt./m2 
w strefie  narożnej,  6 szt./m2  w strefie krawędziowej. Głębokość kotwienia w istniejącym stropie 
min. 6 cm.  

Krycie dachu wykonać papą termozgrzewalną, dwuwarstwową, sklasyfikowaną jako NRO.  

Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta (ok. 1/40 m2).  

Wykonać nowe obróbki blacharskie pasów podrynnowych i nadrynnowych, kominów 
wentylacyjnych, murków attykowych itp. z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

Do prac dekarskich używać systemowych izoklinów z wełny mineralnej. Zakończenie 
obróbki papowej należy zabezpieczyć systemową listwą dociskową mocowaną dyblami do muru 
w rozstawie co ok. 25 cm. 

Istniejące kominy wentylacyjne ponad połacią dachu należy przemurować i podnieść 
o wysokość projektowanego docieplenia.. 

Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania robót normami. Papa 
termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podłoża oraz sklejania 
dwóch warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Papę podkładową 
przymocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych, a następnie zgrzać zakłady. Na 
papę podkładową należy zamocować papę wierzchniego krycia za pomocą zgrzewania. Przy 
przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan, należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 
i wstęgę papy od strony antyadhezyjnej, 
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- w celu uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenie, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy, 

- stosować zakłady papy minimum 10 cm. 

Przed położeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej  należy wykonać demontaż 
i utylizację istniejącego pokrycia dachu. 

Ze względu na projektowane docieplenie stropodachu izolacją termiczną o gr. 28 cm 
istniejące drzwi techniczne prowadzące z dachu do maszynowni dźwigów osobowych należy 
zdemontować a otwory drzwiowe przymurować cegłą ceramiczną pełną na wysokość 
projektowanego docieplenia. Po zakończeniu robót dociepleniowych należy zamontować nowe 
drzwi o zmniejszonej wysokości.  

Istniejące drzwi prowadzące z klatki schodowej na dach budynku również należy 
zdemontować a otwór drzwiowy przymurować cegłą ceramiczną pełną na wysokość 
projektowanego docieplenia. Ze względu na konieczność dostosowania wysokości drzwi 
wyjściowych na dach do obecnie obowiązujących przepisów konieczne będzie podniesienie 
istniejącego stropodachu nad klatką schodową stanowiącą wyjście na dach.  

Istniejące wpusty dachowe do odprowadzania wody deszczowej należy wymienić na nowe.  

Odprowadzenie wody deszczowej rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe wykonane 
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.  

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- wełna mineralna – warstwa spodnia: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - λD ≤0,038 W/mK 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty ≥ 40 kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej 

płyty ≥ 70 kPA 
- nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m² 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m² 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 650 N 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10 kPa 
- stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(70,-) ≤ 1 % 
- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych (700C) 

i wilgotnościowych (90%) DS(70,90) ≤ 1 % 
- klasa reakcji na ogień A1  

- wełna mineralna – warstwa wierzchnia: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - λD ≤0,040 W/mK 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty ≥ 70 kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej 

płyty ≥ 90 kPA 
- nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m² 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m² 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 800 N 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10 kPa 
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- stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(70,-) ≤ 1 % 
- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych (700C) 

i wilgotnościowych (90%) DS(70,90) ≤ 1 % 
- klasa reakcji na ogień A1  

- styropian ekstrudowany - XPS:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - ≥700 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,15% 
- gęstość ρ [kg/m3] – 35-47 

- papa podkładowa: 

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą  
posypką mineralną, stron a spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

 

papa wierzchniego krycia:  

Papa na osnowie z  włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2  z  obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta grubo ziarnistą posypką mineralną. 
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5.2 Wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 

W ramach przewidzianych do realizacji robót związanych z poprawą efektywności 
energetycznej budynku należy wymienić w całości istniejącą zewnętrzną stolarkę oraz ślusarkę 
okienną i drzwiową.  

Istniejące okna zewnętrzne należy wymienić na nowe wykonane z profili aluminiowych 
ciepłych ze szkleniem wykonanym z szyby zespolonej. Okucia okienne uchylno-rozwierne; okucia 
rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym. Uszczelki wykonane z modyfikowanego 
tworzywa EPDM. Okna należy wyposażyć w klamki z możliwością mikrouchylenia. Okna 
w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną należy dodatkowo wyposażyć w nawiewniki 
higrosterowane regulowane automatycznie.  



PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 

12 

Okna oznaczone jako O27a zlokalizowane w pomieszczeniach oznaczonych numerem 426, 
429, 429a, 429b, 485, 485a, 488, 489, 490 i 490a należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe 
klasy min. RC2 oraz szyby antywłamaniowe klasy min. P4. Dodatkowo okna te należy wyposażyć 
w folię mleczną oraz klamki zabezpieczone kluczykiem. 

Okna oznaczone jako O4 i O5 należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe klasy min. RC2 
oraz szyby antywłamaniowe klasy min. P4. 

W pomieszczeniach oznaczonych numerem 429, 429a, 485, 485a, 488, 489, 490, 490a 
należy, w uzgodnieniu z administratorem systemu bezpieczeństwa, przełożyć istniejący system 
sygnalizacji włamania i napadu (czujniki otwarcia okna oraz czujniki penetracji okien) do nowych 
okien.  

Okna oznaczone jako O19a należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe co najmniej klasy  
odporności RC 2 N lub wyższą, określoną normą PN-EN 1627:2011 oraz w szyby 
antywłamaniowe klejone, co najmniej klasy odporności P2 lub wyższą, określoną normą PN-EN 
356:2000. Szyby okien powinny być wyposażone w folię gwarantującą wysoki stopień tłumienia 
promieniowania podczerwonego i fal radiowych o ile nie spowoduje to zakłócenia sieci GSM . 
Zastosowana folia powinna blokować fale z zakresu częstotliwości 800 MHz – 9 GHz. 

Nowe okna montowane na najwyższych kondygnacjach klatek schodowych należy 
dostosować do istniejącego systemu oddymiania.   

Istniejące drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe wykonane z profili aluminiowych 
ciepłych, ze szkleniem wykonanym z szyby zespolonej, ciepłochronnej obustronnie bezpiecznej. 
Pochwyty i klamki wykonane ze stali szlachetnej. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne 
z budynku należy wyposażyć w kompletny system antypaniczny. 

OKNA/WITRYNY ZEWNĘTRZNE: 

Konstrukcje okien zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 
poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-
1:2006. 

Wymogi techniczne okien wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf≤0,9 W/m2K, 

- kategorie szczelności dla okien: 

- infiltracja powietrza:  Klasa: 4 (600 Pa) wg PN-EN 12207 
- szczelność na wodę opadową: Klasa: E900 (900 Pa) wg PN-EN 12208 
- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C4 (1600 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie okien przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33II- 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% - 44.2 
PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug≤0,5 W/m2K. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 
stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości 
mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być 
zgodne z PN-EN 14024:2005, a przekładki posiadać  wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). 
Parametr ten należy potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą 



PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 

13 

przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa 
udział masy aluminium w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność 
temperaturową profili. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek max. 90 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego max. 99 mm. Okucie okna z mechanizmem 
przeniesienia napędu w skrzydle. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu 
szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 25 mm. Dobór profili następuje wg 
obliczeń statycznych. Okno montować z wykorzystaniem profilu podokiennego umożliwiającego 
montaż parapetu i odprowadzenie skroplin – okno płaskie bez tworzywowych okapników 
i widocznych otworów odwadniających.  

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca 
powinien wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE: 

Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 
poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-
1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 W/m2K, 

- kategorie szczelności dla drzwi 

- infiltracja powietrza:  Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 
- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 
- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie okien przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% - 
44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug≤0,5 W/m2K. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 
stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości 
mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być 
zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekładki posiadać  wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). 
Parametr ten należy potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą 
przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa 
udział masy aluminium w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność 
temperaturową profili. Głębokość zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne 
z badaniami typu przyjętego systemu. Projektuje się drzwi na zawiasach rolkowych, 
montowanych do zewnętrznej połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób mocowania nie powoduje 
powstawania mostków cieplnych w miejscach montażu zawiasów. W podobny sposób należy 
mocować pozostałe okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego 
przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 25 mm. Drzwi montowane z wykorzystaniem profilu 
podprogowego umożliwiającego likwidację mostków cieplnych w poziomie posadzki.  

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca 
powinien wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 
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ŚCIANA OSŁONOWA Z WIDOCZNYM PODZIAŁEM: 

Konstrukcje fasad słupowo-ryglowych wykonać zgodnie z parametrami jak poniżej: 

- współczynnik przenikana ciepła dla słupa: Uf od 0,8 (W/m2K) wg PN-EN 10077-2, 
- przepuszczalność powietrza: AE1300 wg PN-EN 12152, 
- wodoszczelność: RE1500 wg PN-EN 12154, 
- odporność na obciążenie wiatrem: 2,6 kN, 
- odporność na uderzenie wewnętrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019. 

Jako wypełnienie fasad przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% - 
44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug≤0,5 W/m2K. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 
stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium 
EN AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 
kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-
EN 755-2:2008. 

Słupy i rygle fasady ze stałą widoczną szerokością zewnętrzną i wewnętrzną 55 mm. 
Grubość ścianek profili nie mniejsza niż 1.8 mm. Izolacyjność termiczna słupów i rygli 
zapewniona termoizolatorem skrzydełkowym XPS, który umieszczony jest pomiędzy profilami 
nośnymi, a listwami dociskowymi. Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki 
budowlanej, fizyki i statyki budowli. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) 
powinny być wykonane w sposób nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody 
z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli 
należy stosować systemowe uszczelki zaślepiające komorę rygla oraz połączenie szpilkowe. 

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca 
powinien wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność 
z normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 
dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. Mocowanie słupków i rygli do 
konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposób niewidoczny od strony wnętrza 
budynku i od zewnątrz fasady. 

ŚLUSARKA P.POŻ. – FR90 

Konstrukcje o odporności ogniowej należy wykonać w systemie profili aluminiowych 
oznakowanych jako konstrukcje zewnętrzne znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 
16034:2014-11.  

Wymogi techniczne systemu: 

- Izolacyjność termiczna dla konstrukcji okiennych wg PN-EN 10077-2: 

- izolacyjność termiczna systemu: współczynnik Uf od 2,1  W/m2K, 
- izolacyjność termiczna oszklenia: współczynnik Ug 0,5  W/m2K, 

- Kategorie szczelności dla okien 

- Infiltracja i szczelność na wodę opadową 

- Klasa: 4 wg PN EN 12207 
- Klasa: A4(150Pa) wg PN EN 12208 
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- Odporność na obciążenie wiatrem 

- Klasa C1 wg PN EN 12210 

- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykani  

- Klasa C5 (1 000 000 cykli) wg PN-EN 16034:2014-11 

Ramy obwodowe, słupki i poprzeczki ścian konstrukcji wykonane się z kształtowników, 
składających się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu 
zbrojonego włóknem szklanym. Środkowe komory kształtowników wypełnione ogniochronnymi 
wkładani ACFR154, ACFR155, ACFR157. Głębokość zabudowy konstrukcji drzwiowych i witryn 
max. 90 mm. Powierzchnie zewnętrzne kształtowników aluminiowych pokryte poliestrowymi 
powłokami proszkowymi. Słupy oraz rygle środkowe konstrukcji usztywniane za pomocą 
aluminiowych kształtowników mocowanych do profili (słupka/ rygla) wkrętami samowiercącymi ze 
stali nierdzewnej. Kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną łączone w narożach przy 
pomocy narożników aluminiowych metodą zagniatania w prasie i klejenia. Połączenia słupków 
i poprzeczek z elementami ram wykonywane z zastosowaniem łączników mechanicznych typu T, 
metoda kołkowania. We wrębach ram ścian na całym obwodzie szyby przyklejona ogniochronną 
uszczelką pęczniejącą. 

Wypełnienia mocowane przy użyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelność 
konstrukcji stanowią obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.  

Tafle szklane osadzane za pomocą stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytów 
wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym – dla zabudowy zewnętrznej lub Krajowej Ocenie 
Technicznej – dla zabudowy wewnętrznej oraz impregnowanych podkładek podszybowych. 
Rodzaje i wymiary wypełnień przeziernych zgodne z raportem klasyfikacyjnym. 

Jako wypełnienie okien przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne np. 6 mm ESG 
COOL-LITEXTREME 70-33II- 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 16 mm Argon 90% 
- Polflam EI60. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug=0,5 W/m2K 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 
stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Wykonanie i montaż konstrukcji należy wykonać wg wytycznych aktualnej dokumentacji 
systemowej i Rekomendacji Technicznych. 

OCHRONA ANTYKOROZYJNA I POWŁOKI DEKORACYJNE: 

Wszystkie elementy konstrukcji aluminiowych (wraz z okuciami) powinny być zabezpieczone 
przed działaniem środowiska zewnętrznego poprzez wykonanie powłoki lakierniczej/dekoracyjnej 
wraz z odpowiednią warstwą przeciwutleniającą w certyfikowanej malarni proszkowej. 
Potwierdzeniem w/w certyfikacji jest posiadanie przez malarnię licencji QUALICOUD w stosunku 
do powłok jednowarstwowych. Projektuje się powłokę dekoracyjną z palety kolorów „Designer 
ColourSamples - APL”. Jest to paleta powłok architektonicznych posiadających doskonałą 
odporność na czynniki zewnętrzne, zapewniająca trwałość koloru. Jest to seria zaprojektowana 
specjalnie do ochrony i dekoracji budynków (okna, systemy fasad, panele wykończeniowe). 

Paleta APL to specjalna seria kolorów oferująca stabilny poziom połysku, odporność na 
kredowanie, pięciokrotnie większą odporność na agresywne czynniki atmosferyczne oraz 
odbarwianie w porównaniu do tradycyjnych poliestrów. Lakiery tej palety spełniają wyższe 
wymagania aprobaty Qualicoat Class 2, daje to niższe koszty utrzymania i konserwacji oraz 
większą trwałość powłoki i koloru. 
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UWAGA: 

Należy zachować odmienną kolorystykę ślusarki okiennej i drzwiowej na parterze 
w stosunku do pozostałych kondygnacji.  

 Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy 
zachować istniejące wymiary oraz podziały stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie. 

Średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien i drzwi zewnętrznych 
winien wynosić U≤0,80 [W/m2K].  

Przed dokonaniem zamówienia wykonawca robót zobowiązany jest  sprawdzić wymiary 
istniejących otworów okiennych i drzwiowych na budowie. 

Uszczelnienie połączenia ślusarki aluminiowej z konstrukcją budynku od strony zewnętrznej 
należy wykonać przy użyciu impregnowanej taśmy rozprężnej. 

Po zamontowaniu okien i drzwi ościeża wewnętrzne i zewnętrzne należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. Ościeża wewnętrzne należy wykończyć poprzez uzupełnienie tynków 
cementowo-wapiennych i wykonanie gładzi gipsowej oraz zagruntowanie i dwukrotne 
pomalowanie farbą lateksową w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Przy 
wszystkich oknach należy zamontować nowe podokienniki wewnętrzne wykonane z tworzywa 
PVC – kondygnacja podziemna, oraz z aglomarmuru gr. 3 cm – kondygnacje nadziemne. Kolor 
podokienników wewnętrznych do ustalenia z Inwestorem. 

Uszkodzone w trakcie prowadzenia robót podokienniki zewnętrzne oraz okładziny ościeży 
zewnętrznych wykonane z piaskowca należy wymienić na nowe. Uszkodzony element należy 
zdemontować i wiernie odtworzyć w zakładzie kamieniarskim. Nowy element mocować do 
podłoża przy zastosowaniu trwale elastycznego kleju do kamienia naturalnego na bazie 
hybrydowej do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów w budownictwie. 

Przed przystapieniem do mocowania płyt należy usunąć z podłoża oleje, tłuszcze, pył, kurz 
i słabo związane powłoki malarskie lub lakiernicze, jak również pozostałości po poprzednich 
kitach, klejach, farbach itp. Powierzchnia powinna być czysta, nośna, zwarta, względnie sucha, 
odtłuszczona, wolna od kurzu, rdzy, pyłu i innych tym podobnych zanieczyszczeń. Mocowanie 
płyt przy zastosowaniu kleju wykonywać przy temperaturze od +5°C do +30°C. Klej nakładać 
jednostronnie na czystą i odpyloną powierzchnię pionowymi paskami z zachowaniem odstępów 
ok. 20-30 cm (w zależności od rozmiarów przyklejanych elementów), tak by zapewnić dobrą 
wentylację spoiny. Złączyć klejone elementy w ciągu maksymalnie 8 minut od nałożenia kleju. 
Dla optymalnej wytrzymałości klejone elementy docisnąć tak, by między nimi pozostała 2-3 mm 
szczelina wentylacyjna. Dystans ten zapewni, że spoina klejowa będzie w stanie dobrze 
przenosić odkształcenia. 

Minimalne parametry przyjętego kleju do kamienia naturalnego: 

- skurcz:  znikomy 
- ściekanie wg normy ISO 7390: < 2 mm 
- kożuszenie: < 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 
- czas utwardzania: 2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 
- twardość Shore A (3s) wg normy DIN 53505: 55° 
- maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu wg normy DIN 53504: 2,2 MPa [N/mm2] 
- maksymalne wydłużenie przy zerwaniu wg normy DIN 53504: 335 [%] 
- moduł 100% wg normy DIN 53504: 1,39 MPa [N/mm2] 
- odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C 
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5.3 Przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem stropodachu nad IV 
kondygnacją należy uwzględnić przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych ponad 
dachem budynku wraz ze zwiększeniem ich wysokości o grubość projektowanego docieplenia. 
Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejących kominów wentylacyjnych ponad dachem, 
wymurowanie nowych kominów z wykorzystaniem cegły ceramicznej pełnej. Przemurowane 
kominy należy zabezpieczyć od góry betonowymi zbrojonymi nakrywami wykończonymi obróbką 
blacharską z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm. Po przemurowaniu kominów należy 
wykonać docieplenie ich powierzchni płytami styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm.  

5.4 Podniesienie stropodachu nad klatką schodową 

Ze względu na projektowane docieplenie stropodachu budynku nad IV kondygnacją wełną 
mineralną gr. 28 cm konieczna będzie wymiana istniejących drzwi wyjściowych prowadzących 
z klatki schodowej na dach.  

Celem dostosowania wysokości drzwi wyjściowych na dach do obecnie obowiązujących 
przepisów wynikających z warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie konieczne jest podniesienie istniejącego stropodachu nad klatką schodową. 

 

Zakres robót obejmował będzie rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy wraz z obróbkami 
blacharskimi, rozbiórkę istniejącego stropodachu betonowego, demontaż istniejącego docieplenia 
ścian ze styropianu, nadmurowanie istniejących ścian na wysokość 40 cm przy użyciu cegły 
ceramicznej pełnej, wykonanie wieńca żelbetowego na szerokości istniejących ścian i nowego 
stropodachu w formie płyty żelbetowej zbrojonej gr. 15 cm. Dół projektowanego wieńca 
żelbetowego będzie stanowił nadproże drzwiowe. Nowy stropodach należy docieplić wełną 
mineralną gr. 25 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/m*K i przykryć 
dwuwarstwową papą termozgrzewalną sklasyfikowaną jako NRO. Nowe obróbki blacharskie wraz 
z systemem odprowadzenia wody deszczowej rynny i rury spustowe wykonać z blachy 
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

Po zakończeniu robót związanych z podniesieniem stropodachu należy zamontować nowe 
drzwi wyjściowe na dach wykonane z profili aluminiowych o wysokości mierzonej w świetle 190 
cm. 

stropodach zaprojektowany do podniesienia 
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Należy odtworzyć istniejące docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej ponad 
dachem wraz z wykonaniem docieplenia na powierzchni ścian nadmurowanych przy użyciu 
styropianu samogasnącego EPS gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032 
[W/m*K].  

OBCIĄŻENIA I WYMIAROWANIE: 

Zestawienie obciążeń: 

Ciężar własny konstrukcji 

Ciężar własny konstrukcji obliczany jest przez program obliczeniowy na podstawie 
powierzchni przekrojów prętów i przyjętego ciężaru właściwego. 

Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1:2004 
nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Papa 

termozgrzewl. 

0.050 [kN/m2] 1.000 0.050 1.200 0.060 

2 Wełna 

mineralna 

28cm 

1.000 [kN/m3] 0.280 0.280 1.200 0.336 

     gk7=0.330 1.200 gd7=0.396 

Obciążenie śniegiem wg. PN-EN 1991-1-3:2005 
nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.720 [kN/m2] 1.000 0.720 1.500 1.080 

     sk1=0.720 1.500 sd1=1.080 

Obciążenie użytkowe wg. PN-EN 1991-1-1:2004 
nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Obciążenie 

użytkowe 

1.000 [kN/m2] 1.000 1.000 1.500 1.500 

     pk1=1.000 1.500 pd1=1.500 

 

MODEL PŁYTY DO WYMIAROWANIA: 

Ciężar własny płyty żelbetowej STA1 
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Obciążenie stałe STA2 

 

Obciążenie śniegiem SN1 
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Obciążenie użytkowe EKSP1 

 

Tabela kombinacji 

 

Wyniki zbrojenia: 

Zbrojenie dolne wzdłuż osi X (-X) 
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Zbrojenie dolne wzdłuż osi Y (-Y) 

 

Zbrojenie górne wzdłuż osi X (+X) 

 

Zbrojenie górne wzdłuż osi Y (+Y) 

 

5.5 Docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem 

W ramach przewidzianych do realizacji robót towarzyszących należy: 

- wykonać docieplenie kominów wentylacyjnych ponad dachem z użyciem styropianu XPS 
wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubości 5 cm i współczynniku przewodzenia 
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ciepła λ≤0,032 [W/mK] z wykończeniem od zewnątrz gotową silikonową 
cienkowarstwową masą tynkarską o strukturze „baranek”; 

- odtworzyć docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej ponad dachem wraz z 
wykonaniem docieplenia na powierzchni ścian nadmurowanych z użyciem styropianu 
samogasnącego EPS PN-EN 13163+A2:2016-12, T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-
DS(70,-) 2-TR100 o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,031 
[W/mK] z wykończeniem od zewnętrz gotową silikonową cienkowarstwową masą 
tynkarską o strukturze „baranek”; 

- odtworzyć docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych klatki schodowej ponad dachem 
z użyciem styropianu samogasnącego EPS PN-EN 13163+A2:2016-12, T1-L2-W2-Sb5-
P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 3 cm i współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,031 [W/mK] z wykończeniem od zewnętrz gotową silikonową 
cienkowarstwową masą tynkarską o strukturze „baranek”; 

W przedmiotowym obiekcie proponuje się przyjęcie bezspoinowego systemu docieplenia. 
Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia wraz z wykończeniem cienkowarstwową 
wyprawą tynkarską w postaci  tynku silikonowego należy użyć systemowej odmiany metody 
„lekkiej-mokrej” docieplania ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ETICS 447/2009 
„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. Zgodnie z wyżej wymienioną 
metodą należy przymocować do powierzchni ścian od strony zewnętrznej warstwowy układ 
elewacyjny, w którym warstwę dociepleniową stanowią płyty ze styropianu a warstwę 
wykończeniową cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym siatką systemową. Powinien 
być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie 
będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty).  

Styropian samogasnący osłonięty w technologii lekkiej-mokrej docieplania warstwami kleju 
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

W skład systemu metody „lekkiej-mokrej" wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejąca do styropianu, 
- płyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnącego, 
- płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnącego, 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego o gęstości min. 160 g/m2, 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu dociepleniowego, 
- zaprawa klejowo-szpachlowa,  
- farba gruntująca pod tynki strukturalne,  
- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, 
- elementy uzupełniające: profile cokołowe, narożne, przyokienne. 

 Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy 
narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek poszczególnych miejsc elewacji. 

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. 
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  

Jako odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej 
ofercie wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
ETICS 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg 
wytycznych producenta wybranego systemu dociepleń. Wszystkie materiały systemu docieplenia 



PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 

23 

powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia. 

Każdy zastosowany system do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 
elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA - 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG). 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 
wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,031 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 

100 (≥100) 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,032  
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 

≤5% 

- zaprawa klejowo-szpachlowa:  

- przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,60 MPa 
- przyczepność do materiałów izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,08 MPa 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 
- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku  
- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm  
- b ) w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm  

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:  
- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 %  
- b ) w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 %  

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni  

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją 
mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczką z materiału 
izolacyjnego 
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- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 
- zawartość substancji stałych: ok. 62%  
- wartość współczynnika pH: 8  
- zużycie:  ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej  
                   ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych  

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 
- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70  
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK  
- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0,10 kg/m2*h0,5 
- współczynnik Sd - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
- struktura - baranek 

5.5.1 Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych 
oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące 
w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, itp. powinny zostać 
zdemontowane, a następnie w zależności od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na 
odpowiednio dłuższych uchwytach, bądź wymienione na nowe.  

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest 
zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne 
i równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki 
należy skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe 
w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 
zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 
stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki 
muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi 
się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych należy przyklejać 
w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi 
w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba 
zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz 
z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić 
dodatkowe mocowanie mechaniczne. 

5.5.2 Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego 
specyfikacje są zgodne z przyjętym dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. 
metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest 
wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania 
dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych 
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wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę izolacji 
termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu 
i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt docieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty 
powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 
układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 
powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25÷30 mm z jednoczesnym 
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest 
ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany 
w środkowej części ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. 
Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 6 cm.  

Wskazówki wykonawcze: 

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 
znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni, 
- po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył, 

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu 
występowania skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian oraz płyty z pianki rezolowej są mało odporne na długotrwałe 
oddziaływanie promieni UV, należy ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich 
na elewacje możliwie szybko przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez 
naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy zdemontować istniejące obróbki 
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia należy zamontować nowe elementy obróbek blacharskich 
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetów 
zewnętrznych należy wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy 
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.  

Wymianie należy również poddać system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury 
spustowe. Po zakończeniu prac dociepleniowych należy zamontować nowe rynny i rury spustowe 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

5.5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojoną na powierzchni docieplenia wykonać należy jako 
minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej 
zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w zależności od temperatury 
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na 
gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 
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szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami izolacji 
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 15 cm poza narożnik z każdej strony. 
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach 
ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe systemowe listwy narożne. Prace związane 
z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza 
w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią 
operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

5.5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać gruntowanie. Grunt należy stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego.  

5.5.5 Wykonanie warstwy wykończeniowej 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” 
o uziarnieniu 1,5 mm. Czynności nakładania i fakturowania tynków silikonowych mogą być 
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże 
rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany 
materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale 
w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura 
oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy 
technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 
wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 
skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 
elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) 
z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia 
elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych.  

6. Ustalenia końcowe 

6.1 Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne ani nie spowoduje 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót budowlanych, ani 
na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte 
zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiały, 
bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez Wykonawcę robót 
budowlanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska zawarte zostały 
w specyfikacjach technicznych.  
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca robót zobowiązany jest do 
wykonania opinii ornitologicznej. 

6.2 Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku 

Przewidywane roboty związane z modernizacją energetyczną budynku opisane powyżej nie 
wpłyną negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla 
bezpieczeństwa użytkowników.  

Stan techniczny budynku oraz stan jego posadowienia pozwalają na przeprowadzenie 
przewidzianych do realizacji robót budowlanych. 

6.3 Uwagi końcowe 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia.  

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną 
i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z aktualnymi normami) 
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy). 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że 

PROJEKT WYKONAWCZY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  

przeznaczony do realizacji w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5,  00-507 Warszawa 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

 

Maj 2018 r. 

 
mgr inż. Ewa Skorut-Nawara 

 
 
 
 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 
oświadczam, że: 

PROJEKT WYKONAWCZY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  

przeznaczony do realizacji w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5,  00-507 Warszawa ze względu 
na rodzaj robót obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji 
do sporządzenia planu BIOZ. 

 

 

Maj 2018 r. 

 

mgr inż. Ewa Skorut-Nawara 
 

 
 
 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 
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Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do 

zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki. 

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do 

zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

B-15

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:10

Temat Docieplenie stropodachu pełnego nad IV kondygnacją - przekrój

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowany łącznik mechaniczny

projektowana papa podkładowa NRO

projektowana paroizolacja 

projektowana papa wierzchniego krycia NRO

istniejaca konstrukcja stopodachu

projektowana warstwa gruntująca

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 8 cm



B-16

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:10

Temat Docieplenie stropodachu nad IV kondygnacją - okap z rynną

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

poziom strefy okapowej

(30-50 cm od krawędzi dachu)

obniżyć o min 1 cm

proj. obróbka blacharska pas nadrynnowy

proj. warstwa odcinająca - papa

proj. obróbka blacharska - pas podrynnowy

proj. belka oporowa z OSB - przekrój skrzynkowy 

proj. rynna

proj. hak rynnowy

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku do 

zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki. 

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku do 

zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowany łącznik mechaniczny

projektowana papa podkładowa NRO

projektowana paroizolacja 

projektowana papa wierzchniego krycia NRO

istniejaca konstrukcja stopodachu

projektowana warstwa gruntująca

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 8 cm



faseta z zaprawy cementowej 

B-17

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:10

Temat Docieplenie stropodachu nad IV kondygnacją - połączenie połaci 

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

proj. uszczelnienie

proj. listwa dociskowa

proj. klin z wełny mineralnej laminowanej 

proj. łącznik mechaniczny

proj. obróbka dekarska z papy nawierzchniowej

proj. obróbka dekarska z papy podkładowej

proj. papą 10x10 cm

proj. obróbka blacharska

proj. czapka betonowa zbrojona

o promieniu ~5 cm

proj. docieplenie ze styropianu XPS gr. 4 cm

proj. docieplenie ze styropianu XPS gr. 5 cm

proj. obróbka blacharska

dachu z kominem

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowany łącznik mechaniczny

projektowana papa podkładowa NRO

projektowana paroizolacja 

projektowana papa wierzchniego krycia NRO

istniejaca konstrukcja stopodachu

projektowana warstwa gruntująca

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 8 cm



faseta z zaprawy cementowej 

B-18

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:10

Temat Docieplenie stropodachu nad IV kondygnacją - połączenie połaci 

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

proj. uszczelnienie

proj. listwa dociskowa

proj. klin z wełny mineralnej laminowanej 

proj. łącznik mechaniczny

proj. obróbka dekarska z papy nawierzchniowej

proj. obróbka dekarska z papy podkładowej

proj. papą 10x10 cm

o promieniu ~5 cm

proj. docieplenie ze styropianu XPS gr. 12 cm

proj. docieplenie ze styropianu EPS gr. 14 cm

dachu ze ścianą zewnętrzną maszynowni windy i klatki schodowej

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowany łącznik mechaniczny

projektowana papa podkładowa NRO

projektowana paroizolacja 

projektowana papa wierzchniego krycia NRO

istniejaca konstrukcja stopodachu

projektowana warstwa gruntująca

projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr. 8 cm



proj. warstwa odcinająca - papa 

proj. rynna

proj. belka oporowa - przekrój skrzynkowy

proj. hak rynnowy

proj. obróbka blacharska - pas podrynnowy

proj. obróbka blacharska - pas nadrynnowy

poziom strefy okapowej (30-50 cm od

krawędzi dachu) obniżyć o min 1 cm

deska OSB

projektowany strop 

żelbetowy

projektowane nadmurowanie

ściany

ściana istniejąca

projektowane docieplenie z wełny mineralnej o łącznej gr. 25 cm

projektowany łącznik mechaniczny

projektowana papa podkładowa NRO

projektowana paroizolacja 

projektowana papa wierzchniego krycia NRO

projektowana konstrukcja stopodachu

projektowana warstwa gruntująca

proj. docieplenie ze

styropianu XPS gr. 5 cm

proj. docieplenie ze

styropianu XPS gr. 3 cm

proj. docieplenie ze

styropianu EPS gr. 14 cm

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:10

Temat

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Docieplenie ścian i stropodachu klatki schodowej ponad dachem 



METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

Ø>=24 cm

Ø>=24 cm

min. 3 cm min. 3 cm

min. 3 cmA

AA-A

Pe
P

 x 100 % 60 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia 

płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej 

przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku 
podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie 
w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku 
fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej 
zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy,
aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum
60% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie 
grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3 cm szerokości pasmo zaprawy 
i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Uwaga:

Ø>=30 cm

B-20

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

---

Temat Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian klatki schodowej ponad dachem 

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

- schemat rozmieszczenia zaprawy klejącej do płyty izolacji termicznej 



łącznik mechaniczny

izolacji termicznej

ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

płyta termoizolacyjna 

warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopioną siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego tynku 

strukturalnego

warstwa zaprawy 

klejowo-szpachlowej 

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić 
w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących 
z różnych systemów docieplenia.

UWAGA:

B-21

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian klatki schodowej ponad dachem  

- przekrój przez system - powierzchnia fasady 



ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

płyta izolacji termicznej

kątownik aluminiowy ochronny narożny

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną 

siatką z włókna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego 

tynku strukturalnego

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić 

w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących 

z różnych systemów docieplenia.

UWAGA:

B-22

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian klatki schodowej ponad dachem  

- przekrój przez system - naroże budynku 



1/2 dł. płyty 

Płyty izolacji termicznej

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy
mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach  
i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia 
ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy
tak przyklejać, aby styki  między nimi nie pokrywały sie ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy 
klejącej w spoinach między płytami.

Uwaga:

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 
systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian klatki schodowej ponad dachem  

- ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże budynku 



Rozmieszczenie łączników mechanicznych - ilość łączników 6 szt./m

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie  

łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość

zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm (wg zaleceń producenta łączników).

Uwaga:

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 
systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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- rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100x50 cm) 

 powierzchnia fasady 

Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian klatki schodowej ponad dachem  



ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do płyt izolacji 

termicznej ze styropianu EPS

płyta ze styropianu EPS gr.14 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa 

z zatopioną siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego tynku 

strukturalnego

listwa narożnikowa z siatką 10x10 cm

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją

wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia,

a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona 

w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio 

na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej 

nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. 

Uwaga:

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Docieplenie ścian klatki schodowej ponad dachem  - zbrojenie narożników 
zewnętrznych 

łącznik mechaniczny



ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do płyt izolacji 

termicznej ze styropianu XPS

płyta ze styropianu XPS gr. 5 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa 

z zatopioną siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego tynku 

strukturalnego

listwa narożnikowa 

z siatką 10x10 cm

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją

wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia,

a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona 

w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio 

na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej 

nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. 

Uwaga:

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
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Docieplenie kominów ponad dachem  - zbrojenie narożników zewnętrznych

łącznik mechaniczny



Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.

B-27

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4

Skala

1:5

Temat

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

PodpisImię i nazwisko DataNr Upr.

Projektował 05.2018mgr inż. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
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Docieplenie ścian klatki schodowej ponad dachem - detal docieplenia  
ościeża okiennego i drzwiowego

DETAL 1

listwa narożnikowa 

z siatką 10x10 cm

DETAL 1
profil przyokienny

parapet z blachy

ocynkowanej i powlekanej

ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do płyt izolacji 

termicznej ze styropianu

płyta ze styropianu EPS gr. 14 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa 

z zatopioną siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego tynku 

strukturalnego

wypełnienie z pianki poliuretanowej

izolacja termiczna ze styropianu

EPS gr. 3 cm

łącznik mechaniczny



Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Docieplenie ścian klatki schodowej ponad dachem - detal docieplenia  
nadproża okiennego i drzwiowego

DETAL 1
profil przyokienny

DETAL 1

3%

listwa narożnikowa z siatką 

10x10 cm

ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do płyt 

izolacji termicznej ze styropianu EPS

płyta ze styropianu EPS  gr.14 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa 

klejowo-szpachlowa z zatopioną 

siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego 

silikonowego tynku strukturalnego

izolacja termiczna 

ze styropianu EPS gr. 3 cm



DETAL 1

parapet z blachy

ocynkowanej i powlekanej

DETAL 1
listwa podparapetowa

pianka montażowa

ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowej do płyt 

izolacji termicznej ze styropianu

płyta ze styropianu EPSj gr. 14 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa 

klejowo-szpachlowa z zatopioną 

siatką z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego 

silikonowego tynku strukturalnego

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Docieplenie ścian klatki schodowej ponad dachem - detal połączenia
docieplenia z parapetem zewnętrznym



DETAL 1

Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

DETAL 1

1. Montaż narożników aluminiowych
lub PCV z siatką o szerokości 10 cm
pasów siatki zbrojącej

min. 10 cm

m
in

. 
1

0
 c

m

2. Montaż siatki zrojacej wewnątrz
otworu wnęki

m
in

. 
1

0
 c

m

min. 10 cm

3. Montaż dodatkowej siatki zrojacej 
w narożach tzw "siatki diagonalne"

Wymiary "siatki diagonalnej"

Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego 

systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia.
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Docieplenie ścian klatki schodowej ponad dachem - detal połączenia

- zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi) 
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tynk cementowo-wapienny

silikon

ściana budynku

pianka montażowa

silikon

impregnowana taśma rozprężna

okładzina z kamienia

Szerokość taśmy rozprężnej dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. 

W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie 

oczyścić.
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budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził mgr inż. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 05.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

impregnowana taśma rozprężna

silikon

piana montażowa

parapet kamienny

Szerokość taśmy rozprężnej dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. 

W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie 

oczyścić.
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