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1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy zbiornika wodnego 

na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ramach zadania pod na-

zwą "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Sokołowiec - U Adasia i Jędrzeja pod 

kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych". 

 

Nazwa zadania: „Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych nume-

rami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ramach zadania pod nazwą "Kompleksowe zagospodarowa-

nie zlewni Potoku Sokołowiec - U Adasia i Jędrzeja pod kątem adaptacji obiektów małej reten-

cji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych". 

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach; ul. Miła 2; 58-

372 Boguszów-Gorce; 

Lokalizacja inwestycji: Leśnictwo Sokołowsko; 

Nr działki, obręb: 164, 166; obręb Sokołowsko, gm. Mieroszów; 

Kategoria obiektu:  XXIV 

 

2. Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowę zbiornika wodnego na działkach oznaczo-

nych numerami 164, 166 obr. Sokołowsko w Mieroszowie. 

 

3. Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora; 

− Wizja lokalna w terenie; 

− Wyrys z mapy ewidencji gruntów; 

− Pomiary terenowe; 

− Mapa do celów projektowych; 

 

4. Podstawowe parametry: 

 

- powierzchnia lustra wody:   395m
2
; 

- powierzchnia czaszy zbiornika:  990m
2
; 

- rzędna dna zbiornika:   754.50m n.p.m. 

- max rzędna lustra wody:   756.00m n.p.m. 
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- maksymalna głębokość:   1,5m; 

- pojemność zbiornika:   434m
3
; 

 

5. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej w obszarze objętym opracowaniem znajduje się zbiornik wodny wykorzy-

stywany pierwotnie jako ujęcie wody pitnej. Teren jest zarośnięty roślinnością średnią i ni-

ską. Zasilanie zbiornika z cieku wodnego o nieuregulowanym korycie. Skarpy zbiornika 

gruntowe. Zbiornik w znacznej części zamulony.  

Zbiornik posiada zniszczone nieczynne urządzenia regulacyjno-upustowe znajdujące się w 

grobli czołowej zbiornika.  

W grobli czołowej jako element spiętrzający wodę zastosowano żelbetowe prefabrykaty 

ściany oporowej. 

W chwili obecnej woda przelewa się przez nieszczelności które wytworzyły się w obrębie 

konstrukcji żelbetowej grobli czołowej. 

 

6. Obszar oddziaływania 

Biorąc pod uwagę charakter projektowanych robót. W rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, oraz przepisów związanych obszar oddziaływania ogranicza się do terenu 

działek objętych wnioskiem tj. nr. 164, 166 obręb Sokołowsko w Mieroszowie. 

 

7. Rozwiązania sytuacyjne 

Nie przewiduje się zmiany sposobu zasilania zbiornika wodą. Do zasilania wodą przewiduje 

się wykorzystanie istniejącego potoku bez nazwy, dopływającego do zbiornika. Ze względu 

na tereny cenne pod względem przyrodniczym nie przewiduje się wykonywania robót ziem-

nych na odcinku powyżej zbiornika. Bezpośrednio na wlocie wody do zbiornika przewiduje 

się montaż kaszycy drewnianej pozwalającej na ograniczenie erozji wynikającej z napływu 

wody. Wykonaniu na wlocie osadnika (piaskownika). Wewnątrz zbiornika przewiduje się 

oczyszczenie dna i skarp z namułów (za wyjątkiem wypłycenia i szuwaru oznaczonego z czę-

ści rysunkowej opracowania). Wykonanie na nowo skarpy czołowej wraz z warstwami izola-

cyjnymi na odcinku istniejącej ściany żelbetowej oraz w obrębie projektowanego urządzenia 

regulacyjno-upustowego. Rozbiórkę pozostałości po urządzeniach upustowych, wykonanie 

nowych urządzeń upustowo-regulacyjnych.  
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8. Rozwiązania konstrukcyjne 

Rowy 

W obrębie opracowania przewiduje się umocnienie kamienne rowu stanowiącego odprowa-

dzenie wody ze zbiornika. 

Przewiduje się umocnienie wykonane z kamienia łamanego melafirowego, układanego na 

fundamencie betonowym oraz układanego luzem z zamuleniem gruntem. 

Umocnienie kamienne układane na fundamencie betonowym przewiduje się w obrębie urzą-

dzeń spiętrzających, gdzie warstwa betonu stanowić gdzie warstwa betonu stanowić będzie 

warstwę ochronną gruntu i izolacyjną wydłużając drogę penetracji dla wody. 

Umocnienie za pośrednictwem kamienia układanego na fundamencie betonowym polegać 

będzie na oczyszczeniu z gruntów organicznych i wyprofilowaniu dna i skarp rowów i poto-

ku. W przypadku braku możliwości uzyskania równego podłoża do ułożenia fundamentu be-

tonowego, teren należy podsypać kruszywem łamanym frakcji 0/31.5 i zagęścić. Skarpy ro-

wów nowoprojektowanych wykonać ze spadkiem 1:1 lub 1:1,5m.  

Na przygotowanym podłożu przewiduje się ułożenie mieszanki z betonu C16/20 na grubość 

minimum 15cm a następnie ułożeniu kamienia łamanego melafirowego o gabarycie 225cm
2
 i 

grubości minimum 15cm z zamuleniem zaprawą, zamulenie należy przeprowadzić w trakcie 

układania aby zwiększyć jej trwałość i nie dochodziło do wypłukiwania zaprawy. W przy-

padku ułożenia minimum trzech kamieni, pustka pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 

100cm
2
, pustkę taką należy wypełnić pojedynczym kamieniem, o możliwie dużym gabary-

cie. 

Układanie kamienia luzem, polegać będzie na przygotowaniu podłoża analogicznie jak dla 

kamienia układanego na fundamencie betonowym, a następnie na ułożeniu kamieni melafi-

rowych o powierzchni jednego kamienia  400cm
2
 i grubości min 20cm na styk. W przypadku 

ułożenia minimum trzech kamieni, pustka pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 100cm
2
, 

pustkę taką należy wypełnić pojedynczym kamieniem, o możliwie dużym gabarycie. Po uło-

żeniu kamienie należy zamulić gruntem rodzimym.  

 

Kaszyce 

W celu ograniczenia erozji wodnej, wykonania osadnika oraz zabezpieczenia wypłycenia 

cennego przyrodniczo, zaprojektowano osadnik z kaszyc drewnianych, z drewna modrze-

wiowego. W celu montaż kaszycy należy wykonać niezbędne roboty ziemne. Miejsce robót 

należy zabezpieczyć przed napływem wody z potoku. Podłoże pod posadowienie kaszyc na-
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leży odpowiednie przygotować poprzez usunięcie namułu i uplastycznionego gruntu mine-

ralnego. Minimalna głębokość posadowienia kaszycy 50cm. 

Na przygotowanym podłożu przewiduje się ułożenie konstrukcji z bali wykonanych z drew-

na modrzewiowego w klasie C24, okorowanego, impregnowanego ciśnieniowo, łączonych 

między sobą na zamki i klamry ze stali A-I φ12 o długości klamry 20cm, ramiona klamry 

10cm, ostrza 3cm. Klamry należy wbijać w drewno po nawierceniu otworów φ10. Elementy 

stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie.  

Kaszyce należy wypełnić kamieniem frakcji 31.5-120. 

Po wypełnieniu kamieniami skrzyni kaszycowej, przestrzeń pomiędzy kaszycą a skarpą, na 

odcinku styku z chronionym wypłyceniem  należy wypełnić namułem, na styku ze skarpą 

zbiornika wypełnić i gruntem z rozebranego fragmentu skarpy pod posadowienie kaszycy. 

Elementy wykonać wg rysunków opracowania. 

 

Studnie spiętrzająco-spustowe 

Jako element pozwalający na regulację poziomu wody w zbiorniku zaprojektowano studnię 

spiętrzająco-spustową. 

Do wykonania studni zakłada się wykorzystanie typowych elementów studni kanalizacyj-

nych (dno, kręgi, przekrycie). Przekrycie studni wykonane zostanie za pośrednictwem płyty 

żelbetowej, w której osadzony zostanie właz wykonany z polimeru, posiadający zabezpie-

czenie przed otwarciem poprzez zamek stanowiącym zabezpieczenie przed otwarciem przez 

osoby postronne. Dodatkowym zabezpieczeniem przed osobami niepowołanymi będzie przy-

sypanie studni gruntem na grubość 10cm. 

Wewnątrz studni przewiduje się osadzenie prowadnic wykonanych z kształtownika stalowe-

go (ceownika) o wysokości 80mm. Kształtowniki mocowane do ściany prętami gwintowa-

nymi M8 wklejanymi kotwami żywicznymi wg rozwiązań systemowych przewidzianych do 

murów ceglanych. 

Szandory należy wykonać z desek drewnianych grubości 7cm z drewna modrzewiowego, 

z końcami dopasowanymi do wyprofilowań kształtownika (prowadnicy). 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie.  

Do wykonania podłączeń do studni należy zastosować rury na dopływie do studni PE HD 

100 DN 110x10, na odpływie PE HD 100 DN 200x18,7. Przy połączeniach przez studnię 

oraz przy włączeniu do zbiorników należy zastosować przejścia szczelne wg rozwiązań sys-

temowych.  
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Na wlocie do rury odpływu, od strony zbiornika przewiduje się zamontowanie układu rur, 

pozwalającego na spiętrzenie wody do głębokości 50cm i spuszczenie całej wody ze zbiorni-

ka po zdemontowaniu urządzenia. Z tego względu na końcu rury odpływu zamontowany zo-

stanie kołnierz stalowy pozwalający na stabilne zamocowanie urządzenia.  

Elementy wykonać wg rysunków opracowania. 

 

Przelew awaryjny 

Jako urządzenie zabezpieczające zbiornik przed przepełnieniem zaprojektowano przelew 

awaryjny.  

Przelew wykonany zostanie w miejscu istniejących prefabrykatów żelbetowych stanowią-

cych zaporę dla wody. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu spiętrzania przewiduje 

się konieczność ścięcia prefabrykatu do poziomu pozwalającego wykonanie wszystkich 

warstw konstrukcyjnych przelewu. Przewiduje się schowanie prefabrykatów w grobli po-

przez ich zasypanie. W tym celu dla poprawienia stateczności jako rdzeń grobli zastosowane 

zostaną kosze stalowe wypełnione kamieniem (gabiony). 

Przelew powyżej warstwy izolacyjnej z bentomaty zostanie wykonany analogicznie do rowu 

umocnionego kamieniem układanym na fundamencie betonowym. 

Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu przewiduje się ułożenie podkładu z piasku gli-

niastego na którym ułożona zostanie izolacja z bentomaty, następnie jako fundament mie-

szanki z betonu C16/20 na grubość minimum 15cm a następnie ułożeniu kamienia łamanego 

melafirowego o gabarycie 225cm
2
 i grubości minimum 15cm z zamuleniem zaprawą, zamu-

lenie należy przeprowadzić w trakcie układania aby zwiększyć jej trwałość i nie dochodziło 

do wypłukiwania zaprawy. W przypadku ułożenia minimum trzech kamieni, pustka pomię-

dzy nimi nie powinna przekraczać 100cm
2
, pustkę taką należy wypełnić pojedynczym ka-

mieniem, o możliwie dużym gabarycie.  

Szerokość przelewu w dnie 0,5m, głębokość przelewu 50cm. Skarpy wyprofilowane ze spad-

kiem 1:1. 

W celu ograniczenia pędu spływającej przelewem wody na długości spływu należy wykonać 

w umocnieniu kamiennym w rozstawie co około 80cm gniazda pod osadzenie belek drew-

nianych tworzących kaskady. Belki o przekroju prostokątnym 15/10cm wykonane zostaną z 

drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo. 

Elementy wykonać wg rysunków opracowania. 
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Groble 

Ze względu na konieczność wykonania nowych urządzeń regulacyjno-upustowych przewidu-

je się uszczelnienie skarpy czołowej zbiornika. Skarpa zostanie wyprofilowana ze spadkiem 

1:3 i wraz z dnem w pasie o szerokości 3,5m uszczelniona z zachowaniem poniższych 

warstw, uszczelnienie na szerokość 3,0m zostanie wyprowadzona także na skarpy boczne 

zbiornika: 

- kamień łamany frakcji 63/120 gr. 20cm; 

- piasek gliniasty 20cm; 

- siatka stalowa ocynkowana; 

- bentomata; 

- piasek gliniasty 10cm; 

- podłoże wyrównane i zagęszczone Is=1,0; 

 

Skarpy boczne należy jedynie oczyścić z namułów. 

SKARPĘ TYLNĄ NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ OCZYSZCZENIA, ZE WZGLĘDU NA 

TERENY CENNE PRZYRODNICZO. 

W dnie zbiornika przewiduje się wykonanie wypłycenia zbiornika na głębokości 0,3-0,5m 

poniżej maksymalnego poziomu lustra wody. Korpus wypłycenia należy wykonać z piasku 

gliniastego. Na platformie wypłycenia zostanie ułożony kamień łamany frakcji 63/120 na 

grubość 20cm. 

Zakłada się wykonanie wypłycenia od strony lasu, dokładna lokalizacja w części rysunkowej 

opracowania. 

 

W obrębie wlotu do studni spiętrzająco-spustowej zbiornika, umocnienie grobli zostanie wy-

konane z kamienia łamanego melafirowego o gabarycie min. 10cm układanego na funda-

mencie betonowym. Umocnienie w pasie o wymiarach 1,5/1,5m należy wykonać z zachowa-

niem poniższych warstw: 

W obrębie odpływu: 

- kamień łamany melafirowy gabaryt min. 10cm; 

- beton C16/20 15cm; 

- bentomata; 

- piasek gliniasty 10cm; 

- podłoże wyrównane i zagęszczone Is=1,0; 
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W obrębie napływu: 

- kamień łamany melafirowy gabaryt min. 10cm; 

- beton C16/20 15cm; 

- podłoże wyrównane i zagęszczone Is=1,0; 

 

Minimalne parametry dla bentomaty: 

Masa powierzchniowa (g/m
2
) 5500 

Masa mieszanki wypełniającej (g/m
2
) 5000 

Grubość (mm) 8,0 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- podłużna 

- poprzeczna 

(kN/m) 

  

11 

11 

Wytrzymałość na przebicie (CBR) (kN) 1,8 

Wskaźnikowe natężenie przepływu (m
3
/m

2
/s) Brak przepływu 

 

Przewiduje się zastosowanie siatki stalowej do zabezpieczenia skarpy przed rozkopywaniem 

przez zwierzęta wykonaną z drutu stalowego o średnicy 1mm, ocynkowanego. Oczko siatki 

6/6mm lub 10/10mm. 

 

Parametry piasku gliniastego - warstwy izolacyjne wykonać piaskiem gliniastym zagęszczo-

nym do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,95 i przepuszczalności dla wody  0,8-0,9x10-

6m/s. 

  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, PORZADKOWE I KOŃCOWE 

Wypłycenie na wlocie do zbiornika zostało zakwalifikowane w opinii przyrodniczej jako te-

ren cenny przyrodniczo. Z tego względu nie jest ono przewidziane do usunięcia. Na czas ro-

bót teren ten należy bezwzględnie wygrodzić i oznakować tak aby nie doszło do jego znisz-

czenia lub uszkodzenia. 

W opracowaniu przewiduje się wykonanie kompletu robót ziemnych pozwalających na wy-

konanie całego zakresu robót. Materiał z rozbiórek elementów betonowych i zelbetowych 

zostanie wywieziony i poddany utylizacji. Namuł i grunty organiczne z czyszczenia i profi-

lowania zbiornika zostaną wywieziony na odległość nie przekraczająca 1km i rozłożone w 

miejscach wskazanych przez inwestora. 

Przewiduje się także rozbiórkę istniejących nieczynnych urządzeń spustowych  znajdujących 

się przy i w zbiorniku oraz starego ogrodzenia wraz z siatką i słupkami. Doły po rozbiórce 



„Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ra-

mach zadania pod nazwą "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Sokołowiec - U Adasia i Jędrzeja pod ką-
tem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych" 
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należy wypełnić gruntem mineralnym zagęszczalnym, w przypadku grobli czołowej pia-

skiem gliniastym. 

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się rozebranie istniejącej instalacji ujęcia wody. 

Zakres rozbiórki został pokazany na rysunkach opracowania. 

Studnie betonowe wraz z rurami należy wydobyć ze zbiornika, wywieźć na składowisko i 

poddać utylizacji.  

Rury znajdujące się w zbiorniku należy rozebrać do podnóża skarpy lub stopy prefabrykatu 

zarówno od strony nawodnej jak i napowietrznej wypełnić spienioną żywicą poliuretanową i 

obustronnie zaczopować. Pozostały odcinek rury należy jedynie zaczopować.  

Przed rozpoczęciem wykopów przewiduje się zdjęcie humusu na odkład i wykorzystanie go 

do  uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Po rozłożeniu humus należy obsiać trawą. 

Przed przystąpieniem do robót przy zbiorniku należy spuścić z niego wodę. Przed spuszcze-

niem należy ze zbiornika wybrać faunę. Zakres robót należy wykonać pod nadzorem upraw-

nionego herpetologa i botanika.  

Po zakończeniu robót należy przewidzieć czynności rozruchowe polegające na sprawdzeniu 

sprawności wykonanych urządzeń. W zakres czynności rozruchowych wchodzić będzie mi-

nimum dwukrotne napełnienie zbiornika. 

 



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a


















