Wyzszy Urzad Goérniczy
Departament
Warunkoéw Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 27 marca 2023 .
INFORMACJA Nr 1/2023/EW

o wypadku zbiorowym (trzy wypadki powodujace czasowa niezdolnos¢ do pracy)
spowodowanym tapnieciem, wywotanym wstrzasem gérotworu o energii 1,2 x 107J,
do ktérego doszto w dniu 3 stycznia 2023 r., w polu eksploatacyjnym SI-XVI1/7
oddziatu G-62 w KGHM POLSKA MIEDZ SA O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice” w
KazZmierzowie

W dniu 3 stycznia 2023 r. o godzinie 22%, w polu eksploatacyjnym SI-XV1/7 (dalej
,pole”) oddziatu G-62 w KGHM POLSKA MIEDZ SA O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice”
w Kazmierzowie, wystgpit samoistny wstrzas gérotworu o energii 1,2 x 107J, ktérego
ognisko zostato zlokalizowane w rejonie skrzyzowania komory K-56 z pasem P-37,

w odlegtosci okoto 3 km na wschod od szybu SG-1.

Pole zlokalizowane jest we pétnocno-wschodniej czesci obszaru gérniczego
,Sieroszowice”, na gtebokosci 1 095 m p.p.t. W rejonie pola ztoze rudy miedzi
wystepuje w formie pseudopoktadu utworzonego przez szare piaskowce czerwonego
spagowca oraz dolnocechsztynskie tupki i dolomity. Ztoze o rozciggtosci NW-SE
zapada pod katem 2-5° w kierunku NE. Migzszos¢ ztoza w polu waha sie od 0,2 mdo 4,0
m (Srednio 1,4 m). W spagu wyrobisk pola wystepuja piaskowce czerwonego spagowca
0 migzszosciod 3,5mdo 17,0 m (Srednio 8,0 m). W stropie wyrobisk gérniczych
wystepuja dolomity wapniste o sredniej migzszosci 10 m. Powyzej dolomitéw zalegaja
anhydryty o migzszosci 25,96,0 m. Redukcja migzszosci anhydrytéw zwigzana jest z
wystepowaniem soli kamiennej o migzszosci od 30,0,111 m. Ztoze jest stabo
zaangazowane tektonicznie. W poétnocnej czesci obszaru wystepuje fleksuralne ugiecie
warstw o przebiegu NW-SE, w ktérym kat nachylenia stropu piaskowca dochodzi do
250 W obrebie warstw dolomitycznych wystepuja nieliczne spekania pionowe

i nachylone, wypetnione kalcytem lub substancja ilasta oraz slizgi tektoniczne

o Srednim nachyleniu 30°.

Eksploatacja ztoza w polu prowadzona byta frontem o dtugosci okoto 440 m,

w kierunku pétnocno-zachodnim, pomiedzy strefami roboczymi pél SI-XV1/6 oraz Sl-
XV1/8, od wigzki upadowych E-1+E-4, systemem komorowo-filarowym z ugieciem
stropu i ruchowym filarem zamykajacym J-UGR-PS. Rozcinka calizny na filary w
wymiarach 8 x 12 m, z usytuowaniem dtuzszej osi prostopadle do linii projektowanych
paséw, prowadzona byta wyrobiskami o szerokosci okoto 7 m przy stropie i wysokosci
zgodnej z ustalong furtg eksploatacyjna

(okoto 3,0 m). Otwarcie przestrzeni roboczej utrzymywane byto powyzej 38 m.
Gorotwor w polu zaliczony zostat do drugiego stopnia zagrozenia tgpaniami, do
pierwszego stopnia zagrozenia wodnego oraz drugiego stopnia zagrozenia
klimatycznego. Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie wynosi: dla skat stropowych okoto
122,2 MPa, furty ztozowej 100,3 MPa, a dla skat spaggowych okoto 27,4 MPa.
Woyrobiska pola zabezpieczane byty obudowa kotwowa o dtugosci zerdzi 1,8 m,
wklejana na catej dtugosci, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, wg ustalen Projektu



technicznego obudowy kotwowej dla pola. Jako obudowa dodatkowa stosowane byty
kotwy rozprezne taczone OB25 o dtugosci 3,5 m (w siatce ustalanej kazdorazowo przez
Kierownika Dziatu Gérniczego), drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stojaki
hydrauliczne typu Hydrotech. Dla robét eksploatacyjnych pola opracowane zostaty
Projekt techniczny eksploatacji oraz Szczegdtowy projekt eksploatacji, ktére zostaty
zatwierdzone przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego. W polu obowiagzywat rygor
grupowego strzelania co najmniej pieciu przodkéw z minimalnym czasem
wyczekiwania po robotach strzatowych wynoszacym 1,5 godziny .

Dnia 3 stycznia 2023 r. o godzinie 22°%*w polu wystgpit samoistny wstrzas gérotworu
o energii 1,2 x 107J, ktérego ognisko zostato zlokalizowane w rejonie skrzyzowania
komory K-56 z pasem P-37. W strefie zagrozenia znalazto sie oSmiu pracownikow. W
wyniku oddziatywania skutkow wstrzasu wypadkom powodujacym czasowa
niezdolnosc do pracy ulegto trzech pracownikéw. Akcji ratowniczej nie prowadzono.
Poszkodowani samodzielnie lub przy udziale wspétpracownikéw wycofali sie z rejonu
zagrozenia i zostali wydani na powierzchnie szybem SG-1. Dwéch pracownikéw
zostato przetransportowanych do Szpitala Miejskiego w Gtogowie, a jeden do ZOZ w
Polkowicach. Wszyscy poszkodowani tego samego dnia zostali wypisani do miejsc
zamieszkania.

Po przeprowadzeniu ogledzin miejsca zdarzenia na zm. | WSP w dniu 4 stycznia 2023 .
w wyrobiskach pola stwierdzono skutki wstrzasu w postaci:

e urobieniaocioséw w przodkach komoér: K-38, K-39, K41, K-42, K43, K45, K-49,
K-52,K-54iK-55 na gtebokos$¢ do 0,5 m, bez urobien czét przodkow,

e obsypania ocioséw w zakresie komér od K-35 do K-57, obejmujgce dwa pasy
przycaliznowe,

e wypietrzenia spagéw od K-35 do K-55 nawysokos¢ od 0,2 mdo 1,2 m,
obejmujace odcinki komér od czét przodkdéw do pierwszego pasa
przycaliznowego,

e wypietrzenia spagéw do 0,5 m pomiedzy pierwszym i drugim pasem od calizny,
w zakresie komor od K-35 do K-55,

e opadu skat stropowych na skrzyzowaniu K-56 z pasa P-35 na wysoko$¢ 0,3 m
oraz w komorze K-40 z pasa P-33 na wysokos¢ 0,5 m.

W wyrobiskach pola stwierdzono cztery pozostawione samojezdne maszyny goérnicze,
z czego trzy objete skutkami wstrzasu: tadowarke tyzkowa £K-3 nr zaktadowy 477

w pasie P-34 na wysokosci komory K-55, samojezdny wéz do obrywki mechanicznej
SWB nr zaktadowy 57 w pasie P-33 na wysokosci komory K-48, wéz odstawczy WO nr
zaktadowy 126 w komorze K-49 z pasa P-33.

Ponadto na odcinku od komory K-37 (pole SI-XVI/7) do komory K-22 wtacznie (pole
SI-XVI/6) pomiedzy pasami P-34, a P-32 wystepowaty przekroczenia dopuszczalnych
stezen siarkowodoru.

Na podstawie oceny skutkdéw wstrzasu, ktére spowodowaty uszkodzenia wyrobisk pola
w stopniu powodujgcym znaczng utrate ich funkcjonalnosci oraz znaczne pogorszenie

bezpieczenstwa ich uzytkowania, zjawisko zostato zakwalifikowane jako tgpniecie.

Przyczyna tapniecia byt samoistny wstrzas gérotworu o energii 1,2x107J.



Przyczyna wypadkéw byto oddziatywanie dynamicznych skutkéw wstrzasu na
pracownikéw przebywajgcych w wyrobiskach pola, w tym na operatoréw znajdujgcych
sie w samojezdnych maszynach goérniczych.

W zwiagzku z zaistniatym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wroctawiu wstrzymat:

Ruch zaktadu gérniczego KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice”
w Kazmierzowie, w czesci dotyczacej prowadzenia robét rozcinkowych w polu SI-
XVI1/7 oddziatu G-62, do czasu:

1. Przeprowadzenia kontroli wyrobisk pola orazich obudowy i doprowadzenia ich
stanu do zgodnosci z ustaleniami projektu technicznego oraz usuniecia skutkow
wstrzasu, w tym wyprowadzenia maszyn pozostawionych w wyrobiskach, na
zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego.

2. Dokonania przez Zespé6t ZG ,Polkowice-Sieroszowice” ds. Rozpoznawania i
Zwalczania Tagpan i Zawatéw analizy szczegdétowego projektu eksploatacji w
polu SI-XVI/7 oddziatu G-62, ze szczegdlnym uwzglednieniem dostosowania
profilaktyki tapaniowej oraz obowigzujacych zasad i rygoréw prowadzenia
robét do zaistniatych warunkéw geologiczno-gérniczych z uwzglednieniem
zaistniatego wstrzasu wysokoenergetycznego i jego skutkow.

3. Ustalenia dalszego sposobu i zasad prowadzenia eksploatacji w polu SI-XVI/7
oddziatu G-62, z uwzglednieniem wynikéw dokonanej analizy oraz zalecen
wyrazonych w opinii zespotéw Przedsiebiorcy KGHM ,Polska Miedz” S.A.
witasciwych ds. rozpoznawania i zwalczania zagrozenia tapaniami oraz
gazowego (uwzgledniajgcej wystapienie po wstrzasie stezen siarkowodoru
przekraczajacych dopuszczalne) dla przedtozonego do zaopiniowania
szczegotowego projektu eksploatac;i.

Ruch wytransportowanych z rejonu objetego skutkami wstrzasu samojezdnych maszyn
gorniczych: wozu odstawczego WO nr zaktadowy 126, samojezdnego wozu do obrywki
mechanicznej nr zaktadowy 57 i tadowarki tyzkowej nr zaktadowy 477, do czasu
sprawdzenia ich stanu technicznego, usuniecia uszkodzen i doprowadzenia do stanu
zgodnego z dokumentacjg techniczno-ruchowa oraz uzyskania zezwolenia Kierownika
Ruchu Zaktadu Gérniczego na ponowne oddanie do ruchu.

Ruch zaktadu goérniczego KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice”

w Kazmierzowie, w czesci dotyczacej wyrobisk gorniczych na odcinku od komory K-37
(pole SI-XVI1/7) do komory K-22 wtacznie (pole SI-XVI/6) pomiedzy pasami P-34, a P-32
witgcznie oddziatu G-62, z powodu przekroczenia dopuszczalnego stezenia
siarkowodoru, do czasu zapewnienia wymaganego, dopuszczalnego stezenia gazéw

w wyrobisku, zgodnie z ustaleniami Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w tym
zakresie.

Informacje opracowano na podstawie danych z OUG we Wroctawiu.



