WL.2371.1.2022
Załącznik nr 3.1 do SWZ

Aktualizacja 20.05.2022
Opis Przedmiotu Zamówienia
dot. postępowania pn.: „Dostawa 25 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”
Część 1: 13 sztuk

Minimalne wymagania techniczne
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wymagania
	Oferowane parametry
Potwierdzenie spełnienia wymagań
Wypełnia Wykonawca

	1
	2
	3
	4

	I
	Nadwozie, podwozie

	1.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
	Tak
	

	1.1
	Rodzaj
	Samochód zaopatrzeniowy (nadwozie typu furgon ze ścianą działową oddzielającą przestrzeń ładunkową od przestrzeni kierowcy) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, drzwi boczne przestrzeni ładunkowej po obu stronach pojazdu, przesuwne stalowe z klamką wewnętrzną, tylne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt minimum 1800 z klamką wewnętrzną
	Należy podać producenta, typ i model pojazdu

	1.2
	Ilość miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
	 3
	

	1.3
	Kolor nadwozia
	Czerwony
(RAL 3000 lub tożsamy), zderzaki w kolorze białym
	

	1.4
	Rozstaw osi pojazdu (mm)
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm) 
Długość pojazdu (mm)
	 minimum 3100 mm 
minimum 1880 mm 

minimum 5500 mm
	

	1.5
	Dopuszczalna masa całkowita (kg)
	maksimum 3500 kg
	

	1.6
	Napęd 
	4x2 lub 4x4
	

	1.7
	Skrzynia biegów
	Automatyczna co najmniej 6 biegowa lub bezstopniowa lub manualna co najmniej 6 biegowa (punktowane)
	Parametr punktowany*

Skrzynia biegów:

manualna – 0 pkt.
automatyczna lub bezstopniowa – 10 pkt.

	II
	Silnik

	2.1
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy
	

	2.2
	Maksymalna moc (KM)
	minimum 130 KM (punktowane)
	Parametr punktowany*

Maksymalna moc (KM):

do 149 – 0 pkt.
od 150 do 169 – 15 pkt.
od 170 – 30 pkt.

	2.3
	Norma spalin EURO 6 AR (MAR)
	Tak
	

	III
	Wyposażenie dodatkowe

	3.1
	Wspomaganie układu kierowniczego
	Tak
	

	3.2
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji pojazdu w przypadku wystąpienia poślizgu
	Tak
	

	3.3
	Centralny zamek sterowany pilotem z kluczyka, alarm i immobilizer
	Tak
	

	3.4
	Kamera i czujniki cofania 
	Tak
	

	3.5
	Światła do jazdy dziennej LED włączane automatycznie przy uruchomieniu silnika
	Tak
	

	3.6
	Światła przeciwmgłowe przednie
	Tak
	

	3.7
	Elektrycznie sterowne i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	Tak
	

	3.8
	Regulacja położenia kierownicy co najmniej w jednej płaszczyźnie
	Tak
	

	3.9
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
	Tak
	

	3.10
	Regulowany fotel kierowcy z podłokietnikiem (regulacja przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia)
	Tak
	

	3.11
	Gniazdo zasilania 2 x 12V w kabinie kierowcy
	Tak
	

	3.12
	Elektrycznie sterowane podnoszenie i opuszczanie szyb w drzwiach przednich
	Tak
	

	3.13
	Radioodbiornik z nawigacją fabryczną co najmniej 4 cali (USB, Bluetooth) z kompletem głośników zamontowanych w kabinie, z możliwością sterowania przy pomocy pilota umieszczonego pod kołem kierownicy lub za pomocą wielofunkcyjnej kierownicy
	Tak
	

	3.14
	Komputer pokładowy
	Tak
	

	3.15
	Tempomat
	Tak
	

	3.16
	Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna
	Tak
	

	3.17
	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
	Tak
	

	3.18
	Gniazdo zasilania 12V w przestrzeni ładunkowej
	Tak
	

	3.19
	Komplet opon letnich zamontowanych w pojeździe, z felgami ze stopów lekkich
	Tak
	

	3.20
	Komplet opon zimowych na felgach stalowych z kołpakami
	Tak
	

	3.21
	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	Tak
	

	3.22
	Hak holowniczy fabryczny (kulowy) dedykowany do oferowanego pojazdu -gniazdo elektryczne 13 pin z przejściówką na 7 pin. lub gniazdo 7 pin. Hak umożliwiający holowanie przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy z hamulcem co najmniej 2500 kg, bez hamulca co najmniej 750 kg
	Tak
	

	3.23
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa i lampa ostrzegawcza 
	Tak
	

	3.24
	Szyny lub uchwyty/zaczepy wewnątrz przestrzeni ładunkowej do szybkiego montażu pasów transportowych lub mocujących przewożone materiały 
	Tak
	

	3.25
	Kabina pojazdu wyposażona w komplet dywaników gumowych
	Tak
	

	3.26
	Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wyłożone na całej wysokości płytą (wykładzina ochronna boków)
	Tak
	

	IV
	Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu

	4.1
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.

Wymagania szczegółowe:

Radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym z przyciskiem PTT oraz anteną, dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnej o parametrach nie gorszych niż: pracującym w zakresie częstotliwości VHF 136–174 MHz, moc 1–25W, kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny, głośnik w obudowie radiotelefonu, odporność na działanie kurzu i wody IP54, zakres temperatury pracy od –30°C do +60°C, pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), GPS, Bluetooth, menu w języku polskim, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz.

Radiotelefon z możliwością zaprogramowania minimum 19 kanałów w jednej strefie kanałów.

Antena zewnętrzna z podstawą, ze sprężyną umożliwiającą swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych.

Antena zamontowana na stałe na środku dachu (kabiny). Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej.

Antena dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP, charakteryzująca się współczynnikiem fali stojącej SWR kanału ogólnopolskiego PSP (B028) wykonanej instalacji antenowej nie większym niż 1,2. 

Zamontowana dodatkowa antena GPS dla wybranego modelu radiotelefonu, gwarantująca prawidłowe działanie.

Radiotelefon podłączony do instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu.

Radiotelefon nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń elektronicznych pojazdu. Inne urządzenia elektroniczne nie powinny zakłócać pracy radiotelefonu przewoźnego.

Kabel antenowy doprowadzony do urządzenia nadawczo-odbiorczego jak najkrótszą drogą. Zamontowany kabel antenowy w jednym odcinku. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych.

Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe.

Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i programator (interfejs do komputera USB) niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem.

Miejsce montażu radiotelefonu zostanie ustalone z Zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej.

Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne, zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu (z wyjątkiem anteny).

Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim, tj.:

- instrukcja producenta zainstalowanej anteny,

- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu,
- instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu.
	Tak
 (sposób i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym)
	

	4.2
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, a w tym:

- dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy, zamontowaną na dachu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu 
- lampę zespoloną (nie może wystawać poza obrys pojazdu): z dwiema  lampami ostrzegawczymi LED koloru  niebieskiego, umieszczonymi w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widocznymi z każdej strony, dodatkowe lampy zabudowane w częściach bocznych lampy zespolonej (po jej prawej i lewej stronie) emitujące na boki pojazdu ciągłe światło koloru białego oraz lampy koloru czerwonego do pilotażu, sterowanie „lampami bocznymi” niezależnie od siebie oraz od stanu pracy pozostałego oświetlenia pojazdu

- świetlny napis „STRAŻ”, barwy czerwonej na białym tle, umieszczony z przodu i z tyłu lampy zespolonej pomiędzy lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego

- manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo- alarmowym z mikrofonem zamontowanym we wnętrzu pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia. 
- lampa LED koloru niebieskiego dookólna na dachu, umieszczona z tyłu pojazdu
Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECER65 dla klasy 2
	Tak
(miejsce montażu manipulatora do uzgodnienia z Zamawiającym)
	

	4.3
	Pojazd oznakowany w sposób trwały folią odblaskową  (łącznie z numerami operacyjnymi)
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP z 2020r. poz.3 z późniejszymi zmianami) 

Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania numerem operacyjnym zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy
	Tak
(szczegółowe informacje do uzgodnienia 
z Zamawiającym)

	

	4.4
	Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczki: pamiątkową oraz informacyjną formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczek formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, należy wpisać propozycję rozmiaru). Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzory tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. tabliczek (5 szt. tabliczek pamiątkowych oraz 5 szt. tabliczek informacyjnych) umożliwiających samodzielne ich naklejanie
	Tak
(miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym)
	


Wymagania dodatkowe: 
· samochód fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022,
· pełen zbiornik paliwa i pełen zbiornik reduktora w celu rozłożenia w katalizatorze SCR (ang. Selective Catalytic Reduction – Selektywna Redukcja Katalityczna) szkodliwych dla środowiska tlenków azotu,
· gwarancja na samochód minimum 24 miesiące,
· zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej,
· samochód powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) i przepisach wykonawczych do ustawy potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu lub odpisem decyzji zwalniającej samochód z homologacji, (aktualne świadectwo homologacji samochodu lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji załączyć przy odbiorze samochodu),

· urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
………………………………………………………..
(Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców))
* Właściwe zaznaczyć. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
** Kolumnę 4 tabeli należy wypełnić: podając producenta, typ i model pojazdu, potwierdzając spełnienie wymagań kolumny 2 i 3 stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” oraz dla parametrów punktowanych podając oferowaną wartość parametru lub rozwiązanie techniczne.
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