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D-08.05.01. Koszeni pasa drogowego 

[bookmark: _Toc278437885]1. WSTĘP

[bookmark: _Toc278437886]1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z koszeniem traw i niszczeniem chwastów z pasów drogowych. 

[bookmark: _Toc278437887]1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji usług na drogach krajowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

[bookmark: _Toc278437888]1.3. Zakres usług objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z:
- koszeniem traw i chwastów,
- grabieniem i utylizacją pokosów.

1.3.1. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów na całej szerokości pasa drogowego na sieci dróg o przekroju 2x2 wraz z drogami obsługującymi:
· pobocza, 
· wysepki i trawniki, wyspy na rondach,
· powierzchnia dna, skarpy i przeciwskarpy rowów,
· powierzchnie stożków obiektów mostowych,
· powierzchnie skarp umocnionych ażurami,
· powierzchnie zbiorników retencyjnych (dno + skarpy),
· przeciwskarpy poza rowem, 
· powierzchnie nasypów, 
· pasy rozdziału,
· obręby węzłów drogowych,
· obręby dróg zbiorczych, dojazdowych i serwisowych.

1.3.2. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów w obrębie dróg o przekroju 2x2 na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.), obustronnie: 
· pobocza, 
· wysepki i trawniki, wyspy na rondach,
· powierzchnia dna, skarpy i przeciwskarpy rowów,
· powierzchnie skarp umocnionych ażurami,
· powierzchnie na szerokości do wyniesionych przeszkód typu siatki, ekrany itp.,
· pasy rozdziału,
· obręby węzłów drogowych.

1.3.3. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu pasa rozdziału: 
-  pasy rozdziału.

1.3.4. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów przy koszeniu poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2x2, obustronne:
· pobocza,
· powierzchnia skarpy i dna rowów, 
· powierzchnia przeciwskarpy do wysokości 1 m od dnia rowu,
· w przypadku braku rowu przydrożnych należy wykosić pobocze na min. szerokość 1,5 m.
1.3.5. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów na całej szerokości pasa drogowego na sieci dróg o przekroju 1x2:
· pobocza, wysepki i trawniki, wyspy na rondach,
· powierzchnia dna, skarpy i przeciwskarpy rowów,
· powierzchnie stożków obiektów mostowych,
· powierzchnie skarp umocnionych ażurami,
· przeciwskarpy poza rowem, 
· powierzchnie nasypów,
· obręby przejść przez miejscowości,
· obręby dróg zbiorczych, dojazdowych i serwisowych, 
· obręby skrzyżowań itp.,

1.3.6. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów przy koszeniu poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m dróg o przekroju 1x2, obustronnie:
· pobocza,
· powierzchnia skarpy i dna rowów, 
· powierzchnia przeciwskarpy do wysokości 1 m od dna rowu,
· w przypadku braku rowu przydrożnych należy wykosić pobocze na min. szerokość 1,5 m.

1.3.7. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów na całej szerokości pasa drogowego na sieci dróg o przekroju 2+1 wraz z drogami obsługującymi:
· pobocza, wysepki i trawniki, wyspy na rondach,
· powierzchnia dna, skarpy wewnętrzne  i przeciwskarpy rowów,
· powierzchnie stożków obiektów mostowych,
· powierzchnie skarp umocnionych ażurami,
· przeciwskarpy poza rowem, 
· powierzchnie nasypów,
· obręby dróg zbiorczych, dojazdowych i serwisowych, 
· obręby skrzyżowań itp.,

1.3.8. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów w obrębie dróg o przekroju 2+1 na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.), obustronnie: 
· pobocza, 
· wysepki i trawniki, wyspy na rondach,
· powierzchnia dna, skarpy i przeciwskarpy rowów,
· powierzchnie skarp umocnionych ażurami,
· powierzchnie na szerokości do wyniesionych przeszkód typu siatki, ekrany itp.,
· obręby skrzyżowań itp.,

1.3.9. Elementy pasa drogowego poddawane koszeniu traw i jednorocznych samosiewów przy koszeniu poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2+1, obustronnie:
· pobocza,
· powierzchnia skarpy i dna rowów, 
· powierzchnia przeciwskarpy do wysokości 1 m od dnia rowu,
· w przypadku braku rowu przydrożnych należy wykosić pobocze na min. szerokość 1,5 m.

1.3.10. Elementy pasa drogowego poddawane grabieniu wraz z wywozem pokosu do utylizacji:
Odcinki dróg wymagające grabienia i wywozu pokosu będą określane w zleceniu. Przede wszystkim będą to:
- przejścia przez miejscowości (obustronnie + wyspy),
- skarpy, przeciwskarpy, dno rowu na wybranych odcinkach dróg (jednostronnie).

[bookmark: _Toc278437889]1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Jednoroczne samosiewy – rośliny roczne, rozmnożone samoczynnie w poprzednim sezonie wegetacyjnym z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.
1.4.2. Powierzchnia pod obiektami mostowymi – pas terenu o szerokości równej podstawie nasypu drogowego przy obiekcie mostowym i długości równej długości obiektu mostowego.
1.4.3. Standard koszenia traw i samosiewów, dopuszczalna wysokość odrostów:
· maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu: 5,0 cm.
1.4.4. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty. W miejscach, gdzie pas drogowy nie jest oznaczony należy przyjąć, że są to naturalne granic widoczne w terenie np. ściana lasu, pola uprawne itp.
1.4.5. Koszenie całej szerokości pasa drogowego drogi o przekroju 2x2 – koszenie traw i jednorocznych samosiewów z całej szerokości pasa drogowego w ciągu drogi głównej o przekroju 2x2 wraz z węzłami oraz z drogami obsługujacymi w granicach działek skarbu Państwa, w tym w obrębie obiektów i dróg nad i pod drogą główną, z wyłączeniem dużych przejść dla zwierząt.
1.4.6. Koszenie w obrębie dróg o przekroju 2x2 na szerokości do wyniesionych przeszkód – koszenie traw i jednorocznych samosiewów z pasa drogowego w ciągu drogi głównej o przekroju 2x2 na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.) obu jezdni wraz z obrębem węzłów.
1.4.7. Koszenie pasa rozdziału – koszenie traw i jednorocznych samosiewów z pasa rozdzielającego jezdnie drogi dwujezdniowej.
1.4.8. Koszenie traw przy drogach obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2x2 – koszenie traw jednorocznych samosiewów z poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m od dna rowu, po obu stronach jezdni w ciągach dróg obsługujących. W przypadku braku rowu przydrożnych z pobocza na szerokość min. 1,5 m.
1.4.9. Koszenie całej szerokości pasa drogowego dróg głównych o przekroju 1x2 – koszenie traw i jednorocznych samosiewów z całej szerokości pasa drogowego w ciągu drogi; w tym w przebiegu przez obszary zabudowane i w obrębie skrzyżowań wraz z drogami obsługującymi. 
1.4.10. Koszenie traw przy drogach głównych o przekroju 1x2 (skarpy dno rowu, przeciwskarpy) – koszenie traw jednorocznych samosiewów z poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m od dna rowu, po obu stronach jezdni lub w przypadku braku rowu przydrożnych z pobocza na szerokość min. 1,5 m.
1.4.11. Koszenie całej szerokości pasa drogowego drogi o przekroju 2+1 - koszenie traw i jednorocznych samosiewów z całej szerokości pasa drogowego w ciągu drogi głównej o przekroju 2+1 wraz ze skrzyżowaniami oraz z drogami obsługujacymi w granicach działek skarbu Państwa, w tym w obrębie obiektów i dróg nad i pod drogą główną, z wyłączeniem dużych przejść dla zwierząt.
1.4.12. Koszenie w obrębie dróg o przekroju 2+1 na szerokości do wyniesionych przeszkód - koszenie traw i jednorocznych samosiewów z pasa drogowego w ciągu drogi głównej o przekroju 2+1 na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.) po obu stronach drogi wraz z obrębem skrzyżowań
1.4.13. Koszenie traw przy drogach obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2+1 -  koszenie traw jednorocznych samosiewów z poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m od dna rowu, po obu stronach jezdni w ciągach dróg obsługujących. W przypadku braku rowu przydrożnych z pobocza na szerokość min. 1,5 m.
1.4.14. Grabienie wraz z wywozem; miejsca wybrane – grabienie i wywóz pokosu z lokalizacji określanych w zleceniu.
- w przypadku przejść przez miejscowości - grabienie całych szerokości pokosu (obie strony jezdni) wraz z utylizacją pokosu,
- w przypadku wybranych odcinkach dróg poza miejscowościami (jednostronnie) – grabienie skarp, przeciwskarp i dno rowu wraz z utylizacją pokosu.
1.4.15. Obręb skrzyżowania – za obręb skrzyżowania  należy rozumieć odcinek ciągu głównego drogi określony kilometrażem, do granicy pasa drogowego lub jeżeli trójkąty widoczności wybiegają poza pas drogowy, w ich granicach.
1.4.16. Obręb węzła – za obręb węzła należy rozumieć odcinek ciągu głównego drogi określony kilometrażem wraz z drogami pod lub/i nad tym ciągiem, łącznicami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, wyspami rozdziału, pasem awaryjnym, martwymi polami, opaskami bezpieczeństwa i innymi, znajdującymi się w granicach pasa drogowego. W miejscach, gdzie pas drogowy nie jest oznaczony należy przyjąć, że są to naturalne granic widoczne w terenie np. ściana lasu, pola uprawne itp.
1.4.17. Pas rozdziału – pas rozdzielający jezdnie drogi dwujezdniowej,
1.4.18. Drogi obsługujące – drogi zbiorcze, dojazdowe, serwisowe w obrębie dróg o przekroju 2x2 lub 2+1.

[bookmark: _Toc278437890]1.5. Ogólne wymagania dotyczące usług
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do:
-    wykonania robót zgodnie z zasadami bhp,
· utrzymania ruchu publicznego na drodze,
· oznakowania robót.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia takiej roślinności Wykonawca na własny koszt dokona nowych nasadzeń o takich samych parametrach. Do czasu dokonania nowych nasadzeń wstrzymany będzie odbiór danego etapu koszenia podczas którego stwierdzono uszkodzenia nasadzeń. Nowe nasadzenia będą objęte gwarancją przez okres 36 m-cy od daty odbioru danego etapu koszenia.

[bookmark: _Toc278437891]2. MATERIAŁY

[bookmark: _Toc278437892]2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

[bookmark: _Toc278437893]3. SPRZĘT

[bookmark: _Toc278437894]3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278437895]3.2. Sprzęt stosowany przy koszeniu traw 
3.2.1. Kosiarki trawnikowe, spalinowe do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.
3.2.2 Kosiarki doczepne do ciągników z wyłączeniem kosiarek rotacyjnych (zakaz ich stosowania) Wykonawca używa do koszenia dużych powierzchni jak: pasy rozdziału, pobocza czy pasy drogowe poza koroną drogi.
3.2.3 Kosiarką wysięgnikową, doczepną do ciągnika Wykonawca kosi na skarpach i przeciwskarpach.
3.2.4 Kosiarką żyłkową, spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, słupkach prowadzących, stożkach obiektów mostowych oraz innych urządzeniach drogowych.

[bookmark: _Toc278437896]4. TRANSPORT

[bookmark: _Toc278437897]4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278437898]4.2. Środki transportu 
4.2.1 Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi i drobnego sprzętu.
Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu zanieczyszczeń, skoszonej trawy i chwastów.
Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu, oraz do transportu większego sprzętu.

[bookmark: _Toc278437899]5. WYKONANIE USŁUG

[bookmark: _Toc278437900]5.1. Ogólne zasady wykonywania usług
Ogólne zasady wykonywania usług podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne’’

5.2. Oznakowanie danego odcinka objętego usługami
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót.       
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym prowadzone są roboty od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest oznakować front prac własnym kompletem znaków odpowiedniej wielkości, według udostępnionych przez Zamawiającego schematów z aktualnych projektów czasowej organizacji ruchu (PCOR). 
Projekt ten powinien być w razie potrzeby aktualizowany na bieżąco. 
Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze.
[bookmark: _Toc278437902]
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te polegają na ustawieniu oznakowania na czas prowadzenia robót.

[bookmark: _Toc278437903]5.4. Koszenie 
Kosząc kosami spalinowymi należy układać pokos od jezdni/chodnika w stronę pobocza, ze względu na zminimalizowanie ryzyka wynoszenia kamieni w kierunku ruchu pojazdów/pieszych.  Maksymalna wysokość traw i samosiewów po skoszeniu nie może przekraczać 5,0 cm. 

5.4.1. Koszenie dróg o przekroju 2x2
Zlecenie może obejmować: 
- koszenie całej szerokości pasa drogowego, zgodnie z definicją 1.4.5.,
- koszenie w obrębie dróg o przekroju 2x2 na szerokości do wyniesionych przeszkód, zgodnie z definicją 1.4.6.,
- koszenie pasa rozdziału, zgodnie z definicją 1.4.7,
- koszenie poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2x2, zgodnie z definicją 1.4.8.,
Kosząc całą szerokość pasa drogowego w pierwszej kolejności powinny być wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:
· pasach rozdziału,
· wysepkach i trawnikach,
· poboczach,
· pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
W drugiej kolejności powinny być wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowów; w tym umocnione ażurami, dno i skarpy zbiorników retencyjnych, stożki oraz teren pod obiektami mostowymi w ciągu drogi głównej i w obrębie węzłów, a następnie w obrębie obiektów i dróg nad drogą główną, w obrębie dróg znajdujących się w liniach rozgraniczających dla drogi głównej, o innej funkcji niż krajowa itd.
Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.
W ramach koszenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć i wywieźć skoszoną trawę z wszelkich powierzchni utwardzonych jak: nawierzchnia jezdni i chodników i ścieżek rowerowych, utwardzone dno rowów, korytka ściekowe, wpusty kan. deszczowej, obiekty inżynierskie.

5.4.2. Koszenie dróg o przekroju 1x2
Zlecenie może obejmować: 
- koszenie całej szerokości pasa drogowego, zgodnie z definicją 1.4.9.,
- koszenie poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m, zgodnie z definicją 1.4.10.; 
Kosząc całą szerokość pasa drogowego w pierwszej kolejności powinny być wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:
· obrębie skrzyżowań,
· wysepkach i trawnikach,
· poboczach,
· pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
W drugiej kolejności powinny być wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowów; w tym umocnione ażurami, dno i skarpy zbiorników retencyjnych, stożki oraz teren pod obiektami mostowymi.
Kolejność wykaszania może być zmieniona po uzgodnieniach z Zamawiającym.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.
W ramach koszenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć skoszoną trawę z wszelkich powierzchni utwardzonych jak: nawierzchnia jezdni i chodników i ścieżek rowerowych, utwardzone dno rowów, korytka ściekowe, wpusty kan. deszczowej, obiekty inżynierskie.

5.4.3. Koszenie dróg o przekroju 2+1
Zlecenie może obejmować: 
- koszenie całej szerokości pasa drogowego, zgodnie z definicją 1.4.11.,
- koszenie w obrębie dróg o przekroju 2+1 na szerokości do wyniesionych przeszkód, zgodnie z definicją 1.4.12.,
- koszenie poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2+1, zgodnie z definicją 1.4.13.
Kosząc całą szerokość pasa drogowego w pierwszej kolejności powinny być wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:
· pasach rozdziału,
· wysepkach i trawnikach,
· poboczach,
· pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
W drugiej kolejności powinny być wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowów; w tym umocnione ażurami, dno i skarpy zbiorników retencyjnych, stożki oraz teren pod obiektami mostowymi w ciągu drogi głównej i w obrębie węzłów, a następnie w obrębie obiektów i dróg nad drogą główną, w obrębie dróg znajdujących się w liniach rozgraniczających dla drogi głównej, o innej funkcji niż krajowa itd.
Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.
W ramach koszenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć i wywieźć skoszoną trawę z wszelkich powierzchni utwardzonych jak: nawierzchnia jezdni i chodników i ścieżek rowerowych, utwardzone dno rowów, korytka ściekowe, wpusty kan. deszczowej, obiekty inżynierskie.

5.4.4. Grabienie wraz z wywozem pokosu. 
W przypadku zleceń na grabienie z wywozem pokosu należy
- w przypadku przejść przez miejscowości - pograbić całe powierzchnie pokosu (obustronnie + wyspy) i przekazać zebrany pokos do utylizacji,
- w przypadku wybranych odcinkach dróg poza miejscowościami – pograbić skarpy, przeciwskarpy i dno rowu (jednostronnie) i przekazać zebrany pokos do utylizacji.

[bookmark: _Toc278437906]6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

[bookmark: _Toc278437907]6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278437908]6.2. Zasady kontroli 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę oznakowania oraz poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczególności:
· dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
· oczyszczenia wszelkich powierzchni utwardzonych jak: nawierzchnia jezdni i chodników i ścieżek rowerowych, utwardzone dno rowów, korytka ściekowe, wpusty kan. deszczowej, obiekty inżynierskie
· pograbienia i usunięcia skoszonej trawy i chwastów.

[bookmark: _Toc278437909]7. OBMIAR USŁUG

[bookmark: _Toc278437910]7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 Wymagania Ogólne.
Obmiar powinien być dokonany w terenie. Wynik obmiaru będzie zaokrąglany do trzech miejsc po przecinku.

[bookmark: _Toc278437911]7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru robót jest:
-  km (kilometr) wykonanego koszenia pasa drogowego na całej szerokości - droga o przekroju 2x2, 
-  km (kilometr) wykonanego koszenia  pasa drogowego na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.) – droga o przekroju 2x2,
-  km (kilometr) koszenia pasa rozdziału – droga o przekroju 2x2,
-  km (kilometr) wykonanego koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m - drogi obsługujące w obrębie dróg o przekroju 2x2,
- km (kilometr) wykonanego koszenia pasa drogowego na całej szerokości - droga o przekroju 1x2, 
-  km (kilometr) wykonanego koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m - drogi główne o przekroju 1x2
- km (kilometr) wykonanego koszenia pasa drogowego na całej szerokości - droga o przekroju 2+1, 
-  km (kilometr) wykonanego koszenia  pasa drogowego na szerokości do wyniesionych przeszkód (siatki, ekrany itp.) – droga o przekroju 2+1,
-  km (kilometr) wykonanego koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m - drogi obsługujące w obrębie dróg o przekroju 2+1
- km (kilometr) grabienia i wywozu pokosu; obustronnie w przypadku przejść przez miejscowości, jednostronnie poza miejscowościami.

[bookmark: _Toc278437912]8. ODBIÓR USŁUG

[bookmark: _Toc278437913]8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru usług
Ogólne zasady odbioru usług podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278437914]8.2. Odbiór usług
Odbiorowi usług podlegają:
· roboty przygotowawcze,
· wykonane koszenie,
· oczyszczenia pokosu z wszelkich powierzchni utwardzonych,
· zgrabienie i wywóz pokosu.

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z SST, jeśli wszystkie kontrole według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Dopuszcza się odbiory jakościowe (bez protokołu odbioru) wykonanych usług (np. w formie notatki) odcinkami; w przypadku dróg o przekroju
a) 1x2 – nie krótszymi niż 20 km, 
b) 2+1 – nie krótszymi niż 15 km,
c) 2x2 odcinkami od węzła do węzła. 

[bookmark: _Toc278437915]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

[bookmark: _Toc278437916]9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278437917]9.2. Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 km koszenia pasa drogowego na całej szerokości – droga o przekroju 2x2 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

b) Cena 1 km koszenia na szerokości do wyniesionych przeszkód – droga o przekroju 2x2 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

c) Cena 1 km koszenia pasa rozdziału obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
-   inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

d) Cena 1 km koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m - dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2x2 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
-   inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót

e) Cena 1 km koszenia pasa drogowego na całej szerokości – droga główna o przekroju 1x2 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.2. niniejszej specyfikacji,
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

f) Cena 1 km koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m – droga główna o przekroju 1x2 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.2. niniejszej specyfikacji,
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

g) Cena 1 km koszenia pasa drogowego na całej szerokości – droga o przekroju 2+1 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.3. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

h) Cena 1 km koszenia na szerokości do wyniesionych przeszkód – droga o przekroju 2+1 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.3. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

i) Cena 1 km koszenia poboczy, skarp, dna rowu i przeciwskarp do wysokości 1 m - dróg obsługujących w obrębie dróg o przekroju 2+1 obejmuje:
1. wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.3. niniejszej specyfikacji, 
 uporządkowanie terenu robót,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
-   inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót

j) Cena 1 km grabienia wraz z wywozem obejmuje:
1. wykonanie robót przygotowawczych,
1. oznakowanie robót,
1. koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,
1. wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5.4.4. niniejszej specyfikacji,
 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi itp.,
 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.





