Warszawa, dnia 17 marca 2026 r.

REGIONALN’Y DYREKTOR OCHRONY
SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.420.4.2025.DF .45

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p), art. 84 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 85
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm., zwanej dalej ,ustawa 00s"),
oraz w zwiazku z art. 104 i art. 108§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, zwanej dalej ,Kpa”"), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2025r., znak: PD/AGA/PD-520/20/01/2025
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, reprezentowanej przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia pn.: ,Budowa i przebudowa uktadu drogowego
kolidujacych drog istniejacych, budowa drog dojazdowych, skarp i zjazdéw oraz budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej w zwiazku z projektem ,Projekt i budowa drogi
ekspresowej S12, odcinek od wezta Przysucha (zweztem) do wezta Wieniawa (z
weztem)”;

Il. okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania tego przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich oraz naktadam obowigzek dziatan
polegajacych
na unikaniu, zapobieganiu, ograniczeniu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
zgodnie z ktérymi:

1. Odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich i na biezaco przekazywac uprawnionym podmiotom.

2. Wyposazy¢ teren przedsiewziecia w szczelne, zamykane i oznakowane
pojemniki/zbiorniki/kontenery/worki zapewniajgce selektywna zbiérke odpadow
w zaleznos$ci od ich rodzajow, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy
przetworzenia. Dopuszcza sie gromadzenie odpaddéw luzem w  sposob
uniemozliwiajacy ich rozwiewanie oraz zanieczyszczenie gleb i gruntdéw, nastepnie
odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom.

3. Odpady inne niz niebezpieczne gromadzi¢ selektywnie w zamknietych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach/zbiornikach/kontenerach/workach, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podtozu miejscu,
zabezpieczonym przed wpltywem warunkéw atmosferycznych. Dopuszcza sie
gromadzenie odpaddéw luzem w sposdb uniemozliwiajacy ich rozwiewanie oraz
zanieczyszczenie gleb i gruntéw, odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom.



Odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach/zbiornikach/kontenerach/workach, odpornych na dziatanie sktadnikow
umieszczanych w nich odpaddw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,
zadaszonym, o utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed wptywem
warunkéw atmosferycznych, odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom. Miejsca
magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone
przed wstepem oséb nieupowaznionych i zwierzat.

Mogace powstac¢ na etapie realizacji przedsiewziecia przemieszane masy ziemne
magazynowac w sposdb uniemozliwiajacy ich rozwiewanie oraz zanieczyszczenie gleb
i gruntow (np. w pryzmach) na utwardzonym uszczelnionym podtozu.

Grunt z wykopéw w miare mozliwosci wykorzysta¢c we wilasnym zakresie lub
przekazac¢ uprawnionym odbiorcom. Zagospodarowywac grunty powstajace w trakcie
robdt ziemnych tylko gdy nie sg zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Wykona¢ ekrany akustyczne minimalizujace oddziatywanie hatasu na terenach
chronionych akustycznie, zgodnie z przedstawiong lokalizacjg i podanymi parametrami:

Tabela 1

Lokalizacja
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DW 727)

174875 do pochtaniajacy
51 17+890/ E13 15 2.0
prawa

/0+380 pochtaniajacy
(LO1) do
0+499 (LO1)
/ lewa
(strona lewa
tacznicy LO1
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R2 i strona
lewa jezdni
dodatkowej
DDWL14)

0+492 (LO1) pochtaniajacy
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lewa jezdni
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DDWL14)

127 E23 53 50

0+050 pochtaniajacy
(DDWL14)
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8. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw ze szczegdlnym

uwzglednieniem drzew o ponadprzecietnych rozmiarach prowadzi¢ pod nadzorem
wykwalifikowanego arborysty i botanika. Usuwanie drzew prowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia wtgcznie. Dopuszczalne
jest prowadzenie wycinki poza tym okresem jedynie pod nadzorem entomologicznym,
ornitologicznym i chiropterologicznym, jesli kontrole nie wykaza zasiedlenia drzew
przez ptaki, nietoperze, badz chronione lub rzadkie gatunki owadéw, skontrolowane
drzewa nalezy usunaé¢ maksymalnie w ciggu 3 dni od przeprowadzonej kontroli.
Ponadto, niezaleznie od terminu wycinki, drzewa przeznaczone do usuniecia
o obwodzie pni powyzej 50 cm, mierzonym na wysokosci 130 cm nalezy skontrolowac
pod katem wystepowania letnich i zimowych schronief nietoperzy oraz siedlisk
bezkregowcow. Kontrola musi zostaé przeprowadzona przez specjaliste entomologa
i chiropterologa z nadzoru przyrodniczego, nie wczesniej niz 2-3 dni przed wycieciem
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danego okazu. W przypadku stwierdzenia obecnosci stanowisk gatunkéw
chronionych, nalezy wstrzymac wycinke oraz podjac¢ dziatania okreslone przez ww.
nadzér przyrodniczy.
Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposdb uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat oraz sprawdzac¢ dna wykopéw pod katem wystepowania
drobnych zwierzat i w przypadku ich stwierdzenia, nalezy je ostroznie wydostac
i przenie$¢ w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrebnymi.
Drzewa nieprzeznaczone do wyciecia, ktére moga byc¢ narazone na zniszczenie w
wyniku przeprowadzonych prac zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Przewiduje sie zabezpieczenie grup drzew i krzewéw oraz w miare mozliwosci
terenowych réwniez pojedynczych drzew poprzez ogrodzenia wysokosci min. 1,5 m
np. z siatki lesnej, siatki budowlanej plastikowej lub desek. W sytuacjach, kiedy drzewo
znajduje sie blisko wykonywanych prac i nie jest mozliwe wykonanie wygrodzenia
catej strefy rzutu korony, nalezy =zabezpieczy¢ pien przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez owiniecie go materiatem zapewniajacym dystans np. tkaning
jutowa lub grubymi matami stomianymi lub trzcinowymi, a nastepie oszalowanie
deskami. Wysoko$¢ zabezpieczert powinna wynosi¢ min. 2 metry od poziomu gruntu,
natomiast w przypadku, gdy korona drzewa osadzona jest ponizej 2 m - do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolng czes¢ desek nalezy opierac sie na podtozu.
Do projektu nowych nasadzen zieleni nalezy uzy¢ wytacznie rodzimych gatunkéw
roslin.
Prace zwiazane z likwidacjg zbiornikdw, niecek wypetnionych woda prowadzi¢ pod
nadzorem herpetologicznym i ichtiologicznym. Likwidacje zbiornikéw i zalewisk
przeznaczonych do zniszczenia prowadzi¢ z wylaczeniem okresu przystapienia do
odretwienia zimowego ptazow (okresu hibernacji) lub w tym okresie jesli nadzoér
przyrodniczy specjalisty posiadajacego wiedze z zakresu herpetologii potwierdzi, ze
zbiorniki lub zalewiska nie stanowig miejsca zimowania ptazéw, tj. proces odtowu
zwierzat rozpoczat sie przed okresem zimowania ptazéw i zostat zakonczony.
W dopuszczonym do ww. prac okresie, prace prowadzi¢ wg nastepujacego schematu,
z zastosowaniem przepiséw odrebnych:
etap | - szczelne wygrodzenie, by nie dopusci¢ do zbiornika ptazéw przy
jednoczesnym odfawianiu zwierzat opuszczajacych zbiornik (np. przy pomocy
wiaderek wkopanych przy ogrodzeniu od strony zbiornika):
1) w lutym - przed rozpoczeciem migracji wiosennych, aby nie dopusci¢ do
rozpoczecia legdw w przeznaczonym do zniszczenia zbiorniku;
2) we wrzesniu - po opuszczeniu zbiornika przez rozradzajace sie ptazy, lecz przed
wejsciem do niego ptazdéw zimujacych w zbiornikach wodnych,
etap Il - po odtowieniu zwierzat (takze z czesci ladowej wygrodzonego obszaru)
stopniowe obnizanie lustra wody do dna (w przypadku zbiornikdéw likwidowanych
czesciowo - w czesci likwidowanej, oddzielonej szczelna S$cianka), przy ciagtym
odtawianiu, nastepnie penetracjia dna przez wykwalifikowanych pracownikéw
i odtowienie pozostatych zwierzat (nie tylko ptazéw); w przypadku wykorzystania
pomp, weze ssace nalezy zabezpieczy¢ siatkami, tak by nie przedostaty sie do nich
ptazy; odtowione zwierzeta nalezy uwolni¢ w miejscach wyznaczonych przez nadzér
herpetologiczny,
etap Ill - zasypanie (osuszonej) misy zbiornika/podmokiosci bezposrednio po
odtowieniu zwierzat wszystkich form rozwojowych (doroste osobniki, kijanki), matym,
jednostronnym  frontem roboczym, w obecnosci pracownikéw nadzoru

herpetologicznego na przedpolu zasypywanego obszaru i przy umozliwieniu
samodzielnej ucieczki zwierzat. Na etapie eksploatacji nalezy zaprojektowac
ogrodzenie ochronno - naprowadzajagce z peilnych ptyt lub prefabrykatéw

polimerowych, stalowych, betonowych (polimerobetonowych) o wysokosci min. 50
cm. Wygrodzenie uksztattowac i zamontowaé z przewieszke skierowang w strone
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terenu przylegtego. Ogrodzenia herpetologiczne zostang zrealizowane, réowniez na
wysokosci zinwentaryzowanych siedlisk ptazéw. Ogrodzenie herpetologiczne zostanie
zastosowane na wysokosci zbiornikdw oraz po 100m w obie strony od poczatku
i konca zbiornika.

Podczas prac zwiagzanych z likwidacja zbiornikéw i zalewisk nalezy stale kontrolowaé
szczelnosé¢ wygrodzen herpetologicznych. Po zakonczeniu prac wygrodzenia nalezy
zdemontowacd. Rejon zlikwidowanych zbiornikéw wodnych, poddac kontrolom terenu
prowadzonym przez nadzér herpetologiczny do czasu oddania inwestycji do
uzytkowania. Podczas tej kontroli nalezy uwzgledni¢ ewentualng ewakuacje
(przeniesienie) osobnikéw powracajacych w pierwotne miejsce bytowania.

Prace budowlane ingerujace w koryta ciekéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym (w szczegolnosci ichtiologa i herpetologa). W trakcie prowadzenia prac
przy przebudowie ciekdw nalezy ograniczy¢ do minimum prace zwigzane
z zaburzaniem przeptywu oraz zmetnieniem, zamuleniem wody w ciekach przy
zachowaniu ciaggtosci przeptywu unikajac wprowadzania ciezkiego sprzetu w koryto
rzek i ciekéw, podczas budowy obiektéw inzynierskich.

. Na etapie eksploatacji nalezy stosowac oswietlenie, ktére nie przywabia owaddw,

atym samym nietoperzy w okolice inwestycji. Zastosowane zostanie os$wietlenie
ograniczajace przywabianie owadéw, o minimalnym poziomie emisji promieniowania
UV - lampy sodowe lub LED z oprawami posiadajacymi kierunkowy rozsyt swiattosci,
kierujacymi snop swiatta w dot.

W ramach prowadzonych prac nalezy zastosowac tagodne profilowanie skarp pryzm
humusu, w celu ograniczenia ryzyka zasiedlenia przez jaskétki brzegéwki w okresie
legowym.

Wykonanie ogrodzenia ochronnego o wysokosci 250 cm zlokalizowanego od
zewnetrznej strony projektowanego odcinka drogi S12 oraz ogrodzenia o wysokosci
120 cm zlokalizowanego od wewnetrznej strony projektowanych zbiornikéw
retencyjnych.

Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiatéw oraz
paliw, a takze miejsce obstugi sprzetu i pojazdéw wyréwnacé; zaplecze budowy
wyposazy¢ w system odprowadzania deszczéwki.

Materiaty i surowce skitadowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wad.

Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazddw i maszyn, zabezpieczyé
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazyc
w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw
oraz przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie ich zastosowania;

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia, awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji lub unieszkodliwiania;

Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego odprowadza¢ do rowdw
otwartych, miejscami szczelnych oraz systemu kanalizacji deszczowej; ostatecznie
wody opadowo - roztopowe odprowadza¢ w sposéb grawitacyjny zgodnie
z kierunkiem sptywu, do projektowanych zbiornikéw retencyjnych, po uprzednim
oczyszczeniu w osadnikach lub osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.
Wody opadowe i roztopowe z terenu placu parkingowo-serwisowego oraz myjni
odprowadzac¢ systemem kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu
w osadniku lub separatorze substancji ropopochodnych.

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
aw przypadku  stwierdzenia  koniecznosci odwodnienia  wykopdéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu waédd
gruntowych.
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. Czas trwania obnizenia poziomu wdd gruntowych ograniczy¢ do minimum; wskazane
jest, aby prace zwigzane z obnizeniem poziomu zwierciadta wdd gruntowych
wykonywac poza sezonem wegetacyjnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nienaruszajacy stosunkow gruntowo - wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Wykopy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody opadowej i gruntowej, a w
przypadku koniecznosci ich osuszania stosowa¢ metody o jak najmniejszej
ingerencyjnosci w poziom wadd gruntowych.

Zdjeta warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktérych znajduja sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wdéd podziemnych.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowane srodki do eliminacji zimowej $liskosci
nawierzchni, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz stosowac srodki o skfadzie
chemicznym mozliwie najmniej ucigzliwym dla srodowiska.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zabrania sie zaktécania stosunkéw
wodnych na gruntach sasiednich.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie moze wykracza¢ poza granice
nieruchomosci inwestora, przeznaczonej pod inwestycje.

Regularnie przeprowadza¢ prace majace na celu oczyszczanie i odmulanie rowéw
trawiastych.

Nie dopuscic¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu.

W miare mozliwosci prace budowlane nalezy prowadzi¢ z brzegu cieku wodnego,
agdy nie bedzie to mozliwe, nalezy zastosowac rozwigzania zabezpieczajace ciek
wodny, poprzez wygrodzenie przegrodami przeciwmutowymi lub ptotkami
z geowtdkniny, zastosowanie mat i folii zabezpieczajacych.

Zastosowac ekrany zapobiegajace zanieczyszczeniu wod rzeki Radomki.

Z uwagi na potozenie czesci terenu inwestycji w obszarze ryzyka i zagrozenia
powodziowego, prace zwigzane z wycinka i karczowaniem drzew prowadzi¢ przy
odpowiednich (niskich i srednich) stanach wad rzeki.

Po dokonaniu planowanego wyciecia drzew wyréwnacé teren z zachowaniem jego
uksztattowania i wysokosci, w celu zapobiezenia zmianom stanu wody na gruncie i
wptywu na grunty sasiednie.

W przypadku kolizji zamierzonego przedsiewziecia z urzadzeniami melioracji wodnych,
dokonywac stosownej przebudowy urzadzen oraz uzgodnic projekt zagospodarowania
terenu na warunkach okreslonych przez wtasciwa miejscowo jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

wszelkie prace w obrebie ciekéw powierzchniowych prowadzi¢ przy niskich stanach
wod, w sposéb niepowodujacy zaburzenia przeptywow, macenia woéd oraz emisji
skutkujacych zanieczyszczeniem wéd.

Zaplecza budowy w pierwszej kolejnosci lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych
obszar realizacji przedsiewziecia, w miejscach wystepowania utwordw stabo
przepuszczalnych badz nieprzepuszczalnych o zaleganiu zwierciadta wody ponizej 3 m
p.p.t.; w odlegtosci mniejszej niz 50 m od brzegdw rzek i innych zbiornikow wodnych;
lokalizowad poza obszarami szczegdlnie zagrozonymi powodzig tj. od km 28+050 do
km 28+480 oraz poza obszarami zagrozonymi podtopieniami, w szczegdlnosci poza
miejscami przeciecia projektowanej trasy z tymi obszarami.

W obrebie zapleczy budowy nalezy zlokalizowac place parkingowo - serwisowe,
myjnie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw budowlanych.

tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzed oraz pojazdéw
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie placéw parkingowo - serwisowych.



43. dopuszcza sie tankowanie i serwisowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdow
budowlanych poza placami parkingowo - serwisowymi, pod warunkiem zabezpieczenia
gleby w miejscu ich posadowienia za pomoca materiatéw technicznych
umozliwiajacych ujecie ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

44. place parkingowo - serwisowe oraz myjnie nalezy zlokalizowac¢ na utwardzonym
iuszczelnionym podtozu. Ponadto nalezy wyposazy¢ je w urzadzenia do
podczyszczania sciekéw z zawiesin oraz substancji ropopochodnych.

1. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
(zwanego dalej ,Regionalnym Dyrektorem”) wptynat wniosek z dnia 15 stycznia 2025 r.
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, reprezentowane] przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi, za posrednictwem petnomocnika Pana
Tomasza Stefanskiego, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewziecia. Przedmiotowy wniosek zostat uzupetniony w dniu 4 marca 2025 r.

Inwestor we wniosku wykazat, iz przedsiewziecie polega na realizacji zmian dokonywanych
w obiektach kwalifikowanych jako przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywad na
srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w przypadku ktérych do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy jest regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3 co
mogtoby wskazywac na wiasciwosc Regionalnego Dyrektora - wynikajaca z art. 75 ust. 1 pkt 1
lit. p) ustawy 00s.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialtywania na srodowisko
przedmiotowe] inwestycji, zgodnie ze wskazaniem inwestora, =zaliczaja ja do grupy
przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62,8 3 ust. 1 pkt 7, § 3ust. 1 pkt 88 lit. e oraz§ 3
ust. 2 pkt 1, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz. U. z 2019
r. poz. 1839, ze zm., zwane dalej ,rozporzadzeniem RM").

W dniu 8 kwietnia 2025 r. Regionalny Dyrektor wydat decyzje, znak: WOOS-
11.420.4.2025.DF.9, umarzajacq postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. W dniu 23 lipca 2025 r. do Regionalnego
Dyrektora wptyneta decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (zwanego dalej
,GDOS”) z dnia 20 lipca 2025 r., znak: DOOS-WDSI.420.12.2025.PCh.5, uchylajaca ww.
decyzje w catosci i przekazujaca sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji. Akta sprawy zostaty przekazane Regionalnemu Dyrektorowi w dniu 30 lipca 2025 r.

Zgodnie z ww. decyzja GDOS, analizowane przedsiewziecie obejmuje realizacje przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w ww.

rozporzadzeniu RM, tj.:

1. § 3 ust. 1 pkt 62, tj. budowa drég o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km innych niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32,
z wylaczeniem przebudowy drog, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r. o ochronie przyrody:;

2. § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e, tj. wylesienie majace na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu
o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha, inne niz wymienione w lit. a-d.



Przedsiewziecie te stanowi zmiane w zakresie przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi
ekspresowej, kwalifikowanej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia RM, jako
przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérego organem
witasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o00$, jest Regionalny Dyrektor. W zwigzku z powyzszym
wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego
przedsiewziecia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy oo$ oraz art. 21 § 1 pkt 1 Kpa, jest
Regionalny Dyrektor w Warszawie.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z ww. decyzja GDOS, Regionalny Dyrektor przy ponownym
rozpatrywaniu sprawy, wystapit o zajecie stanowiska w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Radomiu (zwanego dalej ,ZZ
w Radomiu PGW WP") - przy piémie z dnia 6 sierpnia 2025 r., znak: WOOS-
11.420.4.2025.DF.28 oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
(zwanego dalej ,PPIS w Przysusze” - przy piémie z dnia 6 sierpnia 2025 r., znak: WOOS-
11.420.4.2025.DF.29.

W dniu 25 sierpnia 2025 r. wptyneta opinia PPIS w Przysusze z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak:
ZNS.9027.2.9.2025. stwierdzajaca potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na $Srodowisko, z uwagi na pogorszenie warunkdéw higieniczno-sanitarnych
oraz komfortu oséb zamieszkatych i przebywajacych na terenach przylegtych do planowanych
pod inwestycje.

Przy piémie z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WR.ZZ5.4901.288.2025.AN ZZ w Radomiu PGW
WP wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na sSrodowisko oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Regionalny Dyrektor pismami: z dnia 9 wrzeénia 2025 r., znak: WOOS-11.420.4.2025.DF.28
oraz z dnia 14 pazdziernika 2025 r., znak: WOOS-11.420.4.2025.DF.33 wezwat, na podstawie
art. 50 § 1 Kpa, do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia (zwanej dalej ,KIP").
Uzupetnienie doreczono do tutejszego organu przy pismach: z dnia 26 wrzesnia 2025 r., znak:
PD/AGA/PD-520/914/09/2025 oraz z dnia 3 listopada 2025 r. znak: PD/AGA/PD-
520/1083/11/2025.

Regionalny Dyrektor pismem z dnia 5 listopada 2025 r., znak: WOOS-11.420.4.2025.DF .34,
wystapit do PPIS w Przysusze o zajecie stanowiska. PPIS w Przysusze przy piSmie z dnia
20 listopada 2025 r., znak: ZNS.9027.2.9.2025 podtrzymat swoje stanowisko zawarte w ww.
opinii z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Ponadto pismem z dnia 5 listopada 2025 r., znak: WOQOS-11.420.4.2025.DF.35, zwrdcit sie do
ZZ w Radomiu PGW WP o zajecie stanowiska. ZZ w Radomiu PGW WP przy pismie z dnia
17 listopada 2025 r., znak: WR.ZZ$.4901.288.2025.AN poinformowat, iz podtrzymuje swoja
opinie z dnia 22 sierpnia 2025 .

Regionalny Dyrektor pismem z dnia 4 grudnia 2025 r., znak: WOOS-11.420.4.2025.DF.38
ponownie wezwat, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, do uzupetnienia KIP. Uzupetnienie
doreczono do tutejszego organu przy pismie z dnia 19 grudnia 2025 r., znak: PD/AGA/PD-
520/1224/12/2025.
















































