OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INWESTOR: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Skarb Państwa

Adres do korespondencji: 

Oddział GDDKiA w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

INWESTYCJA: 
"Budowa Laboratorium Drogowego GDDKiA oddział w Kielcach" obejmująca budowę nowego budynku Laboratorium, rozbiórkę istniejącej wiaty magazynowej, budynku magazynowo - technicznego i śmietnika oraz ścian oporowych, tworzących zasieki, a także przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej i przebudowę układu komunikacyjnego na działce 768/3 w Brzezinach, gm. Morawica”
	Przedmiot Zamówienia stanowi: „Zakup, dostawa i montaż rolet, plis oraz żaluzji okiennych do części biurowej i laboratoryjnej WTiJBD-LD, ul. Kielecka 12 w Brzezinach” 


Opis ogólny

1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji.
2. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości.

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
4. Gwarancja na sprzęt zgodnie z kartami katalogowymi producenta, nie mniej niż 2 lata. Gwarancja na montaż min. 2 lata. W okresie gwarancyjnym koszty dojazdu, transportu oraz inne ponosi Wykonawca. 
5. Po wykonaniu montażu, musi zostać przeprowadzone szkolenie z obsługi zamontowanych urządzeń.
6. Proponowane rozwiązania, kolorystyka,  dobór materiałów oraz sposób montowania wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi, w związku z powyższym Wykonawcy mogą zaoferować materiały                           o parametrach lepszych niż wymienione. 
7. Szczegółowy wykaz wraz z podaniem numerów pomieszczeń, do których przeznaczone są poszczególne asortymenty wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia zawiera zestawienie ilościowe zawarte są w załączniku Nr 1 
8. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów okien. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pomiar.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na dostarczonych przez siebie materiałach. 
11. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych. 
12. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, z możliwością zmiany godzin po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.). 
14. Zastosowane rozwiązanie montażu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
Opis techniczny

Rolety okienne
Tkanina półprzeźroczysta o wadze minimum 195 g/m2, charakteryzująca się współczynnikiem odbicia światła minimum 70% z powłoką antyrefleksową oraz atestem higienicznym. Kolorystyka tkaniny w odcieniach szarości lecz do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. Kaseta rolety w kolorze zbliżonym do koloru stolarki okiennej (antracyt) wykonana z tworzywa sztucznego i zamontowana wewnątrz okna. Montaż kasety do listwy przyszybowej z zachowaniem warunków gwarancji producenta okien. Prowadnice przestrzenne o minimalnej szerokości 18mm w kolorze zbliżonym do koloru stolarki okiennej (antracyt) klejone do listwy przyszybowej. Belka dolna obciążająca tkaninę. System sterowania ręczny z łańcuszkiem, samopoziomujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu. 
Plisy okienne
Tkanina półprzepuszczalna o wadze minimum 85 g/m2, charakteryzująca się współczynnikiem odbicia światła minimum 50% z powłoką antyrefleksową oraz atestem higienicznym. Kolorystyka tkaniny w odcieniach szarości lecz do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. Plisa zamontowana w sposób bezinwazyjny za pomocą bezbarwnych plastikowych zaczepów o szerokości minimum 36 mm, wysokości minimum 55 mm oraz głębokości minimum 30 mm. System sterowania ręczny dwukierunkowy umożliwiający ustawienie plisy na dowolnej części okna. Profil plisy przesuwny górny-dolny w kolorze zbliżonym do koloru stolarki okiennej (antracyt) zalecany profil nie dzielony (nie składany), uchwyt obsługi na poprzeczce dolnej i górnej.
Żaluzje
Materiał aluminiowy o szerokości lameli 50 mm, drabinka tkaninowa w kolorze zbliżonym do koloru lameli, z prowadzeniem bocznym z linką stalową, maskownica prosta. Montaż żaluzji do nadproża. Sterowanie ręczne przy pomocy sznurków wychodzących z kasety aluminiowej, funkcje przekręcania i podciągania po przeciwległych stronach kasety. Kolorystyka jak również dokładne rozmieszczenie funkcji, do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. 

