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Budowa drogi taczacej obwodnice Kolbuszowej w ciggu DK9 z autostradg A4 wezet Rzeszo6w Zachéd (odc.
Widetka-A4 Rzeszow Zachod)
Gmina Gtogéw Matopolski

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 9 (DK9) tgczacego planowang obwodnice Kolbuszowej z autostradg A4
— w wezle Rzeszéw Zachdd, ktory zastgpi istniejacy cigg drogowy na odcinku od m. Widetka do autostrady A4 — w wezle Rzeszéw Poétnoc,
przejmujac z niego ruch tranzytowy.

Na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowywana jest dokumentacja projektowa pn.: Studium Techniczno — Ekonomiczno
- Srodowiskowe (STES) oraz Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU).

Obecnie realizowany etap prac projektowych obejmuje wariantowg analize mozliwosci przeprowadzenia drogi po nowym sladzie. W wyniku
przeprowadzonych analiz zaproponowano przebieg drogi w 3 alternatywnych wariantach oznaczonych numerami od 2 do 4.

2. Podstawowe cele inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowosci Widetka, Gtogéw Matopolski oraz Rudna Mata
przemieszczajacego sie obecnym odcinkiem drogi krajowej nr 9.

Korzysci dla uzytkownikéw drogi:
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom nowego odcinka drogi oraz znaczgca poprawa
poziomu bezpieczeristwa na istniejacej drodze;
- Podniesienie poziomu swobody ruchu;
- Skrécenie czasu podroézy;
- Poprawa komfortu jazdy;
- Zmniejszenie zuzycia paliwa.

Korzysci dla spoteczenstwa:
- Wzrost bezpieczenstwa ruchu na obecnym odcinku drogi krajowej nr 9, z ktdrego ruch tranzytowy zostanie przejety przez nowa droge;
- Zmniejszenie uciagzliwosci oddziatywan na srodowisko powodowanych przez ruch w zakresie hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wod
powierzchniowych i innych réwniez poprzez budowe urzgdzen ochrony srodowiska w ramach budowy nowej drogi;
- Odsuniecie ruchu ciezkiego od obszaréow mieszkaniowych miejscowosci Widetka, Gtogéw Matopolski oraz Rudna Mata;
- Stworzenie nowych obszaréw inwestycyjnych w otoczeniu nowej drogi oraz poprawa warunkéw dostepnosci dla obszarow
zlokalizowanych przy istniejgcej drodze.

3. Przebieg drogi

Planowana droga zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa oraz powiatu
rzeszowskiego, gminy Swilcza oraz Gtogéw Matopolski. Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi wraz ze skrzyzowaniami z wybranymi drogami
powiatowymi. W ramach inwestycji wybudowane zostang dodatkowe jezdnie prowadzone réwnolegle do drogi, zapewniajace dostep do drogi
publicznej terenom przylegtym do nowej drogi krajowej, ktéry taki dostep utracg w wyniku jej budowy. Inwestycja obejmuje rowniez budowe
infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania drogi, a takze przebudowe infrastruktury obcej kolidujgcej z projektowanym uktadem
drogowym.

4. Podstawowe parametry techniczne drogi
- klasa techniczna GP (gtéwna ruchu przyspieszonego)
- liczba jezdni - 2 jezdnie z tym, ze zaktada sie etapowanie realizacji inwestycji z podziatem na odcinki:
o od miejscowosci Widetka do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1381R: budowe jednej jezdni 1/2 w pierwszym etapie
wraz z wykonaniem obiektéw przebiegajacych nad trasg gtdwng na dwdch jezdniach i zapewnienie rezerwy terenu pod
drugg jezdnie dla uzyskania w drugim etapie przekroju dwujezdniowego 2/2;
o od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1381R do wezta A4 Rzeszéw Zachdd: poczatkowy przekrdj poprzeczny drogi z
dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu 2/2 z rezerwg (po zewnetrznej stronie jezdni) pod rozbudowe do przekroju po trzy
pasy na kazdej jezdni 2/3;
- ilo$¢ paséw ruchu — 2/2, z etapowaniem i rezerwami jak opisano dla jezdni powyzej;
- szerokos$¢ pasa ruchu —3,5m
- szerokos$¢ poboczy — min 3,3 m (w tym 1,5 m opaska zewnetrzna);
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$
- rodzaj nawierzchni— bitumiczna lub z betonu cementowego

5. Zakres inwestycji na terenie gminy Kolbuszowa

Projektowane warianty przebiegu drogi zlokalizowane sg na terenie gmin Kolbuszowa, Swilcza oraz Gtogéw Matopolski. Wszystkie warianty
majg swéj poczatek na terenie gminy Kolbuszowa w m. Widetka, w miejscu, gdzie planowane jest wtgczenie do istniejgcego przebiegu DK 9
obwodnicy Kolbuszowe]. Planowana dtugos$¢ drogi na terenie gminy Swilcza wynosi w zaleznosci od wariantu od ok. 4 km do ok. 9,4 km.
Niezaleznie od tego ponizej przedstawiona zostata charakterystyka wszystkich proponowanych wariantéw przebiegu drogi:

Poczatek Wariantu 2 zlokalizowany jest na istniejgcej drodze DK9 w miejscowosci Widetka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w
ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyzowania z drogg krajowa. Trasa prowadzona jest w kierunku potudniowo-zachodnim, przez tereny
zadrzewione i tereny polno-tgkowe. Od miejsca, gdzie trasa przechodzi pod istniejagcymi liniami wysokiego napiecia (od 110kV do 400kV), droga
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skreca w kierunku potudniowo-wschodnim i przechodzi przez tereny zadrzewione, tereny polno-tgkowe, lokalnie w poblizu rozproszonej
zabudowy, by dalej przebiegac przez obszary lesne. Na terenie gminy Gtogdw Matopolski trasa biegnie wzdtuz cieku Osina i linii wysokiego
napiecia 220kV relacji Chmieléw — Boguchwata po ich zachodniej i potudniowo-zachodniej stornie przez tereny tagkowe, zadrzewione i obszary
lesne. Dalej trasa przechodzi nad ciekami Osina i Czarna oraz pod ww. linig wysokiego napiecia i biegnie rownolegle do cieku Osina przez tereny
polno-tgkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Koniec drogi zaplanowano na istniejgcym wezle autostrady A-4 (Rzeszow Zachéd),
gdzie bedzie pofaczenie z autostradg A-4, drogg ekspresowa S-19 oraz z budowang drogg wojewddzka nr 869 w miejscowosci Mrowla. Dtugos¢
drogi w tym wariancie wynosi okoto 12,9 km, przy czym na dtugosci okoto 4 km biegnie w granicach gminy Gtogéw Matopolski.

Poczatek Wariantu 3 zlokalizowany jest na istniejgcej drodze DK9 w miejscowosci Widetka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w
ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyzowania z drogg krajowa. Trasa prowadzona jest w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim,
przez tereny polno-tgkowe, tereny zadrzewione i obszary lesne. Na poczatkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejgcymi liniami wysokiego
napiecia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Gtogéw Matopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku potudniowym
rownolegle pomiedzy ciekiem Osina a istniejgca linig wysokiego napiecia 220kV relacji Chmieldw-Boguchwata, przez obszary lesne, takowe,
lokalnie polne. Nastepnie trasa skreca w kierunku potudniowo-wschodnim i przechodzi pod linig wysokiego napiecia 220kV relacji Chmieldw-
Boguchwata oraz pod linig wysokiego napiecia 400kV relacji Widetka-Krosno Iskrzynia biegnac dalej rownolegle do cieku Osina przez tereny
polno-tagkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Na terenie gminy Swilcza trasa prowadzona jest w kierunku potudniowo-
wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-tgkowe. Koniec drogi zaplanowano na istniejgcym wezle autostrady A-4 (Rzeszow Zachdd),
gdzie bedzie pofaczenie z autostradg A-4, drogg ekspresowaq S-19 oraz z budowang drogg wojewddzka nr 869 w miejscowosci Mrowla. Dtugos¢
drogi w tym wariancie wynosi okoto 12,7 km, przy czym na dtugosci okoto 5,2 km biegnie w granicach gminy Gtogéw Matopolski.

Poczatek Wariantu 4 zlokalizowany jest na istniejgcej drodze DK9 w miejscowosci Widetka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w
ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyzowania z drogg krajowa. Trasa prowadzona jest w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim,
przez tereny polno-tagkowe, tereny zadrzewione i obszary lesne. Na poczatkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejgcymi liniami wysokiego
napiecia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Gtogéw Matopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku potudniowym
rownolegle do istniejacej linig wysokiego napiecia 220kV relacji Chmieldw-Boguchwata, po jej zachodniej stronie przez obszary lesne, tgkowe,
lokalnie polne. Nastepnie trasa skreca w kierunku potudniowo-wschodnim i przechodzi pod linig wysokiego napiecia 220kV relacji Chmieldw-
Boguchwata oraz przebiega rownolegle do linii wysokiego napiecia 400kV relacji Widetka-Krosno, po jej potudniowo- zachodniej i zachodniej
stronie biegnac przez obszary lesne. Dalej trasa ponownie skreca w kierunku potudniowo-wschodnim i przechodzi pod linig wysokiego napiecia
400kV relacji Widetka-Krosno Iskrzynia biegnac dalej réwnolegle do cieku Osina przez tereny polno-tgkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk
kruszywa. Na terenie gminy Swilcza trasa prowadzona jest w kierunku potudniowo-wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-tgkowe.
Koniec drogi zaplanowano na istniejgcym wezle autostrady A-4 (Rzeszéw Zachdd), gdzie bedzie potaczenie z autostradg A-4, drogg ekspresowa
S-19 oraz z budowang drogg wojewddzka nr 869 w miejscowosci Mrowla. Dtugosé drogi w tym wariancie wynosi okoto 12,8 km, przy czym na
dtugosci okoto 6,6 km biegnie w granicach gminy Gtogéw Matopolski.



