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Dokument prowadzi od rozpoznania wejscia syreny i wyboru potgczenia do konfiguracji szkicu programu oraz
sprawdzenia dziatania na obiekcie. Za integracje z konkretng syreng odpowiada zamawiajacy.

Przyktadowe numery wyjsé w diagramach trzeba uzgodni¢ z konfiguracja danego SS100. Pakiet
Python w tej edycji dziata wylgcznie jako symulacja. Odbiér sprzetowy pozostaje do wykonania.

Zakres i sposob korzystania

Dwa kanaty dostarczajg polecenie do tego samego programu na SS100. Po jego sprawdzeniu program uzywa
wyjscia dobranego do syreny. SQLite na urzgdzeniu przechowuje stan i chroni przed ponowieniem tej samej
proby po restarcie.

alarm.soia.info SS100 Syrena
SMS lub IoT Feed program i SQLite potgczenie wg modelu

Rysunek 1. Dwa tory odbioru i wspdlna integracja z syreng.

Zakres obejmuje tylko SMS oraz loT Feed. UG67 stuzy wytgcznie do LoRa i otrzymuje adres IP od SS100.
Konfiguracja LoRa jest poza zakresem tego dokumentu.

Kolejnos¢ pracy

1. Ustal model syreny, schemat jej wejs¢ oraz sposéb zakonczenia emisiji.
2. Wybierz wariant potgczenia i zapisz mape zaciskdédw w karcie obiektu.

3. Wykonaj montaz i sprawdzenia elektryczne. Potwierdz dostepne oprogramowanie SS100.
4. Skonfiguruj SMS albo loT Feed. Najpierw uruchom program w trybie dry-run.

5. Przeprowadz uzgodniong prébe na obiekcie i zapisz jej wynik.

Odpowiedzialnos¢ za konfiguracje

Zamawiajgcy zapewnia dopasowanie do syreny i dane konfiguraciji. Instalator wykonuje oraz dokumentuje
potgczenia zgodnie z zaakceptowanym schematem. Administrator przekazuje parametry aplikaciji, klucze i
dostep do modemu SS100 oraz internetu dla loT Feed.

Dobdr sposobu podlaczenia

Rozstrzyga funkcja wejscia konkretnej syreny. Sam napis ,sterowanie wzmacniaczem” nie pozwala stwierdzi¢,
czy chodzi o uruchomienie zapisanego alarmu, czy o wigczenie toru audio.

Wejscie syreny Potaczenie SS100 Co trzeba potwierdzi¢

Styk alarmowy Przekaznik NO i COM Impuls lub podtrzymanie; czas reakcji; rodzaj
sekwencji; zatrzymanie.
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Wejscie syreny Potaczenie SS100 Co trzeba potwierdzi¢

Wejscie audio AUX i Audio CH1 lub CH2 oraz opcjonalny Poziom liniowy, impedancja, kanat i czasy

PTT przekaznik PTT kluczowania.

Wejscie napigciowe Wybrane GPO i GND Zgodnosc¢ z 10-14 V DC, prég aktywacji i pobor
pradu.

Interfejs szeregowy lub RS232 albo Ethernet Protokot i polecenia producenta syreny; sam typ

IP gniazda nie wystarczy.

Obwad stycznika Przekaznik do obwodu sterowania Parametry cewki, zabezpieczenia, przebieg

alarmu i niezalezny limit czasu.

Zakres dostawy a instalacja obiektowa

Do opisanych toréw przygotuj SS100, jego akumulator 12 V / 26 Ah oraz wymagane anteny. Przewody do
syreny, zasilanie obiektowe, dostep do internetu dla loT Feed, przepusty oraz mocowanie dobiera sie do
lokalizacji. Karta SIM do modemu GW M i aktywna ustuga sg wykazane poza dostawg zestawu. [S3]

Ustalenie wyjsé

Dokumentacja sprzetu opisuje szes¢ przekaznikow bez przypisania im krajowych funkcji alarmowych. W tym
pakiecie uzyto przyktadowo przekaznika 1 dla PTT, 2 dla ogtoszenia i 3 dla odwotania. Nie jest to
potwierdzenie fabrycznej konfiguracji wszystkich SS100.

Sterowanie stykiem moze wyzwala¢ gotowa sekwencje albo dziata¢ tylko podczas zwarcia. Nie
przyjmuj zadnego z tych zachowan bez dokumentacji syreny. Prébe wykonuj z uzgodnionym
scenariuszem.
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Mapa zaciskow SS100

Numeracja ponizej jest zgodna w SS-IM-001, rozdziat 17, i SS-DS-001, rozdziat 24.3. Dotyczy jednego rzedu
50 ztgczek na gérnej szynie DIN. [S1, S2]

Zaciski Funkcja sprzetowa Znaczenie

1/2/3 Zasilanie 230 V L/N/PE

4/5 Zasilanie bramki LoRa Plus / minus; poza tym zakresem
6/7 GPO 1 Plus wyjscia / GND
8/9 GPO 2 Plus wyjscia / GND
10/ 11 GPO 3 Plus wyjscia / GND
12/13 GPO 4 Plus wyjscia / GND
14/15 GPO 5 Plus wyjscia / GND
16 /17 GPO 6 Plus wyjscia / GND
18/19 GPI1 Wejscie / GND
20/21 GPI 2 Wejscie / GND
22/23 GPI 3 Wejscie / GND
2425 GPI 4 Wejscie / GND
26/27 GPI 5 Wejscie / GND
28/29 GPI 6 Wejscie / GND
30/31/32 Przekaznik 6 NO/COM/NC
33/34/35 Przekaznik 5 NO /COM/NC
36/37/38 Przekaznik 4 NO/COM/NC
39/40/41 Przekaznik 3 NO/COM/NC
4243/ 44 Przekaznik 2 NO/COM/NC
45/ 46/ 47 Przekaznik 1 NO/COM/NC
48/49/50 Audio GND/CH1/CH2

COM przekaznika nie jest masg GND. Kolor niebieski wystepuje takze przy N sieci, GND i masie audio.
Identyfikuj po numerze oraz schemacie, nie po kolorze.
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Polaczenie przez styk przekaznika

Wariant dla syreny z wejsciem uruchamianym stykiem bezpotencjatowym. Ponizej przyktad przekaznika 2. W
spoczynku styk NO jest otwarty.

SS100 R2

Syrena

42
NO

Wejscie ALARM

43 Wspolny zacisk
COM tego wejscia

Rysunek 2. Przyktad wejscia alarmowego wyzwalanego stykiem. Numery po stronie syreny ustala jej dokumentacja.

1. Potwierdz, ze wejscie syreny oczekuje styku, a nie napiecia z SS100.

2. W uzgodnionym stanie beznapieciowym doprowadz pare przewoddéw: NO do wejscia alarmowego, COM
do wspdlnego zacisku tego wejscia.

3. Nie dotgczaj COM do GND SS100, jesli schemat obiektu tego nie przewiduje.
4. W konfiguracji programu wybierz wtasciwy indeks i dtugos$¢ impulsu.

5. Sprawdz osobno zwarcie oraz rozwarcie, a nastepnie reakcje i zakonczenie sygnatu syreny.

Przyktad konfiguracji w pakiecie

"SIREN ALARM MODULATED 3M": ({
"kind": "relay pulse", "index": 2, "seconds": 1

}

Impuls 1 s jest przyktadem do dostosowania. Trzyminutowy alarm musi w tym wariancie wytworzy¢ sama
syrena. Program nie zmienia impulsu 1 s w trzyminutowg modulacje silnika.

Limit SS100: maks. 250 V AC / 10 A na kanal. Dla DC i obcigzen nierezystancyjnych obowigzuje doboér
wedtug dokumentacji. Sam NO nie gwarantuje OFF po zawieszeniu programu. [S1, rozdz. 12]
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Polaczenie audio i PTT

WERSJA ROBOCZA 0.2

Wariant dla wzmacniacza przyjmujgcego dzwigk liniowy z SS100. PTT jest potrzebne tylko wtedy, gdy
wymaga go konkretny wzmacniacz. Przyktad wykorzystuje przekaznik 1i CH1.

SS100

45 NO

Syrena

Wejscie PTT

46 COM

49 CH1

Powrdt PTT

wybrany kanat

48 Audio GND

Wejscie liniowe AUX

Rysunek 3. Oddzielne przewody kluczowania PTT i sygnatu audio.

Masa wejscia audio

1. Potwierdz wejscie liniowe AUX oraz parametry PTT. Nie uzywaj wyjscia gtosnikowego jako wejscia.

2. Doprowadz wybrany kanat CH1 lub CH2 oraz Audio GND. Nie zwieraj kanatdw ze sobg w celu uzyskania

mono.

3. Jesli PTT jest zwarciowe, podigcz NO i COM wybranego przekaznika do jego wejscia i powrotu.

4. Odtworz probke na stanowisku, ustal aktywny kanat i zmierz poziom na wejsciu syreny. Zapisz nastawe

volume oraz czasy PTT.

Wyijscie: ok. 1,5 Vrms, impedancja <50 Q; zalecane obcigzenie >100 Q. API przewiduje regulacje cyfrowa.
Wartos¢ volume nie jest napieciem RMS. Przypisanie CH1/CH2 do L/R zalezy od konfiguracji. [S1, rozdz. 21 i

24.3]

Do statej instalacji w tym szkicu preferowana jest opisana listwa. JACK 3,5 mm wyprowadza ten sam
tor; jego uzycie i zachowanie pozostatych ztgczy wymagaja sprawdzenia oraz odcigzenia przewodu.
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Polaczenia napieciowe i status syreny

GPO steruje wejsciem napieciowym. GPI odbiera sygnat stanu. Oba interfejsy majg wspdlng domene
niskonapieciowg i nie zapewniajg izolacji galwanicznej. [S1, rozdz. 10-11]

SS100
Syrena
6 GPO1 plus o —
Wejscie napieciowe

10-14 Vv DC

7 GND Masa sterowania

18 GPI1 Wyijscie statusu
0-24 VvV DC znaczenie wg producenta

19 GND Masa statusu

Rysunek 4. Przyktad GPO1 i GPI1. Masy oraz poziomy muszg by¢ zgodne z projektem integraciji.

Interfejs Granice do uwzglednienia

GPO ON 10-14 V DC; maks. 0,5 A/kanat, 1 A tgcznie. OFF to wysoka impedancja.
Brak indywidualnego zabezpieczenia kanatu.

GPI 0-24 V DC; pewne LOW <2 V, HIGH 25 V. Odczyt 2 Hz. Krétkie impulsy
wymagajg dopasowania.

Potwierdzenie Zapisz, czy sygnat oznacza przyjecie komendy, prace wzmacniacza, czy
pomiar emisji. To nie sg rownowazne potwierdzenia.

Do GPO nie podigczaj obciazen indukcyjnych. Na GPI nie podawaj AC. Suchego styku nie podtaczaj do
GPI bez zaprojektowania odpowiedniego obwodu wejsciowego.
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RS232 i obwdd stycznika

Syrena

SS100 DTE

RXD

Pin3TXD |———— _ .
pin wg dokumentacji syreny

Pin 2 RXD _ XD .
pin wg dokumentacji syreny
Pin 5 GND GND sygnatowe

Rysunek 5. Kierunki RS232. Numery pinéw syreny i linie handshake wymagajg jej dokumentaciji.

SS100 jest DTE: pin 3 TXD, 2 RXD, 5 GND. Pozostate sygnaty opisuje rozdziat 19 SS-DS-001. Port RS232
nie jest RS485 ani UART TTL. Szkic programu nie implementuje protokotu konkretnej syreny; ten wariant
wymaga adaptera producenta. [S1]

SS100
styk NO i COM
przyktad 30 i 31

Obwadd sterowania
wg projektu obiektu

Stycznik
dobrany do odbiornika

Niezalezny ogranicznik
czasu zatgczenia

Silnik syreny

Oddzielne zasilanie |
i zabezpieczenia syreny

Rysunek 6. Zasada sterowania obwodem stycznika. To diagram funkcjonalny, nie schemat obwodu mocy.

Dla syreny silnikowej zastosuj obwdd sterowania i zabezpieczenia dobrane do obiektu. Styk SS100 steruje
uzgodnionym obwodem; silnik ma wtasne zasilanie. Parametry cewki, prad rozruchowy, przepiecia i
niezalezny limit czasu okresla projekt.

Stale zalagczenie stycznika nie wytwarza automatycznie alarmu modulowanego. Pakiet nie zgaduje
rytmu silnika. relay_hold wymaga potwierdzonego timera, a dla alarmu modulowanego takze
zewnetrznego generatora sekwenc;ji.
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Montaz i przygotowanie lacznoSci

1. Sprawdz kompletnosc¢ i stan SS100, akumulatora oraz wyposazenia. SS100 jest przeznaczony do wnetrz:
IP20, 10-40°C, masa ok. 25 kg.

2. Zamocuj szafe w fabrycznych punktach. Dobierz kotwienie do podioza. Zapewnij miejsce obstugi i otwarcie
drzwi.

3. Przy pracach elektrycznych odtgcz odpowiednie zrédta energii, w tym akumulator. Przewdd PE do zacisku
3 podtgcza sie przed L i N.

4. Wykonaj przewody wedtug schematu obiektu. Zachowaj separacje AC od audio, SELV, Ethernet i anten.
Zapewnij tulejki, odcigzenie i opisy obu kohcow.

5. Zamontuj akumulator po zamocowaniu szafy. Potwierdz wtasciwy moment dla dostarczonych adapterow
M5. Nastepnie sprawdz polaryzacje.

6. Przygotuj anteny i wybrany tor transmisji. Sprawdz potgczenia przed podaniem zasilania.

Potaczenie Wiasciwy punkt

Zasilanie SS100 1=L,2=N, 3 =PE; wykonanie przez osobe z wymaganymi kwalifikacjami.

LAN uzytkownika Jeden z czterech portow ptytki interfejsow. Nie pomyl go z ETH1 komputera
GW M.

SIM modemu GW M Oddzielne gniazdo nano-SIM w komputerze; montaz przy odtgczonych AC i

akumulatorze.

Publiczny feed Potrzebne sg poprawne DNS, czas systemowy i wyjscie HTTPS do
alarm.soia.info.

Dokumenty roznig sie momentem M5: 2-3 Nm i 6,2 Nm. W tym szkicu nie rozstrzygamy go przez wyboér
nizszej liczby. Parametry akumulatora i adapteréw nalezy uzgodni¢ przed montazem. [S1, S2]

Tor SMS

Bramka SMS dotgczona do alarm.soia.info jest elementem centralnym. Wiadomos¢ trafia bezposrednio na
karte SIM w modemie SS100. Program na tym samym SS100 sprawdza wiadomos$¢ i steruje wyjsciem
dobranym do syreny.

alarm.soia.info SS100 Program w SS100
i centralna bramka SMS modem i karta SIM SQLite i wyjscie

Syrena

Rysunek 7. Tor SMS w szkicu programu. Integracja bramki centralnej pozostaje osobnym krokiem.
1. Zainstaluj i uruchom karte SIM odbiorczg w modemie SS100. Numer tej karty wpisz jako numer odbiorcy
po stronie bramki centralne;.

2. Potwierdz zalogowanie modemu SS100 do sieci operatora oraz odbiér wiadomosci na jego wiasnej karcie
SIM. Odczyt wiadomosci odbywa sie lokalnie na SS100.

3. Uzyskaj uzgodniony identyfikator urzgdzenia, liste nadawcéw i materiat uwierzytelniajgcy.
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4. Skonfiguruj odbiornik modemu SS100, uprawnionych nadawcow i materiat uwierzytelniajgcy. Dla pracy
wytgcznie przez SMS odczyt IoT Feed moze by¢ wytgczony.

5. Najpierw sprawdz poprawng i btedng wiadomos$¢ w dry-run. Nastepnie wykonaj uzgodniong probe wejscia
syreny.

Format demonstracyjny S1

Poniewaz docelowa sktadnia bramki nie zostata jeszcze przekazana, pakiet proponuje S1 z kodem funkcji,
czasem, wspolnym identyfikatorem i HMAC. Nie jest to istniejgcy kontrakt SMS CAP_ALERT. Szczegodtowa
sktadnia jest w README programu.

.venv/bin/python make sms.py --generate-key secrets/sms.key
.venv/bin/python make sms.py --key-file secrets/sms.key \
--device LABOl --command-id test-001 --code T

Narzedzie wytgcznie przygotowuje tres¢, nie wysyta wiadomosci. Klucz przekazuje administrator chronionym
kanatem. A oznacza alarm, C odwotanie, T trening; ich wyjscia muszg odpowiadac karcie syreny.

Symulacja v0.2 modeluje odbior SMS w SS100 przez lokalng tabele sms_inbox w SQL.ite. Nie czyta
UG67 ani rzeczywistego modemu. Podtgczenie adaptera fizycznego modemu pozostaje poza zakresem
obecnej symulaciji.

Tor IoT Feed

Program pobiera wytgcznie podpisany wykaz wykonawczy. Zwykta publiczna lista alertow nie jest zrédtem
polecen do tego sterownika.

https://alarm.soia.info/api/vl/iot/feed

Podpis Obszar SQLite
profil i czas kodilID potem wyijscie

Pobierz feed

|  304lubbiad

bez wykonania

Rysunek 8. Kolejnos¢ sprawdzenia feedu przed wydaniem polecenia.

Sprawdzenie Wynik dodatni Przy odmowie

HTTP i format 200 i poprawny JSON 304 bez nowej akcji; 429 wedtug Retry
After; pozostate btedy z opdznieniem.

Profil i Srodowisko PL-CAP-DIST-IOT, 0.1, 2026.1, Nie wykonuj polecen.
production
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Sprawdzenie Wynik dodatni Przy odmowie

Podpis Ed25519, znany kid i przypiety klucz Nie pobieraj automatycznie nowego
klucza jako zaufanego.

Czas i sekwencja Swiezy feed i rosngce sequence Nie wykonuj starych kopii ani replay.

Obszar Geokody TERC obejmujg caty Pomin polecenie dla innego obszaru.
skonfigurowany teren

Kod i historia Znany START w oknie czasu; ID bez Pomin nieznany, wykonany lub wygasty
wczesniejszej proby START.

TERYT urzagdzenia wpisz jako petny kod gminy, 7 cyfr. Kod powiatu lub wojewddztwa w alercie moze
obejmowac¢ gmine. SIMC nie jest TERC. Program uwzglednia r6znice miedzy gming miejsko-wiejska a jej
czesciami. [S4]

Aktualny feed emituje SIREN_ALARM_MODULATED_3M i SIREN_CANCEL_PENDING.
CANCEL_PENDING anuluje tylko akcje oczekujaca. Nie oznacza dzwieku odwotlania ani zatrzymania
rozpoczetego alarmu.

Uruchomienie symulacji programu

Przyktadowy kod stuzy obecnie do symulacji na stanowisku testowym z Pythonem 3.11 lub nowszym. SS100
umozliwia docelowe uruchamianie oprogramowania w kontenerze Docker, ale budowa kontenera i wdrozenie
nie nalezg do tej edycji instrukgciji.

python3 -m venv .venv

.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python simulate ss100.py --scenario sms
.venv/bin/python simulate ss100.py --scenario feed
.venv/bin/python simulate ss100.py --scenario both

Powyzsze scenariusze dziataja offline. Pliki JSON opisujg parametry dodatkowego klienta, ktéry moze
odczytaé rzeczywisty publiczny feed w trybie dry-run; szczegoéty sg w README pakietu.

Ustawienie Co wpisuje konfigurujacy

device_id Identyfikator obiektu; LABO1 to przyktad.

device_teryt Kod lub lista kodow gmin obstugiwanych przez urzadzenie; przyktad nie jest
kodem Opola.

poll_seconds 60 w dostarczonym przyktadzie.

signal_map Funkcja — typ wyjscia — indeks / impuls albo WAV i PTT.

state_dir Trwaty katalog SQLite klienta feedu; domysinie state.

trusted_keys Lokalne pliki kluczy publicznych. --check pokazuje ich SHA-256 SPKI.
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Co sprawdza symulacja

Sprawdz weryfikacje podpisu, dopasowanie TERYT, okno czasu i zapis w SQLite. Powtérzenie polecenia oraz
restart programu nie powinny powodowa¢ ponownego zgtoszenia tej samej akcji. Proba nie jest odbiorem
fizycznej instalaciji.

.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v

Scenariusz both reprezentuje te samg komende odebrang przez SMS oraz feed i powinien zgtosi¢ jednag
akcje. Inne scenariusze sprawdzajg powtérzenie, spdznione polecenie i zmieniong tres¢ SMS. Zaden
scenariusz nie uruchamia sprzetu ani nie wymaga kontenera.

Dzwie¢ki i program odtwarzajacy

W docelowym potgczeniu audio SS100 przekazuje WAV do toru liniowego i w razie potrzeby kluczuje PTT.
Przy wejsciu alarmowym wyzwala funkcje zapisang w syrenie. Obecny przyktad symuluje wybor funkgji i jej
zapis, bez fizycznej emisiji.

Wybor lokalny Oczekiwany sygnat Zrédto polecenia w tym szkicu

alarm Modulowany przez 180 s START z feedu, SMS A lub lokalny
wybor.

clear Ciagty przez 180 s SMS C albo lokalny wyboér; nie

CANCEL_PENDING.

training Ciagty przez 60 s SMS T albo lokalny wybor. Brak tego
kodu w aktualnym feedzie.

Rodzaje i czasy sygnatéw opisuje zatgcznik do rozporzgdzenia MSWIA z 14 maja 2025 r. [S5] Dotgczone
WAV sg jednak syntetycznymi probkami stanowiskowymi. Ich czestotliwosci i modulacja nie sg przedstawiane
jako zatwierdzony wzorzec producenta lub organu.

Sprawdzenie bez sterowania

.venv/bin/python play signal.py \
--config config.audio.example.json --signal training

Domysilnie jest to dry-run. Wariant audio wymaga dobranego kanatu, poziomu i PTT. Szkic sprawdza format
oraz dtugos¢ WAV. Dla zatwierdzonych nagran wpisz ich pliki i ustaw demo_audio=false.

Probki stanowiskowe

W pakiecie sg juz pliki 180 s, 180 s i 60 s. Mozna odtworzy¢ ich generowanie ponizszym poleceniem; sam
generator nie uruchamia dzwieku.

.venv/bin/python generate demo sounds.py --output sounds
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W obecnej fazie wykonuj symulacje bez wtaczania wyjs¢ urzadzenia. Dotgczone pliki sg probkami
stanowiskowymi. Impuls 60 s nie skréci autonomicznej sekwencji 180 s zapisanej w syrenie.

SQLite i reakcja na awarie

Docelowo baza dziata lokalnie na SS100. Obecne scenariusze tworzg jg na komputerze testowym. Symulacja
offline i klient publicznego feedu uzywajg osobnych plikéw SQLite; tryb sprzetowy tej edycji jest wytgczony.

Sprawdzone polecenie
Oczekujgce

( \

Trwata rezerwacja ID

Préba wyjscia

‘. N

Adapter zakonczyt Btad lub przerwanie CANCEL_PENDING
Wykonana Niepewna Anulowana

— L —

Bez ponowienia tego ID

Rysunek 9. Trwaty zapis poprzedza prébe wyjscia fizycznego. Niepewna proba nie jest automatycznie ponawiana.

Dane Zastosowanie

meta Zakres konfiguraciji, ostatnie zaakceptowane sequence i ETag.

commands SHA-256 identyfikatora komendy, stan i czas zmiany.

sms_inbox Lokalna skrzynka symulowanego modemu SS100 i wynik obstugi wiadomosci.
Blokada pliku Jeden agent lub lokalny odtwarzacz uzywa danej bazy jednoczesnie.

Program rezerwuje ID przed prébg sterowania. Po przerwaniu nie ma pewnosci, czy syrena ruszyta, dlatego
nie ponawia tej samej proby samoczynnie. Nie usuwaj bazy, aby ,naprawi¢” aktywny alarm. Historie
przechowuje bez automatycznego kasowania.

completed-driver oznacza zakonczenie operacji adaptera. Nie jest dowodem emisji akustycznej.
Python i SQLite nie zastgepuja sprzetowego ogranicznika czasu ani kontroli sklejonych stykow.
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Sprawdzenie i karta obiektu

Przed wigczeniem wyj$¢ wykonaj sprawdzenia odpowiednie do wybranego wariantu. Rzeczywistg emisje
przeprowadza sie wedtug uzgodnionego scenariusza obiektu.

Sprawdzenie Wynik i uwagi

Zasilanie, PE, polaryzacja i TAK/NIE: e
przejscie na akumulator

Potaczenia zgodne ze TAK/NIE: (oo
schematem syreny i mapa
programu

Wiasciwy sygnat, jego czas oraz TAK/NIE: oo
zakonczenie

Powtérna wiadomos¢ lub feed TAK/NIE: .o
nie uruchamia tej samej
komendy

Restart programu zachowuje TAK/NIE: i
historie SQLite

Stara lub btedna wiadomos¢ nie TAK/NIE: e
uruchamia wyjscia

Reakcja na utrate tacznosci i TAK/NIE: (oo
blad adaptera znana
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Dane instalacji

Pole Wartosé

Obiekt / identyfikator / TERYT e
SS100 numer seryjny / Wersja e
oprogramowania

Syrena i wzmacniacz model / wersja = e
Wybrany tor SMS /IoT Feed / oba e
Zaciski SS100 — zaciski Syreny s
Impuls / sekwencja / sposob zatrzymania ...
Audio kanat / nastawa / zmierzone Vrms /| ...
PTT

Znaczenie sygnalu zwrotnego e
Plik konfiguracji / katalog SQLite / data ................ccoooiiiiii
proby

Instalator / osoba odbierajaca @ 000 e
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Diagnostyka i Zzrodla

(0] JF\Y Co sprawdzi¢

Feed 200, syrena nie dziata Tryb dry-run, TERYT, Actual, znany kod, okno czasu, historia ID, mapa
wyjscia.

Btad podpisu lub kid Wersje klucza, jego odcisk i Srodowisko. Nie wytgczaj weryfikacji podpisu.

PSPD 503 Czy dana funkcja jest wigczona w konfiguracji producenta. Nie zmieniaj portow

ani zapory na podstawie domystu.

SMS nie wywotuje akcji Numer SIM w SS100, stan jego modemu, lokalny odczyt SMS, format,
identyfikator, HMAC, czas i lista nadawcow.

PTT dziata, brak dzwieku Wejscie AUX, wybrany kanat, WAV, poziom, opdznienie kluczowania i stan
wzmacniacza.

SQLite zgtasza inny zakres Sprawdz obiekt, srodowisko i tryb. Nie kasuj historii aktywnych polecen.
konfiguracji

Wyjscie nie wraca do spoczynku Zastosuj lokalng procedure techniczng. Sprawdz stan obwodu i niezalezny limit
czasu przed kolejng préba.

Zrodta techniczne

S1. CTHINGS.CO, Sterownik Syreny SS100, SS-DS-001 Rev. 1.0, plik z 17.07.2026: rozdziaty 10-13, 17, 19, 21, 24 i 29.
S2. CTHINGS.CO, Instrukcja instalacji SS-IM-001 Rev. 1.0: rozdziaty 1, 9-11, 15-17.
S3. CTHINGS.CO, Lista zawartosci zestawu PZL-BOM-SS-PL-001 Rev. 1.0: rozdziaty 2-4.

S4. KGPSP/CAP_ALERT: feed.ts, signature.ts, terc-match.ts oraz checklista loT. Rewizja:
2ef1bf598c3829efe73378fbd4ea03c3e6939829. Publiczne metadane sprawdzono 07.09.2026.

S5. Rozporzadzenie MSWIA z 14.05.2025, Dz.U. 2025 poz. 645, zatacznik. Zrédto urzedowe:
api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2025/645/text.pdf.

S6. PSPD API v1.4, pspd_openapi.yaml, dokumentacja B3. Wyjscia: io_set i audio/play. Modem SS100 ma powierzchnie
/sms/messages; format adaptera wymaga potwierdzenia dla wdrozonej wers;ji.

Przypisania z materiatéw Opola v4 i ADR-0002 majg niespdjny status roboczy. Dokument nie nadaje im mocy krajowego
standardu. Ustalenia wymagajgce danych konkretnego modelu pozostajg zadaniem integracji obiektu.
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