SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA 
Z ZAKRESU GASZENIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCHPoz. 3


………………………….………………………….
………………………….………………………….
(miejsce realizacji szkolenia)
planowanego do realizacji w dniach 
…………………………
dla …… słuchaczy
(liczba słuchaczy)







Obowiązuje od 23.01.2026 r.


1. [bookmark: _Hlk219884222]Kadra dydaktyczna. Osoba prowadząca zajęcia musi spełniać poniższe kryterium.
	Lp.
	st. służbowy, imię i nazwisko*
	Jednostka organizacyjna PSP
lub inna organizacja 
	ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego szkolenia / warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

UWAGA:
Planując szkolenie – zakładaną liczbę słuchaczy, liczbę niezbędnych instruktorów oraz plan realizacji zajęć - należy pamiętać, że w trakcie zajęć praktycznych na czterech prowadzących może przypadać maksymalnie 
12 słuchaczy.

2. Proponowany plan zajęć uwzgledniający korelację tematyczną
	Jednostka lekcyjna 
Dzień
	1
	2
	3
	4
	…

	Dzień 1
	 numer tematu z programu / T lub P 
	
	
	
	

	
	 Temat zajęć, 
a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu
	
	
	
	

	
	st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz 
w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu
	
	
	
	

	Dzień 2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 



Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczonym na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.
3. 
Sprzęt wymagany do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora, dla …………………………..
(podać liczbę grup)
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Normatyw dla jednej 12 osobowej grupy
	Ilość sprzętu niezbędna dla zakładanej liczby grup
(iloczyn normatywu i liczby grup)

	
	
	
	własny
	wypożyczony
	łącznie

	1. 
	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu
	12 zestawów
	
	
	

	2. 
	Prądownica typu turbo o regulowanej wydajności i kącie rozproszenia prądu wodnego, zdolne podawać prądy o wydajności w zakresie 100-500 l/min (+/- 10%), preferowane prądownice:
· z dyszą rotacyjną – „turbina” wykonana z metalu,
· z zaworem kulowym, 
dopuszcza się prądownice z zaworem ślizgowym
	4 szt.
	
	
	

	3. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA
	4 szt.
	
	
	

	4. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA
	4 szt.
	
	
	

	5. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA
	4 szt.
	
	
	

	6. 
	Kaseton na odcinki wężowe (noszak)
	2 szt.
	
	
	

	7. 
	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52
	1 szt.
	
	
	

	8. 
	Rozdzielacz kulowy (klatkowy) K-52/52-52
	1 szt.
	
	
	

	9. 
	Przepływomierz elektroniczny
	1 szt.
	
	
	

	10. 
	Sprężarka powietrza (kompresor)
	1 szt.
	
	
	

	11. 
	Wentylator oddymiający o wydajności min. 20 000 m3/h (w tym jeden standardowy i jeden typu turbo), w tym jeden zasilany akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, jeden o masie nieprzekraczającej 20 kg
	2 szt.
	
	
	

	12. 
	Kamera termowizyjna (z możliwością nagrywania filmów i robienia zdjęć, w tym kamera typu: sytuacyjna – 1 szt. i taktyczna – 2 szt. – zgodne z wytycznymi określonymi w programie szkolenia doskonalącego z zakresu wykorzystania kamer termowizyjnych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych)
	1 zestaw
	
	
	

	13. 
	Kurtyna dymowa
	2 szt.
	
	
	

	14. 
	Butla z gazem propan-butan 11 kg
	1 szt.
	
	
	

	15. 
	Palnik dekarski do butli gazowej
	1 zestaw
	
	
	

	16. 
	Samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą pożarnicza min. A16/8
	1 szt.
	
	
	

	W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń

	17. 
	Zestaw ratownictwa medycznego R1
	1 szt.
	
	
	

	18. 
	Defibrylator zautomatyzowany (AED)
	1 szt.
	
	
	



Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę: 
· jednorazowych rękawiczek nitrylowych, 
· półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2
·  poncz ochronnych 
biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń 
z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

Dodatkowo organizator zobowiązany jest zapewnić dla kadry indywidualny, niezbędny sprzęt adekwatny do rodzaju i specyfiki prowadzonych zajęć w tym zaleca się: aparat butlowy (butla 9 l) na sprężone powietrze z maską (z system nagłośnienia) i sygnalizatorem bezruchu.

4. Stanowiska wymagane / zalecane do realizacji zajęć praktycznych
	Lp.
	Rodzaj stanowiska
	Na własnym terenie
	W innym miejscu

	1. 
	Wielokontenerowy trenażer do nauki i doskonalenia technik gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli stanowisko posiadające co najmniej klasyczną komorę ogniową, połączoną drzwiami wewnętrznymi z odnogą umożliwiającą ćwiczenie dojścia do pomieszczenia objętego pożarem, z której istnieje jednocześnie możliwość wejścia do innego pomieszczenia (symulacja możliwości przeszukania mijanych pomieszczeń)
	
	

	2. 
	Drzwi treningowe – atrapa wolnostojących drzwi do ćwiczenia zachowania się strażaków w momencie wchodzenia do obiektów lub pomieszczeń
	
	

	3. 
	Modele domków do pokazów i demonstracji, 
	
	

	4. 
	Materiały palne wymienione w programie szkolenia (drewno, niewielkie ilości materiałów syntetycznych)
	
	

	5. 
	Stanowisko do obserwacji zjawiska pirolizy (kolba szklana 
z asortymentem)
	
	

	6. 
	Akwarium Giselssona – zestaw*
	
	


* - zalecane 

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.
Data: …………………


…………………………………………………..…………………
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)
