


  Załącznik nr 1


do umowy nr……………….
z dnia ……..  ..2026 r.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi konserwacji, usuwania awarii  i serwisu        urządzeń służących do:

     a) klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniachm.in. : garażu podziemnego, bufetu, Sali Konferencyjnej, serwerowi, centrali telefonicznej, wentylatorowniach i zaplecza sali szkoleniowej w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 – Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 17 - Kamienica Lanciego, ul. Ksawerów 13, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Trębackiej 3.

     b) urządzeń i instalacji systemu wody lodowej w Palcu Potockich i Kamienicy Lanciego     w  budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanego             w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 – Pałac Potockich i Krakowskie Przedmieście 17 -  Kamienica Lanciego.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca powinien posiadać certyfikat uprawniający do serwisu dla urządzeń wymienionych w Opisie Przedmiotu Umowy oraz certyfikat Centralnego Rejestru Operatorów dla firmy. 

 - Wykonawca gwarantuje, że przeprowadzi w wymaganych terminach serwisy i przeglądy   urządzeń i instalacji zgodnie z DTR urządzeń, wymaganiami określonymi                               w   obowiązujących   normach i przepisach   oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą przedmiot niniejszej umowy, posiadają kwalifikacje i uprawnienia do realizacji niniejszej umowy w odpowiednim zakresie w tym min. jedna osoba wskazana posiada certyfikat Centralnego Rejestru Operatorów.
I. Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wody lodowej.

Instalacja wody lodowej zainstalowana jest w budynkach Pałacu Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 i Kamienicy Lanciego przy ul. Krakowskie Przedmieście 17. 
W skład instalacji wchodzą:

 a) Pałac Potockich -   3 agregaty – NECS-C/B 0252

                                    2 agregaty – NECS-C/B 0302
                                103 - klimakonwektorów firmy CLIMAVENETA HOME modele a-LIFE DLU 230-530.
                                   13 – klimakonwektorów  firmy YORK  model YFCN System 2 i 4 rurowy, Johnson Controls - skrzydło północne parter, modele 240, 340, 440 i 540. 

                                    29 - klimakonwektorów  firmy YORK model YFCN System 2 i 4   rurowy, Johnson Controls – skrzydło północne I piętro, modele 240 - 7 szt., 340- 5 szt., 440- 5 szt. i 540- 11 szt. 

 modele skrzydło północne I piętro – od 01.11.2026
 b) Kamienica Lanciego – 1 agregat model - RAE 1672 Kc
                              - 63 klimakonwektory modele FC 72DX,SX, FC 74DX,SX, FC54  DX,SX, FC 34 DX,SX 
                                    -   2 klimakonwektory model Daikin FWT05HATVMV1 (pok. 12 i 13).
Szczegółowy zakres czynności i serwisu urządzeń systemu wody lodowej – 2 razy w roku: 

  - Stan obiegu chłodniczego - izolacja, spawy, połączenia, szczelność

  - Stan obiegu wodnego - izolacja, spawy, połączenia, szczelność

  - Stan pracy sprężarki (sprężarek) - pobór prądu, hałas, powrót oleju

  - Stan pracy wentylatora (wentylatorów) - pobór prądu, hałas, przepływ powietrza
  - Stan pracy klimakonwektorów
  - Stan pracy pompy obiegowej (pomp) - pobór prądu, hałas, przepływ wody

  - Stan podłączeń elektrycznych

  - Stan izolacji kabli elektrycznych

  - Stan styków

  - Szkło wziernikowe (czynnik chłodniczy)

  - Czas pracy urządzenia, sprężarki (sprężarek), obiegów chłodniczych

  - Wartość poboru prądu i mocy przez urządzenia

  - Wysokość ciśnienia parowania i skraplania

  - Sprawdzenie kalibracji czujników

  - Sprawdzenie wielkości nastaw urządzenia

  - Sprawdzenie prawidłowej pracy filtroosuszacza (i ewentualna wymiana)

  - Sprawdzenie prawidłowej pracy zaworów bezpieczeństwa (obieg chłodniczy)

  - Sprawdzenie prawidłowej pracy wyłączników wysokiego i niskiego ciśnienia

  - Sprawdzenie prawidłowej pracy zaworów bezpieczeństwa (obieg wodny)

  - Sprawdzenie zapowietrzenia obiegu wodnego

  - Sprawdzenie stanu pracy parowacza - wydajność, izolacja

  - Sprawdzenie stanu pracy skraplacza - wydajność

  - Czyszczenie skraplacza

        - Sezonowe (jesień-zima/zima-wiosna) przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie z czyszczeniem i odgrzybianiem  filtrów powietrza i radiatorów  klimakonwektorów, splitów oraz agregatów.
II. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych serwerowi GŁÓWNEJ, SERWEROWNI PRZY POK. 136, centrali telefonicznej i portierni głównej (pokój z monitorami):

 - klimatyzator naścienny SANYO 1 kpl.

 - klimatyzator naścienny (dual) AUX 1 kpl.

 - klimatyzator kanałowy General 2 kpl.

 - klimatyzator Fujitsu jednostka wew. ASYG-18LF s/n:E119215

                            jednostka  zew. AOYG-18LF s/n: E108402 
- SERWEROWNIA GŁÓWNA: klimatyzator Fujitsu
 jednostka wew. ARYC-  90LHTA,T000439,   jednostka  zew. AOYA-90LALT, R001626
  - SERWEROWNIA GŁÓWNA: klimatyzator Fujitsu

     jednostka wew. ARYC-90LHTA, T001045, jednostka  zew. AOYA-90LALT, R001441
Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji:
W okresach - co miesiąc: 

· sprawdzenie parametrów pracy urządzeń (temperatura pracy, wydajności, prądów pracy),

· pomiary kontrolne wydajności,

· sprawdzenie i kontrola ciśnień i szczelności układów freonowych,

· uzupełnianie ew. ubytków, czynnika chłodniczego,

· regulacja parametrów pracy,

· mycie/wymiana, filtrów powietrza i radiatorów  klimakonwektorów, splitów oraz agregatów.
· mycie jednostek wewnętrznych,

· kontrola połączeń elektrycznych,

· czyszczenie chłodnic w skraplaczach.

W okresach - co trzy miesiące:

· sprawdzanie stanu amortyzatorów,

· dezynfekcja jednostek wewnętrznych,

· kontrola wyłączników niskiego i wysokiego ciśnienia,

· sprawdzenie styków sprężarek,

· kontrola instalacji odpływu skroplin.
W okresach - co sześć miesięcy:

· sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia,

· czyszczenie urządzeń wraz z demontażem osłon,

· mycie ciśnieniowe jednostek zewnętrznych.

III. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w bufecie i Sali Konferencyjnej, pom. UPS przy pom. 39 ( piwnica), pomieszczeniach wentylatorowni w budynkach  MKiDN:

a) Bufet

        - Centrala wentylacyjna Eko-Zefir RK – 4000-UPE-4,5

        - Centrala wentylacyjna Eko-Zefir RK – 3000-UPE-3,0
        - Centrala wentylacyjna Eko-Zefir RK – 700-SPE-2,4
        - Nagrzewnica Kanałowa Eko-Zefir KNE – 3.0/250
        - Klimatyzator Fujitsu:

          jednostka wew. ARXC60GATH - 2 szt,  T006945, T006944.

          jednostka  zew. AJY108LELAH, R301118 – 1 szt.      

b) Sala konferencyjna – pok. 120

       - Wentylator wspomagający CVB4-1500/250prod. Venture Industries – 2 szt.

       - Jednostka wewnętrzna typu ARY45 lub 54 LUAK 

       - Jednostka zewnętrzna typu AOY45 lub 54 JAYL  
c) Krakowskie Przedmieście 17 III p. – URZĄDZENIA NA GWARANCJI DO 11.2027 R.
       - Centrala wentylacyjna Clima Gold – Optima –NW-2-P-WP-CHf-We-1976/1876 – 1 szt.

       - Agregat skraplający moc chłodzenia 14,4kW, moc grzania 9,4 kW- do centrali  wentylacyjnej- HITACHI – 7E343109RASC-6HNPE – 1 szt.

       - System klimatyzacji rozdzielni i serwerowni:

         HITACHI jedn. zew. 14,0 kW – 7E343109 RASC-6HNPE – 1 szt.

         HITACHI jedn. wew. 5.0/5.6 kW – 60279071RPK-2.0-FSN4M – 2 szt.

         HITACHI jedn. wew. 7.1/8.0 kW -60279073RPK-3.0-FSN4M – 1 szt. 
 d) Krakowskie Przedmieście 15, pom. UPS przy pom. 39 ( piwnica wejście od małej portierni)) 

         -  Mitsubishi SRF50ZSX-W2, SN.097501033CE – jedn. zew.
         -  Mitsubishi SRF50ZMX-W , SN.066000042CF jedn. wew.  
 e)  Krakowskie Przedmieście 15, pom. po archiwum, piwnica przy Kancelarii

     - Osuszacz powietrza Dantherm CDF 10 szary – 6 szt.

Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji - 2 razy w roku:
- przegląd obudowy urządzenia,

- przegląd połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,

- czyszczenie filtrów w klimatyzatorach typu split,
- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie: parownika jednostki wewnętrznej, parownika jednostki zewnętrznej

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- wyczyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
- sprawdzenie czynnika chłodniczego, Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.

- wymiana baterii w pilotach(w miarę potrzeb),

- sprawdzenie pompy obiegowej wody lodowej oraz jej ciśnienia, dopuszczenie wody            w  miarę potrzeby, czyszczenie filtra wodnego, odpowietrzenie układu,

- sprawdzenie działania pomp zanurzeniowych, 
- odprowadzenia skroplin, regulacja pływaków

- sezonowe (jesień-zima / zima-wiosna) przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie
Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń wentylacyjnych – 2 razy w roku: 
- przegląd połączeń elektrycznych,

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń, czyszczenie central

- ocena stanu zespołu wentylatorowego, stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu pasków klinowych, ewentualna przez odbiorniki energii elektrycznej

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń

- kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie (pomiar wydajności, sprężu)

- czyszczenie parownika, chłodnic oraz nagrzewnic wodnych

- czyszczenie wymiennika krzyżowego, obrotowego, parownika dla układu glikolowego,

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- wymiana filtrów włókninowych w centralach lub ich czyszczenie w przypadku małego zanieczyszczenia wraz z dezyfekcją,

- sprawdzenie pompy obiegowej wody lodowej, ciepła technologicznego oraz jej ciśnienia, dopuszczenie wody w miarę potrzeby, czyszczenie filtra wodnego, odpowietrzenie układu 
- sprawdzenie działania pomp zanurzeniowych odprowadzenia skroplin, regulacja pływaków  - sezonowe (jesień-zima; zima-wiosna)przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie,

- sprawdzenie oraz regulacja przepustnic powietrza układów wentylacyjnych.
IV. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w garażu podziemnym 

       - VIS Euroheat-Volcano – 3 szt.
W okresach - co miesiąc: 

· sprawdzenie parametrów pracy urządzeń (temperatura pracy, wydajności, prądów pracy),

· pomiary kontrolne wydajności,

· sprawdzenie i kontrola ciśnień i szczelności układów freonowych,

· uzupełnianie ew. ubytków, czynnika chłodniczego,

· regulacja parametrów pracy,

· mycie / wymiana filtrów powietrza,

· mycie jednostek wewnętrznych,

· kontrola połączeń elektrycznych,

· czyszczenie chłodnic w skraplaczach.

W okresach - co trzy miesiące:

· sprawdzanie stanu amortyzatorów,

· dezynfekcja jednostek wewnętrznych,

· kontrola wyłączników niskiego i wysokiego ciśnienia,

· sprawdzenie styków sprężarek,

· kontrola instalacji odpływu skroplin.

W okresach - co sześć miesięcy:

· sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia,

· czyszczenie urządzeń wraz z demontażem osłon,

· mycie ciśnieniowe jednostek zewnętrznych.

V. Czynności konserwacji i serwisu:

- Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych      Wykonawcy.

· Wykonawca w ramach wykonywanej usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji          i wentylacji zobowiązany jest do wykonywania czynności pogotowia technicznego.

· Przez pogotowie techniczne należy rozumieć zakres działań powszechnie przyjętych              w profesjonalnych usługach polegających między innymi na natychmiastowym usuwaniu powstałych awarii, przeciwdziałaniu powiększania się zakresu powstałych awarii                      i minimalizacji ich skutków.

· Pożądany czas podjęcia reakcji przez Wykonawcę na usunięcie awarii w dni powszednie – natychmiast, nie później jednak niż 1godz. od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

· Udokumentowane koszty materiałów zużytych do usunięcia awarii podlegają zwrotowi na podstawie odrębnej faktury po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

· Zamawiający udostępnia Wykonawcy wstęp do niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjnych pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.
· Wykonawca oświadcza, że użyte materiały odpowiadają polskim normom oraz wymogom ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.
· Wykonawca odpowiadać będzie za prawidłowe działanie systemów o których mowa w pkt. I, II, III, z zastrzeżeniem nieprawidłowości spowodowanych przez niewłaściwą eksploatację urządzeń przez użytkownika.
· Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie potwierdzona protokołem, zawierającym zakres, datę ich realizacji oraz czas trwania wykonanych usług, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

VI. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Ksawerów 13 
Instalacja klimatyzacyjna nawiewowo-wyciągowa pomieszczeń biurowych na poddaszu           i piwnic, toalet, serwerowni i pomieszczenia porządkowego.
- Centrala RIRS 1200V;
- Centrala wentylacyjna SALDA-VEGA 700E- 3 szt.
- nagrzewnica elektryczna;

- wentylator nawiewny;
- wentylator nawiewny DECOR- 8 szt.
- wentylator wyciągowy;

- automatyka pracy centrali typ FLEX;

Toalety – wentylatory typ kanałowy TDx2-350/125 i PRIM 120, TD250/100;

Instalacje chłodnicze:

- 2 jednostki zewnętrzne ARNU40LSNA;

Serwerownia:
- klimatyzator w wersji split: ASYG12LTC+AOYG12LTCA
- klimatyzator typ. E12EM firmy LG.
Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji i wentylacji:

- przegląd obudowy urządzenia,

- przegląd połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,

- czyszczenie filtrów w klimatyzatorach typu split,
- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie: parownika jednostki wewnętrznej, parownika jednostki zewnętrznej

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- wyczyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
- sprawdzenie czynnika chłodniczego, Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.

- wymiana baterii w pilotach(w miarę potrzeb),

- sprawdzenie pompy obiegowej wody lodowej oraz jej ciśnienia, dopuszczenie wody             w  miarę potrzeby, czyszczenie filtra wodnego, odpowietrzenie układu,

- sprawdzenie działania pomp zanurzeniowych, 
- odprowadzenia skroplin, regulacja pływaków

- sezonowe (jesień-zima / zima-wiosna) przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie
Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń wentylacyjnych – 2 razy w roku: 
- przegląd połączeń elektrycznych,

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń, czyszczenie central

- ocena stanu zespołu wentylatorowego, stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu pasków klinowych, ewentualna przez odbiorniki energii elektrycznej

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń

- kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie (pomiar wydajności, sprężu)

- czyszczenie parownika, chłodnic oraz nagrzewnic wodnych

- czyszczenie wymiennika krzyżowego, obrotowego, parownika dla układu glikolowego,

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- wymiana filtrów włókninowych w centralach lub ich czyszczenie w przypadku małego zanieczyszczenia,

- sprawdzenie pompy obiegowej wody lodowej, ciepła technologicznego oraz jej ciśnienia, dopuszczenie wody w miarę potrzeby, czyszczenie filtra wodnego, odpowietrzenie układu 
- sprawdzenie działania pomp zanurzeniowych odprowadzenia skroplin, regulacja pływaków  - sezonowe (jesień-zima; zima-wiosna)przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie,

- sprawdzenie oraz regulacja przepustnic powietrza układów wentylacyjnych.

VII. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

- Jednostka wewnętrzna MDV-V28G/N1Y - 22 szt. System VRF firmy Midea
- Jednostki zewnętrzne  - 2 szt. w tym jedna podwójna System VRF firmy Midea 

- Jednostka wewnętrzna LG – 2 szt.

- Klimatyzator podstropowy LG UV36 w serwerowni – 1 szt.
- Klimatyzator Lennox Ecolerax – 1 szt.

- Klimatyzacja podstropowa –archiwum 1 szt. firmy: GREE model GUD71ZD1/GUD71W
- Klimatyzator Mitsubishi SRK100ZR/FDC100VNP – 1szt. 

- Klimatyzator TOSHIBA RAV-SM1107CTP-E – szt.

- Chłodnica freonowa w instalacji systemu klimatyzacji VENTUS VTS – ZESTAW VS-21-L- SS/RH/SS NAWIEW I WYWIEW 1- szt. 

- Elektrodowy nawilżacz powietrza EASYSTEM Pego
Szczegółowy zakres czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji - 2 razy w roku:

- przegląd obudowy urządzenia,

- przegląd połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,

- czyszczenie i dezynfekcja filtrów w klimatyzatorach typu split,

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie: parownika jednostki wewnętrznej, parownika jednostki zewnętrznej

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- wyczyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych,

- sprawdzenie czynnika chłodniczego, Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.

- wymiana baterii w pilotach(w miarę potrzeb),

- sprawdzenie pompy obiegowej wody lodowej oraz jej ciśnienia, dopuszczenie wody             w   miarę potrzeby, czyszczenie filtra wodnego, odpowietrzenie układu,

- odprowadzenia skroplin, regulacja pływaków

- sezonowe (jesień-zima / zima-wiosna) przełączenie urządzeń grzanie/chłodzenie
VII. Dokumentacja:
· założenie i prowadzenie książek serwisowych, kart urządzeń oraz innych wymaganych przepisami dokumentów dot. podstawowych danych eksploatacyjnych,

· prowadzenie ewidencji wykorzystania czynnika chłodniczego w układach i dokonywanie wymaganych rozliczeń z odpowiednimi urzędami,

· prowadzenie dokumentacji dot. czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji dla potrzeb Zamawiającego, 
· Wykonawca przeprowadzi w ramach umowy bez dodatkowych opłat w wymaganych terminach serwisy i przeglądy urządzeń i instalacji zgodnie z DTR urządzeń, próby szczelności zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach Centralnego Rejestru Operatorów oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów.
UWAGA: W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy, Zamawiający z powodu usterki lub modernizacji budynku wymieni zgłoszone w Opisie Przedmiotu Zamówienia urządzenia, Wykonawca ramach Umowy będzie wykonywał przeglądy i konserwacje na zasadach określonych w Umowie i OPZ. Zapis ten dotyczy tylko nowych urządzeń montowanych za już istniejące.   

