data: ..............................................
	Zleceniodawca :
	
	Zleceniobiorca:

Powiatowa Stacja

	
	
	

	(imię i nazwiskoklienta
	( nawzwa firmy – dla spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników )
	Sanitarno-Epidemiologiczna

	
	
	w Siedlcach

	
	
	Oddział Laboratoryjny

	(adres zamieszkania)
	(adres firmy / adresy zamieszkania wspólników spółki cywilnej
	08-110  Siedlce

	
	
	
	ul. Poniatowskiego 31

	(PESEL)
	NIP
	PKD
	NIP:   821-104-52-22

	
	
	

	
	(numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)
	

	
	
	

	(miejsce wykonania pomiarów / pobrania próbek)
	

	
	

	(osoba do współpracy z laboratorium- imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail)
	


Zlecenie na badania środowiska pracy 
I. Zlecam wykonanie badań / pomiarów środowiska pracy, w tym pobranie próbek powietrza 
I.1) w zakresie:

	Stanowisko / nazwa
	Liczba stanowisk danego typu do badań *
	Czynniki do badań 
(wpisać numery badań wg załącznika lub słownie)
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Zgodnie z wymaganiami pkt 4.1 PN-Z-04008-7:2002+Az-1:2004 ocena narażenia zawodowego powinna obejmować wszystkie podstawowe grupy pracowników zatrudnionych przy pracach z czynnikami szkodliwymi.  Do oceny należy wytypować:

- wszystkich pracowników – jeżeli liczebność grupy wykonujących te same lub podobne czynności , w tych samych warunkach = od 1 do 6.

- minimum 6pracowników , a optymalnie 2√n, (gdzie n liczba pracowników w grupie większa od 6. ) – przy liczebności grupy >6 osób.

· Stanowiska spawalnicze: - rodzaj spawania:.....................................- gaz osłonowy:..................... - materiał spawany:......................……
- typ elektrody /drutu (karta charakterystyki):..........................................- środki ochrony, odzież ochronna ......................................................

· Dla stanowisk na których wykorzystywane są preparaty niebezpieczne (np. farby, kleje, lakiery, smary, rozcieńczalniki itp.) załączam ich karty charakterystyk w liczbie  sztuk........................................................................................................................................................

I.2) w celu (wybrać właściwe):

I.2.1) □ wyznaczenia wskaźników ekspozycji do porównania z wymaganiami / specyfikacjami w ramach:

 □ pierwszych pomiarów w zakładzie                □ pomiarów po długiej przerwie                 

 □pomiarów okresowych                     □ pomiarów po istotnej zmianie procesu technologicznego

I.2.2) □ na potrzeby własne klienta ......................................................................................…………………………..………………….

                                                                                                                                                                                                             określić rodzaj potrzeb – szczegółowy cel badań

II. Sprawozdanie z badań(wybrać właściwe): 
VI.1 ) Wyniki badań podać:      □ bez  niepewności                        □ z niepewnością

VI.2 ) Zamieścić stwierdzenie zgodności ze specyfikacją / wymaganiem:       

              □ nie                        

              □ tak    - wymaganie przyjąć zgodnie z :

 □ obowiązującymi normatywami higienicznymi NDS / NDN określonymi wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 1286 z późniejszymi zmianami)
□ wskaźnikami określonymi w normach:  PN-EN ISO 7730:2006 mikroklimat umiarkowany,  PN-EN 12464-1:2012 oświetlenie elektryczne
□ wymaganiami klienta: .......................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                        podać źródło wymagań

VI.3) Uzgodniono zastosowanie zasady podejmowania decyzji: 

Czynniki chemiczne i pyłowe  :

□– w ocenie zgodności nie uwzględnia się niepewności wyniku pomiaru / badania, bezpośrednio jednoznacznie wskaźnik narażenia porównuje się z wartością normatywną - zasada zgodnie z PN-EN 482+A1:2016-01 p. 5.4.1 ,  PN-Z-04008-7:2002 +AZ1:2004 

□ Inna – zasada określona przez klienta: ………………..……………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                  podać zasadę

Czynniki fizyczne: hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie (zasady podejmowania decyzji bliżej opisano w klauzuli informacyjnej):
□– zasada prostej akceptacji
□–zasada akceptacji oparta na pasmie ochronnym 
□ Inna – zasada określona przez klienta: ………………..……………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                  podać zasadę

VI.4 ) Zamawiam sprawozdanie w............. egzemplarzach (standardowo laboratorium zapewnia 2 egzemplarze).  
□ odbiorę osobiście, za okazaniem upoważnienia do odbioru   
□ proszę przesłać pocztą na adres: .................................................................................................................................... 
III. Sugerowany termin realizacji ............................................................................................................................................... □ Deklaruję, iż zapewnię w dniu badań normalny tok pracy na wszystkich stanowiskach pracy wytypowanych do badań 
tj.  warunki pracy odpowiadające rzeczywistej obsłudze urządzeń i typowe prace wykonywane przez pracowników.
IV. Transport próbkobiorców 
□ akceptuję transport PSSE w Siedlcach, pokryję koszt dojazdu Siedlce – klient –Siedlce x 2,55 zł/km netto.
V. Warunki cenowe realizacji zlecenia - proszę o wcześniejsze przedstawienie :  □ tak           □ nie      .
□ Płatność za badania zostanie dokonana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury VAT w terminie 14 dni. 
□ Upoważniam zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Dane do faktury: NIP/PESEL .................................
Płatnik: ...............................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa fimy – adres lub osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres, dla spółki cywilnej i jawnej - wspólnicy
□ W przypadku innego płatnika niż zleceniodawca dostarczę zgodę płatnika na fakturowanie przez PSSE w Siedlcach za badania będące przedmiotem zlecenia.  
□ Fakturę odbiorę osobiście,  proszę przesłać pocztą   □  na adres:................................................................................................
VI. Oświadczenia:

□ Oświadczam że zapoznałem się z metodykami badań stosowanymi w laboratorium (wg załącznika, zakres akredytacji AB 565 dostępny na stronie PCA). 
□ Oświadczam iż zostałem poinformowany że badania/pomiary wykonane są w systemie zarządzania gwarantującym:
· prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań;

· prawo do uczestniczenia przedstawiciela klienta w badaniach laboratoryjnych po uprzednim pisemnym zgłoszeniu.

· ochronę praw własności klienta oraz zachowania poufności wyników badań, rodzaju zlecenia i tożsamości klienta
· zapewnienie bezstronności w prowadzonej działalności laboratoryjnej.

□ Oświadczam że poinformuję próbkobiorców o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania badań na terenie zakładu pracy w miejscu prowadzenia badań. Jednocześnie zapewnię niezbędne środki ochrony indywidualnej adekwatne 
do istniejącego zagrożenia. Uwagi:………………………………………………………………………………………………………
□ Wyrażam zgodę  / □nie wyrażam zgody na powiadomienie przez laboratorium właściwego terytorialnie Inspektora Sanitarnego jeżeli wyniki badań i/lub okoliczności pomiarów wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka. 
□ Wyrażam zgodę  / □nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Administratora Danych Osobowych - PSSE w Siedlcach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wykonania badania / świadczenia usługi.
□ Akceptuję wszystkie przedstawione wyżej ustalenia oraz zasady współpracy z laboratorium. 
..................................................
Data, podpis i pieczątka zleceniodawcy / upoważnionego Przedstawiciela*.
* Do zlecenia proszę dołączyć pełnomocnictwo do podpisania lub dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy
Klauzula informacyjna:

1) PSSE w Siedlcach jako administrator danych osobowych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej RODO) informuje iż:

· Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) RODO f w celu:

	- realizacji zlecenia na wykonanie badań i kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zlecenia

	- obsługi ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń

	- przesyłania ofert dotyczących badań w zakresie działalności laboratoryjnej PSSE Siedlce, informacji marketingowych


· Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wykonania badania/ usługi.

· PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

· OL PSSE w Siedlcach nie udostępnia Państwa danych podmiotom inaczej niż w przypadkach wynikających z przepisów prawa lub Państwa zgody . Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy oznaczeń wybranych czynników chemicznych w zakresie badań środowiska pracy celem opracowania sprawozdania i faktury z badań podzleconych lub inne PSSE.
· Dane osobowe będą przechowywane przez okres podany w obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt wydanym na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE.

· Gwarantujemy spełnienie praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

- prawo dostępu do danych oraz sprostowania gdy uznacie Państwo, że dane są  nieprawidłowe lub niekompletne 

- prawo usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

- prawo ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych 

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych jeśli odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a Państwa sprzeciw jest zasadny

- prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wydanej przed jej cofnięciem

· Z prawa do informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej PSSE mogą Państwo skorzystać w każdym momencie.
· Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa 
· Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego)  –  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

· Kontakt do wyznaczonego w PSSE Inspektora Danych (IOD): Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Siedlcach  z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel. 25 644 20 40 wew. 41,  e-mail: iod.siedlce@psse.waw.pl
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na naszej stronie internetowej : www.gov.pl/psse-siedlce
2) Zasady podejmowania decyzji: 
· zasada prostej akceptacji oparta na nie uwzględnianiu niepewności w postaci pasma ochronnego przy stwierdzaniu zgodności / niezgodności z wymaganiem :

	[image: image1.emf]                                                                                                                                                                                                                                  AKC EPTACJA       ODRZUCENIE  

Górna granica    ( wartość parametryczna ,   NDS )  

Wynik badania  (po miaru)  

U  


gdzie:

U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku

     rozszerzenia k=2 lub k=1,65

Górna granica (wartość parametryczna, NDS) = Granica akceptacji
	Akceptacja:

wynik zgodny – jeżeli wynik bez niepewności rozszerzonej U nie przekracza lub osiąga wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnej akceptacji w przypadku wyniku zbliżonego do wartości dopuszczalnej wynosi do 50% 
Odrzucenie:

wynik niezgodny – jeżeli wynik bez niepewności rozszerzonej U przekracza wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia w przypadku wyniku zbliżonego 
do wartości dopuszczalnej wynosi do 50%




· zasada akceptacji opartej na pasmie ochronnym równym obliczonej w laboratorium niepewności rozszerzonej 
	[image: image2.emf]                                                                                                                                                                                                                                    AKC EPTACJA       ODRZUCENIE  

Górna granica    ( wartość parametryczna ,   NDS )  

Wyn ik badania  (po miaru)  

U  

G ranica   akceptacji  

W  


gdzie:

U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku

     rozszerzenia k=2 lub k=1,65

W- pasmo ochronne = U 

Granica akceptacji = Górna granica (wartość parametryczna, NDS) - U 
	Akceptacja:

wynik zgodny – jeżeli wynik z niepewnością rozszerzoną U nie przekracza lub osiąga wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnej akceptacji w przypadku wyniku zbliżonego do wartości dopuszczalnej wynosi do 2,5% 
Odrzucenie:

wynik niezgodny – jeżeli wynik bez niepewności rozszerzonej U przekracza wartość dopuszczalną, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia w przypadku wyniku zbliżonego do wartości dopuszczalnej wynosi do 2,5%




	Lp
	Badanie  / czynniki do badań
	Metodyka badawcza
	Zakres akredytacji AB 565

	1
	Pobieranie próbek powietrza do oceny

narażenia zawodowego na:

- pyły przemysłowe- frakcja wdychalna

                                   - frakcja respirabilna

- substancje organiczne

- substancje nieorganiczne- frakcja wdychalna 
                                               - frakcja respirabilna

- metale - frakcja wdychalna

             - frakcja respirabilna
	PN-Z-04008.7:2002+Az1:2004
Metoda dozymetrii indywidualnej 
 metoda stacjonarna
	wskaźnik narażenia z obliczeń

	2
	Stężenie czynników pyłowych
 –frakcja wdychalna
	*  PN-91/Z-04030.05 Metoda wagowa
	0,12 mg/m3 - 45,0 mg/m3

	2.1
	 asfalt naftowy
	
	

	2.2
	apatyty i fosforyty
	
	

	2.3
	cement portlandzki
	
	

	2.4
	ditlenek tytanu
	
	

	2.5
	grafit naturalny
	
	

	2.6
	grafit syntetyczny
	
	

	2.7
	kaolin
	
	

	2.8
	krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna

a)ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana 

b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana

c)krzemionka bezpostaciowa syntetyczna 
(strącona i żel)
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe)
	
	

	2.9
	pyły drewna
	
	

	2.10
	pyły mąki
	
	

	2.11
	pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
	
	

	2.12
	pył organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki
	
	

	2.13
	siarczan(VI) wapnia(gips)
	
	

	2.14
	sadza techniczna
	
	

	2.15
	talk
	
	

	2.16
	węgiel (kamienny, brunatny)
	
	

	2.17
	węglan magnezu wapnia (dolomit)
	
	

	2.18
	węglik krzemu niewłóknisty
	
	

	3
	Stężenie czynników pyłowych
 –frakcja respirabilna
	*  PN-91/Z-04030.06 Metoda wagowa
	0,1 mg/m3 - 7,2 mg/m3

	3.1
	apatyty i fosforyty
	
	

	3.2
	cement portlandzki
	
	

	3.3
	grafit naturalny
	
	

	3.4
	krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna

a)ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana 

b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana

c)krzemionka bezpostaciowa syntetyczna 
(strącona i żel)
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe)
	
	

	3.5
	pył organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki
	
	

	.3.6
	spaliny silnika Diesla
	
	

	3.7
	talk
	
	

	3.8
	węgiel (kamienny, brunatny)
	
	

	4
	Stężenie krzemionki krystalicznej (kwarc,krystobalit) -frakcja respirabilna
	PiMOŚP 2012, nr 4(74) s. 117-130 
Metoda spektrofotometrii w podczerwieni FT-IR
	badania zlecane na zewnątrz

-laboratorium podwykonawcy

	5
	Stężenie formaldehydu 
	PiMOŚP 1999 nr 22 s. 96-100 
Metoda HPLC
	0,007 mg/m3 - 4,0 mg/m3

	6
	Stężenie tlenku węgla
	PB-28-ŚP wydanie 2 z  29.06.2015 r.
Metoda elektrochemiczna
	2,4 mg/m3 - 580 mg/m3

	7
	Stężenie tlenku azotu
	
	0,25 mg/m3 - 62,5 mg/m3

	8
	Stężenie ditlenku azotu
	
	0,38 mg/m3 – 38,0 mg/m3

	9
	Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu

na Fe                      - frakcja wdychalna

                                  - frakcja respirabilna
	PiMOŚP 2007 nr 4 (54) str. 69-78
Metoda FAAS i ETAAS
	0,16 mg/m3 – 60,6 mg/m3

0,18 mg/m3 – 66,7 mg/m3

	10
	Stężenie manganu i jego związków

nieorganicznych w przeliczeniu na Mn
                              - frakcja wdychalna

                              - frakcja respirabilna
	
	0,006 mg/m3 – 0,67 mg/m3

0,006 mg/m3 – 0,67 mg/m3

	11
	Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu
	
	0,003 mg/m3 – 0,67 mg/m3

	12
	Stężenie benzenu   
	PiMOŚP 2007 nr 1(51) str.141-147 
Metoda GC-FID
	0,002 mg/m3 - 670 mg/m3

	13
	Stężenie  toluenu
	
	0,01 mg/m3 - 880 mg/m3

	14
	Stężenie  ksylenu 
	
	0,01 mg/m3 - 670 mg/m3

	15
	Stężenie  etylobenzenu    
	
	0,01 mg/m3 - 880 mg/m3

	16
	Stężenie  acetonu            
	
	0,2mg/m3 - 3500 mg/m3

	17
	Stężenie  styrenu
	
	0,006 mg/m3 - 250 mg/m3

	18
	Stężenie  propan-2-ol   
	
	3 mg/m3 - 3700 mg/m3

	19
	Stężenie  heksanu
           
	
	2 mg/m3 - 200 mg/m3

	20
	Stężenie  cykloheksanu     
	
	0,05 mg/m3 - 2000 mg/ m3

	Lp
	Badanie  / czynniki do badań
	Metodyka badawcza
	Zakres akredytacji AB 565

	21
	Stężenie  1,3,5 trójmetylobenzenu 
	PiMOŚP 2007 nr 1(51) str.141-147 
Metoda GC-FID
	0,023 mg/m3 - 450 mg/m3

	22
	Stężenie  1,2,4 trójmetylobenzenu
	
	0,023 mg/m3 - 450 mg/m3

	23
	Stężenie  1,2,3 trójmetylobenzenu
	
	0,023 mg/m3 - 450 mg/m3

	24
	Stężenie  octanu etylu    
	*  PN-Z-04023-02:1989  
Metoda GC-FID
	0,02 mg/m3 - 2400 mg/m3

	25
	Stężenie  octanu  n-butylu 
	
	0,02 mg/m3 - 2400 mg/m3

	26
	Stężenie  1-butanolu      
	
	0,012 mg/m3 - 250 mg/m3

	27
	Stężenie  pentanu 
	PN-Z-04318:2005  Metoda GC-FID
	25 mg/m3 - 9000 mg/m3

	28
	Stężenie  heptanu 
	*  PN-84/Z-04138-02  Metoda GC-FID
	5 mg/m3 - 3300 mg/m3

	29
	Stężenie  octanu   i-butylu
	PB-25-ŚP/AI wydanie 4 z dnia 14.06.16r. Metoda GC
	0,02 mg/m3 - 1000 mg/m3

	30
	Hałas 
Równoważny poziom dźwięku A
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011 
z wyłączeniem Strategi 3 - p. 11
	(55 - 135) dB

	
	Maksymalny poziom dźwięku A
	
	(55 - 135) dB

	
	Szczytowy poziom dźwięku C
	
	(55 - 138) dB

	
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-mio godzinnego lub tygodniowego wymiaru czasu pracy - LEx,8h; LEx,w
	
	z obliczeń

	31
	Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka 

- skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań 
	PN-EN  14253+A1:2011
	0,02 m/s2 - 70 m/s2

	
	- ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) 
	
	z obliczeń

	
	- ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona 
w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań,  dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz)
	
	z obliczeń

	32
	Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

- skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań 
	PN-EN ISO 5349-1:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004+ A1:2015-11
	0,2 m/s2 - 100 m/s2

	
	- ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)
	
	z obliczeń

	
	- ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona 
w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)
	
	z obliczeń

	33
	oświetlenie elektryczne
-natężenie oświetlenia
	PB-11-ŚP 

wydanie 2 z 02.12.05r.
	5 lx – 10 000 lx

	
	-równomierność oświetlenia
	
	z obliczeń

	34
	Mikroklimat gorący

-temperatura powietrza   ta

-temperatura poczernionej kuli   tg

-temperatura wilgotna naturalna   tnw
	PN-EN 7243:2018-01
	(0-50)0C
(0-50)0C
(0-50)0C

	
	-wskaźniki PMV i PPD / WBGT
	
	z obliczeń

	35
	Mikroklimat umiarkowany
- temperatura powietrza  ta

temperatura poczernionej kuli  tg

wilgotność powietrza   RH

prędkość powietrza   Va
	PN-EN ISO 7730:2006 z wyłączeniem p.6
	(0-50)0C
(0-50)0C
20-100%

(0,2-5,0) m/s

	
	-wskaźniki PMV i PPD
	
	z obliczeń


*- norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, potwierdzona w laboratorium jako przydatna do oceny danego parametru
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