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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Liczba stron
L/p tytul
S-00.00.00. | Wymagania ogdlne 12
S-01-00-00 | Woliera hodowlano-Adaptacyjna 20
do legu i odchowu Gluszca

S-01.01-00 Roboty ziemne

S-01-02-00 | Ogrodzenie wybiegu Woliery

S-01-03-00 | Instalacja pasterza elekirycznego

Nr specyfikacji Rodzaj robot kod CPV

S-01-00-00 Woliera Hodowlano-Adaptacyjna 45214620-2
S-01-01-00  Robety przygotowawcze , ziemne 45111200-0
S-01-02-00 Ogrodzenie wybiegu woliery 45342000-6
S-01-03-00 Instalacja pasterza elektrycznego 45317000-2



S-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla tematu: ,, Wymiana ogrodzenia wybiegn Woliery Hodowlano-Adaptacyjnej do lggu i
odchowu Gluszcéw Jaworzynka 229

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowacé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne , wspoine dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST) :

$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

S-01-00-00 Woliera Hodowlano-Adaptacyjna
S-01-01-00  Roboty przygotowawcze , ziemne
$-01-02-00 Wymiana ogrodzenie wybiegu woliery
S-01-03-00  Instalacja pasterza elekirycznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym-nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej , szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, most, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod urzadzenia i maszyny, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
skiadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury- nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty a w szczegolnosci ;

a) kultu religijnego, jak : kapliczki krzyze przydrozme, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymania porzadku jak: piaskownice, hustawki drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polgczony na trwale z gruntem , jak ; strzelnice kioski



uliczne , pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy , obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu , a takze
odbudoweg , rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze pracg polegajace przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace] konserwacji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych-nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , jak: przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy-nalezy przez to rozumieé przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia placu budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane- nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego , przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzj administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14, dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zakgczonym projektem
budowlanym , dziennik budowy, protokély odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby , rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu- takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym- nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoZa bedacy w dyspozycji zakiadu gémiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej-naley przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego , stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepis6w ocenie zgodnosci ,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowaniu lub zastosowaniu w sposéb trwaly w obiekcie

budowlanym , wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. , o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z
2001 r. Nr. 5 poz. 42 z pézn. Zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu- nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie- nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa



obowiazkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe]j ( montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang ,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéei zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t , upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowsg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumieé-akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami , shizaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen , szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej , zamawiajgcego , wykonawcy
Jub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbgdne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez réine
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét , zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoéci-nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru-nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie—nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji-nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnej
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 przedmiarze robot- nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedfug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. cze$é obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa Specyfikacjg Technicznag i ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ,w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng , obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowa :

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono :

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczng

- Opis techniczny

- Podstawowe rysunki

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji

gontraktu bedzie udostepniona wszystkim oferentom w okresie opracowania oferty w Nadlesnictwie Wisla ul.
zarne 6

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zalaczniki do umowy , a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte w calej dokumentacji.

W przypadku zbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci, przy
czym nadrzedne sa zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementéw mebli , to takie materialy zostang zastapione innymi , a
elementy mebli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia pomieszczen w czasie montazu mebli nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot zwigzanych z remontem budynku Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ w stanie czystym pomieszczenia i teren przylegly do pomieszczen w ktorych odbywa si¢ montaz.
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie obiektu oraz bedzie unika¢ uszkodzef lub ucigzliwoéci dla 0s6b lub whasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na :
2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciw poZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie obiektu,

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszystkich urzadzen i instalacji w pomieszczeniach remontowanych,
Zamawiajacy przekaze plan ich lokalizacji w pomieszczeniach remontowanych Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania remontu.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot ktére maja byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen.

Q fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
bedzie z nim wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.5.8. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sgsiedztwie
prowadzonego remontu . Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych pomieszczen i magazynéw do
skiadania podzespolow. Koszt organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegdlowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy
Wykonawey uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajacym oraz z Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw , przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. zdnia 19.03. 2003 r. Nr. 47 poz 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.



2. M{&TERIALY :

2.1. Zrodla pozyskania materialow .

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu( Inspektorowi Nadzoru) szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania i dostawy materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materialéw do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania , Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wszystkie materialy uzyte do remontu budynku powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi , o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych( ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego( Inspektora Nadzoru).

Kazdy rodzaj rob6t , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wbudowuje
je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
whbudowania , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru ( Zamawiajacego ).

Miejsce czasowego skladowania materialow i wyrobow przeznaczonych do montazu, bgda zlokalizowane w
obrebie miejscach wbudowania uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos§é zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Zamawiajacego ( I nspektora Nadzoru)
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byé pé2niej zmieniony bez zgody Zamawiajacego( Inspektora Nadzoru).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowany przez Zamawiajacego( Inspektora Nadzoru)

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej , ST i wskazaniami Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzysinie
na jako$¢ przewozonych materialow

5. WKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe ,urzadzefi i materialéw do robét, za prowadzenie robét zgodnie z
umowa i za jako$¢ zastosowanych materialéw , za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST, projektem
organizacji robot i poleceniami Zamawiajgoego( Inspektora Nadzoru).

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow i wyrobow beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takZze w normach i
wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru) dotyczace realizacji montazu beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania montazu i dostawy
materiatéw. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i wyrobéw i stosowanych materialow.
Wykonawca zabezpieczy odpowiedni system kontroli przy dostawie i montazu na obiekcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze wyroby i montaz wykonane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone s3 w ST. W przypadku , gdy nie
zostaly one tam okre$lone , Zamawiajacy ( Inspektor Nadzoru) ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i kontroli materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i kontrola dostawy materialow.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru) o kazdej dostawie materiatéw celem
udostepnienia przeprowadzenia kontroli zgodnosci dostawy z dokumentacja projektowa ,wymaganiami ST i
aprobatami technicznymi przed zabudowaniem.

6.3. Badania i pomiary

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z przeprowadzanych badan i pomiaréw na
placu budowy przed wbudowaniem Kopie raportéw zostang przekazane Zamawiajacemu w czasie kontroli na
obiekcie dostawy materiatow..

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy( Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do dokonania
kontroli i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy ( Inspektor Nadzoru) moze prowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt jezeli wyniki tych badanh wykaza ,Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci
nie zalezng kontrol¢ od Wykonawcy innemu kontrolujacemu lub oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci wyrobéw i materialéw z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku , catkowite
koszty powtérnych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikacje i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ tylko te wyroby i materialy , ktore:

1. posiadajg certyfikaty na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST,
3 znajduja si¢ w wykazie wyrobow ,o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace spos6b jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy , ktore nie spelniaja tych wymogéw beda odrzucane.

7. OMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot z godnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie lub umowie.

Jakikolwiek blad Tub przeoczeni (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorniczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét i wyrobow bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lenia iloéci robét i materialéw.
Zasady okreslenia ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, a jednostki obmiaru



powinny by¢ zgodne z jednostkami obmiaru okre$lonymi w Dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleimoscei od ustalert odpowiednich w ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
—  odbiorowi czgéciowemu
—  odbiorowi ostatecznemu( kofncowemu ),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Qdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, na podstawie przedstawionego kosztorysu powykonawczego
obejmujacego zakres robot przedstawiony do odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior ostateczny ( koncowy ).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu ( ilosci ),
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem powiadamiajacym Zamawiajacego o zakonczeniu robot.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zakoriczenia robot i przyj¢cia dokumentéw , o ktérych mowa

w pkt, 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokument6w, wynikéw badar ,oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i
ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomnigjszona warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego ( konicowego ).

Podstawowym dokumentem jest protok6l odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1 dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami ( jezeli takowe wystapity).

2 szczegolowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace i zamienne).
3 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i pomiaréw, zgodne z ST,

4 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw i wyrobéw , certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST,

5 protokoly czgéciowe odbioru robot,

6 o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego . Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4, Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych rob6t remontowych z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér ostateczny™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne



Skiadajacy ofert¢ Wykonawca zobowiazany jest do dokladnego zapoznania si¢ z miejscem wykonywanego
remontu i uwzglednieniem warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz
ewentualnych demontazy urzadzen i wyposazenia kolidujgcych z realizacja kontraktu, a nastgpnie do ich
odtworzenia lub ponownie zamontowania .

Koszt ewentualnego zaplecza i magazynu ponosi Wykonawca.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Specyfikacji Robét.

Cena jednostkowa pozycji specyfikacji robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowag catos¢ kompletnego wyrobu z uwzglednieniem wszystkich czynnik6w
cenotworczych.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogélne specyfikacji technicznej.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan ogélnych zawartych w ST 5-00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w obmiarze.

9.3. Zakres oferty cenowej

Zataczony do projektu przedmiar robot nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
tacznych kosztéw robot Oferent jest zobowigzany do wiasnej kalkulacji kosztow pelnego zakresu , lacznie z
robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem otoczenia do stanu pierwotnego.

Przyszly kontrakt rozliczany kosztorysem po wykonawczym w oparciu o przedstawione wskazniki cenotworcze
, a skladajacy oferte Wykonawca powinien przediozy¢ kosztorys ofertowy z podziatem na elementy robot
Oferta powinna zawiera¢ szczegélowy harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robot w
pelnym zakresie.

Oferowana cena umowna ustugi powinna uwzgl¢dniac :

-pelny zakres robé6t objetych dokumentacjg i przedmiarem robot.

- koszt ewentualnego zaplecza ( jezeli takowe bedzie organizowane).

- koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w Szczegtowych Warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
11571, Nr 120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr. 1 10 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800, oraz z 2002 1. Nr 74 poz. 676, oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu
i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych ( Dz U. 22002 r Nr 71 poz. 838 z pOZniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz. 401).



S-01-00-00 WYMIANA OGRODZENIA WYBIEGU WOLIERY
S-01-01-00 Roboty rozbiérkowe i ziemne

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem : Wymiana ogrodzenia wybiegu Woliera hodowlano-adaptacyjna do legu
i odchowu Gluszcow™ .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
robotami ziemnymi i obejmuja nastgpujacy zakres ;

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia wybiegu Woliery

- reczne wykarczowanie pni i krzewow w istniejacym ogrodzeniu wraz z oczyszczeniem terenu.

- wywiezienie galezi i pni z terenu wybiegu Woliery

- wykonanie rob6t pomiarowych przy robotach ziemnych ,

- wykop dotéw pod osadzenie stupkéw ze zlozeniem ziemi na odkiad.,

- reczne rozplantowanie ziemi z wykopu pod shupki.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 8-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S-00-00-00 ,»Wymagania Ogolne ,,pkt 2
2.2. Materialy do wykonania robot.

Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00-00-00 ,, Wymagania Ogéine” pkt3

3.2. Sprzet do wykonania podiég i posadzek

Wykonawca przystepujac do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢ nastgpujacym
sprzgtem;

- samoch6d samowyladowezy o tad do 5 t,

- spycharke o mocy 74 kW

- koparke podsigbierng o poj. Lyzki 0.15-25 m3,

- reczny sprzet do robét ziemnych ,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 5-00-00-00 »Wymagania Ogélne” pkt 4
4.2. Transport materialow na budowe

Przew6z ziemi winien si¢ odbywa¢ samochodami samowyladowczymi

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogoine™ pkt 5

5.2. Wykonanie robét ziemnych.

Wykonanie rob6t ziemnych polega na:

- wytyczenie budynku woliery ,

- zdjecie humusu spycharkg z przemieszczaniem gruntu na odl. 40 m wraz z rozplantowaniem,

- wykonanie wykopu obiektowego spycharka z z przemieszczeniem gruntu na odl. 40 m wraz z



rozplantowaniem,

- wykonanie wykopu pod fundamenty woliery koparka podsiebierna z odwozem na odl. do 1 km,
- zasypanie recznie fundamentéw ziemig zlozona na odkladzie,

- wykonanie wykopu dolow pod fundamenty stupkéw ze zlozeniem ziemi na odklad,

- rozplantowanie ziemi po zabetonowaniu fundamentéw pod stupki woliery.,

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady koniroli jakosci robot podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne™ pkt 6
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli wykonywanych robét w zakresie i
czestotliwoéciag okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru . w szczeg6lnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie wykonywanych robét z godnie z obowigzujacymi normami,

- sprawdzanie prawidlowo wykonanych doléw pod fundamenty ,

7. Obmiar robét
Zasady okreélenia ilosci rob6t podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogéine” pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.3.1. daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawy platnosci
Zasady platnosci okreslono w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480. Grunty budowlane . Okreslenia symbole , podzial i opis gruntow
2. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane ,Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 48 poz. 401.

S-01-02-00 Ogrodzenie wybiegu woliery

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem ,, Wymiana ogrodzenia wybiegu Woliery Hodowlano-Adaptacyjna do
legu i odchowu Gluczeow ”.



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wymiang ogrodzenia wybiegu woliery i obejmuja nastgpujacy zakres robot:

- ustawienie shupkéw woliery w wykopie oraz zabetonowanie

- montaz konstrukcji wybiegu woliery z ksztattownikéw zimnogigtych. Poprzez pospawanie elementow
- zamontowanie uchwytéw na elementach sufitowych do naciggania siatki z PCW

-oczyszczenie szezotkami stalowymi oraz odtluszczenie ksztaltownikéw stalowych ,profili
zimnogietych

- malowanie elementéw stalowych farbami podktadowaymi miniowych jednokrotnie .

- malowanie dwukrotnie elementéw stalowych farba poliwynylowa chemoodporna dwukrotnie.

- ulozenie obrzezy betonowych 25x8 cm na zaprawie cementowej pomigdzy $ciankami boksow.

- montaz siatki metalowej z drutu ocynkowanego fi 2 mm o oczkach 20x20 mm zgrzewanej punktowo
na $cianach ogrodzenia

- montaz blachy trapezowej niski trapez T-18 na $cianie ogrodzenia o wysokosci 1.0 m od podioza..

- wykonanie chodnika wzdhuz ogrodzenia woliery z plyt betonowych o wym. 100x50x8cm .

- wykonanie podbudowy przy wolierze z tlicznia kamiennego pod chodnik o grubosci 20 cm po
uwalowaniu.

- wykonanie obejécia przy ogrodzeniu z plyt chodnikowych 50x50x7 cm o szerokosci 1.00 m na
podsypce piaskowej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw.

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00-00-00 »Wymagania Ogélne” pkt 2
2.2. Materialy do wykonania robét.

Do wykonania przedmiotowych robét wykonawca winien dostarczy¢ nastepujgce materiaty:
- konstrukcja metalowa z profila zamknigtego 60x60x4 mm

- farba podkiadowa miniowa chemoodporna .

- farba nawierzchniowa poliwinylowa chemoodporna

- obrzeza betonowe 25x8 cm .

- zaprawa cementowa ,

- siatka metalowa ocynkowana o opczkach 20x20 mm z drutu fi 2 mm ,
- blacha trapezowa powlekana T-18 .

- éruby ( wkrety) do montazu blach ,

- linki do montazu siatki

- uchwyty do linek naciagowych

- kruszywo kamienne 0-63 mm,

- plyty betonowe 100x50x8 cm

- piasek kopany

- beton towarowy C 25/30 ( B-25),

- elektrody weglowe

- tarcica kl I-11

3. Sprzet

3.1. Ogoéine wymagania dotyczgce sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3

Wykonawca przystepujac do wykonania fundamentéw powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu;

- samochod skrzyniowy ofad. 5t

- reczny sprzgt do robot ziemnych .

- zageszczarka mechaniczna

- reczny sprzet do robot slusarskich ,

- spawarka 300 A

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu



Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4
Materialy niezbedne do wykonania przedmiotowych robdét winny by¢ dostarczane na budowe
samochodami skrzyniowymi. Materialy winny by¢ transportowane w taki sposob aby w czasie
transportu  nie ulegly uszkodzeniu badZ zniszczeniu. Materialy w skrzyniach ,paczkach Iub
pojemnikach powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Transport materialéw powinien
odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta co do transportu jego wyrobdéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00-00-00 ,, Wymagania Og6lne” pkt 5

5.2. montaz ogrodzenia wybiegu woliery.

Montaz ogrodzenia wybiegu woliery polega na:

- osadzenie konstrukcji stapéw w fundamentach betonowych |,

- zmontowanie ram i poprzeczek z profila zamknigtego poprzez faczenie poszczegdlnych elementéw na
spaw .

- oczyscié i odtluscié konstrukcjg metalowa przed malowaniem

- pomalowa¢ konstrukcje metalowg ogrodzenia farba podkiadowa miniowa chemoodporng ,

- pomalowaé dwukrotnie konstrukcje metalowg farba nawierzchniowg poliwynilowa c¢hemoodporng
dwukrotnie w kolorze zielonym.

- ulozy¢ obrzeza betonowe 25x8 cm wraz z obetonowaniem pomigdzy stupkami.

- zamontowanie blachy trapezowej do platwi metalowych na wkrety na wysokos¢ 1 m od obrzeza .

- zamontowanie siatki stalowej ocynkowanej do platwi na calej wysokosci .

- zamontowaé¢ podwaling betonowz o wym 100x50x8 cm pod zewnetrznym ogrodzeniem tak aby
wystawala 10 cm nad poziom wybiegu

- ulozenie chodnika wzdhuiz ogrodzenia woliery z plytek chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola , badania i pomiary w czasie wykonywanych robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli wykonywanych rob6t w zakresie i
czestotliwosci  okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru . w Szczegblnosci
kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie wykonywanych robét zgodnie z obowiazujacymi normami !

- sprawdzanie nalezytego przygotowania konstrukcji drewnianej woliery oraz jej prawidiowe zmontowanie,
- sprawdzanie na biezaco wykonywane rob6t bokséw woliery

7. Obmiar robét

Zasady okreélenia ilosci robét podano w ST §-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne”

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00-00 ,, Wymagania Ogéine” pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami [nspektgrf.i
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 8.3.1. daty wyniki
pozytywne.

9, Podstawa platnosci
Zasady platnosci okreslono w ST $-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy;
1.PN-71/B-10080 Roboty betonowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
2.PN-73/B-02361 Roboty dekarskie i blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze,
3.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty ;
Rozpotrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



S-01-03-00 Instalacja pasterz elektrycznego wybiegu woliery
1. Wstep

L.1. Przedmiot ST

Przedmiqtem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem ,, Wymiana ogrodzenia wybiegu Woliery Hodowlano-Adaptacyjna do

lggn iodchowu Gluczcow ™.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem instalacji pastera elektrycznego wybiegu woliery i obejmujg nastgpujacy zakres robét:
- montaz przewodéw elektrycznych YDYzZo 3x2.5 mm2

- montaz przewodéw elektrycznych o przekroju 3x1.5 mm?2.

- montaz izolatoréw na shupkach metalowych do mocowania przewodow.

- badanie linii kablowej niskiego napiecia .

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 2
2.2. Materialy do wykonania robét.

Do wykonania przedmiotowych robét wykonawca winien dostarczy¢ nastgpujace materialy:

- przewody elektryczne YDYzo 3x2.5 mm2

- przewody elektryczne YDYZzo 3x1.5 mm2

- izolatory do instalacji elektrycznej zewnetrznej do mocowania na stupkach stalowych

3. Sprzet
3.1. Og6ine wymagania dotyczgce sprzgtu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST S-00-00-00 ., Wymagania Ogolne” pkt 3

Wykonawca przystepujac do wykonania fundamentéw powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastgpujacego sprzefu;

- samochdéd skrzyniowy o fad. 5t
- drabiny przystawne .

- elektronarzedzia - wiertarki

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4

Materialy niezbedne do wykonania przedmiotowych rob6t winny byé dostarczane na budowe
samochodami skrzyniowymi. Materialy winny byC transportowane w taki sposéb aby w czasie
transportu  nie ulegly uszkodzeniu badZ zniszczeniu. Materialy w skrzyniach ,paczkach lub
pojemnikach powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Transport materialéw powinien

odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja producenta co do transportu jego wyrobow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 8-00-00-00 »Wymagania Og6lne” pkt 5

5.2. Instalacja pasterza elektrycznego wybiegu woliery.

Montaz instalacji pasterza elektrycznego wybiegu woliery polega na:

- wywiercenie otworéw w stupkach metalowych , zamocowanie izolatoréw na srubach ,

- ulozenie przewodu elektrycznego YDYzo 3x2.5 mm2 na zamontowanych izolatorach, przewdd dolny .
- ulozenie przewodu elektrycznego YDYzo 3x1.5 mm2 na zamontowanych izolatorach, przewod gémy.
- podiaczenie przewodéw do istnicjace] instalacji w Wolierze.

- wykonanie pomiaru instalacji pasterza elektrycznego wraz ze sporzadzeniem protokétu pomiaru.



- uruchomienie instalacji pasterza elektrycznego oraz rozruchu dziatania .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 6

6.2. Kontrola , badania i pomiary w czasie wykonywanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli wykonywanych robdt w zakresie i
czgstotliwosci okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru . w Szczegdinosci
kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie wykonywanych robét zgodnie z obowigzujacymi normami

- sprawdzanie umocowania przewoddw na izolatorach

- sprawdzenie dziatania podtaczonych wylacznikéw w tablicach rozdzielczych.

7. Obmiar robét

Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST  S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne”
8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 8.3.1. daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Zasady platnosci okreslono w ST S-00-00-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano-Montazowych. Cze$¢é V Instalacje

Elektryczne wydanie 11 — wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu materialow
Budowlanych w 1981 r.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz.401).



