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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na potrzeby budowy jednostki ratowniczo-gasniczej w Biatymstoku
— INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE”

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy:

INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKACH PROJEKTOWANYCH:

* instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg;

* instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej;

* instalacja hydrantowa;

* instalacja centralnego ogrzewania;

* instalacja wentylacji mechanicznej;

* instalacja klimatyzacji
na potrzeby projektowanej budowy jednostki ratowniczo-gasniczej w Biatymstoku przy ul. Plazowej, powiat
biatostocki, woj. podlaskie.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
o Podktady architektoniczne,

o Wizja lokalna,

¢ Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3.0. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda do budynkow doprowadzona jest projektowanym przylgczem wodociggowym wg. projektu
przytacza wodociggowego. Na wejsciu wodociggu do budynku zamontowany jest zawdr gtéwny dn50.
Przewidziano réwniez zestaw hydroforowy wspdlny dla instalacji hydrantowej i instalacji socjalno-bytowej na
instalacjach nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA dla ochrony przed wtdérnym
zanieczyszczeniem wody.

Jako Zrodto przygotowania cieptej wody w wymienniku cieptej wody uzytkowej z wezownicg spiralng
zasilang z pompy ciepta. Urzadzenia zlokalizowane w pom. technicznym.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywaé bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- rury wielowarstwowe PE-xc/AL./PE-RT o potgczeniach na ztgczki zaprasowywane

Gtéwne lezaki poziome prowadzone w posadzce lub pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego). Piony
nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowaé $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, przed ich
zakryciem (np. zamurowaniem bruzd itp.), nalezy wykona¢é dokumentacje powykonawczg (réwniez
fotograficzng).

Armatura.

Na podejsciu pod pion zimnej oraz cieptej wody montowaé¢ zawory odcinajgce kulowe PN10. Na podejsciu pod
pion cyrkulacji montowa¢ zawory cyrkulacji. Na rozprowadzeniach instalacji - odgafezienia od pionéw do
urzgdzen montowac¢ zawory odcinajace kulowe PN10, chowane szachtach instalacyjnych lub za przestong z
ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw za posrednictwem drzwiczek montowanych
w $cianie.



Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zastosowano zawoér pierwszenstwa. W przypadku pozaru,
jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociggowa bytowo-gospodarcza i nastgpi niekontrolowany wyptyw
wody z instalacji zaw6r pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji bytowo-gospodarczej. W ten
sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawoér dostarczany z zestawem
hydroforowym.
Wytyczne prowadzenia przewodow.
Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalaciji.
Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Nie mozna prowadzic¢ przewodow wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
W celu przejecia wydtuzen liniowych nalezy stosowac naturalne kompensacje rurociggéw w ksztatcie
litery ,L” i ,Z2” i ,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie¢ bez ograniczen.
Niedopuszczalne jest, aby odksztalcenie dziatato na zbyt krétki odcinek przewodu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewoddéw. Podpory przesuwne powinny
umozliwiaé swobodny ruch osiowy rurociagu i jednoczesnie nie powodowac uszkodzen powierzchni rury. Nie
nalezy ich montowac¢ bezposrednio przy zigczkach — minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi byé
wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu. Punkty state majg uniemozliwi¢ jakiekolwiek
przemieszczenie rurociggdéw i powinny by¢é montowane przy ztgczach.
Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.
W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczenh rur.
PrzejScia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywaé¢ w stalowych tulejach ochronnych o Srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wigkszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzenn pomiedzy zewnetrzng S$ciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodoéw palnych i niepalnych przez przegrody
budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. techniczne), nalezy stosowaé system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.
Préby instalacji zw, cwu i cyrkulaciji.
Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (rowniez fotograficzng) oraz instalacje wody
zimnej i cieptej, nalezy poddac¢ probom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie:
- instalacja ZW: na ci$nienie 1,0MPa wodg zimng;
- instalacje CWU i cyrkulacji: na cisnienie 1,0MPa wodg zimng oraz na ci$nienie wodociggowe wodag o
temperaturze 55°C.
Instalacje nalezy napetniaé powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawér czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu
instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podigczy¢ pompe z
manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku
cisnienia wigkszego niz 5%.
Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg oraz zdezynfekowac
zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
Izolacje cieptochronne.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.



Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez S$ciany Y, wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy | %2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone  wewnatrz o . B
10 budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz o . }
11 budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Tabela nr1
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j;

Izolacja cieplna wykonana jako ,powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z pkt. 10 powyzszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé piankg dostosowang do ukfadania w
bruzdach.

3.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze wszystkich urzgdzen budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie do istniejgce;
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plazowej poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, a
nastepnie projektowanym przytgczem. Scieki z czeSci myjni i garazu przed wigczeniem zostang
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych systemu kanalizacji niskoszumowej, o ztgczach za pomocg
muf nasadowych.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 z $cianka litg, uktadane z
spadkiem zgodnym z czescig graficzng. PrzejScia instalacji podposadzkowej przez przegrody budowlane
nalezy wykonac jako przejscia systemowe szczelne. Przy montazu rur w warunkach gruntowo-wodnych,
zaleca sie zastosowanie geowtdkniny (Norma PN-ENV 1046) w celu np. zabezpieczenia rurociggéw przed
wyporem przez wody gruntowe, oraz przed wymyciem drobnych frakcji gruntu. Rurociagi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej 10cm, obsypke zasadniczg i gorng oraz zasypke wykonac¢ gruntem sypkim np. pospotka
z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykona¢ z rur PP z wypetniaczami mineralnymi do kanalizaciji
sanitarnej niskoszumowej (15dB), maksymalnej temperaturze pracy 90°C - w przeptywie ciggtym, oraz 95°C —
w przeptywie chwilowym. Uchwyty rur wykonaé w systemie niskoszumowym danego producenta rur z uzyciem
obejm wyttumiajacych z uszczelka.

Minimalna $rednica podejs¢:
» do umywalek, zlewozmywakéw: @0,05m;



» do muszli ustepowych: g 0,110m;

» pisuaréw: ¢0,05m;

» natryskow: g0,05m;

» kratek sciekowych: @0,05m.

Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem witgczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczeh wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakohczy¢ (zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej opracowania):
ponad dachem wywiewkg lub zaworem napowietrzajgcym.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i przelewem z
syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustepowe, ceramiczne pisuary wg. projektu architektury przed
dostawg armatury nalezy uzyskac akceptacje materiatowg Inwestora.

Zaprojektowano wpusty podiogowe dn50 i czesci garazu dn100, z suchym syfonem (zabezpieczenie przed
przenikaniem zapachow i robactwa).

Przed montazem armatury i urzgdzen sanitarnych nalezy uzyskaé akceptacje materialowg Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem w kierunku zewnetrznej
instalacji, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych
powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowaé dodatkowe mocowania.
Przewodéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Przewody pod posadzkg ukfadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywacC potgczen rur. PrzejScia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy
zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypei¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwo$c
osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowaé na wszystkich przej$ciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem poziomoéw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane bedg na biezgco,
w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pomieszczenie hydroforni), nalezy stosowaé
system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ognhiochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z norma
PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czesé 3: Uszczelnienia przejs¢
instalacyjnych”.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona),
z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekréj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokosé w
Swietle 20,0cm, dlugo$é 100,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 506cm2/m, powierzchnia w $wietle kanatu
303cm?, szerokos$¢ budowlana 26cm, ciezar 92,0kg, wysokosé budowlana poczatek/koniec 33,0/33,0cm,
dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanat wykonany z betonu polimerowego, z rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel przesuwny ze sprezyng
blokujgca ze stali nierdzewnej, ochrona krawedzi z Zeliwa (kotwione w kanale), z rowkiem do wypetnienia

masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokosé w swietle 20,0cm, dtugosé
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66,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 935 cm?m, szerokos¢ budowlana 26cm, wysokosé budowlana
poczatek/koniec 33,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z wyztobieniem
w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 160; dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Skrzynki odptywowe — czes¢ gorna (z koszem osadczym z tworzywa sztucznego), maksymalna klasa
obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonana z betonu polimerowego, z
rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel przesuwny ze sprezyng blokujgcg ze stali nierdzewnej, ochrona
krawedzi z zeliwa (kotwione w kanale), z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekroj
poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokosé w swietle 20,0cm, dtugos¢ 66,0cm, wysokos¢ 36,0cm, powierzchnia
wlotowa rusztu 935cm?/m, szeroko$¢ budowlana 26,0cm,z bocznymi wyztobieniami do podigczen kgtowych,
T- i krzyzowych, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Skrzynki odptywowe — czes¢ dolna, wykonana z betonu polimerowego, kolor naturalny, wysokosé 36,5cm, z
otworem odptywowym w @160 dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Masa uszczelniajgco-klejaca
System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajgco-klejgcg sktadajgcy sie z:
Wytrawiacza do krawedzi kanatéw i dwusktadnikowej masy uszczelniajgco-klejgce;j.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji.

Podejscia i piony kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu
wody doprowadzonej z dowolnie wybranych przybordw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypetnic¢
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem i poddac obserwaciji.

3.3 Instalacja hydrantowa

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano w budynku z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74709 tgczonych na gwint oraz z hydrantami przeciwpozarowymi:

— Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem potsztywnym (PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania
techniczne dotyczace hydrantdw wewnetrznych z wezem poisztywnym”) — na kazdej kondygnaciji,
Zlokalizowanymi w szafkach podtynkowych w ciggach komunikacyjnych i w poblizu klatek schodowych.

Instalacja przeciwpozarowa zaprojektowana zostata jako odrebna instalacja oddzielona zaworem
antyskazeniowym od instalacji wodociggowej obiektu - hydranty zasilane sg odrebnym przewodem
wodociggowym z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

W obiekcie zaprojektowano fgcznie 3szt hydrantow DN25.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu
wody uzytkowej zamontowano zawér zwrotny antyskazeniowy.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowac¢ zawor
pierwszenstwa zabezpieczajgcy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek
nieszczelnosci.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci minimum 13m. Sprawdzenie sprawnosci dziatania
hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.

Zawory hydrantowe montowac¢ na pionach na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.

Wytyczne prowadzenia przewodoéw.

Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czeéci instalaciji.

Mocowanie przewodéw do przegréod budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwigeku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Nie mozna prowadzic¢ przewodow wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy
uktadaniu roéwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.



Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywacé w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wigkszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzeh pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. hydroforni), nalezy stosowa¢ system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes$¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych”.

Préby instalacji przeciwpozarowej.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
nalezy poddac¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie, na cisnienie 1,0MPa.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usung¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu
instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zawordéw czerpalnych, nalezy podtgczy¢ pompe z
manometrem.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia
wiekszego niz 5%.

Cisnienia na zaworach hydrantowych.

Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysoko$c¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865:1997).

Z podanych informacji przez zarzadce sieci wodocigagowej wynika iz, cisnienie w sieci wodociggowej w
obrebie ul. Plazowej waha sie w przedziale od 0,30-0,35 MPa, z braku doktadnych danych, proponuje sie
zestaw hydroforowy przeciwpozarowy z dwiema pompami dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia w
instalacji hydrantowej i instalacji socjalno-bytowej podczas spadku ci$nienia w sieci wodociggowe;.

Dobor zestawu hydroforowego wykonano dla dwoch hydrantéw pracujgcych jednoczesnie:

Wymagana wydajnos¢: Q= 2,0l/s=7,2m%h
Przyjeto minimalne cisnienie na wejsciu do zestawu: Pmin= 1,0 bar
Wymagane cisnienie za zestawem: P = 5,5 bar

Zestaw hydroforowy wg. zatgcznika:

¢ ilos¢ pomp w zestawie: 2 szt. w tym jedna pompa — rezerwa ,czynna”

¢ fgczna moc zainstalowana: n = 2 x 2,2kW

+ system gasniczy-pompy

+ uktad pomiarowy

¢ modut odciecia instalacji bytowej

+ uktad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed przegrzaniem w trybie pracy pozarowej,
przeptyw minimalny dla dobranego urzgdzenia Q=0,9 m3/h:

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

» Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

» Modut Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

» Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH

» Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

» Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”



> Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia wydane na podstawie
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 Czerwca 2007 w sprawie wykazu (...) do uzytkowania (DZ. U. Nr
143, poz 1002) z pbdzniejszymi zmianami.

» Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

» Zestaw pompowy zbudowany jest ha bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej
z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci.

» Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

» Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

» Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cidnienia z automatykg zdolna do analizy sygnatow i
odrzucania wartosci btednych.

» W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celdw gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich
wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.

» Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg
wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

» Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

Zespoly pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIIR w sprawie sposobu

deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z péz. zmianami).

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis instalacji grzewczych.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowana kaskada pomp ciepta
powietrze/woda.

Instalacje grzewcze zaprojektowano w uktadach zamknietych, dwururowych, gtéwne poziomy w pod stropem,
piony w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych.

Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodéw, typy i wielkosci grzejnikbw, nastawy zawordw
termostatycznych i rbwnowazgcych) przyjeto:

- rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o potgczeniach na ztgczki zaprasowywane

- rury z stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku)

Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych punktach
instalacji (np. na zakohczeniu piondw c.o.) oraz za posrednictwem odpowietrznikow przy rozdzielaczach do
ogrzewania podtogowego.

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem korkéw spustowych
umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).

Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w trakcie
realizacji inwestyc;ji.

W celu przejecia wydtuzen liniowych nalezy stosowac naturalne kompensacje rurociggow w ksztatcie
litery ,L” i ,Z2” i ,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie¢ bez ograniczen.
Niedopuszczalne jest, aby odksztatcenie dziatato na zbyt krotki odcinek przewodu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewoddéw. Podpory przesuwne powinny
umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggu i jednoczesnie nie powodowac uszkodzen powierzchni rury. Nie
nalezy ich montowaé¢ bezposrednio przy ztgczkach — minimalna odlegtosé od krawedzi ztgczki musi by¢
wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu. Punkty state majg uniemozliwi¢ jakiekolwiek
przemieszczenie rurociggéw i powinny by¢ montowane przy ztgczach.

Ogrzewanie podiogowe.

Wezownice ogrzewania podiogowego wykonaé z rur PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego

polietylenu opornego na wysokie temperatury (prod. wg PN-EN ISO 21003), z zabezpieczeniem przed dyfuzjg
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tlenu powtokg w postaci folii wykonanej z alkoholu etylowinylowego (EVOH), w konstrukgji pigciowarstwowe;.
Kolektory/rozdzielacze do ogrzewania podtogowego, zaprojektowano jako element systemowy, z regulacjg za
posrednictwem przeptywomierzy lub zaworéw regulacyjnych, montowanych na jednej z belek rozdzielacza
oraz automatycznymi odpowietrznikami i zaworami spustowymi. Potgczenia przewoddéw z rozdzielaczem
wykonac¢ za pomoca systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkow) z przecietym pierscieniem.

Sterowanie

Sterowanie ogrzewaniem ptaszczyznowym realizowac¢ poprzez automatyke o potgczeniach przewodowych.
Stosowac automatyke o napieciu dziatania 230 V / 24 V. W szafkach rozdzielaczowych mocowac na szynach
DIN listwy 6 / 10-cio kanatowe potgczone bezposrednio z instalacjg budynku / podtgczone do instalacji
budynku poprzez dedykowany transformator napiecia. Stosowaé sitowniki bezprgdowo zamkniete (NC) o
niskim poborze mocy w pracy ciagtej (max. 1 W) wyposazone we wilasne przewody zasilajgce.
Potaczenia pomiedzy listwg elektryczng a termostatami pokojowymi wykonaé przy pomocy przewoddw
elektrycznych miedzianych o przekroju zyt 0,75 — 1,50 mm? (4 zytowych).

Termostat przewodowy z LCD :

e duzy, czytelny, podswietlany wyswietlacz LCD

e prosta regulacja dzieki mechanizmowi ,,0brd¢ i wcisnij”

e program tygodniowy

¢ gotowe scenariusze regulacji: dzien, noc, automatyczny, urlop, praca itp.

e zabezpieczenie przed dzieémi

¢ funkcja antyzamrozeniowa

¢ smart Start/Stop — funkcja inteligentnej automatyki

o 24V

Potgczenia elekiryczne listwa — termostat wykonaé zgodnie z dostarczonymi kartami urzgdzen. Sitowniki
elektryczne mocowaé na zaworach rozdzielaczy przy pomocy adapterow o odpowiednim rozmiarze gwintu.
Rozdzielacze

Dystrybucje medium do ogrzewania ptaszczyznowego realizowa¢ poprzez zastosowanie rozdzielaczy ze stali
nierdzewnej AlS| 304 o profilu belki 5/4” wyposazonych w:

e przytgcza do rozdzielacza GW 17,

¢ wyjscia na poszczegodlne obwody w postaci nypli GZ %” z gniazdami rurokonus, z rozstawem co 50
mm,

e przeptywomierze regulacyjne 0 — 2,5 I/min z Kvs = 1,1 na belce zasilajgcej,

e zawory odcinajgce pod sitowniki elektryczne z gwintem M30x1,5 mm o skoku 4 mm
i wymaganej sile zamknigcia 50 N o Kvs = 2,4 na belce powrotne;j,

¢ sekcje spustowo-odpowietrzajgce w belkach,

e obejmy zabezpieczone przed korozja z wkltadkami elastomerowymi zabezpieczajgcymi przed
przenoszeniem drgan instalacji na konstrukcje budowlang, wyposazone w minimum 2 otwory
montazowe fi 8,5 mm.

Rozdzielacze muszg charakteryzowac sie rozstawem osi belek 235 mm w pionie i co najmniej 25 mm w
poziomie co umozliwi doprowadzenie przewodow przytgczanych do gérnej belki.

System mokry — mocowanie rury spinkami

Po obwodzie pomieszczenia rozwingé tasme brzegowg. Jako poziomg warstwe izolujgcg dla posadzek
na gruncie zaprojektowano plyte styropianowg, ukfadang na wierzchnig warstwe chudego betonu. W
przypadku wystgpienia mozliwosci podciggania wody przez grunt lub niewielkiej gtebokosci wystepowania wéd
gruntowych nalezy zastosowac oddzielenie warstwy izolujgcej folig PE. Na styropian nalezy roziozy¢ mate
styropianowg z folig rastrowg, wyposazong w grafike/nadruk wyznaczajgcy rozstaw montazu rur do maty.
Wezownice nalezy montowac¢ za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajgc od rozdzielacza. Rury mocowaé
do folii spinkami w odlegtosci od 10-50 cm. Rozstaw petli oraz ich dlugos¢ wedtug graficznej czesci
opracowania. W miejscach, gdzie przez powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba przytgczy do
ptaszczyzn grzewczych, przy jednoczesnym braku mozliwosci zachowania rozstawéw wynikajgcych z obliczen
projektu, zaleca sie zastosowanie izolacji termicznej wykonanej z pianki polietylenowej o grubosdci 6 mm badz
przytacza prowadzi¢ w rurze ostonowej typu PESZEL. Potgczenia przewoddw z rozdzielaczem wykona¢ za
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pomocg systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkdéw) z przecietym pierscieniem. Dokrecanie ztgczek
wykonac¢ za pomocg klucza dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w wyniku nadmierne;j sity.
Dla stropow wewnetrznych zastosowac izolacje w postaci warstwy styropianu jako warstwe tlumigcg
(akustyczng).

Dylatacje wykonac¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8 mm, montowanych do podtoza na
specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania pozornych dylatacji, np. oddzielenie piyt
grzewczych o tgcznej powierzchni mniejszej niz 36 m2, dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia
ptaszczyzn grzewczych poprzez naciecie szlichty na gteboko$¢ ok. 5 cm. Szeroko$¢ naciecia ok. 3 mm.
Ubytek materiatu wypetni¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywica
epoksydowg. Nalezy przestrzega¢ dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci opracowania.

Wylewke wykonaé jako cementowg, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug wytycznych
producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci widkna bgdz wior tworzywowych. Grubos$¢ warstwy 4,5
cm nad wierzch rury. Cato$¢ uktada¢ na wykonanej instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda)
pod cisnieniem ok. 3 bar. Wstepny rozruch instalacji wykonaé¢ po 21 dniach od momentu wykonania,
utrzymujgc przez trzy dni temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymac jg przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h o 10 st. C do 25
st. C.

Po wykonaniu wygrzewania ptyte grzewczg nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie temperatury zasilenia o 10
st. C przez 24h do temperatury 55 st. C i utrzymywaniu jej przez kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu
usuniecie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci w posadzce nie przekraczat 20%.

Proba szczelno$ci petli grzewczych

Obwody grzewcze po wykonaniu nalezy sprawdzi¢é na szczelno$¢ przez wykonanie wodnej proby
cisnieniowe;.

Przebieg préby :

- Zawoér kulowy zamkngé

- Obwody grzewcze kolejno napetniac

- Uktad odpowietrzyc¢

- Wytworzy¢ 6 bar ci$nienia probnego

- Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupetni¢, gdyz moze nastgpi¢ jego spadek na wskutek
rozszerzalnosci rur

- Czas préby wynosi 24 godzinny

Proba cisnieniowa jest poprawna, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit wyciek wody i
cisnienie probne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1bara na godzine

Zastosowanie innych materiatow i zaworéw wymaga wykonania przez Wykonawce wykonania nowych
obliczen hydraulicznych i nastaw zaworéw.

Armatura.

W szafkach przed rozdzielaczem projektuje sie zawdr regulacyjny zamontowanym na powrocie. Na
rurociggach zasilajgcych i w innych miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowaé zawory odcinajgce
PN10.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, oraz przed
odpowietrznikiem zamontowac zawér odcinajgcy.

Préby instalacji c.o. (bez petli grzewczych ogrzewania podtogowego)

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddaé cidnieniowej probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac probie wodnej szczelno$ci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego ~0,60 MPa. Ciénienie probne nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny. Probe
cisSnieniowg nalezy wykonac¢ “na zimno” i “na gorgco” podczas uruchomienia pompy ciepta.

Uwaga: naczynie cisnieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowa¢ na czas wykonania prob
szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje c.o. podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po
kazdym ptukaniu wyczyscic¢ filtry siatkowe.

Uzupetnianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywac¢ sie wytgcznie wodg uzdatniona.

Izolacje cieptochronne.
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Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zatgcznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Min. grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m * K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany Y wymagat z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ufozone w komponentach

1 A -
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow /2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody, bruzdy $cienne)
moga mie¢ izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartosci podanych w tabeli.
Grubos¢ izolacji przewodow prowadzonych w podiodze — 6mm.
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociggdw w obrebie zrédta ciepta i
pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu $cian lub w przestrzeni stropu podwieszanego, nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC. Podejscia prowadzone w
posadkach izolowac cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej. Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy
wykonaé zgodnie z technologig montazu producenta.
Grzejniki elektryczne
W pomieszczeniach natryskéw oraz pomieszczeniu 1.17 zastosowano grzejniki elektryczne:
- pomieszczenia natryskéw (1.24; 2.06; 2.13) — grzejnik elektryczny 300W, posiadajgcy system
przeciwdziatajgcy zamarzaniu oraz TIMER 2h, 4h, 6h 8h, a sterowanie odbywa sie w sposdb dotykowy.
Wymiary 500x980mm.
- pomieszczenie 1.17 — grzejnik elektryczny mocy 1000W z elektronicznym termostatem sterowanym cyfrowo
zapewniajacy stabilng temperature pomieszczenia.
Charakterystyka:

e zakres regulacji od +7°C do +32°C (doktadnos$¢ pomiaru +/-0,2°C)

e tryby pracy: Home all day (tryb ciggtly), Out all day (tryb poza domem), Holiday (tryb wakacyjny).

e programator z zegarem tygodniowym.

o funkcja ,Eco-Start” decydujgca o czasie zatgczenia w celu osiggniecia wymaganej temperatury w

przedziale czasowym
e zabezpieczenie przed przegrzaniem.
e obudowa z blachy stalowe;.

3.5 Technologia zrédta ciepta — kaskada pomp ciepta

Bilans ciepiny.

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen w budynku wykonano w oparciu o norme
PN-EN 12831: 2006. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403 (IV strefa: -
22°C). Obliczenia zapotrzebowania i strat ciepta budynku wykonano programem

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. jest kaskada pomp ciepta powietrze/woda, jak zrodto szczytowe w
okresach wiekszego zapotrzebowania na ciepto przewidziano dodatkowo kociot elektryczny 30kW.
Obiegi grzewcze.
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Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze:

Obieq podtogdwki | - biuro:

Na potrzeby ogrzewania grzejnikowego Q = 29,00kW
Temperatura zasilania i powrotu = 25/16 [°C]
Pojemnos¢ instalacji = 685 [dm3]

Przeptyw = 3630,9 [kg/h]

Opory instalacji Ap = 45,0 kPa

Obieg podtogoéwki Il - garaz:

Na potrzeby ogrzewania podtogowego Q = 31,00kW
Obliczeniowa temperatura zasilania i powrotu = 35/27 [°C]
Pojemnosc¢ instalacji = 511,0 [dm3]

Przeplyw = 3430,7 [kg/h]

Opory instalacji Ap = 48,0 kPa

Moc catkowita [W] c.0. = 60,00kW

Pojemnos¢ instalacji c.o. — 1696,0 dm3 - dobrano ci$nieniowe naczynie przeponowe poj.200l.

Charakterystyka pompy ciepfa

Zrédtem ciepta dla centralnego ogrzewania bedzie kaskada pomp ciepta powietrze/woda.
Powietrzna, 2-sprezarkowa, uniwersalna, pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze sterownikiem WPM
Econ przeznaczona do ogrzewania. maks. temperatura zasilania 64°C. Maks. moc grzewcza 24,7 kW,
wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4, znamionowy pobor mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy A2/W35). Krocce
przytaczeniowe goérnego zrodta ciepta: GZ 17%". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biate
aluminium. Charakteryzuje sie cichg praca dzigki zastosowaniu innowacyjnych wentylatoréw. Wysokowydajny
parownik zapewnia wysokie wspétczynniki efektywnosci COP. Energooszczedne odszranianie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu. Dwie sprezarki umozliwiajg redukcje mocy przy obcigzeniu czesciowym.

Aby nie dopusci¢ do czestych wigczen i wytgczeh (taktowania) pomp ciepta przewidziano bufor ciepta
pojemnosci 500I. Bufor dodatkowo rozdziela hydraulicznie obieg pomp ciepta i obiegi instalacji c.o.

Automatyka do uktadéw kaskadowych do réwnolegtego sterowania pompami ciepta. Umozliwia
sterowanie maks. 29 stopniami mocy w zaleznosci od rodzaju instalacji (monowalentnej, monoenergetycznej
lub biwalentnej) oraz przetaczanie trybow pracy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Obstuga mozliwa
za pomocg intuicyjnego dotykowego panelu obstugowego Touch Display. Regulator gtéwny steruje pompami
ciepta o réznych priorytetach dla mozliwie wydajnej pracy catej instalacji, otrzymuje w ten sposéb komunikaty
zwrotne od poszczegodlnych sterownikéw pompy ciepta. W przypadku wykorzystania réznych typéw pomp
ciepta (powietrzne oraz gruntowe) pompy ciepta sg sterowane w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Aby
uzyska¢ mozliwie jednolite rozdzielenie czasoéw pracy, regulator gtdwny wtgcza preferowang sprezarke o
najkrotszym czasie pracy i dodatkowo okre$la czas pracy poszczegodlnych sprezarek. W przypadku sterowania
kilkoma pompami ciepta mozna rozréznia¢ pomiedzy centralnym i decentralnym przygotowaniem c.w.u.
Funkcje
- réwnolegte potgczenie maks. 14 pomp ciepta.

- maksymalnie 29 stopni mocy (28 sprezarek, drugie zrodto ciepta).

- regulacja maksymalnie 3 obiegéw grzewczych.

- centralne przetgczanie trybow pracy.

- potgczenie chtodzenia aktywnego i pasywnego (przy uzyciu dodtkowego sterownika).

- automatyczne przetgczanie trybow pracy na podstawie temperatury granicznej (auto, lato, chtodzenie).
- indywidualnie regulowane przedziaty czasowe.
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Parametry techniczne pomp ciepta PC1 i PC2

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1. Typ pompy ciepta Powietrze/woda
2. Budowa Monoblok
3. llos¢ sprezarek 2
4. llo$¢ stopni mocy 2
5. Klasa efektywnosci energetycznej przy temp. zasilania 55°C ($rednie warunki klimatyczne) A++
6. Moc grzewcza A -7/ W35 wg EN 14511 min. 22,3 kW
7. COP A-7/W35 wg EN 14511 min. 3,1
8. Prad rozruchowy max 30A
9. Max temp zasilania min. 64 °C
10. | Dolna/ gérna granica zastosowania zrddta ciepta (tryb ogrzewania) -22°C / +35°C
11. | Poziom mocy akustycznej max 61 dB(A)
12. | Czynnik chtodniczy R407C

Przewody i armature dolnego Zrodta w pomieszczeniu wezta cieplnego pomp ciepta zaizolowaé termicznie
izolacjg zimnochronng kauczukowg, grubosé¢ izolacji 20mm. Przewody gdérnego zrodta zaizolowac izolacjg z
pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC, lub réwnowazng. o wspotczynniku A=0,035W/mk o
grubosci:

- $rednice wewnetrzne do 22mm min. 40mm,

- $rednice wewnetrzne od 22 do 35mm min. 40mm,

- Srednice wewnetrzne od 35 do 100mm min. Réwna $rednicy wew. rury, lecz nie mniej niz 40mm

Schemat technologiczny oraz lokalizacje urzgdzen ciepta pokazano na rysunkach.

Wymiennik cieptej wody uzytkowej

Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o pojemnosci
nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430 I) i powierzchni wymiany ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok.
30 kW. Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podtgczenia do sterownika pompy ciepta oraz
3 noézki. Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowosci ok. 3,3
kWh/24h). Przytacze ciepta 1%, przylgcze c.w.u. 17, gwint zewnetrzny, przytacze cyrkulacji %", kotnierz
TK150/DN 110. Dopuszczalne ci$nienie robocze 10 baréw. Kolor biaty.

Zbiornik wyposazony dodatkowo w komplet elektryczny z grzatkg do podgrzewania i termicznej dezynfekciji
przeznaczona do zasobnikéw c.w.u. Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C),
ogranicznik temperatury bezpieczenstwa. Dlugos$¢ nieogrzewana 105 mm, srednica 185 mm. Moc grzewcza 4
kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokosé zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8.

Zbiornik buforowy

Wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 |. |zolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe
(zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chtodzenie). Wyposazony w tuleje 3 x 1%%” do grzatek zanurzeniowych,
ztacza wody grzewczej 22", kotnierz DN 180 do zamontowania wymiennika ciepta oraz 3 regulowane nozki.
Dane techniczne zbiornika buforowego:

Pojemnos¢ magazynowa 500l
Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika 3,0 bar
Maksymalna temperatura pracy zbiornika 95°C
Wymiary (wysoko$c¢ x $rednica) 1950x700m
Waga 115kg

Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych

Wszystkie elementy stalowe projektowanego goérnego zrodta nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchnie zewnetrzne przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci zgodnie z
PN-70/M-97050. Powierzchnie oczyszczong dokiadnie odkurzy¢. Powierzchnie zatluszczone odttuscic¢
stosujgc rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zacza¢ nie pézniej niz 6 godz. Od momentu zakonczenia
czyszczenia. Malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng. Prace antykorozyjne wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg pokryé malarskich w budownictwie”
nr 191, - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasa starannosci wykonania pokrycia

min. 2 wg PN-70/H-97070. Odbiér wyrobéw malarskich dokona¢ wg PN-71/H-97053.
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Wytyczne elektryczne

Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy zakres prac:

- Wykona¢ zasilanie elektryczne pomp ciepta

- Podtgczy¢ automatyke sterujgca

Pompy obiegowe.

Pompy dolnego i gérneqgo zrédita— dla pomp ciepta PC1 i PC2 (M16) i fadowania zbiornika c.w.u. (M18)

Pompy obiegowe dolnego Zrodta dostarczane sg w komplecie z pompg ciepfa.

Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, ze zintegrowanym ukfadem regulacji mocy
poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy predkosci obrotowej, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw
wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny
przewodow potgczeniowych. W komplecie przekaznik tagczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta przed
prgdami rozruchowymi. Wysokos¢ podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, szerokosc¢
nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

Obieg grzejnikéw (P1):

Przeptyw = 3,65 [m3/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 45,0 kPa
Dobrano pompe obiegowg 25/0,5-7 PN10

Obieg podtogowki (P2):

Przeptyw = 3,44 [m3/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 48,0 kPa
Dobrano pompe obiegowg 25/0,5-7 PN10

Pompy obiegowe P1 i P2 najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie, bezdtawnicowa pompa
obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologia ECM i zintegrowany uktad regulacji wydajnosci do
bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwosé wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia: Ap-c (stata roznica
cisnien), Ap-v (zmienna rdznica ci$nien)

- 3 stopnie predkosci obrotowej (n = state)

- Wyswietlacz LED umozliwiajgcy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie komunikatéw o awarii.

- Ztgcze elektryczne z wtyczkg

- Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii

Materiaty:

Korpus pompy: EN-GJL-200

Wirnik: PPE/PS-GF30

Wat: 1.4122

Materiat fozysk: Grafit

Obieg cyrkulacji (P3):
Przeptyw = 1,0 [m3/h]
Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 15 kPa
Pompa obiegowa P3 przeznaczona tylko do wody uzytkowej. Niewymagajgca konserwacji pompa obiegowa
wody uzytkowej (wersja bezdtawnicowa) ze taczkg gwintowana, silnikiem synchronicznym odpornym na prad
przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do
bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Z maksymalng sprawnoscig, z duzym momentem rozruchowym,
wyposazona w automatyczng funkcje deblokady. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach wody
uzytkowej (od +2 do +70°C).
Standardowo dostepne nastepujgce funkcje:
- Mozliwosé wstepnego wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego dostosowania obcigzenia

Reczny rodzaj pracy Ap-c (stata réznica cisnien)
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- Rodzaj pracy sterowany temperaturg

- Wykrywanie dezynfekcji termicznej zbiornika cieptej wody uzytkowej

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami btedéw)

- Wskaznik biezgcego zuzycia w watach i fgcznej liczby kilowatogodzin, lub
- wskazanie aktualnego przeptywu i aktualnej temperatury

- Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do przywracania ustawien fabrycznych
- Funkcja ,Hold” (blokada przyciskow) do blokady ustawien

- Minimalne zuzycie, tylko 3 W

- Automatyczna funkcja deblokady

- Standardowo z pokrywg izolacji termicznej

Materiaty:

Korpus pompy: Stainless steel

Wirnik: PPE-GF30

Wat: Stainless steel

Materiat tozysk: Wegiel spiekany, impregnowany zywicg

Naczynia przeponowe.

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych bedg pracowaé w uktadzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem
wzbiorczym zamknietym zgodnie z PN-99/B-02414.

Naczynia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature umozliwiajgcg odciecie i konserwacje zbiornika.

Zawory bezpieczenstwa.

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zaworéw bezpieczenstwa” zabezpieczeniem zestawu pomp ciepta przed
wzrostem cisnienia jest zamontowany zawor bezpieczehstwa. Dobrano zawdr bezpieczenstwa wielkosé 17 o
Srednicy kanatu dolotowego DN25 i cisnieniu otwarcia 0,25Mpa dla instalacji pomp ciepta.

Dla instalacji c.0. dobrano zawdr bezpieczenstwa wielko$¢ 1” o $rednicy kanatu dolotowego DN25 i ciSnieniu
otwarcia 0,25Mpa.

Zawor bezpieczenstwa montowac na rurociggu przed naczyniem wzbiorczym. Nie dopuszcza sie montowania
jakiejkolwiek armatury zaporowej pomiedzy zaworem bezpieczenstwa.

3.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia:

- ilo$¢ powietrza w WC 50 m3/h

- ilo$¢ powietrza w biurze 30m3/h-osoba
- ilo$¢ powietrza w sitowni 100m3/h-osoba
- krotno$¢ wymian — szatnia 4wym/h

Dla celéw wentylacji pomieszczen biurowo-socjalnych w budynku projektuje sie centrale nawiewno-
wywiewng (AHU1) o wydajnosci 1380m3/h nawiew i 865m3/h wywiew z odzyskiem ciepta w wymienniku
obrotowym z nagrzewnicg elektryczng 8,6kW. Centrala wentylacyjne pracowac¢ bedg w trybie ciggtym z
ograniczeniem ilosci powietrza do 30 lub 50% w czasie przerw nocnych. Centrala w wykonaniu zewnetrznym
umieszczona na dachu na konstrukcji stalowej wg. wytycznych producenta urzadzenia.

Do wentylacji pomieszczen sanitarnych na parterze budynku, projektuje sie centrale wentylacyjng AHU3
z wymiennikiem przeciwprgdowym o wydajnosci 1085m?®h nawiew i 685m3h wywiew nagrzewnicg elektryczna
4,6kW. Centrala zlokalizowana pod stropem w garazu. Centrala wentylacyjna pracowa¢ bedzie w trybie
ciggtym z ograniczeniem ilosci powietrza do 30 lub 50% w czasie przerw nocnych.

Do wentylacji pomieszczenia sitowni na poziomie pietra projektuje sie centrale wentylacyjng (AHUS5) z
odzyskiem ciepta poprzez wymiennik krzyzowy, o nominalnej wydajnosci 800 m3/h przy cisnieniu 130Pa z
nagrzewnicg wodng 3,6kW. Centrala zlokalizowana w parterze w pomieszczeniu technicznym nr 1.21.
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Do wentylacji pomieszczenia sali konferencyjnej na poziomie parteru projektuje sie centrale wentylacyjng
(AHU4) z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik krzyzowy o nominalnej wydajnosci 800 m3/h przy cisnieniu
130Pa z nagrzewnicg wodng 3,6kW. Centrala zlokalizowana w parterze w pomieszczeniu technicznym nr
1.21.

Do wentylacji pomieszczenn magazynowych na poziomie parteru i pietra projektuje sie centrale
wentylacyjng podwieszang (AHU2) z wymiennikiem przeciwprgdowym o wydajnosci 910 m3/h nawiew i
910m3/h wywiew nagrzewnicg elektryczng 1,6kW. Centrala zlokalizowana na pietrze pod stropem w
pomieszczeniu 2.19.

Wentylacja sanitariatow, pomieszczen porzgdkowych odbywaé sie bedzie wentylatorami kanatowymi
wywiewnymi (WK1, WK2,) , oraz wentylatorami tazienkowymi (3szt) poprzez okragte kanaty wentylacyjne typu
»,Spiro” i wyrzutnie dachowe ponad dach. Wentylatory kanatowe lokalizowa¢ w obrebie sufitu podwieszanego .
wg. czesci rysunkowe;j.

Akcesoria dodatkowe :

- z klapg zwrotna

- tumik akustyczny

- regulator (sterownik) regulacja 30, 50 i 100% wydajnosci — kazdy wentylator ma swoje indywidualne
sterowanie, lokalizacje uzgodni¢ na etapie robét z Inwestorem

Uruchomienie wentylatoréw nalezy umozliwi¢ poprzez:

- WK1,WK2- wigcznikiem s$wiatta lub ruchu oraz uruchamianie reczne, lokalizacje sterownika/wigcznika
recznego wskaze Inwestor podczas prowadzenia robot.

- wentylatory fazienkowe — wigcznikiem swiatta lub ruchu oraz uruchamianie reczne przy wigczniku swiatta

Hala garazowa oraz myjka wentylowana bedzie za pomocag wentylacji grawitacyjnej wspomaganej. Jako
elementy wywiewne zaprojektowano wywietrzaki zintegrowane z wentylatorem dachowym (minimum dwa
biegi: wydajnos¢ bytowa i wydajnos¢ awaryjna). Wywietrzaki posadowione bedg na podstawie dachowej
zakonczonej kanatem wentylacyjnym wyposazonym w przepustnice.

W okresie zimowym powietrze z hali wywiewane bedzie grawitacyjnie poprzez wywietrzaki (wentylatory
wowczas nie bedg dziataty). Przepustnica na kanale przy wentylatorze bedzie zamknieta. W okresie letnim lub
w razie potrzeb uzytkownika wentylacja grawitacyjna bedzie wspomagana wentylatorami dachowymi
zintegrowanymi z wywietrzakami. W momencie witgczenia wentylatora (recznie), przepustnica na kanale
otworzy sie. Sterowanie wywietrzakami odbywac sie bedzie za pomocg firmowej automatyki dedykowanej do
tych urzadzen, nalezy zapewni¢ précz uruchamiania sie automatycznego wentylatorow poprzez detekcje
réwniez mozliwos¢ uruchamiania kazdego wentylatora indywidulanie, oraz sitownikow na czerpniach
Sciennych z jednej szafy sterowniczej.

Powietrze kompensacyjne (dla wentylacji bytowej) doptywaé bedzie poprzez czerpnie Scienng o wymiarach
1,0x0,6m-garaz i 0,4x0,3m-myjka, wyposazone w przepustnice z sitownikiem elektrycznym (otwieranie 30%,
50% i 100%). Czerpnia Scienna z blachy stalowej ocynkowanej, state pidra pod katem 45°, od strony
wykonczone drobng siatkg przeciw owadom, w kolorze elewacji, malowana proszkowo farbg epoksydows.
Poprzez zespoly wentylacyjne réwniez bedzie zachowana wentylacja awaryjna, wentylatory bedg
uruchamiane poprzez czujniki CO2, rozmieszczone wg. czesci rysunkowej, przy jednoczesnym uruchamianiu
wentylatorow w zespotach wentylacyjnych projektuje sie réwniez jednoczesne otwarcie bram garazowych oraz
czerpni sciennych dla danych pomieszczen.
Detekcja tlenku wegla:
- centrala cyfrowa:
e pomiar na wyswietlaczu
e 4 progi alarmowe + awaria (5wyjsc)
¢ 4 diody alarmowe
e max. 96 detektorow adresowalnych
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¢ dowolne ustawiane progi
- detektory CO
e max. 2 sensory
adresowalny
4 progi alarmowe
e Wwymienne sensory X-change
e IP65
- sygnalizator optyczno-akustycznej

Centrale wentylacyjne nalezy zamawiac z firmowym kompletem automatyki zabezpieczajgco regulacyjne;j i
petnym wyposazeniem opcjonalnym (przepustnice, krocce elastyczne, oswietlenie, wizjer). Praca central
wentylacyjnych powinna zostac¢ przerwana w przypadku sygnatu pozarowego w budynku.

Temperature nawiewu z centrali nalezy ustawi¢ na temperature co najmniej 20°C. Do napedu przepustnic
dobrano sitownik elektryczne. llosci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach z nawiewnikéw i wlotach
do wywiewnikdw w czesci graficznej opracowania. System wentylacyjny wyposazony zostanie w odpowiednig
ilos¢ wtasciwie rozmieszczonych otworéw rewizyjnych umozliwiajgcych mechaniczne czyszczenie instalacji.
Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano anemostaty nawiewne i kratki wywiewne z przepustnicami
regulacyjnymi.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Rozdziat 6; d 152- szczegoty dotyczgce lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikow
akustycznych na kazdym z kr6¢cow centrali klimatyzacyjnej.

Instalacje nalezy wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem miedzykondygnacyjnym.
Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowac¢ przed montazem sufitow podwieszonych.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami, materialem o wspofczynniku
przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pOzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przy przejSciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce z sitownikiem. Odporno$¢é ogniowa zastosowanych klap powinna
odpowiadac¢ klasie odpornosci ogniowej przegréd, w ktérych zostaly zamontowane, lecz nie mniej niz EIS120.
Klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowag
producenta.

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydziela¢ beda sie skropliny. Nalezy zapewnic ich
grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min. 2%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC tgczonymi
przez klejenie do najblizszego istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej. Przebieg instalacji oraz miejsce
wigczenia do istniejgcego uktadu nalezy ustali¢ w trakcie wykonawstwa. Srednica przewodu skroplinowego
zgodne ze specyfikacja urzgdzen. Nalezy przewidzie¢ odpowiednig wysoko$¢ posadowienia centrali
klimatyzacyjnej dla zamontowania i podtgczenia syfonu
Dodatkowe wymagania dotyczace wentylacji:

- 0gdlne

» posadowienie i montaz urzgdzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylator) wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen i zaleceniami producenta,
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> potgczenie urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne) z kanatami wentylacyjnymi wykonane z
wykorzystaniem kroccow elastycznych,

» manipulatory urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory) zlokalizowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

- kanaty wentylacyjne

» wszystkie kanaty nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 w klasie szczelnosci C.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku,

» kanaly prowadzone poza obszarem stropu podwieszonego nalezy zabudowal ptytami gipsowo-
kartonowymi wedtug wskazan branzy architektoniczno-budowlane;,

» system kanatdw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu uzyskania doktadnej regulacji
instalacji. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sig, ze kazdy element nawiewny i wyciggowy
instalacji posiada mozliwos¢ regulacji (przepustnice lub wbudowany uktad regulacyjny),

» zastosowac system kanatéw wentylacyjnych okragtych z fabrycznie montowang uszczelkg. Potgczenia
elementow i kanatdw prostokatnych wykonaé¢ za pomoca ztgczy uniwersalnych typu EURO,

» izolacje kanatéw nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep do otworéw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji,

» przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrdéd budynkoéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

» przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach,

» przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod, ( klapy p.poz z sitownikami elektrycznymi)

» izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé¢ na przenikanie wilgoci,

» izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

» materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania,

» metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukc;ji
budowlanej w miejscu zamocowania,

» odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji,

» zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

- przewodow,

- materiatu izolacyjnego,

- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw,
przepustnic itp.,

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszeh,

- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji,

» elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,

» pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia,
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» poziome elementy podwieszeh i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementdéw pionowych,

» potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspétczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia,

» w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku,

» w przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

» podwieszenia kanatdw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe

3.7 Instalacja klimatyzaciji

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C

- temperatura wewnetrzna tw= +24°C [ +/-2°C/
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz =-20°C

- temperatura wewnetrzna tw= +20°C [ +/- 2°C/

W czesci pomieszczen na kondygnacjach parteru i pietra zastosowane zostang klimatyzatory w systemie
VRF pracujgce na zasadzie pompy ciepta. Zapewnig one w okresie letnim w pomieszczeniach zniwelowanie
zyskow ciepta i utrzymanie temperatury ponizej 24°C. Rozmieszczenie jednostek wg. czesci rysunkowej,
urzgdzenia uktadu VRF wyposazone w czujnik otwartego okna (przy otwartym oknie wytgcza urzgdzenie
wewnetrzne), oraz piloty przewodowe.

Dla pomieszczenia serwerowni na poziomie parteru przewidziano indywidualng instalacje klimatyzacji w
systemie redundantna.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen. Pomieszczenia zostang wyposazone w
elementy wewnetrzne montowane pod stropem lub na Scianach. Na poziomie dachu projektuje sie elementy
zewnetrzne, ktére nalezy potgczy¢ za pomocg kompletéow przewoddéw z rur miedzianych bez szwu (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej
3000 kPa., twardych, fgczonych lutem twardym zawierajgcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi.
Przewody gazowe i cieczowe mocowac za pomocg uchwytéw do elementow konstrukcyjnych, obejmy muszg
mie¢ wielko$¢ zapewniajgcg przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejmg zastosowaé¢ podktadki
zmniejszajgce nacisk powierzchniowy.

Powierzchnia na ktorej ma byé zatozona izolacja musi by¢é wolna od kurzu , brudu, ttuszczu i wody. Na
tacza otulin stosowaé tasmy.

Agregaty na poziomie dachu nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz budynku na plycie betonowej na ktorej
umiesci¢ stalowg rame z ksztattownika zamknietego o profilu okoto 100x100 mm. Wielko$¢ ramy dopasowac
do wymiaréw zewnetrznych agregatu. Doktadne miejsca posadowienia zweryfikowa¢ z Inwestorem.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnagtrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg posiadajgcy certyfikat
dla stosowania w instalacjach chfodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg grubosci 13 mm i osfonic
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie
rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Doprowadzi¢ energie elektryczng, uziemi¢ urzgdzenia.

Nalezy zapozna¢ sie z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatéw i bezwzglednie je przestrzegac. Wszelkie
zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. Przed pracami
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instalacyjnymi nalezy sie zapoznaé z wytycznymi przeciwpozarowymi, projektami innych branz, wytycznymi
montazu projektowanych urzadzen.

Przed montazem sprawdzi¢ na budowie dlugosci, wymiary, kolizje, w razie koniecznos$ci zmian nalezy przed
montazem skonsultowac sie z projektantem, inspektorem nadzoru.

Wszystkie urzadzenia uktadu VRF (z racji usytuowania urzgdzen tuz pod stropem podwieszonym
pomieszczen oraz dtugich tras instalacji skroplin) nalezy wyposazy¢ w fabryczne pompki skroplin. Urzadzenia
nascienne dla ktérych nie bedzie mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnie skroplin nalezy wyposazy¢ w
pompki skroplin. Skropliny odprowadza¢ do pionéw kanalizacyjnych za pomocg rur z CPVC przez
zasyfonowanie. Prowadzenie przewoddéw ponad stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K.

Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzgdzenia.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wg czesci rysunkowej.

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano ukfad klimatyzacji typu SPLIT, uktad sktada
sie z jednej jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej. Uklad sterowany jest za pomocg pilota
przewodowego. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy to
latem -159C do + 46°C zimg od -20°C do +21°C.

Sterownik przewodowy

Panel dotykowy, ekran LCD w wysokiej rozdzielczosci z wbudowanym programatorem tygodniowy/dzien (
WL.WYL., temperatura, tryb); podswietlenie, wbudowany czujnik umozliwiajgcy podglad wartosci temperatury
W pomieszczeniu; obtuga w jezyku polskim; przewdd 2-zytowy.

Dane techniczne:

- zasilanie DC 12V

- wymiary 120X120X20,4mm

- masa 220g

Zasilanie DC12V jest dostarczane przez jednostke wewnatrzna.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na konicach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkdédw uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki
rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponize;j
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosc
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co
najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach po $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach).

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CcO najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtagczania poszczegodlnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegodlnych odcinkow
pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
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Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob
instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemdéw klimatyzacyjnych.

Wykonaé w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw instalaciji

freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektryczne;.

Dodatkowe informacje wykonania instalacji klimatyzaciji:

-0golne

» posadowienie i montaz urzagdzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzaciji)
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen i zaleceniami producenta,

» manipulatory urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne klimatyzacji) zlokalizowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

- instalacja freonowa

» przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

» przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

przewody freonowe zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

przewody freonowe pionowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja,

przy przejsciach rurg freonowg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie potgczenie rury freonowej,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu

klimatyzacyjnego (wraz z izolacjg):

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

» tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody poziomej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki,

» przestrzen pomiedzy rurg przewodu freonowego a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wydtuzanie, przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych,

» przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosé
ogniowa E, izolacyjnos¢ ogniowa |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

> przejscia przewoddéw klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢, wykorzystujgc rozwigzania dla rur niepalnych, np. przestrzenie przepustéw pomiedzy rurg a
Sciang lub stropem, przez ktére przechodzg rury niepalne zabezpieczy¢ izolujgcym elementem niepalnym
(wetna mineralna, mieszanki mineralne), powierzchnie rur powlec peczniejgca farbg ogniochronna,

» przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci,

» przejscie rurg klimatyzacyjng w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu,

» odcinek pomiedzy szafg klimatyzacji precyzyjnej a agregatem chtodniczym zewnetrznym SKP powinien
by¢ utworzony z pojedynczego odcinka rury freonowej — bez tgczen,

» materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania,

» metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania,

Y VY

YV V VY

22



» odlegto$¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji,

» maksymalny odstep w metrach miedzy podporami przewoddw podano w tablicy ponizej:

2 . . Przewdd montowany:
Srednica nominalna [mm] - -
Pionowo Poziomo
6,35 1,20 0,60
9,52 1,20 0,60
12,70 1,60 1,20
15,88 1,60 1,50
19,05 2,00 1,50
22,22 2,00 1,50
28,58 2,90 2,20

» zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,
» w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,
- instalacja skroplinowa
Przy przejsciach instalacjg skroplinowg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne
(wymagania jak dla rur freonowych).

3.8 Zabezpieczenia p.poz

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
Do zabezpieczenia przejs¢ p.poz. zastosowac system zabezpieczenia ognhiochronnego minimum EIS 120 oraz
EIS 240.
Przyktadowe rozwigzania:
Rury stalowe:
- na rurze zastosowac otuline z maty z wetny skalnej (grubos¢ i dtugos¢ izolacji wg wytycznych producenta).
- wypetnienie szczeliny w $cianie wethg mineralng luzem
- uszczelnienie szpachléwka ognioochronng .
Piony kanalizacyjne PVC:
- opaska ogniochronna po obu stronach uszczelnienia wykonanego z zaprawy, zlicowana z ptaszczyzng
uszczelnienia.
Wykonanie przejs¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta systemu.
Zabezpieczenie p.poz. oznakowa¢ tabliczkg znamionowg CP.

4.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.

W czasie robot przestrzega¢ rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych.

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiadac¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzgdzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu

Wszystkie podane w projekcie materialy i urzgdzenia sg propozycjg i dopuszcza sie zastosowanie innych pod
warunkiem zachowania standardu i parametrow urzgdzen.

Catos¢ robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.
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Sieci i przylacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w
1994 roku.

Urzadzenia technologiczne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéow (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

W miejscach przej$¢ kanatdw lub przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowacé klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewoddw rurowych.
Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac¢ nasciennie.

Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi byé zgodny z:

Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkoéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Zgodnie ze sztukg budowlang,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzgdzeniami i polskimi normami i Instrukcjg
Producenta rur i zastosowanych urzgdzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
robot wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.
Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekazaé uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegblnych urzadzen i systemow, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spojne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkoleh osoby wskazanej przez inwestora powinno byc¢
potwierdzone protokélarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych, nie
gorszych materiatéw i urzgdzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana
proponowanych materiatow i urzgdzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz
sprawdzenia warunkoéw hydraulicznych instalacji.
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5.0. ZALACZNIKI

1.0 Zestawienie gtéwnych elementéw wentylacji

ZESTAWENIE KSZTALTEK PROSTOKATNYCH

TYP OZNACZENIE ILOSC|V1|V2| V3 | A
LBXR-200-100-90 2 |200[100| 200 | 90

LBXR-200-200-90 5 |200|200| 200 | 90

LBXR-200-400-90 2 |200|400| 200 | 90

LBXR-300-200-90 7 |300|200| 300 | 90

LBXR-KOLANO LBXR-300-300-90 6 |300(300| 300 | 90
LBXR-300-400-90 2 |300|400| 300 | 90

LBXR-400-200-90 3 |400|200| 400 | 90

LBXR-400-300-90 1 |400|300| 400 | 90

LBXR-100-200-90 4 1100|200| 100 | 90

LDR-200-100-200-100-0-0-100 1 200 (100| 200 |[100
LDR-200-200-100-200--50-0-100 1 200(200| 100 |200
LDR-200-400-200-200-0--100-200 1 200 [400| 200 |200
LDR-400-300-400-200-0--50-200 1 |400|300| 400 |200
LDR-400-200-300-200--50-0-200 1 |400|200| 300 |200
LDR-400-300-300-200--50--50-200 2 |400|300| 300 |200
LDR-465-290-300-200--83--45-200 4 |465(290| 300 |200

LDR-TRAPER LDR-600-380-400-200--100--90-300 1 600|380 | 400 |200
LDR-600-380-300-200--150--90-300 1 600|380 | 300 |200
LDR-620-290-200-200--210--45-300 1 620 (290| 200 |200
LDR-300-300-200-300--50-0-150 1 300(300| 200 |300
LDR-300-400-300-300-0--50-200 1 300 (400| 300 |300
LDR-600-380-400-300--100--40-300 1 600|380 | 400 |300
LDR-620-290-300-300--160-5-300 2 620(290| 300 |300

LEPR-400-300 2 |400(300| O 0

LEPR-200-100 1 200|100 © 0

LEPR-620-290 2 [620(290| O 0

LEPR-600-380 3 |600(380| O 0

LEPR-ZASLEPKA LEPR-465-290 4 465|290 O 0
LEPR-300-200 1 300|200 O 0

LEPR-200-200 1 200|200 O 0

LEPR-300-400 1 300(400| O 0

LEPR-200-300 1 200|300 O 0

LFR-200-200-200-0-0-150 1 200(200| 200 |[150

LFR-200-200-200-0-0-200 2 |200|200| 200 |200
LFR-200-300-200-0-50-250 1 200 (300| 200 |250

LFR-REDUKCJA LFR-300-200-200-50-0-250 2 |300(200| 200 |250
LFR-300-200-160-70-20-250 1 300(200| 160 |250
LFR-620-290-250-185-20-550 1 620290 | 250 |550
LKR-200-200-2037-OTHER 1 200(200| 2036 | 0
LKR-200-200-100-OTHER 1 200(200| 100 | O

LKR-200-100-515-OTHER 1 200(100| 514 | 0
LKR-200-100-3118-OTHER 1 200(100| 3118 | 0

LKR-KANALY LKR-200-100-200-OTHER 1 200(100| 200 | O
LKR-200-100-156-OTHER 1 200(100| 156 | 0

LKR-200-100-100-OTHER 1 200(100| 100 | ©

LKR-100-200-100-OTHER 1 100[200| 100 | O
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LKR-200-200-1775-OTHER 1 |200|200] 1775 | 0
LKR-100-200-237-OTHER 1 [100]200] 236 | 0
LKR-400-200-1933-OTHER 1 [400[200] 1932 | ©
LKR-200-200-10198-OTHER 1 [200[200]10198] 0
LKR-300-300-4462-OTHER 1 [300[300] 4461 | 0
LKR-300-300-5213-OTHER 1 [300]300] 5212 | 0
LKR-300-300-594-OTHER 1 [300[300] 593 | 0
LKR-300-300-7353-OTHER 1 [300[300] 7352 | 0
LKR-300-300-963-OTHER 1 [300]300] 962 | 0
LKR-300-400-1811-OTHER 1 [300[400] 1811 | 0
LKR-300-400-505-OTHER 1 [300]400] 505 | 0
LKR-300-300-2050-OTHER 1 [300]300] 2050 | 0
LKR-400-200-1126-OTHER 1 [400]200] 1126 | 0
LKR-300-300-165-OTHER 1 [300[300] 164 | 0
LKR-400-200-2778-OTHER 1 [400]|200] 2778 | 0
LKR-400-300-12304-OTHER 1 [400[300] 12303 0
LKR-400-300-1704-OTHER 1 [400[300] 1704 | ©
LKR-400-300-2750-OTHER 1 [400[300] 2749 | 0
LKR-400-300-3025-OTHER 1 [400]300] 3025 | 0
LKR-400-300-403-OTHER 1 [400[300] 403 | 0
LKR-465-290-100-OTHER 3 [465]290] 100 | 0
LKR-465-290-121-OTHER 1 [465]290] 121 | 0
LKR-620-290-100-OTHER 4 [620]290[ 100 | ©
LKR-400-200-100-OTHER 1 [400]200] 100 | 0
LKR-200-400-2997-OTHER 1 [200]400] 2097 | 0
LKR-200-200-2629-OTHER 1 [200]200] 2628 | 0
LKR-200-200-3154-OTHER 1 [200[200] 3153 | 0
LKR-200-200-4927-OTHER 1 [200[200] 4926 | 0
LKR-200-200-631-OTHER 1 [200[200] 630 | 0
LKR-200-200-829-OTHER 1 [200]200] 828 | 0
LKR-200-300-1115-OTHER 1 [200[300] 1115 | 0
LKR-200-300-15106-OTHER 1 [200[300] 15106 0
LKR-200-300-2289-OTHER 1 [200[300] 2288 | 0
LKR-300-300-2251-OTHER 1 [300[300] 2250 | 0
LKR-200-300-5403-OTHER 1 [200]300] 5403 | 0
LKR-300-200-799-OTHER 1 [300]200] 798 | 0
LKR-200-400-3613-OTHER 1 [200]400] 3612 | 0
LKR-200-400-9490-OTHER 1 [200[400] 9490 | 0
LKR-300-200-10658-OTHER 1 [300[200] 10657 0
LKR-300-200-1521-OTHER 1 [300[200] 1521 | 0
LKR-300-200-1696-OTHER 1 [300[200] 1696 | 0
LKR-300-200-3435-OTHER 1 [300]200] 3435 | 0
LKR-300-200-425-OTHER 1 [300]200] 425 | 0
LKR-300-200-4852-OTHER 1 [300]200] 4852 | 0
LKR-300-200-542-OTHER 1 [300[200] 542 | ©
LKR-300-200-7194-OTHER 1 [300[200] 7193 | ©
LKR-200-300-4990-OTHER 1 [200]300] 4989 | 0

LKSR-

PRZEPUSTNICA LKSR-300-200-200 1 {300|200| 200 | 0O

LTROR-TROINIK | LTROR-300-300-300-200-125-125-550 1 [300]300] 300 |200

KLAPA P.POZ WK25 L=310-200-200-310 1 [200]200] 310 | 0
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK OKRAGLYCH

MATERIAL TYP OZNACZENIE SZT
Ocynkowane kratka nawiewna / wywiewna F20-200x100 7
Ocynkowane zawor nawiewny (anemostat) K1 100 17
Ocynkowane zawor nawiewny (anemostat) Kl 125 15
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 100 18
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 125 18
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 160 1
Ocynkowane anemostat nawiewna / wywiewna LCA-125 7
Ocynkowane anemostat nawiewna / wywiewna LCA-160 12
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-125-125-S 7
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-125-160-S 4
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-160-160-S 8
Ocynkowane BU 100 90 69
Ocynkowane BU 125 90 33
Ocynkowane BU 160 90 13
Ocynkowane kolano BU 200 15 1
Ocynkowane BU 200 30 6
Ocynkowane BU 200 90 35
Ocynkowane BU 250 90 5
Ocynkowane EPF 125 1
Ocynkowane ESU 100 1
Ocynkowane dekiel ESU 160 4
Ocynkowane ESU 200 3
Ocynkowane ESU 315 2
Ocynkowane ILU 100 9
Ocynkowane tacznik ILU 125 6
Ocynkowane ILU 160 7
Ocynkowane ILU 200 3
Ocynkowane NPU 125 2
nypel

Ocynkowane NPU 160 13
Ocynkowane RCFU 125 100 13
Ocynkowane RCFU 160 125 12
Ocynkowane RCFU 200 100 1
Ocynkowane RCFU 200 125 4
Ocynkowane RCFU 200 160 9
Ocynkowane RCFU 250 160 1
Ocynkowane RCFU 250 200 2
Ocynkowane redukcja RCLU 140 125 1
Ocynkowane RCLU 200 140 1
Ocynkowane RCU 160 125 7
Ocynkowane RCU 200 125 2
Ocynkowane RCU 200 150 2
Ocynkowane RCU 200 160 1
Ocynkowane RCU 250 200 1
Ocynkowane RCU 315 200 2
Ocynkowane TCPU 100 100 3
Ocynkowane TCPU 125 100 11
Ocynkowane TCPU 125 125 2
Ocynkowane trojnik TCPU 140 125 1
Ocynkowane TCPU 160 100 11
Ocynkowane TCPU 160 125 4
Ocynkowane TCPU 200 100 4
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Ocynkowane TCPU 200 125 3
Ocynkowane TCPU 200 160 6
Ocynkowane TCPU 200 200 3
Ocynkowane TCPU 250 100 1
Ocynkowane TCPU 250 160 1
Ocynkowane TCPU 250 250 1
Ocynkowane DRU 100 25
Ocynkowane DRU 125 6
Ocynkowane przepustnica DRU 160 5
Ocynkowane DRU 200 4
Ocynkowane DRU 250 1
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-100-1 1
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-125-1 3
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-160-1 3
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-200-1 7
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-250-1 2
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-315-1 2
Ocynkowane Odcinki proste SR 100 3000 34
Ocynkowane Odcinki proste SR 125 3000 23
Ocynkowane Odcinki proste SR 140 3000 1
Ocynkowane Odcinki proste SR 150 3000 1
Ocynkowane Odcinki proste SR 160 3000 20
Ocynkowane Odcinki proste SR 200 3000 47
Ocynkowane Odcinki proste SR 250 3000 7
Ocynkowane Odcinki proste SR 315 3000 1
- Przewody elastyczne FD 100 5000 1
- Przewody elastyczne FD 125 5000 1
- Przewody elastyczne FD 160 5000 2

28



5.0. ZALACZNIKI

1.0 Zestawienie gtéwnych elementéw wentylacji

ZESTAWENIE KSZTALTEK PROSTOKATNYCH

TYP OZNACZENIE ILOSC|V1|V2| V3 | A
LBXR-200-100-90 2 |200[100| 200 | 90

LBXR-200-200-90 5 |200|200| 200 | 90

LBXR-200-400-90 2 |200|400| 200 | 90

LBXR-300-200-90 7 |300|200| 300 | 90

LBXR-KOLANO LBXR-300-300-90 6 |300(300| 300 | 90
LBXR-300-400-90 2 |300|400| 300 | 90

LBXR-400-200-90 3 |400|200| 400 | 90

LBXR-400-300-90 1 |400|300| 400 | 90

LBXR-100-200-90 4 1100|200| 100 | 90

LDR-200-100-200-100-0-0-100 1 200 (100| 200 |[100
LDR-200-200-100-200--50-0-100 1 200(200| 100 |200
LDR-200-400-200-200-0--100-200 1 200 [400| 200 |200
LDR-400-300-400-200-0--50-200 1 |400|300| 400 |200
LDR-400-200-300-200--50-0-200 1 |400|200| 300 |200
LDR-400-300-300-200--50--50-200 2 |400|300| 300 |200
LDR-465-290-300-200--83--45-200 4 |465(290| 300 |200

LDR-TRAPER LDR-600-380-400-200--100--90-300 1 600|380 | 400 |200
LDR-600-380-300-200--150--90-300 1 600|380 | 300 |200
LDR-620-290-200-200--210--45-300 1 620 (290| 200 |200
LDR-300-300-200-300--50-0-150 1 300(300| 200 |300
LDR-300-400-300-300-0--50-200 1 300 (400| 300 |300
LDR-600-380-400-300--100--40-300 1 600|380 | 400 |300
LDR-620-290-300-300--160-5-300 2 620(290| 300 |300

LEPR-400-300 2 |400(300| O 0

LEPR-200-100 1 200|100 © 0

LEPR-620-290 2 [620(290| O 0

LEPR-600-380 3 |600(380| O 0

LEPR-ZASLEPKA LEPR-465-290 4 465|290 O 0
LEPR-300-200 1 300|200 O 0

LEPR-200-200 1 200|200 O 0

LEPR-300-400 1 300(400| O 0

LEPR-200-300 1 200|300 O 0

LFR-200-200-200-0-0-150 1 200(200| 200 |[150

LFR-200-200-200-0-0-200 2 |200|200| 200 |200
LFR-200-300-200-0-50-250 1 200 (300| 200 |250

LFR-REDUKCJA LFR-300-200-200-50-0-250 2 |300(200| 200 |250
LFR-300-200-160-70-20-250 1 300(200| 160 |250
LFR-620-290-250-185-20-550 1 620290 | 250 |550
LKR-200-200-2037-OTHER 1 200(200| 2036 | 0
LKR-200-200-100-OTHER 1 200(200| 100 | O

LKR-200-100-515-OTHER 1 200(100| 514 | 0
LKR-200-100-3118-OTHER 1 200(100| 3118 | 0

LKR-KANALY LKR-200-100-200-OTHER 1 200(100| 200 | O
LKR-200-100-156-OTHER 1 200(100| 156 | 0

LKR-200-100-100-OTHER 1 200(100| 100 | ©

LKR-100-200-100-OTHER 1 100[200| 100 | O
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LKR-200-200-1775-OTHER 1 |200|200] 1775 | 0
LKR-100-200-237-OTHER 1 [100]200] 236 | 0
LKR-400-200-1933-OTHER 1 [400[200] 1932 | ©
LKR-200-200-10198-OTHER 1 [200[200]10198] 0
LKR-300-300-4462-OTHER 1 [300[300] 4461 | 0
LKR-300-300-5213-OTHER 1 [300]300] 5212 | 0
LKR-300-300-594-OTHER 1 [300[300] 593 | 0
LKR-300-300-7353-OTHER 1 [300[300] 7352 | 0
LKR-300-300-963-OTHER 1 [300]300] 962 | 0
LKR-300-400-1811-OTHER 1 [300[400] 1811 | 0
LKR-300-400-505-OTHER 1 [300]400] 505 | 0
LKR-300-300-2050-OTHER 1 [300]300] 2050 | 0
LKR-400-200-1126-OTHER 1 [400]200] 1126 | 0
LKR-300-300-165-OTHER 1 [300[300] 164 | 0
LKR-400-200-2778-OTHER 1 [400]|200] 2778 | 0
LKR-400-300-12304-OTHER 1 [400[300] 12303 0
LKR-400-300-1704-OTHER 1 [400[300] 1704 | ©
LKR-400-300-2750-OTHER 1 [400[300] 2749 | 0
LKR-400-300-3025-OTHER 1 [400]300] 3025 | 0
LKR-400-300-403-OTHER 1 [400[300] 403 | 0
LKR-465-290-100-OTHER 3 [465]290] 100 | 0
LKR-465-290-121-OTHER 1 [465]290] 121 | 0
LKR-620-290-100-OTHER 4 [620]290[ 100 | ©
LKR-400-200-100-OTHER 1 [400]200] 100 | 0
LKR-200-400-2997-OTHER 1 [200]400] 2097 | 0
LKR-200-200-2629-OTHER 1 [200]200] 2628 | 0
LKR-200-200-3154-OTHER 1 [200[200] 3153 | 0
LKR-200-200-4927-OTHER 1 [200[200] 4926 | 0
LKR-200-200-631-OTHER 1 [200[200] 630 | 0
LKR-200-200-829-OTHER 1 [200]200] 828 | 0
LKR-200-300-1115-OTHER 1 [200[300] 1115 | 0
LKR-200-300-15106-OTHER 1 [200[300] 15106 0
LKR-200-300-2289-OTHER 1 [200[300] 2288 | 0
LKR-300-300-2251-OTHER 1 [300[300] 2250 | 0
LKR-200-300-5403-OTHER 1 [200]300] 5403 | 0
LKR-300-200-799-OTHER 1 [300]200] 798 | 0
LKR-200-400-3613-OTHER 1 [200]400] 3612 | 0
LKR-200-400-9490-OTHER 1 [200[400] 9490 | 0
LKR-300-200-10658-OTHER 1 [300[200] 10657 0
LKR-300-200-1521-OTHER 1 [300[200] 1521 | 0
LKR-300-200-1696-OTHER 1 [300[200] 1696 | 0
LKR-300-200-3435-OTHER 1 [300]200] 3435 | 0
LKR-300-200-425-OTHER 1 [300]200] 425 | 0
LKR-300-200-4852-OTHER 1 [300]200] 4852 | 0
LKR-300-200-542-OTHER 1 [300[200] 542 | ©
LKR-300-200-7194-OTHER 1 [300[200] 7193 | ©
LKR-200-300-4990-OTHER 1 [200]300] 4989 | 0

LKSR-

PRZEPUSTNICA LKSR-300-200-200 1 {300|200| 200 | 0O

LTROR-TROINIK | LTROR-300-300-300-200-125-125-550 1 [300]300] 300 |200

KLAPA P.POZ WK25 L=310-200-200-310 1 [200]200] 310 | 0
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK OKRAGLYCH

MATERIAL TYP OZNACZENIE SZT
Ocynkowane kratka nawiewna / wywiewna F20-200x100 7
Ocynkowane zawor nawiewny (anemostat) K1 100 17
Ocynkowane zawor nawiewny (anemostat) Kl 125 15
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 100 18
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 125 18
Ocynkowane zawor wyciggowy (anemostat) KSU 160 1
Ocynkowane anemostat nawiewna / wywiewna LCA-125 7
Ocynkowane anemostat nawiewna / wywiewna LCA-160 12
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-125-125-S 7
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-125-160-S 4
Ocynkowane skrzynka rozprezna wyciggowa MBB-160-160-S 8
Ocynkowane BU 100 90 69
Ocynkowane BU 125 90 33
Ocynkowane BU 160 90 13
Ocynkowane kolano BU 200 15 1
Ocynkowane BU 200 30 6
Ocynkowane BU 200 90 35
Ocynkowane BU 250 90 5
Ocynkowane EPF 125 1
Ocynkowane ESU 100 1
Ocynkowane dekiel ESU 160 4
Ocynkowane ESU 200 3
Ocynkowane ESU 315 2
Ocynkowane ILU 100 9
Ocynkowane tacznik ILU 125 6
Ocynkowane ILU 160 7
Ocynkowane ILU 200 3
Ocynkowane NPU 125 2
nypel

Ocynkowane NPU 160 13
Ocynkowane RCFU 125 100 13
Ocynkowane RCFU 160 125 12
Ocynkowane RCFU 200 100 1
Ocynkowane RCFU 200 125 4
Ocynkowane RCFU 200 160 9
Ocynkowane RCFU 250 160 1
Ocynkowane RCFU 250 200 2
Ocynkowane redukcja RCLU 140 125 1
Ocynkowane RCLU 200 140 1
Ocynkowane RCU 160 125 7
Ocynkowane RCU 200 125 2
Ocynkowane RCU 200 150 2
Ocynkowane RCU 200 160 1
Ocynkowane RCU 250 200 1
Ocynkowane RCU 315 200 2
Ocynkowane TCPU 100 100 3
Ocynkowane TCPU 125 100 11
Ocynkowane TCPU 125 125 2
Ocynkowane trojnik TCPU 140 125 1
Ocynkowane TCPU 160 100 11
Ocynkowane TCPU 160 125 4
Ocynkowane TCPU 200 100 4
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Ocynkowane TCPU 200 125 3
Ocynkowane TCPU 200 160 6
Ocynkowane TCPU 200 200 3
Ocynkowane TCPU 250 100 1
Ocynkowane TCPU 250 160 1
Ocynkowane TCPU 250 250 1
Ocynkowane DRU 100 25
Ocynkowane DRU 125 6
Ocynkowane przepustnica DRU 160 5
Ocynkowane DRU 200 4
Ocynkowane DRU 250 1
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-100-1 1
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-125-1 3
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-160-1 3
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-200-1 7
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-250-1 2
Ocynkowane Klapa p.poz WH25-315-1 2
Ocynkowane Odcinki proste SR 100 3000 34
Ocynkowane Odcinki proste SR 125 3000 23
Ocynkowane Odcinki proste SR 140 3000 1
Ocynkowane Odcinki proste SR 150 3000 1
Ocynkowane Odcinki proste SR 160 3000 20
Ocynkowane Odcinki proste SR 200 3000 47
Ocynkowane Odcinki proste SR 250 3000 7
Ocynkowane Odcinki proste SR 315 3000 1
- Przewody elastyczne FD 100 5000 1
- Przewody elastyczne FD 125 5000 1
- Przewody elastyczne FD 160 5000 2
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ZAYLACZNIK NR1 - CENTRALA AHU1

Nazwa centrali: AHU1

Nawiew: 1380 m3/h 200 Pa

Wywiew: 865 m3/h 200 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

r )

EUROVENT

!Qg' ’CERTI F 1 ED
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

003
201 [

{_Report to performance data )

NAWIEW WYWIEW

Przeptyw powietrza 1380 865 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Predko$¢ powietrza 1.8 1.1 m/s
Pobor mocy wentylatorow 0.37 0.19 kW
Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kW
Prad catkowity wentylatorow 2.8 2.93 A

Napigcie zasilania

3x400/50 V/Hz

Strona obstugi

Prawa Lewa

Gestosc powietrza zgodnie z EN
13053:2019

1,2 kg/m3

SFPv

1352 W/m3/s

SFPe

1470 W/m3/s

Typ EVO-S
Wielkos¢ 5100
Obudowa Szkielet metalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos$¢ 700 mm
Wysokos¢ 1070 mm
Dtugos¢ 3900 mm
Rama Petna rama 120 mm
Masa 599 kg
lDzagg/\Az/éTjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Wytrzymatos¢ mechaniczna

+/:1000 Pa < 2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k =0,94 W/m?*K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,45 TB3 (M)

Szczelno$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm”) L1 (M)/L2 (R)

Szczelno$¢ obudowy +700 Pa

0,29/0,451/(sm? L2 (M)/L2 (R)

Szczelno$¢ mocowania filtrow
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)

Zima -22.0/100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 25.0/60.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 248 1650 950 700
2 307 2250 950 700
Inne 44

Suma 599

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%



FUNKCJE

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc/Dtugosc 600/380/210 mm Szerokos$¢/Wysokosc 600/380 mMm

Przepustnica (] Komora pusta (ES)

Szeroko$é/Wysokosé¢/Dtugosé 600/380/115 mMm Spadek cinienia 0 Pa
Filtr Filtr

Nazwa Nazwa

Klasa filtra F7 / ePM1 55% Klasa filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Kieszeniowy

Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s Predko$¢ przeptywu powietrza 11 m/s

Spadek ci$nienia 112 Pa Spadek ciénienia 61 Pa

Spadek cisnienia czysty filtr 62 Pa Spadek ciénienia czysty filtr 31 Pa

Maksymalny spadek cisnienia 162 Pa Maksymalny spadek cisnienia 92 Pa
(1) Ttumik (SL) () THumik (SL)

Nazwa Nazwa

Spadek ci¢nienia 26 Pa Spadek cisnienia 10 Pa

Wysuwany Nie Wysuwany Nie




Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy

Nazwa Nazwa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 155 Pa Spadek ci$nienia powietrza Zima 126 Pa
?gm)eetgiu\?g(/)\t/\/ilgotnos’é Zima -22/100  °C/% ?gxi[fetgfu\g?\t/wgotnos’c’ Zima 20/40  °C/%
?gm)eetg?u\g/l\?\;ilgotnos’c’ Zima 15/623  °C/% ?gxwvisetgfuvrvay/l\?\;ngotnos'c Zima -14/95  °C/%
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 76.90 % Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 76.90 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 55.88 % Sprawnos¢ odzysku Zima 55.88 %
Moc znamionowa Zima 13.3 kW Moc znamionowa Zima 13.3 kw
Napiecie 230 v * Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%

* Silnik w komplecie z regulatorem obrotéw
Moc silnika 0.06 kW
Natezenie pradu 0.6 A
Czestotliwosc 50 Hz Wentylator
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotéw Nazwa

Przeptyw powietrza 865 m3/h

Ci$nienie dyspozycyjne 200 Pa

Wentylator Cisnienie dynamiczne 17 Pa

Nazwa Ci$nienie statyczne 408 Pa
Przeptyw powietrza 1380 m3/h Cisnienie catkowite 425 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Obroty 2625 1/min
Cisnienie dynamiczne 23 Pa Moc na wale 1x0.15 kw
Cisnienie statyczne 551 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.14 kw
Ciénienie catkowite 574 Pa rEﬂfglé\t/ywne zapotrzebowanie 0.19 kw
Obroty 2750 1/min (PG yeiatera dia J5W 28.81 %
Moc na wale 1x0.3 kw SFP 736 W/m3/s
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.27 kw j/l\\/Aev\/\V/.irjEd. moc wentylatora 318 W/m3/s
E]fglé\t/\/wne zapotrzebowanie 0.37 kw Sprawno$¢ catkowita 67.97 %
%pgmenty\atora dla Jsw 32.23 % Moc akustyczna wentylatora 74.58 dB
SFP 890 W/m3/s Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
\vew. Jed. moc wentylatora 454 W/m3/s Wiot 574 612 627 60.8 508 582 544  [dB]
Sprawnos¢ catkowita 74.50 % Wylot 60.1 65 654 69.1 69.3 64 59.1 [dB]
Moc akustyczna wentylatora 78.93 dB SILNIK




Wentylator

Wentylator

dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Typ silnika AC
Wiot 62.5 66.4 67 646 612 50.3 57.4 [dB] Moc znamionowa 1x0.75 kW
Wylot 64.8 716 709 74 70.3 668 614 [dB] Napiecie 230 V/Hz
SILNIK Natezenie pradu 1x2.93 A
Typ silnika AC Nominalne obroty 2850 1/min
Moc znamionowa 1x0.75 kW Czestotliwos¢ pracy 46.3 Hz
Napiecie 230 V/Hz Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Natezenie pradu 1x2.8 A Sprawnoéc silnika 80.7 %
Nominalne obroty 2850 1/min Klasa IEC IE3
Czestotliwos¢ pracy 48.5 Hz Wielkos¢ 80 M1
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz Falownik
Sprawnosc¢ silnika 80.7 % Nazwa
Klasa IEC IE3 Moc znamionowa 075 kW
Wielkos¢ 80 M1 Czestotliwosc 50/60 [Hz]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Nazwa * Punkt pracy wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
W * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Moc znamionowa 0.75 * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Czestotliwoé¢ 50/60 [Hz] * constantAirVolFlow
Napiecie 1x230 (V]
* Punkt pracy wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego E] Tl'umlk (SL)
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* constantAirVolFlow Nazwa

Spadek ciénienia 10 Pa

Wysuwany Nie

Nagrzewnica elektryczna
Nazwa
o Przepustnica

Spadek ci$nienia 32 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 3 m/s Szerokos’c’/Wysokos’c’/D’fugoéé
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%
wejsciowa Zima 15/62.3 /%
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%
wyjsciowa Zima 20/18.1 /%
Moc Zima 8.6 kw




Nagrzewnica elektryczna Wyrzutnia

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 600/380/210 mm
et st s /%
'Ivzf/gggieor\i/tau[aa/t\é\/|lgotnos’é 32/45 °C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 3.60 kW
Natezenie pradu 12.43 A
Liczba sekgji 3

(1] Ttumik (SL)

Nazwa
Spadek ci$nienia 26 Pa
Wysuwany Nie

Potaczenie elastyczne

Szerokos$c¢/Wysokosc 600/380 MM




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 51.5 46.9 41.0 20.4 11.6 16.4 11.6 53.1
Wilot nawiewu dB (A) 35.4 38.3 37.8 20.4 12.8 17.4 10.5 42.2
Wylot nawiewu dB 56.3 58.3 514 37.0 29.3 35.8 36.4 61.0
Wylot nawiewu dB (A) 40.2 49.7 48.2 37.0 30.5 36.8 353 52.7
Wilot wywiewu dB 43.9 42.9 37.2 16.8 9.8 16.2 17.4 46.9
Wiot wywiewu dB (A) 27.8 34.3 34.0 16.8 11.0 17.2 16.3 37.8
Wylot wywiewu dB 52.6 52.7 46.9 34.1 30.3 37.0 38.1 56.4
Wylot wywiewu dB (A) 36.5 441 43.7 34.1 315 38.0 37.0 48.4

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 50.4 48.2 39.6 45.1 42.2 27.4 23.4 53.7

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 26.8 32.1 28.9 37.6 36.0 21.0 14.8 411




DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 76.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.38/0.24 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.34/0.18 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 772.1/1170.2 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.8/1.1 [m/s]
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne dps,ext 200/ 200 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 250/ 161 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 101 /47 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 56.5/51.6 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosc¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 48.5 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak




AUTOMATYKA

Nazwa llos¢
tacznik bezpieczenstwa 1
Czujnik temperatury kanatowy 3
Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1
Presostat réznicowy 4
Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 1
Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 2
Przetwornik cisnienia 2
Czujnik dwutlenku wegla 1
Falownik 1
Falownik 1
Whktadka bezpiecznikowa 1




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywrdéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdthieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadéw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada wtasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacjg mocy
chtodniczej i elektryczne;j.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajgcego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.



16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy 20. Mozliwos¢ wspodtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub

maksymalnej wydajnosci centrali. BACnet MS/TP.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wyftacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasnag automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w

uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik cisnienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkosc

cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag
)
PaP J
Nawiew
PAP




Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,511,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Falownik silnika rotora — dostarczany luzem 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 7,10 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 17 1

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylatorow.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego
czujnika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz
nagrzewnica elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min tem-
perature nawiewu.

. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Labezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cinienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
na zmiang obrotéw wymiennika obrotowego.

. Labezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza— presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
cy i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

BN ow

O]

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Moliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku



ZALACZNIK NR2 - CENTRALA AHU2

Nazwa centrali: AHU2 MAGAZYN

Nawiew: 910 m3/h 200 Pa
Wywiew: 910 m3/h 200 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Typ

Wielkos¢ 8000
Obudowa Konstrukcja samonosna
Izolacja Wetna mineralna 25mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Kablowanie Tak
Szerokos¢ 1012 mm
Wysokos¢ 355 mm
Dtugo$c 3460 mm
Masa 265 kg
lDzagg/\Az/(\STjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kroccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Przeptyw powietrza 910 910 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Predko$¢ powietrza 1.8 18 m/s
Pobor mocy wentylatorow 0.21 0.22 kW
Moc silnikéw wentylatoréw 0.5 0.5 kW
Prad catkowity wentylatorow 2.2 2.2 A
Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Prawa
i}aeggogsgg%/ietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 1457 W/m3/s
SFPe 1689 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 14.0 / 40.0 °Cr%
Lato 25.0/60.0 °Cr%
Recyrkulacja 0 %
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DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 32 800 355 506
2 136 1860 355 1012
4 28 800 355 506
5 32 800 355 506
6 28 800 355 506
Inne 9

Suma 265

* Masy moga rézni¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%



FUNKCJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 465/290 mm Szerokos$¢/Wysokosc 465/290 mm
Przepustnica (0] Ttumik (SL)
Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugose 445/270/115 mm Nazwa
Spadek ci$nienia 5 Pa
Wysuwany Nie
(0] Ttumik (SL)
Nazwa
Spadek ciénienia 5 Pa Filtr
Wysuwany Nie Nazwa
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Nazwa Spadek cisnienia 87 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 43 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek cisnienia 130 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 87 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 43 Pa Wymiennik przeCinradOWY
Maksymalny spadek cisnienia 130 Pa Nazwa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 132 Pa




Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

Spadek ci$nienia powietrza Zima

92 Pa

Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

-22/100 °C/%

Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

87/93 °C/%

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 77.60 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 85.17 %
Moc Zima 9.3 kW
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Wentylator

Nazwa

Przeptyw powietrza 910 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Cisnienie dynamiczne 31 Pa
Cisnienie statyczne 433 Pa
Ciénienie catkowite 464 Pa
Obroty 2718 1/min
Moc na wale 1x0.17 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.15 kw
rF%fce)lét/\/vvne zapotrzebowanie 0.21 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 29.83 %
SFP 729 W/m3/s
)/[\\//levv\\;.hjﬁd. moc wentylatora 346 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 68.32 %
Moc akustyczna wentylatora 80.82 dB
Napiecie sterujace 7.27 \
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 68.8 67.3 65.5 65.7 632 59.1 53.8  [dB]
Wylot 73.8 723 705 70.7 68.2 641 588  [dB]

Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 14/40  °C/%
'IFzgmaeetgfu\;VaV/l\?\;Hgotnos’c’ Zima -10.8/98.4  °C/%
Spadek cisnienia odkraplacz 14 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Wentylator

Nazwa

Przeptyw powietrza 910 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Cisnienie dynamiczne 31 Pa
Cisnienie statyczne 443 Pa
Ciénienie catkowite 474 Pa
Obroty 2740 1/min
Moc na wale 1x0.18 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.15 kW
Efg?;ywne zapotrzebowanie 0.22 KW
(Snpsr\./\\//;entylatora dla JSW 29.83 %
SFP 727 W/m3/s
j/l\\/Aevv\v/.irjEd. moc wentylatora 345 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 68.15 %
Moc akustyczna wentylatora 80.98 dB
Napiecie sterujace 7.32 Vv
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 69 67.5 65.7 658 63.4 59.3 54 [dB]
Wylot 74 725 70.7 70.8 68.4 643 59  [dB]
SILNIK

Typ silnika EC
Moc 1x05 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min




Wentylator

Wentylator

SILNIK Sprawnos¢ silnika 81.53 %
Typ silnika EC Klasa IEC EC
Moc 1x05 kW Klasa ochrony IP55
Napiecie 230 V/Hz * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
NateZenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnosc¢ silnika 81.37 % E] Ttumik (SL)
Klasa IEC EC

Nazwa
Klasa ochrony IP55

. . . Spadek ciénienia 5 Pa
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali Wysuwany Nie
Nagrzewnica elektryczna Przepustnica

Nazwa
Spadek cisnienia 44 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3.5 m/s
Temperatura/Wilgotnosc o /9
wejsciowa Zima 8.7/9.3 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9
wyjsciowa Zima 14/65 “C/%
Moc Zima 1.6 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9
wejsciowa Lato 32/45 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ °oC /9
wyjsciowa Lato 32/45 °C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 3.60 kW
Natezenie pradu 2.35 A
Liczba sekgji 1
() Ttumik (SL)
Nazwa
Spadek ciénienia 5 Pa
Wysuwany Nie
Potaczenie elastyczne
Szerokos$¢/Wysokos¢ 465/290 mm

Szerokos$¢/Wysokose/Dtugose 445/270/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé 465/290 mm




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 60.8 54.3 46.5 39.7 39.2 34.1 35.8 61.9
Wilot nawiewu dB (A) 44.7 45.7 43.3 39.7 40.4 351 34.7 50.6
Wylot nawiewu dB 65.8 59.3 51.5 43.7 43.2 37.1 38.8 66.9
Wylot nawiewu dB (A) 49.7 50.7 48.3 43.7 44.4 38.1 37.7 553
Wilot wywiewu dB 61.0 54.5 46.7 39.8 39.4 34.3 36.0 62.1
Wiot wywiewu dB (A) 44.9 459 43.5 39.8 40.6 353 34.9 50.8
Wylot wywiewu dB 67.0 60.5 52.7 458 454 41.3 43.0 68.1
Wylot wywiewu dB (A) 50.9 51.9 49.5 458 46.6 42.3 41.9 56.8

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.9 574 53.6 48.8 46.3 42.2 31.9 65.3

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 441 45.1 46.7 45.1 43.8 39.5 27.1 52.3




DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 77.60 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.25/0.25 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.18/0.18 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 691.6/1200.0 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.8/1.8 [m/s]
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne ?ps,ext 200/ 200 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 178 /177 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 55/ 66 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 51.8/51.9 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.0 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak




AUTOMATYKA

Nazwa llos¢
Sterownica automatyki 1
Presostat réznicowy 3
Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 1
Karta Ethernet 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 2
Sitownik przepustnicy 1
ustuga kablowania jednostki gtownej 1
zasilanie stopnia nagrzewnicy 1
Whkiadka bezpiecznikowa 1




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdthieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikow CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sa w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwo$¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.



Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 49,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,11 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

Zadziafanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Komunikacja przez ETHERNET



ZALACZNIK NR3 - CENTRALA AHU3

Nazwa centrali: AHU3 - SZATNIE

Nawiew: 1085 m3/h 200 Pa
Wywiew: 685 m3/h 200 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-T Przeptyw powietrza 1085 685 m3/h
Wielkos¢ 4100 Cisnienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos$¢ powietrza 1.6 1 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pobdr mocy wentylatorow 0.24 0.13 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow 0.5 0.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2.2 2.2 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Prawa
Szeroko$¢ 1322 mm ?gg%oﬁ:ég({giema zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Wysokos¢ 355 mm SFPv 1117 W/m3/s
Diugos¢ 3460 mm SFPe 1222 W/m3/s
Masa 301 kg
1Dzagg/vzv(\sqwjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)
* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
WARUNKI PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego
Zima -22.0/100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
Zima 20.0/40.0 °Cr%
Lato 25.0/60.0 °C/r%
Recyrkulacja 0 %




Widok z boku

Widok z gory

RZUTY

355

[]g [ e [
800 1860 800
3460
800 1860 800
[ [
5 N
- ] &
[ [
|| 1 2
3460




DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 35 800 355 661
2 157 1860 355 1322
4 32 800 355 661
5 35 800 355 661
6 32 800 355 661
Inne 9

Suma 300

* Masy moga rézni¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%



FUNKCJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 620/290 mMm Szerokos$¢/Wysokosc 620/290 mm
Przepustnica (0] Ttumik (SL)
Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugose 600/270/115 mm Nazwa
Spadek ci$nienia 2 Pa
Wysuwany Nie
(0] Ttumik (SL)
Nazwa
Spadek ciénienia 4 Pa Filtr
Wysuwany Nie Nazwa
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1 m/s
Nazwa Spadek cisnienia 45 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek cignienia czysty filtr 22 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek cisnienia 67 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ci$nienia 75 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 38 Pa Wymiennik przeCinradOWY
Maksymalny spadek cisnienia 113 Pa Nazwa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 79 Pa




Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

Spadek ci$nienia powietrza Zima 102 Pa
?gm)eetgiu\?g(/)\t/\/ilgotnos’é Zima -22/100  °C/%
?gm)eetg?u\?;y/l\?\;ilgotnos’c’ Zima 7.3/102  °C/%
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 82.90 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 69.72 %
Moc Zima 10.6 kW
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator

Nazwa

Przeptyw powietrza 1085 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Cisnienie dynamiczne 45 Pa
Cisnienie statyczne 412 Pa
Ciénienie catkowite 457 Pa
Obroty 2856 1/min
Moc na wale 1x0.2 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.18 kw
rF%fce)lét/\/vvne zapotrzebowanie 0.24 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 31.06 %
SFP 726 W/m3/s
)/[\\//levv\\;.hjﬁd. moc wentylatora 350 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 70.07 %
Moc akustyczna wentylatora 80.34 dB
Napiecie sterujace 7.61 \
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 65.7 66.9 66.6 67.1 652 61.6 56.9  [dB]
Wylot 70.7 71.9 716 721 70.2 66.6 61.9 [dB]

Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40  °C/%
'IFzgmaeetgfu\;VaV/l\?\;Hgotnos’c’ Zima -14.6/954  “C/%
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Wentylator

Nazwa

Przeptyw powietrza 685 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Cisnienie dynamiczne 18 Pa
Cisnienie statyczne 327 Pa
Ciénienie catkowite 345 Pa
Obroty 2269 1/min
Moc na wale 1x0.1 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1 x 0.09 kW
Efg?;ywne zapotrzebowanie 0.13 KW
(Snpsr\./\\//;entylatora dla JSW 27.45 %
SFP 618 W/m3/s
j/l\\/Aevv\v/.irjEd. moc wentylatora 335 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 66.24 %
Moc akustyczna wentylatora 77.44 dB
Napiecie sterujace 6.05 \
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 65.6 64 62.6 624 59.1 53.9 47.4  [dB]
Wylot 706 69 67.6 67.4 64.1 589 524  [dB]
SILNIK

Typ silnika EC
Moc 1x05 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnoéc silnika 76.49 %




Wentylator

Wentylator

SILNIK Klasa IEC EC
Typ silnika EC Klasa ochrony IP55
Moc 1x05 KW * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Napiecie 230 V/Hz
NateZenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min E] Ttumik (SL)
Sprawnosc¢ silnika 82.19 %

Nazwa
Klasa IEC EC

Spadek ciénienia 2 Pa
Klasa ochrony IP55

Wysuwany Nie

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa
Spadek ci$nienia 26 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.7 m/s
Temperatura/Wilgotnosc o /9
wejsciowa Zima 7.3/10.2 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9
wyjsciowa Zima 20/45 C/%
Moc Zima 4.6 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9
wejsciowa Lato 32/45 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ °oC /9
wyjsciowa Lato 32/45 °C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 3.60 kw
Natezenie pradu 6.69 A
Liczba sekgji 2
() Ttumik (SL)
Nazwa
Spadek ciénienia 4 Pa
Wysuwany Nie
Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokosé 620/290 mm

Przepustnica

Szerokos$¢/Wysokose/Dtugosc 600/270/115 ™mm

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokosé 620/290 MM




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 57.7 53.9 47.6 41.1 41.2 36.6 38.9 59.7
Wilot nawiewu dB (A) 41.6 45.3 44.4 41.1 42.4 37.6 37.8 50.7
Wylot nawiewu dB 62.7 58.9 52.6 451 45.2 39.6 41.9 64.6
Wylot nawiewu dB (A) 46.6 50.3 49.4 451 46.4 40.6 40.8 553
Wilot wywiewu dB 57.6 51.0 43.6 36.4 35.1 28.9 29.4 58.7
Wiot wywiewu dB (A) 41.5 42.4 40.4 36.4 36.3 29.9 28.3 47.2
Wylot wywiewu dB 63.6 57.0 49.6 42.4 41.1 35.9 36.4 64.7
Wylot wywiewu dB (A) 47.5 48.4 46.4 42.4 42.3 36.9 353 53.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 60.7 55.7 53.1 48.4 46.2 42.3 32.4 62.7

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 40.9 43.4 46.1 447 43.6 39.6 27.6 514




DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 82.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.30/0.19 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.22/0.12 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 685.6/1360.1 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 16/1 [m/s]
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne ?ps,ext 200/ 200 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 179/ 162 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 33/-35 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 51.9/48.0 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.1 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak




AUTOMATYKA

Nazwa llos¢
Sterownica automatyki 1
Presostat réznicowy 3
Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 1
Karta Ethernet 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Whktadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 2
Sitownik przepustnicy 1
ustuga kablowania jednostki gtownej 1
zasilanie stopnia nagrzewnicy 2
Whkiadka bezpiecznikowa 1




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdthieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikow CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sa w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwo$¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.



Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 49,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,11 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

Zadziafanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Komunikacja przez ETHERNET



ZAYLACZNIK NR4 - ZESTAW HYDROFOROWY

Poz. Licz. Nazwa PG
1 System gasniczy

1.1 1

2 Akcesoria

2.1 1 Uktad pomiarowy

2.1.1 1 Wyposazenie dodatkowe: Uktad pomiarowy zg. z Rozporzadzeniem MSWiA

3 Akcesoria
3.1 1 Modut odciecia instalacii bvytowei
3.1.1 1 Wyposazenie dodatkowe: Modut Odcigcia Instalacji Bytowej



Poz.

Licz.

Nazwa PG

Nazwa: System gasniczy

Zespo6t pomp pozarowych z certyfikatem i sSwiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB

Budowa

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w SUG-W mgtowych oraz instalacjach
wodociggowych przeciwpozarowych. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle
potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym. Gotowe do podtaqczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na
ramie gtdéwnej, z urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi
urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i
podwyzszania cisnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach,
szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemystowych. Tioczenie wody uzytkowej,
wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej lub innych rodzajéw wody
wykorzystywanej do konsumpcji, ktore nie sa agresywne chemicznie lub mechanicznie dla
zastosowanych materiatéw i nie zawierajg sktadnikéw powodujacych abrazje lub
ditugowtdknistych.

Cechy szczegéblne/zalety produktu

- Caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB -
Zastosowanie wysokocisnieniowych pomp posiadajacych aprobate VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB
- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych -
Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w potaczeniu z silnikami w klasie IE3,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicg
czestotliwosci

- System analizy pomiaréw czujnikéw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedéw

- Przetwornica czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty ci$nienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje

- Uktad pomiarowy Wilo-UP z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym
w petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB - jako
akcesorium dodatkowe

- Automatyczny system przejscia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z
sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

- System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg poprawnego
zadziatania - jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowigzkowo w instalacjach taqczonych -
Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody
(w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)

Wyposazenie/funkcja

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 I, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki ci$nienia (4-20 mA), po stronie tlocznej



Poz.

Licz.

Nazwa PG

przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.

- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z
wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modutéw wejs¢ i wyjsé

Obstuga/wskaznik

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow regulatora,
standéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamieci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie

- Ustawienie parametrow roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem
techniki czerwonego pokretta

- Zamykany wytacznik gtéwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetgczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamiec ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez poréwnanie wartosci
zadanej/rzeczywistej

- Funkcja , Fire Mode” zgodna z wymaganiami CNBOP

- Przetaczanie wartosci zadanej, 2 wartos$¢ zadana wtgczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia — constant, p-c

- 2 zestawy parametrow do wyboru, menu Easy, (wartos$¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu
Expert (parametry robocze i regulatora)

- Dowolny wybdr trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystgpi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa
obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)

- Wigczane/wytaczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujgcego, 10 V odpowiada wartosci korncowej w
czujniku

- Sygnat czujnikéw 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej
wielkosci regulowanych

- Analizator sygnatu z czujnikéw 4-20mA w technologii smart z logikg wykrywania btedow
czujnikow.

- Zabezpieczenie silnikdw pomp w wersji DOL: przez wytacznik zabezpieczenia silnika,

- W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujgcej na pompe rezerwowa,

- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wytaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwosc¢
ustawiania parametréw)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikow)
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Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Mozliwos$¢ ustawienia odwréconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2. Warto$¢ zadana

- Zewn. wt./wyt. za posrednictwem styku do wytgczenia trybu automatycznego instalacji

Zalecane wyposazenie dodatkowe (zgodnie z krajowa ocena techniczng)

- uktad pomiarowy UP

- modut odciecia instalacji bytowej MOIB - wymagany obligatoryjnie w instalacjach
dwufunkcyjnych

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub p6zniejszy, po dokonaniu
ustalen technicznych)

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- Elastyczne rurociagi podtaqczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajgcym

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Spetnione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyréwnawcze

EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego
EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Odpornos$é¢ w $rodowiskach
przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Norma emisji w $rodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 2,00 I/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 45,00 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 70,05 m
Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 2,2 kW

Prad znamionowy: 4,3 A

Wspotczynnik mocy: 0,87

Znamionowa predkos$¢ obrotowa: 2900 1/min
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzgdzenia sterujgcego: IP54
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Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: R 2, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: R 2, PN 16

N NN
=

Akcesoria
Ukftad pomiarowy

Wyposazenie dodatkowe: Uktad pomiarowy zg. z Rozporzadzeniem MSWIiA

Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy jest wykonywany zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych:

"Rozdziat 5 Pompowanie przeciwpozarowe pkt 4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad
pomiarowy sktadajacy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego,
pozwalajacy na okresowa kontrole parametréw pracy".

Budowa:

Gtéwne elementy uktadu to:

. Przeptywomierz elektromagnetyczny

. Zawoér regulacyjny z nastawg wstepna,

. Zawor odcinajacy

. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar
. 5. Kurek manometryczny 1/2"

UdPhwWN =

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie maksymalnym biedem
pomiarowym +-0,5%. Posiada mozliwos¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu
sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma mozliwos$¢ komunikacji do zewnetrznego
systemu BMS i zdalnego odczytu parametrow. Zastosowany w uktadzie zawér regulacyjny z
fabryczng nastawa wstepng pozwala na zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyptywem".
Przeptyw maksymalny przez uktad pomiarowy dostosowany jest do parametréow pracy instalacji
p.poz. Poszczegdlne elementy montowane sg na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L,
zapewniajgc wysoka odpornos¢ na korozje. Kazdy produkt przechodzi testy fabryczne na stacji
prob wody czystej

Dane techniczne:

Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
Orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L

Korpus zaworéw: mosigadz

Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
Zakres pomiarowy: 1-51/s

Zakres temperatur otoczenia: 0 +60°C

Zakres temperatr cieczy: 0 +60°C

Pobor mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W

Napiecie sieciowe: 1x230V

Czestotliwos¢ sieci: 45Hz/65Hz

Producent:
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Dane techniczne
Materiat :

Masa: 15 kg
Produkt:

Nr art.:

w W W
=

Akcesoria

Modut odciecia instalacji bytowej

Wyposazenie dodatkowe: Modut Odciecia Instalacji Bytowej Wilo-MOIB 50VP
Modut odcinajacy instalacje bytowa w czasie pozaru sktada sie z przepustnicy, napedu

elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy
montowanego na rurociqgu instalacji hydrantowej

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow
Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozdziat 5 §25 ustep 8 i 9:

»8. Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

9. Mozliwosc¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz
urzadzen.”

Budowa:

1. Przepustnica.

2. Sitownik 230 V ze sprezyng powrotng.
3. Sygnalizator przeptywu.

Cechy szczegdine

W module odciecia zastosowano przepustnice centryczng, bez kotnierzowg z wpustem
wieloklinowym do potaczenia trzpienia z dyskiem co pozwala na doskonate przenoszenie momentu
obrotowego na element zamykajgcy. Wymienna oktadzina i dysk pozwala na wieloletnigq
eksploatacje urzadzenia, korpus wykonany z zeliwa szarego GG25 epoksydowanego.
Wykorzystany sitownik NZ ustawia zawor do pozycji roboczej, jednoczesnie napinajac sprezyne
powrotng, w przypadku braku zasilania, sprezyna powrotna ustawia przepustnice w pozycji
zamknietej. Sitownik montowany jest bezposrednio na armaturze. Korba pozwala na reczng
regulacje potozenia dysku przepustnicy oraz zablokowanie w dowolnym potozeniu przy uzyciu
przetgcznika. Odblokowanie z ustawionej w ten sposdb pozycji odbywa sie recznie lub
automatycznie poprzez podanie napiecia roboczego. Sitownik charakteryzuje sie wysoka
niezawodnoscig dziatania dzieki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed przecigzeniem, nie
wymaga wytgcznikdéw krancowych i zatrzymuje sie automatycznie po dojsciu do zderzaka.
Zastosowano czujnik przeptywu typu topatkowego, wyposazony w uktad stykéw SPDT, ktore
roztaczajq obwdd elektryczny w momencie pojawienia sie przeptywu. topatki wykonane sg ze
stopu miedzi. Budowa czujnika pozwala na zastosowanie jednego modelu dla rur o $rednicy od 1
do 6 cali, segmentowa budowa topatki pozwala na dostosowanie jej dtugosci do $srednicy
rurociqgu, czujnik dostarczony jest z nastawg na minimalne natezenie przeptywu.

Dane przepustnicy

- Wykonanie materiatowe : dysk- zeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem, wyktadzina -
EPDM, korpus: zeliwo szare GG25 epoksydowane

- Max. ci$nienie robocze : 16 bar

- Temperatura medium : od -10 do 120 °C

- Przytacze kotnierzowe : PN16

- Srednica : DN 50
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- Zakres roboczy : 195...264 VAC

- Poboér mocy : 3,5 W - spoczynek do 6,5 W przy momencie 20 Nm
- Znamionowy moment obrotowy : 20 Nm

- Stopien ochrony : IP54

- Temperatura medium : od -40 do 80 °C

- Temperatura otoczenia : od 0 do 50 °C

- Masa : 2,3 kg

Dane techniczne
Materiat :

Masa: 7 kg
Produkt:

PG



Wymiary i masa przepustnicy

Srednica

Wymiary

i

H1

H2

D1

50

Cale
2

136

62

29

2 !U ,a:
Lnir

25

m —

Wymiary sitownika

A

101

59

103

162

172

182

244

*Przy kacie otwarcia przepustnicy 90°.

Dane przepustnicy

Wykonanie materiatowe : dysk- zeliwo sferoidalne
GGG40 powlekane poliamidem, wyktadzina - EPDM,
korpus: zeliwo szare GG25 epoksydowane

Max. ci$nienie robocze
Temperatura medium
Przytacze kotnierzowe
Srednica
Wspotczynnik Kv

Dane sitownika

Napiecie zasilajace

Zakres roboczy

Pobor mocy

do 6,5 W przy momencie 20 Nm
Znamionowy moment obrotowy
Stopien ochrony

Temperatura medium
Temperatura otoczenia

Masa

: 16 bar
:0d-10do 120 °C
: PN16

: DN50

: 79 m3/h*

: 230 VAC, 50/60Hz
1 195...264 VAC
: 3,5 W - spoczynek

: 20 Nm

: IP54

: od -40 do 80 °C
:0d 0 do 50 °C
12,3 kg



Wymiary czujnika przeptywu

Dane czujnika przeptywu
Max. cisnienie robocze : 10 bar
Temperatura medium :0od 5 do 80 °C
i 0 Temperatura otoczenia :0od -25 do 80 °C
! - 8 Przytacze : R1
i ) Stopien ochrony : IP20
! /Earth Mark - Hex. 36 Napiecie zallsilajqce 1230V
U ) = Ni ! Prad znamionowy :2,5A
*’* © = ! \ Prad rozruchu :15A
' = f é«l \R1" (MPT)
A g ( ﬁk N
| 3 L Aqe
2 % 1" Paddle
»
Flow, _|_\2"Paddle
~ . \3" Paddle

.28



Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H / m o Wysokos¢ podnoszenia — 608 Przeptyw 2,00 1/s
E ~—— — Wysokos$¢ podnoszenia 45,00 m
603 Medium Woda 100 %
E prawn. 61,3% Temperatura przettaczanej cieczy10,00 °C
47,06 Gestosé 998,30 kg/m3
404 7\ Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
30 ~ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
20; Przeptyw 2,05 1/s
3 Wysokos$¢ podnoszenia 47,06 m
103 Moc na wale P2 1,59 kW
: ~ — Dane o produkcie
P2/ KW Moc na wale P2 e = e
= System gasniczy
= COR-2 Helix VF 608/SC-FFS
1,588 F
1 Liczba pomp 2
= Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
59,46 e i —_— Max. ci$nienie doptywowe 10
3 1 B Temperatura przettaczanej cieczy3 °C ... +50 °C
4Oi ) Max. temp otoczenia 40 °C
20 . Stopien ochrony urzadzenia IP55
4/ \ N S_tgp_ier'\_ ochrony urz_adzenia sterujBbdgo
O ITTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TT T ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TT Clsnlenlowe naczynle przeponowqak
o os 1 s (20885 T T T els T 6 s Zabezpieczenie przed suchobiegiqgy
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika IE3
Przytacze sieciowe 3~ 400V / 50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia+-10 %
Znamionowa predko$¢ obrotowa 2900 1/min

i 5 P Moc nominalna P2 2,20 kW
i ﬁ BEEm) Prad znamionowy 4,30 A
‘ — Wspdtczynnik mocy 0,87
| Sprawnos$c¢
50% / 75% / 100% 84,8/86,2/85,9%
Stopien ochrony IP55
— . Klasa izolacji F
) ‘; Zabezpieczenie silnika tak
L Wymiary przylacza
L & Przytacze po stronie ssawnej R 2, PN 10
_' b Przytacze po stronie ttocznej R 2, PN 16
Materiaty
e — Dha L Korpus pompy 1.4301
I — Wirnik 1.4307
t fun v Wat 1.4301
e Uszczelnienie watu Q1BE3GG
B L1 - Materiat uszczelnienia EPDM
- ¥ - Materiat orurowania 1.4307

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 264 kg
Numer pozycji 2863908
Wymiary mm
H 1670 X 600
HP 898 DNs R 2, PN 10
L 600 DNd R 2, PN 16
L1 300

P 683
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Standardowo
Strona ssawna R 2, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 2, PN 10/PN 16
Wymiary mm
l Nazwa Wartos¢ | Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartosc¢ Nazwa Wartosc¢
H 1670 DNd R 2, PN 16
HP 898
L 600
L1 300
P 683
X 600
DNs R 2, PN 10



ZALACZNIK NR 5 — Uktady klimatyzaciji

1.Szczegotowe dane jedn. wewn.
1.1.Tabela skrétow

odszraniania)

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos$¢ grzewcza (z kompensacijg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C 'Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia (outside(MCA Minimalny pobor pradu
condition for AHU/OAU)
Rq TC \Wymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
TC t gczna rzeczywista wydajnos$¢ chtodnicza Masa Masa urzgdzenia
Rqg SC \Wymagana jawna moc chtodnicza [T. naw. C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G ITemperatura wewnetrzna dla grzania (outside  |HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
condition for AHU/OAU)
Rq HC \Wymagana wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjgRated Rated current

1.2.j.zewn.1 (System VRF) -

Nazwa RCC RCH | Temp.C [ RqTC | TC | RqSC | SC |Temp.G| RqHC | HC
(kW) | (kW) (CI%) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) (kW) | (kW)
210 5,6 6,3  [27,0/43,4 4,8 5,6 0,5 3,9 20,0 0,5 6,3
211 9,0 10,0 |27,0/43,4 7,9 9,0 0,5 6,8 20,0 0,5 10,0
212 2,8 3,2 [27,0/43,4 2,8 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 3,2
127 2,8 3,2 [27,0/434 2,3 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 3,2
130 9,0 10,0 [27,0/43,4 7,9 9,0 0,5 6,8 20,0 0,5 10,0
103 1,1 1,3 |27,0/43,4 0,9 1,1 0,5 0,9 20,0 0,5 1,3
102 3,6 4,1  [27,0/434 2,9 3,6 0,5 2,7 20,0 0,5 4,1
204 4,0 4,5 |27,0/43,4 3,7 4,0 0,5 3,2 20,0 0,5 4,5
216 2,8 3,2 [27,0/43,4 2,6 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 3,2
203 4,0 4,5 |27,0/43,4 3,7 4,0 0,5 3,2 20,0 0,5 4,5
202 4,0 4,5 [27,0/434 3,7 4,0 0,5 3,2 20,0 0,5 4,5
217 2,8 3,2 [27,0/434 2,7 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 3,2
Nazwa Wydajnos¢ | Dzwiek [ Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
210 \Wysokie 41 0.25 0,3 [245x570x570 17,00 S
710 >
211 \Wysokie 40 0.41 0,5 [246x840x840 24,50 S
1470
212 \Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 R
550 >
127 \Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 SN
550 >
130 \Wysokie 40 0.41 0,5 [246x840x840 24,50 .
1470
103 \Wysokie 31 0.12 0,15 [268x840x203 8,00 g
450 d
102 \Wysokie 37 0.2 0,24 [245x570x570 15,00 s
600 >
204 \Wysokie 44 0.3 0,36 [268x840x203 8,50 _]
800
216 \Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 =
550 =
203 \Wysokie 44 0.3 0,36 [268x840x203 8,50
800
202 Wysokie 44 0.3 0,36 [268x840x203 8,50
800
217 Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 e
550 -




1.3.j.zewn.1 (Pojedynczy) - SERWEROWNIA NR1

Nazwa RCC RCH | Temp.C | RqTC | TC [ RgqSC | SC (Temp. G| RqHC | HC
(kW) | (kW) (CI%) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) (kW) | (kW)
j.wewn.1 8,00 8,80 [27,0/43,4 0,50 7,87 0,50 6,05 20,0 0,50 | 10,49
Nazwa Wydajnos¢ | ESP | Dzwigk | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
j.wewn.1 720-1330 33-50 340x1150x280 18,50
1.4.j.zewn.2 (Pojedynczy) — SERWEROWNIA NR2
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC | TC | RqSC | SC |[Temp.G| RqHC | HC
(kW) | (kW) (CI%) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) (kW) | (kW)
j.wewn.2 IASYG30KMTA 8,00 8,80 |27,0/43,4 0,50 7,91 0,50 6,08 20,0 0,50 | 10,65
Nazwa Model Wydajnos¢ | ESP | Dzwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
j.wewn.2 IASYG30KMTA 720-1330 33-50 340x1150x280 18,50
2.Szczegotowe dane jedn. zewn.
2.1.Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzgdzenia HC \Wydajnos¢ grzewcza
EER \Wskaznik efektywnosci energetycznej przy  [MCA Minimalny pobér pradu
pojemnos$ci znamionowej
COP \Wspdtczynnik efektywnos$ci energetycznej MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytgcznika
przy pojemnosci znamionowej lobwodowego)
RC C Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
RC H Nominalna wydajnosé grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C [Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC kaczna rzeczywista wydajnosc¢ chtodnicza Rated H Rated current Heating
2.2,Szczego6towe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF — POM. SOCJALNE
Nazwa EER COP |Komb.| RCC [ RCH | Temp.C TC |Temp.G| HC
(%) (kW) | (kW) (©) (kW) (©) (kW)
j.zewn.1 2,68 3,27 114,4 45,0 45,0 35,0 46,5 7,0 52,5
Nazwa Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) ?kmi
{¢]
j.zewn.1 3N, 400V, 26.3 21.6 37,4 40 [1 690x1 240x765( 275,00 | 11,80
50Hz “
Seria:Pojedynczy - SERWEROWNIA
Nazwa EER COP | Komb.| RCC | RCH | Temp.C TC ([Temp.G| HC
(%) (kW) | (kW) (€) (kW) (©) (kW)
j.zewn.1 3,43 4 100 8,00 8,80 35,0 7,87 7,0 10,49
j.zewn.2 3,43 4 100 8,00 8,80 35,0 7,91 7,0 10,65
Nazwa Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) cht.
(kg)
j.zewn.1 230V , 50Hz 10.2 9.7 21 25  |788x940x320 52,00 1,90 @
j.zewn.2 230V , 50Hz 10.2 9.7 21 25  |788x940x320 52,00 1,90 %




ZALACZNIK NR 6 — Wywietrzaki dachowe

WYWIETRZAKI
ZINTEGROWANE WZ

INFORMACJA OGOLNA

PRZEZNACZENIE

Wywietrzak zintegrowany typu WZ/DA - stanowi zesp6t wentylacyjny
montowany na jednym otworze wywiewnym ktéry poprzez swoje cechy
konstrukcyjne moze realizowac¢ nastepujace funkcje:

- przy niepracujgcym wentylatorze cato$¢ spetnia funkcje wywietrzaka wentylaciji
grawitacyjnej klasyfikowanego w grupie wywietrzakow ekranowanych

- w przypadku potrzeby intensyfikacji wentylacji uruchamiany jest recznie lub na sygnat
z ukfadu automatycznego sterowania wentylator zabudowany we wnetrzu
wywietrzaka.

RODZAJ WYKONANIA
- standardowy



Wywietrzak zintegrowany
WZ-400/DA-250

600
APst 500 nE1400 [A/min]
[Pa] 400
.\\
300 \
n=900 [1/min]
200 =L
\
100 n=700 [1/mjn]
90
80
70
60
50
40
30
p =[1/2 [kg/m?]
20
2 3 4 56789 2 3 4 56789 2 3
0.01 0.1 1.0 \
Q =[m’/s]
36 360 3600
I 7‘2 1“14 2‘16 25‘58 I 72‘0 14‘40 21‘60 28‘80 I 7%00 10‘800
108 180 25 324 1080 1800 25203240 Q = [m¥h]
CHARAKTERYSTYKA
v AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZs,(k)-400
(ps) | L L [ [ 1 T T 111
[mS/h] [ || Ps-ciénienie w i § wydajnos¢ wywietrzaka zintegr. | |
otworéw wlotowych wywietrz. V V=V, +V . xk '
| Ps=hx(9;-8u) * Py - Nyar (pS) K=085+07 B
3000 || PrgCLeelNalpozIome Z\ V,, - wydajnos¢ wentylatora
hgyyqt - Straty ci$nienia stat. /
1| wkanatach podt. do wywietrz. —
2000 ‘W =2mls ‘ e / k(/’—_—-—-
w=4m/s 1
| 1 | | I A//
1000 | - predkos¢ wiatru] /// /ﬁ—__——-———
,/)/ ,//,/< w/=0 m/s |
0 A |
08 05 0 05 p, (kGim?) 1.0



Wywietrzak zintegrowany
WZ-630/DA-315

1000
900
APyt
[Pa] n=1400 [1/min]
600 ==
500
300 A=900 [1/min]
200 \\‘
n=700 |[1/min] \
N
100
90
80
70
6 p=1,2 [kg/m7]
50
4 5 6789 2 3 4 5 6789 2 3
0.1 1.0 Q= [ms]
360 3600
144 216 288 | 720 1440 2160 2880 | 7200 10800
1§o 2%2 354 1050 1500 2550 32‘40 Q = [m’/h]
CHARAKTERYSTYKA
. AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZs,(k)-630
V(ps) [ T T T T 1 [ 1
3 wydajnos¢ wywietrzaka zintegr.
(i) || st v Vies L
k = 0-65 + 0.7 ——— L
3000 V. - wydajnosé wentylatora — | —
w L
| | L1 /)ﬁ/
=4l 1
2000 W= ms o~ p, - Cisnienie w plaszczyznie
/ W T /// otwo;'éw( wlotov;lych wyﬁvietrz.
/] 5 ps = x91'9w+px' 1
1000 w - predkosé wiatru // pi - ci$nienie na poziomsi:;at
4 otworéw nawiewnych
/ / fwgﬁs hys; - Straty ciénienia stat.
4 L|_|_1' w kanatach podt. do wywietrz. | |
0 / / / T T T T T T
08 05 0 05  p, (kGm) 10



SILNIKI NAPEDOWE - DANE TECHNICZNE

silniki DA250

Stopien ochrony silnika IP55

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW NAPEDZAJACYCH
WENTYLATORY DAs,(k)-250 MW

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA

TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A ) 3x400 [V]

— Obroty Moc Nastawy
N . T
Obroty I):p silnika Dane znamionowe silnika ’yp r silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie Moc | Krot i Uktad Prad 1,[A] oznaczenie [kw] W "
[kW] pradu [V] |potaczen |przy napigciu A ter LA
rozruchowego| [A] WA
L 230v][400[v]
2
1400 SnglLf'B 0,37 3,7 3%00 A/)\ 21 [ 1,2 1400 0,37 1,0-1,6 1,50
DAs,(k)-250( 900 0,18 0,63-1,0 1,00
SKh 71-6A 230
900 Besel 0,18 2,60 Aﬂo A/)\ 1,30 | 0,75 mMw
700 0,06 0,4-0,63 0,65
SKg 63-8B 23y yaN
700 0,06 1,7 0,8 | 0,45
Besel 400| )\ TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
1400  (SEKH71-4C] 0,55 23 230 | — [42|— DASi’(I';‘)’-ZS"l 1400 | 0,55 | 4063 47

silniki DA-315

Stopien ochrony silnika IP55

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW NAPEDZAJACYCH TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
WENTYLATORY DAs,(k)-315 MX TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]
Obroty | Typ silnika Dane znamionowe silnika Tvp Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
Pr wentylatora |  silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie Moc | Krot i Uktad Prad |,[A] oznaczenie [ [kW]
[kW] pradu [Vl | potaczen | przy napigciu ter termi
rozruchowego| [A] 1,[A]
L1, 230[v] 400[V]
A 1400 0,75 1,6-2,5 2,30
1400 | SKn-804B [075| 4,00 23%00 / A | 35 | 20
DAs,(k)-315. 900 0,25 1,0:1,6
900 SKh71-66 | 0,25 2,00 23%00 A/)\ 1,75 | 1,00 mx
700 0,09 0,63+1,0
700 | Skn71-8A [0,09 1,90 23%00 A/ /1| 13| 08
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
1400 SEKh-80-4B | 0,75 2,50 230 — 4,90 | — | |
DAs,(k)-315| 1400 0,75 4,06,3 54
MX




BUDOWA WYWIETRZAKA ZINTEGROWANEGO TYPU WZs,(k)

Budowa:

Budowa wywietrzaka zintegrowanego pokazana jest na rys. nr 1.

Wywietrzak zintegrowany WZ skfada sie z wywietrzaka wtasciwego oraz zabudowanego w
nim wentylatora.

Gléwnymi elementami wywietrzaka wlasciwego s3:

-ekran boczny (poz. 1)

-zlewnia wody opadowej z oprowadzeniami (poz. 2) i przytgczem Kotnierzowym wentylatora
-dyfuzor wywietrzaka (poz. 3)

-kanat wentylacyjny (poz. 4)

-przytacze kotnierzowe wywietrzaka (poz. 5)

Dyfuzor wywietrzaka (poz. 3) w okolicy przytacza kotnierzowego (poz. 5) uzbrojony jest

w kotowo-symetryczng komore zbiorcza skroplin (poz. 6). Poprzez otwory w dolnej czesci
ptaszcza dyfuzora skropliny odprowadzane sa na zewngtrz wywietrzaka.

W ptaszczyznie przytgcza kolnierzowego wywietrzaka znajduje sie przytacze kotnierzowe
kanatu wentylacyjnego (poz. 4), przez co mozliwe jest podtgczenie wentylatora do sieci kanatow
wentylacyjnych np: wentylacji miejscowe;j.

Wskazdéwka / zalecenie:

Zaleca sie odsuniecie ptaszczyzny zasysania powietrza przez wentylator od ptaszczyzny wlotu
do przestrzeni wywietrzaka o ok. 1 (m) przez zastosowanie odcinka kanatu wentylacyjnego

o diugosci zaleznej od warunkéw zabudowy.

W skitad wywietrzaka zintegrowanego wchodzi wentylator promieniowy (poz. 7) mocowany

w osi wywietrzaka poprzez przytacze kotnierzowe (poz. 8).

Wskazéwka

Przytacze kotnierzowe wentylatora starannie uszczelnié, uniemozliwiajac tym samym penetracje
wody opadowej poprzez otwory ha sruby mocujgce.

Petny opis techniczny wentylatora podano w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR -
wentylatora), ktéra dostarczana jest w komplecie z wywietrzakiem zintegrowanym.

W rozwigzaniu standardowym wywietrzak zintegrowany mocowany jest (po skreceniu z
podstawg dachowg) na odpowiednio zwymiarowanym i wykonanym zgodnie z przepisami
budowlanymi cokole wsporczym.

O sposobie rozwigzania cokotu wsporczego decyduje konstrukcja nosna potaci dachowe;j
i rodzaj pokrycia dachu.

W kazdym przypadku konstrukcja cokotu i jego lokalizacja stanowig cze$¢ dokumentacji
budowlanej obiektu.

Materialy konstrukcyjne:

- wywietrzak wlasciwy WZ

- laminat poliestrowo-szklany
- wentylator

- DTR DA



WYKAZ ELEMENTOW WYWIETRZAKA - RYS. NR 1
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[ZALECENIA]

W CELU ZAPEWNIENIA SKUTECZNEJ REGULACJI AERACJI ZALECA SIE UZBROJENIE
ZESPOLOW WENTYLACYJNYCH WZs, (k) PRZEPUSTNICE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE
[SILOWNIKI NAPEDOWE PRZEPUSTNIC W WYKONANIU ST lub STKW].
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY TYPU WZ
PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOW A-NAPED ELEKTRYCZNY
ZESPOL WENTYLACYJNY - SZKIC TECHNICZNY

ZASADY WYMIAROWANIA ZESPOLU WENTYLACYJNEGO
ODMIANA KONSTRUKCYJNA Z PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA

) @D
$oi —‘ . wentylator
- F
/ ____ obudowa wywielrzaka
e Zintegrowanego
4 dachowa 1-2D1-L:
- kanat wentvlacyiny - @d-L.2
1 o
= o 1
l i [ * " ;
¥ J | s cokod ocieplany
£ ¥ = T = et
g |%| ¢ o . SR
% ﬁ = 5 - o wymiary cokodu
% el d :LE le J zalecane uzgodnienie
m . : 1
g Tﬂ £ g ""'!I
a -ﬂa‘ - | T i _I -li
' "
b ) o . I ST n
+ 1; Z napedem elekiryernym

siatka -~ -



Wywietrzak zintegrowany
na podstawie B/l

i 1000




MONTAZ

ZALECENIA MONTAZOWE

[Uwaga]

Przed przystgpieniem do montazu wywietrzaka typu WZ na placu budowy wymaga sie
zapoznania z zapisami w DTR WYWIETRZAKA | DTR WENTYLATORA:

4 - MONT AZ | EKSPLOATACJA

Montaz:
Warunki ogdlne dla cokétow wsporczych podano w pkt. 3 opisu : Wywietrzak zintegrowany w
podstawowej konfiguracji montowany jest od strony dachu.

Konfiguracja podstawowa:

-wywietrzak wtasciwy WZ

-wentylator dachowy DA

-podstawa dchowa fabryczna

-kanat wentylacyjny (dodatkowy)
Czynnosci wstepne

-Skontrolowa¢ zgodnos$¢ wykonania cokotu wsporczego z dokumentacjg budowlang obiektu.
Wymagania:

-Zrealizowa¢ mocowanie podstawy wywietrzaka z cokotem wsporczym wybierajac sposob
mocowania w zaleznosci od jego konstrukciji.

Wymagania:
W przypadku stosowania podstawy dachowej wywietrzaka innej niz fabryczna szczegélng uwage

zwrdci¢ na sztywnos¢ konstrukcji przy nacisku na wywietrzak nie dopuszcza sie wychylen
potaczenia kotnierzowego .

UWAGA

Zaleca sie o ile to mozliwe montowac cato$¢ na dachu budynku. W przypadku koniecznosci
montazu wywietrzaka z zabudowanym wentylatorem, przy podnoszeniu na linach, nalezy w co
najmniej czterech miejscach (co 90 st.) zatozy¢ oplot z lin na ekranie bocznym wywietrzaka.
Zabrania sie zakladania uchwytéw podnoszacych na elementy wentylatora (m.in. pierscien
ramy, siatke ochronng wylotu)

Nie dopuszcza sie podnoszenia wywietrzaka bez uprzedniego zabezpieczenia terenu i
pracownikow .

- skreci¢ wentylator z wywietrzaniem uszczelniajac potgczenie kotnierzowe,

-skreci¢ rure wentylacyjng z wywietrzaniem,

-skreci¢ po zatozeniu uszczelnienia potgczenie kotnierzowe miedzy wywietrzakiem

a podstawa dachowa,

-zdja¢ kopute wentylatora i wpig¢ kabel zasilajgcy do skrzynki zaciskowe;j silnika,
-skontrolowac czy wirnik obraca sie bez zahamowan w fozyskach,

-zatozy¢ kopute,

-dociggng¢ wszystkie potgczenia sSrubowe w obrebie podstawy,

-skontrolowac trase kabla zasilajgcego ktérego nadmiar nie moze byé uktadany

w przestrzeni dyfuzora wywietrzaka ( poz 3 ),

-stosowac uchwyty kablowe.



RUCH PROBNY ZESPOLU WENTYLACYJNEGO TYPU WZ

Pierwsze uruchomienie, kolejnos¢ czynnosci:

Skontrolowaé czy wirnik swobodnie obraca sie w tozyskach silnika.

Odsungé¢ ludzi od wywietrzaka.

Uruchomi¢ a nastepnie wylgczy¢ zasilanie silnika.

Stwierdzi¢ zgodnosc¢ obrotow wirnika z oznaczeniem na korpusie wentylatora.
Uruchomi¢ wentylator na okoto minute obserwujgc poziom drgan i hatasu.

Dokonaé pomiaru pradu rozruchu i pragdu pracy, wyniki zanotowa¢ w dziale ,notatki
eksploatacyjne” Dokumentacji Techniczno Ruchowej wentylatora.

Wytaczy¢ napiecie zasilania silnika wentylatora obserwujgc poziom drgan na wybiegu.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidiowosci powiadomi¢ producenta.
Samodzielne prace niezgodne z wytycznymi producenta powoduja zdjecie
gwarancji.

Pomysiny przebieg préby ruchowej oznacza mozliwosé przeprowadzenia ruchu prébnego
wentylatora zgodnie z Rozdziatlem 1ll Dokumentacji Techniczno Ruchowej
wentylatora.

Niedomagania i haprawy

W zakresie eksploatacji zespotu wentylacyjnego nie dopuszcza sie prowadzenia prac
naprawczych przez nieupowaznione osoby. Wszelkie niedomagania ruchowe nalezy
zgtosi¢ producentowi po natychmiastowym wytaczeniu wentylatora z ruchu.



1V

WARUNKI EKSPLOATACJI

Eksploatacja:

-Eksploatacja w zakresie czesci statycznych:

Wszystkie elementy wywietrzaka wtasciwego WZ wykonane sg

z chemoodpornego kompozytu i nie wymagajg obstugi oprécz okresowego
czyszczenia.

-Eksploatacja w zakresie cze$ci mechanicznych:

Gtéwnym urzgdzeniem mechanicznym jest zamontowany wewnatrz wywietrzaka
wentylator dachowy.

Warunki pracy i podtgczen dla wentylatora podano w jego Dokumentaciji Techniczno -

Ruchowej. Warunki eksploatacji wywietrzaka zintegrowanego WZ/DA
podporzadkowane sg warunkom technicznym eksploatacji wentylatora.



