	Szczegółowe informacje o powierzchni do sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego:

	l.p.
	Lokalizacja 
	Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne (m²)
	Sanitariaty, korytarze, hole, wejścia(niepiwniczne), 9 wind (m²)
	Pomieszczenia pomocnicze
	Powierzchnia dachów
w m2
	Klatka schodowa w części mieszkalnej
	Okna (m²)

	
	
	
	
	Pomieszczenia techniczne, korytarz poz.  -1/poddasze, taras (m²)
	Stołówka (m²)
	Archiwum (m²)
	Biblioteka (m²)
	
	
	

	1.
	Budynek A
	5 608,77
	2 886,80
	1 312,07/
1 119,99
	262,36
	456,97
	117,54
	466
	118,83
	1 437,00

	2.
	Oficyna A
	421,91
	290,58
	188,64/12,08
	- 
	327,70
	-
	w poz.1
	-
	168,34

	3
	Budynek B
	3 666,69
	1 484,99
	1 307,07/0
	-
	-
	-
	325
	-
	2 283,00

	4.
	Budynek C
	1 874,32
	941,83
	568,75/0
	-
	-
	-
	600
	-
	280,00

	5.
	Rotunda
	-
	364,95
	335,56
	-
	-
	-
	w poz.3
	-
	

	6.
	Razem
	11 571,69
	5 969,15
	4 844,16
	262,36
	784,67
	117,54
	1391
	118,83
	4 168,34

	7.
	Łączna powierzchnia
	23 668,40 m²
	

	8.
	Rodzaj powierzchni
	- ok. 38 % dywany/wykładziny
- ok. 60 % panele/parkiet
- ok. 2% tarkiett
	- ok. 41% kamień (granit, lastrico, marmur)
- ok. 29% gres/terakota
- ok. 19% dywany/wykładzina
- ok. 10% parkiet
- ok. 1% tarkiett
	100% terakota
	- ok. 20% gres
- ok. 80% posadzka powlekana żywicą
	- ok. 85% gres
- ok. 15% tarkiett
	100% wylewka malowana
	- ok. 60% parkiet
- ok. 40% dywany/wykładziny
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szczegółowe informacje o powierzchni do sprzątania na terenie zewnętrznym Zamawiającego:

	9.
	Teren utwardzony wokół budynków A,B, C
	4 409,97 (m²)

	
	
	Rodzaj powierzchni: powierzchnia pokryta jest płytami granitowymi, płytami chodnikowymi, kostką betonową, wylewką asfaltową

	10.
	Teren zielony „trawniki” przy budynkach A, B,C
	389,00 (m²)

	11.
	Patio 
	407,03

	12.
	Razem powierzchnia zewnętrzna
	5 613,03


Powierzchnie odśnieżania dachów budynków Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6
	Lp.
	Powierzchnia dachu do zrzucenia śniegu, nawisów i sopli
	Budynek A
część biurowa
	Budynek A część mieszkalna
	Budynek A oficyna
	Łącznik pomiędzy budynkami 
A i C
	Budynek B
	Budynek C
	Ogółem

	1.
	Powierzchnia dachu do zrzucenia śniegu (m2)
	160
	80
	164
	62
	325
	600
	1391

	2.
	Powierzchnia nawisów śnieżnych do usunięcia z dachu (m2)
	130
	26
	17
	0
	0
	0
	173

	3.
	Długość rynien lub gzymsów dachowych ( w mb do usunięcia sopli lodowych)
	65
	13
	17
	34
	0
	0
	129


