SKOROSZYT SAMOOCENY
do szkolenia podstawowego w zawodzie strażak



Arkusze:
1. Arkusz oceny kwalifikacji kadry dydaktycznej.
2. Arkusz oceny bazy dydaktycznej (sale dydaktyczne i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych).
3. Arkusz oceny bazy sprzętowej (wyposażenie i urządzenia do celów dydaktycznych niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
4. Arkusz oceny bazy poligonowej (stanowiska i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć praktycznych).
5. Arkusz oceny bazy socjalno-bytowej.


Arkusz nr 1
ARKUSZ OCENY KWALIFIKACJI KADRY DYDAKTYCZNEJ 
	Lp.
	Imię i Nazwisko
prowadzący(a)
	Przedmiot (nr tematu zajęć dydaktycznych)
	Kwalifikacje zawodowe
	Kwalifikacje pedagogiczne*
	Dodatkowe Informacje

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Data dokonania oceny:…………………………………..
Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia














* W przypadku psychologa należy wpisać – „nie dotyczy”
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Arkusz nr 2
ARKUSZ OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ
(SALE DYDAKTYCZNE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH)
	Lp.
	Nazwa środków dydaktycznych
	liczba
	Ocena
	Uwagi

	
	
	
	Tak
	Nie
	

	1.
	Sala dydaktyczna przeznaczona do realizacji zajęć dydaktycznych dla całego kursu, wyposażona w:

	
	Rzutnik multimedialny
	1
	
	
	

	
	Komputer stacjonarny lub przenośny z oprogramowaniem
	1
	
	
	

	
	Ekran
	1
	
	
	

	
	Tablica szkolna
	1
	
	
	

	
	Telewizor lub tablica multimedialna lub monitor interaktywny, dające możliwość paralelnego wyświetlania
	1
	
	
	

	2.
	Sala dydaktyczna, pozwalająca na przeprowadzenie zajęć relaksacyjnych w ramach przedmiotu „Psychologiczne aspekty działań ratowniczych”, wyposażona w:

	
	Karimaty / koce
	18*
	
	
	


Data dokonania oceny:…………………………………..
Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia















* liczba powinna odpowiadać liczbie uczestników zajęć (maks. 18 osób w jednej grupie)
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Arkusz nr 3
ARKUSZ OCENY BAZY SPRZĘTOWEJ
(WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH 
NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)
	Lp.
	Nazwa wyposażenia i urządzeń
	J.m.
	Liczba sprzętu
(normatyw)
	Liczba sprzętu
(rzeczywistość)
	Uwagi
(z jakiej jednostki sprzęt jest wypożyczony)

	
	
	
	na jedną grupę 
(12 osobową)
	na szkolenie
	własnego
	wypożyczonego
	

	Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej

	1. 
	Taśma 150 cm
	szt.
	24
	-
	
	
	

	2. 
	Karabinek stalowy 
	szt.
	60
	-
	
	
	

	3. 
	Szelki bezpieczeństwa 
	szt.
	12
	-
	
	
	

	4. 
	Przyrząd zjazdowy
	szt.
	12
	-
	
	
	

	5. 
	Lonża regulowana
	szt.
	12
	-
	
	
	

	6. 
	Kask ochronny
	szt.
	12
	-
	
	
	

	7. 
	Worek na sprzęt
	szt.
	12
	-
	
	
	

	8. 
	Lina półstatyczna 25 m 
	szt.
	12
	-
	
	
	

	9. 
	Osłona ochronna na linę
	szt.
	12
	-
	
	
	

	10. 
	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3B wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną lub
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 4B, 5B
	zestaw
	12
	-
	
	
	

	11. 
	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze 
	zestaw
	12
	-
	
	
	

	12. 
	Maska do aparatu OUO
	szt.
	12
	-
	
	
	

	13. 
	Sygnalizator bezruchu
	szt.
	12
	-
	
	
	

	14. 
	Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem
	szt.
	4
	-
	
	
	

	15. 
	Kombinezon lub ubranie chroniące przed owadami błonkoskrzydłymi
	szt.
	1
	-
	
	
	

	16. 
	Skafander suchy ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami
lub
skafander nurkowy typ mokry w komplecie 
z kapturem, rękawicami i butami (bez pasa balastowego)
	szt.
	12
	
	
	
	

	17. 
	Sprzęt ABC (półmaska, fajka, płetwy na paski lub sprężyny)
	zestaw
	12
	-
	
	
	

	18. 
	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N 
z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek)
	szt.
	12
	-
	
	
	

	19. 
	Nóż ratowniczy zawieszany (dla instruktora)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	20. 
	Kolce lodowe
	para
	12
	-
	
	
	

	21. 
	Gwizdek bezkulkowy, zawieszany (dla prowadzącego)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	22. 
	Raki lub nakładki antypoślizgowe (z kolcami) na obuwie
	para
	12
	-
	
	
	

	23. 
	Rzutka ratownicza z liną o dł. min. 20 m na pasie lub chowana w kieszeń kamizelki
	szt.
	12
	-
	
	
	

	24. 
	Śruba lodowa
	szt.
	12
	-
	
	
	

	Grupa 2 - pompy pożarnicze

	25. 
	Motopompa przenośna
	szt.
	1
	-
	
	
	

	26. 
	Pożarniczy wąż ssawny 110 x 3 szt.,
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	27. 
	Smok ssawny
	szt.
	1
	-
	
	
	

	28. 
	Pływak z karabinkiem do linii ssawnej
	szt.
	1
	-
	
	
	

	29. 
	Motopompa pływająca
	szt.
	1
	-
	
	
	

	30. 
	Motopompa do wody zanieczyszczonej 
(pompa szlamowa)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	31. 
	Pompa z napędem turbinowym (turbopompa)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	32. 
	Wysysacz głębinowy 
(inżektor, pompa strumieniowa)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy

	33. 
	Prądownica wodna typu turbo (PWT 52) o regulowanej wydajności i kącie rozproszenia prądu wodnego, zdolne podawać prądy o wydajności w zakresie 100-500 l/min (+/- 10%), preferowane prądownice:
· z dyszą rotacyjną – „turbina” wykonana z metalu,
· z zaworem kulowym, 
dopuszcza się prądownice z zaworem ślizgowym
	szt.
	4
	-
	
	
	

	34. 
	Prądownica wodna WP-52
	szt.
	-
	1
	
	
	

	35. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA
	szt.
	10
	-
	
	
	

	36. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA
	szt.
	10
	-
	
	
	

	37. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA
	szt.
	15
	-
	
	
	

	38. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA
	szt.
	4
	-
	
	
	

	39. 
	Zwijadło do węży
	szt.
	1
	-
	
	
	

	40. 
	Kaseton na odcinki wężowe (noszak)
	szt.
	2
	-
	
	
	

	41. 
	Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej
	szt.
	-
	2
	
	
	

	42. 
	Działko wodno-pianowe przenośne
	szt.
	1
	-
	
	
	

	43. 
	Zasysacz liniowy (z osprzętem)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	44. 
	Generator piany lekkiej
	szt.
	1
	-
	
	
	

	45. 
	Prądownica pianowa (różne typy)
	szt.
	2
	-
	
	
	

	46. 
	Wytwornica pianowa (różne typy)
	szt.
	2
	-
	
	
	

	47. 
	Lanca gaśnicza
	szt.
	1
	-
	
	
	

	48. 
	Przełącznik 75/52
	szt.
	1
	-
	
	
	

	49. 
	Przełącznik 110/75
	szt.
	1
	-
	
	
	

	50. 
	Zbieracz 2x75/110
	szt.
	2
	-
	
	
	

	51. 
	Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52
	szt.
	4
	-
	
	
	

	52. 
	Rozdzielacz kulowy (klatkowy) K-52/52-52
	szt.
	1
	-
	
	
	

	53. 
	Stojak hydrantowy DN80 
	szt.
	1
	-
	
	
	

	54. 
	Klucz do hydrantu podziemnego
	szt.
	1
	-
	
	
	

	55. 
	Wkładki redukcyjne klucza hydrantowego (czopy)
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	56. 
	Klucze do hydrantu nadziemnego
	szt.
	1
	-
	
	
	

	57. 
	Klucze do łączników
	szt.
	2
	-
	
	
	

	58. 
	Zbiornik przenośny na wodę (stelażowy o pojemności 2,5 m3)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	59. 
	Mostek przejazdowy
	szt.
	2
	-
	
	
	

	60. 
	Siodełko wężowe
	szt.
	1
	-
	
	
	

	61. 
	Przepływomierz elektroniczny
	szt.
	1
	-
	
	
	

	62. 
	Ciśnieniomierz liniowy przepływowy 2x52
	szt.
	1
	-
	
	
	

	63. 
	Ciśnieniomierz liniowy przepływowy 2x75
	szt.
	2
	-
	
	
	

	64. 
	Przepływomierz liniowy 52 
(zalecane cyfrowe urządzenie)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	65. 
	Przepływomierz liniowy 75 
(zalecane cyfrowe urządzenie)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	66. 
	Opryskiwacz dedykowany do dekontaminacji
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej

	67. 
	Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”
	szt.
	6
	-
	
	
	

	68. 
	Koło ratunkowe
	szt.
	3
	
	
	
	

	69. 
	Pas ratowniczy typu „węgorz” lub boja SP
	szt.
	6
	-
	
	
	

	70. 
	Lina pływająca o długości min. 50 m w zasobniku lub na bębnie
	szt.
	6
	-
	
	
	

	71. 
	Worek na linę 
	szt.
	4
	-
	
	
	

	72. 
	Lina półstatyczna 50 m 
	szt.
	4
	-
	
	
	

	73. 
	Bloczek pojedynczy
	szt.
	4
	-
	
	
	

	74. 
	Trójnóg ratowniczy
	szt.
	-
	1
	
	
	

	75. 
	Uprząż ewakuacyjna 
	szt.
	2
	-
	
	
	

	76. 
	Lonża typu Y z absorberem
	szt.
	2
	-
	
	
	

	77. 
	Osłona na ostrą krawędź (2 szt.)
	zestaw
	2
	-
	
	
	

	78. 
	Bloczek podwójny
	szt.
	8
	-
	
	
	

	79. 
	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy wysokociśnieniowy, składający się z:
· poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa o nośności Fmax od 100 kN - 2 szt. (dopuszcza się poduszko o jednakowej nośności)
· osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.)
· butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	80. 
	Ratowniczy zestaw pneumatyczny siłowy niskociśnieniowy, składający się z:
· poduszka pneumatyczna niskociśnieniowa 
- 2 szt. (dopuszcza się poduszko o jednakowej nośności)
· osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza niskociśnieniowych poduszek pneumatycznych (m.in.: sterownik, reduktor, przewody pneumatyczne itp.)
· butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	81. 
	Linka strażacka ratownicza min. 20 m
	szt.
	2
	-
	
	
	

	82. 
	Drabina przenośna - ratownicza, wysuwana z drążkami podporowymi
	szt.
	1
	-
	
	
	

	83. 
	Drabina przenośna - nasadkowa (4 przęsła)
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	84. 
	Drabina słupkowa
	szt.
	1
	-
	
	
	

	85. 
	Dodatkowa butla na sprężone powietrze do aparatu OUO
	szt.
	12
	-
	
	
	

	86. 
	Sprężarka powietrza (kompresor)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej

	87. 
	Osłona na kierownicę zabezpieczająca przed poduszką bezpieczeństwa
	szt.
	2
	-
	
	
	

	88. 
	Osłona osoby poszkodowanej, np.: tarcza pleksi lub folia zbrojona
	szt.
	2
	-
	
	
	

	89. 
	Osłona na ostrą krawędź (2 szt.)
	zestaw
	2
	-
	
	
	

	90. 
	Folia do oklejania szyb lub taśma na dyspenserze
	szt.
	2
	-
	
	
	

	91. 
	Narzędzia hydrauliczne:
rozpieracz typu min. AS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami),
nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. H,
cylindry rozpierające o różnych długościach min. typ R120/250 – 2 szt. z zestawem wymiennych końcówek (krzyżowe, klinowa, stożkowa)
Zasilany:
akumulatorowo – do każdego urządzenia po dwie baterie i ładowark -a / -i mogąca ładować min 2 baterie jednocześnie,
lub
agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO lub MTO i zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m – 2 szt.
	zestaw
	2
	-
	
	
	

	92. 
	Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN
	szt.
	-
	5
	
	
	

	93. 
	Wspornik kątowy / płaski / krzyżowy
	zestaw
	2
	-
	
	
	

	94. 
	Chwytak do zapinek tapicerskich
	szt.
	4
	-
	
	
	

	95. 
	Zbijak do szyb hartowanych
	szt.
	2
	-
	
	
	

	96. 
	Nóż do pasów bezpieczeństwa
	szt.
	2
	-
	
	
	

	97. 
	Platforma ratownicza
	szt.
	-
	1
	
	
	

	98. 
	Wentylator oddymiający o wydajności min. 20 000 m3/h (w tym jeden standardowy i jeden typu turbo), w tym jeden zasilany akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, jeden o masie nieprzekraczającej 20 kg
	szt.
	2
	-
	
	
	

	99. 
	Szlifierka kątowa z tarczą 230 mm i mocą min. 1000 W z zestawem zapasowych elementów zużywających się podczas pracy. Urządzenie o stopniu ochrony min. IPX4 (IP44). Szlifierka z napędem elektrycznym zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym 230V IP54 zintegrowanym z wtyczką. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią
	szt.
	-
	1
	
	
	

	100. 
	Młot udarowo-obrotowy z kompletem końcówek
lub
Młoto-wiertarka o mocy min.1000 W z osprzętem i kompletem końcówek roboczych. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią
	szt.
	1
	-
	
	
	

	101. 
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o napięciu zasilania min. 14 V w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią
	szt.
	-
	1
	
	
	

	102. 
	Piła szablasta o napędzie akumulatorowym (lub przystosowana do pracy z gniazdka o napięciu 230 V), z następującym wyposażeniem:
· w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią (lub przedłużacz przystosowany do pracy w ratownictwie),
· brzeszczoty: do metalu, do drewna – minimum po 5 szt. każdego rodzaju i o różnej długości
	szt.
	-
	2
	
	
	

	103. 
	Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do posiadanych narzędzi (min. 3 kVA) - inwertorowy
	szt.
	-
	1
	
	
	

	104. 
	Nożyce do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm
	szt.
	-
	1
	
	
	

	105. 
	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
	szt.
	4
	-
	
	
	

	106. 
	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami: 
· ściernymi (stal, beton - po 3 szt.),
· diamentowymi (2 szt.),
· ratowniczymi (1 szt.).
Średnica tarczy min. 350 mm., ze sprzętem pozwalającym ciąć na mokro. Dopuszcza się narzędzie zasilane akumulatorowo w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią
	szt.
	2
	-
	
	
	

	107. 
	Ratownicza pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym lub akumulatorowym w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym cięcie różnorodnych materiałów
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	108. 
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze 
(łom wielofunkcyjny np.: typu Halligan)
	szt.
	-
	2
	
	
	

	109. 
	Siekiera 2 kg
	szt.
	-
	1
	
	
	

	110. 
	Młot 5 kg
	szt.
	-
	1
	
	
	

	111. 
	Szpadel
	szt.
	-
	2
	
	
	

	112. 
	Łom prosty o długości min. 130 cm
	szt.
	1
	-
	
	
	

	113. 
	Łopata / szufla
	szt.
	-
	1
	
	
	

	114. 
	Kilof
	szt.
	-
	1
	
	
	

	115. 
	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka
	szt.
	-
	1
	
	
	

	116. 
	Przecinak ręczny
	szt.
	-
	1
	
	
	

	117. 
	Przebijak ręczny
	szt.
	-
	1
	
	
	

	118. 
	Bosak ciężki
	szt.
	-
	1
	
	
	

	119. 
	Bosak lekki / bosak podręczny
	szt.
	1
	-
	
	
	

	120. 
	Zestaw ciesielski składający się z: młotka ciesielskiego – 4 szt., taśmy mierniczej min. 
 5 m – 4 szt., gwoździ o długości 100 mm i rozmiarze 3 oraz 4 po 1 kg każdego rodzaju
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	121. 
	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna, wciągarka przenośna o napędzie ręcznym) o sile uciągu min. 1600 kg wraz z liną min. 20 m.b.
· zawiesia pasowe - s szt.,
· zblocze linowe - 1 szt.,
· szekla - 3 szt.
(Parametry poszczególnych części zestawu powinny być dobrane do parametrów posiadanej wciągarki)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	122. 
	Podpory gotowe umożliwiające regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (budowlane)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	123. 
	Podpory mechaniczne – 2 szt. wysuwane, z zamontowanym pasem z napinaczem, o nośności podpory minimum 10 kN
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	124. 
	Zestaw do stabilizacji (A). W skład zestawu wchodzą: 
· kliny schodkowe – 2 szt.,
· kliny płaskie, wąskie – 2 szt.,
· kliny płaskie, szerokie – 2 szt.
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	125. 
	Zestaw do stabilizacji (B). W skład zestawu wchodzą: 
· klocek stabilizacyjny wysoki – 2 szt.,
· klocek stabilizacyjny średni – 2 szt.,
· klocek stabilizacyjny niski – 2 szt.,
· kliny płaskie, wąskie – 2 szt.,
· kliny płaskie, szerokie – 2szt
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	126. 
	Zestaw drewna. Składający się z:
· kantówka o przekroju 100 x 100 mm i długości 1200 mm – 1 szt.,
· klocek o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm – 10 szt.,
· klocek o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm – 4 szt.,
· klin drewniany o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,
· klinów drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,
(Wymienione elementy mają być wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej minimum C16)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	127. 
	Zestaw klocków i klinów do stabilizacji umożliwiający wykonanie stabilizacji do wysokości 1m (zestaw składa się z 30 kantówek o wymiarach 10 cm x 10 cm x 100 cm oraz 15 par klinów o wymiarach 10 cm x 5 cm x 30 cm)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	128. 
	Zestaw stabilizacji aktywnej (składający się z min. 2-ch podpór) umożliwiający płynną regulację długości w zakresie od 1 m do 3 m (z zasilaniem)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	129. 
	Uszczelniacze: kołek, klin, pakuły, mata, taśma, sznury, itp. - po 5 szt.
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	130. 
	Młotek do wbijania klinów
	szt.
	1
	-
	
	
	

	131. 
	Folia stretch o szer. ok. 50 cm i dł. ok. 20 m
	szt.
	-
	1
	
	
	

	132. 
	Skrzynka narzędziowa zawierająca:
· kombinerki,
· śrubokręt krzyżakowy i płaski,
· zestaw kluczy,
· żabka – klucz nastawny,
· klucz francuski – nastawny,
· ołówek stolarski 4 szt.,
· piła ręczna z wymiennymi brzeszczotami do stali i drewna (różne długości)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy

	133. 
	Gaśnica proszkowa 6kg
	szt.
	6
	-
	
	
	

	134. 
	Gaśnica śniegowa GS – 5x
	szt.
	3
	-
	
	
	

	135. 
	Gaśnica pianowa 6 kg
	szt.
	1
	-
	
	
	

	136. 
	Koc gaśniczy
	szt.
	2
	-
	
	
	

	137. 
	Hydronetka
	szt.
	1
	-
	
	
	

	138. 
	Sito kominowe
	szt.
	1
	-
	
	
	

	139. 
	Tłumica (metalowa i gumowa)
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory do dekontaminacji wstępnej

	140. 
	Szare mydło 1 kg
	szt.
	1
	-
	
	
	

	141. 
	Detergent 5 l
	szt.
	1
	-
	
	
	

	142. 
	Sorbent mineralny granulowany w zamykanym pojemniku ok. 10 kg
	szt.
	-
	1
	
	
	

	Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności

	143. 
	Radiotelefon noszony z wyposażeniem dla ratownika (mikrofonogłośnik)
	zestaw
	12
	-
	
	
	

	144. 
	Pirometr
	szt.
	1
	-
	
	
	

	145. 
	Eksplozymetr
	szt.
	1
	-
	
	
	

	146. 
	Detektor prądu przemiennego AC
	szt.
	-
	1
	
	
	

	147. 
	Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	148. 
	Papierek wskaźnikowy pH
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	149. 
	Urządzenie do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego (zakres pomiarowy minimum 100 mikrosiwertów/h)
	szt.
	1
	-
	
	
	

	150. 
	Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W
	szt.
	1
	-
	
	
	

	151. 
	Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu
	szt.
	-
	1
	
	
	

	152. 
	Urządzenie sygnalizacyjne do ogłaszania sygnałów alarmowych w strefie zagrożenia – gwizdek / sygnalizator akustyczny / sprężone powietrze z trąbką itp.
	szt.
	-
	2
	
	
	

	153. 
	Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy o źródle światła LED i strumieniu świetlnym min. 5000 lumenów w zestawie z ładowarką i dodatkową baterią, z możliwością podłączenia prądu zmiennego 
230 V
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	154. 
	Latarka czołowa
	szt.
	4
	-
	
	
	

	155. 
	Latarka
	szt.
	12
	-
	
	
	

	156. 
	Sprzęt do znakowania budynków oraz poszkodowanych min. 3 kolory – np.: farba 
w sprayu / kreda / marker itp.
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	157. 
	Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m
	szt.
	1
	-
	
	
	

	158. 
	Stojak do taśmy ostrzegawczej 
(z podstawką lub bez)
	szt. 
	12
	-
	
	
	

	159. 
	Stożek ostrzegawczy uliczny (tzw. pachołek)
	szt.
	6
	-
	
	
	

	160. 
	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min.  20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), system Schuko o stopniu ochrony IP 68 oraz przewodem przeznaczonym do pracy w niskich temperaturach
	zestaw
	-
	2
	
	
	

	Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego

	161. 
	Zestaw ratownictwa medyczny R1
	szt.
	-
	1
	
	
	

	162. 
	Defibrylator zautomatyzowany (AED)
	szt.
	-
	1
	
	
	

	163. 
	Zestaw ratownictwa medycznego R1 – szkoleniowy
	szt.
	-
	1
	
	
	

	164. 
	Defibrylator zautomatyzowany (AED) – szkoleniowy
	szt.
	-
	1
	
	
	

	165. 
	Nosze miękkie
	szt.
	-
	1
	
	
	

	166. 
	Nosze typu „półsked”
	szt.
	-
	1
	
	
	

	167. 
	Manekin do RKO z monitorowaniem jakości wykonywanych czynności
	szt.
	-
	1
	
	
	

	168. 
	Nosze typu deska
	szt.
	1
	-
	
	
	

	169. 
	Kamizelka KED
	szt.
	-
	1
	
	
	

	Grupa 10 - osprzęt pomocniczy

	170. 
	Zestaw do działań ratowniczych na lodzie / wodzie (np. trap pneumatyczny, sanie pneumatyczne, sanie lodowe wraz z wyposażeniem itp.)
	zestaw
	2
	-
	
	
	

	171. 
	Jednostka pływająca (zalecana łódź wiosłowa)
	szt.
	2
	-
	
	
	

	172. 
	Manekin ewakuacyjny (różne wielkości)
	szt.
	4
	-
	
	
	

	173. 
	Kamera termowizyjna (z możliwością nagrywania filmów i robienia zdjęć, w tym kamera typu: sytuacyjna – 1 szt. i taktyczna – 2 szt. – zgodne z wytycznymi określonymi w programie szkolenia doskonalącego z zakresu wykorzystania kamer termowizyjnych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych)
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	174. 
	Kurtyna dymowa
	szt.
	2
	-
	
	
	

	175. 
	Butla z gazem propan-butan 11 kg
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	176. 
	Palnik dekarski do butli gazowej
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	177. 
	Parawan ochronny „STRAŻ"
	szt.
	-
	1
	
	
	

	178. 
	Mata sprzętowa o wymiarach min. 3x3 m
	szt.
	1
	-
	
	
	

	179. 
	Podręczna tablica suchościeralna formatu min. A4 wraz z markerami w różnych kolorach
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	180. 
	Urządzenie do symulacji osoby zasypanej (umożliwiające symulacje sygnałów dźwiękowych w postaci stukania i wołania)
	szt.
	-
	2
	
	
	

	181. 
	Pakiet dekontaminacyjny, składający się z:
· ubrania z kapturem z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne / wodoodporne, okrywające całe ciało, nieprzeźroczyste (np.: ponczo, dres, koc itp.),
· slipy bawełniane (majtki),
· skarpety dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym,
· buty z tworzywa sztucznego bez pięt, np.: sandały plażowe z wyłączeniem butów typu japonki),
· półmaska ochronna na twarz,
· ręcznik o powierzchni co najmniej 0,5 m² z odkażalnikiem – 2 szt.,
· opaska identyfikacyjna – 4 szt.,
· oznakowania z indywidualnym numerem – 4 szt.,
· worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (o pojemności minimum 100 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski),
· worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (o pojemności minimum 20 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski)
	zestaw
	-
	2
	
	
	

	182. 
	Namiot o powierzchni min. 9 m², szybko i łatwo rozkładany siłami max. 4 strażaków, z oświetleniem i ogrzewaniem
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	183. 
	Urządzenie ciśnieniowe (myjka) z możliwością podania wody ciepłej min 50°C
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	184. 
	Pojemnik zabezpieczający zamykany pokrywą (zakręcaną) o poj. min. 150 l
	zestaw
	1
	-
	
	
	

	185. 
	Taśma naprawcza o szer. min. 48 mm i dł. 50 m.
	szt.
	-
	2
	
	
	

	186. 
	Zestaw przekładowy tablic / naklejek ADR
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	187. 
	Środki pozoracyjne (przykłady odczynników chemicznych o odczynie kwaśnym i zasadowym)
	zestaw
	-
	1
	
	
	

	188. 
	Folia budowlana o grubości ok. 0,5 mm i wymiarach ok. 4 x 4 m
	szt.
	-
	1
	
	
	

	189. 
	Ręczny lewarek / podnośnik (o różnym sposobie zasilania)
	szt.
	-
	1
	
	
	

	Grupa 11 - pojazd pożarniczy, sprzęt dodatkowy, środki gaśnicze

	190. 
	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
	szt.
	1
	-
	
	
	

	191. 
	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
	szt.
	-
	1
	
	
	

	192. 
	Średni samochód ratownictwa technicznego
	szt.
	1
	-
	
	
	

	193. 
	Samochód z podnośnikiem hydraulicznym typoszeregu SH
lub
Samochód z drabiną mechaniczną typoszeregu SD
	szt.
	-
	1
	
	
	

	194. 
	Wytwornica dymu teatralnego z płynem eksploatacyjnym
	szt.
	-
	1
	
	
	

	195. 
	Skokochron napełniany z butli lub innych zbiorników sprężonego powietrza
	szt.
	-
	1
	
	
	

	196. 
	Środek pianotwórczy syntetyczny 60 l
	litr
	-
	60
	
	
	

	197. 
	Środek pianotwórczy klasy A 20 l
	litr
	-
	20
	
	
	

	198. 
	System wytwarzania piany sprężonej (mobilny lub zintegrowany na samochodzie pożarniczym)
	szt.
	-
	1
	
	
	

	199. 
	Myjka do węży
	szt.
	-
	1
	
	
	

	Grupa 12 - ochronny sprzęt indywidulny dla uczestników szkolenia  

	200. 
	Poncza ochronne
	szt.
	-
	*
	
	
	

	201. 
	Sprzęt izolujący drogi oddechowe – półmaski filtrujące o poziomie ochrony min. P2 (FFP2)
	szt.
	-
	*
	
	
	

	202. 
	Rękawiczki jednorazowe nitrylowe
	para
	-
	*
	
	
	

	203. 
	Ochronniki słuchu (np. słuchawki ochronne, słuchawki aktywne lub stopery)
	zestaw
	-
	*
	
	
	

	Grupa 13 - sprzęt dla prowadzącego

	204. 
	Wyposażenie indywidualne dla prowadzącego zajęcia w zależności rodzaju zajęć
	zestaw
	1
	-
	
	
	



* Liczbę sprzętu określa organizator szkolenia biorąc pod uwagę: liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń 
z zastosowaniem tych środków ochronnych oraz proces zużywania / zanieczyszczania się sprzętu
W przypadku posiadania sprzętu akumulatorowego o identycznej formie zasilania – baterii, nie jest wymagane posiadanie do każdego urządzenia akumulatorowego indywidualnej ładowarki.

	Rodzaj zajęć dziedzinowych
	Maksymalna liczba grup (12 osobowych), które mogą równocześnie realizować zajęcia z danej dziedziny na tym szkoleniu

	DPRP
	

	GPW
	

	CHEZP
	

	RT
	

	RWZP
	

	ROW
	

	RL
	



Data dokonania oceny:……………………………………..
Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia
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[bookmark: _Hlk218768061]Arkusz nr 4
ARKUSZ OCENY BAZY POLIGONOWEJ
(STANOWISKA I POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)
	Lp.
	Stanowisko dydaktyczne
	Ocena
	Uwagi

	
	
	Tak
	Nie
	

	1. 
	Komora dymowa (zgodna z minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi zatwierdzonymi przez komendanta głównego PSP)
	
	
	

	2. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa technicznego (umożliwiające pracę ze sprzętem mechanicznym
i hydraulicznym)
	
	
	

	3. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego – zdarzenia z udziałem samochodów osobowych
	
	
	

	4. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego – zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych
	
	
	

	5. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego- zdarzenia z udziałem autobusu, samochodu ciężarowego
	
	
	

	6. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa chemicznego
i ekologicznego
	
	
	

	7. 
	Stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa podczas katastrof budowlanych
	
	
	

	8. 
	Stanowisko do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych 
	
	
	

	9. 
	Wielokontenerowy trenażer do nauki i doskonalenia technik gaszenia pożarów wewnętrznych, czyli stanowisko posiadające co najmniej klasyczną komorę ogniową, połączoną drzwiami wewnętrznymi z odnogą umożliwiającą ćwiczenie dojścia do pomieszczenia objętego pożarem, 
z której istnieje jednocześnie możliwość wejścia do innego pomieszczenia (symulacja możliwości przeszukania mijanych pomieszczeń)
	
	
	

	10. 
	Studnia o głębokości od 3 m do 5 m
	
	
	

	11. 
	Stanowisko do ćwiczeń z motopompami i autopompami
	
	
	

	12. 
	Wspinalnia
	
	
	

	13. 
	Sala gimnastyczna
	
	
	

	14. 
	Trenażer do siłowego wyważania drzwi i przecinania krat w oknach
	
	
	

	15. 
	Trenażer działań przy instalacji fotowoltaicznej
	
	
	

	16. 
	Trenażer do cięcia pilarkami (cięcie pionowe)
	
	
	

	17. 
	Trenażer naprężeń drzewnych
	
	
	

	18. 
	Domek dla lalek: mały i duży (demonstracja pożaru)
	
	
	


Data dokonania oceny:……………………………………..
Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia
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[bookmark: _Hlk218768226]Arkusz nr 5
ARKUSZ OCENY BAZY SOCJALNO-BYTOWEJ
	[bookmark: _Hlk218768319]Lp.
	Element zaplecza socjalno-bytowego
	Ocena
	Uwagi

	
	
	Tak
	Nie
	

	1. 
	Pokoje sypialne umożliwiające zakwaterowanie do max. 36 słuchaczy, wyposażone w:
	
	
	

	
	· Łóżka
	
	
	

	
	· Szafy
	
	
	

	
	· Krzesła
	
	
	

	
	· Stoły
	
	
	

	2. 
	Stołówka z kuchnią lub punktem wydawania posiłków*
	
	
	

	3. 
	Węzeł sanitarny min. 1 na 4 słuchaczy
	
	
	

	4. 
	Świetlica do nauki
	
	
	


Data dokonania oceny:……………………………………..
Pieczątka i podpis naczelnika ośrodka szkolenia



















* Dopuszczalne jest przedstawienie innej formy zabezpieczenia potrzeb żywieniowych słuchaczy, która jednak nie wymaga od nich samodzielnego zamawiania lub przygotowywania posiłków.

