Załącznik Nr 1.
Opis przedmiotu zamówienia – Mundury wyjściowe
Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie I: Dostawa mundurów wyjściowych męskich zimowych z obszytymi naramiennikami 
i oznakami roku nauki do kompani honorowej.
1. Przedmiot zamówienia:
- dostawa 55kpl. mundurów wyjściowych zimowych ze spodniami zwężanymi do dołu.
- dostawa  5kpl.  mundurów wyjściowych zimowych z obszyciem dystynkcji w randze1kpl mł.bryg 1kpl st.kpt 1kpl.młkpt 2 kpl .puste  ze spodniami typu bryczes.
2.Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

3. Okres gwarancji: 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi: 24 miesiące.
4. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r.
6. Przedmiot zamówienia powinien być wyprodukowany zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021r  poz. 1795).
b) Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku - w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej. KT-12 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla munduru wyjściowego męskiego”, zmienionym niżej wymienionymi zarządzeniami:
- Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 20.06.2018 r.)

- Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych 
w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 16.07.2018 r.)

- Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych 
w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP z dnia 17.08.2018 r.)

7. Mundury powinny być z obszytymi pagonami taśmą dystynkcyjną w kolorze złotym (żółtym) 
o szerokości 5mm wraz z wykonaniem krokiewek na mundury wyjściowe, (przedstawionych na poniższym rysunku):
- krokiewki wykonane z taśmy dystynkcyjnej o szerokości 5 mm w kolorze złotym (żółtym)

- taśma dystynkcyjna naszyta na materiał (sukno) koloru ciemnogranatowego lub czarnego 

- krokiewki wszyte w sposób umożliwiający je późniejsze odprucie od rękawów
8. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z materiałów w gatunku I. Do każdego munduru należy dodać instrukcję użytkowania oraz oznaczenie na metkach: nazwisko 
i imię oraz rozmiar.
9. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
w siedzibie Zamawiającej pobrania miary (dokonania obmiaru na osobach). Ustalenia dokładnego terminu dokonania obmiaru, Wykonawca zobowiązany jest dokonać po podpisaniu umowy.
10. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać co najmniej jednej przymiarki w trakcie realizacji zamówienia - przed przystąpieniem do ostatecznego odbioru towaru.
11. Mundury powinny być obszyte godłem oznaka przynależności  państwowej w formie emblematu w postaci  herbowej jest wykona z tkaniny w kolorze czerwonym o wysokości 66mm i szerokości 55mm.
-Emblematem półokrągłym Państwowej straży pożarnej z charakterystyczną literą ,,Ż,, krawędż zewnętrzna emblematu obszyte merrowem w kolorze napisu.(Przedstawionych
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1. Wymiarowanie emblematu
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1. Wymiarowsnie emblematu
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