
Załącznik nr 1.2. do SIWZ 
znak sprawy:15/BA/PN/2019


	
Formularz Cenowy (FC-1)  Część I - Meble biurowe i konferencyjne


	
Lp.
	
Nazwa produktu
	
Szczegółowy opis
	Ilość
sztuk
	Cena jednostkowa z VAT w zł
	Wartość z VAT w zł
(kol. 4 x kol. 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Biurko proste 
o kształcie blatu prostokątnym




[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 1600 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 700 [mm],
· blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm],
· boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, 
· każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm].
· krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· w narożnikach blatu (zewnętrznych) dwie przelotki kablowe z zaślepkami,
· biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 1 sztuka
	1 

	

	


	2.
	Biurko proste 
o kształcie blatu prostokątnym



[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 1400 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 700 [mm],
· blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm],
· boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, 
· każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu / wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm].
· krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· w narożnikach blatu (zewnętrznych) dwie przelotki kablowe z zaślepkami,
· biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 1 sztuka
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
35 sztuk

	36 
	
	

	3.
	Biurko proste 
o kształcie blatu prostokątnym




[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 1200 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 700 [mm],
· blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm],
· boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, 
· każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu / wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm],
· krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 mm i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· w narożnikach blatu (zewnętrznych) dwie przelotki kablowe z zaślepkami,
· biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 2 sztuki
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
5 sztuk

Wymiary biurek z pkt 2 i pkt 3 powinny być tak dopasowane aby można było zestawić 3 biurka w wyspę 


	7 
	
	

	4.

	Łącznik do biurek –dostawka

[image: ]

[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· kształt ćwierćwałka – krawędzie proste 700 x700 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 25-28 [mm], klasa higieniczności E1,
· krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· posadowiony na nodze metalowej o przekroju okrągłym – średnica fi = 60 [mm].
· noga metalowa z możliwością regulacji poziomu/wysokości w zakresie do minimum 10 [mm] (podobnie jak biurka),
· kompatybilny z biurkami,
· posiadający mocowania aby złączyć z biurkami,
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 2 sztuki
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
2 sztuki

 
	4
	
	

	5.
	Kontener biurkowy na kółkach z zamkiem


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 450 [mm], 
· wysokość 550 [mm], 
· głębokość 550 [mm], 
· kontener mobilny, na kółkach z 3 szufladami na dokumenty,
· szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad,
· każda szuflada wyposażona w podłużny uchwyt w kolorze aluminium / szaro-srebrnym,
· wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV 
o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV 
o grubości min 2 [mm]  i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· kontener wyposażony w 4 kółka przystosowane do powierzchni dywanowych,
· gęstość płyty minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 73 sztuki

	73 
	
	

	6.
	Kontener biurkowy bez kółek z zamkiem


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 450 [mm], 
· wysokość 550 [mm], 
· głębokość 550 [mm], 
· kontener stacjonarny, bez kółek, z 3 szufladami na dokumenty,
· szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad,
· każda szuflada wyposażona w podłużny uchwyt w kolorze aluminium / szaro-srebrnym,
· wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV 
o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· gęstość płyty minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 6 sztuk

	6 
	
	

	7.
	Regał biblioteczny z zamkiem


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 800 [mm], 
· wysokość 1850 [mm], 
· głębokość 400 [mm], 
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 
25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm  i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla, 
· drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny,
· plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm]  w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· regał - pół witryna, górna część otwarta z dwiema półkami, dolna część z jedną półką zamykana drzwiczkami,
· regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulacjępoziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia.

Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
1 sztuka

	1 
	
	

	8.
	Szafa aktowa z zamkiem



[image: s585_szafy_biurowe_aktowe_zamykane_na_klucz_dostepne_od_reki_meble_do_biura_tanie_producent_mebli_biurowych_economic]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 800 [mm], 
· wysokość 1850 [mm], 
· głębokość 400 [mm],
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 
25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV 
o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny, 
· przestrzeń aktowa z 4 półkami,
· szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 4 sztuki
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
41 sztuk

	45 
	
	

	9.
	Szafa ubraniowa z zamkiem




Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 800 [mm], 
· wysokość 1850 [mm], 
· głębokość 400 [mm],
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 
25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm]  z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny, 
· szafa podzielona na część ubraniową ~2/3 szerokości i aktową ~1/3 szerokości,
· część ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”,
· część aktowa z 3 półkami dodatkowo jedna półka przez całą szerokość u góry szafy,
· szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 2 sztuki
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
11 sztuk

	13 
	
	

	10.
	Szafa ubraniowa z zamkiem wąska









[image: i-wuteh-szafa-ubraniowa-biurowa-zw-30-80x184cm]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 600 [mm], 
· wysokość 1850 [mm], 
· głębokość 400 [mm],
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm]  z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny, 
· wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy,
· szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia.
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
6 sztuk
[bookmark: _GoBack]
	6 
	
	

	11.
	Stół 120

[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 1200 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 800 [mm],
· blat wykonany z płyty o grubości 25-28 [mm], wykończony obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· metalowy stelaż o profilu 40x40 [mm] (noga) i 40x40 [mm] (rama) zapewnia stabilność stołu, malowany proszkowo w kolorze….
· każda z nóg wyposażona w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości stołu w zakresie do min 10 [mm].
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
4 sztuki

	4 
	
	

	12.
	Stół 140


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 1400 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 800 [mm],
· blat wykonany z płyty o grubości 25-28 [mm], wykończony obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· metalowy stelaż o profilu 40x40 [mm] (noga) i 40x40 [mm] (rama) zapewnia stabilność stołu, malowany proszkowo w kolorze….
· każda z nóg wyposażona w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości stołu w zakresie do min 10 [mm].
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 1 sztuka

	1 
	
	

	13.
	Stół 160


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe



	Wymiary: 
· szerokość 1600 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 800 [mm],
· blat wykonany z płyty o grubości 25-28 [mm], wykończony obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze blatu,
· metalowy stelaż o profilu 40x40 [mm] (noga) i 40x40 [mm] (rama) zapewnia stabilność stołu, malowany proszkowo w kolorze….
· każda z nóg wyposażona w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości stołu w zakresie do min 10 [mm].
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 1 sztuka
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
1 sztuka
	2 
	
	

	14.
	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami
	Wymiary:  
· wysokość z oparciem: 780-800 [mm], 
· wysokość  oparcia: 340-360 [mm], 
· wysokość siedziska: 450-500 [mm], 
· szerokość siedziska: 460-490 [mm], 
· wysokość podłokietników od siedziska: 220-250 [mm], 
· szerokość całkowita krzesła: 550- 610 [mm],
· krzesło konferencyjne na stelażu 4- nożnym z podłokietnikami z tworzywa, 
· podstawa krzesła powinna być wykonana w oparciu o metalowy stelaż o przekroju min. 22 [mm], malowany proszkowo w kolorze………   
· oparcie wykończone siatką, siedzisko tapicerowane - pianka cięta - gęstość min. 35 [kg/m3], 
· stopki twarde do podłóg miękkich,
· preferowany kolor tapicerki – ciemny- orzech oraz jasny-buk, odcień do wyboru przez Kupującego (min 5 odcieni z każdego koloru).
· krzesło z możliwością sztaplowania (min. 3 szt.).

Kolor tapicerki zbliżony do okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 12 sztuk
Kolor tapicerki zbliżony do okleiny w typie buk (jasne drewno) – 22 sztuki

	34 
	
	

	15.
	Nadstawka z zamkiem na szafę aktową


[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 800 [mm], 
· wysokość 550 [mm], 
· głębokość 400 [mm],
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2[mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i plecy nadstawki pełne z płyty o grubości 
18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV  o grubości min. 2 [mm]  i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm]  z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· drzwi z zamkiem z dwoma kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny, 
· przestrzeń aktowa z 1 półką, wysokość dolnej wnęki ok 340 [mm] 
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3],
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 2 sztuki
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
42 sztuk

	44 
	
	

	16.
	Szafka niska otwarta

[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 700 [mm], 
· wysokość 740 [mm]. 
· głębokość 400 [mm], 
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 
25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości 
min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i półka szafki pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości 
min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· szafka wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1
· Wymiary szafki powinny być tak dopasowane aby można było zestawić ją z biurkiem z pkt 2 i 3.
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 4 sztuki
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	17.
	Szafka niska zamykana

[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· szerokość 700 [mm], 
· wysokość 740 [mm], 
· głębokość 400 [mm], 
· wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· boki i półka szafki pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm]  w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· szafka podzielona półką oraz wyposażona w drzwi przesuwne nachodzące na siebie,
· drzwi przesuwne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla, jedno skrzydło wyposażone w zamek zamykający jednocześnie oba skrzydła,
· oba skrzydła wyposażone w uchwyty; 
Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny; 
· szafka wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 mm,
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
· wymiary szafki powinny być tak dopasowane aby można było zestawić ją z biurkiem z pkt 2 i 3.
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
10 sztuk
Zdjęcie poglądowe, przykładowe.
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	18.
	Wieszak ubraniowy stojący

[image: ]
Zdjęcie poglądowe, przykładowe

	Wymiary: 
· wysokość 1870 [mm],
· wieszak wykonany z rurek metalowych, trwale ze sobą połączonych,
· korona wieszaka złożona z 6 podwójnych uchwytów (wieszaków) na okrycia wierzchnie,
· w części dolnej wieszak wyposażony w uchwyt na parasole,
· podstawa wieszaka co najmniej czteroramienna,
· kolorystyka: lakierowany w kolorze aluminium / szaro-srebrny.
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	19.
	Szuflady na klawiaturę pod biurko z prowadnicami i uchwytami
	Wymiar:
· 700 x 400 [mm],
· półki pełne z płyty o grubości 18-20 [mm]
z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości 
min. 2 [mm] i r = 2 [mm] w kolorze mebla,
· dodatkowo zamontowane prowadnice łożyskowane 
w kolorze czarnym,
· półki kompatybilne z biurkami poz 4,5,6,
· gęstość płyt minimum 650 [kg/m3], 
· płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
Kolor okleiny w typie orzech francuski (ciemny brąz) – 1 sztuka
Kolor okleiny w typie buk (jasne drewno) – 
30 sztuk

	31 
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