SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Minimalne wymagania techniczne
(hełmy taktyczne FAST/BUMP – niebalistyczne)

	L.p.
	Warunki zamawiającego
	Parametry oferowane

	1
	2
	3

	Hełm ochronny taktyczny – 40 szt.

	1. 
	Nazwa producenta


	

	2. 
	Nazwa handlowa modelu

	

	3. 
	Adres strony internetowej producenta
	

	4. 
	Karta katalogowa/folder PDF
	

	5. 
	Hełm taktyczny typu FAST/BUMP (niebalistyczny), przeznaczony do działań ratowniczych, taktycznych i technicznych. Skorupa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności udarowej (np. ABS, poliwęglan, kompozyt polimerowy lub tworzywa typu UHMWPE stosowane w hełmach niebalistycznych)
	

	6. 
	Uchwyt NVG (shroud) – z przodu czerepu, kompatybilny z montażem na lekkie urządzenia i akcesoria (np. kamera, światło, atrapa NVG)
	

	7. 
	Szyny boczne (ARC/Rails) umożliwiające montaż akcesoriów taktycznych (oświetlenie, kamera, headsety komunikacyjne)
	

	8. 
	System wewnętrznych padów (co najmniej 6–8 padów), regulowanych i wymiennych, wykonanych z pianki amortyzującej
	

	9. 
	Regulowana uprząż 3- lub 4-punktowa, z systemem stabilizacji (np. BOA lub równoważny). 
	

	10. 
	Kolor: czarny lub khaki. 
	

	11. 
	Masa hełmu: 1 000–1 300 g (dopuszczalna różnica między rozmiarami oraz zależna od producenta).
	

	12. 
	Hełm musi zapewniać ochronę przed uderzeniami mechanicznymi, zgodnie z charakterystyką hełmów taktycznych FAST/BUMP. 
	

	13. 
	Konstrukcja umożliwiająca pełne pole widzenia, słyszenia oraz swobodę ruchów
	

	14. 
	Wentylacja – otwory wentylacyjne lub system kanałów (w zależności od modelu)
	

	15. 
	Kompatybilność z podhełmowymi środkami łączności (headsety, słuchawki taktyczne)
	

	16. 
	Wysoka jakość wykonania: krawędzie wykończone, czerep jednolity, elementy montażowe metalowe lub wzmocnione.
	

	17. 
	Hełm musi być fabrycznie nowy, wolny od uszkodzeń, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dostawą. 
	

	18. 
	Hełm dostępny w co najmniej 4 rozmiarach; poniżej wskazane są cztery rozmiary, dla których łączna liczba sztuk wynosi 40:
· S      – 6   szt.
· M/L  – 20 szt.
· XL    – 10 szt. 
· XXL  – 4   szt.
	



1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne wartości, nazwy komponentów, opisy funkcji lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
W parametrach jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie („spełnia”).
2. Uwagi dodatkowe: 
a. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.
b. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, obejmującego sprawdzenie:
· kompletności,
· zgodności ze ST i kartami katalogowymi,
· stanu technicznego,
· dokumentacji i oznakowania.
c. Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności.
d. Termin dostawy: 
· do 10 dni od podpisania umowy,
· jednak nie później niż do 29 grudnia 2025 r.
3. Dopuszczalne są odchylenia masy do ±0,1 kg w zależności od rozmiaru i modelu.


