Załącznik do umowy nr  O/OL.F-2.2431.4.2023
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE
”Zapewnienie wody pitnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie w podziale na części”:
Zadanie 1
Dostawa wody pitnej w butlach 18,9-19 l wraz z dystrybutorami 
butlowymi oraz kubków papierowych.

Przedmiotem opisu zamówienia jest:
-dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9-19 l,         jednorazowych kubków papierowych,  dzierżawa elektrycznych dystrybutorów butlowych dozujących wodę.
Okres świadczenia usługi: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy albo do wyczerpania kwoty określonej w § 3 5 Umowy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
I. Wymagania dotyczące wody w butlach o pojemności 18,9 – 19l

1. Oferowana woda powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych 
i wód stołowych.

2. Termin przydatności do spożycia dostarczanej wody winien wynosić minimum 3 m-ce od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,
3. Cechy dyskwalifikujące dostarczoną wodę:

- obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, stęchnięty, mdły, 

- zanieczyszczenia mechaniczne, 

- objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna.
II. Wymagania dotyczące butli o pojemności 18,9 – 19l , w których woda będzie dostarczana:
1. Butle powinny posiadać atest PZH dopuszczający do użytkowania w obrocie w celach spożywczych.

2. Na każdej butli muszą znajdować się następujące dane: nazwa i rodzaj produktu, nazwa i adres producenta, pojemność, termin przydatności do spożycia, skład fizykochemiczny wody.
3. Butle powinny stanowić opakowania zwrotne o pojemności min. 18,9 – 19 L.

4. Butle powinny pasować do dostarczonych urządzeń dozujących wodę.

5. Za dostarczone butle z wodą i dystrybutory Wykonawca nie będzie pobierał kaucji.

6. Cecha dyskwalifikujące dostarczone butle:

- uszkodzenia mechaniczne, 

- brak oznakowania,

- nieszczelność.
III Wymagania dotyczące jednorazowych kubków papierowych:
1. Kubki powinny posiadać atest PZH dopuszczający do użytkowania w obrocie 
    w celach spożywczych.

  2. Minimalna pojemność kubków papierowych – 180 ml. 
  3. Kubki powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach mieszczących 100    sztuk.

IV. Wymagania dotyczące urządzeń do dystrybucji wody, ich dzierżawy oraz  sanityzacji:
1. Urządzenia dozujące muszą posiadać uchwyt na kubki jednorazowe oraz pompkę ręczną lub elektryczną.
2. Urządzenia dozujące wodę muszą posiadać możliwość schładzania wody do temp. min. 7OC i podgrzewania wody do min. 95OC.
3. Urządzenia dozujące wodę powinny być wolnostojące przystosowane do postawienia bezpośrednio na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających. Powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń elektrycznych.

3. Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń dozujących wodę, wynikających z ich normalnego użytkowania.
4. Urządzenia do dystrybucji wody muszą być sprawne technicznie, a w przypadku ich awarii Dostawca zapewni nieodpłatny serwis techniczny w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przekazanego e-mailem lub zgłoszonego telefonicznie.
5. Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzania sanityzacji każdego 
z dzierżawionych urządzeń co najmniej dwa razy do roku. 
6. Sanityzacja urządzeń dozujących wodę zapisana będzie w protokole odbioru przygotowanym przez Dostawcę i potwierdzona podpisami obu stron.
7. Urządzenia dozujące wodę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na zasadach płatnej dzierżawy przy czym cena miesięcznej stawki za dzierżawę pojedynczego urządzenia winna zostać wliczona w ceny butli 18,9 L oraz kubków papierowych podane w Kosztorysie ofertowym wypełnionym przez Dostawcę.

8. Planowany okres dzierżawy każdego z urządzeń butlowych wynosi 24 miesiące.
Zadanie 2 

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych 1,5 l i 0,5 l dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddziału w Olsztynie.
Przedmiotem opisu zamówienia jest:

-dostawa wody mineralnej niegazowanej i gazowanej w butelkach plastikowych o pojemności 1,5 l,
-dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych 
o pojemności 0,5 l.

I. Wymagania dotyczące wody w butelkach o pojemności 0,5 – 1,5 l:
1. Woda powinna być świeża, wysokiej jakości, a zawartość w niej metali i innych związków chemicznych musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dn. 31.03.2011r.

2. Smak i zapach – bezwonna i bez obcych posmaków,

3. Woda powinna pochodzić z udokumentowanych zasobów podziemnych o naturalnym stabilnym składzie mineralnym,

4. Termin przydatności do spożycia dostarczanej wody winien wynosić minimum 6 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,

5. Cechy dyskwalifikujące dostarczoną wodę:

- obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, stęchnięty, mdły, 

- zanieczyszczenia mechaniczne, 

- objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna,

- w przypadku wody gazowanej brak lub niedostateczne wysycenie dwutlenkiem węgla. 
II. Wymagania dotyczące butli o pojemności 0,5-1,5 L, w których woda będzie dostarczana:
1. Butelki powinny posiadać atest PZH dopuszczający do użytkowania w obrocie w celach spożywczych.

2. Butelki powinny być fabrycznie oznakowane przez producenta.

3. Na każdej butelce muszą znajdować się następujące dane: nazwa i rodzaj produktu, nazwa i adres producenta, pojemność, termin przydatności do spożycia, skład fizykochemiczny wody.
4. Cecha dyskwalifikujące dostarczone butelki:

- uszkodzenia mechaniczne, 

- brak oznakowania,

- nieszczelność.

Zadanie 3 
Powierzenie Zamawiającemu w najem bezbutlowych dystrybutorów filtrujących, uzdatniających i nasycających w CO2 wodę wodociągową.
Przedmiotem opisu zamówienia jest:

Najem na rzecz Zamawiającego bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę wodociągową. 
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający będzie korzystał z 3 typów dystrybutorów:

1.Typ nr 1 – dystrybutor filtrujący wolnostojący z funkcją schładzania 
i podgrzewania wody, podawania wody w temperaturze pokojowej o wymiarach w cm minimum 90/25/20 maksimum 130/37/37 (wysokość/szerokość/głębokość). Dystrybutor musi  posiadać opcje schładzania wody do temp. min. 7OC i podgrzewania wody do min. 90OC, podawania wody w temperaturze pokojowej. 
2.Typ nr 2 – dystrybutor filtrujący wolnostojący z funkcją schładzania 
i podgrzewania wody, podawania wody w temperaturze pokojowej, nasycający wodę CO2 o wymiarach w cm minimum 90/25/20 maksimum 130/37/37 (wysokość/szerokość/głębokość). Dystrybutor musi  posiadać opcje schładzania wody do temp. min. 7OC, podgrzewania wody do min. 90OC, podawania wody w temperaturze pokojowej oraz nasycania wody CO2. 

3.Typ nr 3 – dystrybutor filtrujący nablatowy z funkcją schładzania 
i podgrzewania wody, podawania wody w temperaturze pokojowej, nasycający wodę CO2 wymiarach w cm minimum 30/30/30/ maksimum 60/40/40 (wysokość/szerokość/głębokość). Dystrybutor musi  posiadać opcje schładzania wody do temp. min. 7OC, podgrzewania wody do min. 90OC, podawania wody w temperaturze pokojowej oraz nasycania wody CO2.

I. Wymagania dotyczące dystrybutorów filtrujących wodę:
Urządzenia filtrujące, uzdatniające i nasycające CO2 wodę wodociągową będą wykorzystywane w siedzibach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (wykaz siedzib znajduje się w umowie).
Zlecający wymaga aby dystrybutory charakteryzowały się zamkniętą i zwartą konstrukcją. Nie dopuszcza się aby jakiekolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową (nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę).

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dystrybutorów wody poleasingowych, wolnych od wad i uszkodzeń oraz nie odstających wyglądem 
i cechami od nowych.
Kranik z ujścia wody we wszystkich dostarczonych dystrybutorach powinien być umieszczony na wysokości pozwalającej na napełnienie czajnika lub innego większego naczynia.

Funkcje dystrybutorów:

1) podgrzanie wody (do min. 900C);

2) chłodzenie wody (do temperatury minimum 70C);

3) kraniki podawania wody typu „push”;
4) możliwość podania wody w temperaturze pokojowej,

5) wbudowany system oszczędzania energii,
6) lampki kontrolne informujące o gotowości urządzenia do pracy;

7) oznakowanie ujęcia ciepłej, chłodnej oraz nasyconej CO2 wody;

8) podłączenie dystrybutora bezpośrednio do instalacji wodociągowej (np. poprzez podłączenie za pomocą plastikowego węża umieszczonego w listwach maskujących);

9) nasycenie wody CO2 – wymiana butli na żądanie Zamawiającego,
     10)  certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH.
Rodzaje filtracji, które mają być zastosowane w dystrybutorach:
1) filtracja mechaniczna, usuwająca w szczególności zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, rdza, osady, itp.;

2) filtracja węglowa, która powinna w szczególność:

-eliminować zanieczyszczenia chemiczne, w szczególności dichlorobenzen, toksafen,

-redukować zawartość takich substancji jak chlor (co najmniej do 99,9%), ołów,  miedź;
3) filtracja zapobiegająca powstawaniu kamienia, eliminująca twardość wody;

4) filtrowanie lampą UV substancji biologicznych.
Pozostałe wymagania Zamawiającego dot. dystrybutorów filtrujących wodę:
1) Dystrybutory będą podłączane w odległości maksymalnie do 20 metrów od instalacji wodociągowej, po stronie Dostawcy należy przeprowadzenie i podłączanie się do bieżącej instalacji wodnej wraz z założeniem zaworów umożliwiających szybkie odcięcie dopływu wody do dystrybutora oraz założenie listew maskujących na przewody doprowadzające wodę do dystrybutora;

2) Dystrybutory stanowią własność Dostawcy. Z chwilą wygaśnięcia umowy Dostawca odbierze dystrybutory najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia ustania zobowiązania oraz przywróci tylko i wyłącznie na żądanie Zamawiającego stan pierwotny w miejscach przyłączenia dystrybutorów do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia;
3) Nielimitowana wymiana butli CO2;

4) Serwis dystrybutora (dojazd, diagnostyka, naprawa) nastąpi w ciągi 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Dostawcę zgłoszenia;
5) Wymiana dystrybutora na nowy w przypadku braku możliwości naprawy;
6) Dostarczenie dystrybutora zastępczego w przypadku konieczności naprawy uszkodzonego dystrybutora w innym miejscu niż siedziba Zamawiającego;

7) Dystrybutory muszą być poddawane okresowym przeglądom (wymiana filtrów, wymiana lamp UV, konserwacja) maksymalnie co 6 miesięcy od dnia instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia;

8) Dostawca ponosi koszty: dostawy, podłączenia do ujęcia wody (nawiercenia otworów lub wykonanie bruzd), demontażu, wymiany uszkodzonych dystrybutorów, dojazdu w przypadku awarii, naprawy oraz zapewnia konieczne do tego części;

9) Dodatkowo Dostawca zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i miejsc, w których będą instalowane dystrybutory i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem, i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykładziny, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie instalacji dystrybutorów,

b) Należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych,

c) Naprawy wszystkich uszkodzeń powstałych w związku z realizowaną umową, 
w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, wykładzin, przewodów i instalacji elektrycznych oraz istniejącego okablowania strukturalnego (uszkodzeń powstałych w wyniku zamoczenia, wycieku, itp.) w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia ich zgłoszenia, wysłanego drogą elektroniczną. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu na żądanie Zamawiającego, jeżeli jest to podyktowane potrzebą pilnej naprawy powstałej usterki, celem uniknięcia zwiększenia rozmiaru powstałych szkód w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku gdy Dostawca nie podejmuje się wykonania naprawy w ustalonym terminie Zamawiający może dokonać naprawy samodzielnie na ryzyko i koszt Dostawcy, z możliwością potrącenia wartości napraw 
z wynagrodzenia,

d) Termin rozpoczęcia korzystania z dystrybutorów w danej lokalizacji rozpoczyna się od dnia przekazania ich do korzystania przez Zamawiającego i kończy się 
z dniem zaprzestania korzystania z nich, co Zamawiający potwierdzi Dostawcy drogą mailową.

Informacje dodatkowe ogólne:
I. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w okresie trwania umowy do następujących lokalizacji:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon Elbląg (w tym Obwód Drogowy - Wierzno Wielkie),
    - Rejon Elbląg - kod pocztowy 82-300, miejscowość Elbląg, ulica Grunwaldzka, nr budynku 114, nr tel./fax (55) 237-05-14 wew. 21, (55) 237-05-17. Osoba do kontaktów: Dorota Pacholska;

    - Obwód Drogowy Wierzno Wielkie – kod pocztowy 14-530 Frombork, 
Wierzno Wielkie 5, Osoby do kontaktów: Jan Bułecki tel. 602-390-468, Dorota Pacholska tel. (55) 237-05-14; 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Ełku,
    - rejon Ełk - kod pocztowy 19-300, miejscowość Ełk, ulica Kolonia, nr budynku 1, 
nr tel./fax (87) 621-25-89, (87) 621-26-39. Osoba do kontaktów: Elżbieta Leonik;

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Giżycku, kod pocztowy 11-500, miejscowość Giżycko, ulica Węgorzewska, nr budynku 4, nr tel./fax (87) 429 91 59, (87) 429 91 60. Osoba do kontaktów: Marta Gasińska;

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Lidzbarku Warmińskim, kod pocztowy 11-100, miejscowość Lidzbark Warmiński, ulica Olsztyńska, nr budynku 12, nr tel./fax (89) 767 81 14, (89) 767 81 01. Osoba do kontaktów: Natalia Szukis;

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Olsztynie i Zespół Kierownika Projektu nr 2, kod pocztowy 11-041, miejscowość Olsztyn, ulica Sokola, nr budynku 4, nr tel./fax (89) 523-96-08 wew.28, (89) 523-87-05. Osoba do kontaktów: Marek Kolasiński;

6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Ostródzie, kod pocztowy 14-100, miejscowość Ostróda, ulica Paderewskiego, nr budynku 3, nr tel./fax (89) 642 71 60 wew. 167, (89) 646 32 19. Osoba do kontaktów: Martyna Szabelska;

7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon 
w Szczytnie, kod pocztowy 12-100, miejscowość Szczytno, ulica Mrongowiusza, nr budynku 2, nr tel./fax (89) 624 22 97 wew.27, (89) 624 27 92. Osoba do kontaktów: Wiktoria Ścibek;

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, 

kod pocztowy 10-083, miejscowość Olsztyn, ulica Al. Warszawska, nr budynku 89, 
nr tel./fax (89) 521-28-12, (89) 521-28-10. Osoba do kontaktów: Iwona Bronowska, Mariusz Stankiewicz;

9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Laboratorium Drogowe i Zespół Kierownika Projektu nr 3, kod pocztowy 11-041, miejscowość Olsztyn, ulica Sokola, nr budynku 4B, nr tel./fax  (89) 522-09-30, 89 521 89 44. Osoba do kontaktów: pracownik sekretariatu; 

10.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Laboratorium w Ełku, kod pocztowy 19-300, miejscowość Ełk, ulica Kolonia, nr budynku 1 (białe kontenery przy siedzibie Rejonu w Ełku pkt.2), nr tel. 662 155 825. Osoba do kontaktów: Paweł Lempaszek;                                       
11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zespół Kierownika Projektu (KP-1), kod pocztowy 14-100, miejscowość Ostróda, ulica Paderewskiego, nr budynku 3, nr tel. (89) 642 71 74. Osoba do kontaktu: Katarzyna Skowron-Wojtasz;

12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zespół Kierownika Projektu (KP-5 i KP-7), kod pocztowy 11-034, miejscowość: Tomaszkowo, gm. Stawiguda  ulica Wierzbowa, nr budynku 2, nr tel. 885 557 220. Osoba do kontaktu: Bogusław Kosek;
13. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zespół Kierownika Projektu (KP-8), kod pocztowy 19-300, miejscowość: Ełk, , ulica: Suwalska 84/pok.506, piętro 4, nr tel. 664 129 901. Osoba do kontaktów: Katarzyna Dąbrowska;

14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zespół Kierownika Projektu (KP-9), kod pocztowy 19-300, miejscowość: Ełk, ulica: Suwalska 84/pok.504, piętro 4 nr tel. 668 560 219. Osoba do kontaktów: Martyna Banasiak;

15. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zespół Kierownika Projektu (KP-11), kod pocztowy 11-300, miejscowość: Biskupiec, , ulica: Wojska Polskiego 12A,  nr tel. 787 851 454. Osoba do kontaktów: Agata Michalak.
II   Terminy, ilości dostaw, protokoły, pozostałe:
1. W przypadku gdy termin dostawy zamówionego asortymentu/instalacji dystrybutora przypadnie na dzień wolny od pracy, Dostawca dostarczy przedmiot dostawy w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
2.Dostawy/instalacje dystrybutorów będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 15.00.

3.Zamówienia będą składane przez Zamawiającego drogą elektroniczną ale  
 w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest również zamówienie telefoniczne. 

4.Dostawca zobowiązuję się do wykonywania dostaw zamówionego asortymentu/instalacji dystrybutorów na własny koszt wraz z rozładunkiem 
i wniesieniem przedmiotu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.Dostawca zobowiązany jest maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych do od dnia złożenia   zamówienia, zawierającego ilości oraz niezbędny asortyment do dostarczenia go we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
6.Każdorazowa dostawa wody/najem dystrybutora potwierdzone będą protokołem    odbioru przygotowanym przez Dostawcę i podpisami przedstawicieli obu stron.

7.Ilości dostaw określone w Kosztorysie ofertowym określone są szacunkowo i mogą być przekroczone lub niewykorzystane, z zastrzeżeniem że wartość umowy określona w § 3 ust. 5 nie zostanie przekroczona. W przypadku zrealizowania dostaw w mniejszym zakresie tj. nie wyczerpującym maksymalnej kwoty określonej w § 3 ust. 5 pkt. 1 Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8.Pierwszą partię wody w butlach o poj. 18,9 – 19l Dostawca dostarczy wraz 
z urządzeniami do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego drogą e-mailową, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji e-mailowej (dotyczy tylko Zadania 1).
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości dystrybutorów podanych w kosztorysie ofertowym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w trakcie obowiązywania umowy w zakresie zmiany liczby  dystrybutorów, z których korzysta Zamawiający, zamiany typów poprzez zastąpienie dystrybutora typu 1 dystrybutorem typu 2 lub 3 i odwrotnie lub zmiany rozmieszczenia  w danym okresie rozliczeniowym dystrybutorów, z których korzysta Zamawiający, według jego potrzeb o czym powiadomi Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie następowała w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia Zleceniobiorcy. W przypadkach takich Dostawca, odbierze dystrybutory od Zamawiającego, dostarczy i podłączy dystrybutory do Zamawiającego oraz przywróci na jego żądanie stan pierwotny 
w miejscach przyłączenia do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia.
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