
Ocena obszarowa jakości wody na terenie powiatu chrzanowskiego za 2024 rok, z oceną ryzyka dla zdrowia ludzi
1. Wprowadzenie
Monitoring i nadzór oraz kontrole wewnętrzne nad jakością wody i zaopatrzeniem w wodę z urządzeń zbiorowych oraz indywidualnych urządzeń znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego prowadzony był na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Badania jakości wody w ramach kontroli urzędowych w roku 2024 wykonywane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w oparciu o częstotliwość wynikającą z ww. rozporządzenia  oraz potrzeb nadzorowych.

Badania wody dla potrzeb inspekcji sanitarnej wykonywał w 2024r. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach – funkcjonujące w zintegrowanej sieci laboratoriów badawczych na terenie województwa małopolskiego. Pobór próbek wody do badań urzędowych wykonywali pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                             w Chrzanowie, uprawnieni i przeszkoleni w zakresie poboru próbek wody. 

Podmioty zarządzające urządzeniami wodociągowymi publicznego i indywidualnego zaopatrzenia                   w wodę realizowały kontrole wewnętrzne jakości wody w oparciu o harmonogramy poboru próbek wody w roku 2024, uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie. Badania wody dla potrzeb kontroli wewnętrznych wykonywały laboratoria posiadające zatwierdzenia wydane przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.    

Monitoring i nadzór PPIS w Chrzanowie oraz nadzór wewnętrzny dostawców wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi oparty był o sieć punktów zgodności w ogólnej ilości 99, z doraźnym wykorzystaniem dodatkowych punktów kontrolnych – w przypadku konieczności rozszerzenia obszarów kontroli.

W ramach prowadzonego programu nadzoru nad jakością wody do spożycia analizowano, weryfikowano oraz gromadzono wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty zarządzające indywidualnymi urządzeniami zaopatrzenia                    w wodę. Pozyskane dane przekazywano Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w systemie WODA Excel prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie powiatu chrzanowskiego wymagane zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody w 2024r. uzyskała po raz kolejny Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15. Zatwierdzenie obejmuje niepełny zakres parametrów z grupy B, zatem laboratorium korzysta z podwykonawców, wykonujących badania uzupełniające w zakresie zgodnym                                  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Obligatoryjne zakresy monitoringu parametrów grupy A i B nie uległy zmianie i wynikały                               z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Zakres i częstotliwość badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne                            oraz podmioty zarządzające  indywidualnymi ujęciami wody wynikały z wymagań określonych                      w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia oraz z załącznika nr 3, w którym podano minimalną częstotliwość  badań uzależnioną od wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Natomiast ilość i częstotliwość badań urzędowych, prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie na terenie powiatu chrzanowskiego uzależniona była głównie                      od jakości wody w poprzednim roku, wielkości produkcji ujmowanej wody z poszczególnych wodociągów, stosowanych procesów uzdatniania oraz od innych czynników mogących mieć wpływ na jakość wody. Plan badań wody dla próbek pobieranych zgodnie z harmonogramem na rok 2024  został wykonany w całości. Niezależnie od realizacji badań planowanych pobierano próbki doraźne              w ilości koniecznej do przeprowadzenia właściwej oceny jakości wody i ryzyka zdrowotnego oraz zależnej od  postępowań administracyjnych.

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz podmioty zarządzające indywidualnymi ujęciami wody wykonały pełny zakres badań parametrów ujętych w grupie B ww. rozporządzenia, za wyjątkiem                        1 podmiotu o produkcji wody poniżej 100m3/d, dla którego wymagana częstotliwość badań w pełnym zakresie wynosi co 2 lata. 

W roku sprawozdawczym podmioty zarządzające urządzeniami wodnymi nie wykonywały badań                    w zakresie monitoringu kontrolnego substancji promieniotwórczych wody uzdatnionej z uwagi na brak przekroczeń w tym zakresie w wodzie surowej.  Badania w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych wykonały 2 podmioty zarządzające indywidualnymi ujęciami wody powstałymi w roku 2023: studnia przy stacji paliw BP w Regulicach i KOKO w Dulowej. Kolejne badania radionuklidów wykonali zarządcy wodociągu Okleśna – Źródła oraz indywidualnego ujęcia wody ZM Unimięs. Natomiast, drugie badanie w zakresie radonu wykonał zarządca wodociągu Czyżówka, w związku z podwyższoną wartością radonu w badaniu pierwszym.

Wykonanie planu monitoringu i kontroli jakości wody realizowanych w 2024 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę obrazują tabele zamieszczone poniżej niniejszej oceny (tabela 2 i tabela 3).

Ogółem na terenie powiatu chrzanowskiego w 2024r. zamieszkiwało 118 194 mieszkańców –                     wg stanu na dzień 30 czerwca 2024r.

2. Ogólna charakterystyka zaopatrzenia w wodę pochodzącą z wód podziemnych -                          22 wodociągi i wód mieszanych – 2 wodociągi)
I. Powszechne zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu chrzanowskiego (16 czynnych urządzeń na dzień 31 grudnia 2024r.) realizowały:

- 3 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:

1. Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                               w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8 – 7 wodociągów, w tym 2 z wodą mieszaną, 8 stref zaopatrzenia,  
2. Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni, ul. Sienkiewicza 48                           – 6 wodociągów, 6 stref zaopatrzenia
3. Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Cicha 2 –                            2 wodociągi, 2 strefy zaopatrzenia
- 1 spółka wodna:

1. Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Okleśna-Źródła, z siedzibą w Okleśnej,                                ul. Starowiejska 34 – 1 wodociąg, 1 strefa zaopatrzenia
II. Indywidualne zaopatrzenie w wodę (8 czynnych urządzeń na dzień 31 grudnia 2024r.) realizowało 8 podmiotów zarządzających indywidualnymi urządzeniami wodociągowymi                 o znaczeniu zakładowym i lokalnym: 
1. Zakłady Mięsne „Unimięs” S.A., w Chrzanowie , ul. Powstańców Styczniowych 9, 1 strefa zaopatrzenia,
2. „Alventa” S.A. w  Alwerni, ul. Olszewskiego 25, 1 strefa zaopatrzenia,
3. TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 1 strefa zaopatrzenia,
4. Południowy Koncern Węglowy S.A. – Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ul. Górnicza 23, 1 strefa zaopatrzenia,
5. Berger Bau Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11 - Oddział Chrzanów, ul. Wodzińska 55, 1 strefa zaopatrzenia,
6. EMM Industry, Babice, ul. 3 Maja 39, 1 strefa zaopatrzenia,
7. F.H.U.MK Borowscy Spółka jawna – Stacja paliw BP Regulice ul. Tenczyńska 1, 1 strefa zaopatrzenia,
8.  „KOKO”  Sp. z o.o., Dulowa, ul. Witosa 4, 1 strefa zaopatrzenia.

Zasięg dla poszczególnych urządzeń wodociągowych i dane dotyczące produkcji i ilości odbiorców dla ww. urządzeń zawarto w tabeli nr 1, obrazującej zaopatrzenie w wodę powiatu chrzanowskiego                w 2024r.
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2024r. Ilość wydanych 

decyzji nakazujących 

poprawę jakości wody/                              

ilość prowadzonych 

postępowań 

administracyjnych 

związanych z jakością wody

Produkcja wody 

m

3

/d wg stanu na 

dzień 31.12.2024r.

Ilość odbiorców  

szacunek

Chrzanów

Chrzanów (2 strefy zaopatrzenia na 

terenie Chrzanowa-wodociąg Chrzanów 

i wodociąg Jaworzno IV z terenu miasta 

Jaworzno), Balin, część Pogorzyc, 

Libiąż, Gromiec, Żarki

1/3 9 735 61 478

Trzebinia

Trzebinia, część Chrzanowa, 

Myślachowic i Młoszowej, Luszowice

0/1 5 989 23 915

Gmina Alwernia

Bolęcin - Płaza

Bolęcin, Piła Kościelecka, Płaza, część 

Pogorzyc i Nieporazu

1/2 1 285 6 203

Psary

Psary, Dulowa, Karniowice, część 

Młoszowej

692 3 252

Płoki

Płoki, część Myślachowic 233 1 027

Lgota

Lgota 84 877

Czyżówka

Czyżówka 1/2 55 556

Babice Potroście

Babice, Olszyny, Jankowice, 

Wygiełzów, Zagórze, Mętków

1 097 8 793

Zagórze Bukowica

część Zagórza 0/1 1,1 11

Kwaczała - Rozkochów

Kwaczała, Rozkochów, część Płazy 

(Podlas)

0/1 230 1 742

Regulice

Regulice, Nieporaz 305 2 330

Alwernia

Alwernia, Grojec, okresowo-Poręba 

Żegoty

422 3 098

Brodła

Brodła, Mirów, Podłęże, część Poręby 

Żegoty

885 1 507

Grojec

Grojec 1/1 161 1 225

Poręba Żegoty

Poręba Żegoty 159 1 210

Okleśna - Źródła

Okleśna, Źródła

Społka Wodna ds. Wodociągu 

Okleśna-Źródła w Okleśnej

0/1 93 970

Elektrownia Siersza SA

teren zakładu oraz część sieci 

wodociągowej Trzebini, Czyżówka

Tauron Wytwarzanie S.A. 180

Alventa S.A.

teren zakładu "Alventa" S.A. 38

ZG Janina 

teren zakładu

Południowy Koncern Energetyczny 

S.A.

1/1 915

Zakłady mięsne "Unimięs"

teren zakładu Unimięs S.A. Chrzanów 1/2 265

Studnia Babice

teren zakładu EMM Industry Babice, ul. 3 Maja 39 0,4

BergerBau 

teren zakładu BergerBau Sp.  z o.o. O/Chrzanów 1,8

Studnia Regulice BP

teren zakładu

F.H.U.MK Borowscy Michał Borowski, 

Krystyna Borowska Sp. jawna 

Alwernia

0,8

Hurtownia drobiu "KOKO"

teren zakładu

Jolanta Kozyra Hurtownia Drobiu 

"KOKO" w Dulowej, ul. Witosa 4

0/1 226

SUMA 6/16 23053,1 118 194

Tabela 1. Obszary zaopatrzenia w wodę w roku 2024

Gmina Libiąż

Gmina Trzebinia

Zaklady pracy

Gmina 

Babice

Gospodarka Komunalna                       

w Babicach Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych                         

Sp. z o.o. w Alwerni

urządzenia indywidualnego zaopatrzenia w wodę

Gmina Alwernia

Wodociągi Chrzanowskie Spółka          

z ograniczoną odpowiedzialnością                           

w Chrzanowie

Jednostki 

administracyj

ne

zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Gmina Chrzanów


Zbiorcze dane dotyczące zaopatrzenia realizowanego przez zarządców wodociągów i ujęć wody w 2024r.
	lp.
	Producent wody *
	Produkcja wody - m3 na dobę
	Sposób uzdatniania wody
	Liczba zaopatrywanej ludności

	1. 
	Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie,                          ul. Jagiellońska 8
	18073
	Usuwanie żelaza i manganu poprzez napowietrzanie i filtrację, stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	97308

	2. 
	Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni, ul. Sienkiewicza 48
	2162
	Stała lub okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	11112

	3. 
	Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Cicha 2
	1098,1
	Stała lub okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	8804

	4. 
	Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Okleśna-Źródła, z siedzibą w Okleśnej,  ul. Starowiejska 34
	93
	Stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	970

	x
	x
	x
	x
	x

	5. 
	Zakłady Mięsne „Unimięs” S.A., w Chrzanowie ,                      ul. Powstańców Styczniowych 9
	265
	Filtracja mechaniczna wstępna, zmiękczania wody, filtracja na złożu zeolitowym, odwrócona osmoza, stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	200

	6. 
	Alventa” S.A. w  Alwerni, ul. Olszewskiego 25
	38
	Okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	620

	7. 
	TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza   w Trzebini
	180


	Okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	181

	8. 
	Południowy Koncern Węglowy S.A. – Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ul. Górnicza 23
	915
	Usuwanie żelaza i manganu poprzez ultrafiltrację, dezynfekcja wody UV na etapie uzdatniania, stała końcowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu
	3050

	9. 
	Berger Bau Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu,              ul. Szczecińska 11 - Oddział Chrzanów, ul. Wodzińska 55
	1,8
	System odwróconej osmozy, żywice jonowymienne, filtr mechaniczny i węglowy oraz złoże dolomitowe
	20

	10. 
	EMM Industry, Babice, ul. 3 Maja 39, 1 strefa zaopatrzenia,
	0,4
	Dezynfekcja wody UV
	6

	11. 
	F.H.U.MK Borowscy Spółka jawna – Stacja paliw BP Regulice ul. Tenczyńska 1, 1 strefa zaopatrzenia,
	0,8
	 Filtracja mechaniczna
	30

	12. 
	 „KOKO”  Sp. z o.o., Dulowa, ul. Witosa 4, 1 strefa zaopatrzenia.
	226
	Filtracja mechaniczna, zmiękczanie wody, wymiana jonowa z redukcją jonu amonowego, dezynfekcja przy użyciu lampy UV
	90


Wodociągi publicznego zaopatrzenia w wodę  

Wodociągi administrowane przez Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych ww. przedsiębiorstwa wykonywany był w oparciu o sieć punktów zgodności wyznaczonych przez administratora dla zarządzanych urządzeń wodociągowych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych pobierano próbki wody do badań                              w miejscach, niezbędnych do ustalenia obszaru i źródła zanieczyszczenia wody oraz wskazania podmiotu zobowiązanego do usunięcia nieprawidłowości. 

·  Wodociąg sieciowy w Chrzanowie w roku sprawozdawczym opierał się na ujęciach: 

1) Chrzanów – Żelatowa, obejmującym 3 czynne studnie głębinowe i stację uzdatniania wody (usuwanie żelaza i manganu, stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu), z którego deklarowana produkcja wody wynosiła ok. 5 444 m3/d oraz 

2) wody z ujęcia wód powierzchniowych w Dziećkowicach, obsługiwanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, z którego deklarowany na rok 2024 zakup wody wynosił  ok. 3 618 m3/d

3) z ujęcia wód podziemnych na terenie miasta Jaworzno – brak prognozowanej w 2024r. ilości pobieranej wody.

Wodociąg chrzanowski zaopatrywał w wodę 6 miejscowości 2 jednostek terytorialnych: Chrzanów, Balin, cześć Pogorzyc (gmina Chrzanów), Libiąż, Gromiec, Żarki (gmina Libiąż). Łączna możliwa ilość odbiorców to ok. 61 478 osób przy łącznej średniodobowej produkcji wody przyjętej na rok 2024 wynoszącej ok. 9062 m3/d. Sieć wodociągowa o długości około 592,55 km wykonana jest ze stali, żeliwa, żeliwa sferoidalnego, polichlorku winylu, polietylenu, azbestocementu (rejon Pogorzyc). 

W podsumowaniu roku 2024 rzeczywista produkcja wody wyniosła ogółem 9735 m3/d, w tym:

- ujęci Żelatowa - 6930 m3/d

- ujęcie GPW- 2797 m3/d

- z ujęcia na terenie miasta Jaworzno - 8 m3/d (weryfikacja informacji w tym zakresie przeprowadzona w 2024r.).

W odniesieniu do tego wodociągu w 2024r. przedłożono 4 informacje dotyczące budowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Chrzanów i zastosowanych materiałów                             i wyrobów mających kontakt z wodą wodociągową w sieci dystrybucyjnej o łącznej długości                       ok. 1311,5mb. – inwestycje prowadzone były na terenie Chrzanowa, ul. Zielona, Libiąża, ul. Łąkowa                      i Harcerska oraz Balina, ul. Długa i ul. Przyjaźni.

Pozostała infrastruktura wodociągowa nie uległa zmianie.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 27 badań w zakresie parametrów grupy A oraz zaplanowano 4 w badania w zakresie parametrów grupy B, które zrealizowano zgodnie     z planem. Ponadto, pobrano 6 dodatkowych próbek doraźnych wynikających z bieżącego nadzoru sanitarnego i prowadzonych postępowań administracyjnych.

W wyniku badań urzędowych niewłaściwą jakość wody stwierdzono w 4 próbkach pobranych                           w 3 punktach zgodności, w których stwierdzono:

- Chrzanów, ul. Rospontowa - żelazo ogólne w 2 próbkach: 236µg/l, 356µg/l. W prowadzonym postępowaniu wydano 1 decyzję merytoryczną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, która została wykonana w terminie oraz 2 decyzje płatnicze,

- Chrzanów, Kolonia Stella - żelazo ogólne 223µg/l. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę, w badaniach kontrolnych stwierdzono poprawę jakości wody, wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne i 1 decyzję płatniczą,

- Chrzanów, ul. Wyszyńskiego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 240jtk/1ml.                  Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę, w badaniach kontrolnych stwierdzono poprawę jakości wody, wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne                            i 1 decyzję płatniczą.

Niezależnie od badań inspekcyjnych Wodociągi Chrzanowskie wykonały 33 badania planowane                  w zakresie parametrów grupy A i 4 badania w zakresie parametrów grupy B. Ponadto, przedsiębiorstwo wykonało 38 badań o innym zakresie uzależnionym od potrzeb: wewnętrznego planu badań dodatkowych, prowadzonych postępowań administracyjnych, badania wody po awariach                          i płukaniu sieci wodociągowej oraz po rozbudowie sieci. W wyniku badań kontroli wewnętrznej niewłaściwą jakość wody stwierdzono w 3 próbkach pobranych w punktach kontrolnych, w związku                 z przebudową sieci wodociągowej, awarią sieci i w związku z przyjętym zgłoszeniem niewłaściwej jakości wody w budynku mieszkalnym. Niezgodności dotyczyły podwyższonej mętności, barwy, zawartości żelaza i obecności bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/100ml (próbka pobrana przy zaworze głównym do budynku mieszkalnego, nie mającym bezpośredniego powiązania z instalacją wodociągu publicznego Chrzanów).W tym zakresie nie prowadzono postępowań z uwagi na przedłożenie wyników kolejnych badań, w których nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych. 

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 2 oceny okresowe półroczne, w tym 1 za 2 półrocze roku 2023,

· 10 ocen bieżących wydanych w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu stwierdzone przekroczenia parametryczne dotyczyły wyłącznie parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. 

Ogólny czas trwania wszystkich przekroczeń parametrycznych wynosił 87 dni.
Spożycie wody zawierającej podwyższone zawartości żelaza nie zwiększa obciążenia zdrowotnego organizmu. Nadmierna zawartość żelaza w wodzie może jednak powodować wzrost barwy i mętności wody, co pogorsza jej smak, obniżając walory organoleptyczne, technologiczne i akceptowalność przez konsumentów. Powodem podwyższonej mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne, fragmenty biofilmu oraz osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność wody mogą wywoływać także nieszczelności w systemie dystrybucji, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej oraz zastój i zmiany przepływu wody. Powyższe może ograniczać skuteczność dezynfekcji wody.

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml., w kranie konsumenta w budynkach, nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób                       z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia

W odniesieniu do wodociągu publicznego Chrzanów stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i lokalny, związany z  punktami poboru wody do badań laboratoryjnych, nie mniej wymagały przeprowadzenia działań naprawczych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Chrzanów potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień                    31 grudnia 2024r.

 Wodociąg sieciowy Trzebinia – w roku sprawozdawczym wodociąg zasilany był głównie w wodę                 z ujęcia Lech, z którego woda czerpana jest z 6 studni głębinowych. Woda po przeprowadzeniu okresowej dezynfekcji z użyciem podchlorynu sodu podawana jest do sieci wodociągowej po zmieszaniu z wodą powierzchniową pochodzącą z ujęcia Dziećkowice, dostarczanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe oraz z wodą pochodzącą z indywidualnego ujęcia wody Elektrowni Siersza w Trzebini, zasilającą sieć wodociągową w rejonie Trzebini Sierszy (Os. Energetyków).

Planowana produkcja wody na potrzeby zasilania wodociągu Trzebinia wynosiła w 2024r. ogółem około 6496 m3/d, w tym z ujęcia Lech, 5174 m3/d, z ujęcia Dziećkowice 1204 m3/d  oraz 118 m3/d                        z indywidualnego ujęcia wody Elektrowni Siersza.

W podsumowaniu roku 2024 rzeczywista produkcja wody wyniosła ogółem 5989 m3/d w tym:

- ujęcie Lech - 5337 m3/d

- ujęcie GPW- 575 m3/d

- indywidualne ujęcie wody Elektrowni Siersza - 77 m3/d.

Wodociąg Trzebinia zaopatrywał w wodę 5 miejscowości, lub ich część, należących do 2 jednostek administracyjnych, tj.: Trzebinię, część Myślachowic, część Młoszowej (gmina Trzebinia), część Balina oraz Luszowice (gmina Chrzanów). Łączna, możliwa ilość odbiorców w roku 2024 to ok.                 23 915 osób. Sieć wodociągowa o długości ok. 341,77 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu oraz polietylenu. W 2024r. Wodociągi Chrzanowskie przedłożyły 2 wnioski zawierające dokumentację dotyczącą budowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Trzebinia, o łącznej długości ok. 0,708,5mb. Inwestycje prowadzone były na terenie Trzebini,                       ul. Podbuczyna oraz w Myślachowicach, ul Wąska. Zastosowane wyroby i materiały do budowy sieci dystrybucji wody nie wpłynęły na zmianę zakresu monitoringu jakości wody w nowej części instalacji.

W roku 2024r. w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 13 badań w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy B. Ponadto wykonano 1 badanie dodatkowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. stwierdzonego przekroczenia parametrycznego w punkcie zgodności:

- Trzebinia, zdrój przy placu targowym: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 370jtk/1ml.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę (oczyszczeni instalacji po wymianie zdroju), wykonaniu doraźnych kontroli wewnętrznej i urzędowej wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne i 1 decyzję płatniczą.

Niezależnie od badań inspekcyjnych, Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. wykonały zaplanowane 22 badania w zakresie parametrów grupy A, 2 badania w zakresie parametrów grupy B oraz                                       6 dodatkowych badań doraźnych wynikających z bieżących potrzeb: wewnętrznego planu badań wody, prowadzonego postępowania administracyjnego, badania wody po awariach, wstrzymaniu dostaw i płukaniu sieci wodociągowej oraz po rozbudowie/przebudowie sieci. W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 2 oceny okresowe półroczne, w tym 1 za 2 półrocze roku 2023,

· 5 ocen bieżących wydanych w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, może wskazywać na obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane                                    z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia

Obecność ww. mikroorganizmów w wodociągu Trzebinia miała prawdopodobny związek                                     z niedostatecznym oczyszczeniem instalacji po wymianie zdroju i nie miała wpływu na ocenę jakości wody w całym wodociągu.
Ogólny czas trwania przekroczenia parametrycznego wynosił 21 dni.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Trzebinia potwierdza przydatność wody do spożycia na dzień 31 grudnia 2024r.

· Wodociąg sieciowy Bolęcin-Płaza opiera się na 5 studniach głębinowych, z których woda uzdatniana jest w zakresie usuwania żelaza i manganu oraz stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatrywał w wodę 5 miejscowości/części miejscowości 3 jednostek administracyjnych, tj.: Bolęcin i Piłę Kościelecką (gmina Trzebinia), Płazę i część Pogorzyc (gmina Chrzanów) oraz część Nieporazu (gmina Alwernia). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 6203 osób, przy średniodobowej produkcji wody prognozowanej na rok 2024 około 1112 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 1285m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 135,58 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu, polietylenu. W 2024r. zarządca wodociągu nie przedkładał dokumentacji dotyczącej budowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Bolęcin-Płaza. 

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B oraz przeprowadzono 5 badań dodatkowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

W wyniku prowadzonych kontroli urzędowych stwierdzono odchylenia od wartości parametrycznych                            w punkcie zgodności:

· Pogorzyce, ul. Szymanowskiego/Cyprysowa, zdrój – badania prowadzone w miesiącach marzec/kwiecień 2024r.: mętność 13NTU, 4,1NTU oraz żelazo ogólne 3613 µg/l, 904 µg/l. Przekroczenia stwierdzono w wyniku 2 kontroli urzędowych, w tym 1 kontroli sprawdzającej. W związku z potwierdzoną trwałością niezgodności wydano 1 decyzję merytoryczną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w rejonie występowania ww. niezgodności, a po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu – decyzję wygaszającą. W trakcie prowadzonego postępowania wydano 2 decyzje płatnicze;

· Pogorzyce, ul. Szymanowskiego/Cyprysowa, zdrój – badanie prowadzone we wrześniu 2024r.: mętność 3,1 NTU, żelazo 600µg/l. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę, wykonaniu doraźnych kontroli wewnętrznej i urzędowej wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie i 1 decyzję płatniczą.

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli urzędowych, zarządca obiektu zgodnie z planem zrealizował 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy B. Ponadto, wykonał 14 innych badań wynikających z bieżących potrzeb: prowadzonych postępowań administracyjnych, włączenia nowej studni S-5 do użytkowania, czyszczenia zbiornika wody pitnej oraz wstrzymania dostaw wody w związku z awariami sieci. W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowej jakości wody.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że podwyższona zawartość żelaza związana była               z lokalnym zanieczyszczeniem wody w punkcie zgodności Pogorzyce, ul. Szymanowskiego /Cyprysowa, zdrój, nie wpłynęła zatem na ogólną ocenę jakości wody wodociągu Bolęcin-Płaza.                Nie mniej, z uwagi na powtarzające się przekroczenia parametryczne w zakresie mętności i zawartości żelaza w ww. punkcie przedsiębiorstwo wodociągowe powinno wdrożyć wzmożone procedury kontroli wewnętrznej.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 2 oceny okresowe półroczne, w tym 1 za 2 półrocze roku 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu stwierdzone przekroczenia parametryczne dotyczyły wyłącznie parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólny czas trwania wszystkich przekroczeń parametrycznych wynosił 59 dni.

Spożycie wody zawierającej podwyższone zawartości żelaza nie zwiększa obciążenia zdrowotnego organizmu. Nadmierna zawartość żelaza w wodzie może jednak powodować wzrost barwy i mętności wody, co pogorsza jej smak, obniżając walory organoleptyczne, technologiczne i akceptowalność przez konsumentów. Powodem podwyższonej mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne, fragmenty biofilmu oraz osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność i zawartość żelaza mogą wywoływać nieszczelności w systemie dystrybucji                        wody, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej i zła jakość materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej, zastój i zmiany przepływu wody, brak systematycznego czyszczenia  urządzeń służących do uzdatniania wody. Podwyższone wartości ww. parametrów mogą ograniczać skuteczność dezynfekcji wody.

W odniesieniu do wodociągu Bolęcin-Płaza stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i lokalny, związany z  jednym punktem zgodności, nie mniej wymagały przeprowadzenia działań naprawczych (czyszczenie sieci wodociągowej i zbiornika wody pitnej).
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Bolęcin-Płaza potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień                    31 grudnia 2024r.

· Wodociąg sieciowy Czyżówka – ujęcie obejmuje 2 studnie głębinowe, z których woda poddawana jest wyłącznie dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 1 miejscowość 1 jednostki administracyjnej tj. wieś Czyżówkę.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 556 osób, przy średniodobowej produkcji wody prognozowanej na rok 2024 około 72 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła  55m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 9,65 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu, polietylenu. W 2024r. zarządca wodociągu nie przedkładał dokumentacji dotyczącej budowy/przebudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu Czyżówka. 

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B oraz przeprowadzono 7 badań dodatkowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

W wyniku prowadzonych kontroli urzędowych stwierdzono odchylenia od wartości parametrycznych                            w punkcie zgodności:

· Czyżówka ujęcie - budynek pompowni– badania prowadzone w miesiącach maj - czerwiec 2024r., wartości przekroczenia parametrycznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h: wsk. 110jtk/1ml, 1800jtk/1ml, 130 jtk/1ml, przy czym niezgodności stwierdzono                   w  1 badaniu planowanym i w 2 badaniach doraźnych. Wobec potwierdzonej trwałości ww.  nieprawidłowej zmiany wydano 1 decyzję merytoryczną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia. Po przeprowadzeniu długotrwałych lecz skutecznych działań naprawczych przez zarządcę wodociągu (czyszczenie zbiorników wody pitnej, dezynfekcja wody) zakończono postępowanie i wydano decyzję wygaszającą. W trakcie prowadzonego postępowania wydano 3 decyzje płatnicze.

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli urzędowych, zarządca obiektu zgodnie z planem zrealizował 2 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. Ponadto, wykonał 17 innych badań wynikających w szczególności z prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wykonano drugie badanie w zakresie radonu, w związku ze stwierdzonym podwyższonym poziomem ww. substancji promieniotwórczej w badaniu pierwszym, bez przekroczenia parametrycznego. 

W wyniku badań kontroli wewnętrznej niewłaściwą jakość wody stwierdzono w 3 próbkach pobranych w punktach zgodności, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi:

· Czyżówka, ul. Płocka / Studzienna - wolnostojąca skrzynka probiercza – badanie prowadzone w marcu 2024r., wartość przekroczenia parametrycznego: ogólna liczba mikroorganizmów                w 22oC po 72h wsk. 170jtk/1ml. Po przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, wykonaniu doraźnych kontroli wewnętrznej i urzędowej wydano                         1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

· Czyżówka ujęcie - budynek pompowni oraz Czyżówka, ul. Płocka / Studzienna  - wolnostojąca skrzynka probiercza – badania przeprowadzone w czerwcu 2024r.; wartości przekroczenia parametrycznego w 2 próbkach: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. >300jtk/1ml. Badania te prowadzone były jako doraźne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, o którym mowa wyżej, zakończonym decyzją merytoryczną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu wydano decyzję wygaszającą.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu stwierdzone przekroczenia parametryczne dotyczyły wyłącznie parametru wskaźnikowego, nie mającego bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi.

Ogólny czas trwania wszystkich przekroczeń parametrycznych wynosił 106 dni.

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml., w kranie konsumenta w budynkach, nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób                z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia.

Na podstawie przeprowadzonych badań i zgromadzonej dokumentacji ustalono, że nieprawidłowość stwierdzona na ujęciu wody oraz w obszarze zasilania wodociągu Czyżówka miała związek                             z zanieczyszczeniem zbiorników wody pitnej oraz z brakiem odpowiedniego poziomu dezynfektanta w wodzie. Z uwagi na uzyskaną poprawę jakości wody i rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości (brak bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia ludzi) opisane sytuacje nie wpłynęły na ogólną ocenę jakości wody wodociągu Czyżówka na dzień 31 grudnia 2024r. Powyższe wymagało jednak przeprowadzenia działań naprawczych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Czyżówka potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień                    31 grudnia 2024r.

· Wodociąg sieciowy Psary bazował na 1 ujęciu źródlanych wód podziemnych, podawanych do sieci wodociągowej po profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 4 miejscowości gminy Trzebinia, tj.: część Młoszowej, Psary, Dulową                             i Karniowice. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 3 252 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 679 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu                 w roku sprawozdawczym wyniosła 692 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 60,72 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polietylenu oraz polichlorku winylu. W okresie objętym niniejszą oceną zarządca wodociągu nie przedkładał wniosków i dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania wodociągu sieciowego Psary. 

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wykonywano badań doraźnych z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. 

Ponadto, zarządca wodociągu zrealizował 6 planowanych badań w zakresie parametrów grupy A                   i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych, nie wykonywano badań dodatkowych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. 

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Psary potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

· Wodociąg sieciowy Płoki bazował na 2 czynnych ujęciach wód źródlanych, podziemnych podawanych do sieci wodociągowej po dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 2 miejscowości gminy Trzebinia, tj.: Płoki i część Myślachowic. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1027 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 229 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 233 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 51,3 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polietylenu oraz polichlorku winylu. W roku 2024 przedsiębiorstwo przedłożyło dokumentację dotyczącą modernizacji ujęcia wody – studni S- 2 (wymiana armatury i zbiornika wody). Po realizacji inwestycji przeprowadzono badanie kontrolne jakości wody nie stwierdzając niezgodności.

W ramach kontroli urzędowych zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B, nie stwierdzając nieprawidłowej jakości wody.

Niezależnie od badań nadzorowych zarządca wodociągu zrealizował 5 zaplanowanych badań                      w zakresie parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych również nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do wodociągu Płoki nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. 

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Płoki potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

· Wodociąg sieciowy Lgota opierał się głównie na 1 czynnym ujęciu wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej po dezynfekcji ciągłej podchlorynem sodu.  

Wodociąg zaopatrywał w wodę mieszkańców miejscowości Lgota. Łączna, możliwa ilość odbiorców                           to ok. 877 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 75 m3/d.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 84 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 12,03 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polietylenu oraz polichlorku winylu, nie zgłoszono jej rozbudowy w roku 2024.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. Nie wykonano badań doraźnych.

Niezależnie od kontroli urzędowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zrealizowało                         4 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B.                           W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, wykonano 1 dodatkowe badanie wody po płukaniu sieci wodociągowej - próbka kontrolna.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. 

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Lgota potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.
Wodociągi administrowane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o., ul. Cicha 2:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych będących w zarządzie Gospodarki Komunalnej w Babicach wykonywany był w oparciu o sieć ustalonych punktów zgodności wyznaczonych przez zakład                    w obszarach zasilania zarządzanych wodociągów.

· Wodociąg sieciowy Babice-Potroście bazował na 3 ujęciach wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej i do zbiorników wyrównawczych, po przeprowadzeniu profilaktycznej dezynfekcji wody na ujęciu podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatrywał w wodę 6 miejscowości gminy Babice, tj.: Babice, Jankowice, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze, Mętków. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 8 797 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 1088 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku 2024 wyniosła 1097 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 104 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, żeliwa                           i polietylenu oraz częściowo z azbesto-cementu. W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej w strefie zaopatrywanej przez ww. wodociąg.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli wewnętrznych przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zaplanowało                                  i zrealizowało 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 2 badania w zakresie parametrów grupy B oraz 4 dodatkowe badania ujmowanej wody, wynikające z uzgodnienia harmonogramu badań wody na rok 2024. W badania tych potwierdzono zgodność jakości wody z wymaganiami. 

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 2 oceny okresowe półroczne, w tym 1 za 2 półrocze roku 2023,

· 4 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. 

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Babice-Potroście potwierdza przydatność wody do spożycia  w roku 2024r.

· Wodociąg Zagórze Bukowica z ujęciem wód źródlanych na terenie rezerwatu przyrody Bukowica stanowi zaopatrzenie w wodę dla około 11 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 1,0 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu                    w roku sprawozdawczym wyniosła 1,1 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości około 700 m, wykonana jest z polietylenu. W roku 2024 nie otrzymano zgłoszenia w zakresie przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej.

 W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku badania próbki pobranej we wrześniu 2024r. w punkcie zgodności: 

- Zagórze, Klub Sportowy "Zagórzanka", ul. Wieczysta 72 (toaleta, umywalka) stwierdzono przekroczenie parametryczne w zakresie bakterii grupy coli – wsk. 3jtk/100ml. 

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, o czym powiadomiono strony postępowania, z informacją, że woda jest przydatna do spożycia warunkowo, po przegotowaniu. Niezwłoczne badania kontrolne próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej,                      po przeprowadzeniu działań naprawczych w obszarze zasilania ww. wodociągu, potwierdziły poprawę jakości wody, wobec czego PPIS w Chrzanowie decyzją umorzył wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach badań dodatkowych PPIS w Chrzanowie pobrał 2 próbki kontrolne,                     w których nie stwierdzono niezgodności.

Niezależnie od kontroli urzędowych, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wykonało 3 badania  wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy B oraz 1 badanie dodatkowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli o wartości wskaźnika poniżej 10jtk/100ml, przy jednoczesnym niewykryciu wskaźników kałowego nie stanowi bezpośredniego ryzyka dla zdrowia ludzi. Obecność ww. bakterii w wodzie może być spowodowana zanieczyszczeniem ujęcia wody lub warstwy wodonośnej, nieszczelnością  instalacji i występowaniem warunków sprzyjających powstawaniu biofilmu, a także może wynikać z braku prowadzenia dezynfekcji wody. Zanieczyszczenia mogą być pochodzenia kałowego, roślinnego lub glebowego. Niektóre z bakterii grupy coli są patogenami oportunistycznymi  i w szczególnych przypadkach mogą stanowić przyczynę zakażeń u ludzi, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. W omawianej sytuacji zanieczyszczenie miało charakter krótkotrwały i związane było wyłącznie z punktem zgodności zlokalizowanym                     w budynku użytkowanym okresowo. Powyższe wymagało przeprowadzenia działań naprawczych.

Ogólny czas trwania wszystkich przekroczeń parametrycznych wynosił 7 dni.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Zagórze Bukowica potwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi na dzień 31 grudnia 2024r.

Wodociągi administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.,                              ul. Sienkiewicza 48:

Pobór wody z urządzeń wodociągowych będących w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych                           w Alwerni wykonywany był w oparciu o sieć ustalonych punktów zgodności wyznaczonych przez zakład w obszarach zasilania zarządzanych wodociągów.

· Wodociąg sieciowy Kwaczała-Rozkochów zaopatrywał w wodę 3 miejscowości 3 jednostek administracyjnych, tj.: Kwaczałę (gmina Alwernia), Rozkochów (gmina Babice) oraz część Płazy, przysiółek Podlas (gmina Chrzanów). Łączna ilość odbiorców to ok. 1742 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 222 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 230 m3/d. Woda dostarczana do sieci wodociągowej jest uzdatniana poprzez profilaktyczną dezynfekcję podchlorynem sodu na ujęciu lub/i                                 w 3 zbiornikach wody pitnej.                             

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie przedsiębiorcy o długości ok. 23,5 km wykonana jest głównie ze stali, polichlorku winylu i polietylenu. W roku 2024 nie zgłaszano rozbudowy lub przebudowy sieci wodociągu publicznego. 

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłową zmianę w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w badaniach przeprowadzonych w listopadzie 2024r. przez zarządcę wodociągu w punkcie zgodności -  Kwaczała, ul. J. Pawła II 2, Szkoła Podstawowa (przy wodomierzu) - pobrano                                1 dodatkową próbkę kontrolną, w której oznaczona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C była w normie.

Niezależnie od kontroli urzędowej, zarządcy wodociągu oraz fragmentu sieci wodociągowej na terenie Gminy Babice tj. Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonali 6 badań jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A, 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań stwierdzono 1 nieprawidłową zmianę, o której mowa wyżej tj.:

- próbka wody pobrana w listopadzie 2024r. w punkcie zgodności  Kwaczała, Szkoła Podstawowa (przy wodomierzu) - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h wsk. >300jtk/1ml.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne, o czym powiadomiono strony postępowania, a po zebraniu materiału dowodowego potwierdzającego uzyskanie poprawy jakości wody PPIS w Chrzanowie wydał decyzję stwierdzającą umorzenie wszczętego postępowania.

Ponadto, na wniosek Inspektora, w związku z przyjętym zgłoszeniem wykonawcy przyłącza do sieci wodociągowej o niewłaściwej jakości wody w nowym odcinku wybudowanego przez niego przyłącza, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonał                             2 dodatkowe badania wody w rejonie ww. inwestycji w miejscowości Kwaczała potwierdzające,                   że jakość wody wodociągowej w pobranych próbkach w zakresie mikrobiologicznym jest zgodna                   z wymaganiami. Ogółem, w ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu wykonał 3 badania doraźne, w tym 1 związane z postępowaniem administracyjnym i 2 przeprowadzone na wniosek PPIS w Chrzanowie - jw.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml., w kranie konsumenta w budynkach, nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób                  z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia.

W odniesieniu do wodociągu publicznego Kwaczała - Rozkochów stwierdzona nieprawidłowa zmiana  jakości wody w sieci wodociągowej miała charakter krótkotrwały i lokalny, związany z  punktem zgodności (przy wodomierzu). Powyższe wymagało przeprowadzenia działań naprawczych.

Ogólny czas trwania wszystkich przekroczeń parametrycznych wynosił 23 dni.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Kwaczała-Rozkochów potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień 31.12.2024r.

· Wodociąg sieciowy Regulice opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia, tj.: Regulice i Nieporaz. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2330 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 294 m3/d.  Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 305 m3/d.

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie ZUK w Alwerni o długości ok. 28,7 km wykonana jest ze stali, polichlorku winylu, polietylenu i żeliwa. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej przebudowy                       i rozbudowy.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Niezależnie od kontroli urzędowych, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka                             z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań również nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Regulice potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

· Wodociąg sieciowy Alwernia Potok opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę potrzeb. Wodociąg zaopatruje w wodę Alwernię oraz okresowo Grojec i Porębę Żegoty. 

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 3 098 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 427 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła  422 m3/d.

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie ZUK w Alwerni o długości ok. 21,1 km wykonana jest                        z polichlorku winylu, stali  i polietylenu, nie zgłaszano jej rozbudowy w 2024r.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Niezależnie od kontroli urzędowej, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody                 w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań również nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Alwernia Potok potwierdza jej przydatność do spożycia                    w roku 2024.

· Wodociąg sieciowy Brodła opiera się na 3 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatrywał w wodę 8 miejscowości 2 jednostek administracyjnych, tj.: Brodła, Mirów, Podłęże, część Poręby Żegoty (gmina Alwernia) oraz miejscowości powiatu krakowskiego: Rybna, Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka i Jerzmanowice - Przeginia. Łączna, możliwa ilość na terenie gminy Alwernia to około 1507 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 750 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła   885 m3/d.

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie ZUK w Alwerni o długości ok. 35,4 km wykonana                          z polichlorku winylu, stali i polietylenu nie była rozbudowywana w 2024r. (brak zgłoszeń).

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Niezależnie od kontroli urzędowej, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody                  w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań stwierdzono przekroczenia parametryczne w zakresie żelaza 249µg/l i mętności 2,33NTU w próbce pobranej w kwietniu 2024r. w punkcie zgodności: 

- Brodła, ul. Źródlana - dz. Nr 142/2 - ujęcie wody pitnej, studnia S-1. Niezwłoczne badanie kontrolne w zakresie ww. parametrów, którego wyniki przedłożono PPIS w Chrzanowie, nie potwierdziło niezgodności. Nie prowadzono postępowania administracyjnego w tym zakresie.

Dodatkowo, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni, na wniosek PPIS w Chrzanowie wykonał                       3 badania doraźne jakości wody w próbkach pobranych we wrześniu 2024r. w 3 studniach głębinowych ujęcia Brodła, z uwagi na przyjęte zgłoszenie możliwości zanieczyszczenia wody                         w potoku Brodła, przepływającym w pobliżu stref ochronnych 3 studni głębinowych ujęcia Brodła.                 W wyniku tych badań stwierdzono brak przekroczeń parametrycznych w studniach S-1 i S-2, przy obecności bakterii grupy coli wsk. 8NPL/100ml i Escherichia coli wsk. 1NPL/100ml w wodzie                      w studni S-3. Zarządca wodociągu i ujęcia wody poinformował  o niezwłocznym wyłączeniu                           z eksploatacji studni S-3 i przeprowadzeniu jej dezynfekcji. W próbkach wody pobranych                               w przybliżonym okresie w punktach zgodności wodociągu Brodła nie stwierdzono nieprawidłowości. Uznano, że jakość wody w potoku Brodła nie ma bezpośredniego wpływu na pogorszenie się jakości wody w wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi, objętej stałym monitoringiem i nadzorem.

Jednakże, w procedurach wewnętrznych przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne winno uwzględnić okresową kontrolę jakości ujmowanej wody w studniach głębinowych, aby dostosować poziom dezynfektanta w wodzie uzdatnionej do bieżących potrzeb.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów:

W odniesieniu do ww. wodociągu stwierdzone przekroczenia parametryczne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczyły wyłącznie parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla zdrowia – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólny czas trwania przekroczeń parametrycznych wynosił 8 dni.

Spożycie wody zawierającej podwyższone zawartości żelaza nie zwiększa obciążenia zdrowotnego organizmu. Nadmierna zawartość żelaza w wodzie może jednak powodować wzrost barwy i mętności wody, co pogorsza jej smak, obniżając walory organoleptyczne, technologiczne i akceptowalność przez konsumentów. Powodem podwyższonej mętności wody mogą być zawieszone w niej cząstki nieorganiczne, zawiesiny organiczne, fragmenty biofilmu oraz osady i produkty korozji instalacji. Podwyższoną mętność i zawartość żelaza mogą wywoływać nieszczelności w systemie dystrybucji                        wody, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej i zła jakość materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej, zastój i zmiany przepływu wody. Powyższe może ograniczać skuteczność dezynfekcji wody.

W odniesieniu do wodociągu Brodła stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i lokalny, związany z  ujęciem wody.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie surowej może wskazywać na zanieczyszczenie ujęcia wody lub warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej. Zanieczyszczenia te mogą być pochodzenia kałowego, roślinnego lub glebowego. Dlatego potwierdzona obecność ww. bakterii, nawet w wodzie nieuzdatnionej, winna powodować szczegółowe rozpoznanie ryzyka, zwłaszcza w obszarze ujęcia wody.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Brodła potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień 31.12.2024r.

· Wodociąg sieciowy Grojec bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w przypadku uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość na terenie gminy Alwernia - Grojec. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 225 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 142 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła       161 m3/d.

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie ZUK w Alwerni o długości ok. 10,4 km wykonana jest                         z polichlorku winylu, stali, azbesto-cementu i polietylenu. W roku sprawozdawczym nie zgłaszano jej rozbudowy i przebudowy.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań stwierdzono przekroczenia parametryczne w 1 próbce wody pobranej w lipcu 2024r. w punkcie zgodności: 

- Grojec, ul. Grojecka 13 - sklep spożywczy (zaplecze), w którym stwierdzono obecność bakterii grupy coli wsk. 13 jtk/100ml oraz enterokoków kałowych wsk. 4 jtk/100ml. 

W związku z powyższym PPIS w Chrzanowie wszczął postępowanie administracyjne oraz wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody z wodociągu Grojec do spożycia. W wyniku decyzji Zakład Usług Komunalnych w Alwerni przeprowadził działania naprawcze związane ze wzmożoną dezynfekcją wody na ujęciu, w zbiorniku i w sieci wodociągowej oraz zapewnił odbiorcom zastępcze źródła wody do spożycia. 

W związku z występującymi nieprawidłowościami PPIS w Chrzanowie przeprowadził  dodatkowo                  3 badania doraźne jakości wody, które potwierdziły skuteczność działań naprawczych i brak kolejnych przekroczeń parametrycznych. Decyzję o braku przydatności wody do spożycia wygaszono.

Niezależnie od kontroli urzędowej, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody              w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niezgodności.

Ponadto, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, o którym mowa wyżej, przedsiębiorstwo wykonało 5 doraźnych badań jakości wody, w wyniku których nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli może wskazywać na zanieczyszczenie ujęcia wody lub warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej, nieszczelności sieci, występowanie warunków sprzyjających powstawaniu biofilmu oraz odrywanie się jego fragmentów. Zanieczyszczenia mogą występować zarówno w odchodach, jak i w środowisku naturalnym, w wodach bogatych w substancje odżywcze, a także w glebie, w rozkładających się resztkach roślinnych. Najczęściej są obecne                         w wodzie nie poddawanej skutecznemu procesowi dezynfekcji chemicznej. Niektóre z bakterii grupy coli są patogenami oportunistycznymi i w szczególnych przypadkach mogą stanowić przyczynę zakażeń u ludzi, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. 

Paciorkowce kałowe są mikroorganizmami izolowanymi z kału zwierząt stałocieplnych mogą być wskaźnikiem zanieczyszczenia wody odchodami, a zatem winny być nieobecne w wodzie przeznaczonej do spożycia i użycia przez ludzi. Istotną cechą tych drobnoustrojów jest to, że mają znaczną przeżywalność w wodzie z uwagi na wysoką odporność na wysychanie i dezynfekcję. Mogą więc stanowić dowód na dawne skażenie wody odchodami, wymagające podjęcia działań naprawczych. 

Okresowa obecność ww. bakterii w wodzie, w tym bakterii grupy coli na poziomie >10 jtk/100ml winna powodować nie tylko przeprowadzenie działań naprawczych, ale także szczegółowe rozpoznanie zagrożeń w obszarze ujęcia wody i sieci dystrybucyjnej. Stan ten powinien także generować weryfikację punktów zgodności, w celu oceny czy jakość wody w tych punktach jest reprezentatywna dla całego wodociągu.

Ogólny czas trwania przekroczeń parametrycznych wynosił 13 dni.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Grojec potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień             31 grudnia 2024r.

· Wodociąg sieciowy Poręba Żegoty opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w miarę potrzeb podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia, tj.: Poręba Żegoty oraz cześć Alwerni. 

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1210 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 149 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 159 m3/d.

Sieć wodociągowa będąca w zarządzie ZUK w Alwerni o długości ok. 31,6 km wykonana jest                          z polichlorku winylu, stali i polietylenu. Nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy w okresie objętym oceną.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Niezależnie od kontroli urzędowych, Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka                             z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 planowane badanie w zakresie parametrów grupy B. W wyniku tych badań również nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu Poręba Żegoty potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

Wodociąg administrowany przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągów Miejscowości Źródła i Okleśna:

Pobór wody z wodociągu objętego zarządem Spółki Wodnej wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych w obszarze zasilania wodociągu. 

· Wodociąg sieciowy Źródła-Okleśna opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w sposób stały podchlorynem sodu. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia, tj. Okleśną i Źródła. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 970 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 93 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym była zgodna z prognozą. 

Sieć wodociągowa  o długości ok. 22,8 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali i polietylenu.                   W roku 2024 zarządca wodociągu przedłożył dokumentację materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą, dotyczącą budowy przyłącza o długości 130mb. Analiza dokumentacji, w tym atestów higienicznych zastosowanych materiałów potwierdziła brak wpływu na jakość wody.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h -   wsk. 340jtk/1ml w próbce pobranej w październiku 2024r. w punkcie zgodności: 

- Okleśna, stadion sportowy - kran przy budynku.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę (wzmożona dezynfekcja wody), wykonaniu doraźnych kontroli urzędowej i wewnętrznej, w wyniku których nie stwierdzono niezgodności – postępowanie umorzono decyzją. W związku z nieprawidłową zmianą PPIS w Chrzanowie przeprowadził 1 dodatkowe badanie doraźne.

Niezależnie od kontroli urzędowych, Spółka Wodna ds. Eksploatacji Wodociągów Miejscowości Źródła i Okleśna wykonała 4 planowane badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B.

Ponadto Spółka przeprowadziła dodatkowo 6 badań doraźnych, w tym 1 w związku                                z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, o którym mowa wyżej, 1 badanie                           w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych oraz 4 badania na ujęciu wody                         w oparciu o uzgodniony przez PPIS w Chrzanowie harmonogram badań wody na rok 2024.

W wyniku badań kontroli wewnętrznej stwierdzono 1 przekroczenie parametryczne w zakresie bakterii grupy coli wsk. 2jtk/100ml w próbce wody pobranej w ramach badań doraźnych we wrześniu 2024r. w punkcie zgodności:

 - ujęcie - woda do sieci, punkt na zewnątrz pompowni. 

Przeprowadzone zostały działania naprawcze - wzmożenie procesu dezynfekcji wody, a kolejne badanie urzędowe nie potwierdziło trwałości zanieczyszczenia. Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli może wskazywać na: zanieczyszczenie ujęcia wody lub warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej, nieszczelności sieci, występowanie warunków sprzyjających powstawaniu biofilmu oraz odrywanie się jego fragmentów. Zanieczyszczenia mogą być pochodzenia kałowego, roślinnego lub glebowego. Niektóre z bakterii grupy coli są patogenami oportunistycznymi i w szczególnych przypadkach mogą stanowić przyczynę zakażeń u ludzi, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. Dlatego okresowa obecność ww. bakterii w wodzie,                       winna powodować nie tylko przeprowadzenie działań naprawczych, ale także szczegółowe rozpoznanie zagrożeń, zwłaszcza w obszarze ujęcia wody. 

Bakterii grupy coli mogą być obecne w wodzie nie poddawanej skutecznemu procesowi dezynfekcji chemicznej. 

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml., w kranie konsumenta w budynkach, nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób                       z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia.

W odniesieniu do wodociągu publicznego Źródła-Okleśna stwierdzone przekroczenia parametryczne miały charakter krótkotrwały i lokalny, związany z  punktami poboru wody do badań laboratoryjnych, nie mniej wymagały przeprowadzenia działań naprawczych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólny czas trwania przekroczeń parametrycznych wynosił 35 dni.

Ogólna ocena jakości wody wodociągu sieciowym Źródła-Okleśna potwierdza jej przydatność                      do spożycia na dzień 31.12.2024r.

Urządzenia indywidualnego zaopatrzenia w wodę  

Pobór wody z urządzeń wodociągowych indywidualnego zaopatrzenia w wodę wykonywany był                      w oparciu o sieć punktów zgodności, wyznaczonych przez zakłady w obszarze zasilania indywidualnych ujęć wody.

· Indywidualne ujęcie wody Elektrownia Siersza w Trzebini opiera się na  2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych doraźnie podchlorynem sodu.

Indywidualne ujęcie zaopatruje w wodę głównie teren Elektrowni Siersza, zatem w tym obszarze nadzór nad jakością wody sprawuje Tauron Wytwarzanie S.A. 

Ponadto, woda z wodociągu Elektrownia Siersza nadal stanowiła uzupełnienie zasilania wodociągu Trzebinia w rejonie Osiedla Energetyków w Trzebini.  W tym rejonie sieć wodociągową nadzorują Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna, możliwa ilość odbiorców wody to około 1200 osób oraz około 181 pracowników Elektrowni   i firm współpracujących. Prognozowana na rok 2024 średniodobowa produkcja wody wynosiła około 148 m3/d. Rzeczywista wielkość produkcji wyniosła 180 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 1,7 km na terenie zakładu wykonana jest ze stali, natomiast poza zakładem szacunkowa długość sieci wynosi około 15 km. Nie zgłaszano przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w ww. rejonie.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie wykonywano badań dodatkowych. 

Niezależnie od kontroli urzędowej Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza                                w Trzebini, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych. Nie zgłaszano PPIS w Chrzanowie dodatkowych badań doraźnych z uwagi na brak przekroczeń parametrycznych w wodzie z indywidualnego ujęcia wody „Elektrownia Siersza” oraz brak innych potrzeb nadzorowych. 

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Elektrownia Siersza potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

· Indywidualne ujęcie wody Alventa S.A. w Alwerni bazuje na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych doraźnie podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę wyłącznie teren zakładu Alventa. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 620 osób, przy szacowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody ok. 34 m3/d. Rzeczywiste zużycie wody wyniosło 38 m3/d.

Sieć wodociągowa o długości ok. 3,5 km wykonana ze stali i polietylenu. Nie przedkładano dokumentacji dotyczącej przebudowy lub rozbudowy sieci dystrybucyjnej w obszarze zasilania ww. ujęcia.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Nie wykonywano badań dodatkowych.

Niezależnie od kontroli urzędowej „Alventa” S.A. w Alwerni, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 4 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz                      1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych. 

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Alventa S.A. potwierdza jej przydatność do spożycia w roku 2024.

· Indywidualne ujęcie wody Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu, Południowy Koncern Węglowy S.A. bazuje na ujęciu wód dołowych kopalni Janina, uzdatnianych w centralnej stacji uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu na modułach ultrafiltracyjnych oraz                    w zakresie prowadzenia stałej dezynfekcji wody z użyciem podchlorynu sodu i lamp UV. W procesie technologicznym stosowane są substancje chemiczne do korekty parametrów wody i regeneracji układów ultrafiltracji tj. wodorotlenek sodu, podchloryn sodu i kwas cytrynowy. 

Niezależnie od ww. centralnego sposobu uzdatniania wody dołowej na terenie zakładu funkcjonują                 2 dodatkowe lokalne stacje uzdatniania SUW - łaźnia i SUW – przeróbka, zasilane wodą z wodociągu sieciowego Chrzanów. Technologia uzdatniania wody w lokalnych SUW obejmuje filtrację oraz dezynfekcję UV.

Łączna, możliwa ilość odbiorców z indywidualnego ujęcia wody to ok. 3050 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 900 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu  w roku sprawozdawczym wyniosła 915 m3/d.

Sieć wodociągowa na terenie Zakładu Górniczego Janina o długości ok. 4,8 km wykonana jest ze stali. Nie przedkładano dokumentacji dotyczącej przebudowy lub rozbudowy instalacji wodnej.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie wykonywano badań dodatkowych.

Badanie doraźne przeprowadzono w lokalnej stacji uzdatniania wody na terenie kopalni SUW – przeróbka, zasilanej w wodę z wodociągu sieciowego Chrzanów, w celu oceny ewentualnego ryzyka dla zdrowia osób korzystających z dystrybutora wody. W wyniku tego badania nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Niezależnie od kontroli urzędowych Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej indywidualnego ujęcia wody wykonał 4 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. Ponadto, zarządca wykonał 1 badanie doraźne w wodzie surowej w zakresie pozwalającym na ocenę skuteczności procesów uzdatniania wody w centralnej stacji uzdatniania wody oraz 1 badanie doraźne, wynikające z decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi na podstawie badań wykonanych w grudniu 2023r. (podwyższona mętność, żelazo, mangan). W ramach tych badań nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Dodatkowo, zarządca wykonał 2 badania wody w ww. lokalnych stacjach uzdatniania wody na terenie kopalni SUW – łaźnia oraz SUW – przeróbka, w których potwierdzono jakość wody zgodną                           z wymaganiami.

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia w 2024r. nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody ZG Janina potwierdza jej przydatność                  do spożycia w 2024r.

· Indywidualne ujęcie wody Zakładów Mięsnych „Unimięs” S.A. bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych uzdatnianych przy zastosowaniu filtracji mechanicznej, zmiękczania wody, filtracji ze złożem zeolitowym oraz odwróconej osmozy. Woda uzdatniona mieszana jest w odpowiednich proporcjach z wodą surową i zmiękczoną. W roku 2023 do technologii uzdatniania wody włączono stałą końcową dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu. 

Łączna ilość odbiorców to ok. 200 osób, przy prognozowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody około 260 m3/d. Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła 265 m3/d.

Sieć wodociągowa na terenie zakładu o długości ok. 2 km wykonana jest ze stali, nie zgłaszano jej przebudowy/rozbudowy, za wyjątkiem usunięcia nieszczelności powodującej pogorszenie się parametru mikrobiologicznego – opis poniżej.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie parametrów grupy A, 1 badanie w zakresie parametrów grupy B oraz wykonano 3 badania dodatkowe, 

w związku ze stwierdzeniem przekroczeń parametrycznych. Wszystkie przekroczenia stwierdzone                 w wyniku kontroli urzędowych dotyczyły jednego punktu zgodności "Unimięs" - pomieszczenie socjalne, parter:

- próbka wody pobrana zgodne z planem badań w czerwcu 2024r. wykazała przekroczenia w zakresie  żelaza 277µg/l i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 210jtk/1ml,

- próbka wody pobrana zgodne z planem badań w sierpniu 2024r. wykazała przekroczenia w zakresie  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 2600jtk/1ml,

- próbka wody pobrana zgodne z planem badań w listopadzie 2024r. wykazała przekroczenia                               w zakresie  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. 420jtk/1ml oraz bakterii grupy coli- wsk. 1jtk/100ml.

Niezależnie od kontroli urzędowych zarządca indywidualnego ujęcia wody zaplanował i zrealizował                          4 badania w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie parametrów grupy B, w których stwierdzono             1 przekroczenie parametryczne w punkcie zgodności:

-  "Unimięs" - pomieszczenie socjalne, parter próbka wody pobrana zgodne z planem badań w grudniu 2024r. wykazała przekroczenia w zakresie  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h wsk. >300jtk/1ml oraz bakterii grupy coli- wsk. 1jtk/100ml.

Oprócz tego, w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy wykonano 23 badania dodatkowe wynikające    z uzgodnienia harmonogramu badań wody na rok 2024 (4 badania wody na ujęciu) oraz                                    z prowadzonych postępowań administracyjnych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi, po zgromadzeniu materiału dowodowego wydano 1 decyzję merytoryczną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w punkcie zgodności - pomieszczenie socjalne, parter po przegotowaniu (postępowanie prowadzone w okresie czerwiec – październik 2024r.). W trakcie prowadzonego postępowania zarządca ujęcia ustalił, że przyczyną zmian jakości wody jest uszkodzenie instalacji wodociągowej,                           co wymagało wykonania prac przez wykonawcę zewnętrznego. Na wniosek strony przedłużono decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w ww. punkcie zgodności. Po wykonaniu wymiany fragmentu instalacji wodociągowej jakość wody uległa poprawie, a decyzję o warunkowej przydatności wygaszono. Ogółem w trakcie tego postępowania wydano 3 decyzje płatnicze.

Kolejne postępowanie administracyjne prowadzono od połowy listopada do grudnia 2024r.                           Po przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych przez zarządcę (wzmożona dezynfekcja wody), wykonaniu doraźnych kontroli wewnętrznej i urzędowej wydano 1 decyzję umarzającą i 1 decyzję płatniczą.

Dla ocenianego wodociągu w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 3 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

Wartość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h będąca nieprawidłową zmianą jakości wody, niezgodną z wartością zalecaną dla wody w sieci wodociągowej, wskazuje na możliwą obecność biofilmu i innych zanieczyszczeń (gleby, osadów) w instalacji, stagnację wody oraz brak skutecznych metod jej uzdatniania (dezynfekcji). Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml., a w kranie konsumenta w budynkach, nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml. Wymienione wyżej mikroorganizmy generalnie nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi mogącymi stanowić przyczynę zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia. Chociaż wyżej wymienione bakterie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są związane z infekcjami oportunistycznymi nie wykazano, aby spożycie wody stanowiło drogę narażenia prowadzącą do zakażenia.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli może wskazywać na zanieczyszczenie ujęcia wody lub warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej, nieszczelności sieci, występowanie warunków sprzyjających powstawaniu biofilmu oraz odrywanie się jego fragmentów. Zanieczyszczenia najczęściej są obecne w wodzie nie poddawanej procesowi dezynfekcji chemicznej. Niektóre z bakterii grupy coli są patogenami oportunistycznymi i w szczególnych przypadkach mogą stanowić przyczynę zakażeń u ludzi, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności. Dlatego okresowa obecność ww. bakterii w wodzie  winna powodować nie tylko przeprowadzenie działań naprawczych, ale także szczegółowe rozpoznanie zagrożeń w obszarze ujęcia wody i sieci dystrybucyjnej.   

W omawianym przypadku wszystkie stwierdzone niezgodności miały miejsce w jednym punkcie zgodności zlokalizowanym na sieci wewnętrznej budynku administracyjno – biurowego, a zatem wskazuje to na niewłaściwy stan instalacji wewnętrznej budynku jak również na niski poziom dezynfektanta na końcówce sieci wodociągowej. 

Ogólny czas trwania przekroczeń parametrycznych wynosił 99 dni.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Unimięs potwierdza jej przydatność do spożycia na dzień 31.12.2024r.

· Indywidualne ujęcie wody Berger Bau O/ Chrzanów opiera się na studni kopanej                             o szacowanej na rok 2024r. produkcji wody ok. 1,8 m3/d. Rzeczywiste zużycie wody było zgodne                 z prognozą.

Z wodociągu korzysta około 20 pracowników zakładu. Woda uzdatniana jest z wykorzystaniem systemu odwróconej osmozy, żywic jonowymiennych, filtra mechanicznego i węglowego oraz złoża dolomitowego. Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu lampy UV. Długość sieci wykonanej                    z polietylenu wynosi około 0,5 km, nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B.  W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niezależnie od kontroli urzędowej Berger Bau Polska Sp. z o.o. Oddział w Chrzanowie,                     w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonał 2 badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych.

Nie wykonywano badań doraźnych w obszarze zasilania ww. wodociągu.

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody Berger Bau potwierdza jej przydatność                    do spożycia w roku 2024.

· Indywidualne ujęcie wody studnia EMM Industry, ul. 3 Maja 39, Babice – obejmuje ujęcie wód podziemnych uzdatnianych poprzez dezynfekcję lampą UV. Woda wykorzystywana jest do zasilania budynku mieszkalnego i zakładu pracy. Łączna ilość odbiorców to ok. 6 osób, przy szacowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody ok. 0,5 m3/d. Rzeczywiste zużycie wody wyniosło 0,4 m3/d. Sieć wodociągowa o długości około 0,2km  wykonana jest z polietylenu.                        Nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy w okresie objętym oceną.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 2 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Niezależnie od kontroli urzędowej EMM Industry, ul. 3 Maja 39, Babice, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wykonało 1 badanie jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych. 

Nie wykonywano badań dodatkowych.

Dla ocenianego indywidualnego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Jakości wody z indywidualnego ujęcia wody Studnia EMM Industry potwierdza jej przydatność                   do spożycia w roku 2024.

· Indywidualne ujęcie wody studnia BP Regulice ul. Tenczyńska 1 – stanowi ujęcie wód podziemnych, które zasila teren Stacji paliw w Regulicach  z obiektami towarzyszącymi. Łączna ilość odbiorców to ok. 30 osób dziennie, przy szacowanej na rok 2024 średniodobowej produkcji wody ok. 1,0 m3/d. Rzeczywiste zużycie wody wyniosło 0,8 m3/d. Sieć wodociągowa o długości około 1 km  wykonana jest z polichlorku winylu i  polietylenu. Nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy w roku 2024.

W ramach kontroli urzędowych prowadzonych w 2024r. zaplanowano i zrealizowano 2 badania                      w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów B. 

Zarządca indywidualnego ujęcia wody zrealizował 2 zaplanowane badania w zakresie parametrów grupy A, natomiast badanie przeglądowe wykonane zostało w roku 2023 (częstotliwość badań co 2 lata).

W badaniach tych potwierdzono,  że jakość wody jest zgodna z wymaganiami.

 Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej wykonano wstępne badanie w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych, w wyniku którego nie stwierdzono podwyższonych wartości radionuklidów.

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 1 ocenę bieżącą wydaną w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych – brak skutków zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Jakości wody z indywidualnego ujęcia wody Studnia BP Regulice potwierdza przydatność do spożycia w roku 2024. 

· Indywidualne ujęcie wody studnia KOKO Dulowa – stanowi ujęcie wielootworowe składające się z 4 studni głębinowych o prognozowanej na rok 2024 produkcji wody ok. 225,5 m3/d. 

Rzeczywista produkcja wody z ww. wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosła  226m3/d.

Uzdatnianie wody obejmuje filtrację mechaniczną, zmiękczanie wody, wymianę jonową z redukcją jonu amonowego oraz dezynfekcję przy użyciu lampy UV. W procesie regeneracji złoża jonitowego stosowany jest chlorek sodowy. Z wodociągu korzysta około 90 pracowników zakładu.

Sieć wodociągowa o długości około 1km wykonana jest głównie z polichlorku winylu. W roku objętym niniejszą oceną nie zgłaszano jej rozbudowy/przebudowy.

W roku 2024 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 4 badania w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 badanie w zakresie parametrów grupy B. W badaniach tych stwierdzono podwyższoną mętność wody w próbce pobranej w kwietniu 2024r. w punkcie zgodności:

- ubojnia drobiu KOKO - szatnia pracownicza sanitariaty - mętność 1,4 NTU.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę ujęcia, wykonaniu doraźnych kontroli wewnętrznej i urzędowej wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne                     i 1 decyzję płatniczą.

W związku z nieprawidłową zmianą PPIS w Chrzanowie przeprowadził 1 dodatkowe badanie doraźne.

Niezależnie od kontroli urzędowych zarządca indywidualnego ujęcia wody wykonał 4 planowane badania jakości wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 badanie w zakresie parametrów grupy B oraz 2 badania doraźne, w tym 1 badanie kontrolne związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym i 1 w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.                           W badaniach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń parametrycznych i  podwyższonych wartości radionuklidów.

Dla ocenianego ujęcia wody w roku 2024 wydawano oceny jakości wody, w tym:

· 1 ocenę obszarową za rok 2023,

· 1 ocenę okresową roczną za rok 2023,

· 2 oceny bieżące wydane w oparciu o pełny monitoring parametrów z grupy B.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów: 

W odniesieniu do ww. ujęcia stwierdzone przekroczenie parametryczne dotyczyło wyłącznie parametru nie mającego wpływu na zdrowie ludzi – brak skutków zdrowotnych związanych                            ze spożyciem wody.

Ogólny czas trwania przekroczeń parametrycznych wynosił 8 dni.

Podwyższoną mętność wody mogą wywoływać nieszczelności w systemie dystrybucji, nieprawidłowe podłączenia w obrębie instalacji wodociągowej oraz zastój i zmiany przepływu wody. Podwyższone wartości mogą ograniczać skuteczność dezynfekcji wody. Powyższe wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrycznymi nie odnotowano zgłoszonych do organów państwowej inspekcji sanitarnej reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, jak również innych zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów lub pojawiających się nowych substancji w wodzie.

Ogólna ocena jakości wody indywidualnego ujęcia wody studnia KOKO w Dulowej na dzień                             31 grudnia 2024r. potwierdza jej przydatność do spożycia.

Studnie i źródła publiczne

W ewidencji Stacji w roku 2024 znajdowały się 2 źródła publicznie, tj. źródło publiczne Psary k/kapliczki i źródło w Mętkowie (las). Nie prowadzono badań w okresie objętym niniejszą oceną. 

Na kolejnych stronach przedstawiono w ujęciach tabelarycznych szczegółowe dane dotyczące realizacji kontroli urzędowych przez PPIS w Chrzanowie oraz kontroli wewnętrznej przez zarządców.
[image: image2.emf]Tab.2 Wykonanie planu kontroli jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w 2024r. Powiat chrzanowski. 

LP Nazwa wodociągu Grupa A Grupa A Grupa B Grupa BInne badaniaKwestionowane Kwestionowane parametry

plan wykonanie plan wykonanie

I zbiorowe zaopatrzenie w wodę

1 Chrzanów 9062 27 27 4 4 6 4 pozytywna

3-żelazo -223 µg/l, 236 µg/l, 356 µg/l ;                  

1-ogólna liczba  mikroorg. 240 jtk/1ml

2 Trzebinia 6496 13 13 2 2 1 1 pozytywna 1-ogólna liczba  mikroorg. 370 jtk/1ml

3 Bolęcin - Płaza 1112 8 8 1 1 5 3 pozytywna

3 - żelazo 3613 µg/l, 600 µg/l, 904 µg/l;                     

3  - mętność 13NTU, 3,1NTU, 4,1 NTU

4 Psary 679 4 4 1 1 0 0 pozytywna

5 Płoki 229 3 3 1 1 0 0 pozytywna  

6 Lgota 75 2 2 1 1 0 0 pozytywna

7 Czyżówka 72 2 2 1 1 7 3 pozytywna

3-ogólna liczba  mikroorg. 110 jtk/1ml, 

1800jtk/1ml, 130jtk/1ml

8 Babice Potroście 1088 8 8 1 1 0 0 pozytywna  

9 Zagórze Bukowica 1 2 2 1 1 2 1 pozytywna 1-grupa coli - 3jtk/100ml

10 Kwaczała - Rozkochów 222 4 4 1 1 1 0 pozytywna  

11 Regulice 294 4 4 1 1 0 0 pozytywna

12 Alwernia 427 4 4 1 1 0 0 pozytywna

13 Brodła 750 4 4 1 1 0 0 pozytywna  

14 Grojec 142 4 4 1 1 3 1 pozytywna

1-grupa coli - 13jtk/100ml, 1-enterokoki 

4jtk/100ml

15 Poręba Żegoty 149 4 4 1 1 0 0 pozytywna

16 Okleśna - Źródła 93 4 4 1 1 1 1 1-ogólna liczba  mikroorg.  340 jtk/1ml

II  indywidualne zaopatrzenie w wodę

1 Elektrownia Siersza SA 148 4 4 1 1 0 0 pozytywna

2 Alventa S.A. 34 2 2 1 1 0 0 pozytywna

3 ZG Janina Libiąż 900 4 4 1 1 0 0 pozytywna

4 Zakłady Mięsne Unimięs  260 4 4 1 1 3 4 pozytywna

1 - bakterie grupy coli wsk. 1 jtk/100ml;                    

1 - żelazo 277 µg/l; 4 - ogólna liczba  

mikroorg. 210 jtk/1ml, 2600jtk/1ml, 

420jtk/1ml,260jtk/1ml,

5 BergerBau Chrzanów 1,8 2 2 1 1 0 0 pozytywna  

6 Studnia Babice 0,5 2 2 1 1 0 0 pozytywna

7 Studnia BP Regulice 1 2 2 1 1 0 0 pozytywna  

8 KOKO Dulowa 226 4 4 1 1 1 1 pozytywna

1-mętność 1,4NTU

OGÓŁEM 121 121 28 28 30 19

III studnie publiczne:

1 Psary kapliczka - 0 0 0 0 0 0 brak

2 Mętków-las - 0 0 0 0 0 0 brak

OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0

RAZEM 121 121 28 28 30 19

Ocena 

jakości wody 

na 

31.12.2024r.

Prod. wody 

przyjęta do 


[image: image3.emf]Grupa A Grupa A Grupa A i B Grupa A i B

plan wykonanie plan wykonanie

I

1 Chrzanów   33 33 4 4 38 3 pozytywna

2- mętność 3,13 NTU, 1,9NTU;                 

2 - barwa 16mgPt/l, 34mgPt/l ;                    

1 - bakterie grupy coli 4 jtk/100 ml;                              

1 żelazo 713ug/l

2 Trzebinia Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 22 22 2 2 6 0 pozytywna

3 Bolęcin - Płaza Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 8 8 2 2 14 0 pozytywna

4 Psary Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 6 6 1 1 0 0 pozytywna  

5 Płoki Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 5 5 1 1 1 0 pozytywna

6 Lgota Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 4 4 1 1 1 0 pozytywna

7 Czyżówka Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 2 2 1 1 17 3 pozytywna

3 - ogólna liczba mikroorganizmów w 

22°C po 72h - 1x179jtl/1ml, 2x>300 

jtk/1 ml

8 Babice Potroście

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.                     

w Babicach

8 8 2 2 4 0 pozytywna  

9 Zagórze Bukowica

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.                   

w Babicach

3 3 1 1 1 0 pozytywna

10 Kwaczała - Rozkochów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Alwerni; Gospodarka Komunalna               

w Babicach (fragment sieci)

6 6 1 1 3 1 pozytywna

1 - ogólna liczba mikroorganizmów            

w 22°C po 72h >300 jtk/1 ml

11 Regulice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Alwerni

4 4 1 1 0 0 pozytywna

12 Alwernia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Alwerni

4 4 1 1 0 0 pozytywna

13 Brodła

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Alwerni

4 4 1 1 4 1 pozytywna

1 - mętność 2,33 NTU; 1 - żelazo 

249µg/l

14 Grojec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Alwerni

4 4 1 1 5 0 pozytywna

15 Poręba Żegoty

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Alwerni

4 4 1 1 0 0 pozytywna

16 Okleśna - Źródła

Spółka Wodna ds. Eksploatacji 

Wodociągów Oleśna-Źródła

4 4 1 1 6 1 pozytywna 1 - bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml

II

1 Elektrownia Siersza SA

Tauron Wytwarzanie SA; Wodociągi 

Chrzanowskie (fragment sieci)

6 6 1 1 0 0 pozytywna

2 Alventa S.A. Alventa S.A. 4 4 1 1 0 0 pozytywna  

3 ZG Janina  Południowy Koncern Węglowy S.A. 4 4 1 1 2 0 pozytywna  

4 Zakłady Mięsne Unimięs  Zakłady mięsne UNIMIĘS S.A.  5 4 1 1 23 1 pozytywna

 1 - bakterie grupy coli 1jtk/100 ml;                  

1 - ogólna liczba mikroorganizmów w 

22°C po 72h >300 jtk/1 ml

5 Berger Bau  Berger Bau O/Chrzanów 2 2 1 1 0 0 pozytywna

6 Studnia Babice EMM Industry Babice Marcin Filipek 1 1 1 1 1 0 pozytywna  

7 Studnia BP Regulice

F.H.U.MK Borowscy Michał Borowski 

Krystyna Borowska Sp.j.

2 2 0 0 1 0 pozytywna

8 KOKO Dulowa KOKO" Sp.  Zo.o. Krzeszowice 4 4 1 1 2 0 pozytywna

147 146 29 29 129 10

Inne badania

Tab. 3  Wykonanie kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz zarządców urzadzeń indywidualnych ujęć wody. Powiat chrzanowski 2024r.

zbiorowe zaopatrzenie w wodę

OGÓŁEM
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Ocena obiektu-jakości 

wody na 31.12.2024r.
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