Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

ZAEACZNIK NUMER 1
DO ZAPROSZENIA DO
ZtOZENIA OFERTY
Sekcja Administracji i Rejestracji Medycznej

EAD.272.6.2026
Warszawa, 2026-09-29

Opis przedmiotu zamoéwienia
Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN z zabudowga chtodnicza w
przestrzeni tadunkowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie.
1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 3 osobowego typu
VAN z zabudowg chtodnicza w przestrzeni tadunkowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w m.st. Warszawie. Pojazd ma zosta¢ dostarczony do siedziby
Zamawiajacego.
2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu
2.1 Parametry ogdlne
- Samochéd typu furgon brygadowy, masa do 3,5 t;
- Rok produkcji: nie starszy niz 2025;
- Pojazd fabrycznie nowy, przeznaczony na rynek europejski, kierownica po lewej
stronie.
2.2 Silnik i uktad napedowy
- Silnik wysokoprezny, pojemnos$¢ min. 1498 cm?®, moc min. 100 KM;
- Norma emisji spalin: min. Euro 6D;
- Skrzynia biegéw: manualna 6-biegowa lub automatyczna.
2.3 Wymiary i konstrukcja
- Dtugosc catkowita: max. 4800 mm;
- Szerokos¢ catkowita z lusterkami: max. 2150 mm;
- Komora chtodnicza: min. 1,00 m?;
- llo$¢ miejsc: min. 2 plus kierowca;
- Kota min. 16";

- Ogumienie wielosezonowe.
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2.4 Drzwi i dostep
- Tylne drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne, otwierane do 180°, z centralnym
zamkiem;
- Prawe drzwi boczne przesuwne, z centralnym zamkiem.

2.5 Bezpieczenstwo i systemy wspomagajace
- Ogranicznik predkosci z uktadem rozpoznania znakéw drogowych;
- System monitorowania ciSnienia w oponach;
- System wspomagajgcy pokonywanie podjazdéw;
- Uktad wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia;
- Uktad ostrzegajacy o niezamierzonej zmianie pasa ruchu;
- Automatyczne swiatta drogowe;
- Tylne czujniki parkowania zamontowane fabrycznie;
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera z przodu, poduszki powietrzne boczne;
- Fabryczna kamera cofania zintegrowana z fabrycznym wyswietlaczem;
- Sygnalizacja niezapietych paséw i niezamknietych drzwi.

2.6 Wyposazenie kabiny
- Liczba miejsc: 3 (jeden rzad siedzen);
- Fotel kierowcy co najmniej z regulacjg manualna;
- Tempomat;
- Elektryczne szyby przednie;
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne;
- Klimatyzacja;
- Monochromatyczny wyswietlacz LCD na tablicy wskaznikow;
- Android Auto/CarPlay;
- Fabryczny wyswietlacz min. 9 cali;
- Radio, port USB;
- Tapicerka tatwo zmywalna;
- Oswietlenie kabiny kierowcy oraz indywidualne oswietlenie nad
tylnymi fotelami.

2.7 Gwarancja pojazdu
- Pojazd: min. 36 miesiecy;
- Zabudowa i agregat: min. 36 miesiecy;
- Perforacja nadwozia: min. 6 lat.

3. Wymagania dotyczace zabudowy chtodniczej

1) Zabudowa wykonana z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z zywnoscia, z
atestem PZH.

2) Zabudowa jednokomorowa - funkcja chtodni (min 1m3).

3) Ptynna regulacja temperatury:
- Zakres temperatur: chtodnia: od +2°C.

4) Laminat z polskim $wiadectwem PZH, konstrukcja zapewniajgca rownomierne
rozprowadzenie powietrza.

5) Rejestrator temperatury z:
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- wydrukiem danych;
- alarmem dzwiekowym;
- mozliwoscia zgrania danych (USB).

6) Wzorcowanie czujnikdw temperatury w punktach +2°C, +8°C przez laboratorium
akredytowane PCA. Swiadectwo wzorcowania wymagane.

7) Dodatkowy wyswietlacz temperatury zamontowany w kabinie kierowcy.

8) Gwarancja jak w pkt 2.7.

9) Zabudowa wyposazona w funkcje grzania - umozliwiajgca utrzymanie wymagane;j
temperatury wewnatrz zabudowy w warunkach obnizonej temperatury
zewnetrznej.

10) Typ agregatu - podpodtogowy.

11) Gniazdo zasilajgce 12V.

4. Wpymagania formalne i dokumentacyjne

4.1 Przedmiot zamdéwienia:
- nie moze by¢ obcigzony prawami oséb trzecich;
- musi by¢ kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu;
- musi posiada¢ wazne badanie techniczne.

4.2 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
- wyciag ze $wiadectwa homologacji (z uwzglednieniem zabudowy chtodniczej);
- ksigzke gwarancyjna i serwisowa;
- instrukcje obstugi w jezyku polskim;
- fakture zakupu;
- atest PZH zabudowy chtodniczej;
- $wiadectwo wzorcowania czujnikéw temperatury w punktach +2°C, +8°C przez
laboratorium akredytowane PCA,;
- dokumenty niezbedne do skutecznej rejestracji pojazdu, wolne od optat.

4.3 Pojazd w chwili dostawy musi posiada¢ wykonany przeglad zerowy

5. Wyposazenie:

- dodatkowe cyfrowe zabezpieczenie antykradziezowe;
- gasnica proszkowa samochodowa;
- tréjkat odblaskowy;
- apteczka pierwszej pomocy;
- komplet dywanikéw fabrycznych;
- lewarek odpowiedni do proponowanego samochodu;
- klucz do kot;
- koto zapasowe lub zestaw naprawczy.

6. Miejsce dostawy

Siedziba Zamawiajacego - ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Mikutowski
Zastepca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
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