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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1. Biurko proste o wym. 120 cm x 70 cm x 75 cm h (+/- 3 cm) – 2 szt. 
1) Biurko na stelażu płytowym wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej
w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.
2) Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV o grubości 2 mm dobrane do koloru płyty.
3) Blat wykonany z płyty o grubości 25mm (+/- 3 mm). W blacie przepust kablowy plastikowy fi 60 mm (+/- 3 mm).  Blenda wykonana z płyty grubości 18 mm (+/- 3 mm) w kolorze blatu, oklejona obrzeżem 1mm, w kolorze zbliżonym do koloru blatu. Blenda do połowy wysokości biurka.
4) Nogi biurka wykonane z płyty o grubości 18mm (+/- 3 mm), połączone z blatem 
i blendą za pomocą kołków oraz złączy mimośrodowych. Biurko od dołu posiada regulatory poziomu mocowane do nóg.
5) Nogi stelaża połączone za pomocą blendy konstrukcyjnej z płyty obustronnie laminowanej gr. 18mm (+/- 3 mm).  
6) Przelotki na kable komputerowe – wykonanie po montażu biurka.
7) Całość wykonana w kolorze: calvados/grusza dzika lub zbliżony lub tożsamy.

2. Półka pod klawiaturę o wym. 69 cm x 35 cm x 6-10,5 cm h (+/- 3 cm) – 2 szt.

1) Półka pod klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.
2) Wszystkie krawędzie półki zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty.
3) Półka na prowadnicach rolkowych. Półka mocowana do blatu roboczego lady prostej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mocowanie za pomocą kątowników metalowych, posiadających możliwość regulacji wysokości półki.
4) Usłojenie wzdłuż dłuższych krawędzi.
5) Całość wykonana z płyty w kolorze: calvados/grusza dzika lub zbliżony lub tożsamy.

3. Kontener mobilny z zamkiem centralnym o wym. 43 cm x 45 cm x 56 cm h (+/- 3 cm) – 2 szt.

1) Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.
2) Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty. 
3) Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm (+/- 3 mm), blat wykonany z płyty grubości 25mm (+/- 3 mm). Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. 
4) Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm
w kolorze białym. Szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. Blat nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. 
5) Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm (+/- 3 mm).  
6) Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. 
7) Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem.
8) Całość wykonana w kolorze: calvados/grusza dzika lub zbliżony lub tożsamy.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własne ryzyko i na własny koszt bez względu na wielkość przedmiotu umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek towaru.

5. W koszt realizacji zamówienia należy wliczyć montaż mebli i ich dostawę na adres Zamawiającego.

6. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – pomieszczenie nr 11 (I piętro) w budynku RDOŚ w Rzeszowie. 

7. Lokalizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, budynek wyposażony w windę.
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