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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 4, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 oraz
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr
137, poz. 984 z pézn. zm) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 1., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2011 roku
Pana Andrzeja Meta, dziatajacego z pelmomocnictwa Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Kielcach znak: GDDKIiA-O/KI-D1-pk/0157-34/11 z dnia 9 sierpnia
2011 roku, w sprawie udzielenia GDDKIiA Odzial w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzeh wodnych tj. otwartych i zamknietych rowéw przydroznych (w tym rowu
przydroznego drogi gminnej dz. nr ewid. 316), przepustow, wylotu kanalizagji deszczowej oraz na
szczegblne korzystanie z wod - wprowadzanie do ziemi (rowu przydroznego drogi gminnej dz. nr
ewid. 316) wod opadowych iroztopowych pochodzacych z terenu przebudowanej drogi krajowej
nr 74, od km 112+423 do km 112+590 strona prawa oraz od km 112+367 do km 112+700 strona

lewa w msc. Lechowek, gm. Lagow, Starosta Kieleck:

orzeka:

I. Udzielam Generalnej Dyrekcji Dréog Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach

pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzen wodnych w msc. Lechowek, gm. Lagdw tj.:
a) przydroznego rowu otwartego w km 1124367 - 1124535, w km 112+613 - 112+700 -
strona lewa drogi krajowej nr 74 o parametrach:
— dhgos¢ odcinka - 244,50 m,
— r1zedna dna Towu 0d 318,690 m n.p.m. do 319,660 mnp.m.,
— gleboko$¢ rowu 0d 0,65 mdo 1,00 m

— szeroko$¢ dna rowu - 04m
— spadek - 0d0,2% do 2,6%
— nachylenie skarp - 1:1

Na ww. rowie planuje sie budowe przepustéw pod zjazdami o $rednicy @ 500 mm
b) przydroznego rowu otwartego w km 1124425 - 112+540 strona prawa drogi krajowej

nr 74 o parametrach:

— dlugo$é odcmka - 81,50 m,

— r1z¢dna dna rowu - 0d 318,680 m n.p.m. do 318,980 mn.p.m,
— glebokos¢ rowu - 0d0,90mdo 1,20 m

— szeroko$¢ dna rowu -04m

—~ spadek - 0d0,2% do 0,7 %

— nachylenie skarp - 11

Na ww. rowie planuje sie budowe przepustéw pod zjazdami o $rednicy @ 500 mm
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c¢) przydroznego rowu krytego PEHD @ 500 mm w km 112+535 - 112+613 strona lewa drogi
krajowej nr 74 o parametrach:

— dlugos¢ odcinka - 78,00 m,

— rzedna dna wlotu - 319340 m np.m.
— r1zedna dna wylotu - 318,950 m n.p.m.
— spadek -0,5%

d) przydroznego rowu krytego PEHD @ 500 mm w km 112+426,5 - 112+458 strona prawa
drogi krajowej nr 74 o parametrach:

— dhugosé odcinka - 31,00 m,
~ rzedna dna wlotu - 318,830 mn.p.m
— r1zedna dna wylotu - 318,740 mnp.m.

— spadek -03%
e) przydroznego rowu krytego PEHD @ 500 mm w km 0+012,55 - 0+022 strona prawa drogi
gminnej (dz. nr ewid. 316) o parametrach:

— dlugos¢ odcinka - 945 m,

— rzedna dna wlotu - 3170l mnp.m
— rzedna dna wylotu - 316,96 mn.p.m.
— spadek -04%

f) przepustu @ 800 mm w km 1124513 (miejsce po rozebranym przepuscie) w drodze
krajowej nr 74 o parametrach:

— dlugo$¢ przepustu - 10,80 m,

— rzedna wlotu - 318,15 mnp.m,
— rzedna wylotu - 317,80 mn.p.m.
— spadek -32%

g) przepustu @ 500 mm w km 112+490 pod projektowanym chodnikiem w drodze krajowe;
nr 74 o parametrach:

— dlugos¢ przepustu - 22,00 m,
— rzedna wlotu - 317,65 mnp.m.,
— rzedna wylotu - 3170l mnp.m.
— spadek -29%
h) wylotu rowu tegc drogi gminnej (dz. nr ewid. 316) zlokalizowanego

w km 0+022, odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe z drogi krajowej do rowu
przydroznego ww. drogi gminnej o parametrach:

— érednica - @ 500 mm

— r1zedna wylotu - 316,96 mnp.m

2. likwidacje (rozbiorke) istniejacego przepustu @ 800 mm w km 1124513 drogi krajowej
nr 74 o dlugosci 10,80 m,

3. szczegblne korzystanie z wod tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z drogi krajowej nr 74 (powierzchnia utwardzona: korona jezdni asfaltowe;,
chodnik, pobocze utwardzone — 0,35 ha) do ziemi - rowu przydroznego drogi gminnej
(dz or ewid. 316).



II. Okre$lam polozenie urzadzen wodnych za pomocg wspélrzednych geograficznych:

Urzadzenie Wspélrzqdlr\lla potnocna Wspc’rhzqdnEa wschodnia
poczatek przydroznego rowu
otwartego w km 1124367 (strona 50°47'50” 21°13”
lewa drogi krajowej nr 74)
koniec  przydroznego  rowu
otwartego w km 112+700 (strona 50°47'42” 21°1'14”

prawa lewa drogi krajowej nr 74) -

poczatek przydroznego rtowu
otwartego w km 112+425 (strona 50°47'48” 21°1'5”
prawa drogi krajowej nr 74)

poczgtek przydrozmego rowu
otwartego w km 112+540 (strona 50°47'46” 21°1'8”

prawa drogi krajowej nr 74)

poczgtek przydrozmego rTowu
krytego @ 500 mm w km 0 41 4.4 .
1124535 (strona lewa drogi 50°4746° 21°1'9
krajowej nr 74)

koniec  przydrozmego rowu
krytego © 500 mm w km 0 At A AP .
1124613 (strona lewa drogi 50°47'44 21°1'11
krajowej nr 74)

poczatek  przydroznego rowu
krytego @ 500 mm w km 0 4 A9 S
112+426,5 (strona prawa drogi 50°47'48 21°1'5
krajowej nr 74)

poczatek przydroznego rowu

krytego @ 500 mm w km 041 A0 I
112+458 (strona prawa drogi 50°47'48 21°1'6

krajowej nr 74)

poczgtek przydroznego rowu
krytego © 500 mm w km O Am 4 75 o1 1o
0+012,55 (strona prawa drogi 50°4746 21°1'6
gminnej - dz. ar ewid. 316)

koniec  przydroznego  rowu
krytego © 500 mm w km 0+022 O Ar AL 09 19
(strona prawa drogi innej 50°47'46 21°1'6
dz. nr ewid. 316)

przepustu @ 500 mm w km
1124513 dr krajowej nr 74 50°47'46” 21°01'08”

(przewidziany do rozbi6rki)

przepustu @ 500 mm w km 0 411 4 290 o e
112+513 dr krajowej nr 74 50°47'46 21°01'08

przepustu & 500 mm w km
112+490 dr krajowej nr 74 pod 50°4747° 21°01'07”
proj. chodnikiem

wylot @ 500 mm rowu zakrytego
drogi gminnej (dz. or ewid. 316)
zlokalizowanego w km 04022,
odprowadzajgcego wody opado- 50°47'46” 21°1'6”
we 1 roztopowe z drogi krajowej
do rowu przydroznego ww. drogi
gminnej




II. Okres$lam dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen wod na wylocie do odbiornika:
a) zawiesina ogolna - 100,0 mg/I
b) weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych
pochodzacych z terenu utwardzonego drogi krajowej nr 74 w msc. Lechowek, gm. Lagow,
udzielam do dnia 22 lutego 2022 r. pod warunkiem utrzymywania calej sieci w nalezytym
stanie technicznymi 1 jej biezacej konserwacji (przeglady eksploatacyjne urzadzen minimum
2 razy na rok).

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0s0b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Met, dzialajagc z pelomocnictwa Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Kielcach znak: GDDKiA-O/KI-D1-pk/0157-34/11 z dnia 9 sierpnia
2011 roku, wystapil o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego GDDKIA Odzial w Kielcach na
wykonanie urzadzefi wodnych tj. otwartych i zamknietych rowéw przydroznych (w tym rowu
przydroznego drogi gminnej dz. nr ewid. 316), przepustéw, wylotu kanalizacji deszczowej oraz na
szczegblne korzystanie z wod - wprowadzanie do ziemi (rowu przydroznego drogi gminnej dz. nr
ewid. 316) wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu przebudowanej drogi krajowej
nr 74, od km 112+423 do km 112+590 strona prawa oraz od km 112+367 do km 112+700 strona
lewa w msc. Lechéwek, gm. Lagow.
Przy rozpatrywaniu wniosku wzieto pod uwage:
- operat wodnoprawny opracowany przez ,,CONTEK PROJEKT” w Kielcach w grudniu
2011 roku wraz z uzupelnieniami,
- opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym
Planowane przedsiewziccie zlokalizowane w msc. Lechowek, gm. fagéw bedzie polegac
na przebudowie drogi krajowej nr 74, w trakcie ktorej przewidziano m.in.:
— budowe chodnika w miejscowosci od km 112+423 do km 112+590 strona prawa oraz od km
1124367 do km 112+700 strona lewa,
~ wykonanie rowéw wzdhiz drogi krajowej po prawej i po lewej stronie, rowdéw krytych
o $rednicy @ 500, rozbidrke istniejacego przepustu drogowego @ 800 w km 1124513 oraz
wykonanie nowego bez zmiany jego parametréw, budowe przepustu @ 500 w km 112+490
pod projektowanym chodnikiem i droga gminng, rowu krytego @ 500 wzdluz drogi gminne;
oraz wylotu z rowu krytego o $rednicy @ 500 - stanowigcego jednocze$nie wylot Sciekow
opadowych i roztopowych. Przewidziano réwniez ulozenie w dnie rowu przydroznego drogi
gminnej betonowego korytka $ciekowego.
Scieki ze zlewni drogowej beds splywaly grawitacyjnie rowami otwartymi, rowami krytymi,
przepustami pod zjazdami ostatecznie do przepustu @ 500 pod projektowanym chodnikiem w km
drogi 112+490 skad odprowadzane bedg do ziemi - istniejgcego rowu, zlokalizowanego wzdhuz
drogi gminnej (dziatka 316). Ww. réw faczy sie z ciekiem Nidzianka.
Z operatu wodnoprawnego i wykonanych prognoz zanieczyszczen wynika, ze w chwili obecnej
stezenia zanieczyszczeh w  Sciekach deszczowych osiggaja 75%  dopuszczalnych
wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie



substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 1. Nr 137, poz. 984

z pbzn. zmianami).

Zasieg oddziatywania wod opadowych i roztopowych oraz sposéb odwodnienia pasa drogowego

drég, zgodnie z operatem, zamyka si¢ w granicach inwestycji oraz pasa drogowego drogi gminnej

- dziatka nr ewid. 316.

Uwzgledniajac podziat Polski na regiony wodne (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
27 czerwca 2006 1. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U.
126, poz. 878 z pézn. zm) teren inwestycji nalezy do zlewni rzeki Nidy. Odplyw Sciekow
opadowych i roztopowych bedzie nastgpowat w kierunku doliny cieku Nidzianka przeplywajacego
ckolo 220 m na potudniowy zachéd. Nidzianka jest lewym doptywem rzeki Belnianki, ktora
ponizej Daleszyc faczy si¢ z Lubrzanks, tworzac z nig Czarng Nide — stanowigca lewy doplyw
Nidy. Zlewnia rzeki Nidy nalezy do Regionu Wodnego Gornej Wisly.

Z operatu wynika, ze sposob odprowadzania wod opadowych nie bedzie naruszat ustaleni ,,Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”.

Teren przedsiewzigcia znajduje si¢ poza granicami Glownych Zbiornikéw Wod
Podziemnych. Wystepujace tu wody podziemne zwigzane sa ze $rodkowo i gérno dewonskimi
marglami, wapieniami i dolomitami w ktérych wystepuja wody szczelinowe i szczelinowo -
krasowe.

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski wody poziomu uzytkowego znajduja si¢ na rzedne

okoto 310 m npm czyli na glebokosci okolo 9 m ppt.

Najblizej zlokalizowane ujecie wod podziemnych znajduje sie w odleglosci 300 m na poinocny

wschéd od wylotu éciekéw deszczowych: ujecie Lechoéwek - w skiad ktérego wehodzi studma

glebinowa o wydajnosci 19,5 m3/h, hydrofornia i zbiornik wyréwnawczy o objetosci 100 m’,

Studnia posiada strefe ochronng bezposrednia w zasiggu 10 m wokdt studni

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sig, aby przedmiotowe korzystanie z wéd wplywato

negatywnie na jakos¢ odbiornika jak réwniez na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w otulinie Cisowsko - Orlowifiskiego Parku

Krajobrazowego a w sgsiedztwie znajduja si¢:

- Obszar Natura 2000 projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Lasy Cisowsko
Orlowinskie (Cisowsko - Orlowinski Park Krajobrazowy) — granica przebiega 900 m na
pohudnie,

- Obszar Natura 200C projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Ostoja Jeleniowska
(Jeleniowski Park Krajobrazowy) granica przebiega 1500 m na péinoc.

Po przeanalizowaniu wniosku wraz z zalaczong do niego dokumentacj, uznano wniosek za
kompletny i w zwigzku z powyzszym zawiadomiono strony postgpowania o toczacym sig
postepowaniu w  przedmiocie sprawy. Jednoczeénie zainteresowane strony zostaly
poinformowane, iz mogg zapozna¢ si¢ ze zgrornadzonyml aktami i wnies¢ w terminie siedmiu dni
od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski do proponowanych rozwiazan.
Dodatkowo zawiadomienie o wszczetym postepowaniu zostato podane do publicznej wiadomosct
poprzez jego wWywieszenie na tablicy ogloszen w tut. Starostwie oraz w formie obwieszczenia.
Zwrbcono sig rowniez z prosbg do Urzedu Gminy w Lagowie o ich wywieszenie na tablicy
ogloszefi w siedzibie urzedu oraz w msc. Lechéwek lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety.
W przewidzianym terminie, zadna ze stron nie wniosla uwag ani zastrzezefi co do rozwigzan
projektowych zawartych w operacie wodnoprawnym.

Przedmiotowa decyzja na Inwestora nalozono obowiazek utrzymywania calej sieci
w nalezytym stanie technicznymi i jej biezacej konserwacji (przeglady eksploatacyjne urzadzen
minimum 2 razy na rok).



W oparciu o zebrany materiat dowodowy, postanowiono przychyli¢ si¢ do wniosku
i udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczegélnego korzystania z wod do dnia 22
lutego 2022 1.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Odziat Kielce, jako jednostka budzetowa
jest zwolniona z oplaty skarbowej za udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zgodnie ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z p6zn. zm.).

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1) W my4l art. 135 ustawy Prawo wodne ninigjsze pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli zaklad nie
rozpoczgl wykonywania urzadzetn wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

2) Od ninigjszej decyzji przyshiguje prawo wniesienia odwolania do ektora Regionalnego Zarzadu

otrzymania.

Otrzymuijg:
(1) Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce (+ operat wodnopra
2. Wojt Gminy Lagow
ul. Iwanska 11, 26-025 Lagow
3. Swictokrzyski Zarzad Melioracji
1 Urzadzenn Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
4. Polski Zwigzek Wedkarski O/Kielce
ul. Warszawska 34A/31, 25-312 Kielce
5. pozostale strony poprzez obwieszczenie
6. al/a. (2 egz dec.)

Do wiadomosci:
1. Pan Andrzej Met
Contek Projekt

ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce
2. Zespot Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich

Parkéw Krajobrazowych w Kielcach

ul. £.6dzka 244, 25-655 Kielce
3. Swiqtokrzysld Wojewddzki Inspektor

Ochrony Srodowiska w Kielcach

AL IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce (decyzja ostateczna)
4. Swigtokrzyski Urzad Marszalkowski

Departament Rozwoju Obszaréw

Wiejskich i Srodowiska

Al IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce (decyzja ostateczna)
5. Zespdt Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich

Parkéw Krajobrazowych w Kielcach

ul. £.odzka 244, 25-655 Kielee
6. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j

ul. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakow (decyzja ostateczna)




Dotyczy
Whiosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi

krajowej nr 74 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Lechéwek gmina tagéw od km
112+423 do km 112+590 strona prawa oraz od km 112+367 do km 112+700 strona lewa.

Uzupetnienie do operatu na wykonanie urzgdzeri wodnych — wykonanie rowow odwadniajgcych wzdfuz
drogi, rowéw zakrytych @ 500; przepustéw @ 500 pod zjazdami, rozbidrke istniejgcego przepustu g 800 oraz
wykonanie nowego w km 112+513, wykonanie przepustu @ 500 w km 112+490 pod projektowanym chodnikiem
i drogg gminng, wykonanie wylotu z rowu krytego @ 500 w km drogi gminnej 0+022 oraz odprowadzanie
$ciekéw deszczowych projektowanym wylotem @ 500 w km drogi gminnej 0+022, do rowu wzdiuz drogi gminnej
wpadajgcego do cieku Nidzianka, z odcinka drogi krajowej nr 74 km od 112+367 do 112+700, w miejscowosci
Lechéwek gmina tagow.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku zamierzonych prac polegajacych na przebudowie drogi krajowej nr 74...
nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja bedzie
realizowana tokiem procedury zgtoszenia rob6t budowlanych (przebudowa drogi).

W sytuacji braku planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest
wymagane uzyskanie decyzji w przedmiocie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku wykonywania robot budowlanych:

1) polegajacych na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow o
ochronie §rodowiska, albo

2) niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:
"  Whnosi si¢ dodatkowo o wykonanie urzagdzen wodnych:

- rowu otwartego wzdtuz drogi gminnej w km od 0+022 do 0+ 226 strona prawa:

Wspéirzedne geograficzne:
poczatek km drogi 0+022 N 50°47'46"E 21° 1'6”
koniec km drogi 0+226 N 50° 47 42" E 21°1' 1"

Rzedna R e e e S e
Odkmdo | 7 " | . ;.| Strona | Szerokosc¢ | Giebokosé | « . ., - Pochylenie
kmdrogi | Wam | DMGOSE | ‘grogi | ana | rowufm] | SPAPK® | iarp
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Zasieg oddzialywania
Zasigg oddziatywania odprowadzania $ciekow deszczowych pochodzacych z terenu zlewni
odcinka drogi krajowej nr 74 wprowadzanych do rowu biegnacego wzdluz drogi gminnej
wpadajacego do cieku Nidzianka zamyka si¢ w granicach dziatki - dz. nr 316, ktorej
wilascicielem jest Skarb Panstwa, w uzytkowaniu Gminy Lagéw, Urzad Gminy Eagow
ul. Iwanska 11, 26-025 Lagow).

Obliczenia dla przeplywu sciekéw deszczowych przepustem ¢ 300 pod zjazdem w ciggu drogi
gminnej km 0+195

Swiatto projektowanego przepustu ¢ 300, pracujacego w warunkach swobodnego
przeptywu — wlot i wylot pozostaja niezatopione, okre$lono z wykorzystaniem
nastgpujacej zaleznosci:

@Qm =m X B, X 1/’23!‘!‘031'{2 frm3 /s

w ktorej:

Q m — miarodajny przeptyw obliczeniowy

m — wspéltczynnik wydatku wlotu przepustu, zalezny od ksztattu przekroju i rozwigzania
glowicy wlotowej (przyjeto 0,32),

Bp — swiatlo przepustu [m]

g — przys$pieszenie ziemskie, g = 9,81 m/s’

H, — wysoko$¢ energii strumienia wody spigtrzonej przed przepustem [m], przyjeto 0,3 m
Dla projektowanej $rednicy ¢ 300 obliczony maksymalny przeptyw wynosi Qm = 0,070

m/s. Z przeprowadzonych obliczen ilosci $ciekow deszczowych odprowadzanych

projektowanym przepustem, przeptyw sciekéw wynosi Q = 0,031 m’/s.

Qm przepustu = 0,070 m%s > Q =0,031 m*/s - warunek przepustowosci
projektowanego przepustu pod zjazdem ¢ 300 zostat spetniony.
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