 Część I – Oddział w Kielcach – ul. Paderewskiego w Kielcach
Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:
a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),
e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),
f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 
     z obu stron), 

w ilości podanej poniżej:

	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	1200

	A-3
	5


Część II – Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe – 
ul. Kielecka 12, Brzeziny

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:
a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),
e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),
f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 
     z obu stron),
w ilości podanej poniżej:

	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	180

	A-3
	5


Część III – Rejon w Busku Zdroju 

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4 oraz A-3, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:

a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),

e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),

f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 
     z obu stron),

w ilości podanej poniżej:

	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	100

	A-3
	5


Część IV – Rejon w Jędrzejowie 

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4 oraz A-3, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:

a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),

e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),

f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 
     z obu stron),

w ilości podanej poniżej:

	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	100

	A-3
	5


Część V – Rejon w Kielcach 

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4 oraz A-3, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:

a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),

e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),

f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 
     z obu stron),

w ilości podanej poniżej:

	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	100

	A-3
	5


Część VI – Rejon w Opatowie

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:

a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),

e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),

f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 

     z obu stron),
w ilości podanej poniżej:
	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	100

	A-3
	5


Część VII – Rejon w Starachowicach

Specyfikacja na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek 

na potrzeby Oddziału i Rejonów.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą bezchlorowego papieru kserograficznego w formacie A4 oraz A-3, z możliwością stosowania w każdego typu drukarkach komputerowych (atramentowych i laserowych), do fax-ów, do kserokopiarek (dwustronnego wykonywania kopii), spełniającego poniższe wymagania:

a) gramatura: 80±2 g/m² (zgodnie z PN-ISO 536:1996),

b) wilgotność: 4,0÷5,0 % (zgodnie z PN-ISO 287:1994),

c) grubość: 108±3 μm (PN-EN ISO 534:2005),

d) białość (CIE): 166±2 (PN-ISO 11475:2002, średnia z obu stron),

e) białość (D65): 111±2 (ISO 2470-2:2008),

f) nieprzezroczystość: 93 + 2/-1 % (ISO 2471:1998),

g) przepuszczalność powietrza (Bendtsen): ≤1.250 cm³/min (PN-P-50176-3:1994),

h) gładkość (szorstkość wg Bendtsen): 160±50 cm³/min (PN-93/P-50166.02 średnia 

     z obu stron),
w ilości podanej poniżej:
	Format papieru
	Ilość ryz

1 ryza = 500 arkuszy

	A-4
	100

	A-3
	5


