 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników dla inwestycji:
autostrada A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850)”
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest:
„Wykonanie pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników dla inwestycji:
autostrada A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850)”,
W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

W ramach zadania pomiary hałasu prowadzone będą przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku eksploatacją dróg w czasie 24 godzin z krokiem jednosekundowym. Każdorazowo w ramach prowadzonych pomiarów należy także wykonać pomiary towarzyszące, w tym: pomiary natężenia ruchu, prędkości pojazdów (z rozróżnieniem na pojazdy ciężkie i lekkie), warunków atmosferycznych, identyfikacji punktu pomiarowego za pomocą współrzędnych w systemie ’92.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały określone w przedmiotowym OPZ.   
2. Podstawa zamówienia

Sposób realizacji zamówienia winien być zgodny z wydanymi decyzjami oraz z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiarów hałasu oraz zapisu, przetwarzania i udostępniania danych, a zwłaszcza z następującymi aktami prawnymi (stan na dzień sporządzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia): 

· Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850) z dnia 21.06.2021 r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU (RŚVI.7033.7.2019.IZ)
Akty prawne:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219);
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.);
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164);

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1642);

· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);

· Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z dnia 18.07.2002 r.;

· PN-EN 61672-1:2014-03 – „Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku”;

· PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka – Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego – Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny;

· PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu;

· PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;

· PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania;

· PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;

· PN-EN 61672-1:2014-03– „Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania.”

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich wykonywania.

3. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wypełnienie zapisów wydanej decyzji w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko Marszałka Województwa Łódzkiego wymienionej w punkcie 2 OPZ, w postaci przeprowadzenia badań obejmujących okres 1 roku (minimum 2 pomiary dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. Ib ww. decyzji, przy czym przynajmniej 1 pomiar należy wykonać w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) oraz przynajmniej 1 pomiar w sezonie zimowym (listopad marzec) oraz przynajmniej 1 pomiar dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. Ia w ww. decyzjach.

W szczególności Zamówienie polegać będzie na:

I. wykonaniu  badań hałasu obejmujących okres 1 roku (minimum 2 pomiary dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. Ib w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego wymienionych w punkcie 2 OPZ, przy czym przynajmniej 1 pomiar należy wykonać w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) oraz przynajmniej 1 pomiar w sezonie zimowym (listopad - marzec) oraz przynajmniej 1 pomiar dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. Ia w ww. decyzji.  Pomiary należy wykonać z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu z krokiem 1 sekundowym. Sprawozdania (raport) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824 ze zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru. Pomiary należy przeprowadzić we wszystkich lokalizacjach wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, wymienionych w punkcie 2 OPZ (oraz tabelach 1-6) w taki sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu źródła hałasu, przy czym ochronie akustycznej podlegają enumeratywnie  wymienione w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś tereny faktycznie zagospodarowane. 

II. Uzyskaniu:

- zaktualizowanych kwalifikacji terenu i zabudowy pod kątem konieczności ochrony przed hałasem drogowym i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (dla lokalizacji wskazanych w ww. decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego),  zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w tym wyróżnienie terenów faktycznie zagospodarowane, o których mowa w art. 113 ust.2.pkt.2 Prawo Ochrony Środowiska (w zasięgu oddziaływania drogi), zarówno dla obszaru gdzie obowiązują obecnie MPZP jak i dla pozostałych obszarów, gdzie dokonuje się kwalifikacji terenu zgodnie z art. 115 POŚ. Pozyskanie materiałów dla opracowania badań leży po stronie Wykonawcy.
- przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie w zakresie zagospodarowania terenu, (dla lokalizacji wskazanych w ww. decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego), identyfikacji budynków chronionych akustycznie oraz istniejących zabezpieczeń akustycznych.

III. zaproponowaniu działań naprawczych w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj. w otoczeniu punktów pomiarowych wymienionych ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego. Dokonanie oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony akustycznej terenów  wymagających ochrony przed hałasem pod względem:

· ich funkcjonalności tj. skuteczności ochrony akustycznej przed emisją ze strony przedsięwzięcia;
· technicznym (konstrukcyjnym)

a) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w istniejących ekranach akustycznych należy wskazać propozycję środków zaradczych,

b) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów imisji hałasu (dotyczy to zarówno miejsc zabezpieczonych akustycznie jaki i niezabezpieczonych) konieczne jest określenie propozycji działań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko. 

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych na podstawie pomiarów fizycznie wykonanych w terenie należy przedstawić propozycję działań naprawczych, których realizacja przez zarządzającego drogą doprowadzi do zmniejszenia poziomu hałasu poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny, do poziomów dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LAeq D i LAeq N, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawę dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) w miejscach stwierdzonych przekroczeń tj. w otoczeniu punktów wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 (na 4 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna) oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu - roku 2030 wraz określeniem ich skuteczności. Prognozę ruchu na rok 2025 i 2030 sporządzi Wykonawca na podstawie danych GPR 2020 zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronach GDDKIA.
4. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamówienia, w tym niezbędnych pomiarów i badań, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, a także najnowszą wiedzą techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt i oprogramowanie odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych, obliczeń, pomiarów oraz wymaganej czytelności załączników  graficznych. 

W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. Nr 1990 z późn. zm.) oraz przepisów BHP.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu pomiarów oraz inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca uzyskuje zgodę właścicieli na wejście w teren.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej lub mailowej o terminie planowanych pomiarów lub zmianie tego terminu z przynajmniej 3 dniowym  wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga przynajmniej 1 ekipy pomiarowej - liczącej min. 2 osoby. Do pomiarów natężenia, struktury i prędkości pojazdów należy zapewnić sprzęt i niezbędny personel  dla jego obsługi dla każdego kierunku ruchu oddzielnie. Wykaz osób wchodzących w skład ekip pomiarowych przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie  do 3 dni od daty podpisania umowy.
Warunki udziału:
- zdolność techniczna lub zawodowa: 
a) Wykonawcy:

Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

· co najmniej dwie analizy akustyczne* 

dla inwestycji liniowych (tj. dróg o klasie co najmniej GP i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) o długości minimum 10 km każda”

oraz

· co najmniej dwie analizy porealizacyjne obejmujące swoim zakresem pomiary hałasu drogowego wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h dla dróg o klasie co najmniej GP, każda dla drogi o długości minimum 10 km, 
lub

co najmniej trzy  analizy porealizacyjne obejmujące swoim zakresem pomiary hałasu drogowego wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h dla dróg
lub

· co najmniej dwie  analizy porealizacyjne obejmujące swoim zakresem pomiary hałasu drogowego wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h dla dróg o klasie co najmniej GP, każda dla drogi o długości minimum 10 km,
oraz
· co najmniej dwie mapy akustyczne**, w ramach których łączna długość analizowanych inwestycji liniowych (tj. dróg i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) wynosiła minimum 40 km.  
Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych przez Wykonawcę usług był szerszy niż wymagany dla spełnienia niniejszych warunków, Wykonawca winien wskazać zakres usług odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zadania.  

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie wystawienia Protokołu odbioru usługi.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie, z zastrzeżeniem, że:

w warunku składającym się z dwóch podwarunków  należy wykazać, że jeden podwarunek spełnia 1 wykonawca w całości, natomiast w przypadku warunku alternatywnego jednoskładnikowego,  1 wykonawca spełnia warunek w całości. 

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Zadania – Specjalista akustyk:
1.1. wymagana liczba osób: 1,
1.2. minimalne kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:

1.2.1. wykształcenie wyższe w zakresie akustyki lub fizyki lub wibroakustyki lub wykształcenie wyższe w dowolnym zakresie wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie akustyki lub wibroakustyki. 

1.1.1. udział w wykonywaniu obliczeń akustycznych dla potrzeb opracowania:

- co najmniej dwóch opracowań z zakresu :
· analiz akustycznych* dla inwestycji liniowych (tj. dróg o klasie co najmniej GP i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) każda dla inwestycji liniowych o długości minimum 10 km
· analiz porealizacyjnych obejmujących swoim zakresem pomiary hałasu drogowego wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h dla dróg
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.
* - przez analizę akustyczną rozumie się identyfikację i lokalizację źródeł hałasu, określenie przestrzenno-czasowo-częstotliwościowych charakterystyk emisji hałasu, wpływu różnego rodzaju oddziaływań na drodze rozchodzenia się hałasu, porównania wartości poziomów hałasu z określonymi wartościami kryterialnymi, propozycji metod i środków obniżenia oddziaływania hałasu na środowisko, prognozowania skutków zabezpieczeń akustycznych - wykonywanych w ramach raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych oraz przeglądów ekologicznych
** - przez mapę akustyczną rozumie się mapę, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r.  poz. 519) , zawierającą dane określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.10.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 
Nr 187, poz. 1340).

5. Materiały wyjściowe 
· Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850) z dnia 21.06.2021 r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU (RŚVI.7033.7.2019.IZ)
Zamawiający może udostępnić na pisemny wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy odpowiednie opracowania z projektu budowlanego i wykonawczego, analizy porealizacyjne, wyniki pomiarów hałasu wykonywanych przy autostradzie A1 Toruń-Stryków w celu wykorzystania ich w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Przedmiotowe materiały nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż realizacja przedmiotu zamówienia. Pozyskanie innych materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy leży po stronie Wykonawcy.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia
6.1 Założenia ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.
Pomiary i badania a także propozycję działań naprawczych należy przeprowadzić na podstawie dostępnych dokumentów (w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub stanowisk właściwych organów uzyskanych zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz wizji lokalnych w terenie w celu ustalenia faktycznego ukształtowania i zagospodarowania terenu.

Po przeprowadzonych pomiarach należy przygotować opracowanie zawierające propozycję wprowadzenia działań naprawczych, którego ogólny zakres podano poniżej. Podany poniżej opis należy dostosować do przedmiotowego zamówienia (w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Opracowanie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania: 

· przedstawić metody przyjęte w opracowaniu;

· zidentyfikować zasięg ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko i wskazać miejsca stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wskazanych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego;

· oceniać pod względem akustycznym stan techniczny, funkcjonowanie (skuteczność)  zastosowanych urządzeń ochrony środowiska w rejonie lokalizacji wskazanych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w świetle obowiązujących aktów prawnych;

· zidentyfikować i ocenić skutki niekorzystnych oddziaływań;

· w przypadku ponadnormatywnej imisji hałasu określić wariantowo nowe propozycje działań ograniczających (wskazując ich lokalizację oraz podstawowe parametry techniczne) niekorzystne oddziaływanie na środowisko (ze wskazaniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania). W przypadku ekranów akustycznych należy podać m.in. ich lokalizację i podstawowe wymiary (długość i wysokość), a dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności.

· w przypadkach koniecznych wskazać propozycje dodatkowych środków ograniczających oddziaływanie drogi (z określeniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania wraz z opisem analizowanych wariantów). Należy przedstawić propozycję działań naprawczych, których realizacja przez zarządzającego drogą doprowadzi do zmniejszenia poziomu hałasu poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny, do poziomów dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LAeq D i LAeq N, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawę dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) w miejscach stwierdzonych przekroczeń tj. w otoczeniu punktów wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 (na 4 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna) oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu - roku 2030 wraz określeniem ich skuteczności.

· przedstawiać analizę ekonomiczną wskazanych w opracowaniu wariantów działań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko oraz środków zaradczych, które poprawiać będą funkcjonowanie istniejących zabezpieczeń i zastosowanych środków minimalizujących oddziaływanie drogi (m.in. ekranów akustycznych) i chronić przyległy teren wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu preferowanego,
· przedstawić analizę akceptowalności społecznej proponowanych w opracowaniu wariantów działań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko oraz środków zaradczych, które poprawiać będą funkcjonowanie ekranów akustycznych i chronić przyległy teren wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu preferowanego,

· przedstawić analizę ekonomiczną poszczególnych analizowanych możliwości działań naprawczych z uwzględnieniem skuteczności istniejących zabezpieczeń i kosztów związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejących zabezpieczeń a także realizacji nowych działań z uwzględnieniem ewentualnych kosztów rozbiórki istniejących zabezpieczeń lub kosztów całkowitego lub częściowego wykorzystania istniejących zabezpieczeń akustycznych;

· przedstawić wariantowanie z uwzględnieniem okresu przydatności (właściwości akustyczne/właściwości nieakustyczne);

· w razie braku możliwości skutecznego ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń wykazać techniczne, technologiczne i organizacyjne braki możliwości ograniczenia tego oddziaływania do poziomów dopuszczalnych.
W trakcie realizacji  zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

· wykonania badań o których mowa w pkt.6.3 OPZ

· inwentaryzacji istniejącej zabudowy wymagającej ochrony akustycznej (weryfikacji obiektów w terenie pod względem statusu ochrony akustycznej)*, dla lokalizacji wskazanych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego), która powinna być zaznaczona na załącznikach graficznych (określić lokalizację względem kilometraża i strony drogi oraz podać klasyfikację pod względem akustycznym);

· rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ekrany akustyczne) oraz ich weryfikacja;

· rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu (zabudowa istniejąca - na podstawie wizji w terenie oraz zabudowa projektowana - analiza zapisów obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP), pozyskanie informacji od właściwych organów zgodnie z zapisami art. 115 ustawy prawo ochrony środowiska - dalej POŚ);

· przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji w terenie i zebrania danych o istniejących ekranach akustycznych dla lokalizacji wskazanych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego) (pomiar długości, wysokości wraz z dokumentacją fotograficzną),
· określić oddziaływanie akustyczne na terenach o funkcji ochronnej (istniejąca zabudowa oraz tereny przewidziane według zapisów MPZP oraz kwalifikacji terenu zgodnej z art. 115 ustawy POŚ pod zabudowę mieszkaniową) z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia  i nocy. Oddziaływanie należy przestawić dla stanu istniejącego (okres wykonywanych badań). W przypadku stwierdzenia w ramach pomiarów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu należy zaproponować działania naprawcze doprowadzające do zmniejszenia poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych na rok 2025 oraz rok 2030;

* w przypadku, gdy weryfikacja klasyfikacji akustycznej terenów wykaże punkty pomiarowe wskazane przez Marszałka Województwa Łódzkiego poza terenami podlegającymi ochronie akustycznej, Wykonawca jest zobligowany do wyjaśnienia toku postępowania w odniesieniu do tych lokalizacji z organem wydającym decyzję nakazową

W przypadku nowych propozycji rozwiązań służących ochronie środowiska:

· przedstawienia dokumentacji zdjęciowej zagospodarowania pasa drogowego w rejonie miejsc stwierdzonych przekroczeń (istniejących zabezpieczeń lub ich braku),
· przeprowadzenia szczegółowej oceny technicznych możliwości posadowienia nowych lub rozbudowy istniejących ekranów akustycznych (szczególnie na obiektach inżynierskich);
· przeprowadzenia analizy pod kątem ekonomicznym, technicznym, krajobrazowym oraz społecznym – wskazanych w opracowaniu racjonalnych wariantów dodatkowych środków ograniczających oddziaływanie drogi w miejscach wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm, wraz z uzasadnieniem wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia lub utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i wynikających z niego kosztów odszkodowań lub konieczności wykupu nieruchomości narażonych na ponadnormatywne oddziaływania hałasu.
· przeprowadzić (i szczegółowo opisać) analizę wielokryterialną metod oraz środków ochrony przed hałasem,

· przedstawienie rozwiązań zabezpieczających przed hałasem w stopniu umożliwiającym dochowanie wymaganych standardów ochrony przed hałasem w roku 2025 zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego (na 4 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna) wraz określeniem ich skuteczności oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu - roku 2030.

· przedstawić rozwiązania w nie mniej niż w dwóch racjonalnych (w szczególności wykonalnych i dopuszczalnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego) wariantach technicznych/ technologicznych dla każdej lokalizacji, przy czym od wykonawcy może być wymagane przeanalizowanie dodatkowych wariantów wskazanych przez Zamawiającego,
· oszacowania kosztów analizowanych wariantów zabezpieczeń,

· wskazania wariantów proponowanych do realizacji wraz z uzasadnieniem (biorąc również pod uwagę efektywność ekonomiczną rozważanych wariantów oraz ich skuteczność).

Propozycja nowych zabezpieczeń akustycznych powinna doprowadzić do zmniejszenia poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych w przewidywanym roku realizacji 2025 (na 4 lata od dnia, w którym decyzja Marszałka stała się ostateczna) oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu - rok 2030.
Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem. 
Zamawiający może ustalać spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac w ramach opracowywania poszczególnych elementów zamówienia. O spotkaniach roboczych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania w dniu złożenia przez Wykonawcę opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników dla inwestycji wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030, proponowaną na podstawie pierwszego okresu badań. 
6.2 Akredytacje

Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zamawiający wymaga, aby pomiary wykonane były przez akredytowane laboratorium. Laboratorium, w którym wykonywane będą pomiary, powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155), a w celu jego potwierdzenia należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopię w/w certyfikatu akredytacji wraz z jej zakresem.

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę akredytowanego laboratoriom lub certyfikacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kopia wraz z zakresem). 

Jeżeli Wykonawca nie posiada własnego certyfikowanego laboratorium w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie jednostki, która wykona wymagane pomiary, zawierające nazwę, adres laboratorium, które wykona pomiary oraz potwierdzenie, że wskazane laboratorium posiada odpowiednie świadectwo certyfikacji lub akredytacji, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kserokopia wraz z zakresem).

Wykonawca w momencie przedłożenia wyników pomiarów przedłoży również kopię świadectwa akredytacji/certyfikacji wraz z jej zakresem potwierdzającą, że laboratorium, które wykonało pomiary, posiadało w dniu pomiaru i analizy wyników pomiaru wymaganą akredytację/certyfikację. 

Termin ważności certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego musi obejmować okres wykonania przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia wymaganych akredytacji należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopie odpowiednich certyfikatów w zakresie metod wykorzystywanych do pomiarów objętych zamówieniem.

6.3 Pomiary poziomu hałasu 
Należy przyjąć metodyki referencyjne zgodnie z właściwymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w okresie badań.

Pomiary poziomów hałasu należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania (świadectwa dołączyć do opracowania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Szczegółowe zasady lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków 
i metod prowadzenia pomiarów określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 24-godzinne pomiary poziomu hałasu w miejscach potencjalnego występowania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu, określoną w zał. 3 część E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia t” do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r., wraz z opracowaniem i analizą wyników oraz określić równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy).
Wyniki pomiarów należy opracować zgodnie z złącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia i odnieść do wartości normatywnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Sprawozdania (raporty) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824 ze zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru. Pomiary należy przeprowadzić we wszystkich lokalizacjach wymienionych w ww. decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego, wymienionych w punkcie 2 niniejszego OPZ (oraz tabelach 1 -6) (w zakresie dostosowanym do danej części zamówienia) w taki sposób aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu źródła hałasu, przy czym ochronie akustycznej podlegają enumeratywnie  wymienione w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś tereny faktycznie zagospodarowane.

Równolegle z pomiarami poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące:

· natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie),
· prędkości pojazdów,
· panujących warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie)
Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielenie dla każdego kierunku ruchu.
Pomiary poziomu hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (natężenie ruchu, prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne) należy wykonać w robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Pomiary nie powinny być wykonywane w nietypowych sytuacjach zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym, czy podczas zatorów spowodowanych np. wypadkami drogowymi, itp. Pomiary hałasu powinny zaczynać się o pełnej godzinie.

Początek pomiarów nie może następować wcześniej niż w poniedziałek (lub dzień poświąteczny) o godzinie 22.00, a koniec - później niż w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie 6.00. Pomiary powinny zaczynać się o pełnej godzinie, najlepiej o 6.00 lub 22.00

Pomiarów poziomu hałasu nie można prowadzić:

a) w czasie i w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu i osobom wykonującym pomiar, 

b) w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne niezwiązane z ruchem drogowym, które mogą mieć wpływ na wyniki,

c) w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem,

d) w innych przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Zestawienie punktów pomiarowych dla zadania:

„Wykonanie pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników dla inwestycji oraz zaproponowanie działań naprawczych:
autostrada A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850)”,

Tabela 1  Lokalizacja punktów pomiarowych w otoczeniu, których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na etapie analizy porealizacyjnej (wskazanych w punkcie Ia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2021 r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU:

	Lp.
	Nr punktu pomiarowego/obliczeniowego z analizy porealizacyjnej
	Nr działki ewidencyjnej
	Obręb geodezyjny
	Orientacyjny kilometraż autostrady A1

	1.
	P38
	85/1
	Sójki
	245+500 P

	2.
	PO36
	10/4
	Komadzyn
	249+250 L

	3.
	PO41
	31
	Sieraków
	250+600 P

	4.
	PO160
	62/4
	Bielice
	272+200 P


Tabela 2  Lokalizacja punktów pomiarowych wskazanych w punkcie Ib decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2021 r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU
	Lp.
	Adres
	Nr działki ewidencyjnej
	Obręb geodezyjny

	1.
	Jasionna 26, gmina Piątek
	52/2
	Gmina Piątek

	2.
	Orenice, gmina Piątek
	273/1
	Orenice

	3.
	Kaszewy Kolonia 11
	69
	Kaszewy Kolonia

	4.
	Julianów 16
	5
	Julianów

	5.
	Łęki Górne 3
	35/2
	Łęki Górne

	6.
	Pawłowice 1
	140/1
	Pawłowice


6.3.1 Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych
Pomiary poziomu hałasu należy wykonywać przy użyciu zestawów pomiarowych spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.)
W szczególności Wykonawca musi zapewnić spełnienie poniżej przedstawionych wymagań:

1. Zestawy pomiarowe powinny odpowiadać wymaganiom stawianym miernikom całkującym lub całkująco-uśredniającym.

2. Przyrządy pomiarowe:

2.1. muszą posiadać:

· w odniesieniu do miernika poziomu dźwięku, klasę dokładności 1,

· w odniesieniu do sprawdzania i adjustacji (kalibracji) toru pomiarowego, kalibratory (wzorcowe źródła dźwięku) o klasie dokładności nie gorszej niż 1 lub 1/C,

· świadectwo wzorcowania w zakresie pomiarów poziomu dźwięku wydawane nie rzadziej niż co 2 lata (częściej, jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub ingerencja w układ pomiarowy przyrządu),

· włączoną podczas pomiarów stałą czasową miernika FAST,

· osłony przeciwwietrzne założone na mikrofonach pomiarowych, niezależnie od warunków atmosferycznych;

2.2. muszą być sprawdzane przed każdym pomiarem, zgodnie z procedurą wykorzystywaną w  laboratorium oraz instrukcją producentów przyrządów;

2.3. muszą mieć dostęp do źródła zasilania pozwalającego na pomiar co najmniej 24-godzinny.

3. Podczas ciągłej rejestracji hałasu w czasie odniesienia T, przyrządy pomiarowe powinny umożliwiać:
3.1. rejestrowanie w pamięci miernika przebiegu zmian poziomu dźwięku w czasie, co najmniej w czasie odniesienia, z krokiem próbkowania nie większym niż 1 s;
3.2. przeniesienie z miernika do komputera zarejestrowanych w pamięci przyrządu pomiarowego wyników pomiarów i zapamiętanie ich w postaci źródłowej;

3.3. rejestrowanie i drukowanie niezbędnych parametrów pracy miernika wraz ze współczynnikiem kalibracyjnym, toru pomiarowego, po transmisji danych do komputera;

3.4. dokonanie analizy statystycznej sygnału akustycznego, w szczególności wyznaczenie poziomów statystycznych, określonych w normie PN-ISO 1996-1 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.

4. Należy zapewnić warunki techniczne dla możliwości odsłuchania fragmentów zarejestrowanego zdarzenia akustycznego, którego interpretacja może budzić zastrzeżenia.

5. Należy zapewnić takie warunki, aby wyniki pomiarów akustycznych były możliwe do skorelowania z parametrami warunków meteorologicznych w rejonie punktu pomiarowego.
6.3.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 
Pomiary należy przeprowadzić we wszystkich lokalizacjach wymienionych w tabelach 1-2, w taki sposób aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu źródła hałasu, przy czym ochronie akustycznej  podlegają enumeratywnie wymienione w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś tereny faktycznie zagospodarowane.

Wszelkie materiały związane z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem danego punktu.

Wykonawca pomiarów określi dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS oraz wykaże w protokole pomiarowym określenie strony drogi, kilometrażu, adresu, oznaczenie numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Punkty pomiarowe należy lokalizować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji i energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości punktów pomiarowych, w ramach umowy, niezbędnych do dokonania właściwej analizy. 

Szczegółowa lokalizację oraz liczbę punktów należy ustalić z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy uzyskać akceptację lokalizacji punktów pomiarowych przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Płatność będzie odpowiednio zmniejszona w zależności od liczby punktów pomiaru hałasu.
Całodobowe pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego winny być wykonane w liczbie punktów pomiarowych 18 - przewidywana łączna liczba pomiarów w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) i w sezonie zimowym (listopad – marzec) – 16, dodatkowe pomiary na potrzeby wskazania działań naprawczych – 2 (wskazane poniżej wartości dotyczą maksymalnej liczby pomiarów).
Dokładna lokalizacja oraz liczba punktów pomiarowych zostanie ustalona przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pomiary hałasu powinny odzwierciedlać  aktualne oddziaływanie akustyczne oraz na ich podstawie powinno być możliwe zaproponowanie skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie do zmniejszenia poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 (na 4 lata od dnia, w którym decyzja Marszałka stała się ostateczna) wraz określeniem ich skuteczności oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030.
Przed przystąpieniem do pomiarów hałasu Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu propozycję i uzyska akceptację lokalizacji punktów pomiarowych przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowo każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego w wyprzedzeniem 3 dób o terminach planowanych pomiarów umożliwiając w ten sposób ich kontrolę.

Szczegółowa lokalizacja punktów pomiarowych powinna uwzględniać zasady i metodykę wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, w Załączniku nr 3 cz. B „Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych”.

W opracowaniach należy zamieścić charakterystykę punktów pomiarowych wraz z ich dokładną lokalizacją (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS, podaniem strony drogi, kilometrażu, adresu posesji, kondygnacji, oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej i obrębu, rodzaju terenu pod względem ochrony akustycznej oraz ewentualnie innych dodatkowych danych identyfikujące punkt pomiarowy wskazanych w protokole pomiarowym. W opracowaniach należy także zamieścić dokumentację fotograficzną pokazującą każdy punkt pomiarowy (miejsca wykonywania pomiarów z ustawieniem miernika poziomu hałasu). Ponadto należy zweryfikować w terenie i ewentualnie zaktualizować adresy punktów pomiarowych. Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być również przedstawiona na mapie w skali 1:5000 na podkładzie ortofotomapy.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby punktów pomiarowych w ramach umowy, niezbędnych do dokonania właściwej analizy. Zgodnie z zapisami wydanej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego. Zmniejszenie liczby punktów może m.in. nastąpić w przypadku, gdy pierwszy pomiar wykaże poziomy hałasu niższe o co najmniej 3 dB od poziomów dopuszczalnych. Szczegółowa lokalizacja oraz liczba punktów zostanie ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. Płatność będzie odpowiednio zmniejszona w zależności od liczby zrealizowanych pomiarów hałasu. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia maksymalnej liczby  punktów pomiarowych ponad liczbę wskazaną w OPZ oraz formularzu ofertowym, tj. 18 punktów pomiarowych.
· Lokalizacja punktów PPH pomiaru poziomu hałasu
Szczegółowa lokalizacja punktów pomiarowych referencyjnych (PPH) leży po stronie Wykonawcy, w zależności od potrzeb w ramach opracowania działań naprawczych mających na celu graniczenie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko poza terenem, do którego GDDKiA ma tytuł prawny, do poziomów dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LAeq D i LAeq N, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawę dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) w miejscach stwierdzonych przekroczeń tj. w otoczeniu punktów wymienionych w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego.  Punkty pomiarowe referencyjne powinny umożliwić ocenę źródła hałasu. Lokalizację PPH należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do pomiarów. Lokalizację punktów należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 30 dni od podpisania umowy.

· Lokalizacja punktów PDH pomiaru poziomu hałasu
Pomiary hałasu w punktach pomiarowych należy wykonać w lokalizacjach wskazanych w poniższych tabelach metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (pomiary 24-godzinne – 16 godzin w porze dziennej, 8 godzin w porze nocnej).
Tabela 3  Lokalizacja punktów pomiarowych w otoczeniu, których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na etapie analizy porealizacyjnej (wskazanych w punkcie Ia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2021r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU):
	Lp.
	Nr punktu pomiarowego/obliczeniowego z analizy porealizacyjnej
	Nr działki ewidencyjnej
	Obręb geodezyjny
	Orientacyjny kilometraż autostrady A1

	1.
	P38
	85/1
	Sójki
	245+500 P

	2.
	PO36
	10/4
	Komadzyn
	249+250 L

	3.
	PO41
	31
	Sieraków
	250+600 P

	4.
	PO160
	62/4
	Bielice
	272+200 P


Tabela 4  Lokalizacja punktów pomiarowych wskazanych w punkcie Ib  decyzji Marszałka    Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2021r. znak ŚRIV.7033.4.2021.AU:

	Lp.
	Adres
	Nr działki ewidencyjnej
	Obręb geodezyjny

	1.
	Jasionna 26, gmina Piątek
	52/2
	Gmina Piątek

	2.
	Orenice, gmina Piątek
	273/1
	Orenice

	3.
	Kaszewy Kolonia 11
	69
	Kaszewy Kolonia

	4.
	Julianów 16
	5
	Julianów

	5.
	Łęki Górne 3
	35/2
	Łęki Górne

	6.
	Pawłowice 1
	140/1
	Pawłowice


Powyższe lokalizacje punktów należy zweryfikować w terenie pod względem jak najlepszego zbadania oddziaływania akustycznego od analizowanych inwestycji. W przypadku braku możliwości wykonania pomiaru w lokalizacji wskazanej w tabeli (np. brak zgody właściciela posesji) lub w przypadku stwierdzenia, że zmieniono funkcję budynku z chronionego akustycznie na niepodlegający ochronie akustycznej, uzgodnić z Zamawiającym oraz Marszałkiem Województwa Łódzkiego ewentualną korektę lokalizacji punktu pomiarowego przed przystąpieniem do pomiarów.

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym będą zlokalizowane punkty pomiarowe, celem wykonania pomiarów.
6.3.3 Pomiary towarzyszące
Każdorazowo w ramach prowadzonych pomiarów należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu w lokalizacjach charakteryzujących warunki panujące w miejscu wykonywania pomiarów hałasu. Wyniki tych pomiarów winny być załącznikiem do sprawozdań z pomiarów hałasu.

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów hałasu

Pomiary hałasu powinny być wykonywane w warunkach meteorologicznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, części D rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. 

Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami hałasu. Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie i odnoszenie wyników tego pomiaru do kilku punktów pomiaru poziomu hałasu zlokalizowanych w pobliżu siebie. Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami hałasu, w rejonie punktu pomiarowego.

Warunki wykonywania pomiarów ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w tym samym czasie co pomiary poziomu hałasu, we wszystkich przekrojach charakteryzujących natężenie ruchu na drodze (w szczególności na wszystkich odcinkach międzywęzłowych).

Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone i sumowane w interwałach jednogodzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie np. 22.00). 

Pomiary natężenia i prędkości ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. W przypadku prowadzenia pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania lub węzła drogowego należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym z wlotów i wylotów skrzyżowania.

W trakcie pomiarów ruchu pojazdów, oraz do zestawień i analiz należy stosować podział pojazdów na kategorie pojazdów ciężkich (hałaśliwych) i lekkich. 

Jako pojazdy lekkie określa się pojazdy z kategorii c i d, zaś jako pojazdy ciężkie (hałaśliwe) – pojazdy z kategorii a, b, e-h; zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 7 Podział pojazdów na kategorie stosowane do pomiarów ruchu
	Lp.


	Symbol

kategorii pojazdów


	Grupa pojazdów



	1
	a
	motorowery, skutery

	2
	b
	Motocykle

	3
	c
	samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą),

mikrobusy z przyczepą lub bez

	4
	d
	lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze

do 3,5 Mg

	5
	e
	samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne,

ciągniki siodłowe bez naczep

	6
	f
	samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki

siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami

standardowymi lub niskopodwoziowymi

	7
	g
	autobusy, trolejbusy

	8
	h
	ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.)


Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane w podziale na dwie grupy pojazdów - pojazdy lekkie i ciężkie. Metodę pomiaru prędkości ruchu w ww. kategoriach pojazdów należy opisać w opracowaniu. 

Zaleca się wykonanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodą automatyczną w podziale co najmniej na pojazdy lekkie i ciężkie. W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów.

Pomiary prędkości mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących pomiary prędkości, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodami manualnymi np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6.00 do 22.00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6.00 do 22.00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22.00 do 6.00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22.00 do 6.00) w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu. Jednakże w przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość strumienia pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów i pomiar większej liczby pojazdów będzie nie istotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu. Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny, oraz kolumnowy pojazdów w przypadku gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów należy określić  średnie prędkości pojazdów lekkich i ciężkich w porach dnia i nocy. Częstotliwość pomiarów prędkości pojazdów lub sposób uśredniania wyników poszczególnych pomiarów powinna oddawać zmienność natężenia rozkładu ruchu w trakcie doby. Pomiary w trakcie kolejnych okresów pory dnia i nocy, powinny być odpowiednio zagęszczone w okresach zwiększonego natężenia ruchu lub charakteryzować z góry założone przedziały czasowe, w których zmierzone prędkości pojazdów należy wstępnie uśrednić (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki). Średnie dla okresów nocy i dnia (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężkich) należy wyciągnąć jako średnie ważone względem liczby pojazdów (odpowiednio lekkich lub ciężkich) z wyników otrzymanych dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów należy wyznaczać ze wzoru:

v= vl  (Ql  / Q) + vc (Qc  / Q)   [km/h], gdzie:
vl –  średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h]

vc – średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h]

Ql – natężenie ruchu pojazdów lekkich [poj./h] 

Qc - natężenie ruchu pojazdów ciężkich [poj./h] 

Q -  całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [poj./h]

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz osób przygotowujących i wykonujących pomiary.
6.4 Proponowane dodatkowe zabezpieczenia akustyczne

W przypadku konieczności zastosowania nowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić propozycje zabezpieczeń wraz ze wskazaniem skutków ich realizacji dla zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz powiązań komunikacyjnych i ruchu drogowego. 

Propozycję skutecznych działań naprawczych powinna uwzględniać doprowadzenie do zmniejszenia poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków drogi wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 (na 4 lata od dnia, w którym decyzja Marszałka stała się ostateczna) wraz określeniem ich skuteczności oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030.
Dla proponowanych do realizacji nowych ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację względem kilometrażu i strony drogi oraz podstawowe parametry (długość, wysokość, rodzaj i materiał, klasę izolacyjności i pochłanialności) oraz określić możliwość posadowienia, a dla ekranów w nowym śladzie lokalizowanych w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Wysokość ekranu powinna być liczona od poziomu jezdni będącej źródłem hałasu do górnej krawędzi ekranu.

Planując lokalizację nowych zabezpieczeń należy przeanalizować możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikających z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku, w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
Ustalenia dotyczące możliwości posadowienia rozważanych dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, wynikające z przesłanek technicznych (np. kolizje z podziemną i naziemną infrastrukturą techniczną, konieczność przekładania rowów drogowych) oraz uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej.

W związku z powyższym do opracowania należy załączyć ekspertyzę techniczną w powyższym zakresie podpisaną przez właściwego projektanta. Lokalizację rozważanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

Proponując dodatkowe rozwiązania służące ochronie środowiska akustycznego należy przeanalizować co najmniej dwa warianty dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem, przy czym Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy inne warianty zabezpieczeń. Analiza wariantowa zabezpieczeń powinna zostać szczegółowo opisana w opracowaniu i dotyczyć zarówno metod ochrony przed hałasem (różne rodzaje zabezpieczeń), jak i zakresu stosowania danego rodzaju zabezpieczenia (np. optymalizacja wysokości i długości ekranu akustycznego w celu uzyskania analogicznego efektu). W analizie rozwiązań należy szczególną uwagę zwrócić na skuteczność proponowanych rozwiązań. 
W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy 
w szczególności: 

1. przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj, jak i zakres zabezpieczeń (np. porównanie ekranów o różnej geometrii – długość/wysokość, z zastosowaniem oktagonów lub/i innych reduktorów dźwięku, różnym usytuowaniu, pochyleniu, itp., pozwalających uzyskać analogiczny efekt ochrony zabudowy);

2. przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych rozwiązań (m.in. możliwe kolizje z sieciami);

3. ocenić szacunkowe koszty związane z analizowanymi rozwiązaniami, w tym: 

· wykonania zabezpieczeń w rozważanych wariantach, 

· ewentualnego wykupu gruntu w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia;

· utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń, 

· wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości); 

· ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z niego konieczności poniesienia przez zarządcę drogi określonych świadczeń (np. wypłaty odszkodowań, ewentualnego wykupu, rekompensaty za utratę wartości nieruchomości, wymianę stolarki okiennej itp.)

4. ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5. ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz;

6. przedstawić wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Wariant preferowany zabezpieczenia akustycznego w nowym śladzie należy uzgodnić z Zamawiającym m.in. w zakresie BRD.

Po zakończeniu badań z pierwszego sezonu pomiarów należy w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego pomiaru z danego sezonu przekazać Zamawiającemu 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (na płytach CD, DVD) opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu (Etap I).

Na podstawie w/w wyników badań należy sporządzić i przekazać opracowanie wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030, proponowaną na podstawie pierwszego okresu badań. 
Przekazanie ostatecznej wersji opracowania wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030) na podstawie pierwszego i drugiego okresu badań należy dostarczyć w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym (Etap II).
6.5 Wymagania dotyczące formy opracowań 
Opracowanie powinno zawierać:

1. Opis stanu formalno–prawnego

a) Przedmiot i cel opracowania,

b) Podstawy prawne/uzasadnienie wykonania zamówienia,

c) Zakres opracowania - określony w oparciu o zapisy decyzji administracyjnych, 
2. Opis lokalizacji przedsięwzięcia w rejonie punktu pomiarowego w tym krótką charakterystyka środowiska oraz analizę istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowych inwestycji z charakterystyką obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne zgodne z obowiązującym rozporządzeniem) w oparciu o wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w razie potrzeby na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do opracowania należy dołączyć  wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku braku MPZP opinię na podstawie art. 115 POŚ.

3. Charakterystykę techniczną obiektu w stanie istniejącym oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko:

a) charakterystyka obiektu

b) charakterystyka zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko

4. Opis pomiarów i obliczeń wykonywanych na potrzeby opracowania, w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi  - należy przedstawić m. in. opis metodyki wykonywanych pomiarów, szczegółową lokalizację punktów pomiarowych, wyniki pomiarów w zestawieniach tabelarycznych, porównanie wyników pomiarów do obowiązujących wartości dopuszczalnych, dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów (uwidaczniającą stanowisko pomiaru).

5. Określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie fragmentów przedmiotowej drogi przebiegających w rejonie lokalizacji wskazanych w nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych.

6. Ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań technicznych w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko  -
w tym wskazanie obiektów, dla których nie zostały dotrzymane standardy.
7. Wskazanie, czy dla analizowanych lokalizacji wskazanych w nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków minimalizujących wraz ze szczegółową analizą możliwości ich zastosowania.

8. Wskazanie, czy dla analizowanych lokalizacji wskazanych w nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego zachowane są dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem, do którego Zarządzający Drogą, tj. GDDKiA ma tytuł prawny.

9.  Szczegółowe omówienie na podstawie wykonanych zgodnie z zapisami decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego pomiarów propozycji działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków drogi wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030.
10. Wskazanie, czy dla analizowanych w opracowaniu rejonów lokalizacji wskazanych w  decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego konieczne jest utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania.
9. Wnioski końcowe/podsumowanie:

a) wyniki  i wnioski wynikające z opracowania,

b) ocena skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska w rejonie lokalizacji wskazanych w  decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego,

c) propozycja działań naprawczych, zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzjach Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030.- w tym wskazanie rekomendowanych do realizacji wariantów zabezpieczeń akustycznych wraz z oceną ich skuteczności oraz kosztami wykonania.
10. Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym,

11. Część graficzną: 

· mapę orientacyjną (w skali 1:25 000),

· mapę obrazującą zagospodarowanie terenu w otoczeniu odcinka drogi z rozróżnieniem terenów klasyfikowanych pod względem akustycznym na podstawie MPZP oraz na podstawie pism organów (zgodnie z art. 115 POŚ), z zaznaczeniem zabudowy chronionej i niechronionej akustycznie, terenów zielonych, obiektów drogowych (w tym ekranów akustycznych) i innych istotnych elementów zagospodarowania wraz z lokalizacją punktów pomiarowych i wynikami przeprowadzonych badań tj. z wprowadzaniem przy każdym punkcie informacji z wartością zmierzonego dźwięku dla pory dnia i nocy (załącznik w skali 1:5000 lub dokładniejszej na aktualnej lub zaktualizowanej w terenie ortofotomapie);

· mapę dodatkowych zabezpieczeń (w przypadku konieczności ich zastosowania) – dla dodatkowych zabezpieczeń akustycznych rysunki powinny posiadać szczegółową lokalizację istniejących oraz proponowanych zabezpieczeń, przedstawionych w różnej kolorystyce i odpowiednio oznaczonych w legendzie wraz z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem zabezpieczenia (załącznik w skali 1:1000 na planie sytuacyjnym oraz przekroje poprzeczne);
· mapę z lokalizacją wszystkich punktów pomiarowych (załącznik w skali 1:5000);
· opracować i przedstawić inne załączniki graficzne z istotnymi informacjami wynikającymi ze specyfiki zamówienia. Informacje zawarte w załącznikach w formie graficznej muszą być tożsame z danymi przedstawianymi w opracowaniu tekstowym.

12. Uzgodnienia, opinie, dokumentacja fotograficzna, kopie certyfikatów akredytacji, kopie świadectw wzorcowania mierników.
13. Kopie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Łódzkiego.
14. Kopie wypisów i wyrysów z MPZP oraz innych dokumentów dot. zagospodarowania terenu (np. pism o kwalifikacji terenów)  - w wersji elektronicznej.

15. Załącznik z ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości technicznych posadowienia i uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczących budowy dodatkowych zabezpieczeń akustycznych - podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej, przedstawiający lokalizację proponowanych wariantów zabezpieczeń akustycznych na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

16. Nazwiska osób wykonujących pomiary i sporządzających opracowanie.

Do opracowania należy dołączyć kopie protokołów pomiarowych (w tym również pomiarów towarzyszących), kopie świadectw wzorcowania mierników oraz kopie certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego i/lub kopie certyfikatów w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

Protokoły pomiarowe oraz sprawozdania należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.).
Wszystkie opracowania graficzne powinny być wykonane w skali umożliwiającej przejrzyste przedstawienie danych i analiz, które przedstawiają. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania, w tym zgłaszania uwag w układ opracowania, w tym zakres i prezentację map w formie graficznej.
Pozyskanie materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy oraz ich aktualizacja w terenie  leży po stronie Wykonawcy.

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników, w tym po wdrożeniu programu naprawczego na załącznikach graficznych, jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco dostosować do specyfiki zamówienia oraz uzgodnić z Zamawiającym w celu usprawnienia późniejszego formalnego odbioru opracowania.
W razie stwierdzenia konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, analizy uzasadniające brak możliwości zastosowania skutecznych środków minimalizujących należy przedstawić ze szczegółowością jak dla poszczególnych wariantów zabezpieczeń. 
W szczególności należy przedstawić sytuację zabudowy eksponowanej na ponadnormatywny hałas na planie w skali 1:1000 (lub innej w sposób czytelny dokumentującej uwarunkowania lokalne uniemożliwiające zastosowanie skutecznych środków minimalizujących oddziaływanie drogi). Należy także zamieścić szczegółową dokumentację fotograficzną pokazującą usytuowanie proponowanego obszaru (zabudowy na proponowanym obszarze) względem drogi. Należy wyznaczyć granice obszaru oraz określić sposób wykorzystywania terenów, objętych granicami obszaru i znajdujących się tam obiektów.
Wykonawca zobowiązany jest po opracowaniu propozycji działań naprawczych po pierwszej turze pomiarów (Etap I) poinformować Zamawiającego o konieczności lub braku konieczności utworzenia OOU.
Wymagania dotyczące opracowania z pomiarów hałasu

Opracowanie z pomiarów hałasu musi zawierać następujące elementy:

1. Opis stanu formalno–prawnego

a. Przedmiot i cel opracowania,
b. Podstawy prawne/uzasadnienie wykonania pomiarów hałasu – określone w oparciu o zapisy decyzji administracyjnych.
2. Charakterystyka zagospodarowania terenu wzdłuż drogi – charakterystyka obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne zgodne z obowiązującym rozporządzeniem) w oparciu o wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Charakterystyka techniczna obiektu wraz z opisem zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na klimat akustyczny – krótka charakterystyka analizowanego odcinka drogi, w tym podanie podstawowych parametrów drogi wraz z zestawieniem tabelarycznym zastosowanych zabezpieczeń akustycznych.

4. Opis metodyki pomiarów hałasu.
5. Lokalizacja punktów pomiarowych – należy przedstawić zestawienie tabelaryczne ze szczegółową lokalizacją punktów pomiarowych (nr punktu, współrzędne położenia punktu pomiarowego, kilometraż drogi, strona drogi, odległość od drogi, wysokość punktu pomiarowego, odległość od fasady budynku, klasyfikacja terenu pod względem akustycznym, informacja o istniejących zabezpieczeniach akustycznych) oraz zamieścić dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów (uwidaczniającą stanowisko pomiaru), nr działki ewid., obręb.
6. Wyniki pomiarów
a. Wyniki pomiarów hałasu – należy przedstawić wyniki pomiarów w zestawieniach tabelarycznych wraz z porównaniem wyników pomiarów do obowiązujących wartości dopuszczalnych;
b. Wyniki pomiarów towarzyszących.
7. Wnioski
8. Część graficzna: 

· mapa orientacyjna (w skali 1:25 000),

· mapę z lokalizacją punktów pomiarowych oraz klasyfikacją pod względem akustycznym terenów, na których zlokalizowane są punkty pomiarowe (na podstawie MPZP oraz na podstawie pism organów zgodnie z art. 115 POŚ), wraz z zaznaczeniem zabudowy chronionej i niechronionej akustycznie oraz istniejących zabezpieczeń akustycznych (w skali 1:5000 lub dokładniejszej na aktualnej lub zaktualizowanej w terenie ortofotomapie);

9. Kopie sprawozdań z pomiarów hałasu, protokołów pomiarowych, kopie certyfikatów akredytacji, kopie świadectw wzorcowania mierników, kopia uzgodnienia przez Marszałka Województwa Łódzkiego lokalizacji punktów pomiarowych.
10. Kopie wypisów i wyrysów z MPZP oraz innych dokumentów dot. zagospodarowania terenu (np. pism o kwalifikacji terenów)  - w wersji elektronicznej.
6.6 Sposób odbioru i przekazywania opracowań

Należy przekazać do Zamawiającego po zakończeniu Etapu I:

· 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu z pierwszego okresu badań wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych. Sprawozdania (raporty) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U z 2011 r. Nr 140 poz. 824 z zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru.
· 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD, DVD) opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030, proponowaną na podstawie pierwszego okresu badań;
Po zakończeniu Etapu II:

· 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD lub DVD) opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych. Sprawozdania (raporty) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U z 2011 r. Nr 140 poz. 824 z zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru.

·  3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD lub DVD) ostatecznego opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030, na podstawie pierwszego i drugiego okresu badań;
Opracowane ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową z podpisami Wykonawcy opracowania, w których kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję (pliki nie powinny być zablokowane do edycji), opakowana i odpowiednio czytelnie opisana. 

 Opracowanie powinno być zapisane w następujących formatach danych:

a) Część tekstowa: zgodna z Microsoft Word i *PDF

b) Rysunki: *dwg lub *dxf, *PDF, *shp

c) Pliki graficzne (fotografie): *jpg

d) Tabele, kosztorysy itp.: zgodne z Microsoft Excel, *PDF.

W wersji elektronicznej na dodatkowej płycie CD/DVD należy również przekazać wszystkie dane wejściowe i wyjściowe wykorzystane w analizie akustycznej.
Pliki dwg i dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą programu Autocad w wersji z 2010 r.

Dane przestrzenne wytworzone na potrzeby niniejszego zamówienia powinny zostać zapisane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000. W przypadku uzasadnionych odstępstw od tej reguły należy podać układ w jakim zostało zrealizowane opracowanie. Zamknięta lista dopuszczalnych układów znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247). 

W przypadku braku bezpośredniego powiązania z jakimkolwiek ww. układem współrzędnych (dot. np. informacji przedstawianych w formie pdf, rysunków wstawianych do tekstu) obiekty, które znajdą  się na mapach/rysunkach muszą być możliwie do zinwentaryzowania w terenie na podstawie ortofotomapy. Można to osiągnąć np. poprzez włączenie do tła ortofotomapy/bądź mapy w skali 1:10000, lub poprzez dodanie obrysów obiektów charakterystycznych np. budynków/elementów infrastruktury drogowej/itp.

Opracowania wraz z wersją elektroniczną powinny być przekazane do Zamawiającego w formie  trwale połączonych, opisanych , odrębnych opracowań.
6.7 Terminy realizacji 
Prace nad opracowaniem należy rozpocząć niezwłocznie od daty podpisania umowy. 

· Niezwłocznie od daty podpisania umowy należy wystąpić z wnioskami o uzyskanie klasyfikacji akustycznej. Należy przedstawić Zamawiającemu propozycję lokalizacji punktów pomiarowych, a następnie wystąpić do Marszałka Województwa Łódzkiego celem uzyskania akceptacji lokalizacji punktów pomiarowych. 
· Należy przeprowadzić dwie serie pomiarów hałasu dla każdego zadania: przy czym przynajmniej 1 pomiar należy wykonać w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) oraz przynajmniej 1 pomiar w sezonie zimowym (listopad - marzec).  Pomiary należy wykonać z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu z krokiem 1 sekundowym. Sprawozdania (raport) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824 ze zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru. Pomiary należy przeprowadzić we wszystkich lokalizacjach wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, wymienionych w punkcie 2 (oraz tabelach 1-2) w taki sposób aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu źródła hałasu, przy czym ochronie akustycznej podlegają enumeratywnie  wymienione w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś tereny faktycznie zagospodarowane. Sprawozdania z badań należy przekazać Zamawiającemu w terminie 20 dni od zakończenia ostatniego pomiaru z danego sezonu. 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu z pierwszego okresu badań wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych. Sprawozdania (raporty) z badań powinny zawierać wszystkie informacje określone w punkcie I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U z 2011 r. Nr 140 poz. 824 z zm.) wraz z określeniem sposobu wyznaczenia poziomu tła oraz szacowania niepewności pomiaru.
· Po zakończeniu badań z pierwszego sezonu pomiarów należy w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego pomiaru z danego sezonu przekazać Zamawiającemu 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD, DVD) opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników dla poszczególnych inwestycji (zadanie I, II oraz III) wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030, proponowaną na podstawie pierwszego okresu badań. 
· Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej drogą mailową protokołów z badań z drugiego sezonu w terminie 20 dni od zakończenia ostatniego pomiaru.
· Przekazanie ostatecznej wersji opracowania wraz z kompletnymi  raportami z pomiarów hałasu (3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD lub DVD) opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych oraz 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płytach CD lub DVD) ostatecznego opracowania z wykonania pomiarów hałasu z zastosowaniem procedury ciągłej 24 h rejestracji poziomu hałasu wraz z opracowaniem wyników wraz z propozycją działań zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego odziaływania akustycznego na środowisko w miejscach stwierdzonych przekroczeń w rejonie lokalizacji wymienionych w ww. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, do poziomów hałasu co najmniej dopuszczalnych w zakresie fragmentów odcinków dróg wymienionych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2025 oraz w perspektywie 5 lat od tego czasu – tj. roku 2030) dostarczyć Zamawiającemu za potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokołem przekazania w terminie zgodnym z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym (zakończenie prac Etapu II):
· max do dnia 30.04.2023 r.

Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem.
Podpisanie protokołu przekazania rozpoczyna proces odbioru opracowania i nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Zakres niniejszego zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na wykonane opracowania – okres gwarancyjny wynosić będzie 60 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
i ryzyko wszelkich wad przedmiotu zamówienia, w tym wad wskazanych przez organy administracyjne. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na okres 24 miesięcy na całość wykonanych prac
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia i odbioru prac objętych zakresem umowy lub usunięcia usterek i wad (jeżeli występują);
2) dla wymienianych materiałów/dokumentacji - z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
W ramach umowy Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał merytorycze odpowiedzi oraz wyjaśnienia do organów lub innych podmiotów a także wprowadzi ewentualne zmiany do opracowania w okresie gwarancji, w przypadku wykazania wad zamówienia, w tym wad wskazanych przez organy administracyjne lub inne podmioty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu.

2. Wzór arkusza do pomiarów (manualnych) czasu przejazdu pojazdów (prędkości).
3. Protokół z pomiarów hałasu.
Zał. 1 do OPZ-  (wspólny dla wszystkich zadań)
Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu 


[image: image1]
Zał.2 do OPZ  - wspólny dla obu zadań.
Wzór arkusza do pomiarów (manualnych) czasu przejazdu pojazdów (prędkości)

[image: image2]
Zał. 3 do OPZ - Protokół z pomiarów hałasu (wspólny dla obu zadań).

Wzór protokołu pomiarowego 

1. Zastosowana metoda pomiarów

W pomiarach wykorzystano metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie jednej doby. …………………………………..

2. Przyrządy pomiarowe i wyposażenie

Dane techniczne i ustawienia aparatury do pomiaru hałasu 

	Nazwa firmy
	

	Typ urządzenia
	

	Typ mikrofonu
	

	Numer fabryczny
	

	Świadectwo uwierzytelnienia wydane przez GUM w Warszawie Nr
	

	Ważne do dnia
	

	Stała czasowa
	F

	Korekcja
	A


Okresowe kontrole mikrofonów i elementów składowych systemu pomiarowego wykonano kalibratorem akustycznym o następujących danych technicznych:
	Nazwa firmy
	

	Typ urządzenia
	

	Numer fabryczny
	

	Świadectwo uwierzytelnienia wydane przez GUM w Warszawie Nr
	

	Ważne do dnia
	


3. Charakterystyka terenu, na którym wykonywano pomiary hałasu

Opis terenu uwzględniający następujące elementy (w tym szkice lub fotografie):

a) Ukształtowanie terenu

..................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................

b) Powierzchnię terenu

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

c) Rodzaj zabudowy 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

d) Występowanie obiektów odbijających fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

4. Klasyfikacja terenu zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem podziału terenu wynikającego z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008, poz. 150 ze zm.  i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem  (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1392)


a) ..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

f)  Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg:

dla pory dnia  ........dB

dla pory nocy ........dB

Szkice, fotografie i inne materiały określające charakter terenu w załączeniu 

(wg punktu 8).
5. Charakterystyka lokalizacji punktu pomiarowego

	Rodzaj punkty pomiarowego
	PPH/PDH

	Odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu [m]
	

	Długość geograficzna w układzie 1992


	

	Szerokość geograficzna w układzie  1992
	

	Względna wysokość punktu pomiarowego – liczona od poziomu jezdni [m]
	


6. Charakterystyka źródła hałasu

a) Numer drogi: ..............

b) Skrzyżowanie dróg (jeżeli dotyczy): …………………………

c) Rodzaj terenu (obszar zabudowany / niezabudowany) ......................

d) Klasa drogi lub klasy dróg w przypadku skrzyżowania (np. A, S, GP, G) ........

e) Parametry drogi/liczba pasów ruchu lub parametry dróg na skrzyżowaniu/ liczba pasów ruchu na wlotach skrzyżowania: .................................................................
	Długość odcinka jednorodnego przy którym wykonywano pomiary
	

	Liczba pasów ruchu przy których wykonywano pomiar
	

	Szerokość pasa dzielącego
	

	Pochylenie niwelety (w procentach)
	

	Stan jezdni (opisowo)
	

	Położenie (w poziomie terenu,
w wykopie, na nasypie, na estakadzie)
	


f) Parametry ruchu 

Uwaga: w przypadku prowadzenia pomiarów w obrębie skrzyżowania należy podać wyniki pomiarów niezależnie dla każdego wlotu oraz jako sumę lub średnią parametrów ruchu na całym skrzyżowaniu

Kierunek (Wlot\Wylot w przypadku skrzyżowania) ……………………………………..
	Pora doby
	Liczba pojazdów lekkich

[P/16/8/24h]
	Liczba pojazdów  ciężkich [P/16/8/24]
	Liczba motocykli [P/16/8/24]
	Średnia prędkość pojazdów lekkich [km/h]
	Średnia prędkość pojazdów ciężkich [km/h]
	Średnia ważona prędkość pojazdów [km/h]

	Pora dnia (6:00-22:00)
	
	
	
	
	
	

	Pora nocy (22:00-6:00)
	
	
	
	
	
	

	Doba
	
	
	
	
	
	


Dla całego przekroju drogi/skrzyżowania

	Pora doby
	Liczba pojazdów lekkich

[P/16/8/24h]
	Liczba pojazdów  ciężkich [P/16/8/24]
	Liczba motocykli [P/16/8/24]
	Średnia prędkość pojazdów lekkich [km/h]
	Średnia prędkość pojazdów ciężkich [km/h]
	Średnia ważona prędkość pojazdów [km/h]

	Pora dnia (6:00-22:00)
	
	
	
	
	
	

	Pora nocy (22:00-6:00)
	
	
	
	
	
	

	Doba
	
	
	
	
	
	


g) Otoczenie źródła hałasu

	Otoczenie źródła hałasu
	Po stronie wykonywania pomiarów
	Po stronie przeciwnej

	Rodzaj zabudowy
	
	

	Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi
	
	

	Wysokość pierwszej linii zabudowy
	
	

	Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas
	
	

	Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na hałas
	
	


7. Warunki meteorologiczne

	Wartości mierzone
	Wartość maksymalna
	Wartość minimalna
	Wartość średnia

	Pora doby
	Pora doby
	Pora nocy
	Pora doby
	Pora nocy
	Pora doby
	Pora nocy

	Prędkość wiatru [m/s]
	
	
	
	
	
	

	Temperatura otoczenia
[°C]
	
	
	
	
	
	

	Wilgotność względna [%]
	
	
	
	
	
	

	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]
	
	
	
	
	
	

	Stan pogody w okresie wykonywania pomiaru
	
	
	

	Inne uwagi
	
	
	


8. Wyniki pomiarów – dane akustyczne

	Lp.
	Pora doby
	Poziom dopuszczalny [dB]
	Wartości równoważnego poziomu dźwięku (zmierzone) [dB]
	Różnica pomiędzy hałasem pomierzonym
a poziomem dopuszczalnym [dB]
	Niepewność oszacowania wyników [dB]

	1
	Dnia (6.00-22.00)
	
	
	
	

	2
	Nocy (22.00-6.00)
	
	
	
	


9. Załączniki graficzne:

Wymagany jest szkic pomiarowy*) lub wycinek mapy elektronicznej obszaru badań z
zaznaczeniem lokalizacji źródła, punktów pomiarowych oraz obiektów mających wpływ
na rozprzestrzenianie się dźwięku, w szczególności obiektów i płaszczyzn odbijających
fale akustyczne, a także sposób zagospodarowania terenu.
*) Szkic zaleca się, aby został wykonany na podkładzie z ortofotomapy (w skali 1:1000). Szkic należy
wykonać przy użyciu oprogramowania GIS. 

10. Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację pomiarów:
	…………………………………………….. 
imię i nazwisko 
	………………………………
podpis


[image: image3.png]2 Cogag emojs auempnzsAm m zsidp o

R K z| < 3 3 [ <
K < g e g g g <
|
i
K < g ¢ k¢ K¢ k¢ <
R | z| < < 3 [ < [
w [ Saas (o100 o) )
(@09 i ) INIVOIdS WYS A (o o | oy
<) | N0y (320MV1500) (bamosom 2 sfons 12 0p) ASNEOUMIN 0
xam IWVAIZOWN Z a3z 738 @
oy |YWNS | NovId| -olnv 3MOTAO0IS INSVIO 3MOI0IS BiNovio | IMOUYZII0WYS FbhiE 3MOBOSO AJOHOONYS olon | &
Z0AZ¥d Z 7310 VS Z0AZd 738 730 WS PEBSY X
5 0—-0, ulmw—oe S
9 oo & o - =% 2 3
kad & (= | iD=t | b == fo_—o T = ke dES
= E =P H
TAONTN TS AAZVI0d
VHOLUMYISE0 ONSIZVN 131 FENDG0 CEEEIEE
2SOMOISTIIN - Zvi3Diid 19080 HINNN
= w2 = MvINGd EVINGd Tauop obipon upadio] YaNnEI
OO 11 viva wannw vauvnmsos oy [/ omuzagmarom
p GOTMORINOS
T s NYVINOd vZaoy NLINNG dAL LN EN 093M0508d NHINY ¥VINOd
WM O A fnsky A & 4+ — 8z | %

Jpd-apzpOMalom 1601p0Z% 0202 HdS BUZOAYM/S5 £2E 0Z-mjoI-M-nudnu-tetwiod-Aujessuab/B/sappie/sajyasn/qam/pusiuoy/jdnobepppbmmw//sdny G B Q

4 | X Slozmlomipeuygosunfiki (£ | X -omiBoip - 0707 ¥dD DA (£ | X 50ds o efmnasuTgzyunfiM (2 | X | ebaikq eueauag 0702 ¥d9 (£ | X =wazsieu mosenod op ezsmye [




[image: image4.png]©@——+—0- %o *@ 508 EEX K

nuswod uizpod yorgsAzsm elp P

TS

G BoBETEY Tenobae Z eobeiey Tencbeey
amojoA0sd 1 Az} ep euobarey
apociow ‘zaq 1 Buzo0q amojoyosz>
edazozid 2 9pjA>030W | 1 -A2i "-nip A1aMOIOIOW nuewod
Smoxus Apzelod smoioYAma. amosezdp Apzefod | amoxupis Apzefod aupais | amoyups Apzefod appja1 euzpoo

v¥aas jezppo ei01MIz5q0 osIMzeu 1 Bt

(ema| “51s ezenswoppf oBeselajew
nsejey eiwod eu mAdM yoAORlew (psomodsfai fazsxpim 2UNI2D1-7 femeid s ‘ezenaUIO| 0B3TRUSOL HUNIALY
nueiwod sezopod szpoip eu peiUsZIEp? | YBlENAS UoAModAIaIU 0 eloeuiogur | fszszugteu emzeu) op yaunsant | -d) iBoJp Auons/munsan weiuszoeuzez 2 zenawolni

ezseinuoy sswny (QQ-Wk-¥ueY) naeiwod eeq 1Bosp N obamoseiwiod nforpzid/npiund N

(102m) [mopzefod 2soj1] 065M0BOIP NYoN1 NILIWLIOAOSPIM Op ZIBINULIOY T JN YIUZOE[eZ

3pdZd0 - I WOL vels.

sy Yop eapazEn

v =0 ) ewop0
Had) exmous o7 ewesid op omesd M 2010 [ nuezsqo 0bauZopIM 0p sedoq ol -
o3Pn | apny sveniscpod | 757 quanamspos eutzsen PAORT gy M P 0P 152000 L ey el opy

eupyeid eberoupy £ expeptez [ oMl M 20190 [,

fasng G
octnay | oD A eves oz | = 1 TL o weod] o

Qo B 0> W zpaMod (5 | ooWod  aUBUGROPN | EoNpO | ZEnuiol | yop  Zeuewoy | Yelzod

B OCRERE®

Dsoxosazs op fnsedod < pemowps 9] Y
d NS

Auons op nsedog |, | nuenpp anziz [g]

J3pesY 304 - $pd'Zd0 - I WOL

0§ IR -l g iz X1 O

2 @ = I3



