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Oswiadczenie projektanta

Brzozow, 20.09.2025

Os$wiadczenie

Dziatajac zgodnie z tre$cig art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 725 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
dokumentacja projektu budowlanego dotyczaca:

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach uzytkowanych przez
Prokurature Rejonowa w Debicy

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:






PODKARPACKA OKREGOWA 2
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

\

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jas Rreszdw, 20180630
PDK OlIB0OOS40107/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 20001, o zawodowych
archsckadw orz imdynierdw budownictwa (D Uz 20067, poc. 1725 z péén. 2m) i ant. 12 wst. | pia |
ipha S, ot 12 st 2 fust ) art 12 ustdo pht |, ot 13 ust 1, st 2 i ust. 4, art 14 wst | plad b b
ustawy z doda 7 lipca 19 . Prawo budowtane (D2 U. z»l?v,wl)nzp&n)mﬂo.lu
wt 3} rosporzadacnia Ministra  Infrastruktury | Rozwoju zdnia 1] wrzclnia 200141 wspeawic
samodzelnych fumkcyl techniczmych w budownictwic (Dz. U, z 20141, pox. 1275), po ustalonie,
2e rostaly spelncee warunki w zakresic  przypotowania m«uplhaa.m
na uprawnionia budowlane 2 wynikiom pozytywnym, stwicrdzamy, b

Pan Mikolaj Jarosz
(Kicrunck stadiow - inzymieria frodowiska)
ur. dnda 6 sicrpeia 1990 £, micjsce wodzenia - Debaca
otrzymeje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
sumer ewidencyjuy PDK/0001/POOS/IS

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjne) w zakreske sheck, instalac)i | urzadzed cieplnych,
wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzghodnicniom w calodel 2adania stroay, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjoogo (D U 2 2017 r, poe. 1257 2 plén. 2m ) odsipuie sig od wasadnsenia docy i,
Zakres nadanych wprawnbed budowlanych wikazane sa odwrodke decyzji.
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do projektowania bez ograniczen
w specjalnoict instalacyjnef w zakresie shect, instalacji | urzadzed cieplaych,
wentylacyjaych, garowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

Pan Mikolaj Jaross
L Namocy art. 12 est. 1 pkt | i pkt $ oenz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
1. projektowania, sprawdzania  projektém  architektoniczno - budewlanych
| sprawowania nadzorw suterskiego;
2. sprawowania kontrodi techniczne] wtrrymania oblektow budowlanych.

I Na mocy §10, § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
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I.  Cze¢s¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji
w pomieszczeniach uzytkowanych przez Prokuratur¢ Rejonowg mieszczacyg sie przy

ul. 3 Maja 2 w De¢bicy - we wskazanych w czgsci rysunkowej pomieszczeniach.

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy stuzacy dostawie urzadzen
wraz z montazem 1 wykonaniu instalacji wewnetrznych klimatyzacji do kazdego ze wskazanych
pomieszczen wedtug czesci rysunkowej. Instalacja zaprojektowana zostata jako system VRF, czyli

ze zmiennym przeplywem czynnika chtodniczego w kierunku urzadzen.

3. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* Podklady architektoniczno — budowlane otrzymane od Inwestora,

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

* Normy i normatywy do projektowania dotyczace instalacji klimatyzacji,
* Wytyczne branzowe w tym COBRTI Instal

» Wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja.

4. Instalacja klimatyzacji

4.1 Opis zastosowanych rozwiazan technicznych

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o system decentralny klimatyzacji, gdzie
urzadzenia wykorzystuja czynnik chtodniczy w tym przypadku R410A. Dzigki przemianom
termodynamicznym czynnika zachodzagcym w projektowanych uktadach, mozliwy jest transfer
ciepta/chtodu pomiedzy jednostkami wewnetrznymi rozmieszczonymi w poszczegdlnych
pomieszczeniach, a agregatem usytuowanym na zewn¢trz budynku.
Wskazane przez Inwestora pomieszczenia znajdujace si¢ na kondygnacji parteru oraz poddasza
budynku. Uktad chlodniczy stanowi integralng calo$¢ wraz z urzadzeniem zewngtrznym
kompatybilnym z urzadzeniami klimatyzacji wewnatrz pomieszczen.

Urzadzenia zostaty zaprojektowane w poszczegdlnych pomieszczeniach:

L.p. | Nazwa pomieszczenia | Numer pomieszczenia | Powierzchnia
na rysunku pomieszczenia w m?

l. Hall 1 13,54




2. Biuro 2 24,08
3. Biuro 3 11,56
4. Biuro 4 12,03
5. Biuro podawcze 5 17,24
6. Biuro 6 19,25
7. Biuro 7 12,43
8. Biuro 8 24,05
0. Biuro - poddasze 9 16,24

Wszystkie istniejgce urzadzenia wraz z instalacjami freonowymi i1 skroplin oraz zasilania
elektrycznego pozostajg bez zmian.
Dobor urzadzen poszczeg6lnych systemow klimatyzacyjnych poprzedzono obliczeniami zyskow
ciepla w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen (zyski od ludzi, o$wietlenia, urzadzen,
zyski ciepta przez przenikanie przez przegrody zewngtrzne i1 od promieniowania stonecznego
przez okna). Obliczenia zyskoéw ciepta przeprowadzono
dla temperatury zewnetrznej latem Tz=+30°C.

4.2 Opis zastosowanych rozwiagzan technicznych projektowanego systemu

klimatyzacji

Dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen, zaprojektowano uktady klimatyzacji typu VRF.
Jest to system zdecentralizowanej klimatyzacji oparty na zmiennym przeplywem czynnika
chtodniczego freonu R410A, ktorego wydajnos¢ plynnie dostosowuje si¢ do aktualnego
zapotrzebowania mocy w poszczegdlnych pomieszczeniach, co gwarantuje wysoka wydajnosé
systemu przy jednocze$nie maksymalnie niskim poborze energii. W sklad systemu VRF
wchodzi agregat wyposazony w sprezarke inwerterowe. Jednostka zewnetrzna zlokalizowane
jest na elewacji wschodniej budynku — od zaplecza na poziomie nieco powyzej terenu, a takze
jednostki wewngtrzne Scienne. Jednostki wewngtrzne 1 zewngtrzne potaczone sg systemem
miedzianych rur cieczowych i1 gazowych z wykorzystaniem specjalnie wyprofilowanych dla
minimalizacji oporow trojnikéw instalacyjnych oraz wspolng linig
Transmisji danych stuzaca zapewnieniu sterowania — rowniez ze sterownika centralnego. System
zostal dobrany tak, aby zapewni¢ odprowadzenie z poszczegdlnych pomieszczen obliczonych
zyskow ciepta 1 zapewni¢ uzyskanie w tych pomieszczeniach zaktadanej temperatury na poziomie

Tp=24°C nawet w przypadku
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skrajnej temperatury zewnetrznej. Nie przewiduje si¢ kontroli wilgotnosci w klimatyzowanych

pomieszczeniach. W zwigzku z czym wilgotno$¢ w pomieszczeniach bedzie wynikowa.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych (oznaczenie AS i zewngtrznych AJ) wg czesci graficznej

niniejszego opracowania.

Zestawienie wyposazenia poszczegolnych uktadéw oraz parametry dobranych urzadzen

przedstawia ponizsza tabela:

Nr

Opis urzadzenia

llosé
(szt.)

Jednostka zewnetrzna A1

moc chtodnicza nominalna nie mniej niz 22,4 kW,

moc grzewcza nominalna nie mniej niz 22,4 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pob6r mocy (nominalnie) nie wigcej niz 6,30 kW (chtodzenie); 4,65
(grzanie) EER nie mniej niz 3,56 COP nie mniej niz 4,82

sprezarka Inwerter rotacyjna

powtoka antykorozyjna wymiennika,

czynnik R410A

wymiary max. 1.428%1.080*480 mm,

masa nie wiecej niz 170 kg

zakres pracy chtodzenie -15°C do 46C, grzanie -20°C do 21°C
gto$nos¢ nie wiecej niz 52 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od
urzadzenia)

Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych,
dla pordéwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowartoSciowych
kryteridw oceny.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny W1

moc chtodnicza nie mniej niz 2,2 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 2,8 kW

pob6r mocy nie wiekszy niz 16W,

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 8,5 kg, wymiary nie wigkszy niz: 268*840*203mm
zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia

czujnik obecnosci

min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci

wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy
niz 320 m3/h

gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 22 dB(A)

Jednostka wewnetrzna typ Scienny W2




moc chtodnicza nie mniej niz 3,6 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 4,0 kW

pobdr mocy nie wigkszy niz 25W,

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wigksza niz 8,5 kg, wymiary nie wiekszy niz: 268*840*203 mm
zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia

czujnik obecnosci

min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci

wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy
niz 320 m3/h

gto$nos¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 22 dB(A)

Trojnik montazowy TR-1 6

S Trojnik montazowy TR-2

6 Pilot bezprzewodowy z uchwytem nasciennym P1 8

Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb
7 230V/MN/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztagcza CN15, dla pracy 1
systemu w trybie grzania dla temperatur -20C

8 Pompka skroplin Hmax 10m Wys zasysania 2m, P=0,025kW, 230V, - PS1 8

4.3 Opis instalacji chlodniczej — freonowej

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych, przewidzianych do
stosowania w chtodnictwie 1 klimatyzacji, spetniajagcych wymagania normy PN-EN-12735-
1/2013 (ci$nienie projektowe 4,2MPa). W projekcie przewidziano zastosowanie rur o
$rednicach zewnetrznych od 6,35 do 28,58 mm.

W zaleznosci od Srednicy nalezy stosowa¢ rury miedziane migkkie dostgpne w komplecie z
izolacja, w kregach, lub rury miedziane twarde dostepne w sztangach, ktore nalezy zaizolowac.
Instalacje wykonywac¢ poprzez lutowanie lutem twardym — polaczenia nieroztagczne wg wymagan
normy PN-EN 387-2, lutowanie w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. W trakcie
wykonywania instalacji koncéwki rur nalezy zabezpiecza¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody
lub kurzu.

Do montazu uktadu VRF nalezy uzy¢ odpowiednio wyprofilowanych dla minimalizacji
oporéw trojnikéw montazowych (oznaczenie TR w czesci graficznej), dostarczonych przez
producenta wraz z urzadzeniami. Trojniki nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ mozliwie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
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kasetonowym, nastgpnie w samych pomieszczeniach docelowych jak rowniez w miejscach, gdzie
nie ma mozliwos$ci przejscia sufitem podwieszonym w listwach nasciennych systemowych z PCV
z dopasowanymi ksztaltkami — przeznaczonych do ostonigcia przewodow klimatyzacyjnych.
Ostony oraz korytka wraz z ksztattkami kierunkowymi powinny stanowi¢ jeden integralny system
producencki, ktory przewiduje stosowanie ksztattek o tym samym kolorze i1 rozmiarze co same
koryta i maskownice koryt instalacyjnych. Koryta nalezy montowa¢ w sposob trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych do $cian w sposob schludny i mozliwie bez niepotrzebnych nacig¢é. Koryta
jak 1 maskownice powinny calg powierzchnig dolega¢ do $cian na ktoérych sa mocowane i nie
powinny odstawac¢ od plaszczyzny $ciany.

Mocowania rurociggoéw w przestrzeni sufitow podwieszanych wykona¢ za pomocag typowych
uchwytow rurowych z wkladka z izolacji termicznej — uchwyty przeznaczone do instalacji
chtodniczych o grubosci wktadki pianki - 9 mm - zapobiegajacej powstawaniu mostka
termicznego. Izolacja powinna zapewni¢ swobodng kompensacj¢ i zabezpiecza¢ instalacje przed
rozerwaniem rur freonowych na skutek niewtasciwego naprezania si¢ wzdhuznego rurociggdw.
Rozstaw obejm mocujacych nie powinien przekracza¢ 1 m dla rury miedzianej rozwijanej z kregu
oraz 1,5m — 2,0m dla rury miedzianej w sztandze.

W miejscach przej$¢ przez $ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne nalezy wykonac¢ tuleje ochronne z
tworzywa np. PE oraz po przeprowadzeniu instalacji uszczelni¢ przejscie w sposob trwaly i
elastyczny. Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii

szczelnej EIS zgodnej z odpornoscig REI $ciany.

4.4 Izolacja termiczna instalacji

Instalacje klimatyzacji do prawidtowego dzialania wymagaja odpowiedniej termoizolacji
rurociggow. Rurociagi instalacji klimatyzacyjnych freonowych prowadzone wewnatrz jak i na

zewnatrz budynku izolowaé otuling kauczukowa o grubosci podanej w ponizszej tabeli:
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Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnos¢ wzgledna = 70% = 75% < 80% < 85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zoumetzne 19.05 (3/4") 10 13 16 21
$rednica | 25 22 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8%) 12 15 19 25

Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow przeznaczonych do instalacji klimatyzacji
freonowych izolowanych fabrycznie. Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz
zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych i ptactwem plaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej gr. min 0.55mm. Ze wzgledu na wysokie temperatury przemian
gazowych zachodzacych w rurociggach nalezy stosowaé izolacj¢ odporng na temperatury
powyzej 120°C. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Przewody nalezy izolowac, nie pozostawiajac
zadnych szczelin. Przewod zardwno cieczowy jaki gazowy powinien by¢ izolowany osobno jak

pokazano na ponizszej grafice:
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Rurka gazowa Rurka gazowa
. Przewdd polaczeniowy /

i
\ Tadéma wykonczeniowa

1 \ Rurka cieczowa
I\ Rurka cleczowa P —

.~‘lzolac;a depina \ Izolacja cepina

4.5 Instalacja odprowadzenia kondensatu z urzadzen

W celu skutecznego odprowadzenia skroplin z poszczegdlnych urzadzen przewiduje si¢
zastosowanie 8 sztuk pompek skroplin, posiadajacych pojemniki na kondensat z plywakiem
samoczynnie zataczajagcym pompke.
Parametry zaprojektowanych pompek skroplin:

Qmax = 12/h

Maksymalna wysokos$¢ zasysania: 2m

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: H=10 m

Dopuszczalny poziom hatasu w odlegtosci Im — 21 dB(A)

Zasilanie U=230V,

1=0,11 A,

P=16W

Przewod skroplin §rednica 6mm
Zasilanie pompek skroplin doprowadzi¢ z urzadzen wewngtrznych klimatyzacji.
Pozostala czg¢§¢ grawitacyjng instalacji nalezy wykona¢ z rur PCV taczonych przez klejenie.
Przewody uktadaé ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. W przypadku koniecznosci
dla odprowadzenia kondensatu zastosowa¢ korytka maskujgce dwudzielne ( koryto +
maskownica) z systemowymi ksztaltkami kierunkowymi i maskujacymi. Koryta maskujace
przewiduje si¢ w czesci koncowej odprowadzenia tj. w tazienkach do podtaczenia do rezerwuaru
toalety. Do wpiecia instalacji nalezy zastosowa¢ natynkowe syfony z blokada zapachowg
w postaci opadajacej kuli z tworzywa. Syfony powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby
posiadaly odkrecane wieczko rewizyjne w najnizszym punkcie, ktore stuzy do czyszczenia
syfonu.

Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za

pomocg podpor statych (uchwytdéw) i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
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Wigkszo$¢ instalacji prowadzona wzdluz korytarza projektowana jest w suficie
podwieszonym. Przy samych urzadzeniach wewnetrznych instalacja powinna by¢ wykonana
jako przewody tloczne z pompek skroplin $rednicy 6mm. Odcinki poziome grawitacyjne
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem do pomieszczenia toalety. W pomieszczeniu toalety odptyw
koncowy skropli wpia¢ poprzez syfon z blokada zapachowg do rezewrwuaru miski ustepowe;.
Po $cianach w miejscach gdzie nie bedzie prowadzona jednoczes$nie instalacja freonowa (
odcinki w toalecie oraz odcinki poziome od klimatyzatorow — nalezy instalacj¢ skroplin
prowadzi¢ w listwach dwudzielnych z systemowymi maskownicami z tworzywa i ksztattkami
kierunkowymi W najwyzszym punkcie instalacji wykona¢ napowietrzenie. Wsporniki powinny
by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow. Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikd6w ma zapewni¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1
przegrodach budowlanych spelniajagce wymagania izolacji dzwigkowej wg normy DIN 4109.
Trasy i $rednice instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.
Ponizej przedstawiono schemat podtaczania poszczegélnych przewodow odprowadzajacych

kondensat z poszczegolnych urzadzen wpinanych liniowo

Rura odprowadzajaca Tréjnik
>~ o /
;. L ‘—'l -—
x Zle
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5. Parametry elektryczne zaprojektowanych urzadzen

Zasilanie systemu nalezy wykonac¢ jako:
e Niezalezne do jednostki zewnetrznej wedtug rysunkow szczegotowych
e Niezalene dla jednostek wewngtrznych

e Niezalezne do sterownika centralnego

Urzadzenie agregatu zewnetrznego posiada¢ powinno nastepujace minimalne parametry:
Zasilanie 400V

Nominalny pobor mocy (chtodzenie) 6,3 kW

Maksymalny prad pracy 18,9 A

Minimalny przekréj pojedynczej zyty przewodu zasilajacego agregat 6 mm?

Urzadzenia jednostek wewnetrznych posiada¢ powinny nastepujace minimalne
parametry:

Zasilanie 230V

Nominalny pobdér mocy wentylatora 0,025kW

Przewody sterowania prowadzone od jednostki zewnetrznej do poszczegolnych urzadzen
wewnetrznych powinny by¢ prowadzone jako linia transmisyjna laczaca kolejno wszystkie
jednostki ukladu. Do sterowania nalezy przewidzie¢ przewod dwuzylowy, bezbiegunowy
typu skretka w ekranie.

Przekroj pojedynczej zyly przewodu: 0,33mm?2. Przewod powinien byé kompatybilny

z LONWORKS.
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Wszystkie jednostki wewnetrzne Projektowany system klimatyzacji ma posiada¢ mozliwosé
podiaczenia do systemu centralnego sterowania. W zwigzku z tym nalezy od agregatu
zewnetrznego doprowadzi¢ przewod sterujacy w miejsce uzgodnione z inwestorem i
zakonczy¢ g0 w listwie maskujacej.

W obecnym etapie nie przewiduje si¢ jednak dostawy sterownika centralnego

6. Proby i uruchomienia

Zgodnie z Ustawa o Substancjach Zubozajacych Warstwe Ozonowa montazu i uruchomienia
systemu klimatyzacji moze dokonaé jedynie przedsiebiorca z odpowiednim certyfikatem F-Gaz
oraz dysponujacy przeszkolonym personelem w tej dziedzinie

Po wykonaniu instalacji nalezy cato$¢ poddac¢ cisnieniowej probie szczelnosci.

Projektowane medium prébne: gaz obojetny np. azot

Ci$nienie probne 4,15 MPa

Czas proby powinien wynosi¢ 24 godziny po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia. W celu
zweryfikowania instalacji nalezy probe cisnieniowg przeprowadzac przed robotami izolacyjnymi
tak, aby kazde zlacze lutowane oraz skrgcane przy urzadzeniach byto widoczne. Nie dopuszcza
si¢ spadku ci$nienia podczas trwania proby cisnieniowej pod warunkiem zachowania stalej
temperatury otoczenia. W przypadku zmiany temperatury otoczenia instalacji dopuszczalny jest
zmiana ci$nienia o 0,07MPa na kazde 5°C.

Po wykonaniu instalacji freonowych nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie
prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodoéw, az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢gpnie pompa powinna pracowac, przez co
najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopeti¢ czynnikiem chtodniczym R410A (zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych urzadzen zawartymi w instrukcji

montazowej), a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Wyliczone na cele projektu dopetnienie czynnikiem chtodniczym R410A wynosi: 2,2 kg

7. Wytyczne dla branz towarzyszacych
a) Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do jednostek zewnetrznych 1 wewnetrznych systemu

VRF.
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b)

d)

2

h)

)

k)
D

Pomiedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewngtrznymi poprowadzi¢ lini¢
transmisyjna.

Wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociagow;
Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych
rurociaggow;

Wszystkie przewody 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaly 1 pewny oraz eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukeji,

Wszystkie urzadzenia osadzi¢ na podktadach gumowych i przykreci¢ Srubami z
nakretkami 1 podktadkami antywibracyjnymi,

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewngtrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Wszystkie przewody prowadzone po elewacji budynku oraz wewnatrz pomieszczen
nalezy zamaskowa¢ w listwach maskujgcych dwudzielnych z ksztaltkami systemowymi.
Listwy maskujace na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem zewngtrznych czynnikow
atmosferycznych

Wszystkie przewody freonowe, elektryczne, skroplin prowadzone po $cianach
wewnetrznych pomieszczen biurowych nalezy prowadzi¢ w listwach maskujacych
dwudzielnych z ksztattkami systemowymi kierunkowymi

Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem na poziomie parteru nalezy
prowadzi¢ w suficie podwieszanym

W miejscach montazu trojnikéw instalacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizjg.

Wszystkie ubytki w posadzkach, stropach, sufitach podwieszanych i przegrodach

pionowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

m) DIla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ latwy dostep do urzadzen

w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

KONCOWE UWAGI

System klimatyzacji nalezy zarejestrowac zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawe
z 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowag oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U.2020 poz.2065 z pdzn. zm.)

W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejagcego z wykonana dokumentacja, trasy, wymiary,
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prowadzenie przewodoéw nalezy sprawdzi¢ 1 zweryfikowa¢ mozliwosci techniczne
wykonywania instalacji;

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie ujetego w dokumentacji, zawiadomié¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok
postepowania. Przynajmniej dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny

instalacji chtodniczej 1 urzadzen 1 kontrolowac szczelno$¢ instalacji.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa s3a dokumentacjami wzajemnie uzupelniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czegsci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu; °
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w
niniejszym projekcie. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢

spelnione zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentow.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

« Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

* Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

» Obowigzujacymi przepisami i normami.
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II. Cze¢s¢ rysunkowa

1) Instalacja klimatyzacji - rzut parteru
2) Instalacja klimatyzacji - rzut poddasza
3) Instalacja klimatyzacji — widok elewacji wschodniej

4) Instalacja elektryczna parter
5) Instalacja Elektryczna poddasze

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
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