
Opis przedmiotu zamówienia                                                               załącznik nr 1  
 
-ubrania Ballyclare Xenon PL 2.0 3-cz ęściowe -26 kompletów 
 
 
KURTKA CIĘŻKA XENON PL 
 
 Wymagane kryteria:  

• Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez 
powodowania podciągania kurtki do góry.  

• Kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniami i współpracujący w tylnej 
części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.  

• Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką 
osłonową.  

• Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapą zamka.  
• Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem.  
• Regulowana wielkość mankietów.  
• Pętla na palec zapewniająca komfort pracy oraz zabezpieczający przed 

podciąganiem się mankietu.  
• Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostacje, po prawej stronie 

uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarkę kątową.  
• Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice.  
• Wykończenia mankietów wykonane z trudnopalnego, czarnego Kevlaru®, 

pokrytego warstwą silikonu, zabezpieczające przed przemakaniem                            
i uszkodzeniami mechanicznymi.  

• Wewnątrz kurtki otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany  
• Dodatkowe wzmocnienia na barkach  
• Otwór na pętle ratunkową w standardzie  

Kurtka lekka XENON PL   

• Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez 
powodowania podciągania kurtki do góry.  

• Kołnierz zapewniający ochronę szyi współpracujący w tylnej części            
z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.  

• Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic”                      
z klapką osłonową.  

• Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapą zamka.  
• Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru ® pokrytego silikonem.  
•  Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostacje, po prawej 

stronie uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarkę kątową.  
• Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice. 

 



SPODNIE XENON PL  

• Ergonomiczny krój spodni w połączeniu z wygodnymi szelkami dający 
wyjątkowy komfort noszenia i użytkowania.  

• Szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, oraz       
z systemem łatwej regulacji działającym jak w aparatach ODO.  

• Klamry boczne w pasie dające możliwość regulacji obwodu, co ułatwia 
dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru.  

• Wytrzymały zamek błyskawiczny.  
• Dodatkowy rzep zapewniający lepsze dopasowanie i większą ochronę.  
• Dwie duże, boczne kieszenie zamykane na rzep, w tym jedna posiadająca 

organizer – m.in na nóż ratowniczy.  
• Wzmocnienia kolan wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem z wszytymi 

poduszkami zapewniającymi komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na 
kolanach.  

• Dodatkowe wzmocnienia na rancie spodni chronią je przed uszkodzeniami.  
• Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu nogawek. Z tyłu spodni otwór 

inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany. 

Budowa materiałowa kurtki ci ężkiej i spodni:  

• Tkanina zasadnicza: NOMEX BC 

• Membrana:  PROLINE PTFE  

• Wkład termoizolacyjny:  Duflot- włókna aramidowe z wiskozą 

• Taśmy refleksyjne:  3M Scotchlite 

Budowa materiałowa Kurtki lekkiej: 

• Tkanina zasadnicza: Toryt 

• Taśmy refleksyjne:  3M Scotchlite 

 


